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CZESC ,A” - WYMAGANIA OGOLNE - S — 01.00.00.
1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego.
Konserwacja z odbudawrowédw RM-3 i RM-3a.

1.2. Ogdlne wymagania dotycyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne natg rozumie i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

S-01 .01.00. Prace geodezyjne. Wytyczenie i koatgelodezyjna inwestycji.
S-01.03.00. Roboty ziemne. Wykopy w budownictwie dwo-melioracyjnych
| sanitarnym, zasypy, nasypy.

S-01.05.00. Umocnienia. Ubezpieczenia budowli wed@ioracyjnych.

S-01.07.00. Konstrukcje. Elementy konstrukcyjnezepust, wyloty.

1.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiamai prawnymi

i administracyjnymi, lokalizagji wspoirzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaagjegtowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.4. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactzie przekazana przez Zamaw@ggo. Zawiera bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykaz@gmdanym w szczegoétowych
warunkach umowy.

1.5. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i SST.

* Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe daaign przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stangwiesé umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

* W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

* Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* W przypadku rozbimosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
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» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigta zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

* Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlismuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajeq jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@ara koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania technologicznego na terenie \wydo
w okresie trwania realizacji kontraktu (prac modeanyjnych), a do skaczenia
odbioru ostatecznego robot.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwm przed ich rozpoezxiem przez
umieszczenie w miejscach i $lmach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne kda utrzymane przez Wykonawon dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,

1.8. Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie speinigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spe¢z i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwirane z wypelnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty

i urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty zak@czenia rob6t (do
przekazania obiektu dazytkowania).

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i ich eletpebyty

w zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpg@ézoboty utrzymujce nie péniej niz 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdpevs jakikolwiek sposob zwzane

z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow

I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod i w sposob gty bedzie informowa& Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigy kopk zezwolé | inne odnéne dokumenty.

2.0. MATERIALY.

2.1.Zro6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wggsianiem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot Wykonawca ptasdsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegadrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoodia nie oznacza automatycznige
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegadia w sposob ggty spetniaj wymagania SST
W czasie pospu robot.
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2.2. Pozyskanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtotel wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetlnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekiuhlgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgalwykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraz§iad Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy

Eksploatacjazrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdydola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoj
jakaos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpone do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadhab poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3.0. SPRET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do
robot powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypdokaku ustale w takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umegw

Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi ich wytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwo$é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtguoged wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dnizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umayv

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydao spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie

i innych parametrow technicznycl8rodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnegegytbowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny&dr alojazdach do terenu
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, @da zgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolodaz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiararmdednymi okreélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.
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Nastpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
zostan prze Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wyscikprzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich dokladnst.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dmlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow

i robdt, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae
na rozwaam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego,
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1) certyfikat na znak bezpieadmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polskg Normg lub

» aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolskie]
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez SST, #aGa
partia dostarczona do robotdzie posiada te dokumenty, ok&bajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

7.0. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynibovdazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowychbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny
budowy.

Projektowanie i nadzor - Bolestaw Grzelak - Kalisz, ul. £édzka 210



STWOIR - Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inasieninazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat technily, w porzadku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegolnsi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu ewapenia jakeéci

i harmonogramdw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych

I ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi propozycje Wykonawcy,

8.0. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iomn
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiemispektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiar, n@jmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru kdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszelkich robdét. Bddne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony w czasie acmym w umowie.

8.2. Zasady okrdlania ilosci robo6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegOlnionymi  punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jeli SST wiagciwe dla danych robo6t nie wymagajego inaczej, obkjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrgj.

8.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonawg w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wzenia.
Nie dotyczy.
8.5.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lkeda przeprowadzone przedg@ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem, Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenigla bwykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardwrazie braku miejsca szkice
mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

9.0. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb

i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, SST
I uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny robat.

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#pgo wykonania roboét

w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznego edzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ed@nia robot i przygia
dokumentow, o ktérych mowa punkcie rgstym.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaaz@nzez Zamawiafego
w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
I pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoob wykonania robét z dokumentgc
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozga sealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pokoavych lub robot
uzupetniagcych w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czys&oo
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robét
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiebavymaganej dokumentacj
projektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona paten, oceniag
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét W stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot

odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:

1) Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawamvedokumentow umowy
i ewentualne uzupetnigge lub zamienne).
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3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batld oznaczé laboratoryjnych, zgodnie
z SST i ewentualnie PZJ.

6) Deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SST i ewentualnie PZJ.

7) Opink technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada
I pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrs&S7 | PZJ.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych oraz protokoty odbiory
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen.

9) Geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10) Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetriap leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy Komisja.

9.5.0dbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i nastch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Zz uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim — bj@rdostateczny
robot”.
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CZESC ,B” — SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE
10.0. S - 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE.

10.1. Dane ogdlne.

10.1.1. Przedmiot STWIOR ,Roboty ziemne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biynia i Odbioru Robot gs
warunki i wymagania dotygee prawidtowego wykonania, realizacji, kontrolidimoru
robot ziemnych zwizanych z inwestygj

10.1.2. Zakres stosowania STWIOR ,Roboty ziemne”
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRobot ma zastosowanie jako

dokument przetargowy i kontraktowy

10.1.3. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR ggodne z Polskimi Normami, warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru dbkziemnych. Pecia ogolne
uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) — e&¢ skorupy ziemskiej maga wspotdziata z obiektem
budowlanym, stanowca jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania
z niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegani@a wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacjanedowisku wodnym itp.); grunty rodzime
S3 zawsze gruntami naturalnymi; rozrmda st nastpujagce grunty rodzime: skaliste,
nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dziatadoo cziowieka, np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowymigowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamienisteybgziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzglu na uziarnienie wyediamy: zwir, zwir gliniasty,
pospotie, pospdtk gliniast,

grunty drobnoziarniste — ze waglu na spoist& wyrdzniamy niespoiste (np. piasek
gruby,sredni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gigty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, it),

nasyp — budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadaymaganiom budowli ziemnych
lub podiaza pod budowd,

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stasudo poziomu najeZciej
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzukigmoeego do rzutu pionowego) lub
jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podiaze gruntowe — strefa, w ktérej wiawosci gruntow maj wplyw na
projektowanie, Wykonywanie i eksploatatjudowli,

kun odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchpaslizgu,

Stateczné¢ skarp — skarpa zachowuje swatatecznge, gdy scinajgce napgzenia
wzdiwz dowolnej cigtej powierzchni  (powierzchni  gbzgu) nie przekrocz
wytrzymataci gruntu nacinanie i w obgbie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,
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Odktad — nasyp uformowany z gruntu usgiego z wykopu i przeznaczonego do
P&niejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu jpgo zabudowaniu,
Wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegaj na ujmowaniu wod
gruntowych i powierzchniowych bezgrednio w wykopie lub za pomecsystemu
rowow i drenay poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budow]an

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe abnie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robdét ziemnych i fundamentowychvwgtikonywania budowli ziemne.

10.2. Zakres rob6t ziemnych.

10.2.1. Zakres robot obgtych STWIOR ,Roboty ziemne”.

Zakres robot ziemnych afiych niniejsa Specyfikacp Techniczg Wykonania
i Odbioru Robo6t dotyczy wykonania ngstijagcych rob6t budowlano-montawych:
» wykopy liniowe na odktad

* plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow

« rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp

* wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru urobku

wykopy kanatow obiegowych przy budowlach

* zasypanie kanatow obiegowych

* humusowanie skarp nasypow

» dokopy pod projektowane przepusty.

10.2.2. Ogdblne wymagania dotyaze robot ziemnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania prac, oraz ich zgodido

z Dokumentag Projektow, Specyfikaci Techniczg Wykonania i Odbioru Robot

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kanatéw, wykopgd urzdzenia, nasypy natg
prowadz¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050949—
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne powinny kgyprowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajace] potaenie instalacji i urgdzer podziemnych, magych s¢ znaleé

w zasggu prowadzonych robot. i teren, na ktérym wykonywane soboty ziemne
nie mae by ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapeijego staty nadzor.

10.3. Wykopy — wymagania ogolne.

Technologé wykonywania wykopow oki&ga dokumentacja projektowa. Me ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robgkonawczych. Zmiana
technologii robdt, w wyniku ktorej nagti wzrost kosztow, wzgtinie pogorszenie
funkcjonalndci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykorgmych uradzen,
wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Wykopy powinny by wykonywane w maliwie najkrotszym czasie oraz w takim
okresie, aby po ich zakozeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania
projektowanych umocniedna i skarp, urgdzen, budowli.
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Nalezy przestrzega zasady, aby przed planowanymi daymi przerwami w pracy,
poszczegolne odcinki wykopow byty catkowicie wykaone. Szczegodlnie niewskazane
jest pozostawianie wykopdw w stanie surowym naokismowy.

10.4. Warunki gruntowowodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostabzpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. Projektowane do wykadaanobiekty o piytkim

I nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych wekach geologicznych nioa
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmwegj inwestycji wyspuja
bowiem grunty kat. 11 i lll.

Zakres projektowanych rozgaan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi
korygowa w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektoreradxoru, stosownie do
warunkow rzeczywistych.

10.5. Istniegce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istrjieggo uzbrojenia terenu @bggo inwestygj ustalono
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapaadadniczych do celéw
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnaokonanych z administratorami
poszczegolnych ugdzen.

Na terenie przedmiotowej inwestycji wyptije skrzyowanie z rurocigiem kanalizacji
deszczowej. Roboty w zaggu powysze] kolizji prowadzi nalery zgodnie
z dokumentagj projektows i uzgodnieniami administratora tej sieci .

10.6. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zigroh zwgzanych z budows:
* pospotka
* humus

10.7. Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i¢gagzania. Spgz uzywany
w robotach ziemnych powinien &yzgodny z przewidziantechnologi wykonania
robot, ofery Wykonawcy i uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru. Przewidujeg si
wykorzystanie poriiszego Sprgu:

* koparki,

 koparko-spycharka,

* spycharka,

* ciaggnik z przyczep,

* ubijak mechaniczny,

* fadowarka,

* ciaggniki z przyczepami,

* samochody samowytadowcze.
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10.8. Transport.

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powinierd loipstosowany do
kategorii gruntu, jego objfosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
I odlegtasci  transportu. Samochody samowytadowczeggmiki i inne s$rodki
transportowe wikxiwe (typy, ilasci) do wymogdéw okrdonych w dokumentacii
projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadz@ykonawca ma obowkek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecastwa zarOwno
w obrbie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracachspartowych natey
bezwzgédnie przestrzedga przepiséw obowizujacych aktualnie w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

10.9. Wykonanie robot.

10.9.1. Wymagania ogdlne wykonania rob6t ziemnych.

Wymagania ogolne dotygee prowadzenia robot ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobM#ymagania ogdélne”. Roboty
ziemne wykonywé nalezy zgodnie z normami: BN-8318836-02, PN-681B-06EN;
72/8932-01 /22, PN-B-1 0736, PN-EN 1610.

10.9.2. Wykopy — metodyka wykonywanych robot.
Wykopy pod urzdzenia melioracyjne i pod kanaly naje wykonywa w takiej

kolejnasci, aby w kadej fazie robot byt zapewniony odptyw wdéd opadowych
i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw naleprzestrzegazasady rozpoczynania
robot od najniszego punktu i prowadziw kierunku przeciwnym do spadku dna cieku
i kanatu Rozpocxie robot w innej kolejnsei maze by stosowane tylko
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych

Metody wykonania robét — wykopy ¢eznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do ¢bokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprz:tu.

10.9.3. Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu el przestrzega ponizszych
zasad:

» odspojony grunt naky odrzuct poza krawdz skarp, a pas terenu wzdtwykopu
powinien by oczyszczony,

» lokalne przegiienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstatlewyniku
przekopania, lub po usumiu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleda s
uzupeiné gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczystogsityim

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji egkbien lub sztucznego
nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmaggmh, rozpylonych lub ddacych

w stanie ptynnym,

» zasypk w przegtbieniach nalgy wykonywa warstwami poziomymi o gruloi do
20 cm i starannie zagzcz&,

* na odcinkach, gdzie trasa wykopéw przecina staveyta lub gdzie wymiary
istniegcego wykopu przekraczajwymiary projektowane, sposdb wyprofilowania
sztucznych skarp nalg uzgodné z Inspektorem Nadzoru.
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10.9.4. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych
Przed rozpoczxiem robdét w gruntach o wysokim poziomie wody gownj lub

zalanych wod nalezy:

» sprawdzt czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwala rozpocgcie robot przy
uzyciu przewidywanego spgii mechanicznego,

e sprawdzé czy w aktualnych warunkach istnieje #ieos¢ ograniczenia doptywu
wody na teren budowy.

Technologia wykonania wykopéw musi uptizvia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie wykonywamdobét ziemnych natg
zachow@ odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewidujes specjalnych rozwgzan odwodnienia
Wykopéw przy wykonywaniu koryta kanatu, gdyody z wykopow odprowadzane
bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektowpraepusty, rozbiodrki
istniejgce] budowli) przewiduje sgi typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego przewidziane dla tych budowli gteaowaniem dretg, studzienek
zbiorczych i pomp.

10.9.5. Skladowanie, rozplantowanie urobku i zasypyanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantoigana przylegtym terenie

I zasypania wykopow po realizacji robot technolagipch, mae by czasowo skladany
po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce orsgosob skladowania
i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji pkig@ve] nie zostaly okigone,
nalery ustalg bezpgdrednio w terenie, uwzgtiniagc nas¢pujace warunki:

* uksztattowanie terenu,

* rodzaj uytkowania i stan zagospodarowanie terenu,

* mazliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego s¢irz,

¢ ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt naley skladow& w taki sposob, aby nie naptto obsuwanie si urobku do
wykonanego wykopu. Skiadowanie urobku, materiatowyirobéw jest zabronione
w ilosci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
w strefie kima naturalnego odtamu gruntuzele sciany wykopu nie & obudowane.
dokonaniu odkiadu urobku tylko po jednej stroniekegu, odlegté¢ odktadu nie
powinna by mniejsza ni 1,0 m od krawdzi klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalg wykona w mazliwie krétkim czasie po wykonaniu
wykopow i robét technologicznych, aby ima bylo jak najszybciej zagospodar@wa
pas terenu. Opdienie rozplantowania nie mie& miejsce, gdy grunt na odkitadzie jest
zmarzngty, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekr&c2@ cm z tym,ze grubd¢ ta
moze by wigksza w lokalnych przegpieniach terenowych lub, gdy wynika to
w spos6b jednoznaczny z Dokumentacji ProjektoweyiBrzchnia po rozplantowaniu
powinna by wyrédwnana oraz wyprofilowana =z odpowiednimi spadka
uniemaliwiajagcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki texse
uniemealiwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nae wykona bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej.
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Pozostawienie nierozplantowanej Ziemi w odkladzie, diwzszy okres lub na state,
moze mie€ miejsce tylko w szczegdélnych przypadkach, np. pdaewiduje s dalsze
wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowdemaliwiaja rozplantowanie
wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach zierw odktadzie naley
wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadzigsimetrow lub gsciej, w zalenosci
od lokalnych warunkoéw terenowych, w uformowanyclyzpnach, nalgy pozostawd
przerwy dla umaliwienia sptywu wod powierzchniowych

10.9.6. Poggpowanie w okoliczndciach niebezpiecznych.

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczrdoi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawka) natg:

» wstrzyma wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska §lijéo
konieczne ze wzgtldw bezpieczestwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami gruntu
przed dosfpem ludzi,

» zabezpieczy miejsce, w ktérym naspito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez uenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnegawiru),

» zawiadomé Inspektora Nadzoru oraz projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznychatrafienia na przewody
instalacyjne, rurogyi, niewypaty itp. nalgy:

* niezwiocznie przerwaprowadzenie robot,

» zawiadomé odpowiednie instytucje administracyjne lub jedkosttownicze,

» zawiadomé Inspektora Nadzoru i Zamawiagego,

» zabezpieczyzagraone miejsca przed degem ludzi i zwierat.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmEzme nalgy ogrodzé

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robo6t ziemnyclpoblizu instalacji
Podziemnych, a telke pogtbianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywsic
recznie

Wznowienie rob6t na odcinku, na ktérym wstrzymaabaty, mae nasipi¢ za zgod
wiasciwych shzb i Inspektora Nadzoru i powinny dyne przeprowadzone wedtug ich
wskazowek.

10.10. Doktadnd¢ wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow ddmngch w dokumentacii
projektowej: szerok&i dna rowéw i kanatow + 3 cm (odchylenie lokaln&cam),

* odchylenie szerokei korony i tawki nasypu + 3 cm,

» odchylenie rzdnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym aozadnych
korony nasypu + 1 cm (odchylenie lokalne + 2 cm),

» odchylenie rzdnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodniongraz
rzednych korony nasypu * 2 cm (odchylenie lokalnecng,

« odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypunx:0,05/

« odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykathu
cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze niz 0,1 m,

« odchylenie grubg&i warstwy podtaa £ 3 cm,
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« odchylenie szerokgi warstwy poditaa + 5 cm.

10.11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i rob@iemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny dybezpieczone zgodnie z dokumengacj
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powszy warunek nie ni@ by
spetniony nalgy, do chwili wykonania wigciwego ubezpieczenia, zabezpiecskarpy
oraz dno wykopdéw lub kor@nnasypu przed dziataniem wptywdéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczyrdwniez dtuzszych przerw
roboczych. W tym celu zalecasi

» tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu Katbny nasypéw od wod
opadowych przez wykonanie rowéw i drepaopaskowych biegitych wzdhi
krawedzi skarp, w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypog by¢ nara&one na
dziatanie ptyacej wody, naley je ubezpiecz§ brzegostonami lub réwnogdnymi
umocnieniami,

» w przypadku wysfpowania gruntdw spoistych na powierzchni skarp,nie dvykopu
lub na koronie nasypu, nale je w okresie upatow chrohiprzed wysychaniem;
w przypadku wykopdw pozostawsaj okoto 20 cm warstev gruntu rodzimego,
aw przypadku nasypéw przykrywgaj grunt chroniony ok. 20 cm warsfwgruntu
dowolnego,

» w przypadku wysfpowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powdbre skarp
wykopow naley je usuné lub zabezpieczyprzed zamarzaniem przykrywajmatami
lub warstwg ochronm gruntu; w przypadku nasypéw wbudowywanie gruntéw
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i paadorg nie jest zalecane,
 zabezpieczyprzed przechodzeniem i przegganiem,

» w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonanookdizato s ono mato skuteczne,
to uszkodzog warstwe nalezy usuryg,

e po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, drzeeykonaniem ubezpieciage
sprawdzenie nasypu | doprowadzenie go do wymiar@edaych z dokumentag
projektows.

10.12. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nale prowadzé w sposéb aglty, aby nie przemarzal.
W przypadkach diszych przerw (ponad 2 godziny) odsigri powierzchnie robocze
powinny by przykryte np. matami stomianymi lub pozostavgowarstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym pagerise wykonanie wykopow
w zimie ma@na zabezpieczyprzed przemarzaniem poprzez:

* przeoranie gruntu dogdokasci 25-30 cm i nagpnie zbronowanie,

* pokrycie powierzchni gruntu miejscowego matenatézolacyjnymi (stoma, trociny,
piasek, torf itp.)

Wyréwnywanie skarp i dna mtiwe jest zimy w zasadzie tylko w przypadku gruntéw
sypkich. W gruntach spoistych nie powinna byykonywane.

W okresie mrozéw mama wykonyw& nasypy tylko z gruntow sypkich za zgod
Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachagramasgpujacych warunkow:
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* niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamwym podiczu, a grunt
uzywany do nasypéw nie me zawieréd lodu lubsniegu,

10.13. Kontrola jakosci robot.

10.13.1. Ogodlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia robdét podane zostaly w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagani@log”.

Kontroli podlegag rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntolvye podicu,
rodzaje i stany gruntu w zta lub na odkfadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz
wymiary budowli ziemnych, a tak zagszczenie gruntu Wyniki kontroli powinny by
poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokuiagnprojektowej.

10.13.2. Kontrola wymiarow wykopow i nasypow.
Kontrole wymiarow wykopow naley przeprowadza metodami geodezyjnymi

w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie ziegd nz co 100 m oraz
dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. atanzaniach profilu podinego
lub zmiany ksztaltu, przy czym powinny dynie mniej nk 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podleggj

* rzedne dna, tawek i terenu,

* usytuowanie osi i diugai wykopdéw w osi,

* wymiary przekroju poprzecznego (szeréipgiebokasé),

* nachylenie skarp.

Wymiary nasypéw nalgy kontrolowa& geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej znico 50 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno ¢byiie mniej nk 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podleggj

* rzedne stop skarp

* rzedne korony i tawek,

e usytuowanie li diug&® osi,

* wymiary przekroju poprzecznego fiapwe i w trakcie wbudowywania gruntu),

* nachylenie skarp.

10.13.3. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna skiadsic z:

a) dziennika badai pomiarow,

b) zestawienia wynikow bada

c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowanig/nikow bada i z wnioskami,
d) przekrojow Poprzecznych i podhych Ilub poziomych z lokalizagj bada

i pomiarow.

W dzienniku badai pomiaréw powinny b§ notowane wszystkie wyniki baflaoraz
wyniki pomiaréw kontrolnych. Na przekrojach Powinhby¢ naniesione wyniki bada
pomiarOw, a take miejsca poboru prébek. Przekroje poprzeczne puowiby
wykonywane w tych miejscach, w ktorych kontrolowdnyy wymiary.

Wyniki kontroli jakasci materiatdw i rob6t ocenia ¢siprzez ich poréwnanie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowepz niniejszej] STWIOR.
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Ocere z przeprowadzonej kontroli materiatow i roboét nglevpisa& do dziennika
budowy. Wyniki bada kontrolnych jakéci wykonania nasypéw wykorzystywang s

» doranie, przy odbiorze poszczegolnych warstw nasypu, dip poréwnania
parametrow zaggzczenia Z wymaganiami projektowymi lub podanyminimiejszej
STWIOR w celu podjcia decyzji czy mie by uktadana nagpna warstwa nasypu,

* przy ocenie wikszej czsci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego w tym
przypadku wyniki badaPowinny by opracowane statystycznie

Do oceny nalgy dolgczy¢ wyniki bada laboratoryjnych lub wskazana dokumentagj
gdzie znajdyj si¢ wyniki przeprowadzonych bafia pomiardw.

10.14. Odbiodr robot.

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podane zostaly w Specyfikacji Técinej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”.

Czesciowy odbior robot przeprowadzagsdla robot zanikagcych lub ulegajcych
zakryciu. Naley je odebré przed wykonanie naginej czsci robot, uniemaliwiajacej
dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresiedtratmasypowych & to odbior
podtaza i odbiory poszczegolnych warstw nasypu.

Odbioru czsciowego dokonuje si na podstawie oceny kontroli wg niniejszej
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej spolza s¢ protokédt odbioru
czesciowego.

Odbior kacowy przeprowadza &ipo zakaéczeniu catéci robdt, na podstawie
odbioréw czsciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikaciv przypadku
pozytywnej oceny spogdza s¢ protokot odbioru kaécowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkssohnicznymi oraz
Dokumentagj Projektows nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstawido
powtdrnego odbioru.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca winien przywrécteren do stanu pierwotnego
I odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych pvdgkonawca
uwzgkdni w cenie ryczattowej na realizagatasci inwestyciji.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do uzyskania od Wacieli i uzytkownikow terenu
oswiadcze stwierdzajcych brak roszczezwigzanych z uporgdkowaniem terendw po
zakaiczeniu robot.

Catas¢ przedmiotowych robot natg wykonywa& zgodnie z obowizujgcymi
przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy zglgdnieniu warunkow
okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniacbstanowieniach i decyzjach.

10.15. Obmiar robot.

10.15.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady dotygze obmiaru robot podane zostaly w Specyfikacji Texinej
Wykonania j Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”.

10.15.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi rob6t zyganych z robotami ziemnyma:s

« dla wykonania wykopéw liniowych — fr{metr szécienny),
« dla usunicia warstwy ziemi urodzajnej —nfmetr kwadratowy),
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« dla zasypywania wykopéw —himetr szécienny),

« dla formowania i zagszczenia nasypéw — himetr szécienny),

« dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopéwr(metr kwadratowy),

« dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypé n¥ (metr kwadratowy),
« dla rozplantowania urobku —fmetr szécienny),

« dla roZcielenia ziemi urodzajnej — h{metr kwadratowy),

« dla humusowania skarp —rfmetr kwadratowy).
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11.0. S-01.03.00. UMOCNIENIA.

11.1. Dane ogdlne.

11.1.1. Przedmiot STWIOR ,Umocnienia”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biynia i Odbioru Robot gs
warunki i wymagania dotygee prawidtowego wykonania, realizacji, kontrolidtmoru
umocniés w budownictwie wodno-melioracyjnym.

11.1.2. Zakres stosowania STWIOR ,Umocnienia”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRobot ma zastosowanie jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotacrsmgzegolnionych w ppkt. 1.1.

11.1.3. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR ggodne z Polskimi Normami, Warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru @bbw zakresie wykonywania
umocnié&s w budownictwie wodno-melioracyjnym. Rgja o0gollne uaywane
W niniejszej specyfikaciji:

darnina — ptat lub warstwa wierzchniej warstwy glelprzerdnictej i zwigzanej
korzeniami rgélinnosci trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej nieduym
udziatem mchu i krzewow jagodowych,

11. 2. Zakres robot

11.2.1 Ogodlne wymagania oltych STWIOR ,Umocnienia”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania prac, oraz ich zgodido
z dokumentag] projektows, Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przestrzeganie warunkoéw technicznych pozwoli nénggr@e przez obiekty budowlane:
1) Wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj.
W szczegOlIngci:

a) bezpieczgstwa konstrukcji,

b) bezpieczistwa paarowego,

c) bezpieczistwa wytkowania,

d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkow higienicznyetdrowotnych,

e) ochror przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnai¢ energii.

2) warunkoéw uaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékneych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:

a) utrzymanie whciwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpiearswa i higieny pracy.

Technologe oraz zakres wykonywania umochiekresla Dokumentacja Projektowa.
Ogoblne wymagania dotygze Robo6t podano w STWIOR — S-01.00.00 ,Wymagania
0golne”.

11.2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostabzpoznane i opisane
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWIOR — S-0101B,Roboty ziemne”. Zakres
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projektowanych rozwazan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygawa
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z InspektoremdRiaru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

W przypadku prac zwrzanych z wykonywaniem umocmni&koryta cieku nie zachodzi
konieczné¢ wykonywania robét na sucho. Roboty riglavykonywa przy stanach
niskich.

11.2.3. Istniepce uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istrieggo uzbrojenia terenu @bggo inwestygj ustalono

na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapaabadniczych do celow
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodngokonanych z administratorami
Na terenie przedmiotowe] inwestycji wyptlla urzadzenia uzbrojenia terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

11. 3. Materiaty

Wszystkie materiaty mage by zastosowane iayte w ramach niniejszej inwestycji
powinny by dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogdlnsipsowania
w budownictwie oraz byzgodne z dyspozygjart 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku, tzn posiaglacertyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnd¢ dostarczonych materiatéw z PN.

11.3.1. Nasiona traw i motylkowych
Rodzaje nasion traw i i§gi powinny by zgodne z normPN-65023. Do obsiewu cieku

nie wywa st jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobieraalery odpowiednie
mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostarykstworzytby moca ochronn
warstwe korzeniows. Gatunki traw musg zapewnid zywotnas¢ wieloletni.
Odpowiednia mieszanka powinna zawgeo&. 60% traw niskich i ok. 40% traw ich. Na
1 ha naley wysia& od 50 do 100 kg nasion w zamsci od rodzaju gleb.
Wyprobowane mieszanki traw, stosowane w budowlagiulacyjnych zostaty podane
w ponizszych tabelach:

Tabela. Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane narpskch rowdw melioracyjnych
| zaleca, mieszanki.

Podstawowe cechy siedliska Rodzaj rowdw, na

Numer zalecanej

: I . . . ktorych '
Uwilgotnienie Rodzaje gruntu mieszanki oryc.: wyst;pup,

takie warunki

1 2 3 4

, mlngralny I?kkl 1 doprowadzalniki,

, sredni organiczny: B .

Bardzo sucho i sucho o . 2 gorne strefy rowow
torf silnie rozi@ony,
3 podstawowych

amorficzny

mineralnysredni
D . rowy o dwustronnym
ci¢zki organiczny:

Umiarkowanie torf &rednio dziataniu:
wilgotno 6 odprowadzalniki i

roz%qzony, doprowadzalniki
mozaikowaty

[S2IF N
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mineralnysredni i
. . cigzki organiczny: 7 .
Wilgotno i mokro torf stabo rozidony, 7 rowy odwadniajce
widknisty
Tabela. Rodzaje mieszanek traw na skarpy rowéw aratyjnych
. llos¢ nasion [kg/ha] mieszanki odpowiagey M|es;k§1nk| .na skgrpy <
Nazwa i . o duzej zmienndci
poszczegolnym siedliskom -
numer siedlisk
gatunku 1 5 3 4 5 5 7 gleby glek?y
mineralne| organiczne
Trawy
Mietlica
pospolita 19 2.8 11 0.7
Kostrzewa 175 8.8
owcza 20
Kostrzewa | 5 ) | 350| 50,00 20, 12,5
rézolistna 21
Kostrzewa 400| 60,0/ 360 240 48D 36/0 30,0 30,0
czerwona 13
Wiechlina 6,0 60| 120 120 9,0 7.5 9,4
tagkowa 11
Mietlica
biatawa 9 1.4 2.1 1.4 0.8
Wiechlica
btotna 10 5.0 2.5 6.2
Wyrzyniec 08 1,3 1,1 1,1
takowy 2
110, j
Razem 45,3 77,1 0 63,4 | 38,9| 61,4 51,3 63,9 71,47
Motylkowate
Koniczyna 09| 09| 09 0,9 0,9
biata
Trawa ochronna
Zyelca 1190 | 190 190 95 93 95 10 190 19,0
trwata 12
. 129, .
Ogodtem 64,3 | 96,1 0 73,8 | 49,3| 71,8 52,3 83,8 91,6

11.3.2 Darnina.
Darnina trawiasta powinna &ywycinana z darni okrywagej powierzchny statych

uzytkow fakowych i Pastwiskowych.

Ptaty lub tamy darniny trawiastej natg wycina o grubdci 6+10 cm, zalenie odjej
zawartdci i przeznaczenia. Darnina dobrze &pibna, zwarta i przeznaczona na grunty
zyzniejsze i wilgotne mze mi€ grubagé 6+7 cm, natomiast do darniowania
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powierzchni gruntow jatowych i suchych, np. skatpbgzych przekopow i nasypow
nalezy stosowa darnirg o grubgci 8+10 cm.

Pozostate wymiary darniny zaleca orzyjmowa: szeroké¢ 25+50 cm, diugés:
umazliwiajgca wiagciwe utazenie darniny, jednak nie gksz niz 250 cm.

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdest to maliwe, naley
zlokalizowa& najblizej miejsca wbudowania. Zalecag sivycinanie darniny z trasy
wykonywanych urzdzen. Cigcie naley przeprowadz&a przy wyciu specjalnych
ptugéw i krojow. Darnig tnie st na prostoitne ptaty lub témy o dogodnych
wymiarach umaliwiajacych formowanie paséw wymaganej Dokumenjatjojektove
szerokdci. Darnina powinna hymaozliwie w jak najkrétszym czasie wbudowana lub
odpowiednio ztaona w stosy.

Darnina rolowana typu Trawa.

Darnina rolowana to wysokiej jaka trawnik naturalny typu darniowegoedacy
gotowym produktem w rolkach, z przeznaczeniem dtyammiastowego utgenia
I uzytkowania niemal natychmiast po aéniu. Wymiary z rolki 40 x 200 cm.

Szpilki.

Do przybijania darniny do podia shig szpilki. Szpilki powinny by wykonane
Z gakzi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego, zaréwmvzew iglastych, jak
i lisciastych, z wyjtkiem osiki, kruszyny oraz ptow zywej wikliny. Szpilki powinny
by¢ proste w ciészym kacu ostro zaciosane, w drugim ¢te pod lktem prostym.
grubas¢ ich powinna wynosiod 1,5 do 2,5 cm, natomiast digg@d 20 do 30 cm.

11.4. Sprat

Ogodlne wymagania dotygze sprztu wyszczegolnione zostaty w STWIOR
~Wymagania ogolne” — S-01 00 00. Wykonawca prgggjacy do wykonania
umocniéd winien wykazé sie mazliwoscig korzystania z maszyn i spim
gwarantugcych wigciwg jakos¢ robot, tj Spelniagjca wymagania Dokumentaci
Projektowej i STWIOR.

11.5. Transport

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w STRVi@Yymagania ogolne” S-01
00 00 Wykonawca jest zoboyziany do stosowanigrodkow transportu, ktére nie ptyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Materiaty naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej

| zabezpieczy je przed maliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych naly przestrzega przepisow obowizujgcych w publicznym
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniandycenta.

11.5.1. Transport darniny.
Darnie mazna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi, w warunkach

zabezpieczagych przed obsypaniemeskiemi ralinnej i odkryciu korzonkéw trawy
oraz przed innymi uszkodzeniami.

Wycicta darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeutozy¢ w stosy w celu
zabezpieczenia jej przed wysychaniem | przechowywa warunkach
zabezpieczagych p przed zanieczyszczeniem. Dampiruktada s w stosach
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warstwami, strog porostu do siebie, na wysakonie przekraczaga 1 m. Ulazone
stosy darniny powinny Hystale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane &jod
Darniny zeschgtej nie naley wbudowyw#. .

W przypadku darniny rolowanej, transportowana jesa i skladowana zgodnie
z zaleceniami producenta.¢zar 1 rolki waha si w granicach 15+20 kg. Dostarczana
jest w paletach po 407

11.6. Wykonanie robot.

11.6.1. Wymagania ogolne wykonania umocnie

Wymagania ogolne dotygze prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t ,Wymaganiaing” S-01 .00.00.

11.6.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze natg prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR

~Roboty przygotowawcze” S-01.02.00 i ,Roboty geoglae” S-01.01.00.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien dg@aé¢ elementy umocnienia
koryta rzeki do punktéw statych i charakterystyazmytworzcych uktad odniesienia
lokalnych  pomiaréw  sytuacyjnych i wysdd@owych. W czasie robot
przygotowawczych naky wytyczy¢ osie umocnig i ksztaltu regulowanego koryta
cieku. Punkty stabilizgre osie naley tak zabezpieczy aby w czasie trwania budowy
istniata maliwosc¢ ciggtego domiaru sytuacyjnego.

11.6.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR ,Roboty

ziemne” S-01.03.00. Rdne, szerokei i spadki dna, nachylenia skarp cieku zgodne
z Dokumentag Projektows. Roboty ziemne i wykopy pod umocnienia rigle
rozpoczyné od strony ujcia cieku i prowadzi w kierunku przeciwnym do spadku
podiuznego.

11.6.4. Darnina
Darniowanie mee by Wykonywane w c¢jgu catego okresu wegetacyjnego Przy

wykonywaniu darniowania zaleca¢sunikania okresOw suszy. Parametry uktadanej
darniny zgodne z DokumentadpProjektovs. Darniowanie prowadzizgodnie z norm
PN-B-12082.

Przygotowani powierzchni do darniowania

Przygotowanie powierzchni polega na doktadnym wyrémiu terenu, ktéry natg
uwolni¢c od kamieni lici, zanieczyszcze przyproszy ziemi i wyrowna
w niezlednych przypadkach Powierzcknnalery pokry¢ warstwg humusu. Grubdt
warstwy humusu Powinna byastpujaca.

« 5 cm na gruntach drobnoziarnistych spoistyckzkich (gliny spoiste) i bardzo
Spoistych (ity),

* 8+10 cm na gruntachwirowych sypkich drobnoziarnistych sypkich oraz kaph,
inne grunty nie wymagajpokrycia warstw humusu.

Uktadanie darniny

Darniowanie na skarpie prowadze gsasami poziomymi, rozpoczymnajod dotu. Pas
dolny powinien by oparty o urzdzenie zabezpieczme podstaw skarpy.
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W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarfryydoas darniny powinien I8y
zazbiony w dno lub w teren na gbokas¢ 8+10 cm. Naspne pasy darniny nalg
uklada tak, aby pionowe stykiagsiednich ptatow darniny nie trafiaty na siebie (jak
przy wykonywania muru z cegty). Ptaty darniny pomynprzylegé scisle do siebie,
a powstate szpary Powinny bywypetnione odpowiednio przygymi kawatkami
darniny. Uta@zong darnirg nalezy mocno uklepadrewnianym ubijakiem, aby darnina od
strony korzeni mocno przylegata do pagto

Darnire nalezy przybic szpilkami. Szpilki powinny by wbijane réwno z powierzchai
darni Liczba szpilek Powinna wynéshie mniej nk 16 szt/mi, lecz nie mniej ri

2 sztuki na ptat

Zabiegi pielegnacyjne

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyaleciagu najblizszych 2+3 tygodni
po wykonaniu darniowania pole&awods w godzinach popotudniowych moa
stosowa inne zabiegi chropce daf przed wysychaniem (np. poprzez przysypywanie
cienky warstwy ziemi rodzimej) po zaakceptowaniu przez Inspekiadzoru.

11.6.5 Darnina rolowana typu Trawan
Przygotowanie podiaa

Teren pod darng rolowary nalezry oczyci¢ z gruzu gajzi kamieni powyej 2 cm
srednicy oraz innych zanieczyszéaz®la prawidtowego wzrostu darniny rolowanej
zwykle wystarczy warstwa urodzajna oguszaci 10-15 cm Jdi podioze jest zbyt
zwi¢zte naley go rozlni¢ dodajic piasku. Jeeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy
substancji organicznej w postaci torfu lub humusu

Uktadanie darniny rolowanej

Darnire rolowary nalery uktada& natychmiast po przywiezieniu na miejscezelie
istnieje obawaze nie uda si roztozy¢ wszystkich rolek w egigu jednego dnia natg je
rozwimg¢ i obficie podl&. Darniny rolowanej nie naty uktada na suchym podia.
Najlepiej, aby podize byto wilgotne na gbokas¢ 15cm. Rolki naley uktada scisle,
ale tak, aby nie zakltadgedna na drug Powinno s} je uktada na zakladkjak cegty
przy murowaniu. Darnigrolowary mocuje st dodatkowo drewnianymi

koteczkami (szpilkami) po rogach w dld od 4 do 10 szt. Po uteniu darnig nalery
zwatow& lub uklep& drewnianym ubijakiem a naginie obficie podlai utrzymywa
wilgotna, az do ukorzenienia sitrawy.

Pielegnacja

Koszenie- pierwsze koszenie trzeba przeprowédzivykle po 2+3 tygodniach od
utozenia. Trawa &dzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm. Ngstie naley kosi tak
czesto, aby utrzymywawtasciwg dla darniny rolowanej wysoké koszenia (ok. 5 cm).
Skoszog trawe nalery zbierd.

Nawazenie - nawaenie darniny rolowanej jest najlepsmetod zabezpieczenia ich
przed inwazj chwastow oraz wysgpowaniem chordb. Prawidiowy stosunek N:P:K to
dla wiekszaci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1. Dawka azotu na cakres wegetacyjny dla
darniny rolowanej to ok. 200 kg czystego sktadmiaahektar. Dawka ta w pmizeniu

z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinn& lbgztozona na kilka aplikaciji.
Najlepiej wiosrm oraz pgnym latem i jesieni. Jednorazowa dawka azotu nigimpua
przekracz& 50 kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze namie po utaeniu
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darniny rolowanej powinno siwykona po okoto 3+4 tygodniach od utenia. Ostatnie
nawaenie azotowe powinno Byprzeprowadzone na okoto 30 dni przed seigm
trawy w okres Spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tyowinno s¢ wykona
nawaenie potasowe uzupetniap zapas tego skfadnika wshinach przed okresem
zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50 kg/ha. Rapku poleca sizastosowanie
kompletnego nawozu zawiegaggo wszystkie skladniki pokarmowe wraz
z mikroelementami. Szczegollowy program nagowa mana stworzy wytgcznie

w oparciu o analigpodiaza.

Nawadnianie- w naszym klimacie darnina rolowana wymaga okot® 3hnm opadu
dziennie. Taka il§&¢ wody mae by dostarczana codziennie lub rzadziej w zadgci

od wiaciwosci podiaza. Im bardziej przepuszczalne padidym czsciej powinno s
nawadnié. Z kolei trawa na podiu, ktére lepiej zatrzymuje wedmaze by
nawadniana rzadziej, nawet co 3+4 dni Generalmgijgo mazliwe i trawa nie okazuje
oznak wednigcia powinno s nawadni@ jak najrzadziej, wikszymi dawkami wody.
Jednorazowa dawka wody powinna przkesi¢ na cay glebokas¢ systemu
korzeniowego (zwykle ok. 15 cm).

Zwalczanie chwastow i choréb - darnina rolowana gestarczana wolna od chwastow
i choréb. Jednak nie jest ona wolna od nasion ctomastore mog rowniez dostd sie

na trawnik w paniejszym czasie. Wksza¢ chwastéw mena zwalcza stosugc
selektywnie dziatace srodki ochrony bkdace dopuszczone do stosowania
w srodowisku wodnym.

11.6.6. Humusowanie i obsiew.
Obsiew skarp powinien By przeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych

I wykonaniu umocnig dna i skarp cieku. W celu uzyskania dobrego zaedaia skarp
zaleca s wykonywanie obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczarzyjajcych
Warunkéw atmosferycznych zapewn@jych odpowiedni wilgotnos¢ gleby i dobre
Wschody traw (opad, temperatura). Najlepszym zatkrasem do wykonania obsiewu
jest okres wiosenny — kwiecdigmaj. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych
moze to by réwniez koniec m-ca marca. Przy wykonaniu umocnienia zenqun
obsiewu w okresie Posusznym oraz na gruntach oiepiskilgotnosci zaleca si
koniecznd¢ zwilzania skarp.

Humusowanie

Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skeagzy odpowiednio przygotowa
poprzez pokrycie ich ziempi urodzaja — humusem, warsty grubgci 5-10cm.
Poniewa warstwa ziemi urodzajnej niezygiana z gruntem rodzimym mogtaby si
zsuwa& w dot, to przed przysgpieniem do humusowania najew skarpach wykopa
poziomo na skarpie (poprzecznie do nachylenia 3karpdstpach 110 m tréjitne
rowki o szerokéci i gigbokasci okoto 20 cm.

Obsiew

Ziemia urodzajna powinna ¢sinajpierw uleée¢, nastpnie przed obsiewem trzeba
powierzchng wyréwna i przywatowa (uklepa&), a przed wysiewem nasion zruézy
grabiami. Wysianie mieszanki traw odbywa gicznie. Poniewanasiona trawsgmate

i lekkie, m@na je miesza objctosciowo z podwadijg warstwg trocin lub z drobnym
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piaskiem. Po wysianiu nasion powierzchnie glebyenalponownie lekko zgrabi
i dobrze uklep& W okresach Posusznych powierzchnie obsianezaiwvods.
Pielegnacja

Utrzymanie umochienia trawiastego wymaga stalejo jggekgnaciji, nawaenia
i nawadniania. Szczegdlnie staranna ggebacja jest niezlsina w roku, w ktorym
dokonano obsiewu. Koszenie traw w toku categyitkowania naley do podstawowych
zabiegOw pigjgnacyjnych. Pierwszy pokos przeprowadzavsiczasie kwitnienia &hin
wystepujacych w przewadze, drugi w kou sierpnia lub poatku wrzenia,
wygrabupc skoszone porosty.

Likwidacja uszkodze

Niezkedna jest stata kontrola i obserwacja umocnieniagcaajna celu wykrycie
powierzchni, na ktorych trawy nie wzeszly lub icterast jest niezadowaldy,
w przypadku wysfpienia takich powierzchni, nalg powtorzy obsianie. Miejsca
wyerodowane (bruzdy, zagfienia) naley przed powtdrnym obsianiem uzupéini
gruntem, powtarza¢ czynndci jak przy pierwotnym wysianiu nasion traw. Likwidi
nadmiernej iléci chwastéw dokonywapoprzez ich wykaszanie do wysdkp8+10 cm
przed ich kwitnieniem.

11.7. Kontrola jakosci robot.

11.7.1. Ogo6lne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia robdét podane zostaly w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot WymaganialogbS-01.00.00. Wykonawca
jest zobowdzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobot w zakresie

| Z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowana przez Inspekto
Nadzoru.

11.7.2. Zakres kontroli.
Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polédacdzie na sprawdzeniu zgodiod

budowy z Dokumentacja ProjektgwSTWIOR.

11.7.3. Kontrola wykonania robot przygotowawczych kiemnych.
Kontrole robot przygotowawczych i ziemnych nafeprowadzé zgodnie ze STWIOR

-Wymagania ogélne”, ,Roboty przygotowawcze” i ,Rdigoziemne”, w tym naley
przeprowadz kontrok usytuowania umocniew planie.

11.7.4 Kontrola jakaosci materiatow.
Jaka¢ materialtdw sprawdza ¢siprzez porOéwnanie z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej oraz przywotanymi normami. Materiatyyte do robdt powinny hy
zbadane.

W przypadku gdy budgz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzagcych ich jakdéé. Kontrola jakdci materiatdbw zgodna ze STWIOR
~Wymagania ogolne”.

11.7.5. Darniowanie.
Zakres kontroli polega na przeprowadzeniu przy odi@ nasfpujacych czynnéci:

ogledzinach zewetrznych, bada szczegoOtowych 1 obmiaru robot. @dkiny
zewretrzne polegaj na obejrzeniu catej powierzchni darniowanej w cghnawdzenia
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czy jest rowna i nie ma widocznych szczelin, obstjrézy poszczegolne ptaty darniny
nie wyr&niaja si¢ barwg charakteryzujca jej nieprzydatné oraz czy szpilki nie
wystap ponad jej powierzchai

Badania szczegétowe nale przeprowadzi w miejscach, gdzie w czasie edkin
stwierdzono niedoktadsoi. W takich przypadkach nadg przeprowad#i szczeg6towe
badanie w@ytej darniny, szpilek i jakai wykonania. ild¢ miejsc badawczych
wybranych losowo ustalaesiv ilosci jedno badanie na kde 1000 rfy lecz nie mniej
niz w dwoch miejscach wykonanego darniowania.

Badanie darniny polega na doktadnym obejrzeniu pmehni okoto 1 rhw miejscu
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzajuzywotnasci roslinnosci tworzacej dahn. Na
powierzchni okoto 1 i nalery sprawdzé szczelné¢ przylegania poszczegélnych
ptatow do siebie i do powierzchni gruntu oraz pidteivosé krycia szpar stykowych.
Badanie szpilek polega na wyghieciu we wskazanym miejscu 3 szpilek
I sprawdzeniu ich wymiarOw oraz czy nie wystppnad powierzchgidarniny.

Szeroké¢ umacnianego pasa powinna ¢bygodna z DokumentacjProjektovy.
Dopuszczalne odchyiki:

» szeroké¢ pasa =5 cm,

« falistos¢ powierzchni £3 cm.

11.7.6. Obsiew.
Zakres kontroli polega na aglzinach zewegtrznych catéci umocnienia, wyrywkowe;j

kontroli jakasci robot oraz wymiarow. Wymiary powierzchni umaarep obsiewem
powinny by zgodne z Dokumentagj Projektows. Dopuszczalna odchytka
w wymiarach dtugéci i szerokgci:

* obsiew terenu = 50 cm,

* obsiew skarpzlocm.

Obsiew powinien b§wykonany w taki sposéb, aby trawa po wezej pokrywata gsto

i rownomiernie cat powierzchng. Nie dopuszcza i pozostawienie miejsc nie
pokrytych travg.

11.8. Odbidr robot.

Ogolne zasady dotygze odbioru robot podane zostalty w Specyfikacji Tecimej
Wykonania Odbioru Robot Wymagania ogdolne” S-01 00 0

Czesciowy odbior robot przeprowadzaestdla robot zanikagcych lub ulegajcych
zakryciu. Naley je odebré przed wykonanie naginej czsci robot, uniemaliwiajacej
dokonanie odbioru robét poprzednich. Odbioresciowego dokonuje sina podstawie
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przyfkai oceny Pozytywnej spadza
sie kot odbioru czsciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjachi@aw
czesciowych powinien by wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektovy, STWOR

I wymaganiami Inspektora Nadzoru,zg wszystkie pomiary, kontrole i badania
z zachowaniem wigiwych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kacowy przeprowadza &ipo zakaczeniu catéci robdt, na podstawie
odbioréw czsciowych i oceny kontroli wg niniejszej STWIOR. W zypadku
pozytywnej oceny spogdza s¢ protokét odbioru kacowego. Poza dokumentami
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wyszczegolnionymi w STWIOR ,Wymagania ogolne” dobau kaicowego nalgy

dofgczy¢ protokoty z odbioréw agciowych.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunk&snhnicznymi oraz
Dokumentag} Projektows nalezy poprawt w ustalonym terminie | przedstawvdo

powtdrnego odbioru.

11.9. Obmiar robot.

11.9.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady dotygze obmiaru rob6t podane zostaty w Specyfikacji Texinej
Wykonania i Odbioru Robét Wymagania ogélne” S-00L00.

11.9.2. Jednostki obmiarowi.
Jednostkami obmiarowymi robot Zyganych z wykonanie umocHies:

dla wykonania humusowania i obsiewu —2 metr kwadratowy)

11.10. Podstawy ptatnéci.

11.10.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Wymagania ogélne” SO 0O.

11.10.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena darniowania obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*przygotowanie podiaa,

« dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

* wyciecie darniny,

* transport materiatow w strefie roboczej,

*wyrobienie kotkdw,

* spulchnienie gruntu skarpy nalgbkas¢ 2 cm,

* utozenie darniny ptatami lub roztenie darniny z rolki,

* uklepanie darniny,

* przybicie darniny kotkami do skarpy,

» przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena humusowania i obsiewu obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* przygotowanie podia do humusowania,

« dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

« transport materiatdw w strefie roboczej,

* pokrycie skarp humusem,

* przygotowanie podia do obsiewu,

* obsiew skarp z uklepaniem i przywatowaniem obsjigowierzchni,
» przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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12.0 S - 01 .04.00. KONSTRUKCJE

12.1. Dane ogdlne.

12.1.1. Przedmiot STWIOR ,Konstrukcje”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biynia i Odbioru Robot gs
warunki i wymagania dotygee prawidtowego wykonania, realizacji, kontrolidtmoru
robot konstrukcyjnych zwzanych z inwestygj

12.2. Zakres stosowania STWIOR ,Konstrukcje”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRobdt ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotactsmngzegdlnionych w pkt. 1.1.

12.2.1. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR ggodne z Polskimi Normami, Warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru dobN zakresie wykonywania
budowli inzynierskich. Pajcia ogolne uywane w niniejszej specyfikaciji:

przepust — budowla #tynierska majca nad sofp nasyp i stigca do przepuszczania
ptynacej w cieku wody lub przekroczenia przeszkéd (ngrociaggdéw) dla ruchu
kotowego, pieszego,

dlugas¢ przepustu — odlegéé miedzy pionowymi ptaszczyznami przyczotkow
przepustu, mierzona po jego dnie,

przyczétek — konstrukcja stabiliziga przepust na wlocie i wylocie oraz ogranigeaj

I podtrzymugca nasyp drogiciezki, chodnika,

prefabrykat (element prefabrykowany) —¢&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym Iub poligonowo, ktéra po zmontowania budowie stanie &i
przepustem,

12.2.2. Ogoblne wymagania dotyare robot konstrukcyjnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania prac, oraz ich zgodido

z Dokumentag Projektows, Specyfikacj Techniczg Wykonania i Odbioru Robot
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli nénggrde przez obiekty budowlane
e wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane ;.
W szczegOlIngci:

* bezpieczastwa konstrukcji,

*bezpieczastwa Paarowego,

*bezpieczastwa uytkowania,

» ochrore srodowiska oraz odpowiednich warunkdéw higienicznyetdrowotnych,
 ochrore przed hatasem i drganiami,

* 0szczdnas¢ energii.

» warunkow uytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékneych w ustawie Prawo
budowlane, tj.:

* utrzymanie wiéciwego stanu technicznego,

* zapewnienie bezpiecagtwa i higieny pracy.
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Technologe oraz zakres wykonywania udzen drogowych i konstrukcyjnych okéka
Dokumentacja Projektowa. Ogolne wymagania daiyeZRobo6t podano w STWIOR —
S-01 .00.00 ,Wymagania ogolne”.

12.2.3. Warunki
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostabzpoznane i opisane

w Dokumentacji Projektowej oraz w STWIOR — S-0101B,Roboty ziemne”.

Zakres projektowanych rozgdan zwigzanych z warunkami gruntowo wodnymi
korygowa w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektoreradxoru, stosownie do
warunkow rzeczywistych.

Przewiduje s powierzchniowe odwodnienia wykopéw fundamentowyginzy
wykonywaniu budowli wodnych. Dla wykonania punktaky obiektéw (budowa
przepustéw) przewiduje gitypowe rozwgzania powierzchniowego odwodnienia dotu
fundamentowego. Roboty fundamentowe maleykonywa przy stanach niskich.

12.2.4. Istniepce uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istieggo uzbrojenia terenu @bggo inwestygj ustalono

na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapaadadniczych do celéw
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnaokonanych z administratorami
poszczegoblnych uggzen.

12.3. Materiaty.

Wszystkie materiaty mage by zastosowane iayte w ramach niniejszej inwestycji
powinny by dopuszczone do obrotu i Powszechnego lub ogolngtgsowania
w budownictwie oraz byzgodne z dyspozygjart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku, tzn. Posiadecertyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodndci dostarczonych materiatéw z PN.

12.3.1. Zakres kontroli.
Kontrola wykonania robot konstrukcyjnych polédaedzie na sprawdzeniu zgoditd

budowy z Dokumentacja Projektgw

12.3.2. Przepusty typu PP.

12.3.2.1. Kontrola wykonania robét przygotowawczych ziemnych.

Kontrole robot przygotowawczych i ziemnych najeprowadzé zgodnie ze STWIOR
Wymagania ogolne”, ,Roboty przygotowawcze” i ,Robpatiemne”, w tym naley
przeprowadz kontrok usytuowania przepustu w planie.

12.3.2.2. Kontrola jakaci materiatow.
Jaka¢ materiatdw sprawdza ¢siprzez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji

projektowej oraz przywotanymi normami. Materiatyyte do robdét powinny hky
zbadane w przypadku gdy budmkiekolwiek watpliwosci lub nie mag dokumentow
stwierdzagcych ich jakdé. Kontrola jakdci materiatbw zgodna ze STWIOR
~Wymagania ogolne”.

12.3.2.3. Kontrola przewodu przepustu.

Kontroli podlega zgodrig elementdéw przepustu z dokumenigajojektowy. Sprawdza
sie przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary szczegoétowe. Wymiary przepugego

Projektowanie i nadzor - Bolestaw Grzelak - Kalisz, ul. £édzka 210

35



STWOIR - Odbudowa rowéw melioracyjnych RM-3 i RM-3a

elementéow powinny hky zgodne z dokumentagcj projektowy. Przepust nafs
sprawdzé, sprawdzac odchytki rzdnych przepustu i jego diugm. Odchyiki
rzegdnych nie powinny przekraczat4mm, a diugéé przepustu nie powinna by
mniejsza ni minimalna dtugé¢ podana w dokumentaciji projektowe;.

12.3.2.4. Kontrola ksztattu i odksztatca w trakcie zasypywania.
Po catkowitym utaeniu konstrukcji i przed przygtieniem do zasypywania dokonuje

siec pomiaru rozpjtosci i wysokaci konstrukcji. Dopuszcza i tolerancje 2%
w stosunku do zalen projektowych. W trakcie zggzczania nale prowadzé
pomiary wielk@ci odksztatcé pionowych i poziomych. Zalecane jest ustalaniehtyc
wielkosci kazdorazowo po zasypaniu symetrycznie obydwu warstiolvkonstrukcji.
Dopuszcza sirzadszy pomiar lecz ich 86 nie powinna b§ mniejsza ni 3, w tym
pomiar w miejscu max rozgsci konstrukcji, po jej przykryciu oraz po wykonaniu
caldsci naziomu. Ilé¢ pomiarow nalgy uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie,
pomiary powinny znal& si¢ w ksiidze pomiaréw. Dopuszczalne odchyiki ksztattow
nie powinny przekracza2% liczzc od rozpgtosci konstrukcji. Przekroczenie tych
limitbw wymaga konsultacji z dostawc konstrukcji i Inspektorem Nadzoru.
Najprostsz metody pomiarow jest zawieszenie pionu u wezgtowia konstrukcjia DI
konstrukcji o rozpjtosci do 4 m wystarczy jeden punkt pomiarowy.

12.3.2.5. Kontrola robét betonowych.
W czasie wykonywania robét betonowych rglerowadzé systematyczn kontrok

skfadnikow betonu, mieszanki betonowej, wykonanegfonu i sprgtu w/g normy PN-
EN 206-1.

Tabela. Zestawienie wymagaadai betonu w czasie budowy

Termin lub czs¢

Rodzaj kontroli Rodzaj badania Metoda badania wg badania

1 2 3 4

Badania cementu:
Czasu wizania,
statci¢ objetosci
obecnd¢ grudek

Badania kruszywa:

sktadu ziarnowego,

bezpdrednio przed
PN-EN 197 uzyciem kadej
dostarczonej partii

ksztaltu ziaren, PN-EN 12620 bezpdrednio przed
o PN-B-06714 . .
zawartdci pytow, uzyciem kade]
Badania sktadniké zawartgci PN-EN 1097-6 dostarczonej partii
adania sktadnikow ; ’ PN-EN 1097-3 | p
betonu zanieczyszcae
nashkliwosci
przy rozpoczciu
Badania wody PN-B-32250 robot i w razie
watpliwosci
bezpgrednio przed
Badani dodatkow i PN-B-06240 uzyciem kadej partii
domieszek PN-EN-934-2 lub w razie
watpliwosci
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Konsystencja PN-EN 12350-2+5 Ady zarob
Badania mieszanki | Gestas¢ mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie
betonowej Wspotczynnik W/C PN-EN 1097-6 kdy zarob
Zawarta¢ powietrza PN-EN 12350-7 codziennie
. 0 ustaleniu receptur
Wytrzymaldic na PN-EN 12390-3 ’ i po Wykonaniup '
Badanie betonu sciskanie kazdej partii
stwardniatego po ustaleniu receptury
Gestas¢ betonu PN-EN 12390-7 i po wykonaniu
kazdej partii

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesdrednic, ilégci i rozmieszczenia zbrojenia
w porownaniu z DokumentacProjektows oraz wymaganiami PN-B-06251.

Tabela. Tolerancje doktadndci zbrojenia

Elementy zbrojenia Tolerancja
1 2
. + 1 cmw plytach

Rozstaw pgtow + 0,5 cm w pozostatych elementach
Rozstaw strzemion £2cm

Dlugos¢ pretow

Potazenie miejsc kaczenia hakami +5cm
Odcikcia
Otuliny zewrtrzne u'trzymane W granicach Yvymaga
projektowych bez tolerancji ujemnych

12.3.3.6. Kontrola wymiaréw elementéw konstrukcyjngh betonowych.
W czasie kontroli naley sprawdzé wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne

wielkosci odchytek konstrukcji betonowych przedstawia pena tabela:

Tabela. Dopuszczalne wielkéci odchytek wymiarow konstrukcji betonowych

L Wielkos¢ dopuszczalnej odchytki [mm]
P- Wyszczegolnienie przy wielkasci wymiaru elementu
do 300 od 300 do 90¢ ponad 900
1 2 3 4 5
1. Wymiary zewgtrzne +15 +25 +30
2. Pionowe przerwy robocze +20 +30 +40
3 Wymiary szczegolnle.v\me pod +10 +15 +20
wzgledem hydraulicznym
4. Przelewy +15 +25 +30

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i b@adkonstrukcji niezgodrii
Z wymaganiami oraz w razie uznania &alolub czsci wykonanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowejiniejszej STWIOR, naley
ustalé czy w danym przypadku stwierdzone egistwa zagrzaja bezpieczéstwu lub
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uniemaliwiajg prawidtowe wytkowanie budowli lub jej agci. Konstrukcja lub jej
cz¢$¢, zagraajaca bezpieczsstwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana
| przedstawiona do bafla

12.4. Odbior robot.

Ogolne zasady dotygze odbioru robdt podane zostalty w Specyfikacji Tecimej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogolne” S-00.00.

Czesciowy odbior robot przeprowadzagsdla robot zanikagcych lub ulegajcych
zakryciu. Naley je odebré przed wykonanie naginej czsci robot, uniemaliwiajacej
dokonanie odbioru robét poprzednich. Odbiorgsciowego dokonuje gina podstawie
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przyjyai oceny pozytywnej spadza
sie protokot odbioru cgéciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjachiaaw
czesciowych powinien by wpis do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektons, STWIOR

i wymaganiami Inspektora Nadzoru,z@d wszystkie pomiary, kontrole i badania
z zachowaniem wikgiwych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior kacowy przeprowadza &ipo zakaczeniu catéci robot, na podstawie
odbioréw czsciowych i oceny kontroli wg niniejszej STWIOR. W zypadku
pozytywnej oceny spogdza s¢ protokot odbioru kacowego. Poza dokumentami
wyszczegoélnionymi w STWIOR ,Wymagania ogoélne” dobamfu kaicowego nalgy
dofagczy¢ protokoty z odbiorow cgciowych oraz protokoty badania mieszanek
betonowych i betonu.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkssohnicznymi oraz
Dokumentagj Projektows nalezy poprawt w ustalonym terminie i przedstawido
powtdrnego odbioru.
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