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1 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu
kruszywa o frakcji 0-8mm 1 stabilnosci 5,5kN - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci 4cm
2 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0-31,5mm
- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 10 cm wg. PN-S-06102:1997
3 - warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego ( WP-35 ) gr. 10cm wg. PN-B-11113:1996

4 - uzupehienie pobocza ziemig z korytowania (rozplantowanie r¢czne wraz z mechanicznym
zageszcezeniem)
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obiekt:

Utwardzenie nawierzchni
Walu Jagieloskiego na odcinku od
ul. Stawiszyiskiej do ul. Sportowej w Kalis;

rodzaj opracowania:

Utwardzenie nawierz&Vatu Jagielléskiego

tresé: PRZEKROJ KONSTKCYJNY B-B

brarva: DROGOWA

projektowat: nr uprawnié podpis
mgr inz. Marcin Kasatkg) ~WKP/0305/POOD/11

data: 05.2013
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