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ZASWIADCZENIA | DOKUMENTY

1. Uprawnienia budowlane projektanta
2. Zaswiadczenie o wpisie do WOIIB
3. Oswiadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu
Zakres opracowania i stan istgcsy
Konstrukcja projektowanej nawierzchni
Oznakowanie projektowanégiezki
Uwagi kaicowe
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CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny — skala 1:25 000, ryslnr
2. Plan sytuacyjny skala 1:500, rys. nr 2.1+2.6,
3. Przekroj konstrukcyjny A - A — skala 1:20,.rps 3,

4. Przekroj konstrukcyjny B - B — skala 1:20,.nys4,

5. Przekréj konstrukcyjny C - C — skala 1:20,. mys5.
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Kalisz, dnia 15.05.2013r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlaneswiadczam, 1
przedmiotowy projekt ,Utwardzenia nawierzchni Walagiellmskiego na
odcinku od ul. Stawiszgkiej do ul. Sportowej w Kaliszu” spaidzony zostat
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmegz

PROJEKTANT : mginz. Marcin Kasatka
specj. drogowa UPR. BUD nr ew. WKP/0305/POOD/11
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OPISTECHNICZNY

|

. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu Miasta Kalisz na opracowanie projektu utwardaamawierzchni
Watu Jagielldaskiego na odcinku od ul. Stawisiskiej do ul. Sportowej w Kaliszu,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadaertarenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istnigjgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu utwardzemawierzchni Wailu
Jagiellmskiego na odcinku od ul. Stawisiskiej do ul. Sportowej w Kaliszu.
Pocatek przebudowywanego odcinka nawierzchni watuk(t).0+000) ma miejsce na
krawedzi utwardzonego wjazdu do posesji przy ul. Stawiskiej 11, natomiast
zakaczenie przewidziano w km 1+137,65 na kedwi istniepcego chodnika w ul.
Sportowej. Diugéc projektowanego utwardzenia nawierzchni watu wyrdds37,65m.
Przeprowadzone badania makroskopowe isfoégjo gruntu Watu Jagieliskiego
wykazaly, ze gorna warstwa podia wykonana jest z warstwy pospotki i humusu
o gr. w-wy 5-10cm, nagpnie znajduje sinasyp niekontrolowany doggokasci 0,8m
wykonany z gruzu budowlanego, piasku drobnoziaegstz wktadkami gliny, ponej
z& znajdujy si¢ piaski pylaste przewarstwione glinNie nawiercono poziomu wody
gruntowej. Wysgpujace na projektowanym terenie grunty zostaty zaliezdo grupy
nosnosci G-1 — G-2.

Przebieg projektowanégiezki pieszo — rowerowej od ul. Stawisikiej:

— istniepce pobocze gruntowe wzdiunawierzchni z trylinki, przed pgtzeniem
z nowg nawierzchrd bitumiczry $ciezki pieszo-rowerowej naky poszerzy na
odcinku 10,5m i szerokoi od 0 do 1,5m przyayciu trylinki gr. 15¢cm,

- odcinek sciezki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszskiej do Al. Walecznych
zaprojektowano na diugoi 298,8m, przy szerokoi sciezki od 2,5m do 3,5m wraz
z poboczami gruntowymi od 0,25 do 0,5m,

- po obu stronach mostu przy ul Warszawskie] naleykona umocnienia skarpy
przy wyciu ptyt betonowych arowych typu ,MEBA”, ktére zapobiegnrozmyciu
skarpy,

- odcinek sciezki pieszo-rowerowej od Al. Walecznych do ul. Sporgp
zaprojektowano na diugo 838,85m przy szeroKoi sciezki 3,5m oraz poboczach
gruntowych o szer. 0,5m.
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Podczas wykonywania robot ziemnych nglewrocé uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne wyspujace na odcinku utwardzanego watu.

W ramach utwardzanixiezki ustalono nasgpujacy zakres robot:

— wykonanie koryta na catej szergkosciezki pieszo-rowerowej,

— wykonanie profilowania wraz z zeggczeniem korytéciezki,

— wykonanie warstwy odszapcej z piaskurednioziarnistego ( WP-35) gr. 10cm,
— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegoutbaci 10cm,

— wykonanie sprysku emuis§redniorozpadow K2-60,

- utozenie warstwy masy mineralno — asfaltowej o gggbdcm.

Sptyw wod opadowychdazie odbywat si powierzchniowo o spadku 2% w kierunku
kanatu Bernardyskiego i rzeki Prosny celem unikgia zalania terenow przylegtych.

3. Konstrukcja projektowaneg nawierzchni
Przyjeto nas¢pujaca konstrukcg projektowanej nawierzchiciezek:
— warstwa odgczapca z piaskyérednioziarnistego ( WP-35) gr. 10cm

wg. PN-B-11113:1996,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie o frakcji

0-31,5mm - warstwa gorna o grdbbpo zagszczeniu: 10 cm wg. PN-S-06102:1997
— skropienie emulgjsredniorozpadow K2-60 w ilcsci 0,80 kg/m2,
— nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowygis@wych, dla KR 1-2 przy

zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-8mm- warsftaiaralna po zagszczeniu

0 grubdci 4cm.
Utwardzenie pobocza wzdtuistniepcej nawierzchni wykonanej z trylinki ( przy
budynku ul. Stawisziska 11) przy paiczeniu z nowo utwardzgnsciezka pieszo-
rowerowg wykona& poprzez rozebranie istnigego krawznika i przestawienie go na
krawedz wykonanego poszerzenia z trylinki. Istaey kraweznik wibroprasowany
typu lekkiego ustawi na podsypce cem.-piaskowej grébio3cm oraz na tawie
z betonu C8/10 gruBoi 15cm z oporem szalowanym, kramik od strony kanatu
Bernardyskiego naley wystawt na wys. 12cm, natomiast na gateniu zesciezka
winien by catkowicie zatopiony.
Nalezy wykona& remont czstkowy istniejcych nierdwneéci nawierzchni z trylinki
(wzdtuz budynku przy ul. Stawiszgkiej 11), natomiast poszerzenie z trylinki mgle
wykona poprzez uteenie ptyt betonowych sgeiokatnych (trylinki) grubdci 15cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-4cm WgBPL1113:1996 na warstwie
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gailwarstwy 15cm wg PN-
EN 14227-1 mieszanki zazane z cementem.
Umocnienia skarpy kanatu Bernargkiego przy mécie przy ul Warszawskiej naig
wykona przy wyciu ptyt betonowych arowych typu ,MEBA” grubdci 10cm
utozonych na warstwie gruntu stabilizowanego cementeRne=1,5MPa o0 grubmi
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10cm wg PN-EN 14227-1 mieszanki z@éane z cementem, otwory pityt winnydy
zasypane kruszywem tamanym lirem.

Na odcinku od km 0+010 do 0+050 najeumocné pobocze od strony rzeki warsfw
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniakcjr 0-31,5mm o grubwi po
zagsszczeniu: 15 cm i szerokm 0,5m. Natomiast na odcinku o disgo25m od km
0+130,8 do km 0+155,8 przewidziano zmiazerokdci sciezki z 2,5m do 3,5m.
Odwodnienie korpusu watu przewiduje piowierzchniowo poprzez zachowanie stanu
istniejgcego przebiegyciezki pieszo-rowerowej w planie i zachowaniem istgogch
spadkdéw poprzecznych i podiwych nawierzchniciezki, a nasgpnie wypuszczenie
w teren po istnigcej konfiguraciji.

4. Oznakowanie projektowang sciezki

W zwigzku z planowanym utwardzeniem nawierzchimiezki koniecznym jest
wykonanie dodatkowo opracowania dot. oznakowarea@iego i poziomegéciezki
pieszo-rowerowej, ktdre winno byzgodne z zatznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r. — ,Szczegotowe wardekhniczne dla znakow

i sygnatéw drogowych oraz wdzer ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”.

5. Uwagi koricowe

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia adzer podziemnych w miejscach,
gdzie istnieje zaguenie ich naruszenia. Przekopy kontrolne i robotgnmie
w obrbie urzdzen podziemnych nalgy wykonywa recznie. Projektowane
utwardzenie nawierzchni watu nie wprowadza zmiafumkcjonowaniu istniegjcego
srodowiska, poniewazlokalizowane jest waytkowym przez pieszych i rowerzystow
pasie walu, a jego przebieg w planie jest identyczmotychczasowym przebiegiem
watu.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm brarzows. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy winny mie odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonania
rob6t winien odpowiada wymaganiom norm pgetwowych, bramowych,
odpowiednim przepisom oraz dyzgodny ze sztuk budowlam. Roboty naley
zabezpiecz§/ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robét nalechront ewentualne istnigge znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.
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