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1. opis techniczny
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SPIS TRESCI

1. opis techniczny

2. plan sytuacyjno — wysokosciowy na remont nawierzchni placu
postojowego (istniejgcego parkingu dla samochoddw
osobowych) w obrebie placu Westerplatte i budynku mieszkalnego
przy ulicy Hanki Sawickiej 16 w Kaliszu skala 1: 500 rys. nr 1

3. przekrdj konstrukcyjny A — A skala1:20  rys.nr2



OPIS TECHNICINY

NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU POSTOJOWEGO
(ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH)
W OBREBIE PLACU WESTERPLATTE | BUDYNKU MIESZKALNEGO ULICA
HANKI SAWICKIEJ 16 NA OSIEDLU ,,DOBRZEC” W KALISZU

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — Miasto Kalisz — Spdtdzielnia Mieszkaniowa
»Dobrzec” w Kaliszu ulica Hanki Sawickiej 7

- pomiar wtasny uzupetniajgcy projektowanego terenu

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1997 rok

- katalog typowych konstrukciji podatnych i potsztywnych GDDP
Warszawa 1997 rok

- obowiqzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa

- DU z dnia 14 maja 1999 rok nr 43 poz. 430 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie

2. Zakres opracowania

Na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec” w obrebie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hanki Sawickiej nr 16 oraz placu
Westerplatte znajduje sie istniejgcy parking osiedlowy dla samochoddw
osobowych o nawierzchni betonowej. Podstawqg do opracowania projektu
budowlanego jest wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni parkingu
poprzez utozenie masy bitumicznej na istniejgcej nawierzchni betonowej
oraz czesciowq wymiane istniejgcych kraweznikdw przy jednoczesnym ich
podniesieniu w stosunku do przysztej nawierzchni bitumicznej. Poza tym
przetozeniu niektérych istniejgcych powierzchni chodnikéw znajdujgcych sie
wokot parkingu z jednoczesng regulacjg wysokosciowq w nawigzaniu do
przestawionych wczesniej kraweznikow. Lokalizacja istniejgcych ciggow
komunikacyjnych dla pieszych oraz uktad komunikacyjny parkingu
osiedlowego pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét drogowych zwigzanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego

- Wykonanie niezbednych roboét rozbidrkowych
(rozebranie istniejgcego kraweznika, obrzeza oraz nawierzchni
chodnikdw w zakresie przedstawionym na rysunku nr 1)

- Wykonanie roboét rozbiorkowych fragmentdw nawierzchni betonowej
parkingu zwigzanych z regulacjg wysokosciowq istniejgcych urzqgdzen oraz



wykonanie wcinek na potgczeniu z droga dojazdowq

- Wykonanie robdt nawierzchniowych zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego na parkingu oraz wykonaniem nawierzchni
chodnikdw w przewidzianym zakresie

3. Stan istniejgcy

Projektowany teren znajduje sie w Kaliszu na terenie osiedla mieszkaniowego
,Dobrzec” w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Hanki Sawickiej nr 16 oraz placu Westerplatte. Nawierzchnia betonowa
istniejgcego parkingu znajduje sie ogdlnie biorgc w ztym stanie. Miejscami
brak jest wyraznie zaznaczonych spadkdéw poprzecznych jezdni. Krawedzie
nawierzchni sg w niektérych miejscach uszkodzone. Na catej powierzchni
parkingu osiedlowego napotkac mozna nierdbwnosci w profilu podtuznym

i poprzecznym, nawierzchnia jezdni jest spekana i dziurawa. Istniejgcy
parking dla samochoddw osobowych jest parkingiem ogdlnodostepnym
wykorzystywany przez mieszkancow osiedla. Nawierzchnia parkingu jest
odwadniana przez istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej.

4. Warunki gruntowo — wodne

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza
oceniono na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych. Na tej
podstawie grunty podtoza okreslono jako wgtpliwe a warunki wodne
podtoza gruntowego jako przecietne. Uzyskane informacje na temat
warunkéw gruntowo — wodnych i na podstawie ,,Katalogu typowych
konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic podtoze
gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2

5. Opis projektowanych rozwigzan - rozwigzania szczegétowe

Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy czesc istniejgcych kraweznikoéw
rozebrac¢ wraz z istniejgcg tawqg oraz ustawic je wyzej w stosunku do
istniejgcej nawierzchni tak aby po utozeniu warstwy scieralnej wysokosc
kraweznika wynosita od 10 — 12 cm. Po przestawieniu istniejgcych
kraweznikdw rozebrane odcinki chodnikdéw nalezy odtworzyé

i wysokosciowo nawigzac¢ do ustawionych kraweznikdw. Materiat
uszkodzony po wykonanych rozbidrkach nalezy zastgpic materiatem
dobrym. Remont nawierzchni parkingu bedzie polegat na wykonaniu na
catej powierzchni warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm po
wczesniejszym oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni betonowej oraz jej
wyréwnaniu warstwg wyrdbwnawczq z betonu asfaltowego. Nalezy nadac
warstwie wyréwnawczej odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne

w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych. Projektowane wysokosci
wykonywanych nawierzchni nalezy nawigzac¢ do wejs¢ znajdujgcych sie



w budynkach mieszkalnych oraz do terenu przylegtego. Potgczenie
istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej z projektowang nawierzchniq
bitumiczng parkingu nalezy wykonac przy pomocy wcinki. Przed potozeniem
warstwy bitumicznej nalezy wykonang podbudowe skropi¢ emulsjg
asfaltowqg w ilosci 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. Emulsjg
asfaltowqg nalezy posmarowac réwniez krawezniki stanowigce obramowanie
nawierzchni na styku z warstwq $cieralng parkingu. Roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem nawierzchni chodnikdw nalezy wykonac zgodnie z normq PN-
S-02205:1998 Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza
oraz wszystkich warstw konstrukcyjnych. Zageszczenie podtoza pod warstwy
konsfrukcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg do wymaganych
wskaznikow zageszczenia minimum Is = 0,97 W przypadku wystepowania
nasypow grunt nalezy zageszczac warstwami grubosci max 0,20

z ewentualnym skrapianiem wodgq. Krawezniki typu lekkiego o wymiarach
0,15x 0,30 x 1,00 wysokosci 2 cm nalezy ustawiac w obrebie wyznaczonych
przejs¢ dla pieszych Projektowane krawezniki wysokosci 10— 12 cm z betonu
prasowanego o wymiarach 0,15 x 0,30 x 1,00 stanowig obramowanie
nawierzchni parkingu od strony zieleni i chodnikow. Wszystkie projektowane
krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem
szalowanym. Zaprojektowany kraweznik ustawi¢ zgodnie z obowigzujgcq
normgq BN-64/8845-02. Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie robot
drogowych muszqg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania.
Lokalizacja istniejgcych stanowisk postojowych dia samochoddw
osobowych pozostaje bez zmian. Pozostate roboty drogowe zwigzane
zremontem parkingu nalezy wykonac¢ w oparciu o wykonany przedmiar
robot.

Ewentualne powstate réinice na styku z projektowanym chodnikiem nalezy
wykonywac z zachowaniem maksymalnego spadku podtuznego do 6 %
oraz poprzecznego do 3 %

é. Konstrukcja parkingu dla samochodow osobowych oraz
projektowanego chodnika

- Konstrukcja nawierzchni parkingu

.. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciggtym
0/16 mm o stabilnosci 5,5 kN i grubosci warstwy 4 cm wg normy
PN-$-96025(2000)

.. warstwa wyréwnawcza wykonana miejscowo dla uzyskania
odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych

- Konstrukcja nawierzchni chodnika
. nawierzchnia z ptytek betonowych 0,35 x 0,35 x 0,05 nalezy przyjg¢

zgodnie z przedmiarem 50 % ptytek nowych
..... podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grubosci 10 cm



7. Wymagania - wykonawstwo robét

Odtworzenie nawierzchni chodnika nalezy wykonac¢ w oparciu

o wytyczne zawartych w opracowanych normach oraz Specyfikacii

Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, tj.

7.1. Roboty rozbidrkowe wykonywac wg D-01.02.04,

7.2. Wykopy wykonywac¢ wg D-02.01.01,

7.3. podsypka cementowo-piaskowa oraz podsypka piaskowa
wg PN-B-11113:1996,

7.4. Warstwe Scieralng o nawierzchni bitumicznej wykonang z betonu
asfalfowego nalezy wykonac zgodnie z Zarzgdzeniem nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2011 roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
Krajowych.

Zgodnie z:

1. Art.5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881

z pézniejszymi zmianami)

2. Pkt.1.5.13 SST

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé obowigzujgce normy

i przepisy. Wyroby budowlane takie jak krawezniki, obrzeza, kostka muszqg

odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN

8. Odwodnienie

Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne pozwalajg na sptyw wody do
istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe.

9. Organizacja robét — uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic jednostki bedgce
wtascicielami uzbrojenia podziemnego oraz organ Panstwowej Stuzby
Geodezyjnej ktére powinny przekazac w nadzér na okres prowadzonych
robot elementy uzbrojenia podziemnego i state punkty geodezyjne oraz
nadzorowac ich wyregulowanie do nowego poziomu nawierzchni.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania robdt winny
odpowiadac¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych

i odpowiednim obowigzujgcym przepisom.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP oraz
prawidtowo oznakowac teren budowy.

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UPI. bud. nr UAN —8386/3/88



OSWIADCIZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami)

NINIEJSZYM OSWIADCZAM

ze projekt budowlany - NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU
POSTOJOWEGO (ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH) W OBREBIE PLACU WESTERPLATTE | BUDYNKU MIESZKALNEGO
ULICA HANKI SAWICKIEJ 16 NA OSIEDLU ,,DOBRZEC” W KALISZU

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt uzyskat wszelkie niezbedne opinie
i uzgodnienia oraz zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony
prawidtowo i moze byc¢ skierowany do realizacii.

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UPI. bud. nr UAN — 8386/3/88
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PRZEKROJ

KONSTRUKCYJNY A—A

skalal:20

kraweznik wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm ustawiony
na fawie z betonu C-12/15 z oporem wys. 4 cm
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cementowo piaskowej
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