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STWi1ORB

TOM I — Wymagania ogolne

1. Wstep.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Zadanie, bedace przedmiotem zamowienia, nosi nazwe:

modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy ul. Wroctawskiej188 w Kaliszu

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Zadanie obejmuje roboty modernizacyjne pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy
ul.Wroctawskiej188 w Kaliszu:
1. Roboty rozbidorkowe — tom II
Roboty murowe — tom III
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne — tom IV
Sanitarne instalacje wewnetrzne — tom V
Roboty elektryczne wewnetrzne — tom VI

ol

Przedmiot tomu specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania ogélne wykonania i1 odbioru robét.
Wymagania ogélne zawarte w niniejszym tomie specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi pozostatymi czg¢$ciami specyfikacji.
Niewyszczegolnienie informacji i wymagan odnos$nie niektérych zagadnien w ktéryms$ z
pozostatych tomow specyfikaciji oznacza, ze wystarczajace informacje znajdujg sie¢ w tomie 1.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
W zakresie wyceny powinny si¢ znalez¢ wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe, w
szczegolnosci:

a)  prace rozbiorkowe,

b) odbudowa nawierzchni,

c)  wykonanie bazy robot.
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Informacje o terenie budowy.

Organizacja robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych .

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Okreslenia podstawowe.

A) Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

B) Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

C) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

D) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

E) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

F) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

G) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
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wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdzial 2 z
pOZniejszymi zmianami).

H) Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

I) Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

J) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

K) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych.

Do realizacji inwestycji mogg by¢ uzyte tylko materialty dopuszczone do stosowania,
posiadajace niezbgdne atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy gromadzi¢ i, wraz z
odbiorem obiektow, przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniajg wymagania
dokumentacji projektowej i norm w czasie postepu robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora lub jego przedstawicieli.
Miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Zamawiajacemu  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, odno$nymi przepisami.

Polecenia Inwestora lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru) beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
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7. Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilos$ciach podanych przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i1 przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym
staraniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w
tym punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane” Roboty podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom czesciowym
w obecnosci przedstawiciela Inwestora (inspektora nadzoru).

9. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

Roboty towarzyszace i1 tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnos$ci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.
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Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach og6lnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:

N —

N

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

a. SIWZ dla zadania: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

L

Podstawowe przepisy w  zakresie projektowania 1 realizowania planowanego

przedsiewziecia :

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartos$ci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2033 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie og6lnych
przepisow BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i Zzeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl).

PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Proby szczelnosci .Wymagania i badania przy odbiorze.
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25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos¢ chemiczna rur i
ksztattek.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zaggszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i1 gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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TOM II — Roboty rozbiorkowe
1. Wstep.

Przedmiot tomu specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych na terenie modernizacji pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy

ul. Wroclawskiej 188 w Kaliszu.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych.
Materiaty nie wystepuja.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Tomie I ,,Wymagania ogolne".
Do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

a) Mtot udarowy elektryczny

b) urzadzenia do cigcia stali

c) pita do betonu
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w tomie I. Do transportu materiatéw z rozbiodrki
nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

- koparko - tadowarka

- samochody samowyladowcze
Zaladunek jak 1 wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujagcych przy robotach
rozbioérkowych.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, odno$nymi przepisami.

Zakres robot.

W zakres robot wchodza:
- demontaz istniejacego wyposazenia,
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- lokalne skuwanie tynkéw i posadzek
- wywo0z gruzu i materiatow z rozbiorki

Roboty rozbiorkowe

Nawierzchnie betonowe, elementy konstrukcyjne, rozebra¢ poprzez wylamanie reczne lub
mechaniczne. Materiat z rozbidrki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢é w
stosy. Podsypke nalezy rozebra¢, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢é
na wysypisko, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy
odtworzeniu.

Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérek Wykonawca wywiezie na wysypisko wskazane przez Inwestora, a
wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacja uwzgledni w cenie jednostkowe;.

Demontaz istniejgcego wyposaZenia.

Nalezy dokona¢ demontazu zbednych urzadzen 1 instalacji pozostalych w
pomieszczeniach. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowal szczegoOlna ostroznos$¢ w
czasie demontazu urzadzen , gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci. Wywoz ztomy
stalowego do punktu skupu, wybranego przez Wykonawce.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6ot budowlanych.

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czestotliwos$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora lub Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Certyfikaty 1 deklaracje

Do uzycia mozna dopuscic¢ tylko te materialy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 11

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

7. Wymagania dotyczgce obmiaru roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze Robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos$¢ jest
wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane”.

Roboty podlegajace zakryciu przed zakryciem podlegaja odbiorom czg$ciowym w
obecnosci przedstawiciela Inwestora (inspektora nadzoru).

9. Dokumenty odniesienia.
Dokumentacja odniesienia jest:
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a. SIWZ dla zadania: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.
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Podstawowe przepisy w  zakresie projektowania 1 realizowania planowanego

przedsiewziecia :

Ustawa z dnia 18.07.2001r. ,,Prawo Wodne”.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartos$ci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2033 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow BHP.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08 07 2004r (Dz.U nr 168 poz.1763)
w sprawie war. jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wod.
Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 17 10 2002 — DzU. Nr 188, poz.: 1576 o
stacjach zlewnych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i Zzeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl).

PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Proby szczelnosci .Wymagania i badania przy odbiorze.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 13

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos¢ chemiczna rur i
ksztattek.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zaggszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i1 gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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TOM III — roboty murowe
1. Wstep.

Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru robot
murowych dla modernizacji pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy
ul. Wroclawskiej 188 w Kaliszu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w tomie I — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie domow

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materialami  stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:
a) cegla petna klasy 15

b) pustaki ceramiczne poryzowane, szczelinowe o szerokosci 250 mm, klasy
wytrzymatosciowej10 MPa
C) cegla ceramiczna dziurawka kl. 7,5

d) zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215.

e) zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215.

f) gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do pustakéw ceramicznych

g) woda wg PN-89/B-32250
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzgt:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego 1 urzagdzen wykonawca rob6t stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a) samochdd cigzarowy, skizyniowy 10+ 15 Mg,
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b) samochdd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych

- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatow, urzadzen i sprzgtu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Zakres robot zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodza nastgpujace prace:
1.  Wykonanie muréw wewnetrznych o grubosci 120 mm
2. Osadzenie w murach belek nadprozowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Mury wewnetrzne

Przed wykonaniem murdéw nalezy oczysci¢ miejsca w ktorych beda wznoszone, sprawdzié
poprawnos$¢ 1 stan izolacji poziomej na $cianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia
w izolacji uzupehic i naprawic.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murdéw. Gesto§¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

Pierwsza warstwe muru wykonac z cegly ceramicznej pelnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowe;j
marki 8 MPa. Glowki cegiel ukosowa¢ pod katem 45°.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowal zasad¢ przewigzania spoin. Wigzanie
pustakow 1 cegiel w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
pustakow przez pustaki warstwy gornej z przesuni¢ciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow ceramicznych wykonywaé wylacznie przy pomocy
narzedzi mechanicznych.

Po kazdej przerwie we wznoszeniu murdw nalezy ostatnig warstwe cegiet pokry¢ zaprawg i
wyrownac

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu mur6w nalezy stosowaé systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach
nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢

Zaprawa stosowana do wykonania muréw musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Odchylki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0
metrze wysokos$ci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacii.
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogolne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow 1 urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialéw i systemow technologicznych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w tomie I ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji 1 yymuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m?mierzy si¢ powierzchni¢ robot:
o wykonanie $cian z pustakdéw ceramicznych,
o wykonanie $cian z cegiet petnych,
o wykonanie $cian z cegietl dziurawek
2. W m mierzy si¢ roboty:
o wykonanie i montaz nadprozy prefabrykowanych, zelbetowych.

8. Odbior robaot.
Ogolne zasady odbioru roboét 1 ich przejecia podano w tomie I,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi
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(PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

- umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1.
2.
3.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena

zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Tom IV — roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1. Wstep.

Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
robot wykonczeniowych wewnetrznych dla modernizacji pomieszczen w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wroclawskiej 188 w Kaliszu.

- Roboty posadzkowe
a) podktady z ptyty OSB
b) izolacja przeciwwilgociowa

c) wyktadziny PCV
- Tynki, okladziny i malowanie
a) tynk cem.-wap., kat. III, dwukrotnie malowany emulsyjnie;
b) $cianki dziatowe z ptyt GK
C) sufity z plyt GK
d) dwukrotne malowanie farbg wodoodporna
- Roboty zdunskie
- Stolarka
a) Okna z PCW lub drewniane.
b) stolarka wewnetrzna drzwiowa ptytowo-ptycinowa, wykonanie ptyta MDF,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w tomie I — Wymagania ogolne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262630-6 Wznoszenie piecow

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) Piasek
b) Beton zwykly z kruszywa naturalnego B10
C) Beton zwykly z kruszywa naturalnego B20
d) Siatka polipropylenowa do zbrojenia posadzek

e) Okna z PVC z nawiewami w dolnej czg$ci ramy

f) Parapety wewnetrzne z PVC

g) Drzwi wewnetrzne ptytowo-plycinowe
- pelne z kratkg wentylacyjna
- peine

h) Drzwi zewn.

1) Farba emulsyjna

J) Farba wodoodporna

k) Farba olejna

1) Farba do drewna

m) Kit chemoodporny

n) Zaprawa cementowo-wapienna

0) Zaprawa cementowa

P) Zaprawa wapienna
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q) Wyktadzina rulonowa PVC dwuwarstwowa o grubo$ci min 2.2mm, barwiona

r) Listwy przyscienne z PVC w kolorze zblizonym do wyktadziny
Na zadanie inspektora nadzoru, przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) podnosnik przy$cienny
C) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie 1 §rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak 1 rzeczowym.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych

a) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych i ewentualnych
sktadowisk odpadow, rumowisk.

b) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wodg oraz odprowadzenia Sciekow.

c) Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzgtu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki
a) Wykonanie podktadu pod posadzke
b) Wykonanie posadzek z wyktadziny rulonowej PVC
Tynki, okladziny $cian i roboty malarskie
a) Wykonanie reperacji tynkow cem- wap na $cianach wewnetrznych i suficie
b) Wykonanie $cianek z GK
c) Wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt GK
d) Malowanie $cian wewnetrznych 1 sufitoéw farbg emulsyjna
Roboty zdunskie
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Stolarka
a) Montaz okien z PCW
b) Montaz parapetow wewn.;
C) Montaz drzwi wraz z o$cieznicami

Warunki techniczne wykonywania robot

Posadzki

Wykonanie posadzek z wyktadziny rulonowej PVC

Wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PVC polega na przyklejeniu do podtoza klejem
zalecanym przez producenta wyktadziny rozwinigtej 1 pocietej na arkusze wykladziny.
Arkusze wykladziny przyciete na arkusze do wymiaréw pomieszczenia powinny by¢ na 24
godziny przed przyklejeniem luzno utozone na podkiadzie, z zaktadem szerokosci okoto 2+3
cm. Przyklejanie zaleca si¢ rozpocza¢ od wyznaczenia osi pomieszczenia. Klej nanosi si¢ na
podktad na powierzchni¢ szerokosci przyklejanego arkusza wykladziny. W dwa dni po
przyklejeniu wyktadziny wykonaé spawanie brzegéw przylegajacych do siebie arkuszy oraz
spawanie listew przysciennych. Posadzka nie powinna by¢ uzytkowana przez co najmniej 6
dni.

Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny 1 jednolitos¢ barwy i
wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidlowo$¢ powierzchni, prawidlowos¢
wykonania stykéw arkuszy, wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réwna i pozioma, przeswit miedzy tatg przytlozong w dowolnym miejscu posadzki a posadzka
nie powinien wynosi¢ wigcej niz 2mm. Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu na calej dlugosci i1 szerokos$ci posadzki nie
przekraczajace = 2 mm. Arkusze posadzki powinny by¢ utozone szczelnie, spoiny powinny
tworzy¢ linie prostg . Dopuszczalne odchylenie nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na metrze i
5 mm na calej dlugosci pomieszczenia. Listwy przyscienne musza catkowicie przylega¢ do
podtoza i1 by¢ z nim trwale zwigzane. Niedopuszczalne jest wystepowanie pecherzy, fatd oraz
odstawanie brzegow arkuszy.

Tynki, okladziny Scian i roboty malarskie

Tynki na Scianach wewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia 1 bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe
oraz osadzone os$cieznice drzwiowe. Podloze pod tynki powinno by¢ wykonane na puste
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu thlustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i
wietrznej pogody podiloze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkow zwilzone
woda.

Nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne pospolite kategorii III jako trojwarstwowe,
sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu 1 gtadzi jednolicie zatartej na gtadko.

Odbidr tynkow powinien odby¢ nie wezesniej niz 7 dni od polozenia i nie pdzniej niz 1 rok.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przecigcia si¢ ptaszczyzn tynkdw, narozniki, styki z o$cieznicami.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ poziome, przecigcia plaszczyzn tynkow powinny by¢
liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm
na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow-
dopuszcza si¢ nierownosci o dtugosci 1 szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3
sztuk na 10 m? powierzchni tynkow, wypryskow i specznien tynkow w ilosci 5 szt. na 10 m?
powierzchni tynkow.

Wykonanie $cianek z GK

Sciany wewnetrzne z plvt gipsowo-kartonowych

MATERIALY
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Wszystkie materialty uzyte do wykonania $cianki dzialowe] musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robot
opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

- plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 1 PN-B-79405:1997, gr.
12,5 mm,

- welna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m?

- profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

- profile oscieznicowe UA 100 mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podtogi
1 sufitu,

- wkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt./m? wg PN-92/M-83102 ,

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do
$ciany) ,

- masa szpachlowa do spoin ,

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 —
0,75,

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych .

SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot 1 zaakceptowany
przez Inspektora.

TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wpltywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne”.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wskazdwki montazowe.

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ od montazu do $cian i
stropdw tacznikdOw mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po
wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac ptyty za pomocga specjalnych
wkretow do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm. Gtoéwki wkretow
powinny by¢ zaglebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do
ktérej mocowane sg ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zaglgbione glowki
wkretow nalezy zaszpachlowac gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych.

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ ukladane bez spoin. W przypadku
uktadania bez styku miejsca spoin nalezy zaszpachlowa¢. Miejsce styku nalezy dodatkowo
wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej. Do wypelnienia
nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie przestrzeni migdzy profilami
welng mineralng konstrukcja peini role izolacji cieplnej badz akustyczne;.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i

odbiér robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami
uzycia producentow wybranych materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo —
kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Zgodno$¢ z dokumentacija

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innym roéwnorzgdnym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujace badania:

a) sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania plyt i wykonczenia tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie

wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynno$ci wstepnych.
Materialy 1 elementy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materialdéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi §wiadectwem dopuszczenia
do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie jakosci i prawidlowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci
za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru z dokladnoscia do Imm w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidtowos$ci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych 1 wykonczenia suchych tynkow w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetagczeniach oktadziny
sciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normy
1 stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz
ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu 1 gldéwnych wymiaréw okladzin z plyt gipsowych nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidlowosci
przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac tasma
stalowg z podziatka centymetrowa.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ na zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 metry w
dowolnych miejscach powierzchni 1 pomiaru przeswitu miedzy tg tata a powierzchnig suchego
tynku z doktadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacjg konta pomigdzy przecinajagcymi si¢
powierzchniami suchych tynkow nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katow roznych od 90°
katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tata kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrow3.

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie oktadziny i do krawedzi laty kontrolnej dlugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg WgZowa

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa
Przeswit w odleglosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robot albo

tylko niewlasciwie wykonang ich czg¢$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas

nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usunig¢cia suchego tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i1 zgdac
ponownego jego wykonania.

OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow 1 wykonanie robot.
Jednostka obmiarows jest jeden m? wykonanej $ciany lub sufitu.

ODBIOR ROBOT

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa oraz ST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy robodt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan;

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
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¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom 1;
Budownictwo ogblne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania 1 metody
badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

Sufity podwieszone z plyt GK

MATERIALY

Sufit gtadki z ptyty GK:

- konstrukcja nos$na z profili gtownych i no$nych z profili CD z tacznikami do potaczen
wzdtuznych 1 krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowy,

- ptyty GK grubosci 12.5mm — zwykte,

- do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw stalowych i1 betonowych stosowaé kotki
wkrecane — rozporowe,

- tadmy z tworzywa sztucznego do tgczenia krawedzi zlacz — tzw. bandaze,

- firmowe masy szpachlowe,

- blachowkrety.

SPRZET

Warunki ogo6lne dotyczace sprzetu:

- rusztowania przestawne i drabiny,

- odkurzacz przemystowy,

- wiertarki udarowe i wkretarki mechaniczne,

- poziomica,

- wiadra, szpachle, mtotki, papier §cierny, noze do cigcia ptyt GK.

RODZAJ ROBOT
Montaz sufitéw podwieszonych: sufitu gtadkiego z ptyt GK zwyktych.

TRANSPORT

Transport pionowy materiatow wewnatrz budynku mozliwy jedna z dwoch wind osobowych,
po uzgodnieniu tego z uzytkownikiem budynku, lub na zewnatrz przez okno, po
zamontowaniu wciaggnika elektrycznego.

Transport materialbw na plac budowy samochodami ci¢zarowymi 1 dostawczymi
dopuszczonym do ruchu publicznego 1 przystosowanymi do przewozu materiatow
budowlanych pakowanych w worki sktadowane na paletach.

WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania robot

- sprawdzenie katow pomieszczenia,

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci w pomieszczeniach

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych,

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,

- zamocowanie profili przy$ciennych,

- zawleszenie rusztu sufitu,

- wypoziomowanie rusztu,

- wypelnienie rusztu sufitu ptytami GK,

- wy szpachlowanie i wzmacnianie zlaczy 1 narodnikow tasmami firmowymi (bandazami),
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- zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntujacym do stosowania wewnatrz
pomieszczen,
- usunigcie pozostatosci kurzu po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego

Sufity moga by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest wysuszone 1 gdy
zakonczone s3 wszystkie prace tynkarskie i1 posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem. Podczas montazu sufitu temp. Wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢
uzywane tylko zawiesia firmowe, posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Elektryk 1 monter kanatow wentylacyjnych wspodtdziataja przy montazu sufitow
podwieszonych. Kazde dodatkowe element o§wietleniowy lub wentylacyjny, ktore zwickszaja
obcigzenie sufitu - nalezy dodatkowo, niezalenie zawiesic.

Mocowanie sufitow gladkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm
co 100 cm profile gtdéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa stron¢ ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przycigte krawedzie nalezy
przeszlifowac. Fugi wypeli¢ masa szpachlowa. Na $§wiezg mase¢ potozy¢ taSme spoinowg i
bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisna¢ ja za pomoca pacy. Po zwigzaniu
masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrownawczg 1 ja przeszlifowac.

Na zaszpachlowana powierzchni¢ pltyty GK nanosi si¢ warstwe¢ materialu gruntujacego
Gruntowanie wyréwnuje zréznicowang chlonnos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza
obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci.

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow.

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi ptytami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Specyfikacji ogolnej”
- sprawdzenie stropu do mocowania rusztu,

- sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu,

- sprawdzenie wypoziomowania rusztu,

- sprawdzenie mocowania ptyt,

- sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.

- sprawdzenie szpachlowanie spoin

- sprawdzenie poziomu stropu.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot.

Odchyiki stropu na dtugosci taty = 2m nie powinny przekracza¢ 2mm., a w catym
pomieszczeniu Smm.

ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych.

CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
-wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
-wykonanie sufitow z ptyt g-k,
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-wykonanie otwordw w sufitach z GK dla osadzenia instalacji elektrycznych pomieszczen
wentylacyjnych,

-uporzadkowanie pomieszczen po zakonczeniu prac,

-wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i prob.

NORMY I PRZEPISY TOWARZYSZACE

- dokumentacja techniczna,

- aprobaty techniczne,

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin Sciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. Z
0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

- Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie
IV — Krakow 1996 r.

Malowanie Scian i sufitow wewnetrznych farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz
intensywnym dziataniem urzadzen grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na
podtozach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkéw nowych powinna by¢
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Ewentualne uszkodzenia powinny zostaé
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku
powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, lepikow itp. usunigte.

Podloze nalezy zagruntowac rozcienczong woda w stosunku 1:5 farbg emulsyjna, po 2
godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé
podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny.

Powloki malarskie powinny pokrywaé¢ powierzchni¢ rownomiernie bez spgkan, pecherzy,
przeswitéw, odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez §ladow pedzla. Barwa powinna
by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych si¢ poprawek.
Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280

Stolarka
Stolarke nalezy wykona¢ wedhug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i $rodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg jako$ci robot, materiatow i1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakos$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatlow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okre§lonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow 1 systemoéw technologicznych.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w tomie I ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i yymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostka obmiarowa robot jest m? im®. W m? mierzy sie powierzchnie robot:

o wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych

o wykonanie $cianek dziatowych z ptyty GK

o wykonanie tynkéw wewngtrznych z malowaniem,

o montaz okien,

o montaz drzwi z o$cieznicami
W m? mierzy si¢ podktady pod posadzki

8. Odbior robaot.
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w tomie I ,,Wymagania og6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Modernizacja pomieszczeh w budynku wielorodzinnym przy ul.
Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 28

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Roboty zdunskie
MATERIALY

Materialty do wykonania robot zdunskich musza odpowiada¢ Polskim Normom i by¢
transportowane oraz sktadowane zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Do podstawowych materiatéw naleza:

- kafle narozne, srodkowe plaskie, wiencowe,

- cegla budowlana pelna 1 szamotowa,

- glina surowa zdunska,

- szamot — proszek,

- prostki szamotowe,

- drzwiczki piecowe i blacha przypiecowa,

- rura zapiecowa,

- ruszt piecowy,

- ksztattownik stalowy do wykonania fundamentu pod piec.

Wszystkie materialty muszg odpowiada¢ n/w normom:

- cegta budowlana — PN-B-12050,

- kafle - PN-74/B-12044,

- materiaty ogniotrwale i szamotowe. Wyroby szamotowe — PB-76/H-12030,

- osprzet piecowy 1 kuchenny. Wymagania i badania . BN-84/4817-0,

- zaprawy szamotowe,

- osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne ruszty piecowe i kuchenne BN-85/4817-03,

- osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspolnej ramie BN-84/4817-09,
- osprzet piecowy 1 kuchenny. Rury zapiecowe BN-84/4817-12.

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podloza winna odpowiada¢ normie PN-88/B-
32250.

Mozna stosowa¢ wode pitng bez dodatkowych badan laboratoryjnych.

Niedopuszczalne jest zastosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawa gliniana winna by¢ przygotowana przez zarobienie gliny woda 1 urobienie masy do
uzyskania jednolitej plastycznosci. Zaprawa w czasie proby zgniatania w rece musi
pozostawia¢ na dioni lepki osad, a na probce powinny odcisna¢ si¢ linie dioni.

Zaprawa szamotowa powinna by¢ przygotowana z gliny ogniotrwatej i maczki szamotowe;.
Zaprawe nalezy starannie urobi¢ do stanu jednolitej plastycznosci.

Kafle. Kazdy kafel przed wbudowaniem musi by¢ sprawdzony, jego powierzchnia musi by¢
jednolita w odcieniu, a przy lekkim uderzeniu kafel winien wydawaé jednolity dzwiek.
Obecnos¢ rys wloskowatych jest dopuszczalna jak dla kafli barwnych.
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SPRZET I TRANSPORT

Do wykonania robot zdunskich nalezy stosowa¢ sprze¢t odpowiedni do tego rodzaju robot.
Nalezy stosowac rusztowania ustawione na pewnym podtozu. Niedopuszczalne jest
ustawienie rusztowan na belkach, ceglach itp. Pomost rusztowan nalezy wykona¢ z desek
gr.32 mm utozonych podwojnie na zaktad.

Transport materiatéw winien odbywac¢ si¢ samochodem dostawczym i zapewni¢ bezpieczne
przewiezienie materiatlow ceramicznych kruchych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z technologia robot i umows
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Piece musza by¢ wykonane na fundamencie o wymiarach poziomych réwnych wymiarom
pieca.

Niedopuszczalne jest ustawienie pieca na posadzce lub podtodze drewnianej lub bezposrednio
na stropach drewnianych. W przypadku stropéw drewnianych piece nalezy opiera¢ na
dwuteownikach lub ceownikach walcowanych o wysokosci nie mniejszej niz 120 mm,
umocowanych w murze na zaprawie cementowej na gleboko$¢ nie mniejszg niz 25 cm.
Miedzy belkami stalowymi nalezy wykona¢ ptaskie sklepienie ceglane lub ptyte zelbetowa.
Roboty zdunskie musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0° .

Odlegtos¢ powierzchni bocznych i tylnej od drewnianych elementéw budynku powinna
wynosic:

- od elementéw otynkowanych lub inny rownorzedny sposéb zabezpieczonych przed ogniem
150 mm,

- od cze¢sci nieotynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniem w inny sposéb — 500 mm.

- podiaczenia piecow z przewodami dymowymi nalezy wykona¢ za pomocg rur stalowych o
$r. 137 mm,

- zabrania si¢ taczenia piecoOw z przewodami wentylacyjnymi. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce podczas wykonania robdt zostang przez niego
poprawione na koszt wlasny, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci podlega:

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni pieca,

- prawidtowe posadowienie pieca,

- podstawa pieca,

- ustawienie kafli, spinania kafli, wypeklienia wnetrza kafli, wykonania wykladziny
(futréwki), osadzenie rusztu i drzwiczek,

- wykonanie $cian wewngtrznych pieca, sklepienia,

- roboty towarzyszace.

ODBIOR ROBOT , PLATNOSC

Odbidr robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania.

Odbioru robdt dokona przedstawiciel Zamawiajacego po uprzednim zgloszeniu gotowosci
przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w umowie.

Rozliczenie za wykonane roboty zdufiskie zostanie dokonane na warunkach okre§lonych w
umowie.
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UWAGA: wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ kazdemu uzytkownikowi ,,instrukcje
uzytkowania pieca”.

Powyzszy fakt musi by¢ udokumentowany zlozonym podpisem przez najemce lokalu,
u ktorego wykonane zostaly roboty zdunskie, a poswiadczenie to dolaczone do kompletu
dokumentoéw przy ich rozliczeniu.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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TOM V — Sanitarne instalacje wewnetrzne
1. Wstep.

Przedmiot tomu specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
robdt sanitarnych instalacji wewnetrznych dla modernizacji pomieszczen w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wroclawskiej 188 w Kaliszu.

o wentylacja

O ogrzewanie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w tomie I — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow.

Postanowienia ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projektowa.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach 1 wykazach materiatowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych
materialow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

Na zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ sktadowania wysokos$ci ok. I m.

3) Rury w kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

4) Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych §rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

5) Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wktadki itp.).

6) Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapic¢
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

8) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9) Zachowaé¢ szczegbdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10) Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
a) dhugotrwata ekspozycja stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne i betonowe wykonywa¢ zgodnie odpowiednimi tomami. Do wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

b) komplet elektronarzedzi,

C) komplet narzedzi §lusarskich,

d) komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych do $rednicy 3",

e) plyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,
f) ubijak reczny ,,babka”,

g) reczne narz¢dzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru.
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4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochod dostawczy.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowsa
nie byty dluzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wtasciwosci przewozonych towarow.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych.

Instalacje wentylacyjne.

Warunki montazu urzadzen wprowadzajacych powietrze wentylatory.
Wywietrzaki dachowe i nawietrzaki podokienne powinny mie¢ urzadzenia chronigce przed
przedostaniem si¢ opadéw atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych.
Kanaty powinny by¢ szczelne, gltadkie na powierzchni wewnetrznej. Kanatly z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci do 1,5 mm nalezy wykona¢ na zakladke lub nasuwke (okragle), a z
blachy grubszej wykonane jako spawane.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-70/8865-05.

Ogrzewanie

Grzejniki elektryczne w pomieszczeniach nalezy umocowac¢ na $cianie na wysokosci 0,3 m od
podiogi za pomocg oryginalnych uchwytow.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i $rodkow
transportu podano w tomie I ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.
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- Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
- Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdéw technologicznych.
Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu.

Sposdéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dhugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

a) przewod nie moze byC¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) napelnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

d) po catkowitym napetieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

e) po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

f) w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

g) po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba
szczelno$ci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstgpach co 30 minut,

h) caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow.
Cisnienie probne Pp powinno wynosic:
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a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz
1 MPa

b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelno$¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany a przewo6d powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robdét.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w tomie I ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 yymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W mmierzy si¢ roboty:

o wykonanie rurociggéw z PVC,
2. W sztukach mierzy si¢ roboty:

o montaz grzejnikow ,

8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w tomie I,,Wymagania og6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacja oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory cze$ciowe 1 odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnosza sie¢ do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,

b) prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c) prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

d) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czgSciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunie¢cia usterek i1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotdw z prob szczelnosci,

b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.
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Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja odniesienia jest:
1 SIWZ dla zadania: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy

ul. Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

(L SNVS I\

3) PN-8 1/B-10700.01 - |Instalacje wewnegtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania.

6) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

8) PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia splukujagce do misek ustepowych i pisuarow.
Wspdlne wymagania i badania

9) PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w cze¢s$ci dotyczacej armatury przeplywowej;

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpltywowej;

13) PN-90/M-75003 w czg¢sci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

14) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastapione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan obj¢tych
normg arkuszowg; PN-8 1/B-10700.02 w zakresie wymagan i badan objetych norma
arkuszowa

15) PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

16) PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

17) PN-67/B-03432 - Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

18) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

19) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.
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20) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

21)PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polaczenia kotlierzowe - Uszczelki -
Wymagania og6lne
22) PN-EN20225:1994 - Czgsci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
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TOM VI — Roboty elektryczne wewngetrzne
1.  Wstep.

Przedmiot tomu specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robot elektrycznych
wewnetrznych dla modernizacji pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy ul.
Wroclawskiej 188 w Kaliszu.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prac przy realizacji instalacji elektryczne;j
wewnetrznej i obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe: wykonanie tras kablowych, montaz urzadzen,

- ulozenie kabli z podigczeniem, wykonanie o$wietlenia,

- kontrola jakosci.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami umowy.

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami mowy oraz obowigzujacymi normami oraz zaleceniami zapisanymi w Dzienniku
Budowy.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg. wykazu materialtow kosztorysu:. Materialy i
urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy,
poleceniami inspektora nadzoru 1 Dokumentacja Projektowa. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi  informacje dotyczace zrédta wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan
losciowych 1 jakosciowych materialow i1 urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia beda wymagane przez inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robdt. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ DTR 1 §wiadectwo producenta.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty sktadowane zgodnie z instrukcja producenta, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia w miar¢ mozliwosci powinny by¢
sktadowane w opakowaniach fabrycznych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
spawarka elektryczna 300A,
rusztowanie systemowe h=4m,
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elektronarzgdzia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami, PZJ .
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy 1 urzadzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materialdw 1 urzadzen nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych
wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
oraz sktadowania aparatury i1 urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércy, a w
szczegoOlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i1 urzadzen zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkow i zadrapan. Do transportu materialéw 1 urzadzen
stosowac nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

samochod skrzyniowy do 5 Mg,

zuraw samochodowy do 4 Mg.

samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PZJ Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spehiaé
wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym.

5. Wpymagania dot. wykonania robot budowlanych.

Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-IEC i postanowieniami umowy.

Zakres robot przygotowawczych

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu.
Wiytyczenia, drobne prace budowlane.

Zakres robot zasadniczych

Montaz urzadzen.

Montaz aparatury 1 osprzetu.

Ulozenie kabli i przewodow.

Wykonanie o$wietlenia wewnetrznego.

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej i potagczen wyréwnawczych.

Warunki techniczne wykonania robot

Montaz aparatury i osprzetu

Gniazda wtykowe odbiorcze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,2m od podiogi. Przy
wentylatorach dachowych nalezy zainstalowaé roztagczniki obwodu glownego. Kable
zasilajgce wentylatory w przestrzeni poddasza nalezy ulozy¢ w ostonie z rury instalacyjnej
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PCW. Wylaczniki wentylatoréw nalezy zainstalowac na zewnatrz budynku przy wejsciach do
wentylowanych pomieszczen.

Wykonanie oSwietlenia wewnetrznego

Oprawy oswietleniowe musza by¢ zainstalowane do stropu, a w pomieszczeniach gdzie brak
stropu nalezy podwieszac je na linkach stalowych nos$nych rozpigtych pomiedzy elementami
konstrukcji budynku.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu 1 srodkow transportu
podano w tomie I “Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR dla robot elektromontazowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Badania i pomiary pomontaZowe

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrolg poprawnosci montazu,
- jako$¢ polaczen i cigglos¢ zyt,
- prawidlowos¢ potaczen przewodow uziemiajacych,
- zgodno$¢ faz linii,
- urzadzenia ochrony przetezeniowej i przepieciowe;,
- kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw o$wietleniowych,
- odpowiedni dobdr zabezpieczen,
- prawidlowos¢ opisow poszczegdlnych elementow i urzadzen wehodzacych w skiad instalacji,
- oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni , szaf, skrzynek 1 kaset,
- natgzenie o$wietlenia,
- skutecznos$¢ zerowania,
- oporno$¢ uziomow.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w tomie I “Wymagania
og6lne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m mierzy si¢ roboty:

- ulozenie kabli, przewodéw w wykopach, korytkach, kanatach i rurach instalacyjnych,
W kompletach mierzy si¢ montaz:

- rozdzielni gtowne;,

- osprzetu elektrycznego,

- instalacji odgromowej i wyréwnawczej,

- opraw swietlowkowych i zarowych.
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8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w tomie [ “Wymagania ogdlne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy odnosi si¢ do poszczegdlinych etapow robot przed zakonczeniem catosci robot.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania urzadzen i aparatury,

- kompletnosci 1 jakosci zainstalowanych urzadzen,

- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia,

- kompletnosci DTR i $§wiadectw producenta (badania).
Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
inspektora nadzoru i1 uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru okaze si¢ ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole , podajac jednoczesnie termin ich usunigcia
lub uzupetnienia.

Odbior koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego , ktdry polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen i aparatury,
- kompletnosci 1 jakosci zainstalowanych urzadzen,
- poprawnosci dziatania urzadzen,
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany 1 uzupeknienia,
- kompletnosci DTR i §wiadectw producenta,
- kompletnosci protokoldw z pomiarow.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
inspektora nadzoru i1 uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru okaze si¢ ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia
lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ,,Modernizacja pomieszczen w budynku wielorodzinnym przy ul.

Wroctawskiej 188 w Kaliszu”

- umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy:

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.
Katalogi wyrobow i1 osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.
PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.
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PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym

PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990.



