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1. Sposdb uktadania kabli.

Linie kablowe n/n oswietlenia terenu nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza ZKO-
Rozmarek i uktadaé wg rys. IE-01, 1E-02, 1E-03. Kable typu YKY 3x2,5mm? n/n
osSwietlenia terenu uktada¢ w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm, a nastepnie folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci min.
0,5mm.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcej infrastruktury na catej dtugosci, kable
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK 50 lub DVK 75, stosujgc oryginalne trojniki,
ztgczki, katowniki oraz ksztattki na zatomach. Rozwigzaniem zamiennym jest
zastosowanie rur typu DVR. Wszystkie konce rur nalezy zaslepi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy dostanie sie wody do wnetrzna rur.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykonac¢ godnie z normg N-SEP-E-004.
Przy stupach oswietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 2m zapasu z kazdej strony.

2. Likwidacja istniejacej latarni.

W miejscu istniejgcej latarni przeznaczonej do zdemontowania wykonaé mufe
kablowg typu kablowa np. typu POLJ-01/5x 10-35.

3. Uziemienie szafki oswietleniowej.

Wartos¢ wypadkowa uziemienia ztgcza ZKO- ROZMAREK nie moze przekraczaé
10Q.

4. Montaz opraw.

- oprawa typu A — zamontowac na konstrukcji stalowej np. rura o grubosci blachy
min. 2mm, malowanej koloru RAL 7001, wysokosci h=2m ponad grunt (rowno z
wysokoscig gabonu). Konstrukcje umiesci¢ wewnatrz gabonu. Spdéd konstrukcji
umocowac w gruncie na gtebokos¢ 1m. Element w konstrukcji umieszczony w ziemi
zabezpieczy¢ przed skutkami korozji. Element tgczacy oprawe wykonaé w sposob
umozliwiajg jej przykrecenie do fabrycznych otworéw oprawy. Przewody fabryczne
oprawy wprowadzi¢ do puszki IP68 umieszczonej wewngtrz gabonu, do ktérej
doprowadzi¢ kabel zasilajgcy. Nalezy zachowac ciggtosci przewodu ochronnego PE
pomiedzy puszkami. Przewdd PE potaczy¢ z zaciskiem w oprawie oraz konstrukcjg
pod oprawy poprzez specjalnie przygotowany zacisk w konstrukgji.

- oprawa typu B — zamontowa¢ w ziemi. Oprawe podtgczy¢ w sposdb przelotowy
kablem zasilajgcym. Nalezy zachowac ciggtosci przewodu ochronnego PE. Przewdd PE
potaczyc z zaciekiem w oprawie.

- oprawa typu C - zamontowaé na konstrukcji stalowej np. rura o grubosci blach min
2mm malowanej koloru RAL 7001 wysokosci h=0,4m. Konstrukcje zamontowac¢ do
fundamentu betonowego np. B-0 prod. ROSA. Wewnatrz fundamentu zamontowac



zasilacz oprawy w puszcze IP 68. Nalezy zachowac ciggtosci przewodu ochronnego PE
kabla zasilajgcego. Przewdd PE potgczy¢ z zaciekiem konstrukcjg pod oprawy poprzez
specjalnie przygotowany zacisk w konstrukgji.

- oprawa typu D — zamontowac w ziemi. Przewody fabryczne oprawy wprowadzi¢ do
puszki IP68 umieszczonej przy oprawie. Nalezy zachowac ciggtosci przewodu
ochronnego PE kabla zasilajgcego pomiedzy puszkami. Przewdd PE potaczy¢ z
zaciskiem w oprawie.

- oprawa typu E — zamontowac na stupie na wysokos$ci h=3m za pomoca konstrukgji
wsporczej przykrecanej w kolorze istniejgcego stupa. Przewdd zasilajacy oprawe
wprowadzi¢ do wnetrza stupa poprzez otwor z dtawikiem. Przewdd zabezpieczy¢ za
pomocg zfaczki 1ZK z wktadka DO16A

- oprawa typu F1 — pasek LED zamontowac w przygotowanej wnece przygotowane;j
do oprawy wg. branzy architektonicznej. Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do puszki
IP68. W puszcze zainstalowac zasilacz paska LED. Puszke zamontowa¢ we wnece
tawki od strony trawnika. Nalezy zachowac ciggtosci przewodu ochronnego PE kabla
zasilajgcego. Przewdd PE potgczy¢ z metalowymi czeSciami przewodzgcymi fawki.

- oprawa typu H - zamontowac¢ na konstrukcji stalowej o grubosci blachy min. 2mm
malowanej koloru RAL 7001 na wysokosci h=0,4m. Konstrukcje zamontowa¢ do
fundamentu betonowego np. B-0 prod. ROSA. Wewnatrz fundamentu zamontowac
puszke IP 68, do ktorej doprowadzi¢ przewdd od oprawy. Nalezy zachowa¢ ciggtosc
przewodu ochronnego PE kabla zasilajgcego. Przewdd PE potgczy¢ z zaciskiem
konstrukcji pod oprawe poprzez specjalnie przygotowany zacisk w konstrukcji.

- oprawa typu P — zamontowac w ziemi. Przewody fabryczne oprawy wprowadzi¢ do
puszki IP68 umieszczonej pod oprawg. Nalezy zachowaé ciggtos¢ przewodu
ochronnego PE pomiedzy kablem zasilajgcym, puszkami. Przewdd PE potaczy¢ z
zaciskiem w oprawie.
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