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Spis zalgcznikow
1. Zestawienie wynikow wiercenia badawczego.
2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali ok. 1: 500 z lokalizacjg wykonanego wiercenia badawczego.

1. Wstep.

Na zlecenie Inwestora, opracowano na podstawie analizy materiatéw archiwalnych oraz terenowych badan
geologicznych niniejszg dokumentacje geotechniczna, kiérej celem jest okresenie geotechnicznych warunkéw
dla budowy placu zabaw. Lokalizacja i gtebokos$¢ otworu badawczego zostata uzgodniona ze zleceniodawcg.

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
126/98, poz. 839) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie
_warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz.
430).

2. Opis wykonanych prac terenowych.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkéw geotechnicznych podtoza przeprowadzono nast¢pujgce badania:

- wizje terenu i wiercenie

- miejsce wiercenia w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktoéw statych,

a rzedng terenu odczytano z mapy sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 500,

- odwiercono 1 otwor badawczy o gtebokosci 1,2 mb,

- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich préobek gruntéw zgodnie z PN-74/B-04452
"Grunty budowlane. Badania polowe" oraz PN-88/B-04452 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".
interpretacji wynikow badan polowych dokonano zgodnie z norm PN-81/B-03 020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

3. Opis warunkow geologiczno - inzynierskich.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej gtebokosci 1,2 m ppt., pod warstwg
gruntu nasypowego stwierdzono wystepowanie utworéw rodzimych. Dane dotyczace cech fizyko -
mechanicznych gruntéw dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera ponizsze zestawienie:

warstwa geotechniczna nr 1 - grunt nasypowy.
Dla warstwy tej nie okreslano warto$ci parametrow geotechnicznych. Generalnie jest to nasyp gliniasty z
domieszkami gruzu oraz humusu, barwy szaro-brunatnawej, w stanie potrozwartym, suchy

warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne spoiste.
Sa to gliny zwatowe, lekko piaszczyste, brunatnawo-bezowo-szare, pélzwarte. Na podstawie wykonanych préb
wateczkowania stwierdzi¢ mozna, ze stopien plastyczno$ci tych utworéw ustalony metodg B, zgodnie z normg
PN-8 1 /B-03 020 jest nie gorszy niz ok.

IL=0.05

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie moze jedynie mie¢ znaczenie poziomu wod gruntowych.
Poziom ten zasilany jest z opadéw atmosferycznych dlatego jest on podatny na wahania sezonowe |
wieloletnie. Wedtug opisu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, skrajna amplituda wahan zwierciadta wod
przypowierzchniowych jest niewielka i nie powinna przekracza¢ okofo 1 metra.

Przeprowadzone wiercenie badawcze nie stwierdzito wystepowania zwierciadta wody do gtebokosci
wykonanego wiercenia tj. do 1,2 m ppt.

Wiercenie przeprowadzono w okresie wiosenno - letnim, charakteryzujacym sie $rednimi stanami wod
gruntowych. Przewiduje sie, ze w innych porach zwierciadto wody gruntowej nie powinno zalega¢ znaczaco
ptyciej niz w dniu wiercen.

Warunki wodne podtoza nawierzchni projektowanego placu zabaw ustalono zgodnie z tabelg 3.1

zawartg w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03. 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).
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Zgodnie z w/w tabelg warunki wodne s3:
- w rejonie odwierconego otworu badawczego o numerze 1 - warunki wodne dobre.

Biorac pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono nastepujaca grupe nosnosci podioza:
grupa nosnosci podtoza G2 dla catego rejonu projektowanej inwestycji.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

profil nr 1

ZAL NR 1
wiertnica: swider reczny
76mm

Adres: ul. H. Sawickiej 3b

Gmina: Kalisz

Obiekt: Plac zabaw
Inwestor:Miasto Kalisz

System wiercenia obrotowy

Rzedna: 132,10 mnpm

Powiat:Kalisz: Wiercenie: APA
Wojewddztwo:Wielkopolskie Skala 1:20 Data
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