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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 113 po0z.759 ze zm.) i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.) w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego i ma na celu umozliwienie dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét projektowych i budowlanych
przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

- zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej dokumentaciji.

1.1. Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot zamo6wienia dotyczy
zaprojektowania i wykonania przebudowy nawierzchni chodnika w ulicy Robotniczej w
Kaliszu (przy Szkole Podstawowej nr 7)
i jest przewidziany do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i sktada sie z:
- opracowania dokumentacji projektowej branzy drogowej,
- realizacji zadania na podstawie ww. dokumentacji projektowe;.

Zaméwienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- uzyskanie stosownych uzgodnien branzowych,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot,

- wykonanie rob6t budowlanych,

- wykonanie oznakowania wg czasowej projektu organizacji ruchu,

- opracowanie informacji BIOZ do dokumentacji projektowej a na etapie wykonywania robét
plan BIOZ o ile zajdzie taka potrzeba,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

Charakterystyczne parametry
¢ projektowany odcinek chodnika wynosi 105 m,

¢ do przebudowy nalezy przewidzie¢ zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania
terenu odcinek chodnika przed szkotg podstawowa nr 7 pomiedzy zjazdami,

» szeroko$¢ chodnika wzdtuz ulicy zmienna od 1,5 m do 2,0 m,

¢ przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw na teren szkoty z nawierzchni bitumiczne;j
na nawierzchnie z kostki betonowej,

* zaprojektowac¢ 10 miejsc postojowych przed budynkiem szkoty,

* wymieni¢ kraweznik betonowy na catej dtugosci miejsc postojowych, zjazdéw oraz w
miejscu przejscia dla pieszych,

e wymiana nawierzchni chodnika oraz placu przed budynkiem szkoty z istniejacej
bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej,

* nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego,




* nawierzchnia zjazddw oraz miejsc postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego,
¢ odwodnienie nawierzchni chodnika poprzez nadanie odpowiednich spadkéw w kierunku
jezdni oraz tereny zieleni.

Konstrukcje chodnika, zjazdéw oraz elementy betonowe przyjete zostang w dokumentacji
projektowej. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z wtascicielami infrastruktury podziemnej sieci
zlokalizowanych w granicach zadania.

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Roboty objete opracowaniem maja zapewni¢ poprawe warunkdéw ruchu oraz bezpieczenstwo i

estetyke chodnika. Wykonana przebudowa nawierzchni spowoduje rowniez zmniejszenie
naktadéw na utrzymanie biezgce przedmiotowego chodnika.

Obecna nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona, posiada liczne zanizenia i spekania.
Kraweznik betonowy jest uszkodzony na zjazdach.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Obowiazki Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:

Wykonawca wyraza zgode ma modyfikacje wykonywanej przez niego dokumentacji
projektowej przez inne Inwestora oraz inne jednostki projektowe.

Wykonawca zobowiazuje sie do udzielania odpowiedzi na pytania do Specyfikaciji istotnych
warunkow Zamoéwienia przy wykonywaniu robdt w oparciu o jego dokumentacje w ciggu max.
3 dni.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej nalezy sie zgtosi¢ do tut. urzedu w celu
uzgodnien dotyczgcych projektu (miedzy innymi w zakresie parametréw geometrycznych oraz
zastosowanych materiatéw budowlanych).

Na etapie projektowania nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym koncepcje planu sytuacyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wizje w terenie wraz z wykonaniem potrzebnych
pomiaréw uzupetniajacych.

Mapy sytuacyjne potrzebne do dokumentacji projektowej Wykonawca nabedzie wtasnym
staraniem.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby
inzynierow.

Obowiazki Wykonawcy na etapie wykonywania robét budowlanych:

Wykonawca po przekazaniu placu budowy urzadzi zaplecze w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

Wszystkie prace powinny by¢ realizowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami, wiedzg
budowlang, przepisami BHP oraz zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca dokona wszelkich konicznych zgtoszen w zakresie zajecia pasa drogowego oraz
innych przepis6w wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

Wykonawca poinformuje o rozpoczeciu rob6t wiascicieli infrastruktury technicznej w terminie
min. 5 dni,

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania wskazane w specyfikacji technicznej,
Wykonawca zapewni biezacg obstuge geodezyjna inwestycji,

Wykonawca przygotuje oraz przekaze zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg budowy
w iloSci 3 egzemplarzy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza w ilo$ci 3 egzemplarzy,




Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odtworzenie punktéw poziomej i wysokos$ciowej osnowy
geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

Badania i préby zwigzane z oceng, jako$ci materiatéw i robot, przewidziane zapisami
specyfikacji technicznej beda prowadzone przez laboratorium zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

Wykonaweca jest zobowigzany do zgtaszania powotanemu inspektorowi nadzoru do odbioru
wszelkich robét zanikajacych,

Wykonaweca jest odpowiedz0Ooany za stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy
dla zatrudnionych oséb,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie Srodkéw zabezpieczajacych obszar
wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich,
Wykonawca ponosi koszt naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i
nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonych rob6t w przypadku
ich uszkodzenia,

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje sieci uzbrojenia
podziemnego w obszarze objetym opracowaniem w granicach pasa drogowego,

Ewentualne kolizje z urzagdzeniami niezainwentaryzowanymi nalezy bezwzglednie usuna¢ pod
nadzorem wtasciciela danej sieci,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wtasny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy
i zabezpieczy¢ plac budowy,

Wykonawca zobowigzany sjest zorganizowac prace w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢
utrudnienia dla uzytkownikéw ruchu drogowego.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ oznakowanie w pasie drogowym na podstawie
zatwierdzonego czasowego projektu organizacji ruchu.

2. CZESC PROGRAMOWA
2.1. Zestawienie szacunkowe powierzchni charakteryzujacych przedmiot zaméwienia
- powierzchnia chodnika i placu - 340 m?
- powierzchnia zjazdow - 90 m2
- miejsca postojowe - 130 m2
- powierzchnia zieleni -500 m?
Laczna powierzchnia chodnika, zjazdéw i miejsc postojowych 560 mz2.
3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010 roku ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z
2010 roku ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac




3.2.

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389 z 2004 roku ze zmianami)
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U.Nr 43,
poz.430 z 1999 roku ze zmianami)

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny z naniesionym zakresem robét na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.




