BUJAK NA SPREZYNIE

WYMIARY GABARYTOWE:

STREFA BEZPIECZENSTWA:

WYMIARY GABARYTOWE:

DLUGOSCE: 867 mm
WYSOKOSC: 881 mm
SZEROKOSE: 300 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4000 x 3300 mm
WYSOKOSE SWOBODNEGO UPADKU: 480 mm
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 1 OSOBA

MASA KONSTRUKCJIT ~ 20 kg

GRUPA WIEKOWA: 3 - 8 LAT

KONSTRUKCTA NOSNA BUTAKA WYKONANA Z RURY
2 51 x 2 mm OCYNKOWANE
I MALOWANE NAWIERZCHNIOWA FARBA PROSZKOWA
POLIESTROWA.

KONSTRUKCTA NOSNA BUTAKA MOCOWANA JEST DO
PODSTAWY FUNDAMENTOWEJ ZA POMOCA METALOWEJ
SPREZYNY O WYMIARACH 400 x 200 x 20 mm.

OBUDOWA BUTAKA WYKONANA JEST Z PLYTY HDPE O
GRUBOSCI #12MM W DOWOLNYM KOLORZE.

CALOSE URZADZENIA ZAKOTWIONA JEST W GRUNCIE PRZEZ
ZABETONOWANIE LUB PRZY UZYCIU PREFABRYKATU
BETONOWEGO OK2/S.

WSZELKIE SRUBY I MOCOWANIA WYSTAWIONE NA
DZIALANIE WARUNKOW ZEWNETRZNYCH NIERDZEWNE,
ZASLEPTONE PLASTIKOWYMI ZASLEPKAML.



