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Opis techniczny
do programu funkcjonalno -uzytkowego

1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z art.

31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr
113 p0z.759 ze zm.) i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego i ma na celu
umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie rob ot
projektowych i budowlanych przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy
o zamowieniach publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowej,

- zawarcia umowy na wykonanie robdt budowlanych na podstawie
wykonanej dokumentacii.

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia dotyczy:

Zaprojektowania i wykonania przebudowy nawierzchni chodnika oraz

zjazdoéw indywidualnych do posesji w ciggu ulicy Stare Miasto w Kaliszu na

odcinku od ulicy Poboznego do Watu Piastowskiego. Przebudowa dotyczy

wykonania ciggu chodnika po lewej stronie patrzgc od strony ulicy

Poboznego w kierunku Watu Piastowskiego.

W/w cigg chodnika przewidziany jest do realizacji w systemie

wZaprojektuj i wybuduj" i sktadac sie bedzie z:

- opracowania dokumentaciji projektowej branzy drogowej,

- realizacji zadania na podstawie ww. dokumentacji projektowe.

Zamowienie obejmuije:

- Sporzgdzenie projektu budowlanego wykonawczego.

- Sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
Budowlanych.

- Uzyskanie stosownych uzgodnien branzowych.

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres
wykonywanych robot drogowych.

Wykonywania robot:

- Wykonanie robdét drogowych zwigzanych z przebudowqg chodnika.

- Wykonanie oznakowania wg czasowej projektu organizacji ruchu.

- Opracowanie informaciji BIOZ do dokumentaciji projektowej a na etapie



wykonywania robét — plan BIOZ o ile zajdzie taka potrzeba.

- Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw.

- Przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

Charakterystyczne parametry — planowany zakres przebudowy

- Szerokosc¢ projektowanego ciggu przebudowywanego chodnika bedzie
wynosi¢ 1,50 - 2,00 m.

- Do przebudowy nalezy przewidzieC zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym zagospodarowania terenu odcinek chodnika od skrzyzowania
z ulicg Poboznego do sciezki rowerowej zlokalizowanej na Wale
Piastowskim o tgcznej dtugosci okoto 475,00 mb. Dtugos¢ mierzona jest
razem ze zjazdami indywidualnymi.

- Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0mb
(z dopuszczeniem lokalnego przewezenia do 1,25m). Przebieg chodnika
przedstawiono na planie zagospodarowania —rys. nr 2 — 4.

- Powierzchnia projektowanego chodnika wynosi 724 m2,

- Powierzchnia projektowanych zjazddw wynosi 220 m?2.

- Powierzchnia istniejgcych zjazddw do przetozenia wynikajgca z regulacii
wysokosciowe] wynosi 210 m2,

- Dtugosc projektowanego kraweznika wynosi 450 mb.

- W ramach inwestycji uwzgledniono wymiane nawierzchni zjazdow
(w ciggu chodnika), ktére obecnie posiadajq zrédznicowang nawierzchnie.
Pozostata nawierzchnia zjazdéw wymagac bedzie przetozenia celem
dostosowania do wysokosci projektowanych nawierzchni . Ponadto
istniejgcy kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 z uwagi na zty stan,
podlegac bedzie wymianie na nowy - typu lekkiego. Do wykonania
chodnika proponuje sie zastosowanie betonowej kostki brukowej grubosci
8cm w kolorze szarym. Natomiast zjazdy wykonac z kostki grubosci 8cm
w kolorze czerwonym lub grafitowym.

- Czesc istniejgcych zjazddw posiada nawierzchnie z masy bitumiczne;j
i ptytek chodnikowych oraz nawierzchnie z trylinki, ktérg po rozbiérce nalezy
przeznaczy¢ na wbudowanie w miejscach gdzie zjazdy posiadajg
nawierzchnie z ptytek chodnikowych.

- W miejscach wystepowania nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej
nie przewiduje sie jej wymiany.

Uwagal

Dopuszcza sie uzycia kostki grubosci 6cm wytgcznie na chodniku.

Odwodnienie nawierzchni chodnika i ziazddw realizowane bedzie poprzez

nadanie odpowiednich spadkdw w kierunku jezdni w ciggu ktorej

zlokalizowane sq istniejgce wpusty kanalizacji deszczowe,.

Proponowana konstrukcja chodnika oraz ziazdéw do posesji oraz elementy
betonowe zostaty przedstawione na przekrojach konstrukcyjnych A-AiB-B



rys. nr 5 - 6. Opracowanq przed realizacjg zadania dokumentacje branzy
drogowej nalezy uzgodnic z Zarzgdem Drog Miejskich w Kaliszu oraz

z wtascicielami infrastruktury podziemnej istniejgcych sieci zlokalizowanych
wzdtuz planowanej przebudowy ciggu chodnika.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Roboty objete opracowaniem majg zapewnic¢ poprawe warunkéw ruchu
pieszego oraz bezpieczenstwo i estetyke chodnika. Wykonana przebudowa
nawierzchni spowoduje rowniez zmniejszenie naktaddéw na utrzymanie
biezgce przedmiotowego chodnika. Obecna nawierzchnia chodnika
bitumiczna oraz z ptytek betonowych jest zniszczona, posiada liczne
zanizenia i spekania, brak jest wyraznie zaznaczonych spadkow
poprzecznych. Dotyczy to rowniez istniejgcej nawierzchni ziazdow. Istniejgcy
kraweznik na catej dtugosci planowanej przebudowy jest uszkodzony a na
zjozdach znacznie zanizony co powoduje koniecznos¢ jego wymiany.

W ramach robdt nalezy przewidzie¢ usuniecie drzew zlokalizowanych po
stronie planowanej przebudowy chodnika. Ich lokalizacja ogranicza skrajnie
poziomq jezdni (lokalnie drzewa usytuowane sg w pasie ruchu) a korona
drzew obrasta energetyczng linie napowietrzng. Ponadto korzenie
istniejgcych drzew unoszg nawierzchnie jezdni i chodnika w sposdb
uniemozliwiajgcy sptyw wody opadowej w kierunku istniejgcych wpustow
deszczowych, powodujgc tworzenie sie lokalnych zastoisk wody.

1.2 OPIS WYMAGAN ZIAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obowiqzki Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej:

e Wykonawca wyraza zgode ma modyfikacje wykonywanej przez niego
dokumentaciji projektowej przez Inwestora oraz inne jednostki projektowe.
e Wykonawca zobowiqgzuje sie do udzielania odpowiedzi na pytania dot.
Specyfikaciji istotnych warunkéw Zamadwienia przy wykonywaniu robot

W oparciu o jego dokumentacje w ciggu max. 3 dni.

e Przed opracowaniem dokumentaciji projektowej nalezy sie zgtosi¢ do tut.
Urzedu w celu dokonania uzgodnien dotyczgcych opracowania projektu
(miedzy innymi w zakresie paramefrow geometrycznych oraz zastosowanych
materiatéw budowlanych).

e Na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym koncepcije
planu sytuacyjnego.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonac wizje w terenie wraz

z wykonaniem potrzebnych pomiaréw uzupetniajgcych.

e Mapy sytuacyjne potrzebne do dokumentacji projektowej Wykonawca
nabedzie wtasnym staraniem.

e Dokumentacja projektowa winna byc¢ sporzgdzona przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia budowlane i posiadac aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynierow.
Obowigzki Wykonawcy na etapie wykonywania robét
budowlanych:

e Wykonawca po przekazaniu placu budowy urzqdzi zaplecze w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.



e Wszystkie prace powinny by¢ realizowane zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi normami, wiedzg budowlang, przepisami
BHP oraz zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

e Wykonawca dokona wszelkich konicznych zgtoszen w zakresie zajecia
pasa drogowego oraz innych przepisdw wynikajgcych z przepisdw prawa
budowlanego.

e Wykonawca poinformuje o rozpoczeciu robot wtascicieli infrastruktury
technicznej w terminie min 5 dni.

¢ Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania wskazane

w specyfikacji technicznej.

e Wykonawca zapewni biezgcqg obstuge geodezyjng inwestycii.

e Wykonawca przygotuje oraz przekaze zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawczg budowy w ilosci 3 egzemplarzy wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg w ilosci 3 egzemplarzy.

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odtworzenie punktdw poziomej

i wysokosSciowej osnowy geodezyjnej ew. zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot.

e Badaniai proby zwigzane z oceng, jakosci materiatéw i robot,
przewidziane zapisami specyfikacji technicznej bedq prowadzone przez
laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania powotanemu inspektorowi
nadzoru do odbioru wszelkich robdt zanikajgcych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie wtasciwych i bezpiecznych
warunkoéw pracy dla zatrudnionych oséb.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie srodkéw
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami osdb trzecich.

e Wykonawca ponosi koszt naprawy urzgdzen sieci uzbrojenia
podziemnego, haziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie
w sgsiedztwie prowadzonych robdt w przypadku ich uszkodzenia.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustalic lokalizacje sieci
uzbrojenia podziemnego w obszarze objetym opracowaniem w granicach
pasa drogowego.

e Ewentualne kolizje z urzgdzeniami niezainwentaryzowanymi nalezy
bezwzglednie usungc pod nadzorem wtasciciela danej sieci zgodnie

Z warunkami.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonac na wtasny koszt wszelkie tablice
informacyjne budowy i zabezpieczy¢ plac budowy.

e Wykonawca zobowigzany sjest zorganizowac prace w taki sposdb, aby
do minimum ograniczy¢ utrudnienia dla uzytkownikéw ruchu drogowego.
e Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ oznakowanie w pasie drogowym na
podstawie zatwierdzonego czasowego projektu organizacji ruchu.

2. CZESC PROGRAMOWA

Orientacyjny koszt wykonania zadania inwestycyjnego przebudowy
nawierzchni chodnika oraz zjazdéw indywidualnych do posesji w ciggu ulicy
Stare Miasto w Kaliszu na odcinku od ulicy Poboznego do Watu



Piastowskiego razem z wymianqg kraweznika w wyznaczonym zakresie
przedstawiono w kosztorysie szacunkowym.

2.1. Zestawienie szacunkowe powierzchni charakteryzujgcych

przedmiot zaméwienia

- powierzchnia chodnika —-714 m?2

- powierzchnia zjozdow - 220 m2

- ilo$¢ drzew przeznaczonych do wykarczowania szt. 10
- dtugosc¢ projektowanego kraweznika wynosi 450 mb

3. CZESC INFORMACYJINA

3.1. Podstawa prawna i przepisy zwiqgzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623
z 2010 roku ze zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr
113, poz. 759 z 2010 roku ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz.1389 z 2004 roku ze zmianami).

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowania (Dz.U.Nr 43, p0z.430 z 1999 roku ze zmianami).

3.2. Czesc graficzna opracowania
3.2.1. Plan orientacyjny z przedstawieniem lokalizacji robot

skali 1:10000 rys. nrl
3.2.2. Plany sytuacyjne z naniesionym zakresem robot na kopii

nieaktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500 rys. nr 2-4
3.2.3. Przekrdj konstrukcyjny A — A rys.nr 5
3.2.4. Przekrdj konstrukcyjny B — B rys. nr é
3.2.5. Mapa ewidencyjna projektowanego terenu rys.nr/

PROJEKTANT — tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej upr. bud. nr UAN 8386/3/88



