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ISTNIEJACE OKNO J ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBG04 : :
NA ZAMOWIENIE WEDLUG PRZESTRZEN MIEDZY ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBG 05 architect designer

LISTWA PRZYPODLOGOWA LS01 ODREBNEGO OPRACOWANIA SZTUKATERIA- MALOWANA FBO1 | NA éél\B/I,\(l)l\E/éIgN(I)IIED mzCDé_VL\JliNIA

TAPETAJASNA ZE WZOREM T01 L UWAGAL
- ISTNIEJACE OKNO RAMA ZE SZTUKATERII MALOWANA ST0+ST2 ISTNIEJACE OKNO , _ .
- — 1.PODANE WYMIARY NALEZY NALEZY ZWERYFIKOWACW
NATURZE
2. Nie nalezy pobiera¢ wymiardéw z rysunku ani uzywac go jako
TAPETA JASNA ZE WZOREM TO01 — LISTWA PRZYPODLOGOWA LP szab]onu.Pr}Z]e% przystap)ieniem do prac budowalanych n%le]iy sprawdzi¢
wymiary w naturze, w przypadku niezgodnoéci nalezy zwrdci¢ si¢ do
Projektanta.
3.Wykonawca winnien sporzadzi¢ projekt warsztatowy i przedtozy¢ do
akcepadji Zamawiajacego
3. Rysunki warsztatowe maja by¢ przedstawione do weryfikacji i
zatwierdzone przez autora projektu2
4.Kazdy wykonanwca powienien sprawdzi¢, czy nie wystepuja kolizje w
- - usytuowaniu poszczegolnychi wszystkich przewodéw i urzadzen
instalacyjnych oraz, ze zachowane sa wszystkie odlegtosci i
przeswity.Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny by¢ okreslone i
zaaprobowane przez Inwestora przed montazem
5.Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania PN (Polskich Norm) i BiHP
(Bezpieczenistwa i Higieny Pracy) stanowiacych normy i przepisy. W
przypadku watpliwosci obowiazuja przepisy najbardziej restrykcyjne
51 9 6. Nie wolno bra¢ wymiaréw ze skali. Obowiazyja wymiary podane.W
PROFIL przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub

omied: 0szczegolnymi rysunkami nalezy skonsultowac si
30 200 KARNISZOWY/GZYMS LS pomiedzy poszcsegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac si¢

nadzoru lub Projektantem.
e 7. Roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
» przepiséw budowalnych i pn oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
8. Wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, wewnetrzej i
zewnetrzej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed realizacja.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHITECTDESIGNER

OPRACOWANIE

DOMINIKA OLEJNICZAK
Architekt wnetrz

tel. 605 099 955
architectdesigner.com.pl
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INWESTOR:
Urzad Miasta Kalisza
62-800 Kalisz, Gtowny Rynek 20
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NAZWA ZADANIA
PROJEKT POMIESZCZEN W BUDYNKU
VILA CALISIA URZEDU MIASTA KALISZA
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