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INSTRUKCJA OBSLUGI I EKSPLOATACJI FONTANNY

1. Opis obiektu.

Instrukcja dotyczy obstugi i eksploatacji fontanny. W zakres uktadu
technologicznego wchodza: zasilanie wody z sieci wodociggowej, uktad
automatycznego dopetniania wody do fontanny, uktad filtracji wody
obiegowej fontanny, pompy obiegowe fontanny spust wody do kanalizacji.
Uktad pracuje automatycznie w zakresie filtracji, zatgczania i wytgczania
pompy obiegdéw ozdobnych, uzupetniania wody, dezynfekcji. Kazdorazowe;
obstugi wymaga natomiast proces ptukania filtra, kontrola i uzupetnianie
poziomu $rodkéw chemicznych W $luzie dozujgcej tabletki multifunkcyjne.
W zakresie obstugi wchodzi rowniez zabezpieczenie urzadzen na okres
zimowy jak rowniez ponowne uruchomienie instalacji wiosng.

2. Opis techniczny ukladu.

Fontanna zasilana jest przytaczem wodociggowym z sieci
wodociggowej. Zasilanie nastepuje za pomocg rurociggu PE 32 bezposrednio
do komory technicznej w ktérej umieszczono zawor odcinajgcy. Woda na
atrakcje podawana jest za pomoca pomp sterowanych automatycznie.
Oswietlenie atrakcji fontanny sterowane jest automatycznie. Program
wlaczania pompy jest wprowadzony do sterownika i jego zmiana wymaga
przyjazdu automatyka. Cato$¢ instalacji hydraulicznej wykonano z rur PVC i

PE.

3. Zamontowane urzgdzenie ich obsluga i eksploatacja.
3.1. Regulator poziomu wody.

Regulator poziomu stuzy do automatycznego sterowania uzupetnieniem
instalacji $wiezg wodg wodociagowa. Regulator sktada si¢ z sond
umieszczonych w basenie w komorze technologicznej fontanny. W
przypadku braku wymaganego poziomu wody w niecce w komorze
technologicznej automatycznie otwierany jest zawor elektromagnetyczny i
dopetnia wodg basen.

Czynnosci eksploatacyjne:

- Okresowa kontrola czystosci sond w zestawie zalewowym

- Obstuga wstepnych urzgdzen uzdatniania zgodnie z odrgbnymi
instrukcjami

- Wylgczenie regulatora poziomu na okres zimowy

- Wylgczenie regulatora poziomu przed sezonem, otwarcie doplywu wody.



3.2. Instalacja atrakcji.

Dysza uktadu atrakcji znajdujgce si¢ w niecce gléwnej i w niecce przy

schodach zasilane sg siedmioma pompami typu Ebara 3 D. Dysze atrakcji w

kanale Babinka zasilane sg z 20 pomp typu VN zlokalizowanych pod

szybami kanatu.

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola stanu czystosci i oczyszczanie filtrow wstegpnych pomp na ssaniu.

- kontrola stanu czystosci i oczyszczanie filtrow kartuszowych na toczeniu.
Czynnosci te nalezy dokonywaé nie rzadziej niz raz w tygodniu. W
przypadku intensywnego zanieczyszczenia np. podczas kwitnienia drzew
czynnosci wykonujemy tak czesto jak sq one wymagane.

- Spuszczenie wody z instalacji atrakcji na okres zimowy. Spuszczania wody

dokonujemy najpierw poprzez odcigcie pompy z pracy, odkrgcenie korka w

pompie, poluznienie srub.

- Podczas spuszczania wody unika¢ zalewania pomp. Nalezy niezwykle

starannie pozbyé si¢ wody z samych pomp i uktadu. Zaleca si¢ poluinienie

polgczen kolnierzowych i pozostawienie w takim stanie na okres zimowy w

celu umozliwienia wyplywu wody.

- Ponowny montaz uktadu pompowego poprzez odwrotnosé czynnosci
opisanych powyzej przed sezonem.

- Demontaz dysz

3.3. Uklad filtracyjny.

Zadaniem uktadu filtracyjnego jest oczyszczanie wody fontannowej z
zanieczyszczef i ponowne jej podanie do niecek. Woda na filtr podawana
jest z niecek fontanny i z besenu w komorze technologicznej. Po
oczyszczeniu podawana jest do nieceki. Zestaw filtracyjny sktada si¢ ze
zbiornika na wktad i pompy obiegowej (instrukcja zestawu w zatgczeniu).
Nalezy kazdorazowo wyczyscié filtr na ssaniu pompy, Zbiornik filtra
wypeiono kwarcowym materiatem filtracyjnym (zwir 1-2mm-65 kg oraz
piasek 0,4-0,8mm — 241 kg). Uktad filtracyjny pracuje w cyklu 24
godzinnym. Oczyszczanie filtra z zanieczyszczen (ptukanie) odbywa sig
recznie poprzez zmiang nastawy zaworu szesciodrogowego.

Uwaga! Zmian pozycji zaworu dokonywac tylko podcza wylgczonej pompy
filtra!

Plukanie nalezy wykonywaé w przypadku wskazan manometrul,3 kg/cm?2.
Ponizej opisano czynnosci podczas ptukania filtra (BACKWASH):

1. Wytaczyé pompe P1 (pokretto na szafie sterujgcej w pozycje ,,0”



2. Przestawié zawor na pozycje IV — WASH plukanie wsteczne

3. Wigczy¢ pompe na ok. 7 min. W tym czasie zanieczyszczenia usuwane sg
do kanalizacji.

4. Wylaczy¢ pompe.

5. Przestawi¢ zawor w pozycje VI — RINSE plukanie koncowe i wylaczy¢

pompe na okoto 2 min. W tym czasie nastepuje tzw. poptukiwanie tzn

spust pierwszego filtratu do kanalizacji.

Wylaczy¢ pompe.

Przestawi¢ zawor na pozycje I — FILTER filtracji i wlaczy¢ pompe.

Uktad powrdcit do normalnej pracy filtracji.

= o

Zawor szesciodrogowy umozliwia réwniez dodatkowe funkcje uktadu:

1. Recyrkulacja — RECILCULATE poz.V — w tej pozycji woda cyrkuluje
na drodze basen-pompa-basen z pominig¢ciem filtra piaskowego

2. Opréznianie — POZ. I1 - WASTE — w pozycji tej z uktadu
wypompowywana jest woda. Pompa pracuje do momentu opréznienia
przewodu. W pozycji tej pozbywamy si¢ wody z przewodu ssgcego na
okres zimowy.

3. Zamkniecie — Poz. III — CLOSE — w tym trybie zamkniety jest przeptyw
pomiedzy filtrem i pompa — przydatne w przypadku koniecznosci
otwarcia kolektora pompy.

Filtr wyposazony jest w zawor spustowy umozliwiajgcy doktadne
oproznienie go z wody. Pompa filtra podobnie jak pompa atrakcji wyposazona
jest w filtr wstepny podlegajacy okresowemu czyszczeniu.

Uwaga!

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjq obstugi filtra dotgczong do
urzqdzenia przez producenta

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawnosci dziatania uktadu

- dokonywanie ptukania filtra

- czyszezenie filtrow wstepnych pompy

- spuszczanie wody na okres zimowy z calego uktadu

- ponowne podigczenie instalacji w sezonie

3.4. Urzgdzenie dozujace Srodki chemiczne.

Do dozowania $rodkéw chemicznych zastosowano $luze dozujaca tabletki
multifunkcyjne. Zadaniem tabletek jest dezynfekcja wody i utrzymywanie
whasciwego poziomu pH. Zaleca si¢ utrzymywanie pH na poziomie 6,3+7,4.
Zaleca sie utrzymywanie zawartosci srodka dezynfekujgcego w wodzie na
poziomie 0,3-0,6 mg Cl»



Karta katalogowa tabletek multifunkcyjnych w zatgczniku instrukeji

Do urzgdzenia i do srodka chemicznego dolgczono oddzielng instrukcje
obstugi producenta z ktorq bezwzglednie nalezy si¢ zapoznad. Nalezy zaclkowaé
szczegolng ostroznosé podczas dozowania srodkéw chemicznych

Czynnosci eksploatacyjne:
- kontrola poprawnosci dziatania poprzez pomiary ph i Cl wody w niecce.

4. Odwodnienie komory.

Po zakoniczeniu sezonu nalezy zatem spusci¢ wode z urzadzen i rurociggdw
technologicznych oraz wypompowaé wodg ze zbiornikéw. Odprowadzenie
wdd do kanalizacji odbywa si¢ za pomoca pompy zatapialnej z komory
technologicznej i poprzez otwarcie zasuwy spustu wody (zaznaczona na
schemacie). Przez okres zimy pompa odwadniajgca, grzejnik i wentylator
pozostajg pod napigciem i odprowadzajg wody przypadkowe do kanalizacji.
Sezon wiosenny, przed uruchomieniem fontanny rozpoczynamy od zmycia
niecki i spuszczenia wody do kanalizacji w analogiczny sposéb.

Uwaga!

1. Nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z instrukcjami obstugi poszczeg6lnych
urzadzen fontannowych.

2. Wszelkie wykonywane czynnosci nalezy wpisywac do dziennika
eksploatacji, ktory jest w komorze technologicznej. Nieprowadzenie
dziennika eksploatacji lub zabranie dziennika z komory technologicznej
skutkuje utrata gwarancji.

3. Po zakonczonym sezonie nalezy niezwykle starannie pozby¢ sie wody z
instalacji fontannowej, odcigé doptyw wody $wiezej w komorze
technicznej. Zdemontowac reflektory podwodne i dysze fontannowe (w
celu unikniecia kradziezy) oraz zabezpieczy¢ nisze lamp (np. krgzkami
styropianowymi, pokrywami metalowymi lub zaslepkami plastikowymi.
Kratki Sciekowe pozostawi¢ nie zaslepione w celu odprowadzenia wody
opadowej z niecki do kanalizacji.

4. W OKRESIE ZIMOWYM NALEZY CONAJMNIE]J JEDEN RAZ W
TYGODNIU KONTROLOWAC PRAWIDEOWOSC PRACY
WENTYLACIJI , OGRZEWNIA KOMORY I POMPE
ODWADNIAJACA.

5. W RAZIE STWIERDZENIA AWARII LUB JAKICHK OLWIEK
NIEPRAWIDEOWOSCI W PRACY URZADZEN FONTANNY
NALEZY NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PRZEDSIEBIORSTWO
AKWAPLANTA SP. Z O.0.



AUTOMATIC CHLORINATOR OR BROMINATOR DOSIFYER
DOSEUR AUTOMATIQUE DE CHLORE OU BROME
DOSIFICADOR AUTOMATICO DE CLORO O BROMO
DIFFUSORE AUTOMATICO DI CLORO O BROMO
AUTOMATISHER CHLORDOSIERER

DOSIFICADOR AUTOMATICO DE CLORO OU BROMO

DOZOWNIK CHLORU | BROMU — 24429, 24430
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INSTRUKCJA INSTALOWNIA I OBSEUGI

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
MANUALE DI INSTALAZIONE E MANUTENZIONE

EINBAU-UND BETRIEBSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCOES E MANUNTENGAO ASTRAI'POOL _’ﬂ



WAZNE: Ponizsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczace zasad bezpieczenstwa,
ktére nalezy stosowac podczas instalacji i rozruchu urzadzenia. Dlatego tez instalator i
uzytkownik musza uwaznie przeczytac ta instrukcje przed przystapieniem do ww. czynnosci.

W celu osiggniecia optymalnej charakterystyki dozownika, zaleca si¢ postgpowac zgodnie z
instrukcja ponizej:

1. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

W érodku opakowania powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy (patrz rysunek strona
14)

- dla modelu ,.in line” (24429)

pokrywa

obrecz zakrgcana

uszczelka pokrywy

zawOr regulacyjny

zawOr spustowy

uszczelka zaworu spustowego
przytacze z gwintem 1 2”7
nakretka 2 147

uszczelka przytacza

obudowa dozownika

- dla modelu ,,by-pass” (24430)

pokrywa

obrecz zakrecana
uszczelka pokrywy
zawor regulacyjny
Zawor spustowy
uszczelka zaworu spustowego
adapter 3/8”

obejma

zawOr zwrotny
uszczelka adaptera

waz elastyczny

obejma przytaczeniowa
ztaczka rury d50
obudowa dozownika

Dozownik chemii jest przeznaczony do montazu na rurociggu powrotnym do basenu, za
ukladem filtracji i ogrzewania. Urzadzenie jest przystosowane do uzywania z
wolnorozpuszczalnymi tabletkami tréjchlorku (Chlor w tabletkach — 200 gr.) lub tabletkami
bromu. NIGDY nie nalezy uzywaé innego rodzaju produktow.




Jako$¢ dezynfekcji regulowana jest przy uzyciu zaworu regulacyjnego.

2,

1.

INSTALACJA MODELU ,IN-LINE” (KOD 24429)

Zainstalowaé dozownik za wymiennikiem ciepta (pomig¢dzy wymiennikiem a wlotemm
do basenu). Jezeli w instalacji nie ma wymiennika , miejsce dozownika znajduje si¢
za filtrem (rysunek 1). Nie instalowa¢ dozownika przed filtrem.

Podtaczy¢ urzadzenie do rurociagu przy uzyciu polaczen 1 2” oraz taSmy PTFE.
Uwazajac aby nie przekreci¢ gwintu.

W idealnym potozeniu dozownik powinien by¢ instalowany powyzej poziomu wody ,
jednak ponizej wylotu z filtra , w celu uniknigcia zatrzymywania si¢ oparéw w
momencie zatrzymania pracy pompy.

W przypadku kiedy urzadzenie instalowane jest ponizej poziomu wody, nalezy
instalowa¢ odcinajace zawory kulowe przed i za urzadzeniem . Umozliwia to
poprawng konserwacje urzadzenia w przysztosci. Zdecydowanie zaleca si¢
instalowanie zaworu zwrotnego w celu ochrony instalacji (gtownie filtra i
wymiennika) przed chemicznym atakiem, mogacym wystapi¢ w momencie cofnigcia

si¢ przeptywu w instalacji.

PRZYPADKI SPECJALNE.

W instalacjach z przeptywem wigkszym niz 15 m3/h , nalezy instalowa¢ dozownik na
boczniku (rysunek 2). Umozliwia to poprawna regulacji dozowanego $rodka i uniknigcie
uszkodzen dozownika spowodowanych za duzym przeptywem.

3.

INSTALACJA MODELU ,.BY-PASS” (KOD 24430) (RYS 3)

Umiescié¢ jednostke na wypoziomowanym podtozu, tak blisko filtra i pompy jak to
tylko mozliwe. Nie instalowa¢ miedzianych rurociagow.

Potaczenie wlotowe (pobieranie wody do dozownika) musi by¢ wykonane pomigdzy
pompa i filtrem .

Potaczenie wylotowe (roztwér wody i srodka chemicznego) z dozownika musi by¢
wykonane za wymiennikiem ciepta lub jezeli nie ma go w instalacji, za filtrem (
pomiedzy tymi urzadzeniami i wlotem do basenu)

Dociaé¢ wezyki do wymaganej dtugosci , upewniajac si¢ ze cigcia sg czyste,
prostopadte i wolne od zadzioréw.

POLACZENIE CHLORATORA.

5.

6.

g

Umocowa¢ uszczelke w zaworze Y4 i rgcznie przykreci¢ go do wlotu chloratora
(ponizej zaworu regulacyjnego)
Umocowaé zaw6r zwrotny do adaptera 3/8” i rgcznie przykrecic¢ go do wylotu z

dozownika
Potaczy¢ wezyki z dozownikiem , wlozy¢ wezyk do adaptera 3/8” i do zaworu /4 to

konca i zacisng¢ klamry.

PODEACZENIE WEZYKOW DO RUROCIAGOW.



System polaczenia wezykow z rurociagiem jest przeznaczony dla potaczen z orurowaniem
1%” (50 mm) i2” (63mm).

8. Potaczenie wlotowe: umiesci¢ wlotowe potaczenie w miejscu jak opisano w punkcie
2. Wywierci¢ otwor o wielkosci 3/8” (10mm) i usunaé wszystkie zadziory. Umiescic
nypel potaczeniowy wraz z uszczelka w otworze i zabezpieczy¢ go przez zatozenie
klamry (rys 5).

9. Polaczenie wylotowe: ulokowaé wylotowe polaczenie w miejscu jak opisano w
punkcie 2. Postgpowac jak opisano w punkcie 8

10. Podtaczy¢ wezyki dozujace do adapterow przy urzadzeniu, jak to podano w punkcie
7. Uruchomié urzadzenie bez srodkéw chemicznych w celu sprawdzenia szczelnosci
instalacji.

4. WSKAZOWKI UZYTKOWANIA.

Przed rozruchem urzadzenia, nalezy upewni¢ si¢ czy w basenie jest odpowiedni poziom
wolnego chloru, zgodny z rekomendacjami producenta:

Wolny chlor: 0,5- 2 ppm

Wolny brom 1- 3 ppm

Zuzycie chloru lub bromu w basenie zmienia si¢ w zaleznosci od uzytkowania, temperatury,
ekspozycji na stofice i innych czynnikow. Na poczatku stosowania nalezy eksperymentalnie
ustalié¢ potozenie zaworu regulacyjnego (a tym samym ilo$¢ dozowanych srodkéw
chemicznych), regulujac jego ustawienie w taki sposob aby uzyskac i utrzyma¢ odpowiedni
poziom wolnego chloru (lub bromu) w basenie.

Nalezy rozpoczaé z ustawieniem w pozycji srodkowej i odpowiednio do warunkéw
redukowa¢ lub zwiekszac ilo§¢ dozowanego §rodka.

OTWARCIE URZADZENIA

1. Przed otwarciem pokrywy urzadzenia , powinno ono pracowac przynajmniej 15
minut.

2. Wylaczy¢ pompe oraz przekreci¢ zawor regulacyjny do pozycji ,,off” zaznaczajac
przedtem wiasciwa dla danej instalacji pozycje pokretta. Zakreci¢ zawor na powrocie
w celu unikniecia odwodnienia uktadu.

3. Odkrecié nakretke pokrywy w kierunku przeciwnych do wskazoéwek zegara. NIE
WDYCHAC OPAROW Z DOZOWNIKA.

UMIESZCZANIE SRODKOW CHEMICZNYCH

Nalezy zwracaé uwage na poziom tabletek w urzadzeniu, zaladowa¢ ponownie przed
ich wyczerpaniem sig.

1. Oprézni¢ dozownik z wody do poziomu 1/3 pojemnosci , nastgpnie ostroznie umiescic
tabletki w $rodku.
2. Uzupehié zbiornik woda az do poziomu 1 cm do pokrywy.



ZAMKNIECIE URZADZENIA

1. Przed umieszczeniem pokrywy upewnic¢ si¢, ze uszczelka jest prawidtowo
umieszczona we wglebieniu zbiornika. Zakrecic r¢cznie obejme zgodnie z ruchem
wskazowek zegara.

2. Ustawi¢ zawor regulacyjny na wlasciwej pozycji, otworzy¢ wszystkie zawory i
wlaczy¢ pompg.

5. ZIMOWANIE URZADZENIA

Jezeli pomieszczenie techniczne usytuowane jest w pomieszczeniu w ktérym moze
wystapi¢ zamarzanie, konieczne jest odwodnienie dozownika wedtug ponizszej instrukeji:

1. Usuna¢ korek spustowy i pokrywe chloratora.

2. Usuna¢ wszystkie pozostatosci nie rozpuszczonych tabletek, przestrzegajac instrukcji
dotyczacych bezpiecznego obchodzenia si¢ z tego typu preparatami (podane powyzej)
oraz w instrukcjach producenta; wyptukaé zbiornik dozownika czysta woda. Pozwolié
odwodnic¢ si¢ urzadzeniu , przed umieszczeniem korka spustowego z powrotem.
Nastepnie zakreci¢ luzno pokrywe urzadzenia.

6. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Niebezpieczenstwo pozaru i eksplozji (przeczyta¢ uwaznie)

Do wypetniania tego chloratora nalezy uzywac tylko i wytacznie wolnorozpuszczalnych
tabletek trdjchlorku (Chlor w tabletkach 200 g) (lub bromu w tabletkach) . NIGDY nie
miesza¢ réznych produktow chemicznych razem. Nie przestrzeganie tej zasady moze
spowodowac eksplozje i pozar.

Nigdy nie otwiera¢ pokrywy urzadzenia kiedy ono pracuje. Przed otwarciem urzadzenia,
wylaczy¢ pompe, postgpowac zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie OTWARCIE
URZADZENIA.

W celu wlasnej ochrony nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen: nie pali¢, nosi¢
odpowiednie ubrania zabezpieczajace oczy i r¢ce, oraz nie wdycha¢ oparéw.

Oprécz sytuacji kiedy urzadzenie wymaga ponownego napetnienia lub konserwacji , zawsze
upewnic si¢ ze przeptyw do basenu jest mozliwy ( jest to konieczne w celu uniknigcia
kumulacji jakichkolwiek gazow)

LISTA KOMPONENTOW

NUMER KOD OPIS 24429 | 24430 | ILOSC

1 24429R0100 |Zakrecana obr¢cz do mocowania X X 1
pokrywy

2 11129R0100 |Zawor regulacyjny X X 1




3 11656 Kurek spustowy X X 1/2
4 00470R0319 | Uszczelka kurka spustowego X X 1/2
5 11130R0500 | Adapter 3/8” X 1
6 11130R0007 | Nakrgtka adaptera X 4
7 11130R0012 | Adapter wezyka X 2
8 11130R0006 | Uszczelka adaptera X 2
9 11130R0009 | Wezyk X 2
10 11130R0400 |Obejma do rury X 2
11 1130R0014 | Ztaczka do rury d 50 X 2
12 11038R0001 | Przylacze z gwintem 1 '5” X 2
13 11129R0012 | Nakretka przylacza 2 2" X 2
14 7230599035 | Uszczelka X 2
15 24429R0009 | Obudowa chloratora X 1
16 24430R0009 | Obudowa chloratora X 1







Fig. 1
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rys. 2

slrefa faczenia
klejem

rys.3

1.
2.

3.
4.

INSTRUKCJA PODLACZENIA ZAWORU SZESCIODROGOWEGO DO FILTRA

MONTAZ

Umiesci¢ ptaska uszczelke (3) w przytaczu zaworu opisanym, jako TOP. Wkreci¢ element (1) do przylacza
pamigtajac o nakretce (2). Docisngé (1) doktadnie, taka by zapewniono byta wodoszczelno$é.

Zamocowac¢ zawér do gornego przylacza filtra, upewniajac sig, ze o'ring (4) jest prawidtowo umieszczony
filtrem | przytaczem zaworu. Delkatnie dokrecé nekretie (2) upewnigac sie, ze dolne przytacze zaworu jest w
odpowiedniej pozycji.

Spasowac kolanko (5) z nakretkg (6) | uszczelkq (4). Na tym etapie nie uzywac kleju .

Delikatnie zacisng¢ nakretki (6) i (2) jako pokazano na rysunku 4. Zaznaczy¢ obszar kolana
przeznaczony do wklejenia. Rozmontowa¢ nakretke (6) i kolano (5), wyczy$ci¢ miejsce wklejenia
czysciwem | natozy¢ odpowiedni klej Zmontowa¢ ponownie jak pokazano na rysuriku 4 i pozostawi¢ do
wyschnigcia na okres przynajmniej 2.

TRYBY PRACY:

FILTRACJA - podstawowy tryb pracy
BACKWASH - ptukanie wsteczne
RINSE - sptukiwanie

RECIRCULATE - recyrkulacja - woda basenowa cyrkuluje na drodze basen, pompa, basen , bez
przechodzenia przez $rodek filtra.

WASTE - opréznianie
CLOSE - zamkniety - zamkniety jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompg. Uzywany do otwarcia kolektora

pomp.

. WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL OR PART OF THE FEATURES OF THE ARTICLES OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT, WITHOUT PRIOR NOTICE.
. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU EN PARTIE LES CARACTERISTIQUES DE NOS ARTICLES OU LE CONTENU DE CE DOCUMENT SANS PRE-AVIS.
. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CARACTERISTICAS DE NUESTROS ARTICULOS O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIO AVIS
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1. Co sie dzieje z wodg w twoim basenie?

To jest pytanie ktére powinno by¢ rozwazone jako pierwsze, przez wszystkich wiascicieli
basendw. W przesztoéci, niektére baseny nie posiadaty systemu filtracyjnego, ich wilasciciel e
spotkali si¢ z problemem napetniania basenu czysta woda kiedy stawato si¢ to konieczne.
Ponowne napehnianie basenu czysta woda byto uciazliwe w konsekwencji uzytkownicy
posiadali niehigieniczne baseny oraz korzystali z nieprzyj emnych kapieli z niezbyt czysta
woda.

W dzisiejszych czasach wiadciciele basenow wymagaja absolutnej higieny, krystalicznie
czystej wody i ekonomicznoscei. Te zadania sg zrealizowane przez efektywna filtracje i
chemiczne uzdatnianie wody basenowe;.

1. Biologiczne zanieczyszczenie. Woda basenowa jest zanieczyszczona przez
mikroorganizmy ktére moga by¢ wprowadzane do wody basenowej z powietrza lub
przez kapiacych sie.

Te pasozyty szybko rozmnazaja si¢ w cieptej wodzie i moga tworzy¢ formy dajace
wodzie zielony kolor.

2. Deszcz i wiatr mogg wprowadza¢ do basenu kurz, ktory osiadajac zablaca i
zanieczyszcza wodg basenowa.

ROZWIAZANIA PROBLEMU.

1. Utrzymywaé odpowiedni poziom wolnego chloru w wodzie basenowej w celu
zwalczenia mikroorganizméw przez dezynfekcje.
(Istnieja inne $rodki chemiczne ktére moga by¢ uzywane w ty celu takie jak: jodyna,
brom , ozon i wymiana jonowa. Zwigzki chloru jg jednak zazwyczaj najtanszym
rozwiazaniem. )

2. Filtracja na filtrze piaskowym w celu zatrzymania i usunigcia drobinek
zanieczyszczen z wody

2. Poziom pH

Poziom pH jest wskaznikiem odczynu wody (kwasnego lub zasadowego). Neutralna wartosé
pH wynosi 7,0 , ponizej tej wartosci woda ma odczyn kwasny, powyzej zasadowy. PH wody
basenowej zmienia si¢ zazwyczaj w przedziale 6.8 do 8,4 .

DLACZEGO POZIOM PH JEST TAK WAZNY?

IDEALNY POZIOM PH WODY BASENOWEJ POWINIEN BYC POMIEDZY 7.2 A
7.6

Jak napisano poprzednio, wolny chlor musi by¢ w basenie w celu niszczenia
mikroorganizméw. Chlor dziata jako §rodek bakteriobojczy tylko w §rodowisku pH

pomiedzy 7.2 a 7.6.
N ASTRALPOOL |4\
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Kolejnym powodem dla ktérego poziom pH w basenie powinien by¢ na odpowiednim
poziomie jest zjawisko metnienia wody i tworzenia twardych osadéw wapniowych w
basenach z pH powyzej 7.6.

Powoduje to mleczy wyglad wody basenowej oraz utrudnia proces filtracji.

W przypadku kiedy pH jest ponizej 7.0 woda basenowa staje si¢ korozyjna i moze
powodowa¢ podraznienia oczu, oraz $luzéwkiu kapiacych si¢ . Przy dtugotrwalej ekspozycji

nie jest rowniez korzystne dla metalowych czgéci wyposazenia basenowego.

Z powyzszych wynika jasno ze jakos¢ wody basenowej zalezy w duzej mierze od utrzymania
odpowiedniego poziomu pH wody basenowej.

3. Chlor

Wymagane iloéci wolnego chloru w wodzie basenowej moga zmienia¢ si¢ w zalezno$ci od
przepiséw higienicznych danego kraju. Typowe wartosci to 0,2 do 0,6 czesci na milion
(miligraméw na litr)

4. Filtracja

Jest wazne zeby filtracja byta wspierana przez chemiczne uzdatnianie wody basenowe;.
Te dwa procesy uzupetniajg si¢ wzajemnie.

ZASADY PRACY FILTRACIJI

Woda do filtra jest pobierana z gtéwnego spustu dennego oraz ze skimmera z poziomu
powierzchni basenu, i osobnymi przewodami transportowana do pompy filtra , i przez nia do
filtra piaskowego.

Po filtracji woda jest transportowana do basenu poprzez dysze powrotne, ktore sa
zainstalowane na przeciwlegtej $cianie niz §ciana na ktérej zainstalowano skimmer.

W ten sposéb woda cyrkuluje przez filtr piaskowy gdzie wychwycone zostaja w sposob
mechaniczny wszelkie zanieczyszczenia.

Filtr piaskowy musi by¢é regularnie czyszczony w celu usunigcia wytapanych czasteczek.
Osiagane jest to poprzez odwrocenie przeptywu wody przez filtr i bezposrednie usuwanie
zanieczyszczen do kanalizacji.

Zachowujac te zasady w pamigci instrukcjq montazu i obstugi nie powinna sprawic¢
jakichkolwiek probleméw.

UWAGA: WSZYSTKIE OPERACJE NA ZAWORZE SZESCIODROGOWYM MUSZA
BYC PRZEPROWADZANE PRZY WYLACZONEJ POMPIE OBIEGOWEJ
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5. Instalacja

Filtr powinien by¢ instalowany tak blisko basenu jak to tylko jest mozliwe, z zachowaniem
poziomu 0,5 m ponizej powierzchni poziomu wody w basenie. Nalezy si¢ upewni¢ czy jest
mozliwo$¢ podiaczenia filtra do instalacji kanalizacji w miejscu gdzie filtr jest instalowany.

WAZNE: nie uzywa¢ zelaznych rur do potaczenia zaworu sze$ciodrogowego. Zalecane jest
uzywanie plastikowych rur uszczelnianych Teflonem. Koncéwki rur powinny mie¢ przytagcza
klejone lub gwintowane 1 '52”lub 2”

6. Piasek

W celu uzyskania maksymalnej efektywnosci filtra , nalezy wypetnié¢ go piaskiem
krzemowym o granulacji 0,5 do 0,7 mm w ilo$ciach opisanych na tabliczce . Proces nalezy
przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

Piasek tadowac¢ kiedy filtr jest na odpowiednim miejscu i rury sg juz polaczone;
Sciagnaé przykrycie filtra;

Nasypa¢ wymagana ilo$ci piasku do filtra;

Wyczys$cié uszczelnienia potaczenia filtra z przykrywka;

Umiesci¢ pokrywe filtra na miejscu

bl ol O o

7. Uruchamianie

Kiedy filtr jest napetniony , piasek musi by¢ wyptukany , wedtug nastgpujacej procedury:
1. Umiesci¢ raczke zaworu na pozycji WASH

2. Otworzy¢ zawor na rurociagu ssacym i uruchomi¢ pompe na 4 minuty

3. Zatrzymadé pompg i ustawi¢ zawor w pozycji FILTERING

8. Filtracja

Przy wylaczonej pompie , przestawic¢ raczke zaworu do pozycji FILTERING

Wiaczy¢ pompe.

Podczas tego trybu pracy filtra od czasu do czasu wskazane jest obserwowanie wskazan
manometru w celu sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtra. Kiedy podziatka manometra
wskaze warto$¢ 1,3 kg/cm2 nalezy przeprowadzié proces plukania WASH (normalna praca
filtra odbywa si¢ przy wskazaniu nanometra 0,8 kg/cm?2).

Ilo$¢é wody pobieranej z dna i ze skimmera jest regulowane zgodnie z ilo$cig ptywajacego
materiatu tworzacego si¢ na powierzchni wody.

Nalezy pamigtaé ze przy otwarciu maksymalnym dysz w dnie , ssanie przez skimmer jest
bardzo male.

Jezeli ssanie przez skimmer ma by¢ silniejsze , wystarczy zredukowac ssanie na dyszach.
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9. Przeplyw wsteczny - BACKWASH

Woda przeptywajac przez filtr tworzy tysigce drobnych kanalikow, ktore w miar¢ uptywu
czasu pracy filtra zatykane sa drobinkami zawartymi w filtrowanej wodzie basenowej, jest to
powodem wzrostu ci$nienia pracy filtra do momentu jak osiagnie ono warto$¢ 1,3 kg/cm?2.
Przy tym ciénieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie przyjaé wiecej zanieczyszczen i
konieczne jest przeprowadzenie procesu pukania.

Przesung zaw6r w pozycje WASH i otworzy¢ zawory na odplywie oraz powrocie z basenu,
wlgczy¢ pompe na 2 minuty. Ta operacja umozliwia usuniecie do kanalizacji catego brudu
zgromadzonego na filtrze.

10. Recyrkulacji — RECIRCULATE

W tej pozycji woda basenowa cyrkuluje na drodze basen, pompa, basen , bez przechodzenia
przez $rodek filtra.

11. Oproéznianie - WASTE

W przypadku kiedy basen nie moze by¢ odwadniany bezposrednio do kanalizacji poniewaz
nie ma systemu kanalizacji na poziomie dna basenu , do oprézniania basenu uzywana jest
pompa filtracyjna . Zawor jest w pozycji WASTE , a pomp pracuje az do momentu
opréznienia przewodu odwadniajacego.

Przed uruchomieniem oprézniania upewnij si¢ ze zawor na skimmerze i zawor na dyszy do
odkurzacza jest zamknigty.

12. Przeptukiwanie - RINS

Po procesie BACKWASH powracajaca do basenu woda jest metna przez kilka sekund , w
celu nie dopuszczenia zeby woda taka dostata si¢ do basenu, zawOr ustawiany jest w pozycji
RINSE . Ten tryb pracy filtra wystgpuje natychmiast po procesie ptukania wstecznego
BACKWASH i trwa 1 minute, filtrowana woda kierowana jest wtedy do kanalizacji. Po
przestawieniu zaworu na tryb FILTER odbywa nie normalny proces filtracji.

13. Zamkniety - CLOSE

W tym trybie pracy zamknigty jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompa. Uzywany jest do
otwarci kolektora pompy.
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14. Najbardziej typowe uszkodzenia
EFEKT PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Filtr dostarcza mate ilosci Filtr jest zapchany Wyczyscid filtr

filtrowanej wody
Dysza ssaca odkurzacza ma
stabe ssanie

Silnik obraca si¢ w ztg strong

Sprawdz oznaczenie kierunku
obrotdw silnika , jesli nie jest
poprawne odwrécié
potaczenia silnika

Rurociag ssacy jest wyczyscié
zablokowany
Cignienie gwattownie rosnie | PH wody jest wysokie (mgtna | Obnizy¢ poziom pH
podczas cyklu pracy filtra woda)
Niedostatek chloru (zielony |Doda¢ chlor

kolor wody)

Ciénienie na manometrze jest
znacznie przekroczone

Pompa pobiera powietrze

Sprawdz uszczelnienia filtra i
pompy

Ssanie jest przymknigte

Sprawdzi¢ czy zawory na
ssaniu sa kompletnie otwarte

FLUIDRA
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Ogdlna instrukcja instalacji i konserwacji pomp — wersja 03.2014

WAZNE: Ponizsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace poprawnego montazu oraz obstugi pomp
basenowych , dlatego tez zalecamy aby zaréwno instalator jak i uzytkownik , uwaznie przeczytali ponizsza
instrukcje przed montazem i uruchomieniem silnika pompy.

1. Informacje ogdlne.

Pompy przeznaczone sg do przettaczania wody czystej w instalacjach basenowych, instalacjach nawadniania ogroddéw,
instalacjach przemystowych i wszedzie tam, gdzie transportowane medium ma wtasciwoséci wody czystej i nie wykazuje
wiaéciwoséci korozyjnych na czesci sktadowe pompy oraz nie jest medium agresywnym dla zastosowanych uszczelnien.
Pompy wyposazone sg w $rubunkowe zestawy przytgczeniowe.

Symbole A A m wskazuja na mozliwo$¢ wystapienia niebezpieczeristwa w przypadku nie przestrzegania
zasad zawartych w ponizszej instrukcji.

A NIEBEZPIECZENSTWO. Ryzyko porazenia pradem.
Wystepuje ryzyko porazenia prgdem w przypadku nie zachowania wystarczajgcej ostroznosci.

A NIEBEZPIECZENSTWO. Istnieje ryzyko zranienia osoby, oraz wystgpienia szkéd majgtkowych w przypadku nie
zachowania nalezytej ostroznosci.

m UWAGA. Istnieje ryzyko uszkodzenia pompy oraz pofaczeri urzadzenia w przypadku nie zachowania nalezytej
ostroznosci.

2. Ogdlne zasady bezpieczenstwa.

0gdlne

E] - Pompy przeznaczone sg do przettaczania wody basenowej w basenach ptywackich,
- Przeznaczone do czystej wody o max. temp. 35°C,

A - W celu zapobiegania wypadkom zasady bezpieczeristwa powinny by¢ doktadnie przestrzegane,
- Wszelkie modyfikacje urzadzenia wymagaja zezwolenia producenta. Oryginalne czgsci oraz autoryzowane
akcesoria zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku uzywania nieautoryzowanych czgsci,

A - Podczas pracy, niektére czgsci sg poddane dziataniu wysokiego natezenia pradu. Prace moga
by¢ wykonywane wytgcznie po odtaczeniu Zrddta zasilania,

- Uzytkownik powinien upewnic¢ si¢ ze montaz i rozruch pompy prowadzony jest przez
wykwalifikowany, autoryzowany personel, po przeczytaniu instrukcji obstugi,
- Bezpieczna praca pompy jest gwarantowana wyfacznie w przypadku prawidfowej instalacji
oraz serwisowania,
- W przypadku usterek podczas pracy , nalezy skontaktowac sie z najblizszym serwisem
technicznym producenta,

Ostrzezenia przy instalacji i pracach montazowych

[!j - podczas wyciagania pompy z kartonu nalezy trzymac ja oburgcz za kréciec ssawny i silnik, pompa nie powinna
byé przytrzymywana jedynie w jednym miejscu.

A - Podczas podtaczania kabli elektrycznych do silnika pompy, nalezy uwaza¢ aby prawidtowo potaczy¢ je w
puszce pofaczeniowej, zwrécié uwage czy wszystkie kable s3 wewnatrz puszki przed zamknigciem jej ( zeby

Fluidra Polska Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw Tel. 071 360 49 30 Fax. 071 360 49 40
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nie przytrzasnac), oraz skontrolowaé czy do silnika nie dostaty sie elementy montazowe (podktadki, kable) .
- Rdwnie wazne jest prawidtowe uziemienie silnika pompy.
- Podczas podtaczania silnika postepowac zgodnie ze schematem potaczen elektrycznych, dostarczonym z
urzgdzeniem.

A - Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to czy silnik ani zadna inna cze$¢ pompy bedaca pod
napieciem elektrycznym nie ma kontaktu z woda,
- urzadzenie nalezy montowaé do instalacji pragdu przemiennego, z zabezpieczeniem nie wigkszym miz 30mA
- prawidtowe zamocowanie przykrywy terminala potaczeniowego gwarantuje wodoszczelnos¢ potg czeri
elektrycznych,
- W przypadku gdy planowane uzycie nie jest wyspecyfikowane, konieczna jest konsultacja z Producentem.

Ostrzezenia przy rozruchu

A - Przed zataczeniem pompy nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ doboru, instalacji i dziatania wszystkich
zabezpieczen elektrycznych silnika pompy.

Ostrzezenia przy konserwaciji

A - Nalezy szczegdlnie dbaé o to aby zadna z czesci silnika, oraz innych elektrycznych czesci pod napigciem
nie
miata kontaktu z wodg,

A - Nalezy unikaé wszelkiego kontaktu nawet przypadkowego z ruchomymi czgéciami pompy,
- Nalezy poczekaé az pompa zatrzyma sig zupetnie przed dotknigciem jej,

A - Przed przystapieniem do konserwacji mechanicznej i elektrycznej nalezy sprawdzic¢ czy
pompa jest odtgczona od sieci i wigcznik pompy jest zabezpieczony,
- Zalecane kroki przed dotknieciem pompy w kazdym przypadku:
* wytgcz pompe,
* zablokuj wtgcznik,
* sprawd? czy w zadnej czesci pompy nie ma pradu,
* poczekaj az wirnik pompy zatrzyma sie kompletnie,
Zawsze nalezy przestrzegaé wszystkich zasad bezpieczeristwa obowigzujgcych w danym kraju.

Ak Nalezy regularnie kontrolowac:
- prawidtowo$é przymocowania mechanicznych czesci pompy oraz potaczer skrecanych,
- prawidtowa pozycje, umocowanie i stan kabli oraz ich izolacji,
- temperature silnika. W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy natychmiast zatrzymac silnik
pompy i przeprowadzi¢ naprawe,
- dzwiek przy pracy pompy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy natychmiast zatrzymac
silnik pompy i przeprowadzi¢ naprawe,
- wibracje maszyny. W przypadku jakichkolwiek nieprawidfowosci nalezy natychmiast zatrzymac silnik
pompy i przeprowadzi¢ naprawe,
- Jedli wymagane sg dodatkowe instrukcje lub problemy z praca pompy narastajg, skontaktowac sie z
dystrybutorem lub producentem urzadzen.
- Nie dozwolone jest siadanie na pompie , dzieci nalezy nadzorowac — tak aby pompa nie stuzyta do

zabawy.

3. Instalacjai montaz:

Ogdlne:

A - pompy moga by¢ stosowane w instalacjach basenowych i zbiornikach wodnych spetniajgcych
normy HD 384.7.702
- pompy wyposazona sg w prefiltr z wewnetrznym koszykiem stuzacym do wytapywania zanieczyszczen
mogacych uszkodzié, bad? zatkaé pompe. Z tego powodu pompy musza by¢ montowane w pozycji poziomej
- kazda z pomp posadowiona jest na podstawie z czterema otworami stuzgcymi do zamocowania pompy do
podtoza przy pomocy kotw.

Fluidra Polska Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw Tel. 071 360 49 30 Fax. 071 360 49 40
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Montaz rur

m - przewody powinny by¢ mocowane do pompy poprzez klejenie z czesciami, dostarczonymi
razem z pompa; ztaczki taczace s wyposazone w gwint oraz uszczelki w celu zabezpieczenia przed utrata wody

(nie jest konieczne uzywanie teflonu),
- ssacy i thoczny rurociag powinien byé montowany idealnie prostopadle i centrycznie w stosunku
do krééey przytaczeniowych pompy w celu zabezpieczenia instalacji przed wystapieniem naprezen i ztamaniu
rurociaggow,
- przewdd ssawny i ttoczny mocowac za pomoca hiezaleznych podpor,
- w przypadku rur z tworzyw sztucznych sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen gwintowych i kotnierzowych,
- érednica przewodu ssawnego musi by¢ co najmniej taka jak krdciec ssawny pompy,
- przewody ssawne muszg by¢ prowadzone z jednakowym spadkiem (2%) w kierunku pompy tak aby
unikngé ew. zasyfonowania,
- przed uruchomieniem pompy nalezy zalac prefiltr (rysunek 3)

Umiejscowienie:

D] - pompy montowaé nalezy ponizej zwierciadta wody w pozycji poziomej
- pompy samozasysajace montowac nalezy tak aby catkowita strata ci$nienie nie byta wieksza niz 2 mH20, nalezy
unikaé wszelkich kolan, zagie¢ itp. elementow ktdre zwigkszaja starty cisnienia
- mocowanie pomp do podfoza musi by¢ wykonane przy uzyciu podktadek antywibracyjnych,

A - pompy nalezy umieszczaé w miejscu dobrze wentylowanym oraz zabezpieczonym przed zalaniem

Instalacja elektryczna :

& - Konieczne jest instalowanie wytacznika zasilania z odlegtoscia minimum 3 mm pomigdzy powierzchniami,
- do podtaczenia pompy nalezy uzy¢ kabla o wtasciwym przekroju.
- urzadzenie powinno byé podfaczone do odpowiedniego zasilania i wyposazone w zabezpieczenie (RCD) o

wartos$ci granicznej mniej niz 30mA;

- zabezpieczEnie termiczne nalezy ustawi¢ zgodnie z pragdem znamionowym pompy,

- przed podtaczeniem pompy sprawdzi¢ rodzaj wymaganego bezpiecznika

- sprawdzi¢ uziemienie pompy

- sprawdzié¢ stan techniczny instalacji

- nieprawidtowe podtaczenie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i/lub niebezpieczenstwo dla ludzi

W przypadku pomp jednofazowych — zabezpieczenie termiczne jest wbudowane, pompy nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem réznicowym.

4. Rozruch pompy

A Punkty ktére powinny byé brane pod uwage przed wtgczeniem pompy

- Przed wystartowaniem pompy nalezy wykona¢ nastgpujace operacje:
1. usunaé przykrycie prefiltra odkrecajac nakretki ktére trzymaja go na miejscu (rys. 5)
2. napetnié¢ pompe wodg przez prefiltr az do momentu kiedy woda pojawi sig w przewodzie ssawnym,
3. jesli koszyk byt usunigty podczas operacji nie zapomnij zainstalowaé go z powrotem wewnatrz prefiltra w
celu nie dopuszczenia do wtargnigcia szorstkich czastek do wngtrza pompy i zatkania jej.
4. sprawdzi¢ czy napigcie i czestotliwos¢ pradu sg zgodne z wyspecyfikowanymi na tabliczce znamionowej
urzgdzenia,
5. nalezy zainstalowaé przykrycie prefiltra poprzez przykrecenie go na Sruby, nie zapominajac o
zainstalowaniu koszyka prefiltra w jego wnetrzu (rys 5),
6. w przypadku pomp tréjfazowych nalezy sprawdzic czy kierunek obrotdw jest zgodny prze obserwowanie
wentylatora w tylnej czesci silnika , ktéra moze by¢ widziana przez wziernik inspekcyjny w przykryciu
wentylatora jeéli kierunek jest odwrotny do wiasciwego, nalezy w puszcze elektrycznej zmieni¢ dwie fazy

(rys 6),

D__l - pod zadnym pozorem nie powinno sie eksploatowa¢ pompy przed uprzednim napetnieniem jej prefiltra
woda. ,Praca na sucho” , nawet krotkotrwata moze powodowac uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego
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- sprawdzi¢ czy o$ pompy obraca sie z tatwoscia.

Rozruch pompy

m - nigdy nie dopuszcza¢ do pracy pompy ,na sucho”
- wszystkie zawory otworzy¢
- silnik wtaczy¢
- odczekaé chwile az nastgpi zassanie wody
- sprawdzi¢ pobor pradu i wigczy¢ zabezpieczenie termiczne silnika,

5. Konserwacja:

Regularnie nalezy kontrolowac:

A - W celu nie dopuszczenia do spadku cisnienia nalezy regularnie czyscic¢ prefiltr,
6. Podczas postoju pompy, nalezy przeprowadzié¢ test w celu weryfikacji czy zuzycie silnika (w
amperach) jest mniejsze lub réwne wartosci podanej na tabliczce znamionowe;j,
- pompe nalezy sprawdzaé po kazdych 100 godzinach pracy, lub czedciej w zaleznosci od czystosci wody.
- sprawdza¢ temperature silnika, jezeli wzrosta niepokojaco, sprawdzi¢ prady , lub skontaktowac sie z serwisem.
- 2ywotno$¢ tozysk , uszczelnienia mechanicznego i uszczelek wynosi okoto 1 rok, po tym czasie nalezy je wymienic.

m - Jesli prad w amperach jest wyzszy skontaktuj sie z fabryka,
7. Podczas postoju jesli pompa umieszczona jest w miejscu narazonym na niski temperatury

nalezy ja odwodnic,
- usun korek 1i 2 aby odwodni¢ pompe.
8. W kazdym przypadku gdy prefiltr jest otwarty , nalezy czysci¢ gniazdo uszczelki aby zapewnic

prawidtowe uszczelnienie gdy pokrywa jest zamknieta,
- w kazdym przypadku niewtasciwej pracy wytaczy¢ pompe i wezwac serwis.
- sprawdzi¢ wibracje urzadzenia , w przypadku nieprawidtowosci wytaczy¢ urzgdzenie i skontaktowac sig z serwisem.

6. Demontaz:

D] - silnik pompy moze by¢ odtgczony od korpusu pompy bez koniecznosci odtaczania pompy od rurociggédw

ttocznego i ssawnego,
- usun $ruby ktére przymocowuja silnik pompy czesci majgcej kontakt z woda
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7. Potencjalne usterki i sposoby ich eliminacji:

Jezeli urzadzenie przez dtuzszy czas pozostanie w stanie wytaczonym nalezy wéweczas spusci¢ z pompy wode,
zdemontowac ja, wyczyscié jej wnetrze i przesmarowac wazeling wszystkie gumowe uszczelki,

4. Pompa nie uruchamia sie
5. Silnik hatasuje i nie uruchamia sie

1. Pompa nie zasysa wody
2. Wydajno$¢ pompy jest zbyt mata

3. Pompa hatasuje 6. Silnik nie dziata
1 2 3 4 5 6 PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Do przewodu ssawnego sprawdzi¢ potaczenia i
U przedostaje si¢ powietrze uszczelnienia na przewodzie
ssawnym
Nieszczelno$¢ pokrywy prefiltra Pokrywe prefiltra wyczysci¢ i
* pompy sprawdzi¢ stan uszczelnienia
gumowego
- Niewtasciwy kierunek obrotow Zmieni¢ dwie fazy w skrzynce
silnika zasilania
Niewtfasciwe napiecie zasilania Sprawdzi¢ czy napiecie w sieci
* * * odpowiada podanemu na
tabliczce znamionowej
* Zatkany prefiltr Zatkany prefiltr
* Duze straty ci$nienia w instalacji | Usungé jezeli jest to mozliwe
* Pompa nieprawidtowo Zabezpieczy¢ poprawnie
zabezpieczona
* Silnik zablokowany Skontaktowac sie z serwisem
GWARANCIJA

Gwarancja na produkt wynosi 2 lata, z gwarancji tej wytaczono : tozyska, mechaniczne uszczelnienie, uszczelki.
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Charakterystyka 24429 24430
techniczna
przytacza gwintowane wezyk
maksymalne 2 kg/em” 2 kg/cm®
ci$nienie
maksymalna 3 kg 3 kg
pojemnos¢
maksymalne Chlor - 35 g/h Chlor - 23 g/h
dozowanie Brom — 2 g/h Brom — 1,5 g/h
rekomendowana |  Chlor — 20-80 m’ Chlor — 20-80 m’

wielko$¢ basenu

Brom 4-50 m’

Brom 4-50 m’

24429E201-01

Wyprodukowano zgodnie z CE

NIF ES A 17092610

zastrzegamy sobie prawo do czgciowej lub catkowitej zmiany bez uprzedzenia
whaéciwosdci naszych wyrobow lub zawartosdci tego dokumentu
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