PN WGK.271.10.16.2017

Dostosowanie bazy danych obiektéw topograficznych — Warunki techniczne

WARUNKI TECHNICINE

dostosowania bazy danych obiektéw topograficznych
o szczegotowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
do wymogodw rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
Z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Kalisz, grudzien 2017 r.
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I. Dane formalno-prawne.

1. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie niezbednych dziatan
technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, ktére nalezy wykona¢ w celu
przeprowadzenia dostosowania bazy danych obiektow topograficznych do
obowigzujgcych przepiséw, a w szczegblnosci do wymogdw rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028) zwanego dalej
"rozporzqdzeniem". W efekcie prac baza danych obiektéw topograficznych miasta Kalisza
zostanie zaktualizowana i uzupetniona w celu dostosowania jej obecnego stanu do
wymogow narzuconych przez aktualny stan prawny.

Warunki Techniczne okreslajg technologie pracy, jaka ma by¢ wykorzystana
podczas realizacji zadania, jakim jest dostosowanie bazy danych obiektow
topograficznych miasta Kalisza. Ponadto wszelkie dodatkowe uzgodnienia oraz
odstepstwa od "Warunkow technicznych" powinny by¢ podparte odpowiednim wpisem
do Dziennika Robdt, ktérego forme opisano w dalszej czesci. Wszelkie czynnosci
nieopisane w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do opracowania przedmiotowego
zadania powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym oraz
zgodnie z ogdlnie pojeta sztukg geodezyjng i branzowa wiedzg techniczng. Wyklucza sie
stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych z Zamawiajgcym.

Aktualnos¢ danych BDOT500 przekazanych Zamawiajagcemu okresla sie w
przypadku odbioréw etapowych na dzier odbioru danego etapu, natomiast koricowego
odbioru ostatniego etapu na dzien bedacy terminem realizacji catego zadania.

Wszelka wymiana danych zawierajgcych dane osobowe musi odbywaé sie
z zastosowaniem ochrony danych przechowywanych w bazach pzgik.

W niniejszym projekcie zaktada sie opracowanie obiektéw bazy BDOT500 w
oparciu o wszelkie dane zapisane w bazach danych prowadzonych przez Prezydenta
Miasta Kalisza, o ktérych mowa w art. 4. ust. 1a i 1b ustawy.

2. Podstawa prawna.

Wykonawca zamodwienia jest zobowigzany realizowaé¢ prace zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami zawartymi w
ponizszym wykazie. Wykaz sporzagdzono wg stanu na dzied 31.08.2017 r. i ma charakter
pomocniczy.
a) ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017
poz. 2101),
b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
22016 r. poz. 922),
c) ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj.
Dz. U.z2017r. poz. 1382),
d) ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci
i obiektow fizjograficznych (Dz. U z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z pézn. zm.),
e) ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z pdzn. zm.),
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f) rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1034),

g) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),

h) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.
U.z2015r. poz. 2028),

i) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZzdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1938),
j) rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia parstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),

k) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie formularzy dotyczqcych zgtaszania prac geodezyjnych i prac
kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania
ich wynikdw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z2014 r. poz. 924),

I) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie udostepniania materiatow parnistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Optaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917),

m) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

n) rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
22012 r. poz. 352)

o) Rozporzqdzenie Rady Ministrow z 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

Materiaty pomocnicze:
Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO 7.

Il. Przedmiot opracowania.

1. Informacje podstawowe.

Opracowaniu podlega caty obszar Kalisza - miasta ma prawach powiatu,

z obszarem ktdrego pokrywa sie gmina Miasto Kalisz.

a) Numer ewidencyjny gminy: 306101_1.

b) Potozenie: miasto pofozone jest w potudniowo-wschodniej czesci
wojewddztwa wielkopolskiego na skrzyzowaniu drog krajowych nr 12
oraz nr 25.

c) Powierzchnia ewidencyjna: 6 937 ha.
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d) llos¢ obrebow ewidencyjnych: 158.
e) llos¢ dziatek ewidencyjnych: 29 631.

f) llos¢ budynkdéw: 25888.
Dane BDOT500 przechowywane sg w obiektowej relacyjnej

bazie danych

prowadzonej w zintegrowanym systemie GEO-INFO 7 zarejestrowanej pod nr
PL.PZGiK.3341.

Zaleca sie zapoznanie z aktualnym stanem bazy przed ztozeniem oferty.

2. Informacje szczegotowe.

Zestawienie obiektow w bazie BDOT500 w obrebach ewidencyjnych (stan na
pazdziernik 2017 r.).

Numer Nazwa Powierzchnia [ha] llo$¢ obiektdw ca.
0001 001 Majkow 22.5867 3600
0002 002 Chmielnik 14.0157 2300
0003 003 Chmielnik 19.3527 1220
0004 004 Chmielnik 27.4535 680
0005 005 Chmielnik 25.7985 900
0006 006 Chmielnik 7.4032 550
0007 007 Chmielnik 17.5704 470
0008 008 Chmielnik 20.6198 1490
0009 009 Majkow 26.0905 2120
0010 010 Chmielnik 19.2770 2030
0011 011 Chmielnik 21.5488 1150
0012 012 Chmielnik 26.7401 1370
0013 013 Chmielnik 20.8524 1550
0014 014 Chmielnik 19.5463 2280
0015 015 Chmielnik 16.1196 1850
0016 016 Srédmiescie 21.6059 3820
0017 017 Piskorzewie 21.6221 2590
0018 018 Piskorzewie 17.0844 1650
0019 019 Piskorzewie 17.4353 2320
0020 020 Piskorzewie 16.2517 1100
0021 021 Piskorzewie 29.3895 1210
0022 022 Piskorzewie 23.2304 650
0023 023 Piskorzewie 20.4687 2080
0024 024 Piskorzewie 22.3181 2390
0025 025 Srédmiescie | 26.2820 3080
0027 027 Chmielnik 24.5164 3960
0028 028 Tyniec 34.4738 2360
0029 029 Tyniec 33.9264 1120
0030 030 Tyniec 31.7879 380
0031 031 Tyniec 25.3805 1880
0032 032 Tyniec 27.0558 3470
0033 033 Tyniec 22.6361 2290
0034 034 Srédmiescie | 28.5682 6800
0035 035 Srédmiescie I 25.0486 3750
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Numer Nazwa Powierzchnia [ha] llos¢ obiektow ca.
0036 036 Srédmiescie Il 25.3701 3310
0037 037 Ogrody 21.8272 3080
0038 038 Ogrody 21.3019 3480
0039 039 Ogrody 15.6417 2360
0040 040 Korczak 12.6661 2330
0041 041 Korczak 22.5655 2710
0042 042 Korczak 25.7037 4290
0043 043 Rogatka 23.1918 2480
0044 044 Czaszki 18.1341 3240
0045 045 Srodmiedcie Il 18.7019 3170
0046 046 Rypinek 16.9573 2470
0047 047 Rypinek 15.2986 1610
0048 048 Tyniec 24.1652 1540
0049 049 Tyniec 23.8232 1950
0050 050 Tyniec 20.1756 2710
0051 051 Tyniec 35.7732 2620
0052 052 Tyniec 17.4823 270
0053 053 Tyniec 17.4506 230
0054 054 Tyniec 17.6867 530
0055 055 Tyniec 32.7946 1020
0056 056 Rajskow 25.4497 2590
0057 057 Tyniec 7.2358 220
0058 058 Rajskow 17.2795 1340
0059 059 Rajskow 18.7310 2000
0060 060 Rajskow 17.4247 890
0061 061 Rajskow 3.4050 230
0062 062 Rajskow 13.8033 770
0063 063 Rypinek 15.5539 960
0064 064 Rypinek 21.9543 1660
0065 065 Rypinek 14.7159 790
0066 066 Rypinek 17.1319 1800
0067 067 Czaszki 22.1673 2900
0068 068 Czaszki 19.4098 3190
0069 069 Czaszki 18.7959 3170
0070 070 Kaliniec 23.0128 2160
0071 071 Widok 12.1393 2240
0072 072 Widok 21.9582 4650
0073 073 Os.Dobrzec 63.0939 15150
0077 077 Dobrzec 29.0041 2390
0078 078 Dobrzec 28.2757 2790
0079 079 Dobrzec 21.9110 2070
0080 080 Dobrzec 31.5517 2850
0081 081 0s.25-Lecia 20.2644 3710
0082 082 Os.Asnyka 25.3667 3570
0083 083 Os.Asnyka 24.2746 3050
0084 084 Rypinek 23.8755 4700
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Numer Nazwa Powierzchnia [ha] llos¢ obiektow ca.
0085 085 Rypinek 21.0188 680
0086 086 Rypinek 16.2352 1700
0087 087 Rypinek 17.8499 670
0088 088 Rypinek 17.3372 510
0089 089 Rajskow 18.6255 670
0090 090 Rypinek 17.4693 670
0091 091 Rypinek 17.4056 3530
0092 092 Rypinek 21.4866 2780
0093 093 Rypinek 20.7108 1080
0094 094 Zagorzynek 19.3718 390
0095 095 Zagorzynek 8.0039 460
0096 096 Zagorzynek 34.5290 6990
0097 097 Zagorzynek 9.1729 1420
0098 098 Zagorzynek 29.9290 2570
0099 099 Zagorzynek 26.4438 2740
0100 100 Zagorzynek 15.2928 1070
0101 101 Zagorzynek 21.4442 1580
0102 102 Zagorzynek 25.2467 1580
0103 103 Zagorzynek 29.0458 1510
0104 104 Zagorzynek 25.4346 2220
0105 105 Zagorzynek 27.0261 740
0106 106 Zagorzynek 23.5771 800
0107 107 Zagorzynek 29.9653 260
0108 108 Zagorzynek 25.1821 780
0109 109 Zagorzynek 16.1305 390
0110 110 Zagorzynek 17.5341 1280
0111 111 Zagorzynek 21.5246 1060
0112 112 Majkdéw 18.7038 3200
0113 113 Rypinek 23.4580 820
0114 114 Rypinek 17.2462 920
0115 115 Rypinek 23.6348 3350
0116 116 Rypinek 8.4116 570
0117 117 Rypinek 20.4741 1220
0118 118 Rypinek 16.4221 1900
0119 119 Rypinek 13.0853 1680
0120 120 Rypinek 16.5273 560
0121 121 Rypinek 22.1467 2150
0122 122 Rypinek 22.8901 1280
0123 123 Ogrody 20.1390 1470
0124 124 Ogrody 17.8079 350
0125 125 Ogrody 21.9492 640
0126 126 Ogrody 17.6426 1080
0127 127 Ogrody 25.1900 2570
0128 128 Ogrody 13.5694 220
0129 129 Ogrody 19.3404 210
0130 130 Ogrody 22.5261 480
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Numer Nazwa Powierzchnia [ha] llos¢ obiektow ca.
0131 131 Piskorzewie 10.1867 460
0132 132 Piskorzewie 10.6084 470
0133 133 Piskorzewie 22.6253 480
0134 134 Majkdéw 13.2728 1990
0135 135 Majkéw 22.2783 680
0136 136 Majkdéw 16.3957 730
0137 137 Majkéw 24.6383 860
0138 138 Majkdéw 22.1401 290
0139 139 Majkéw 19.6089 500
0140 140 Majkdéw 11.8145 180
0141 141 Majkdéw 16.5097 550
0142 142 Majkéw 15.1170 240
0143 143 Majkdéw 15.3831 640
0144 144 Majkéw 8.3931 1120
0145 145 Majkéw Kol. 100.0157 4540
0146 146 Noskéw 157.5787 3360
0147 147 Piwonice Kol.Wsch. 319.0556 7760
0148 148 Piwonice Kol.Zach. 281.7870 9120
0149 149 Piwonice Wies 199.0983 7380
0150 150 Rajskéw 183.5171 3250
0151 151 Szczypiorno 425.3609 10170
0152 152 Winiary 567.3106 19880
0153 153 Dobrzec 210.4112 8110
0154 026A Tyniec 8.7865 1140
0155 026B Srédmiescie 13.9746 2730
0156 065A Rypinek 7.0323 550
0157 081A Kaliniec 19.0080 3550
0158 091A Rypinek 10.3126 920
0159 75-1 Dobrzec 63.1025 10290
0160 160 Dobrzec 854.0611 12470
0161 161 Sulistawice 466.3057 7490
0162 162 Sulistawice Kol. 129.2153 1310
3061 Kalisz - miasto na prawach powiatu 375.7 tys.

Zestawienie ilosci obiektéw niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami w bazie
BDOT500, ktore nalezy usungé z przedmiotowe] bazy po uprzednim wykorzystaniu do

stworzenia

Warunkéw Technicznych (stan na pazdziernik 2017 r.).

i opracowania obiektéw zgodnych z rozporzadzeniem wg niniejszych

Kod obiektu Opis kodu llo$¢ obiektéw
GSLDND Droga nie stanowigca odrebnej dziaftki 222
GSLGRA Granica inna 3
GSLINN Obiekt liniowy inny 1830
GSLKOC Krawedz chodnika lub inna niz kraweznik jezdni 36198
GSLKOU Krawed? jezdni lub linia zmiany nawierzchni 13521
GSPIST Strzatka 1669
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GSSINN Obiekt powierzchniowy inny 4890
GTGTXT Tekst dowolny 8863
Suma koricowa 67196

Zestawienie ilosci obiektdw wymienionych w punktach V.2.5, V.2.6, V.2.7, V.2.8,

V.2.11,V.2.12,V.2.15i V.2.16 (stan na pazdziernik 2017 r.).

Kod obiektu Opis kodu llo$¢ obiektow
GESSCH Schody 11730
GEPIPP Podpora zwigzana z budynkiem 2368
GESIPP Podpora zwigzana z budynkiem 1148
GSSCKO Cmentarz komunalny 40
GSSCCH Cmentarz chrzescijanski 135
GSSUOD Ogréd dziatkowy 0
GSSLLI Las iglasty 26
GSSLLS Las lisciasty 4
GSSLLM Las mieszany 8
GSSLZD Zadrzewienie 29
GSSLZK Zakrzewienie 8704
GSSUTR Trawnik 22144
GSSSPG Plac gier i zabaw 90
GSSSPS Plac sportowy 76
GSSSIN Inna budowla sportowa 0

GSLKRW Kraweznik 11346
GSLDSS Sciana oporowa 1775
GSSDSO Sciana oporowa 1709
GSLIMS Murek oporowy 70
GSSIMO Murek oporowy 30
GSSINN Obiekt powierzchniowy inny 4889
GSLINN Obiekt liniowy inny 1830
GSLRIN Inny obiekt przyrodniczy 15
GSPRDI Drzewo iglaste 6939
GSPRDL Drzewo lisciaste 37540
GSPRPI Drzewo iglaste - pomnik przyrody 3
GSPRPL Drzewo liSciaste - pomnik przyrody 109
GSPWPS Punkt wysokosciowy sztuczny 41492
GSPWPN Punkt wysoko$ciowy naturalny 119318

Zakres prac.

Weryfikacja oraz modyfikacja atrybutéw opisowych w celu uzyskania ich
kompletnosci oraz zgodnosci z rozporzadzeniem.

Modyfikacja obiektéw w celu uzyskania ich poprawnosci geometrycznej, w tym
segmentacja obiektow.

Modyfikacja obiektdw w celu uzyskania poprawnosci topologiczne;.
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Zastgpienie istniejgcych obiektéw nieuwzglednionych w obowigzujgcym
rozporzadzeniu obiektami poprawnymi.

Wykonanie redakcji obiektéw BDOT500 z uwzglednieniem innych obiektéw
stanowigcych tres¢ mapy zasadniczej, dla mapy zasadniczej prowadzonej w skali
1:500.

Wykonanie kontroli systemowych oraz sporzadzenie raportdow.

Zrédta danych do wykonania zadania.

Zaleca sie zapoznanie ze stanem bazy danych BDOT500 Zamawiajgcego przed
ztozeniem oferty.

Baza BDOT500 prowadzona jest w zintegrowanym systemie SIT GEO-INFO.

Baza BDOT500 powstata w wyniku konwersji obiektowej mapy numerycznej
miasta Kalisza uzupetnianej sukcesywnie od korica lat 90-tych. W roku 2013 wersja
numeryczna mapy zasadniczej zostata przyjeta do zasobu i stata sie
obowigzujgcym standardem jej prowadzenia. W 2014 r. wykonano petnga redakcje
numerycznej mapy zasadniczej, prowadzonej wg obowigzujgcych wowczas
przepiséw.

Bazy danych prowadzone w systemie GEO-INFO 7:

a) istniejgca przedmiotowa baza BDOT500 (PL.PZGiK.3341),

b) EGIiB — ewidencji gruntéw i budynkéw (PL.PZGiK.97),

c) GESUT — geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (PL.PZGiK.2871),

d) BDSOG — szczegétowych osnéw geodezyjnych (PL.PZGiK.2872).

Ortofotomapa cyfrowa (udostepniona przez WMS na Geoportal.gov.pl jako
materiat zasobu lub pogladowo przez WMS na msip.kalisz.pl).

Operaty techniczne i szkice polowe z pomiaréw sytuacyjnych.

Wywiad terenowy.

Sytuacyjno-wysokosciowy pomiar geodezyjny.

Technologia wykonania opracowania.

. Zasady ogdlne.

1. Wykonawca prac zobowigzany jest do dokfadnego zapoznania sie z niniejszymi
Warunkami Technicznymi.

2. Praca podlega zgtoszeniu przez Wykonawce w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu.

3. Wykonawca prac zobowigzany jest do zatozenia i biezagcego prowadzenia
Dziennika Robét.

4. W przypadkach wystgpienia watpliwosci w trakcie realizacji prac, co do
sposobu ich przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach
Technicznych, Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowych uzgodnien
z Zamawiajgcym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robét.

5. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
niniejszymi Warunkami Technicznymi.
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2. Zasady szczegotowe.

1. Zamawiajgcy zaleca zgtoszenie pracy geodezyjnej za pomoca funkcjonujgcego
w PODGiK systemu GEO-INFO i.Kerg. Sposéb ten gwarantowac bedzie
pdzniejszg aktualizacje danych Wykonawcy o nowe obiekty pojawiajace sie
w bazach pzgik w wyniku biezgcej pracy Osrodka. W przypadku zgtoszenia
pracy w formie papierowej, wydawanie i aktualizacja plikéw do roboczej bazy
danych Wykonawcy wykonywana bedzie zgodnie z ustalonym z Wykonawca
harmonogramem. Przedstawiony harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajagcy moze udostepni¢ Wykonawcy jedno miejsce w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Kaliszu wyposazone
w biurko i dostep do sieci i baz danych pzgik. Zaleca sie jednak organizacje
czasu i miejsca pracy dla potrzeb realizacji zadania poza siedzibg
Zamawiajgcego.

3. Dla obiektéw istniejgcych w bazie BDOT500, ktére beda podlegaty modyfikacji
w zakresie zmiany atrybutéw opisowych lub zmiany definicji geometrii oraz
dla nowych obiektéw atrybuty:

a) Id zgtoszenia lub KERG — nalezy przyjgé zgodny z numerem Id zgtoszenia
pracy geodezyjnej Wykonawcy,

b) Zrédto pozyskania danych — naleizy przyja¢ wartoé¢ odpowiadajaca
najstabszemu punktowi z geometrii danego obiektu. W przypadku
wystgpienia mnogosci zrédet pozyskania danych w wierzchotkach obiektow
ztozonych, nalezy zastosowac wartos¢ | - inne.

c) Pozostate atrybuty nalezy uzupetni¢ po wstepnej analizie powigzanych
obiektow bazy lub zgodnie z danymi wskazanymi w zrédtach w p.1V.3 - IV.6.
Dla atrybutéw, dla ktorych uzyskanie wartosci nie jest mozliwe w toku prac
nalezy zastosowaé odpowiednig wartosc voidable.

4. Obiekty z przedmiotowej bazy danych o nieobowigzujgcych kodach (GSLDND,
GSLGRA, GSLINN, GSLKOC, GSLKOU, GSPIST, GSSINN, GTGTXT) nalezy
wykorzysta¢ do stworzenia obiektéw zgodnych z rozporzgdzeniem.

5. Obiekty z bazy danych EGiB GESSCH — schody, ktére wymagaja zmiany
na obiekty bazy danych BDOT500 GSSSCH — schody w ciggu komunikacyjnym,
nalezy wskaza¢ Zamawiajgcemu do przekodowania (stworzyé i przekazac liste
obiektow do zmiany). Przekodowane do bazy BDOT500 obiekty nalezy
ponownie zweryfikowaé zgodnie z Warunkami technicznymi.

6. Obiekty z bazy danych EGiB GEPIPP lub GESIPP - podpora zwigzana
z budynkiem, ktdre nie sg faktycznie zwigzane z budynkami i wymagajg
zmiany na obiekty bazy danych BDOT500 GSPIPD lub GSSIPD nalezy wskazac
Zamawiajgcemu do przekodowania (stworzy¢ i przekazaé liste obiektow
do zmiany). Przekodowane do bazy BDOT500 obiekty nalezy zweryfikowac
zgodnie z Warunkami technicznymi.

7. Obiekty z dotychczasowej tresci bazy danych BDOT500 przedstawione jako:

a) Punktowe: cmentarz komunalny (GSSCKO), cmentarz chrzescijanski
(GSSCCH), ogrod dziatkowy (GSSUOD), las iglasty (GSSLLI), las lisciasty
(GSSLLS), las mieszany (GSSLLM), zadrzewienie (GSSLZD), zakrzewienie
(GSSLZK), trawnik (GSSUTR), plac gier i zabaw (GSSSPG), plac sportowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(GSSSPS), inna budowla sportowa (GSSSIN), bagno (GSSMBG), szuwary
(GSSMST),
b) Liniowe: krawedz chodnika lub inna niz kraweznik jedni (GSLKOC), krawedz
jezdni lub linia zmiany nawierzchni (GSLKOU),
dla ktérych wymagane s3 obecnie obiekty powierzchniowe, nalezy
zmodyfikowa¢ do postaci zgodnej z przepisami.
Obiekty typu punkt wysokosciowy (GSPWPS, GSPWPN) o zrédle pozyskania
danych — digitalizacja, znajdujgce sie na gruntach zabudowanych
i zurbanizowanych, nalezy usungac.
Obiekty grupy Drogi, jezdnie i ciggi komunikacyjne powinny odzwierciedla¢
logiczny sposdb ich uzytkowania (np. jezdnie bez wjazdéw do posesji), nalezy
segmentowac w celu utworzenia odrebnych obiektéow o cechach wynikajgcych
z dotychczasowej tresci bazy. Obiekty te nalezy definiowaé w granicach
konkretnych drég i ulic. Skrzyzowania nalezy zalicza¢ do drogi o wyzszej
kategorii, a dla drég o tej samej kategorii do drogi o nizszym numerze.
W przypadku watpliwosci dotyczacych powyzszych obiektédw, sposdb
zamknie¢ geometrii nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Czes$¢ obiektéw przedmiotowej bazy BDOT500 wychodzacych poza obszar
jednostki ewidencyjnej Miasta Kalisza nalezy przenies¢ do historii
z zastosowaniem narzedzi modyfikacji. Pierwotna wersja obiektu bedzie
wersjg historyczna.
Obiekty typu kraweznik (GSLKRW) w miare mozliwosci nalezy zdefiniowac
w ramach jednej ulicy, jako jeden obiekt liniowy.
Nalezy dokonac¢ weryfikacji istniejagcych w bazie obiektéw typu s$ciana
oporowa (GSLDSS, GSSDSO) i murek oporowy (GSLIMS, GSSIMO) i nada¢ kod
zgodnie z definicjami w rozporzadzeniu.
Punkty robocze (GSPPRB) niebedace wierzchotkami obiektéw ztozonych baz
pzgik oraz niepowigzane topologicznie z tymi obiektami nalezy usungé.
Dokonaé weryfikacji obiektéw z grupy Budowle ziemne powstatych po
konwersji baz z dotychczasowych obiektéw o kodach: GSLSKU, GSLSKA,
GSLSKN, GSLSKM, GSLWSG, GSLWSQ, GSLWSD. Zbedne obiekty usunac.
Zweryfikowac i okresli¢ zakres obszarowy obiektdw zwigzanych z terenami
zielonymi na podstawie obszarow okreslonych przez elementy liniowe
i powierzchniowe z zaznaczonymi symbolami drzew (dotychczasowe kody:
GSPDLN, GSPDIN).
Dla obiektéw typu obiekt powierzchniowy inny (GSSINN) i obiekt liniowy inny
(GSLINN) nalezy na podstawie analizy istniejgcych danych w rekordach ustali¢
prawidtowy kod obiektu zgodny z rozporzqgdzeniem. W przypadku, gdy nie jest
mozliwe ustalenie prawidtowego kodu obiektu, nalezy wprowadzi¢ obiekt inna
budowla, odpowiednio jako powierzchnia lub linia (GSSIIN, GSLIIN).
Obiekty typu tekst dowolny (GTGTXT) posiadajgce w atrybucie
,dotychczasowy kod obiektu” jeden z wpiséw:
a) Ogrdéd dziatkowy — opis (GTGZOW)
b) Duzy tekst — do ramki (GTGDUR)
c) Duzy tekst (GTGDUZ)
d) Maty tekst —do ramki (GTGMAR)
e) Maty tekst (GTGMAL)

Strona |12



o WGK.271.10.16.2017

Dostosowanie bazy danych obiektéw topograficznych — Warunki techniczne

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

f) Malutki tekst — do ramki (GTGMNR)
g) Malutki tekst (GTGMNI)
nalezy wykorzysta¢ w procesie tworzenia obiektow BDOT500 do uzupetnienia
rekordéw, a nastepnie usungc.
Na podstawie obiektéw ulica (GELULI) oraz danych z bazy EMUIA nalezy
wprowadzi¢ obiekty typu ulica (GSLKUL) do bazy danych BDOT500.
Obiekty typu strzatka (GSPIST) nalezy usungc z bazy.
Obiekty typu inny obiekt przyrodniczy (GSLRIN) nalezy pozostawi¢ w bazie
danych BDOT500. Nalezy uzupetni¢ atrybut opis korzystajagc z danych
zawartych w atrybucie dotychczasowy kod obiektu.
Nalezy dokonac¢ weryfikacji obiektéw nieobjetych powyzszymi dziataniami
szczegdtowymi pod katem zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami w
kontekscie ich btednej konstrukcji geometrycznej po konwersji baz do nowych
rozporzadzen w 2016 r. Wszelkie dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt. V.1.4 Warunkdw technicznych.
W przypadku pojawienia sie trudnosci przy zdefiniowaniu danego obiektu (np.
brak danych o rodzaju nawierzchni, niepetne dane geometryczne, etc.),
brakujace dane nalezy pozyska¢ w wyniku:
a) Wywiadu terenowego,
b) Sytuacyjno-wysokosciowego geodezyjnego pomiaru terenowego,
c) Sytuacyjnego geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego
na ortofotomapie cyfrowe;.
Wszystkim edytowanym geometrycznie obiektom punktowym bazy BDOT500
nalezy usung¢ informacje o wspétrzednych dodatkowych dla uktadu "1965_4".
Nalezy dokonac redakcji bazy BDOT500 w zakresie mapy zasadniczej w skali
1:500.
Po wykonaniu wszystkich prac na obiektach bazy BDOT500 Wykonawca
dokona zestawienia ilosci wszystkich obiektdw przedmiotowej bazy
wg kodow.
Zasady przekazywania wynikdw opracowania Zamawiajgcemu powinny byé
poprzedzone ustaleniami zapisanymi w harmonogramie, obejmujgcym prace
przeprowadzane automatycznie na bazie danych obejmujace hurtowa
modyfikacje obiektow oraz/lub prace zwigzane z modyfikacjg obiektéw na
poszczegdlnych obszarach. Zamawiajgcy przewiduje etapowe przekazywanie
opracowanych wynikdow w jedno- lub dwutygodniowych interwatach. Po
podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi proponowany harmonogram prac
z uwzglednieniem termindéw poszczegdlnych etapéw prac.
Zamawiajgcy dokona kontroli danego etapu prac w terminie trzech dni
roboczych od przekazania przez Wykonawce zmienianych obiektéw do bazy
BDOT500. W przypadku zgtoszenia pracy w formie papierowej, o ktérym
mowa w pkt. V.2.1 pozytywny wynik kontroli odnotowany w Dzienniku Robédt
bedzie stanowit podstawe wydania danych lub utworzenia dla Wykonawcy
nowej zmiany dla kolejnego etapu prac.
Schemat kontroli i udostepniania danych:
- pozytywny wynik 1 etapu — udostepnienie danych do 3 etapu
- pozytywny wynik 2 etapu — udostepnienie danych do 4 etapu, etc.
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28.

29.

30.

31.

32.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli danego etapu nastgpi zwrot

opracowania Wykonawcy w celu usuniecia usterek, tym samym nie zostang

udostepnione nowe dane do opracowania kolejnego etapu.

Zamawiajgcy wyznaczy komisje odbioru prac do przeprowadzenia kontroli

i odbioru poszczegdlnych etapdw oraz odbioru koncowego.

Wykonawca z realizacji cato$ci zadania sporzadzi operat techniczny, ktéry po

pozytywnym odbiorze koncowym catego opracowania przez Zamawiajgcego

przekaze do  Powiatowego Osrodka  Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Kaliszu.

Operat techniczny powinien zawierac:

a) sprawozdanie techniczne,

b) Dziennik Robdt,

c) wyniki wywiadu terenowego,

d) szkice polowe, wykazy wspotrzednych, raporty z pomiaru uzupetniajacego,

e) pliki eksportu dla kazdego etapu prac — w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD,

f) raporty z kontroli systemowych — w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD,

g) inne dokumenty powstate w wyniku prac, a uznane przez Wykonawce
za wazne dla opracowania.

Koricowy odbiér prac:

a) po zakonczeniu ostatniego etapu prac Wykonawca zgtosi gotowosc
do odbioru koricowego prac i przedtozy Zamawiajgcemu operat techniczny
z realizacji zadania w celu dokonania koricowego odbioru pracy,

b) odbioru koricowego dokona komisja odbioru prac wyznaczona przez
Zamawiajgcego,

Wszystkie pozostate ustalenia nieokreslone w niniejszych Warunkach

Technicznych wynikajgce z biezgcej pracy Zamawiajgcego na obiekcie

wymagajg wpisu w Dzienniku Robét.

Kalisz,

Opracowat

Sprawdzit
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