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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

System nawadniajacy oparty na zastosowaniu réznych zraszaczy wynurzanych

1 systemu kroplowego winien dostarcza¢ roslinom wode w ilosciach niezbednych do
prawidlowego ich  wzrostu, z uwzglednieniem indywidualnego zapotrzebowania
poszczegbdlnych gatunkoéw roslin. Precyzyjne dawkowanie wody uzyskujemy za pomoca
wielu urzadzen prawidlowo dobranych, wspolpracujacych ze sobg.

ZRODLO WODY
Zrédto wody — zgodnie z zataczonym planem nawodnienia.

SYSTEM NAWADNIAJACY

Nawodnienie terendw zieleni przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu opieraé si¢
bedzie o tzw. staly system nawadniajacy w sklad ktérego wchodzi¢ bedzie: zroédto wody,
sie¢ rurociggéw podziemnych, urzadzenia zraszajace, automatyka sterujgca (m.in.
sterownik, czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne).

Zgodnie z projektem do obecnego przytacza wody z rur polietylenowych (PE) o $rednicy
@ 63 mm, nalezy dolaczy¢ sie¢ rurociagdéw podziemnych wykonanych z rur
polietylenowych (PE) o $rednicy @ 40 mm. Wykonany rurocigg powinien si¢ znajdowac
od miejsca zaznaczonego na projekcie do miejsca montazu skrzynki z elektrozaworami —
przewidziano 2 szt.

Rury PE o $rednicy @ 40 mm powinny by¢ zakopane w gruncie na glgbokosci okoto 30 —
40 cm 1 potaczone ze sobg ksztaltkami zaciskowymi i oznaczone tasma polietylenowa
z wktadka metalowa. Rury powinny by¢ utozone ze spadkami umozliwiajacymi spust
wody po zakonczeniu sezonu. Na koncach rurociggdéw nalezy zamontowac¢ odwadniacze.

Na rurociggach zasilajacych linie kroplujace nalezy zamontowaé reduktory ci$nienia
o wartosci nie wigkszej niz dopuszczalna dla danej linii kroplujace;.

Przylacze wody wraz z wbudowaniem wodomierza nalezy wykona¢ w studzience
wodomierzowej  zgodnie z  warunkami technicznymi  wytyczonymi  przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o. o.

Urzadzenia zraszajace to roznego typu zraszacze wynurzalne z gwintem
podiaczeniowym '5” i ¥%” o promieniu zraszania do 12 m na dyszy zraszacza trwale
potaczone z poszczegdlnymi rurociggami PE.

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie dla powierzchni trawnikowej 45 szt. zraszaczy
wynurzalnych oraz dla ros§linnosci w rabatach ok. 900 m kompensacyjnych linii
kroplujacych o $rednicy 16mm o rozstawie 1-1,2 m z wbudowanymi emiterami
w odstepach co 33 cm.

Automatyka sterujaca sklada¢ si¢ bedzie z 1 sterownika 16-sekcyjnego zasilanego
napieciem sieciowym 230 V potaczonych kablami sterujacymi z czujnikiem opadu
deszczu. Zasilenie sterownika odbywaé si¢ bedzie z szafki elektrycznej zgodnie
z projektem os$wietlenia.



Sterownik 16-sekcyjny uwzglednia: 6 sekcji na lini¢ kroplujaca oraz 4 sekcje na
zraszacze, pozostate 6 sekcji przeznaczono do rozbudowy systemu nawodnieniowego
frontu szkoty.

Montazu sterownika nalezy dokona¢ w miejscu umozliwiajacym dogodny dostep (np.
szafka rozdzielcza). Lokalizacj¢ czujnika opadu deszczu nalezy wykona¢ w miejscu
zapewniajacym dostep dla naturalnego opadu.



