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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. | Jedn.
1 Wymiana nawierzchni posadzki w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17
1 KNR 404/501/1
Rozebranie podtdg drewnianych, PODLOGA OKRETOWA - deski sosnowe gr. 24mm utozone prostopadle do dolnej warstwy 997,49 m2
2 KNR 404/509/2
Rozebranie izolacja z papy, papa na deskowaniu - analogia
Rozebranie warstwy izolacyjnej z papy asfaltowej 997,49 m2
3 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podtdg z deski sosnowej gr 32mm utozone w odstepie 5mm 997,49 m2
4 KNR 401/428/4
Rozebranie podtdg drewnianych, legary
(23,14/0,8)*43 = 1243,775000
(43/0,8)*23,14 = 1.243,775000
2487550 | 2 487,550 m
5 KNR401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km wraz z kosztem utylizacji
997,49*0,08 = 79,799200
79,799 79,799 m3
6 KNR401/108/20
Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
997,49*0,08 = 79,799200
79,799 79,799 4|1 m3
7 Kalkulacja wtasna
Oczyszczenie z pozostatosci betonu nie zwigzanego - cata posadzka hali 997,49 m2
8 KNR 202/605/5 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 2-a-warstwa 997,49 m2
9 KNR 202/1110/4
Podtoga $lepa na legarach -analogia
SLEPA PODLOGA - deski 9,0cm x 1,8cm w rozstawie 50cm
RUSZT KRZYZOWY - deski 9,0cm x 1,8cm w rozstawie 50cm
LEGARY DREWNIANE 80x50 utozone na krzyz co 80cm max na podktadach betonowych 997,49 m2
10 Kalkulacja wiasna
Montaz podktadek elastycznych lub klinéw poziomujacych w rozstawie osiowym co 50cm
Kliny poziomujace o zakresie regulacji 20-35 mm. 997,49 m2
11 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 997,49 m2
12 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 10 mm 997,49 m2
13 KNRW 401/819/3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 10 mm 997,49 m2
14 KNR 219/216/8
Osadzenie tulei stalowych dla stupkdw do siatkéwki i bramek 12,000 kpl
15 KNRW 202/1123/2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wyktadzina sportowa gr. min 4,5 mm np. z
gotowymi liniami do boisk: koszykowka 1 kpl linii, pitka reczna 1 kpl! linii, pitka siatkowa duza 1 kpl, pitka siatkowa mata 3 kpl,
pitka halowa 1 kpl linii - zgodnie z dokumentacja projektowa 997,49 m2
16 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych 997,49 m2
17 KNRW 202/1130/4
Konserwacja posadzki - zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi i lakierowanie posadzki wg. zalecen i
wytycznych producenta 997,49 m2
18 KNR 202/1111/6
Listwa przyscienna - cokot
(43,00+23,14)*2 = 132,280000
-(3,33+2,00*2) = -7,330000
124,9500 | 124,9500 m
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