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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Dz. U. z 2017r.  poz. 1332 , niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt budowlany  

WYMIANA NAWIERZCHNI POSADZKI W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a także zasadami ergonomii. 
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1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem  opracowania jest wymiana podłogi na istniejącym ruszcie sali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B. 

 

Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 997,49 m2 

2. Zakres prac budowlanych 
 

Prace polegają na wymianie warstw podłogi sali gimnastycznej.  

W związku ze złym stanem technicznym podłogi (duże szpary pomiędzy klepkami 

parkietowymi) konieczna jest jego całkowita wymiana wraz z podłożem w celu 

uzyskania parametrów technicznych typowej podłogi sportowej.  

Prace należy rozpocząć od zerwania wszystkich warstw podłogowych, aż do 

podkładek betonowych o wymiarach 15 x 15 x 6 cm w rozstawie co 80 cm ułożonych 

w dwóch kierunkach.  

Następnie należy zbadać stan zawilgocenia podłoża.  

Po dokładnym i całkowitym osuszeniu podłoża można przystąpić do układania 

poszczególnych warstw. 

Na istniejących podkładkach betonowych należy ułożyć dwie warstwy papy 

podkładowej w celu odcięcia podciągania kapilarnego wilgoci w betonie. Na tak 

wykonaną izolację można układać krawędziaki drewniane o wymiarach 80 x 50 cm 

dokładnie na podkładkach betonowych. Następnie należy ułożyć podkładki elastyczne, 

(pełnią także funkcje niwelującą) montowane za pomocą kleju i gwoździ 

pierścieniowych. Przymocowanie ma na celu zapobiegnięcie przesuwaniu się ich w 

późniejszym czasie użytkowania podłogi. Na tak przygotowane podłoże układamy 

ruszt krzyżowy w postaci desek sosnowych o wymiarach 18x90 mm w rozstawie 

zgodnym z istniejącymi podkładkami betonowymi, mocowane za pomocą  gwoździ 

pierścieniowych. Do rusztu należy przymocować ślepą podłogę w postaci desek 

sosnowych o wymiarach 18x90 mm, mocowane za pomocą  gwoździ pierścieniowych. 

Izolacje stanowi folia PE. Po wykonaniu powyższych warstw należy ułożyć 2 warstwy 

płyt OSB. Warstwę wykończeniową stanowi wykładzina gr. 0,35-0,45 cm, przyklejana 

cało powierzchniowo do płyty wiórowej. Złącza wykładziny należy przefrezować, a 

następnie wypełnić gorącą masą elastyczną, która po ostygnięciu spowoduje uzyskanie 

jednolitej powierzchni. 

Całość polakierować 1 raz następnie pomalować linie boisk. Po wyschnięciu linii 

boisk wykonać się dwukrotne lakierowanie parkietu. Schemat malowania linii przyjąć 

zgodnie z dołączonymi detalami. 

 

Prace obejmują także montaż składanych trybun o szerokości zewnętrznej 290 cm. 
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W skład nowych warstw wchodzą: 

- nawierzchnia sportowa 

- 2 x płyta OSB, 

- izolacja – folia PE, 

- ślepa podłoga, 

- ruszt krzyżowy, 

- podkładki elastyczne, 

- legary drewniane, 

- 2 x papa asfaltowa. 

 

 

W nowej podłodze należy zamontować: 

- 8 tulei, w celu montażu słupków do gry w siatkówkę w późniejszym czasie 

- 4 tulei, w celu zamontowania w nich słupków dla bramek 

 

Ponad to, prace remontowe obejmują: 

- montaż 2 mechanizmów, wraz z pełnym wyposażeniem, potrzebnych do gry w 

koszykówkę 

- wykonanie linii wyznaczających pola do gry 

- montaż nowych składanych trybun 

 

Powyższe zmiany należy wykonywać zgodnie z załączonymi rysunkami. 
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3. Wymiana posadzki – opinia techniczna 

 

 
Stan istniejący 

 

 
Stan istniejący 
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Istniejąca podłoga nie nadaje się do komfortowej gry. Stan określa się jako zły. 

Istniejące szpary pomiędzy drewnianymi klepkami w znacznym stopniu utrudniają grę. 

Obecne warstwy podłogi źle amortyzują drgania wywołane przez użytkowanie podłogi. 

Istniejące linie określające wymiary boisk nie spełniają obecnych wymogów. Należy 

wyznaczyć nowe. 

 

 

Warstwy nowej podłogi: 

 

 NAWIERZCHNIA SPORTOWA 

 - gr. 0,45 cm 

 

0,45 

 

cm 

 PŁYTA OSB 1,00 cm 

 PŁYTA OSB 1,00 cm 

 IZOLACJA 

 - folia PE 

 

 

 

 ŚLEPA PODŁOGA 

 - deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (układać na ruszcie) 

 

1,80 

 

cm 

 RUSZT KRZYŻOWY 

 - deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (układać na 

podkładkach elastycznych) 

 

 

1,80 

 

 

cm 

 PODKŁADKI ELASTYCZNE 

 - lub kliny co 80 cm max (układać na legarach) 

 

1,10  

 

cm 

 LEGARY DREWNIANE 

 - 80x50 ułożone na krzyż co 80cm max (dokładnie na podkładki betonowe) 

2 x PAPA ASFALTOWA 

 - na osnowie z tkaniny technicznej przyklejona do podkładki lepikiem asf. 

 

 

5,00  

 

cm 

 ISTNIEJĄCA POSADZKA   

RAZEM: 12,05 cm 

 

Po projektowanej wymianie góra podłogi pozostanie na tym samym poziomie – 

nie zmieni się jej wysokość. 

 
Projektant: 

 

mgr inż. arch. Tomasz Konopski 

 

 

 

 

 

mgr inż. Przemysław Konopski 
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Parametry przyjętych materiałów 
 

Warstwa wykończeniowa posadzki 

 

Parametry techniczne  

Typ wykładziny Heterogeniczna 

Grubość całkowita 3,5-4,5mm 

  

  

  

Warstwa użytkowa 1 mm 

  

Trudnopalność (EN13501) Cfl-s1 

Światłoodporność (EN ISO 105-B02) min 6 

BR współczynnik odbicia piłki (DIN 18032-

2:2001) 

min 93% 

KA55 absorpcja energii uderzenia (DIN 18032-

2:2001) 

min 30,00% 

StV Ugięcie standardowe (DIN18032-2:2001) min 1,4 mm 

VRL Odporność na obciążenie toczne (DIN 

18032-2:2001) 

min 1000 N 

 

 

Trybuny składane teleskopowo z siedziskami plastikowymi 

 

Parametry techniczne Trybuny składane 

Rozstaw osiowy siedzisk 450 - 600 mm 
Typ siedziska Siedziska wysuwane bez oparcia  

Dwa ostatnie rzędy siedzisko z oparciem 
Różnica poziomów miedzy podestami 300-350 mm 

Wysokość stopni pośrednich max 175 mm 
Wykończenie stopni Blacha antypoślizgowa 

Szerokość wejść min120 cm 
Wykończenie powierzchni części metalowych Malowanie proszkowe wg palety RAL 

Standartowo RAL 7035 

Kolor barierek Standartowo pomarańczowy RAL 2004 
Materiały podestu Płyta antypoślizgowa gr. 18 mm, 

Maksymalne obciążenie użytkowe podestu Wg normy PN-EN 13200-5 „Obiekty widowiskowe 

część 5: Trybuny teleskopowe” 

 


