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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Dz. U. z 2017r. poz. 1332, nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, ze projekt budowlany
WYMIANA NAWIERZCHNI POSADZKI W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, a takze zasadami ergonomii.

ARCHITEKTURA
specjalnosé GLOWNY PROJEKTANT
architektoniczna mgr inz. arch. Tomasz Konopski 7131/17/P/2004

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA I PODPIS

KONSTRUKCJA

specjalnoéé GLOWNY PROJEKTANT

konstrukcyjno - budowlana Przemystaw Konopski
LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA I PODPIS
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12ZBA ARCHITEXKTOW
RZECZNPOSPOLTES - FOLSKIEY

WIELKOPOLSKA DKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOLA -OKK/20/2003 Poznan, dniz 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnica 7131/17/P/2004

DECYZJA

Na podstawie ari. i2 ust. 1 pkt 1 iusl 2, ari. 13 ust.j pla ! i art.ié vst. | okt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (teks: jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 1 I-i 24 ust. 1 pit
2 ustawy z drio 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierdw budawnicrwa
oraz urhanistdw (Dz. U. 22001 r. Nr 5. poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, paz. 1271 i Nr
24:0:_ poz. 20§2). oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
aamenisiracyvinego (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2000 r. Nr 98, pez. 1071; dalsze zmiany: Dz U. = 200;
Nr 49, poz. 509. uraz z 2002 r. Nr 1 I3, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, pnz. liSb‘
i Nr 17C. poz. 1660), '
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Sklad Orzeckajacy:

. mgrinZ arch. Andrzej J. Nowak - Przewodnilczacy

2. mg ini arch. Eryk Sicinski — Zasi¢pea Przewodniczacego
3. mgrinz arch. Jacek Buszkiewicz - Sekretarz Komisji

4. mgr inZ arch. Ewa Pawlicka-Garus ~ czlonek Komisji

5. mg inZ arch. Anna Plesinska - c2onck Komisji

6. mgr inz arch. Stanislaw Mikolajezak - czlonek Komisji
7. drin2 Marian Kszyszofiak = cZonck Komisji

8. mgr Sylwia Sacifiska-Radomyska ~ obstuga prawna

trzvmuia:
Psn Tomasz Konopski
zam 62-8300 Kalisz, ul. Siawiszyriska 18/8

Minister Ln frastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
90-007 Léld/:'r. l'-’l‘bK;muny Paryskiej 5A
tel./fax (0-42) 632-97. . 7 i
NIP 725.18-49.050. REGON 43793043690 ’ R0l dnia 22 ezerwen 2004r,
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/01/03/04

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 200/r. nr 5 poz42, z péin. ym) i art.12 ust. 1 pkt. 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pke I, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednoliry: Dz, U. z 2003r. nr
207 poz 2016 z pbin. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
306ngdnia) 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38.
Z poin. yn.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi Konopskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 8 czerwca 1974r w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
oumer ewidencyjny LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 12 lutego 2004r., ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr.30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Przemyslaw Konopski posiada wymagane prawem
yvykszulceme i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci
1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

L 3 Pouczenie

_Od niniejszej decyzji stuzy’ odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

.

Y

' Sckrgta_rz Z-ca Przewondniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Okrefowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski . mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pan Przemyslaw Konopski jest upowazniony do:
) projektowania, sprawdzania projekitéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2)
3)

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
projektowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt |

i ust. 3b pkt 1 Rozporzadzenia MGPiB:

a)
b)

<)
d)

e)
f

g)
h)
i)

P

drég wewneguznych,

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektéw budowlanych , 0 ktérych mowa w lit. a) - c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostéw, wiadukt6w, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbiérek obiekiéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywdw eksploatacji gérniczej.

o

Sekretarz Z-ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji. Kwalifikacyjnej
mgr in2. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

Awn

Przemystaw Konopski

ul. Easka 226
98-200 Zduniska Wola; .

a/a.

Rada L6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

-
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wymiana podiogi na istniejgcym ruszcie sali sportowe]
Szkoty Podstawowej nr 17 w Kaliszu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszynskiego 3B.

Powierzchnia uzytkowa hali wynosi: 997,49 m?

2. Zakres prac budowlanych

Prace polegaja na wymianie warstw podtogi sali gimnastyczne;.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym podlogi (duze szpary pomiedzy klepkami
parkietowymi) konieczna jest jego catkowita wymiana wraz z podtozem w celu
uzyskania parametréw technicznych typowej podtogi sportowe;.

Prace nalezy rozpoczaé¢ od zerwania wszystkich warstw podtogowych, az do
podktadek betonowych o wymiarach 15 x 15 x 6 cm w rozstawie co 80 cm utozonych
w dwoch kierunkach.

Nastepnie nalezy zbadac¢ stan zawilgocenia podloza.

Po doktadnym i catkowitym osuszeniu podtoza mozna przystapi¢ do uktadania
poszczegdlnych warstw.

Na istniejgcych podktadkach betonowych nalezy utozy¢ dwie warstwy papy
podktadowej w celu odcigcia podciaggania kapilarnego wilgoci w betonie. Na tak
wykonang izolacj¢ mozna uktada¢ krawedziaki drewniane 0 wymiarach 80 x 50 cm
doktadnie na podktadkach betonowych. Nastepnie nalezy utozy¢ podktadki elastyczne,
(petnig takze funkcje niwelujacg) montowane za pomoca kleju 1 gwozdzi
pierScieniowych. Przymocowanie ma na celu zapobiegnigcie przesuwaniu si¢ ich w
pOzniejszym czasie uzytkowania podtogi. Na tak przygotowane podtoze uktadamy
ruszt krzyzowy w postaci desek sosnowych o wymiarach 18x90 mm w rozstawie
zgodnym z istniejacymi podktadkami betonowymi, mocowane za pomocg gwozdzi
pierscieniowych. Do rusztu nalezy przymocowac $lepa podtoge w postaci desek
sosnowych o wymiarach 18x90 mm, mocowane za pomoca gwozdzi pierscieniowych.
Izolacje stanowi folia PE. Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy ulozy¢ 2 warstwy
ptyt OSB. Warstwe wykonczeniowg stanowi wyktadzina gr. 0,35-0,45 cm, przyklejana
cato powierzchniowo do plyty widrowej. Ztacza wyktadziny nalezy przefrezowac, a
nast¢pnie wypelnié gorgcg masg elastyczng, ktdra po ostygnigciu spowoduje uzyskanie
jednolitej powierzchni.

Cato$¢ polakierowaé 1 raz nast¢pnie pomalowac linie boisk. Po wyschnigciu linii
boisk wykona¢ si¢ dwukrotne lakierowanie parkietu. Schemat malowania linii przyjac¢
zgodnie z dotgczonymi detalami.

Prace obejmujg takze montaz sktadanych trybun o szerokosci zewnetrznej 290 cm.
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W sktad nowych warstw wchodza:
- nawierzchnia sportowa

- 2 x ptyta OSB,

- izolacja — folia PE,

- §lepa podtoga,

- ruszt krzyzowy,

- podktadki elastyczne,

- legary drewniane,

- 2 X papa asfaltowa.

W nowej podtodze nalezy zamontowac:
- 8 tulei, w celu montazu stupkow do gry w siatkowke w pozniejszym czasie
- 4 tulei, w celu zamontowania w nich stupkow dla bramek

Ponad to, prace remontowe obejmuja:

- montaz 2 mechanizmow, wraz z pelnym wyposazeniem, potrzebnych do gry w
koszykowke

- wykonanie linii wyznaczajacych pola do gry

- montaz nowych skladanych trybun

Powyzsze zmiany nalezy wykonywac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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3. Wymiana posadzki — opinia techniczna

Stan istniejacy
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Istniejgca podtoga nie nadaje si¢ do komfortowej gry. Stan okresla si¢ jako zty.

Istniejace szpary pomiedzy drewnianymi klepkami w znacznym stopniu utrudniajg gre.

Obecne warstwy podtogi Zle amortyzujg drgania wywolane przez uzytkowanie podtogi.

Istniejace linie okreslajgce wymiary boisk nie spetniajg obecnych wymogdéw. Nalezy

wyznaczyC nowe.

Warstwy nowej podtogi:

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

-gr.0,45cm

PLYTA OSB

PLYTA OSB

IZOLACJA

- folia PE

SLEPA PODLOGA

- deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (uktada¢ na ruszcie)
RUSZT KRZYZOWY

- deski 9,0 cm x 1,8 cm w rozstawie co 80 cm max (uktadaé na
podktadkach elastycznych)

PODKLADKI ELASTYCZNE

- lub kliny co 80 cm max (uktadaé na legarach)

LEGARY DREWNIANE

- 80x50 utozone na krzyz co 80cm max (doktadnie na podktadki betonowe)
2 X PAPA ASFALTOWA

- na osnowie z tkaniny technicznej przyklejona do podktadki lepikiem asf.

ISTNIEJACA POSADZKA

0,45
1,00
1,00

1,80

1,80
1,10

5,00

cm
cm
cm

cm

cm

cm

cm

RAZEM: 12,05 cm

Po projektowanej wymianie gora podlogi pozostanie na tym samym poziomie —
nie zmieni si¢ jej wysokos¢.

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Konopski

mgr inz. Przemystaw Konopski
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Parametry przyjetych materialow

Warstwa wykonczeniowa posadzki

2:2001)
StV Ugiecie standardowe (DIN18032-2:2001)

VRL Odporno$¢ na obcigzenie toczne (DIN
18032-2:2001)

Parametry techniczne

Typ wyktadziny Heterogeniczna
Grubos$¢ catkowita 3,5-4,5mm
Warstwa uzytkowa 1 mm
Trudnopalnos¢ (EN13501) Cfl-sl
Swiattoodpornos¢ (EN ISO 105-B02) min 6

BR wspolczynnik odbicia pitki (DIN 18032- min 93%
2:2001)

KAS5S5 absorpcja energii uderzenia (DIN 18032-  min 30,00%

min 1,4 mm
min 1000 N

Trybuny sktadane teleskopowo z siedziskami plastikowymi

Parametry techniczne

Trybuny skladane

Rozstaw osiowy siedzisk
Typ siedziska

Réznica poziomow miedzy podestami
Wysokos¢ stopni posrednich

Wykonczenie stopni

Szerokos¢ wejsc

Wykonczenie powierzchni czesci metalowych

Kolor barierek
Materiaty podestu
Maksymalne obcigzenie uzytkowe podestu

450 - 600 mm

Siedziska wysuwane bez oparcia

Dwa ostatnie rzedy siedzisko z oparciem
300-350 mm

max 175 mm

Blacha antyposlizgowa

min120 cm

Malowanie proszkowe wg palety RAL
Standartowo RAL 7035

Standartowo pomaranczowy RAL 2004
Ptyta antyposlizgowa gr. 18 mm,

Wg normy PN-EN 13200-5 ,Obiekty widowiskowe
czes¢ 5: Trybuny teleskopowe”




