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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
1 Trybuny
1 Trybuna sktadana teleskopowo 4-rzedowa z siedziskami plastikowymi zgodnie z dokumentacjq projektowq
2,90"11 = 31,900000
31,900 | 31,900 mb
2 Siatkéwka - boisko gtéwne
2 Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM, przesuwany w
bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm 1,000 kpl
3 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm 2,000 kpl
4 Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk
magnesow neodymowych 2,000 kpl
5 Ostony stupkow aluminiowych turniejowych do siatkéwki (120 x 100 mm) (o grubo$ci 5 cm, gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy 1,000 kpl
6 Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taSma, boki usztywnione 1,000 kpl
7 Wieszak na siatke 1,000 kpl
8 Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysoko$ci podestu, oparciem i podstawka do pisania 1,000 kpl
9 Montaz 1,000 kpl
3 Siatkéwka - 3 boiska treningowe (poprzeczne)
10 Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM, przesuwany w
bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm 2,000 kpl
11 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm 6,000 kpl
12 Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk
magnesow neodymowych 6,000 kpl
13 Ostony stupkow aluminiowych turniejowych do siatkdwki (120 x 100 mm) (o grubo$ci 5 cm, gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy 2,000 kpl
14 Siatka do siatkowki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma, 3,000 kpl
15 Wieszak na siatke 3,000 kpl
16 Montaz 1,000 kpl
4 Pitka halowa
17 Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z fukami sktadanymi wraz z zestawem talerzykoéw do
zamontowania bramki na posadzce hali sportowej 2,000 kpl
18 Zestaw talerzykdw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek 2,000 kpl
19 Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE 2,000 kpl
20 Montaz bramek do pitki noznej na hali na talerzykach 2,000 kpl
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