P @) | . I NWeS[ Andrzej Szajdzinski

- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa

- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych,
- uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania

robdt na obiektach zabytkowych.

Kontakt:

ul. Poznanska 21/122

62-800 Kalisz

tel. kom.: +48 605 443 688

e-mail: biuro@pol-inwest.pl

www.pol-inwest.pl

ING Bank Slaski 36 1050 1201 1000 0091 3778 3222

Uslugi w zakresie: doradztwo budowlane - kierowanie i nadzorowanie robot budowlano - montazowych

ekspertyzy i oceny techniczne  kosztorysowanie, wyceny  projektowanie

PROJEKT

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
KOD CPV 45112000-5 Roboty z zakresie usuwania gleby

KOD CPV 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placoéw zabaw dla dzieci
KOD CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Nazwa zadania :

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU NR 27 ,, RADOSC “ NA OSIEDLU MAJKOW

Inwestor : Miasto Kalisz,
62 - 800 Kalisz, Glowny Rynek 20
Adres budowy : 62 — 800 Kalisz, ul. Reymonta 29, dzialka 34/4 i 80/1, jednostka ewidencyjna :
306101_1 Miasto Kalisz, Obreb ewidencyjny 001 Majkéw
Branza : Achitektura, konstrukcja, Grudzien 2017 KOB VIl

Projektant architektury :

mgr inz. arch. Wojciech Gubala

Uprawnienia :

UAN.7342-71/91
specjalnos¢ architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Projektant konstrukcji :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen

Uprawnienia : 7131/90/P/2002 spec. kontruk. budowlane : ;
k konstruk - budowl
BN-10.9/62/80 spec. konstruk.-budowlane W ZBKTESIE KONSHTUKEYING - brdowianym
Opracowal: inz. Sebastian Szajdzinski




SPIS DOKUMENTAC]I

Nr Wyszczegolnienie Nr strony
rysunku
Strona tytulowa 1
Spis tresci projektu: 2
Oswiadczenie projektantow 3
Dokumenty formalne : 4

Ksero uprawnien zawodowych i wpisu do izby

Mapa zasadnicza Skala 1:500 9

Opis techniczny projektu zagospodarowania dziatki 10

Czgsc¢ graficzna — spis rysunkow:

01 Plan zagospodarowania terenu - inwentaryzacja Skala 1l : 500 18
02 Plan zagospodarowania terenu — projekt Skala 1 : 500 19
03 Usytuowanie urzadzen zabawowych Skala 1l : 200 20
04 Ostona cieniujaca Skalal: 50 21
05 Hustawka wagowa ze strefa bezoieczenstwa Skalal : 20 22
06 Strefa zabaw dla dzieci w wieku 3-4 lat ze strefg 23
bezpieczenstwa Skalal: 50
07 Strefa zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat ze strefg 24
bezpieczenstwa Skalal: 50
08 Lawka Skalal: 50 25
09 Kosz na $mieci Skalal: 50 26
10 Ogrodzenia ,, KREDKI Skalal: 50 27
11 Tablica regulaminowa Skalal: 10 28
12 Mini bramka Skalal: 20 29

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia ,,Plan Bioz* 30




Kalisz grudzien 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z dnia
06.07.2017 r. poz. 1332, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia
08.06.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

’

,, Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 ,, Rados¢ * na osiedlu Majkow °
dla:

Miasta Kalisz,
62 — 800 Kalisz, Glowny Rynek 20

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. arch.Wojciech Gubata bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczef
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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1IZBA ARCHITEKTOW
BZLCAYPOSPOLITE] POLSEILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Gubala
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0291.

Czlonek c=ynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-02-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-1ED3-BEDA-9BD5-CD46

Diaie Zawarte w ninkejsrym zadwiadezeniu modng spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicevyrm serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: www zbaarchibektow.pl
lub kantaktujae sie berpedrednle z wiadelwy Okregowa Irba Architekidw RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfi kacyjmym:

WEP-45E-25W-CoY *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO /4882 /01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczaceso Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie el=kironiczrym [Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
egel:t.rmiunq'npum hmem;rpn podpizem icznym wenyfik Yy przy pomocy wainero kwalificowsnezo certyfiketu sy
rownowaine pod wIghsdem sutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpizami wiasnorgoonymi.)

* Weryfikacjs poprawnos damych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzsic za pemocy numery wergfiacgneso mesnooenia m
stronie Polsiie] by Infynizrow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynierow
Budownictam.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 ,, Rado$¢ ” na
osiedlu Majkow

Inwestor : Miasto Kalisz, 62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

Adres budowy : 62 — 800 Kalisz, ul. Reymonta 29, dzialka 34/4 i 80/1, jednostka ewidencyjna :
306101_1 Miasto Kalisz, Obreb ewidencyjny 001 Majkéw

1. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem nr UA/206/WRI/2017 z dnia 02.10.2017 r.,

1.2. Mapa zasadnicza przedmiotowej dziatki w skali 1 : 500,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5.Wizja i pomiary inwentaryzacyjne na terenie przedmiotowego terenu,

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dotyczace urzadzen placu zabaw,

1.7.Warunki techniczne,

1.8. Obowigzujace norm i przepisy prawa budowlanego,

1.9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenow,
1.11.Polska Norma PN-IEC 60364,
1.12.Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu modernizacji placu zabaw przy przedszkolu
,Rados¢“ na osiedlu Majkéw. Projekt placu zabaw opracowano na aktualnej mapie zasadniczej
z uzbrojeniem terenu w skali 1:500. Teren stanowi wlasno$¢ Miasta pozostajacy we wiadaniu Przedszkola.
Teren opracowania polozony jest w osiedlu doméw jednorodzinnych przy zbiegu ulic Wiadystawa
Reymonta, Morelowej i Spacerowej w poblizu doméw Celem projektowanych prac jest rozszerzenie
programu rekreacyjnego dla przedszkolakow, oraz podwyzszenie waloréw zaspakajania potrzeb dzieci.

Projektowane urzadzenia zabawowe przeznaczone sg dzieci i mtodziezy w wieku 0-6 lat i maja
zadanie umozliwi¢ dzieciom i mlodziezy podejmowanie aktywnosci fizycznej pozwalajacy roztadowaé
napigcie emocjonalne i fizyczne.

Zaktada si¢ wykonanie :
- renowacje istniejacych piaskownic z wymiang piasku,
- dostawa i montaz oston cieniujacych przy piaskownicach,
- dostawa i montaz 4 szt. hustawek wagowych,
- dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 3-4 lat,
- dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 5-6 lat,
- wykonanie strefy bezpiecznej pod urzadzenia zabawowe dla dzieci 3-4 i 5-6 lat z plyt
poliuretanowych,
- dostawa 1 montaz urzagdzen matej architektury — tawki 4 szt. i kosze 6 szt.,
- dostawa i montaz ogrodzenia typu ,,KREDKI”,
- dostawa i montaz tablicy regulaminowej,
- renowacja i uzupetnienie istniejacych trawnikow,
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na placu do gry w pitke,
10



- dostawa mini bramek,
- wykonanie nasadzen drzew lisciastych niskich,
Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania wycinki istniejacych drzew (samosiejek), oraz

cigcia pielggnacyjne i usunigcie ztamanych gatezi drzew, oraz korekte koron drzew.

3.

Opis stanu istniejacego terenu :
Przedmiotowa dziatka miesci si¢ w Kaliszu Jednostka ewid. 306101 1 Miasto Kalisz, Obreb

ewid. : 001 Majkow, stanowi wlasno$¢ Miasta Kalisz. Dziatka objg¢ta opracowaniem jest uzbrojona.
Dzialka jest prawie plaska, ogrodzona i zagospodarowana. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje
si¢ przedszkole wraz terenem zielonym, chodnikami i doj$ciami

4

4.1.
4.2.

4.3.

10.

11.

12.

Zakres opracowania :

Przedmiot zadania (opracowania)

Przedmiotem zadania jest wykonanie modernizacji placu zabaw,

Zakres opracowania

Granicg opracowania jest dziatka nr 34/4 i 80/1.

Zakres przedmiotowy opracowania

Projekt zawiera jedynie rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Projektowany teren nie znajduje si¢ na obszarze podlegajacej ochronie konserwatorskiej.

W razie natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ teren
i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Urzad Ochrony zabytkéw w Poznaniu.

Warunki obstugi komunikacyjnej

Obstuga komunikacyjna - plac zlokalizowany przy drogach osiedlowych, komunikacja i dojscie
z drogi miejskiej Reymonta i Spacerowej pozostaje bez zmian. Projektowany plac nie uniemozliwia
dostepu do drogi ogélnodostepne;.

Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ dodatkowego uzbrojenia terenu

Dopuszczala wielkos¢ zanieczyszczen
- wydalonych do atmosfery — bez zmian;
- odprowadzenie $ciekow  — bez zmian.

Warunki zaopatrzenia w media komunalne :

- odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej sieci miejskiej, na placu zabaw powierzchniowo,

- odprowadzenie odpadow statych — odpady do koszy, ktore beda wywozone przez koncesjonowany
zaklad oczyszczania.

Informacja o szkodach i zagrozeniach gérniczych
Brak zagrozen i wpltywow gorniczych

Informacja o rozeznania warunkéw gruntowo — wodnych
Nie dotyczy — prace w wigkszosci prowadzone nawierzchniowo, powyzej poziomu
wody gruntowej.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu nie spowoduje pogorszenia istniejacego
stanu  $rodowiska oraz negatywnego wplywu na  higieng 1 zdrowie uzytkownikow,
a w szczegdlnosci:
* nie przewiduje si¢ nowej zabudowy terenu,
» wody opadowe odprowadzane powierzchniowo,
* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia atmosferyczne,

gazowe oraz pylowe, ani wywolujacych drgania,
1



* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci Sciekéw deszczowych ani odpadow,
» Z uwagi na nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen inwestycja nie
powoduje zagrozen dla §rodowiska.
» do budowy zostang uzyte materialy budowlane przyjazne dla $rodowiska. Na terenie planowanej
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow chronionych i nietoperzy.
* inwestycja nie powoduje uciazliwosci przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

13.  Analiza przystosowania terenu dla oséb niepelnosprawnych
Projektowane zagospodarowanie dostosowane jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
ciagi piesze maja szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m 1 spadki nie przekraczajacych 6%, umozliwiajace
dojscie i dojazd osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.

14. OKkreslenie obszaru oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja jest zgodna z obecnym zagospodarowaniem terenu i nie zmienia sie
takze dotychczasowa funkcja omawianego obszaru, nie powoduje tez ograniczen wynikajacych
z przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, a w szczegdlnosci :
- nie ogranicza doptywu $wiatla stonecznego do budynkow istniejacych na sasiednich dziatkach,
- nie narusza przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
- nie ogranicza odleglosci w zakresie sytuowania elementow zagospodarowania terenu, jak studnie,

oczyszczalnie $ciekow itp.

15. Sposdb ochrony interesow oséb trzecich
Realizacja niniejszego projektu nie narusza interesu osob trzecich, a w szczeg6Inosci :
- projekt nie przewiduje zmian w istniejacej obstudze komunikacyjnej terenu dziatki,
- realizacja projektu nie zwigksza ucigzliwosci dla sgsiedniego otoczenia,
- inwestycja bedzie zlokalizowana na nieruchomosci stanowigcej wlasnos¢ Inwestora i nie wystgpi
naruszenie interesu 0sob trzecich

16.  Oswietlenie terenu
Na istniejacej dziatce jest istniejace oswietlenie.

17. Problematyka ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

18. Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

18.1. Roboty przygotowawcze

18.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzié,

oznakowac i wyposazy¢ w tablicg informacyjna, zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP,
18.1.2. Wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy i §rodki pierwszej pomocy.

18.2  Prace rozbiorkowe

Teren przewidziany na strefy bezpieczne placu zabaw oraz projektowany teren rekreacyjny
nalezy oczysci¢, nawierzchni¢ trawiasta przeznaczy¢ do rozbiorki (ok. 206,81 m?), wykorytowac,
a grunt przeznaczy¢ do usunigcia i wywiezienia. Teren pod warstwy nawierzchni wyrdéwnac,
W miejscu gdzie zaprojektowano urzadzenia nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty urzadzen.
Korytowanie ma na celu uzyskanie wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej
glebokosci ok. 40 cm pod nawierzchni¢ z ptyt MFL Kwadrat i ok. 10 cm pod nawierzchnig trawiasta.
Po wykonaniu fundamentéw i ich wypoziomowaniu nast¢puje montaz urzadzen i sprawdzenie
stabilno$ci. Po wykonanych pracach teren oczysci¢ i ulozy¢é geowldkning i warstwy nawierzchni,
a zniszczony pozostaty trawnik — odtworzy¢. Renowacja istniejacych piaskownic polega na wymianie
desek na szlifowane, impregnowane i malowane grub. 32 mm, oraz uzupetnieniu tynkow scian
z zewnatrz i wewnatrz wraz z wykonaniem malowania farba olejng i wymiang piasku.

18.3.  Zakres robét budowlanych dla nawierzchni poliuretanowej prefabrykowanej
18.3.1. usuna¢ warstwe nawierzchni trawiastej, warstw ziemi i oczyszczeniu wykopu z kamieni i resztek
gruzu,

12



18.3.2. utozy¢ geowtokning separacyjno — drenazowa (réwnos¢ warstwy wierzchniej pod geowtdkning :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm).

18.3.3. dokona¢ profilowania podtoza do projektowanych rzednych terenu.

18.3.4. w obrgbie projektowanych stref bezpiecznych wykonac obrzeza trawnikowe plastikowe w kolorze
nawierzchni o wym. dtugos¢ 100 cm x wysoko$¢ min. 70 mm. Goérna krawedz obrzezy powinny
by¢ na poziomie projektowanej nawierzchni.

18.3.5. utozy¢ warstwe piasku gr. 100 mm stabilizowang mechanicznie do 1s=0,98.

18.3.6. wykona¢ warstwe kruszywa tamanego o frakcji 8-32 mm, stabilizowang mechanicznie, 0 grub.
15 cm,

18.3.7. wykona¢ warstwe kruszywa tamanego, zwir o frakcji 0 — 4 mm, stabilizowana mechanicznie,
o0 grub. 2 cm,

18.3.8. wykona¢ podsypke cementowo-piaskowsa (lub chudy beton) stosunek 1:4, grub. 5-10 cm,

18.3.9. wykona¢ bezpieczna nawierzchnia MFL KWADRAT o grub. wigkszej niz 35 mm

Uwaga!

Ze wzglgdu na naturalng chtonno$é gruntu oraz przepuszczalno$¢ projektowanej warstwy
nawierzchni bezpiecznej dla wody w stopniu nie wymagajacym dodatkowego odprowadzenia wod
opadowych, projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem wynoszacym 2% w kierunku
sasiadujacej zieleni, zgodnie z naturalnym uksztalttowaniem terenu. Niewielkie ilosci wod opadowych
zostang wchloniete przez nawierzchnie, a nastepnie wnikng do gruntu.

Podczas robot ziemnych przewidzie¢ wykonanie blokéw betonowych z betonu B20 do montazu
urzadzen — wyg instrukcji montazu wybranego przez wykonawceg robét producenta urzadzen.

18.4. Trawniki —z terenem rekreacyjno - sportowym

Pozostaty teren zniwelowa¢, oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni oraz usuna¢ starg darn. Caty
teren wyrownac, uzupehliajac mieszankg piaskowa o grub. Sredniej 10 cm do uzyskania poziomu.
Podbudowe zaggsci¢ i uzupetni¢ warstwa ziemi urodzajnej gr. ok. 15 cm. Gdy ziemia dostatecznie
osiadzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu
i azotu. Po wysiewie nawozoéw nalezy bezwzglednie i staranie wymiesza¢ je z gleba np. poprzez
grabienie. Nastepnie przeprowadzamy walowanie specjalnym walcem do trawnikow. Tak
przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg
w ilosci 2,5 — 3 kg na 100 m2, mieszanke nalezy dobra¢ do warunkow siedliskowych — mieszanki do
trawnikow na tereny stoneczne i suche. Wykonany trawnik nalezy nawadnia¢. Odstepy migdzy
zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwiekszane. Czestotliwos¢ i okreslenie ilosci zroszen musi by¢
dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze tygodnie dopdki trawnik si¢ nie
przyrosnie do poditoza nalezy podlewac, tak, aby byt caly czas wilgotny. Pierwsze koszenie
wykonujemy, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 8- 10 cm. Trzeba pamietaé, ze n6z kosiarki musi by¢
bardzo ostry, aby rany po cieciu byly jak najmniejsze.
UWAGA ! Szczegolnie zwroci¢ uwage na rownosé terenu rekreacyjno — Sportowego.

18.5. Zielen
Drzewa na terenie opracowania sg w dobrym stanie zdrowotnym, lecz krzewy w czesci
wschodniej i potudniowej pod istniejacym ogrodzeniem sg samosiejkami, rosng w zbyt duzym
zageszczeniu co przynito si¢ do nieregularnego uformowania. Konieczna jest wycinka krzewow
i korekta koron drzew. Ze wzgledu na przeprowadzane prace budowlane, zaleca sie istniejace drzewa
rosngce w poblizu realizowanych zadan inwestycyjnych objgé¢ pracami zabezpieczajacymi przed
uszkodzeniami.

18.5.1. Zabezpieczenie pni drzew
Drzewa znajdujace si¢ w poblizu robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy

przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez owini¢cie pni matami i odeskowanie lub wygrodzenie.
Stosujac oszalowanie woko! pni nalezy wykona¢ to nastepujaco :

- wysoko$¢ oszalowania ponad 1,50 m, najkorzystniejsze jest gdy oslona siega do wysokos$ci
pierwszych galezi, czyli okoto 2,00 m,

- dolng czgs¢ desek oprze¢ na podtozu lub lekko wkopaé. Jezeli jest to niemozliweprzez nabiegi
korzeniowe nalezy deski obsypa¢ ziemig lub zastosowa¢ u dotu dodatkowg opaske z drutu,
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- oszalowanie przymocowa¢ opaskami z drutu lub przy pomocy specjalnej tasmy. Opaski stosowac
w odlegtosci 40 — 60 cm od siebie, czyli minimum 3 na pniu.

18.5.2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Roboty ziemne przeprowadzane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane sposobem
recznym. Przyjmuje sig, ze zasi¢g systemu korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% wigkszy od
powierzchni rzutu korony. Aby zminimalizowaé zagrozenia dla korzeni najlepiej byloby prowadzi¢
prace ziemne poza okresem wegetacji tj. Od pazdziernika do marca oraz skroci¢ czas wykonywania
inwestycji do minimum, gdyz im dluzszy tym wigksze zagrozenie przesuszenie lub przemarzniccie
korzeni. W trakcie wszelkich prac ziemnych w zasiggu korzeni drzew nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2,0 cm. Odstonic¢te lub uszkodzone korzenie powinny by¢
przycigte powinny by¢ pod katem prostym do osi, a ich przecigcia zabezpieczone preparatami
zabezpieczajacymi przed chorobami grzybowymi takimi jak opienka miodowa i huba korzeniowa, co
doprowadza do nastepnie do rozktadu korzenia, az do szyjki korzeniowe;.
Wykopy w obrebie korzeni drzew (od strony drzewa) nalezy przykry¢ warstwg torfu i przykry¢ folig
ogrodnicza lub okry¢ matami z tkaniny jutowej. Warstwy zabezpieczajace przymocowaé do wykopu .
Uzyty torf powinien by¢ ciagle w stanie wilgotnym, dlatego w okresie letnim nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ podlewania dwa razy dziennie. Dawke¢ wody okresla si¢ na podstawie pomiaru $rednicy
pnia na wysokosci 1,30 m nad powierzchnig terenu — przyjmuje si¢ 10 l wody na 1 cm $rednicy.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ korzenie przed
przemarzaniem, poprzez okrywanie matami stomianymi bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych.

18.5.3. Zabezpieczenie koron drzew
W przypadku kolizji konarow drzew z praca sprzetu budowlanego w wyniku, ktdérego moze
dojs¢ do uszkodzenia mechanicznego, nalezy gatezie zagrozone uszkodzeniem podwigzaé do gatezi
potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajacy w ostatecznosci, lokalnie mozna usungé
lub skrocié¢ kolidujace gatezie, a rany po cigciach zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujacym z dodatkiem
srodka grzybobdjczego. Rany po cigciach powinny by¢ suche przed wykonaniem zabezpieczenia.

18.5.4. Nasadzenia — 5 szt. drzew

Projektowane buki i klony (fi 8 — 10 cm i wysokos$ci min. 180 ¢cm) sg powszechnie sadzone
jako drzewa ozdobne w parkach i ogrodach ze wzgledu na jego pokrdj oraz wysoka tolerancje na
ubogie podtoze i zanieczyszczenia srodowiska, nie nalezy sadzi¢ drzew na glebach cigzkich - ilastych
oraz zbyt lekkich - piaszczystych. Dobrze ro$nie zarowno na stonecznych stanowiskach jak
i polcieniach. Jesli zakupione drzewka nie sg sadzone od razu, musza by¢ zadotowane, tzn. ich
korzenie nalezy umiesci¢ w wykopanym dole i starannie przykry¢ ziemia, wypetniajac przestrzen
miedzy korzeniami. Zaprojektowane odmiany powoduja, ze sadzenie drzew na przemian, nadaje
réznorodnego koloryzmu poprzez przebarwienia lisci 1 ich wyeksponowanie w przestrzeni. Drzewa
nalezy ksztaltowa¢ w celu nadania im zaokreglonej korony i osiagnigcia wysokosci do max. 3,0 m.
Korony drzew mozna formowaé przez caly rok, cho¢ najlepszym okresem jest jesien i zima (od
listopada do marca). Mtode rosliny wymagaja okrycia na zime. Przy nasadzeniach jako podpory
stosowac paliki, ktore powinny by¢ proste, gtadkie, o $rednicy 6-9 cm i odpowiedniej dtugosci . Po
wbiciu w ziemi¢ na glebokos¢ okoto 50 cm powinny siggac pare centymetrow ponizej korony . Paliki
konserwuje si¢ uprzednio i mogg przetrwa¢ od kilku do kilkunastu lat. Paliki wbija si¢ od strony
potudniowej lub potudniowo-zachodniej, aby chronity pnie przed nagrzewaniem i wysuszaniem przez
promienie stoneczne.

- buk zwyczajny ,,Cristata” — Fagus sylvatica ,,Cristata” —1szt.,
- klon pospolity ,,Crimson sentry” — Acer platanoides ,,Crimson sentry”  — 1 szt.,
- buk zwyczajny ,,Marmostar” — Fagus sylvatica ,,Marmostar” —1szt.,
- klon pospolity ,,Globosum select” — Acer platanoides ,,Globosum select” — 1 szt.,
- buk zwyczajny ,,Purple Fountain” — Fagus sylvatica ,,Purple Fountain”  — 1 szt.,

18.5.6. Sadzenie roslin
Pozbywamy si¢ doktadnie chwastow, by nie konkurowaty z nowo posadzong rosling o wode,
swiatlo 1 skladniki pokarmowe. Stosujac dodatkowo na rabacie agrowlokning lub $cidtkowanie,
ograniczamy znacznie koniecznos$¢ pielenia chwastow w przyszto$ci. W obrebie stanowiska usuwamy
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chwasty recznie lub chemicznie za pomocg herbicydu. Wazne : stosujac herbicyd, nalezy przeczytaé
informacje dotyczace okresu karencji, by nie zaszkodzi¢ nowej roslinie.

Dotek powinien by¢ wykopany pod katem okoto 45 stopni, tak by po posadzeniu korzenie znajdowaty
si¢ dalej od $ciany, a pedy blizej.

Przygotowujemy ziemie, ktéra wypetlnimy najpierw dno, a nastgpnie - juz po umieszczeniu bryly
korzeniowej - przestrzen wokot bryly korzeniowej. Gdy jest zbita, gliniasta nalezy doda¢ piasku
i drobnego zwiru, gdy jalowa kompostu lub zyznej $wiezej ziemi. Dolek musi by¢ na tyle duzy, by
swobodnie wsadzi¢ tam rosling i obsypa¢ bryle korzeniowa dookota ziemig. Wielkos¢ dotka musi
umozliwi¢ posadzenie rosliny o 5 cm nizej niz do tej pory ona rosta. Trzymaj cala doniczke w wiadrze
z woda tak dtugo, az bryta korzeniowa dobrze nasiagknie. Pierwsza warstwe ziemi wysypaliSmy juz na
dno dotka. Teraz dosypujemy ja do polowy jego wysokosci. Nowe korzenie beda rosty w dot i to im
chcemy zapewni¢ odzywcze podloze. Reszte dotka - oszczedzajac przy okazji - mozna wypetnié
zwykla ziemig wykopana z ogrodu. Ugniatamy (lekko przydeptujemy) i w razie potrzeby uzupetniamy
ziemig. Dobrze jest uformowaé wokot rosliny zaglebienie, szeroka niecke, ktora bedzie zatrzymywaé
wode 1 utatwi jej sptywanie do korzeni. Jesli nie zamierzamy $cidtkowaé rabaty, na rowni z ziemig w
zasypywanym dotku dobrze jest umies$ci¢ wigksze kamienia, ktore utrzymaja wilgoc¢ i zapobiega¢ beda
nagrzewaniu si¢ ziemi.

18.6. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia i elementy malej architektury

18.6.1 Urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 5-6 lat, sktadajace si¢ z :
- domku o wym. 1,50 x 1,50 m z dachem dwuspadowym,
- wiezy z balkonikiem (podest h =60 cm),
- zjezdzalni,
- panel z funkja "SKLEPIKU",
- Gra "KOLKO I KRZYZYK"
- 2 szt. tablic do rysowania,
- 2 szt. faweczek,
- wejscie typu trap pochyty.

Specyfikacja materiatowa :

- stupy no$ne np. 10x10 cm z drewna klejonego warstwowo,
- elementy montazowe - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo,
- podesty z drewna litego,

- balkonik ze stali malowanej proszkowo,

- zjezdzalnia, porgcze, elementy taczen ze stali nierdzewnej,
- tablica do rysowania,

- trap — ptyta ze sklejki wodoopornej,

- gra "KOLKO i KRZYZYK" - tworzywo PVC,

- dach, barierka, Panel typu "SKLEPIK" - ptyta HDPE,

- boki zjezdzalni ptyta HDPE.

18.6.2. Urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 3-4 lat, sktadajace si¢ z :
- wieza z dachem dwuspadowym (podest h =90 cm),
- wieza (podest h=90 cm),
- 3 x podest h=45cm,
- zjezdzalnia,
- zjazd strazacki,
- Scianka wspinaczkowa,
- przejscie linowe,
- belka balansujaca,
- wejscie po schodach,

Specyfikacja materiatowa :
- stupy no$ne np. 10x10 cm z drewna klejonego warstwowo,
- elementy montazowe - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo,
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18.6.3.

18.6.4.

18.6.5.

18.6.6.

18.6.7.

18.6.8

- podesty z drewna litego,

- barierki i dach z ptyty HDPE,

- zjezdzalnia, zjazd strazacki, porgcza, tancuchy, elementy taczen ze stali nierdzewnej,
- Sciana wspinaczkowa plyta ze sklejki wodoodpornej,

- boki zjezdzalni z ptyty HDPE,

- linaria i kratownica - lina zbrojona w oplocie PP 16 mm ,

Ostona cieniujgca - zacienienie powinno posiada¢ System mocowan, ktory w tatwy sposob
pozwoli na demontaz plachty podczas zimy czy porywistych wiatroéw. Urzadzenie powinno by¢
zgodne z norma PN-EN 1176:1-2009

Specyfikacja materiatlowa

- stupy stalowe min. fi 90mm - cynkowane ogniowo,

- materiat techniczny wodoodporny PCV i CODURA,

- klamry zaciskowe - cynkowane ogniowo.

Hustawka wagowa o wymiarach ca szerokos¢ : 0,29 m, dtugos¢ : 2,99 m, wysokosé: ~ 0,9 m —
szt. 4

Glegbokos¢ fundamentowania zgodna z instrukcja producenta

Belka pozioma z litego drewna o przekroju min. 100mmx100mm, siedziska z ptyty HDPE,
uchwyty ze stali kwasoodpornej, elementy montazowe - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo.

Ogrodzenie typu ,, KREDKI ” o tacznej dtugosci ca 30,00 m.

Stupy (kredki) wykonane z drewna litego o przekroju min. Fi 100 malowane farba wodoodporna
w kolorach. Wysokos$¢ ogrodzenia 120 cm.

Elementy montazowe - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo.

Mata bramka do pitki noznej stalowa o wymiarach 2,20 x 1,50 m — szt. 2.

Bramka pitkarska mini z ramg wykonang z owalnego profilu (np. 120 x 100mm). Poprzeczka
i stupki potaczono naroznikiem, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Wsporniki siatki
wykona¢ z rur aluminiowych anodowanych. Wszystkie koncoéwki rur oraz spody stupkow
powinny posiadaja zatyczki z tworzywa zabezpieczajace przed skaleczeniem oraz uszkadzaniem
podtogi na halach. Zaczepy mocujace siatke powinny dawaé¢ mozliwosé¢ szybkiego zamocowania
siatki oraz umozliwia¢ ich wymiane bez koniecznosci zdejmowania siatki. Zaczepy wykonac
np. z wytrzymalego tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie
elementy zlaczne stalowe bramki pokry¢ ochronnymi powtokami galwanicznymi. Bramka
montowa¢ do gruntu za pomoca szpilek cO zapewnia bezpieczenstwo eksploatacji. Glgbokosé
bramki — ca gora 600mm, dot 800 mm.

Lawka drewniana z oparciem szt. 4, o dlugosci ca 150 cm i szeroko$ci 45 cm 1 wysokos$ci
siedziska 40,0 cm.

Specyfikacja materiatlowa :

- deski siedziska i oparcie z drewna litego,

- elementy montazowe - kotwy stalowe - cynkowane ogniowo.

. Kosz na $mieci drewniany szt. 6 kwadratowy 50 x 50 cm i wysoko$ci 60 cm wykonany z bali

drewnianych

18.6.9. Tablica regulaminowa szt. 2

6.

Wykonana z belki konstrukcyjnej z drewna klejonego warstwowo o wym. 10x 10, na ktorej
zawieszona jest tablica informacyjna 70x50 cm z plyty HPL + folia samoprzylepna,
daszek ptyta HPL.

Uwagi :

» wskazane w projekcie rysunki i opisy i dane techniczne wyrobow gotowych i technologii
przeznaczone do wbudowania stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania i sg przyktadami
elementow, urzadzen i materialow jakie majg by¢ uzyte przez Wykonawcow w ramach robot i zostaty
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podane w celu najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Dopuszcza si¢ stosowania
podobnego typu urzadzen i nawierzchni niz podane w projekcie lecz 0 parametrach technicznych nie
gorszych spelniajace wymogi normy PN-1176-77, a wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé
niezbedne i wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglgdnieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi zmianami oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami organdéw uprawnionych do odbioru budynku.

» wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod statym kierownictwem osoby posiadajacej wymagane kwalifikacje do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac¢ si¢ z jednostka projektowas,

» roboty budowlane (w gruncie oraz montazowe urzadzen) prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnych
srodkéw ostroznosci. Podczas robdt ziemnych zachowaé 0stroznos¢ na ewentualnie istniejace
w gruncie przytgcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kable telekomunikacyjne.

» wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic
projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie,
 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor techniczny
ze strony producenta),

* teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz.,

* wWszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie musza by¢ przeszkoleni i znaé
przepisy BHP i p.poz.,

» zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami
branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na migjscu ze stanem terenu, budynkoéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacja przedmiotowej inwestycji,

* odbiory : po przeprowadzeniu odbioru wszystkich i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wiasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur odbiorowych
(czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwigzanych z realizacja inwestycji,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
i zgloszeniu wykonania rob6t na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania,

» wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Opracowanie :

mgr inz. arch Wojciech Gubala mgr inz. Andrzej Szajdzinski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia do projektowania i
bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami bez ograniczen
architektonicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,, Plan Bioz ”

Dla Inwestycji : Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 ,, Rados¢ ” na
osiedlu Majkow, 62 — 800 Kalisz, ul. Reymonta 29, dziatka 34/4 i 80/1, jednostka
ewidencyjna : 306101_1 Miasto Kalisz, Obreb ewidencyjny 001 Majkow

Inwestor . Miasto Kalisz, Gléwny Rynek 20

Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122
Data projektu : grudzien 2017

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze sporzadzenie
,» Planu Bioz ” jest nie obowigzkowe, poniewaz :

nie wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 2la ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U zdnia
06.07.2017 r. poz. 1332, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 08.06.2017 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 (Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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