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Typ 1, b = 1,50 m

gabiony gr. 17 cm w dnie i na skarpach

Typy umocnień - rzeka Piwonia

darnina na płask z przybiciem kołkami

gabiony grub. 17 cm

kamień od 80 do 120 mm

Typ 2, b = 1,50 m

płyty betonowe typu "Krata"

15010 10

60

40
60

1

:

1

,

5

 

(

1

:

1

)

1

:

1

,

5

 

(

1

:

1

)

40

20
20

płyta typu "Krata" 60 x 90 x 10 cm(*)

z przybiciem kołkami

(*) - na piasku miejscowym lub podsypce piaskowej 5 cm

paliki ∅4-6 x 100 cm co 45 cm (2 szt./1 płytę)

humusowanie 5 cm i

obsiew mieszanką traw

darnina na płask z

przybiciem kołkami

żwir do zasypki na gł. 20 cm

Typ 3, b = 1,20 m

płotek faszynowy pojedynczy, t = 20 cm
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ziemia urodzajna 5 cm

+ obsiew trawą

darnina 8 cm na płask 40 cm

z przybiciem kołkami

pręty faszyny leśnej, górą popleta ∅3 cm

paliki ∅4-6 x 100 cm co 33 cm

paliki ∅4 x 70 cm co 100 cm

kiszka z faszyny lesnej ∅20 cm

darnina 8 cm na płask 40 cm

z przybiciem kołkami

ziemia urodzajna 5 cm

+ obsiew trawą
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Typ 4, b = 1,20 m

opaska kiszkowa ∅20 cm
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wypełnienie darniną

1

:

1

,

5

100

Typ 5, b = 1,00 m

opaska kiszkowa ∅20 cm

10% 10%
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ziemia urodzajna 5 cm

+ obsiew trawą

darnina 8 cm na płask 40 cm

z przybiciem kołkami

kiszka z faszyny lesnej ∅20 cm

paliki ∅4 x 70 cm co 100 cm

paliki ∅6 x 100 cm co 50 cm

300 (190)

geowłóknina

120

Typ 6, b = 3,00 lub 1,90 m

opaska kiszkowa ∅20 cm

11
0

19
0

30
0

materac siatkowo -

- kamienny 17 cm

geowłóknina

grodzica winylowa L= 3,0 m
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