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Koncepcja odwodnienia sołectwa Sulisławice
oraz sołectwa Sulisławice Kolonia w Kaliszu

Mapa ewidencyjna w rejonie
planowanych zbiorników
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WARIANT III
PLAN. ZB. SUCHY NR 2 (IIIc)
Max PP = 123,70 m n.kr.
V = 2 750 m³, F = 5 100 m²
Q = 2,555 m³/s, qz = 1,200 m³/s

WARIANT III
PLAN. ZB. SUCHY NR 1 (IIIc)

Max PP = 121,70 m n.kr.
V = 5 390 m³, F = 5 740 m²

Q = 3,689 m³/s, qz = 0,673 m³/s

WARIANT I
PLAN. ZB. SUCHY NR 1

Max PP = 122,40 m n.kr.
V = 22 930 m³, F = 14 790 m²

Q = 3,689 m³/s, qz = 0,013 m³/s

WARIANT II
PLAN. ZB. SUCHY NR 1 (IIb)
Max PP = 122,20 m n.kr.
V = 13 430 m³, F = 11 600 m²
Q = 3,689 m³/s, qz = 1,013 m³/s

WARIANT I, II i III
PLAN. ZB. SUCHY NR 3

Max PP = 130,00 m n.kr.
V = 720 m³, F = 1 600 m²

Q = 1,221 m³/s, qz = 0,319 m³/s

Lokalizacja plan. zb. suchego NR 3
ul. Pałacowa
skala 1:2000

39
- działki objęte przedsięwzięciem
- planowana przegroda

Objaśnienia

mgr inż. Jacek Kalbarczyk
specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna 183/78/Pw


