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Q8 = 2,369 m³/s

0,
65

Max PP

Q
9z
 =

 0
,1

86
 m

³/s

Q9k = 0,975 m³/s

Max PP (w. I, II)

Max PP (w. III)

Wariant Max PP [m n.Kr.] V [m³] F [m²] Zrzut q1 [m³/s]
I 122,40 22 930 14 790 0,013

IIa 122,00 9 170 8 000 1,013
IIb 122,00 13 430 11 600 0,673
IIIa 121,70 4 070 4 810 0,673
IIIb 121,70 4 650 5 430 0,673
IIIc 121,80 5 390 5 740 0,673

Profil podłużny rzeki Piwonii

odmulenie + opaska faszynowa ∅15 cm, b = 80 cm

bez rozbudowy koryta (w. I, II, III)

odbudowa koryta - typ 3 (w. I, II, III), b = 100 cm
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Odmulenie + opaska faszynowa Ø15, b = 80 cm, bez rozbudowy koryta

Odmulenie + opaska faszynowa Ø15, b = 80 cm, bez rozbudowy koryta

Odmulenie + opaska faszynowa Ø15, b = 80 cm, bez rozbudowy koryta

Planowany zbiornik suchy nr 1 (w. I)

Planowany zbiornik suchy nr 1 (w. II)

Planowany zbiornik suchy nr 1 (w. III)

Wariant Max PP [m n.Kr.] V [m³] F [m²] Zrzut q1 [m³/s]
IIIa 123,80 4 030 6 480 0,900
IIIb 123,80 3 630 6 120 1,000
IIIc 123,70 2 750 5 940 1,200

odbudowa koryta - typ 3 (w. I), b = 120 cm

odbudowa koryta - typ 3 (w. II), b = 120 cm

odbudowa koryta - typ 3 (w. III), b = 120 cm

odbudowa koryta - typ 3 (w. I), b = 100 cm

odbudowa koryta - typ 3 (w. I), b = 100 cm

Planowany zbiornik suchy nr 2 (w. III) odbudowa koryta - typ 3 (w. III), b = 100 cm

wg. rys.
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KONCEPCJA
Data: Nr archiwalny: Nr umowy: Skala: Nr rysunku:
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Inwestycja:

Obiekt:

Nazwa rys.:

-

Stadium:

Koncepcja odwodnienia sołectwa Sulisławice
oraz sołectwa Sulisławice Kolonia w Kaliszu

Profil podłużny rzeki Piwonii
km 2+300 ÷ 4+016

mgr inż. Łukasz Urbański

dr inż. Tomasz Alankiewicz
specjalność: konstrukcyjno-budowlana WKP/0252/ZOOK/10

Legenda
- węzeł obliczeniowy wraz z kilometrażem

- przekrój rzeki Piwonii

- przekrój przez zbiornik

- archiwalny otwór geotechniczny

W 9
3+420

Nr10/6m

Uwaga!
Profil wykonano na podstawie projektu regulacji
wyk. przez Hydroprojekt w Poznaniu w roku 2005.

mgr inż. Jacek Kalbarczyk
specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna 183/78/Pw


