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Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.22.2018

Kalisz, dnia 14.08.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dostawa i montaz wyposazenia specjalistycznego dla szkol na terenie miasta Kalisza
w podziale na 12 CzeSci

W zwiagzku z pytaniami Wykonawcéw, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiajacego) na
podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa”)
zmieniam tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) oraz
udzielam nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

dot. Czesci 2

Strona 56 — 4szt. stoty laboratoryjne - brak wymiarow,
strona 65 — 4szt. stoly laboratoryjne - brak wymiardw,
Prosimy o podanie wymiarow stolow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy aktualizuje charakterystyke (wymagania minimalne) Szczegdtowego opisu
przedmiotu zamoéwienia dot. CzesSci 2 — Dostawa i montaz sprzetu specjalistycznego dla
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9 dla
pozycji , Stoly laboratoryjne” w PRACOWNI EKSPLOATACIJI URZADZEN
I STYSTEMOW MECHATRONICZNYCH (str. 56 SIWZ) oraz w PRACOWNI MONTAZU
URZADZEN 1 SYSTEMOW MECHATRONICZNYCH (str. 65 SIWZ) przez dodanie
nastgpujacego opisu:

Stot laboratoryjny o wymiarach 1800x800x900mm (SxGxW).

Stelaz stotu laboratoryjnego wykonany z profili stalowych spawanych zamknietych nie
wiekszych niz 40x27x2 mm, malowany proszkowo - kolor szary i wyposazony w stopki do
poziomowania.

Pytanie 2
dot. Czesci 5

- Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamowienia podajagc miedzy innymi
wymagane wyposazenie, ktore nalezy dostarczy¢ do kazdego z produktéw. Brak okreslenia
wyposazenia uniemozliwia okre§lenie odpowiedniej ceny produktéow jak rowniez
uniemozliwia porownanie ofert konkurencyjnych.

- W jakiej konstrukcji i wymiarach powinny by¢ wykonane stanowiska?

- Czy do kazdego z produktéw wymagane jest dostarczenie zestawu instrukcji
przeprowadzania ¢wiczenh ?
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Dotyczy pozyciji:

- Stot pobierczy (stanowisko do testowania alternatoréw 1 rozrusznikow umozliwiajace
testowanie alternatoréw 1 rozrusznikow pojazdow),

- ABS/ASR — system regulacji sity hamowania (zestaw),

- SRS —System bezpieczenstwa biernego (zestaw).

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalaczeniu do niniejszej informacji przekazuje zmieniony zalacznik do SIWZ
- ,.Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia” w zakresie Czesci 5 — Dostawa 1 montaz
wyposazenia pracowni diagnostyki pojazdow dla Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
I Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9 (zmieniony tekst zostat pogrubiony).
Jednocze$niec Zamawiajgcy pozostawia opis przedmiotu zamowienia dla pozycji
,,Stot pobierczy (stanowisko do testowania alternatorow i rozrusznikow umozliwiajgce
testowanie alternatoréow i rozrusznikow pojazdow)” bez zmian. Do tego stanowiska nie jest
wymagane dostarczenie zestawu instrukcji przeprowadzania ¢wiczen.

Pytanie 3

dot. Czesci 5

W zwigzku z tym ze linia diagnostyczna to szczegdlny element wyposazenia czesci 5,
wymagajacy specjalistycznego montazu oraz przygotowania podloza, zwracamy si¢
z zapytaniem czy zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty samodzielnej na lini¢ diagnostyczng
jako osobna cze$¢? Jednoczesnie zwracamy si¢ z zapytaniem czy oferta powinna zawieraé
koszty przygotowania fundamentow w tym robot budowlanych, czy Zamawiajacy wykona je
we wlasnym zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wydzielenia linii diagnostycznej jako oddzielnej czgsci
zamoOwienia. Jednocze$nie informuj¢, ze fundamenty dla linii diagnostycznej zostaty juz
wykonane - w zalgczeniu przekazuje rysunek z wymiarami fundamentu. Ponadto
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢
prowadzone prace objete przedmiotem zamowienia.

Pytanie 4

dot. Czesci 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie rolkowe obstugujace wszystkie pojazdy do dmc do
3,5 t o nacisku na o§ 2 t? Zaznaczamy ze urzadzenie w stu procentach spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajagcych badania techniczne
pojazdow (dz. U. z 2006 nr 40, poz. 275). Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
rOwnowazne, ergonomiczne lepsze dotyczace sterowania linig za pomocga pilota radiowego,
zamiast IR?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie rolkowe obstugujace wszystkie pojazdy o dmc 3,5 t,
o nacisku na 0§ 2 t oraz rozwigzanie rownowazne dotyczace sterowania linig za pomocg pilota
radiowego.
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Pytanie 5

dot. Czesci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza bezprzewodowy miernik nacisku na pedat hamulca?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza bezprzewodowego miernika nacisku na pedal hamulca.

Pytanie 6.

dot. Czedci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie rolkowe o $rednicy rolki 225 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia rolkowego o $rednicy rolki 225mm.

Pytanie 7.

dot. Czgsci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza szeroko$¢ pomiarowg w urzadzeniu rolkowym do kontroli

hamulcow 900-2140 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza w urzadzeniu rolkowym do kontroli hamulcow szerokosci
pomiarowej 900 — 2140 mm.

Pytanie 8.

dot. Czesci 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie rolkowe z elementami ocynkowanymi ogniowo oraz
elementami zabezpieczonymi powloka antykorozyjng epoksydowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie rolkowe z elementami ocynkowanymi ogniowo oraz
elementami zabezpieczonymi powltoka antykorozyjng epoksydowa.

Pytanie 9.

dot. Czesci 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza w urzadzeniu do kontroli amortyzatorow silniki o mocy
2,2 kW?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza w urzadzeniu do kontroli amortyzatorow silnikéw o mocy
2,2 KW.

Pytanie 10.

dot. Czesci 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza tester zbiezno$ci o zakresie wskazan +/- 9 mm zgodnie
z zatlozeniami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania techniczne pojazdoéw (Dz. U. z 2006 nr 40, poz. 275).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza testera zbieznosci o zakresie wskazan -/+ 9 mm.
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Pytanie 11.

dot. Czesci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza tester zbieznosci o max nacisku na o$ 2000 kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza tester zbieznosci o max nacisku na 0$ 2000 kg.

Pytanie 12.

dot. Czedci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie do pomiaru geometrii 3D wyposazone w laptopa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie do pomiaru geometrii 3D wyposazone w laptopa, jezeli
dotagczony zostanie do niego wozek jezdny oraz kolorowa drukarka. Laptop i drukarka
kompatybilne z urzadzeniem do pomiaru geometrii 3D (zalecane przez producenta
urzadzenia).

Pytanie 13.

dot. Czesci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza baz¢ danych pojazdéw dla urzadzenia do geometrii na pamigci

USB?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza baze danych pojazdow dla urzadzenia do geometrii na pamigci
USB.

Pytanie 14.

dot. Cze¢sci 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza bezprzewodowa wersje urzadzenia do pomiaru geometrii?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza bezprzewodowej wersji urzadzenia do pomiaru geometrii.

Pytanie 15.

Zwracamy si¢ z prosba o rozwazenie przez zamawiajacego mozliwosci zmiany formularza
cenowego polegajacej na dopisaniu do formularza kolumny 7 ,,producent, model”. Taka
zmiana formularza cenowego pozwolitaby na ocen¢ na etapie skladania ofert a nie
w momencie realizacji zamowienia na stwierdzenie, czy zaoferowany przedmiot zamowienia
spetnia postawione wymogi zapisane w SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany, o ktérej mowa w pytaniu powyzej.

Pytanie 16.

Do wyceny szynowego wyciagu spalin (cze$¢ 5) potrzebuje informacji:

- czy cena szynowego wyciagu spalin ma zawiera¢ koszt montazu i poprowadzenia wyrzutni?
Jezeli tak to potrzebny bedzie projekt budynku (pomieszczenia) w ktorym bedzie on
instalowany, lokalizacji wyciggu oraz ze wskazaniem miejsca wyrzutu spalin.
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- czy cena ma zawiera¢ automatyke do zalaczania wyciggu po opuszczeniu weza odsysowego
czy tez moze ma by¢ zalgczona ze standardowego wlacznika nasciennego?

Odpowiedz:

Szynowy wyciag spalin nalezy wyceni¢ z uwzglednieniem kosztow montazu i poprowadzenia
wyrzutni spalin. Zamawiajacy w zalgczeniu do niniejszej Informacji dla Wykonawcow
przekazuje rysunek z orientacyjng lokalizacja wyciagu oraz miejscem wyrzutu spalin.

Wycigg moze by¢ zatgczany ze standardowego wigcznika nasciennego.

Jednoczesnie Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie, gdzie

majg by¢ prowadzone prace objete przedmiotem zamowienia.

Pytanie 17.

dot. Czgsci 5 - podnosnika najazdowego diagnostycznego:
Czy ponizsze parametry sg poprawne?

- calkowita szeroko$¢ min. 4300 mm,

- szeroko$¢ pomiedzy kolumnami min. 3000 mm.

Proszg¢ o podanie poprawnych wartosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonal zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w powyzszym zakresie - patrz
odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie 18.

Prosz¢ o potwierdzenie wymiardw zewnetrznych myjki ultradzwickowej z czgsci 5 wyzej
wymienionego przetargu. Podali panstwo wymiary zew. (dl. x szer. x wys.) 405 x 385 x
300 mm ktore wg mnie sg btedne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wymiary zewnetrzne myjki ultradzwickowej sa okreslone
prawidlowo.

Pytanie 19.

dot. Czesci 9
Oprogramowanie dla rozwigzan inzynieryjnych — prosz¢ o dokladniejsze sprecyzowanie

przedmiotu zamowienia ze wzgledu na zbyt ogolny opis, co powoduje problem w wyborze
oprogramowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zatgczeniu do niniejszej informacji przekazuje zmieniony zatgcznik do SIWZ
»Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia” w zakresie Czgsci 9 — Dostawa

oprogramowania specjalistycznego dla Zespotu Szkot Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

przy ul. Czegstochowskiej 99 (zmieniony tekst zostal pogrubiony).
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Pytanie 20.

dot. Czesci 9
Oprogramowanie do symulacji uktadéw elektrycznych i elektronicznych — czy zamawiajacy

dopuszcza dostarczenie jednej z trzech wersji oprogramowania, np. wersji elektrotechnicznej
— ze wzgledu na profil pracowni? Dostarczenie trzech réznych wersji oprogramowania

w ilo$ci 8 szt. znaczaco podnosi koszty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat zmiany opisu przedmiotu zamowienia - patrz odpowiedz na pytanie
nr19.

Jednocze$nie, Zamawiajacy zmienia tre§¢ SIWZ w sposob opisany ponize;j:
1. Pkt 4.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:

,4.7. Wskazanie w opisie przedmiotu zaméwienia programéw: FluidSIM, Solid Edge
oraz Sinu Train podyktowane jest programem nauczania (podstawg programows)
oraz programem egzaminow zawodowych (zaleceniami OKE).”

2. Zamawiajacy w zalgczeniu do niniejszej informacji przekazuje zmieniony zatacznik do
SIWZ - | Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia” w zakresie Czgsci 8 — ,,Dostawa
multimetrow cyfrowych dla Centrum Ksztatcenia Ustawicznego 1 Praktycznego w Kaliszu
przy ul. Handlowej 9”.

3. Zamawiajacy w ,,Szczegdtowym opis przedmiotu zamoéwienia” w zakresie Czgsci 2 —
Dostawa 1 montaz sprzetu specjalistycznego dla Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9 zmienia nazwy nw. pozycji sprzetu dla
PRACOWNI ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI:

1) na str. 77 SIWZ z ,,Mostek pomiarowy (zakres odpowiadajgcy 500 do 5000 kQ)” na
wMostek pomiarowy Wheatstonea”,

2) na str. 78 SIWZ z ,, Mostek pomiarowy (zakres odpowiadajgcy 500 do 5900 m€)” na
wMostek pomiarowy Thomsona”.

4. Zamawiajacy w zataczeniu do niniejszej Informacji dla Wykonawcoéw przekazuje aktualny
,FORMULARZ CENOWY dla Czg¢$ci 2” (zmieniony tekst zostat pogrubiony).

Ponadto zmieniam termin skladania i otwarcia ofert na nastgpujacy: 31.08.2018r.
Godziny oraz miejsce sktadania 1 otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

W zwiagzku z konieczno$cig analizy pozostalych zapytan, ktore wptynety do
Zamawiajacego, ich tres¢ wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana odrebng Informacja dla

wykonawcow.
wz. Prezydenta Miasta Kalisza
/-
Tomasz Rogozinski
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Zatacznik

Cze$¢ 5 - Dostawa i montaz wyposazenia pracowni diagnostyki pojazdow dla Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9

Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne) J.m. | Tlos¢
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI POJAZDOW, SPREZARKOWNIA
Cechy produktu:
urzadzenie przenos$ne,
bezprzewodowa komunikacja z pojazdem,
Elektroniczny tester odczyt i kasowanie kodow usterek,
diagnostyczny » jednoznaczna identyfikacja pojazdu za pomoca VIN,
Komputerd petne informacje dotyczace kodow usterek,
puterow . : \
, wyswietlanie parametrow z grafikg i objasnieniami,
samochodow . o i’ S
wyswietlanie informacji o lokalizacji gniazda szt 1
osobowych diagnostycznego i nazwy odpowiedniego adaptera,
i motocykli test podzespotow wykonawczych,
z mozliwoscig kodowanie,
aktualizacji kasowanie inspekcji serwisowych,
funkcja wydruku dla wszystkich wynikow pomiarow,
stacja dokujaca,
wymienny akumulator,
przystosowany do wykorzystania technologii Pass
Thru.
Testowanie alternatorow (12 oraz 24 V do 2000W)
w pojazdach osobowych, dostawczych i cigzarowych
oDMC7,5t:
Sto6t pobierczy testowanie alternatora pod obcigzeniem przy pomocy
(stanowisko do trzystopniowego reostatu;
testowania test(‘)vs./ame rozrusznikow (12 V oraz 24 V) bez
lternatordw obclqzer_na oraz przy wykorzystaniu hamulca
 alternatoroy mechanicznego;
! I’OZI:u‘SZI.lll‘{OW testowanie ptytek diodowych (6 oraz 9 diodowych) - s7t. 1
umozliwiajace testowanie pojedynczych diod (skutecznos¢,
testowanie polaryzacja) - testowanie regulatorow napigcia (12V
alternatorow i 24 V) - testowanie kondensatorow oraz izolacji
i rozrusznikéow (stojandéw, wirnikow);
L mozliwo$¢ regulacji predkosci obrotowej
pojazdow)

wbudowany cyfrowy amperomierz oraz woltomierz

Parametry techniczne:

Zasilanie: 400V;
Moc silnika min: 5,5 KM (4 kW);
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Min moc badanego alternatora: 2000 W;
Wymiary urzadzenia: 101 x 46 x 146 cm;
Waga urzadzenia: nie mniejsza niz 150 kg.

ABS/ASR — system
regulacji sity
hamowania (zestaw)

ABS/ASR - SYSTEM REGULACJI SILY
HAMOWANIA wraz z instrukcjami przeprowadzania
¢wiczen.

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do

prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej

regulacji sity hamowania /ABS/, oraz systemu
zapobiegajacemu poslizgowi kol /ASR/ w pojazdach
samochodowych z wykorzystaniem sterownika
mikroprocesorowego, oraz procedury odpowietrzania
ukladu hamulcowego z systemem ABS / ASR.

Wyposazenie stanowiska

Pomiar nastepujacych sygnalow:

- napie¢ czterech czujnikow predkosci obrotowej kot,

- charakterystyki napiecia z czujnikow w funkcji
predkosci obrotowej wienca zebatego,

- charakterystyki napiecia z czujnikow w funkcji
szerokosci szczeliny dla okreslonej predkosci
wirowania,

- glebokos$ci modulacji amplitudy sygnalu czujnikow
bedacej skutkiem ,,bicia” wienca zebatego w funkcji
szerokosci szczeliny,

- wartoSci ciSnienia w obwodach hydraulicznych
(w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez
system ABS / ASR)

- umozliwia podlgczenie do gniazda diagnostycznego
przyrzadow diagnostycznych KTS, MEGA - MACS,
TECH1, ADP 186, lub innych.

Szerokos¢ - dtugosé - wysokosé 1300 x 500 x 1780mm.

szt.

SRS —System
bezpieczenstwa
biernego (zestaw)

SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH SRS wraz

z instrukcjami przeprowadzania ¢wiczen.

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do
praktycznego pokazu budowy i oceny jego
parametrow. Rzeczywiste elementy skladowe
typowego systemu SRS skladajacego si¢ z: sterownika
systemu, poduszki gléwnej, poduszki pasazera,
poduszek bocznych, napinaczy i czujnikow zderzen
bocznych, umozliwiajg omowienie budowy systemu
oraz jego diagnostyke. Pulpit symulacji usterek
umozliwia realizacje¢ stanow awaryjnych

w wybranych obwodach oraz obserwacje reakcji
systemu sterowania na powstalg awari¢. Zastosowane
podzespoly umozliwiaja przeprowadzenie diagnostyki
systemu SRS oraz nowoczesnej deski wskaznikow, na

szt.
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ktorych znajduje si¢ lampka kontrolna systemu
poduszek powietrznych. Stanowisko posiada zlacze
diagnostyczne umozliwiajace podlaczenie przyrzadow
do diagnostyki takich jak KTS, MEGA MACS, ADP
186, lub innych, umozliwiajacych odczyt i kasowanie
kodow usterek.

Szerokos¢ - dlugosé - wysokos¢ 1000 x 500 x 1780 mm.

* udzwig min 3500 kg,

* wysokos¢ podnoszenia min. 1900mm,

= calkowita wysoko$¢ min. 2100 mm,

= czas podnoszenia max. 60 sekund,

* napiecie zasilania 400 V,

= szeroko$¢ pomiedzy kolumnami od 2600mm do
Podno$nik 3000 mm,
najazdowy = calkowita dlugos¢ n_lin. 5200 mm, szt 2

diagnostyczny . dlugqéc’ P!atform min. 4500 mm,

» mozliwos¢ regulacji szerokoscig najazdu.

Wyposazenie:

= obrotnice,

» plyty rozpre¢zne,

= dzwignik osi.

Kompletna linia diagnostyczna do samochodow
osobowych, dostawczych i motocykli DMC do 3.5t

W sklad linii musza wchodzié:

Tester zbieznosci (wymagane zdalne sterowanie za
pomocy pilota 1 wySswietlanie parametrow na
wyswietlaczu LCD lub na komputerze PC),
Tester Amortyzatorow,
Rolki hamulcowe, zakres pomiarow 6kN, 5 km/h,
Przystawka do badania motocykli,
Miernik nacisku na pedat hamulca, wersja kablowa,
Kabel polaczeniowy dla miernika nacisku,
Linia diagnostyczna z certyfikatem Transportowego
Dozoru Technicznego sktadajgca si¢ nastepujacych
elementow: pulpit sterujacy (elementy sterujace
elektryczne i elektroniczne; PC z Windows
1 oprogramowaniem w jezyku polskim zgodne
z polskimi wymaganiami obstugujacym linie
diagnostyczna; monitor; drukarka kolorowa DIN A4;
klawiatura , myszka.

Zdalne sterowanie IR

Linia diagnostyczna szt. 1

Urzadzenie do kontroli amortyzatorow ocynkowane
ogniowo dla optymalnej ochrony przed korozja, brak
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ostrych krawedzi ktore moglyby uszkodzi¢ opony; max
nacisk na os 2.000 kg; zakres wskazan 0 - 100%;
czestotliwo$¢ wymuszenia 25 Hz ; metoda EUSAMA,;
amplituda wymuszenia 6 mm; moc silnika 2,5 kW
Urzadzenie rolkowe do kontroli hamulcoéw ocynkowane
ogniowo dla optymalnej ochrony przed korozja, brak
ostrych krawedzi ktére mogltyby uszkodzi¢ opony;
tagodny rozruch silnikow; max nacisk na os 4 tony;
predkos¢ rolek 5 km/h; zakres wskazan 0 - 6 KN; moc
silnikow 2 x 3,5 kW; Srednica rolki 200mm szerokos$¢
pomiarowa 800- 2200 mm; zestaw w wersji
ocynkowanej.

Przystawka do sprawdzania motocykli.

Tester zbieznosci ocynkowany ogniowo dla optymalnej
ochrony przed korozja, brak ostrych krawedzi ktore
mogltyby uszkodzi¢ opony; max nacisk na os 2,500 kg;
zakres wskazan od - 15 do + 15 m/km; doktadnosé

0,1 m/k

Stanowisko do
pomiaru i regulacji
geometrii kot

Urzadzenie do pomiaru geometrii kot 3D.

Pomiar optyczny z wykorzystaniem kamer CMOS
Kompensacja bicia poprzez przetaczanie pojazdu.

Co najmniej 4 kamery pomiarowe, glowice pomiarowe
nie wymagajace centrowania.

Wymagany zakres pomiarow:

Kat PK, kat WSZ, zbieznos¢, kat znoszenia, kat PSZ,
suma katéw PK 1 PSZ, roznica katéw skretu, maksymalny
kat skretu, rozstaw kol, symetria pojazdu, rdznica
rozstawu kot. Wyswietlanie wynikow pomiar6w na
ekranie w czasie pomiaru, porOwnanie aktualnych

wynikow z danymi fabrycznymi.

Baza danych co najmniej 45000 pojazdow, darmowa
aktualizacja bazy w okresie co najmniej 2 lat.

Zdalne sterowanie.

»Zamrozenie” wynikow pomiaréw w trakcie regulacji
(przy podniesionym pojezdzie).

Oprogramowanie wyposazone w instrukcje
przeprowadzania pomiardw i regulacji w postaci
rysunkow, zdje¢ 1 filmow wideo.

Szt.
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Sktad zestawu: wozek, komputer, monitor TFT, kolorowa
drukarka, 4 gtowice pasywne, 2 zespoly kamer
pomiarowych, messbox, blokada pedatu hamulca

1 blokada kota kierownicy, pakiet oprogramowania, baza
danych pojazdéw na DVD . 4 uniwersalne zaciski oraz 4
komplety nasadek do zaciskéw uniwersalnych.

2 obrotnice mechaniczne. 4 elementy wypetniajace do
obrotnic . 4 uchwyty §cienne na zaciski i glowice . zestaw
kabli 15 m. Dwa kroétkie adaptery do podno$nika.

Wymiary wew. wanny (dt. x szer. x gleb.) 320 x 220 x
210 mm; pojemnos$¢ 14 1; moc ultradzwigckowa
(max/okres) 2 x 400 W; czgstotliwos¢ 40 kHz; moc
uktadu grzania 400 W, regulator temperatury min. 30

Myjka .
,yJ. max. 60-80°C, uktad czasowy 1 - 30 min; zawor Szt. 1
ultradzwickowa .
spustowy 1/2 cala, wymiary zew. (d}. x szer. x wys.) 405
x 385 x 300 mm, waga do 18 kg pokrywa z izolacja
termiczng i akustyczna na zawiasach wanna spawana
z blachy o grubo$ci min. 1.5 mm
Imadio Imadto specjalne do demontazu i montazu wtryskiwaczy
) CR 1 pompowtryskiwaczy w obrebie zespotu
demontazowo- . .
] elektromagnetycznego i gniazda zaworu (3stopniowy
montazowe ) . szt. 3
. skok zaworka) wyposazone w ptytki do obsad
pompowtryskiwaczy . . .
. . wtryskiwaczy producentéw: Bosch Delphi, Denso,
i wtryskiwaczy CR .
Siemens
Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego
ustawiania, optyczne pozycjonowanie szerokiego lustra,
2 fotodiody.
Urzadzenie do Zestaw: kolumna z wézkiem zaopatrzonym w trzy kota. szt. 2

ustawiania §wiatet
Brak koniecznosci podtaczenia zasilania Latwa regulacja
w pionie Latwe przesuwanie urzadzenia pomigdzy lewym
1 prawym $wiattem.

Zestaw narzgdzi do | Zestaw do naprawy $wiec z gwintem: M8x1 i M10x1
demontazu urwanej | Zestaw wyposazony w elementy umozliwiajace: szt 1
wykrecenia urwanych §wiec zarowych bez zdejmowania

Swiecy zarowej . o ..
glowicy, naprawe gwintu i1 frezowanie gniazda.

Moc max nie mniejsza niz 18,5 kW

Sprezarka srubowa szt. 1

Wydajnosé¢ nie mniejsza niz 2,5 m3/min
Cis$nienie max nie mniejsze niz 10 bar
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Osuszacz zigbniczy o wydajnos$ci nie nizszej niz

3,20 m3/min.

Cis$nienie max osuszacza nie mniejsze niz 14 bar
Przytacze osuszacza kompatybilne z kompresorem
Punkt rosy osuszacza nie nizszy niz 5 stopni

Zbiornik pionowy na sprezone powietrze razem

z osprzetem (manometr, zawor bezpieczenstwa, zawor
spustu).

Pojemnos$¢ zbiornika nie mniejsza niz S00L

Cis$nienie max zbiornika nie mniejsze niz 11bar
Przytacze zbiornika kompatybilne z kompresorem
Obudowa separatora o przeplywie nie mniejszym niz
3,3 m3/min i ci$nieniu max nie mniejszym niz 16 bar
Wktad separatora cyklonowy o przeptywie nie gorszym
niz 6m3/min i ci$nieniu max nie mniejszym niz 16bar
Wkiad wstepny nie wickszy niz 1 ym, przeptyw nie
mniejszy niz 3,3 m3/min i ci$nieniu max nie gorszym niz
16 bar

Wkiad olejowy doktadny nie wigkszy niz 0,01 ym
przeptyw nie mniejszy niz 3,3 m3/min i ci$nieniu max nie
gorszym niz 16 bar

Warunek konieczny: dostarczenie wymaganych przez
UDT dokumentow niezbednych do odbioru urzadzenia
1 wszystkich elementéw sktadowych instalac;ji.
Wymagane uruchomienie urzadzenia 1 instalacji.
Przeprowadzenie szkolenia z obstugi urzadzenia.

Szynowy wyciag spalin, szyna 18m, min 2 wozki

z balanserem, kanat odciagowy samouszczelniajacy,
przeznaczony do odciagania spalin samochodowych za
Wyciag spalin pomoca odsysacza przejezdnego, przemieszczanie szt. 2
odsysacza powinno by¢ zapewnione poprzez przewod
elastyczny ognioodporny o dlugosci 6m zakonczony
ssawka zaci$nigtg na rurze wydechowej samochodu

Minimalny zakres wielko$ci montowanych obreczy:
zewngtrzne mocowanie obreczy 10-23", wewnetrzne
mocowanie obregczy 13-26"

Montazownica do
szt. 1

kot Urzadzenie wyposazone w: przystawke 3D do opon
niskoprofilowych, rolke¢ dociskowa, talerz unoszacy,
przegubowa trzecia reke, naktadki ALU na szczeki,
naktadki ALU na rolke stopki, §lizg ALU pod stopke,
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tyzke montazowa, pistolet do pompowania
z manometrem, zespot uzdatniania powietrza -
odwadniacz powietrza i naolejacz, wiaderko na paste

Wywazarka do kot

Wywazarka do dynamicznego wywazania kot
samochodoéw osobowych i dostawczych o $rednicy do 24"
w jednym przebiegu pomiarowym;

-automatyczny wybdr programu wywazania
-automatyczny pomiar odlegtosci lewej ptaszczyzny felgi
-automatyczny pomiar $rednicy felgi

-automatyczna podpowiedz szerokosci felgi (dla
wywazarek bez drugiego ramienia pomiarowego),
Ultradzwickowa metoda pomiaru.

Szt.

Wtryskiwacz paliwa

Elektroniczny wtryskiwacz paliwa do silnikow
benzynowych w tablicy panelowej

szt.

Zestaw zaroOwek

Zestaw zarowek samochodowych
wystepujacych w pojezdzie w tablicy panelowe;.

szt.

Tablica przyrzadow

Zestaw wskaznikow kontrolno — pomiarowych na desce
rozdzielczej z mozliwo$cig wizualizacji oprzyrzadowania
wyposazenia pojazdu zawierajacy co najmniej:

- predkos$ciomierz,

- obrotomierz,

- kontrolki sygnalizacyjne, pomiarowe.

Szt.

Obcinak do kabli

Obstugiwany jedng reka, dzigki mechanizmowi
zapadkowemu. Odpowiedni rowniez do $ciggania
izolacji. Zakres cigcia do 32 mm.

Szt.

Zestaw do
demontazu
alternatorow

Zestaw stluzy do montazu 1 demontazu alternatoréw typ
Bosch i Magneti Marelli. Klucze umozliwiajace
jednoczesne odkrecanie sruby mocujacej koto pasowe (za
pomoca odpowiedniego bitu) oraz przytrzymywanie kota
ze sprzgglem (za pomocg specjalistycznej nasadki).
Zestaw powinien zawiera¢ min.

- klucz M10x110 z nasadkg 33z 1/2"

- klucz M10x98 z nasadka 31z 1/2"

- klucz M10x110 z nasadkag 1/2"

- klucz Tx-50 z nasadka 33z 1/2"

- klucz M10x57 6-kt. 14mm

- koncoéwki M8 i M10 L-75mm

- koncowki Tx-40 1 Tx-50 L-75mm

- koncowki 6-kt. 8 i 10mm L-75mm

- nasadke specjalna 31z 6-kt. 15

- nasadke specjalna 33z 6-kt. 17

Szt.
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- nasadke specjalna 33z 6-kt. 22
- adaptery 6-kt.
- klucz specjalny 6-kt. 17 z 4 bolcami
- klucz specjalny 6-kt. 38 z 3 bolcami
- redukcje 1/2" 6-kt. 10mm
Zestaw z wymiennymi koncowkami
[ . Umozliwia demontaz zapieczonego wtryskiwacza za
Sciggacz udarowy do ) . . L
wiryskiwaczy — pomocq‘sﬂy uda‘rowej uzyskagej p{ze':z uderzenie ci¢zarka oot 5
odsrodkowy poruszaj'qcego sig na prow.admcy. Sc%a(g.acz dq pracy
w ograniczonej przestrzeni komory silnikowej
samochodu.
Zestaw do montazu Do s’ciqgan.ia.loZysk kglkow;icl.l Zwyklyc%l bez
) . . uszkodzenia i bez konieczno$ci demontazu watu, zakres Szt. 1
i demontazu tozysk | , : .
srednic watka min Smm do 50 mm
Uniwersalny Klucz do blokowania kot zgbatych paska rozrzadu,
przyrzad do regulowany z wymiennymi koncowkami ot 3
blokowania kot Rozstaw ramion 40-220mm. '
rozrzadu
Sciagacz Trojramienny Zestaw uniwersalnych $ciggaczy st 3
uniwersalny trojramiennych120x100/200/250mm '
Szczypce zaciskowe Morse'a dzigki mechanizmowi
zapadkowemu pozwalaja na ciagly zacisk na elemencie
co umozliwia staty nacisk. Szczypce powinny sktadac si¢
Szczypce nastawne | z: radetkowanych szczek o rdznych ksztattach, st 3
do rur mechanizmu zapadkowego, ktory blokuje 1 umozliwia '
staly nacisk, sruby regulujacej site nacisku oraz przycisku
zwalniajacego mechanizm zapadkowy. Szczypce do
zastosowania w hydraulice i mechanice samochodowej
Przyrzad do Nadaje si¢ do montazu i demontazu sprezyn
demontazu McPherson przednich i tylnych osi. ot )
| montazu sprezyn
McPherson
Typ zestawu narzedzi: koncowki wkretakowe
ng;i;::;g;y Tlos¢ koncowek: dszt. szt. | 3
Rodzaj wkretaka: udarowy
Zestaw koncowek do | Klucze do spustu oleju 1/2" zestaw powinien min 18 - )
korkow spustu oleju | elementow wykonanych ze stali chromowo-wanadowej '
Probnik ci$nienia | Oddzielny dla silnikéw benzynowych i diesla, co st 5
sprezania najmniej 5 koncowek pomiarowych do kazdego probnika '
Refraktometr Przyrzad do badania zamarzalnosci ptynu chtodzacego szt. 3
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Kabel USB 2.0: 2 m
= Aparat i kabel odporne na wodg,
= Glowica kamery zewnetrznej o $rednicy 5 mm,
Endoskop . Ro;dzielczos',‘é 640%480, s7t. 3
=  Obiektyw: widoczny kata: 54°,
= QOgniskowa: 6 cm — nieskonczona,
=  (Odswiezanie do 30fps @ VGA rozdzielczosci,
= Snapshot i O$wietlenie LED regulowane.
Przyrzad do = 7z przewodem o dtugosci 2m, zakonczonym
odpowietrzania uniwersalng, wymienng gumowg koncowka,
uktadu = dodatkowy pojemnik 0,75L do napetniania ptynem szt. | 3
hamulcowego wraz z magnesem.
Przeznaczona do regulacja kata wyprzedzenia zaptonu w
silnikach z zaptonem iskrowym.
- urzadzenie pomiarowe - napigcie 12V,
- lampa ksenonowa z selektywnym bialym §wiattem,
Lampa -maksymalnapredko$éobrotowa:8000 min™. st 5
stroboskopowa - obudowa z tworzywa sztucznego, ktore jest izolatorem, '
- konstrukcja pistoletowa, lampa wyposazona przewody
podiaczeniowe do akumulatora oraz adapter do
przewoddéw wysokiego napigcia, badajacy przeptyw
impulsu elektrycznego na $wiecg zaptonowa.
Miernik grubosci UmoZliwi’a,j acy pomiar stali ocynkowan?j, a}uminium,
lakieru doktadno$¢ od 1um do Sum, sygnalizacja dzwickowa, szt. 3
rozpoznanie podtoza, kolorowy wyswietlacz .
Przyrzad do kontroli ) Zak.rgs p?mlarowy 10N . e .
napiecia paska - mo?l%w0§c’ pomiaru pasko,w‘ 0 roznej S‘ZGI‘OkOSCI, oot 3
rozrzadu - mozliwos¢ odczy’_[u wartos$ci z przodu i z tylu przyrzadu,
- wykonany ze stali.
Zestaw kontroli Pomiar kontroli szczelno$ci uktadu paliwowego
szczelno$ci uktadu | w benzynowych uktadach wtryskowych, wyposazony st 1
paliwowego (silniki | w manometr i wymienne koncowki, zakres pomiarowy '
benzynowe) co najmniej do 1 MPa.
Zestaw do Zestaw do wtryskiwaczy silnikow: VW/Audi FSI, Seat,
demontazu Skoda
. . szt. 1
1 montazu
wtryskiwaczy FSI
Prasa hydrauliczna rgczna, nacisk min. 20t, manometr,
spawana konstrukcja, waga do 165kg, zakres pracy ttoka
Prasa hydrauliczna 180-200mm, zakres pracy: 0-1000mm, zestaw adapteréw | Szt. 1
1 kratownica; ttok przesuwny; szer. catkowita prasy
55-100 cm
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Materiat podnosnika: Stal
Podnosnik Noénoééf m1n 2000 kg
orzeiezdny tzw. zaba Wysokoss minimalna: 140 mm szt. 3
Wysokos$¢ maksymalna: 800 mm
Srednica pow. dzwigajacej: min. 133 mm
) Podstawa wysoka o no$nosci max min. 20000 kg.
Podpory montazowe . ..
i Wymagana stabilng podstaw¢ na minimum trzech kotach.
hydrauliczne — o . szt. 3
dhugic Ustaw1en.1a podpory za POmMOCy ZaWOrU Umieszezonego
w korpusie podpory w zakresie min. 680 — 1170 m
Klucze Kompletne, 2 ”, min 500 Nm, wyposazony w gumowy
pneumatyczne uchwyt zapobiegajacy $lizganiu si¢, z regulowang sitg szt. 3
udarowe odkrecania jak i dokrecania.
Klucze Kompletne, /27, min. 100 Nm, wyposazona w gumowy
pneumatyczne uchwyt zapobiegajacy $lizganiu si¢, wyposazona w ot 3
udarowe —boczny | mechanizm zapadkowy umozliwiajacy zmiang kierunku '
moment obrotow
Zestawy do montazu pierscieni tltokowych o ré6znych
$rednicach
- szczypcee do pierscieni ttokowych 50-100 mm
Opaski do montazu | - opaska zaciskowa min 53-125mm L= 75 mm
. . . szt. 3
pierscieni tlokowych | - opaska zaciskowa min 90-175mm L=85 mm
- opaska zaciskowa min 90-175mm L=100 mm.
- przyrzad do czyszczenia rowkow pierscieni
- klucz dwu-stronny
Profesjonalna szlifierka katowa, ze zmienng predkoscia
Szlifierka katowa | obrotowg min 10 tys obrotow, tarcza 125mm moc min. szt. 1
800w
Wiertarka Wiertarka elektryczna ze zmienng predkoscia obrotowa st 1
elektryczna min. 600 obrotow, moc min. 00W '
Lampy warsztatowe | Profesjonalne lampy warsztatowe z wbudowanym
—LED akumulatorem, magnesami do montazu i tadowarkami. szt. 3
Strumien §wietlny min 100 lumen.
Przewody Weze spiralne z szybkoztaczami o srednicy min 10 mm
sprezonego 1 dlugosci min. 10m szt. 3
powietrza spiralne
Zestaw do montazu | Pneumatyczne zestawy do montazu i demontazu tozysk
i demontazu tozysk | oraz tulei metalowo — gumowych umieszczone w
oraz tulei metalowo | walizce, min $rednica tozyska lub tulei SOmm, szt. 2
— gumowych wytrzymato$¢ min 5 ton
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Sciagacz Sciagacz hydrauliczny zakres wielkosci tozysk ktore
hydrauliczny do mozna $cigga¢ od min. 20 mm do 100 mm. 3 wielkos$ci
demontazu tozysk | ramion. szt. 1

Sita uciggu min 100kN — umozliwiajaca demontaz catego
wymaganego zakresu $rednic. Zestaw w walizce.

Cyfrowy tester do badania akumulatoréw min. 100 Ah z
Tester akumulatoréw | wbudowang drukarkg 1 wyswietlaczem cyfrowym, z szt. 1
mozliwoscig analzy pradu fadowania

Wysysarko-zlewarka | Mobilna wysysarko — zlewarka do oleju poj. min 100
do oleju poj. 115 | litrow max 150 litrow szt. 1
litrow
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Zatacznik

Cze$¢ 8 - Dostawa multimetrow cyfrowych dla Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

I Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9

Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne)

J.m.

Ilos¢

« napiecie (DC) 0 + 1000 V w podzakresach,

= napigcie (AC) 0=-700 V w podzakresach,

» prad AC/DC nie mniej niz 1(mA) — 10(A),

« rezystancja nie mniej niz 0,1 Q - 20 (MQ),

» pomiar  rzeczywistej  wartosci  skutecznej
Multimetr cyfrowy AC/AC+DC,

» podstawowy biad pomiaru < 0,5%,

= test diod, test ciggtosci obwodu,

« ostona gumowa przed udarami mechanicznymi,
« wspolpraca z komputerem PC,

= zasilanie z baterii lub akumulatora.

dla

Szt.
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Zatacznik

Cze$¢ 9 - Dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Zespolu Szkot Techniczno-
Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Czestochowskiej 99

Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne) J.m. | Ilos¢
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI | ELEKTRONIKI
Oprogramowanie dla | Oprogramowanie do projektowania Solid Edge oraz
rozwigzan Sinu Train (najnowsze wersje dostepne na rynku) — szt. 8
inzynieryjnych patrz pkt. 4.7 SIWZ.
_ Oprogramowanie do projektowania schematow
Oprogramowanie do | polaczen i symulacji FluidSIM Electric (najnowsza
symulacji uktadow wersja dostepna na rynku) — patrz pkt. 4.7 SIWZ. s7t. 8
elektrycznych
i elektronicznych | Wymogi systemowe Windows XP/Vista/7/8, Procesor
minimalnie 1 GHz, co najmniej 1 GB RAM

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I PROGRAMOWANIA URZADZEN I SYSTEMOW

MECHATRONICZNYCH

Oprogramowanie do
symulacji elementow
uktadow
hydraulicznych

(6 licencji)

Oprogramowanie pozwalajace na symulacje elementow
uktadow hydraulicznych i elektrohydraulicznych
posiadajacy:

Wszystkie symbole wg DIN ISO 1219 lub DIN EN
81346-2

Oznaczenie przylacza zgodnie z nowym
oznakowaniem urzgdzen roboczych (BMK) -
GRAFCET zgodnie z aktualng norma

Symulacja w duzej rozdzielczosci

Przetwarzanie sygnatu do 10 kHz

Wirtualny oscyloskop do czgstotliwosci do 100
kHz

Jednoczesna symulacja wszystkich obwodow
projektu

Mozliwo$¢ wyswietlania symulowanych wartosci
W czasie pracy

Obstuga kilku przelacznikdéw dzojstikiem

Doiqczone materiaty dydaktyczne

Folie, rysunki, animacje, schematy, sekwencje
wideo

Opis fizyczno-matematycznych modeli
symulacyjnych

Program dydaktyczny dla poczatkujacych

szt.
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Szczegdty wszystkich komponentdw po naci$nigciu
przycisku
Gotowe prezentacje wzorcowe do wykorzystania
podczas kursu
Przetaczanie jezyka w czasie pracy
.  Wielojezycznos¢ (standard: [jesli istnieje polski],

niemiecki/angielski)

Z uwagi na wymogi egzaminacyjne — zalecany program

FLUID SIM

Oprogramowanie pozwalajace na symulacje elementow
uktadoéw pneumatycznych -(elementéw uktadow
pneumatycznych i elektropneumatycznych posiadajacy:

= Wszystkie symbole wg DIN I1SO 1219 lub DIN EN
81346-2
= Oznaczenie przytacza zgodnie z nowym
oznakowaniem urzadzen roboczych (BMK)
= GRAFCET zgodnie z aktualng norma
» Symulacja w duzej rozdzielczo$ci
Przetwarzanie sygnatu do 10 kHz
. Wirtualny oscyloskop do czgstotliwosci do 100
kHz
. Jednoczesna symulacja wszystkich obwodow
projektu
. Mozliwos¢ wyswietlania symulowanych warto$ci
W czasie pracy

Oprogramowanie do
symulacji elementéw

ukfadow . Obstuga kilku przetgcznikoéw dzojstikiem szt. 3
pneumatycznych
(6 licencji) * Dolaczone materiaty dydaktyczne
. Folie, rysunki, animacje, schematy, sekwencje
wideo

Opis fizyczno-matematycznych modeli
symulacyjnych
Program dydaktyczny dla poczatkujacych

. Szczego6ly wszystkich komponentow po
nacisnieciu przycisku

. Gotowe prezentacje wzorcowe do wykorzystania
podczas kursu

. Przelaczanie jezyka w czasie pracy
Wielojezycznos¢ (standard: [jesli istnieje polski],
niemiecki/angielski)

Z uwagi na wymogi egzaminacyjne — zalecany program
FLUID SIM

Oprogramowanie do | Oprogramowanie pozwalajace na symulacje elementow
symulacji elementow | elektrycznych
uktadow

szt. 3
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elektrycznych
(6 licencji)

= Wszystkie symbole wg DIN I1SO 1219 lub DIN EN
81346-2
= Oznaczenie przylacza zgodnie z nowym
oznakowaniem urzgdzen roboczych (BMK)
* GRAFCET zgodnie z aktualng norma
= Symulacja w duzej rozdzielczosci
Przetwarzanie sygnatu do 10 kHz
. Wirtualny oscyloskop do czestotliwosci do 100
kHz
. Jednoczesna symulacja wszystkich obwodow
projektu
. Mozliwos¢ wyswietlania symulowanych warto$ci
W czasie pracy
. Obstuga kilku przetgcznikéw dzojstikiem

= Dotaczone materiaty dydaktyczne
. Folie, rysunki, animacje, schematy, sekwencje
wideo
. Opis fizyczno-matematycznych modeli
symulacyjnych
. Program dydaktyczny dla poczatkujacych
Szczegoty wszystkich komponentow po
nacisnigciu przycisku
Gotowe prezentacje wzorcowe do wykorzystania
podczas kursu
Przelaczanie jezyka w czasie pracy
. Wielojezyczno$¢ (standard: [jesli istnieje polski],
niemiecki/angielski)
Z uwagi na wymogi egzaminacyjne — zalecany program
FLUID SIM
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FORMULARZ CENOWY dla Czesci 2

Wartos¢ netto
pozycji
Cena jednostkowa | asortymentowej
L.p. Nazwa produktu Jm. | Tlosé netto w PLN
w PLN
(kol.4 x kol.5)

PRACOWNIA MONTAZU I KONSERWACIJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. | Oswietleniowe
instalacje elektryczne —
zestaw (mobilne
stanowisko montazowe
wraz z zestawem
moduléw do
przeprowadzania
¢wiczen z zakresu
instalacji

o$wietleniowych) | | | L D 2

szt. 1

Przekaznik Szt. 1 1) 1)

Domofon szt. 6 1) 1)

4. | Stot laboratoryjny
z zasilaniem szt. 3
i zabezpieczeniami | | | Do, 2
5. | Stol warsztatowy
narzedziowy szt. 1
zimadlem | | | S 2
6. | Szafa warsztatowa —
Szt. 2 1) 1)
metalowa | | T
7. Scianka montazowa
. szt. 3 1) 1)
podwojna || T

l)Naleiy podaé dane / uzupekié
Cigg dalszy na nastepnej stronie
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PRACOWNIA MONTAZU I KONSERWACJI MASZYN I URZADZEN

ELEKTRYCZNYCH
8 Praska do tozysk szt. 3 1) 1)
9. Tuleja do montazu szt. 3 1) 1)
10. Wiertarka szt. 3 1) 1)
11. ilnik 1
(moc min. 0,75kW) | | T
12. | Silnik h?powy oot 6 ) )
(moc min. 0,54kW) | 7 | T
13. 1 SiInik 3 fazowy szt. 6 ) H
14. | silnik 1 fazowy szt. 6 ) H
151 Miernik szt. 6 1) 1)
16. o .
Miernik (izolacji) szt. 6 1) 1)
17. .
Stycznik 3-fazowy szt. 24 1) 1)
18. | .
8 Sciaggacz szt. 6 1) 1
19. :
Wiertarka szt. 3 1) 1)
20. | K
omplet N ) )
gwintownikow | ||
21. | Stoét laboratoryjny
z zasilaniem szt. 6
i zabezpieczeniami | | | Do, 2
22.
Szafa warsztatowa Szt. 2 n n
23.
Stot warsztatowy szt. 6 1) 1)

1)Naleiy poda¢ dane / uzupehié
Cigg dalszy na nastepnej stronie
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PRACOWNIA EKSPLOATACJI URZADZEN I SYSTEMOW MECHATRONICZNYCH

24. | Stanowisko hydrauliki
i elektrohydrauliki - szt. 2
zestaw || Do, 2
25. | Stanowisko pneumatyki
i elektropneumatyki — szt. 2
zestaw ||| D, 2
26. | Ptyta montazowa ze
stelazem (z rowkami szt. 1
teowymi) ||| S 2
27. | Narzgdzia (suwmiarka st 6
elektroniczna) T D 2
28. | Narzedzi iertark
arzedzia (wiertarka ot 6 ) )
reczna) | e T
29. .
Narzedzia (wkretarka) szt. 6 1) 1)
30. | Narzedzia (stacja
lutownicza) szt I D 2
31. | Narzedzia (klucze
ptaskie) szt N D 2
32. | Narzedzia (wiertta do
szt. 3
metalu) | T T S 2
33. | Narzedzia
(dynamometr) szt N D 2
34. | Narzgdzia (mobilny stot
szt. 3 1) 1)
warsztatowy) | | | T
3| Narzedzia (imadio) szt. 3 |, D, b
36. | Narzedzia (wiertarka
szt. 2
stotowa) | || S 2
37. g .
tO]:y laboratoryjne SZt. 4 ---------------------- 1) ---------------------- 1)
PRACOWNIA MONTAZU URZADZEN I SYSTEMOW MECHATRONICZNYCH
38. | Stanowisko napgdow
elektr -
.y cznyeh szt. 1
technika napedowa —
(zestaw) || Dl 2
39. | Sprezarka do zestawu
. . szt. 3 1) 1)
egzaminacyjnego | T | T | T

UNalezy podaé¢ dane / uzupelnié
Cigg dalszy na nastgpnej stronie
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40. | Zestaw narzedzi do

stanowiska szt. 3

egzaminacyjnego | | | e D 2
41. | Stoty laboratoryjne szt. 4 n "
42. | Zestaw egzaminacyjny szt. 8 " "

PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI | ELEKTRONIKI

43. | Uktady do ¢wiczen

z techniki pradu szt. 1

trojfazowego (zestaw) | | | D 2
44. | Miernik rezystancji a7t 1

uziemien 0 0
45. | Miernik parametréw st )

instalacji elektrycznych ' D n
46. | Autotransformator(zakr

es regulacji szt. 2

0-450V) || D 2
47. | Zasilacz stabilizowany szt 4

napiecia statego | | | S 2
48. | Autotransformator

(zakres regulacji szt. 4

0-260V) || D 2
49. - szt. 4

Generator funkcyjny 1) 1)
50. | Rezystory suwakowe

(opornik z ptynna szt. 8

regulacja do 9,8 ohm) | | | . D 2
51. | Rezystory suwakowe

(opornik z ptynna Szt. 8

regulacja do 320 ohm) | | | o D 2
52. | Rezystory suwakowe

(opornik z ptynna szt. 8

regulacjg do 3200 ohm) | | | o D 2
53. | Dekada pojemnosciowa | Szt. 8 1) 1)

1)Naleiy podaé dane / uzupekié
Cigg dalszy na nastepnej stronie
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54,

Dekada indukcyjna SZUL B, 2 IS n
1) 1)
55' Rezystory dekadowe SZt' ............................................
56. Silnik i
I nlk JeanfaZOWy SZt- ...................... 1) ...................... 1)
57. et
Silniki tréjfazowe Szt. 1) 1)
58. | Qilniki
1 nlkl peru Stalego SZt- ---------------------- 1) ---------------------- 1)
59. | Falownik
(prad wej. do 15,8 A; szt.
prad wyj.do 7,6 A) | | | D 2
60. | Falownik
(prad wej. do 4,4 A; szt.
prad wyj.do4,3 A) | | | S 2
61. | Kondensatory
o réznych Szt.
pojemnos$ciach (zestaw) | | | L. D 2
62. | Komplet narzedzi szt
elektrycznych | | | D 2
63. Amperomierze DC szt. D n
64. Amperomierze AC szt. 1) 1)
65. | Woltomierze DC szt. 1 1)
66. .
Woltomierz AC szt. 1) 1)
67. Mostek szt. 1) 1)
68. Watomierze szt. 1) 1)
69. Watomierze szt. 1) 1)
70' Miemiki COS(p SZt' ---------------------- 1) ---------------------- 1)
71. | Mostek pomiarowy
szt. 1) 1)

Wheatstonea

1)Naleiy poda¢ dane / uzupehié
Cigg dalszy na nastgpnej stronie
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72. | Mostek pomiarowy szt 8

Thomsona | | | D 2
73. | Licznik energii

(do bezposredniego szt 3

pomiaru mocy czynnej

wlfazie) | | Dl 2
74. | Licznik energii

(w ukladzie 3 szt. 3

fazowym) ||| S 2
75. | Oscyloskop

z sondami szt. 3

pomiarowymi | | | D 2
76. | Mierniki(do pomiarow

impedancji petli szt 1

zwarcia sieci

230/400V) || S 2
77. | Mierniki(do pomiarow

wszystkich typow szt 1

wytacznikow RCD —

selektywnych) | || D 2
78. | Stot laboratoryjny

z zasilaniem szt. 8

i zabezpieczeniami | | | D 2
9. | szafa metalowa Szt. 6 1) 1
80. Stot z imadliem szt. 2 1) 1)

HALA OBRABIAREK CNC
81. Stoly warsztatowe Szt. 5 1) 1)
PRACOWNIA SPAWALNI

82. | Zestaw parawanow, szt 1

kotar, o§wietlenia T D b
83. Stoly warsztatowe Szt. 3 1) 1)

1)Naleiy podaé dane / uzupekié
Cigg dalszy na nastgpnej stronie
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PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO KOMPUTEROWEGO

84. Wézek metalowy Szt. 1 1) 1)
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI POJAZDOW
85| stot warsztatowy szt. S D b
86. Regat warsztatowy Szt. 3 1) 1)
PRACOWNIA OBROBKI
8r. Stoty warsztatowe szt. 3 1) 1)
Razem wartos¢ netto 1
WartoS$¢ brutto
1)

(razem wartos¢ netto + 23% VAT)

1)Naleiy poda¢ dane / uzupekic
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