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10.

Os$wiadczenie projektanta,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN. 7342-111/94-
projektant Wanda Badura,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN. 7342-186/94-
projektant/sprawdzajacy Stefan Nawrotkiewicz,

Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB nr WKP/IS/0099/01- projektant
Wanda Badura,

Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB nr WKP/IS/3474/01-
projektant/sprawdzajacy Stefan Nawrotkiewicz,

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Kaliszu z dnia 25.01.2010, TT-420/021/2010,
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej U.M. w Kaliszu,
Decyzja nr 35/10 z dnia 12 lipca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,

Uzgodnienie z PWIK sp. z 0.0. w Kaliszu, nr 93/10 z dnia 14.05.2010,
Decyzja Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu zezwalajaca na lokalizacje¢

urzadzen w pasie drogowym, z dnia 25.05.2010



Il OPIS TECHNICZNY

do projektu odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach dzielnicy Chmielnik i Majkéw w Kaliszu,

z uwzglednieniem istniejacych przejs¢ poprzecznych.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora — Miasta Kalisz oraz podpisana

umowa .

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy odgat¢zien od sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach dzielnicy Chmielnik i Majkéw z uwzglgdnieniem

istniejgcych przejs¢ poprzecznych.

3. Materialy wykorzystane

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1 :500 i 1:1000

- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chmielnik
1 Majkow,

- warunki techniczne wydane przez PWiK sp. z 0.0. w Kaliszu z dnia
25.01.2010, znak TT-420/021/2010,

- Decyzja nr 35/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 12.07.2010, wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza,

- uzgodnienia dokonane z Zarzadem Drog Miejskich,

- uzgodnienia kolizyjne,

- wizja w terenie.

- warunki gruntowo-wodne

4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej

wykonanej dla opracowanego projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla



Chmielnik w 2008 roku, a takze na podstawie bezposrednich informacje od wykonawcy
robot, realizujgcego w ramach Funduszu Spojnosci kanalizacje sanitarng

w przedmiotowych dzielnicach.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen (3, 00 — 6,00 m p.p.t.) stwierdzono, ze pod
przypowierzchniowa warstwa nasypow wystepuja zasadniczo czwartorzgdowe ,
plejstocenskie gliny zwatowe akumulacji lodowcowej, miejscami przewarstwione lub
podscielone piaszczystymi utworami akumulacji wodnolodowcowe;.

Gliny zwatowe obejmujg gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte i piaski gliniaste o
konsystencji plastycznej.

Wiercenia wykazaly wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 1,5 — 2,2 m p.p.t.
Woda gruntowa zasilana jest gtéwnie przez wody opadowe i roztopowe oraz wode
doptywajaca z terendw wyzej potozonych. Przyjeto, iz stwierdzony poziom wody
gruntowej mozna uznac za poziom $redni. W czasie deszczu oraz roztopow poziom ten
moze wzrosnac o okoto 0,5 m powyzej stwierdzonego.

Na podstawie przeprowadzonych badah mozna uznaé, iz warunki gruntowe do
posadowienia kanatu sanitarnego sg korzystne. W poziomie posadowienia wystepowac
beda grunty rodzime o korzystnych parametrach geotechnicznych. Warunki wodne
moga by¢ zdecydowanie niekorzystne dla wykonania robot. W stwierdzonych
warunkach niezbedne bedzie odwodnienie wykopoéw na czas budowy kanalizacji —
obnizenie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu iglofiltrow. Powyzsze dotyczy
zwlaszcza miejsc, w ktorych zalegaja grunty sypkie o miagzszosci przekraczajacej 0,8 —
1,0 m. Przy sgczeniach $rédglinowych lub przy gruntach sypkich nawodnionych
0o mniejszej migzszosci odwodnienie nalezy dokonywac¢ przez bezposrednie
pompowanie do istniejacej kanalizacji deszczowej przy uzyciu pomp o malej
wydajnosci. Szczegoty warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sa w dokumentacji
geotechnicznej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy kanalizacji w przedmiotowym
terenie warunki gruntowo-wodne w poszczegoélnych ulicach przedstawiaja sig
nastepujaco:

- ul. Dobra/Ceramiczna, Cementowa, Srebrna, Kreta, Debowa, Botaniczna na odcinku
powyzej 50,00 m od ul. Modrzewiowej w kierunku ul. Skarszewskiej, Olszowa,

Koninska, Kossaka na odcinku powyzej ul. Chelmonskiego, w kierunku ul. Koninskiej



charakteryzuja si¢ wystepowaniem gruntdw gliniastych nie nadajacych si¢ w znacznej
mierze do zasypki, jednakze w trakcie robot nie stwierdzono woéd gruntowych
powodujacych konieczno$¢ odwadniania wykopow. Zaleca si¢ 40% wymiang gruntu na
grunt dobrze zageszczalny.

- ul. Modrzewiowa, Botaniczna na odcinku ponizej okreslonego w powyzszym punkcie
(rejon ul. Modrzewiowej i Olszowej) grunt gliniasty do wymiany w 40% oraz
koniecznos$¢ zastosowania igtofiltrow.

- ul. Brzozowa — grunt gliniasty, wymiana 40% gruntu, pompowanie wody gruntowej
bezposrednio z wykopu.

- ul. Pusta, grunt gliniasty do wymiany w 50%, w miejscach o0 znacznym zaglebieniu
konieczno$¢ stosowania igtofiltrow.

ul. Stawiszynska, grunt gliniasty potzwarty z przewarstwieniami piasku. Przewiduje si¢
20% wymiang gruntu. W rejonie koncowek rur przeciskowych konieczno$¢ stosowania
iglofiltrow. Wykopy pod odgatezienia kanalizacji odwadnia¢ za pomoca pompowania
wody bezposrednio z wykopu.

- ul. Szeroka, grunty gliniaste, piaski gliniaste i piaski w rejonie nr 47-49. 40%
wymiana gruntu na grunt dobrze zageszczalny. Na wlaczeniach w kanat stosowac
iglofiltry (2-3 igly).

- ul. Michatowskiego, Stanistawskiego — grunty gliniaste 30% wymiana gruntu.
W trakcie realizacji nie byto probleméw z wodg gruntowa, jednakze ze wzgledu na
wymieniony wzdtuz kanalu grunt, w miejscach wcinek w kanat moze wystgpic
koniecznos$¢ zastosowania igtofiltrow.

Zaleca si¢ wykonanie robot w okresie bezdeszczowym, w czasie obnizonego poziomu

wod  gruntowych.

5. Opis przyvjetvch rozwiazan technicznych

5.1. Kanalizacja sanitarna

Aktualnie, ze wzglgdu na brak odgalezien od wybudowanej miejskiej kanalizacji
sanitarnej, do poszczegdlnych posesji, zlokalizowanych wzdhuz w/w ulic, $cieki
z wigkszosci tychze posesji odprowadzane sg do osadnikow wybieralnych. Czes¢
dzialek jest niezabudowana, jednakze w najblizszej przysztosci moga na nich

powstac¢ nowe budynki mieszkalne. Stan istniejacy stanowi znaczny dyskomfort dla



mieszkancow tych ulic. Zrealizowane pod jezdnig ul. Stawiszynskiej, w ramach
budowy kanalizacji sanitarnej odgalezienia, umozliwiaja wykonanie dalszych
odgatezien do granic posesji, wskazanych przez inwestora, a nastepnie do
podiaczenia przykanalikow odprowadzajacych Scieki sanitarne z przedmiotowych
posesji. Trasa siggaczy kanalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. W pozostatych
ulicach nalezy wykona¢ odgatezienia bezposrednio od kanatow (wiaczenia
w istniejgce lub projektowane trojniki, badz przedtuzenie wykonanych odgatezien).
Ze wzgledu na zastosowany material do budowy kanalizacji w ramach Funduszu
Spojnosci, wcinki w kanal wykonaé przy zastosowaniu dhlugich, oryginalnych
uszczelek in-situ firmy Wavin, z nawiertka Wavin wykonang prostopadle do
stycznej $Sciany rurociggu, badz wilaczenia W istniejace studnie PVC — in-situ lub
w istniejagce studnie betonowe przy uzyciu przej$¢ szczelnych) do granic
poszczegolnych posesji. Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U przeznaczonych
do budowy sieci zewnetrznych klasy S o jednorodnej strukturze materiatu (litych),
taczonych na uszczelki wargowe, o $rednicy & 200x5,9 i 160x4,7 mm.

Budowg kanalizacji mozna rozpoczaé po odwodnieniu dna wykopu, wykonaniu
zwirowego podtoza i warstwy wyrdwnujacej. Przed montazem nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ stan rur 1 upewnic si¢ czy nie sg uszkodzone, badz zanieczyszczone. Rury
uktada¢ pod spadek na podlozu z wykonanymi pogltebieniami pod kielichy. Utozone
rury muszg $cisle przylega¢ do podtoza na calej dtugosci uwzgledniajac podpory pod
Kielichy rur. Po sprawdzeniu spadkow mozna przystapi¢ do zasypywania kanatu.
Kanalizacje uktada¢ na podsypce z pospotki zageszczonej, o grubosci 20 cm.
Wykopy na calej szeroko$ci zasypa¢ pospotka do poziomu 30 cm ponad rure.
Obsypke w strefie kanatowe] dokladnie zagesci¢. Stopien zaggszczenia 95%.
Wykopy pod budowe kanalizacji wymagaja zabezpieczen za pomoca typowych
szalunkow ptytowych. Zasypywanie wykopu — wczesniej wykonane zaglgbienia pod
punkty potaczeniowe nalezy wypeli¢ tym samym materiatem, ktory stanowi
podioze pod rurociggiem. Zageszczona zasypka strefy prowadzenia rury (do
wysokosci 20-30 cm ponad nig) musi by¢ wykonana rgcznie tym samym materiatem
co podtoze i nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy przekraczajacej 20 mm. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym, ktéory winien by¢ pozbawiony kamieni

i bryl. Przewiduje si¢ 20% wymiane gruntu na grunt dobrze zaggszczalny poza



projektowang podsypka i obsypka. Do dalszego zageszczenia warstw zewnetrznych
mozna zastosowa¢ wibrator ptytowy z maksymalnym naciskiem 100 kPa —
wspotczynnik zaggszczenia Is = 0.95 wg testu PROCTORA (1.0 — pod drogami)-
zgodnie z normg PN — S-02205:1998. Caly teren w rejonie budowanej kanalizacji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Row w ul. Stawiszynskiej, w przypadku jego
naruszenia, a takze chodniki doktadnie odtworzyc¢.

Uwagal!! Na trasie projektowanej kanalizacji istniejace, gesto zlokalizowane

uzbrojenie podziemne — woda, kable, kanalizacja deszczowa, gaz. Istnieje takze

duze prawdopodobienstwo na istnienie w miejscach prowadzonych robo6t drenazu

odwadniajacego przylegle tereny. W przypadku jego uszkodzenia nalezy go

bezwzglednie naprawic i udroznié

Kanalizacj¢ w trakcie budowy zgtasza¢ w otwartym wykopie do odbioru w PWiK
w Kaliszu. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL ,,- zeszyt nr 9 oraz

wytycznymi producenta rur.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Projektowane w ul. Stawiszynskiej studnie kanalizacyjne rozmiesci¢ zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy & 425 mm z rurg
teleskopowg takze o $rednicy & 425 mm wyposazone we wilazy zeliwne z wlazami

D400.

5.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod projektowang kanalizacj¢ wykona¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed
osuwaniem si¢ gruntu. Stosowac szalunek ptytowy. Odwodnienie wykopow
wykona¢ za pomocg iglofiltrow, badz za pomocg pompowania bezposrednio
z wykopu przy zastosowaniu pomp o matej wydajnosci zgodnie z punktem 4

niniejszego opracowania.



UWAGA!!
W pasie prowadzonych robot znajduje si¢ znaczna ilo$¢ uzbrojenia
podziemnego— woda, kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja

deszczowa, gaz oraz najprawdopodobniej drenaz.

6. Uwagi koncowe

1. W trakcie wykonywania robot zwigzanych z budowa odcinkéw kanalizacji
bezwzglednie zglasza¢ wykonane odcinki w otwartym wykopie do odbioru
w PWIiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4. Po wykonaniu prac montazowych zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

5. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi producentow rur i urzadzen

6. Zachowaé wszelkie zasady BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Wytyczne BHP

Wszystkie prace wykonawcze i eksploatacyjne prowadzi¢ zgodnie z zasadami

bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad zawartych w ponizej
podanych aktach prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28.03.1072 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (DZ. U. nr 13/72)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

- Zalecenia MAGTiOS zawarte w ,, Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
1 eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,

Warszawa, wrzesien 1989 r.



Zwraca si¢ szczegolng uwage na konieczno$¢ starannego wietrzenia studni po
ich otwarciu i przed rozpoczeciem w nich jakichkolwiek prac z uwagi na

mozliwos¢ gromadzenia si¢ niebezpiecznych dla zdrowia 1 zycia gazow.

Opracowata: mgr inz. Wanda Badura

mgr inz. Artur Mielczarek



