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Dotyczy: projektu pn. , Przebudowa systemu odprowadzania $ciekow
w Kaliszu” — budowa brakujacych odgatezien od kanalizacji sanitarne;:
na osiedlu Piwonice w ulicach: Celtyckiej, L.6dzkiej, Stowianskiej,
Ptolemeusza, |
na osiedlu Chmielnik w ulicach: Szerokiej, Kossaka, Michatowskiego,
Stanistawskiego; Olszowej, Brzozowej, Dobrej, Pustej, Debowe;,

" Botani¢znej, Modrzewiowej, Koninskiej, Stawiszynskiej, Srebrnej,
Cementowej, Kretej,
na osiedlu Szczypiorno w ulicach: 25 Dywizji, 29 Putku Piechoty,
Starowiejskiej, Goscinnej, Wesotej, Optotki, Promiennej, Piechurow,
Szc_zypiornickiej, Wroctawskiej. ",

O(fp@\Vladajqc na plsmo nr IRP 2228-750/09 1nformujemy, e W ce]ur
umozliwwma ‘odprowadzenia $ciekow sanitarnych przez whascicieli posesji na
w/w ulicach nalezy wykona¢ dla kazde;j posésji indywidualne odgalezienia
boczne o $rednicy @ 160 zakonczone przy granicy posesji.

Wiaczenie projektowanych odgalezien nalezy wykonaé do zabudowanych na
kanatach trojnikow 200/160 lub bezposrednio do istniejacych studni na tych
kanatach. Rzedne glebokosciowe posadowienié odgalezien musza umozliwiaé
przelaczenie $ciekow z budynku, a lokalizacja odga%@zieﬁ dalszg rozbudowe
1 zabudowe studni rewizyjnych na posesjach.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w sposob 1z materialdw zapewniajacych
bezwzgledna szczelnosé.
Na powyisze nalezy opracowac dokumentacje budowlanq i1 uzgodni¢ jq
w PWiK Sp. z o.0. (przed uzgodnieniem w ZUDP).

Inwentaryzacja geodezyjna powvkonawcza odejs¢  kanalizacji  sanitarnej
wykonywana przez geodete winna zawierac rzedne ferenu, rzedne wiqczenia
w kanal, oraz rzedne posadowienia na koncu odgalezienia.
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