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SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA
2. ZALtACZNIKI

e ZAtACZNIK NR 1 i
WARUNKI TCE-101-410-62/06/W/P PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ URZADZEN |
INSTALACJI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ZUZYCIE PALIWA

GAZOWEGO W ILOSCI POWYZEJ 10 M3/H, Z DNIA 10-02-2006R.

3. CZESC RYSUNKOWA

TYTUt RYSUNKU SKALA NR
PLAN SYTUACYJNY 1:500 1
PROFIL PRZYtACZA GAZU 1:100/250 2
PROFIL INSTALACJI GAZU 1:100/250 3
PROFIL INSTALACJI GAZU 1:100/250 4
SCHEMAT SZAFEK GAZOWYCH -- 5
SCHEMAT SZAFEK GAZOWYCH -- 6
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZYtACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU NISKIEGO CISNIENIA dla rozbudowy obiektow rekreacyjno — sportowych zlokalizowanych w
rejonie ul. todzkiej nr 19-29 w Kaliszu, dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb 033, | etap — aranzacja
pomieszczen trybuny zachodniey.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- wizja lokalna

- warunki przytgczenia do sieci gazowey,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytacza oraz
zewnetrznej instalacji gazu niskiego ciSnienia dla rozbudowy obiektdw rekreacyjno — sportowych
Zlokalizowanych w rejonie ul. todzkiej nr 19-29 w Kaliszu, dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb 033,
| etap — aranzacja pomieszczen trybuny zachodniej.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
= projekt budowlano - wykonawczy przytacza i zewnetrznej instalacji gazu niskiego cinienia.

Zakres projektu obejmuje etap | inwestycji majgcy na celu wydzielenie budynku trybun zachodnich
oraz niezbednej infrastruktury towarzyszgcej. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
budowlanym, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe w 2006r. Wszelkie zmiany w porédwnaniu z
projektem pierwotnym wynikajq z potrzeb dostosowania budynku do wymagarn ,PZPN”.

3. PRZYLACZE GAZU NISKIEGO CISNIENIA
3.1 Warunki wiaczenia.

Projektuje sie przytacze gazu do istniejgcej sieci niskiego ci$nienia w ul. tédzkiej o Srednicy
DN250 stalowej. Wigczenie do istniejgcej sieci gazu nalezy wykonac poprzez wspawanie krocca
kotnierzowego z odejsciem DN100St. Za kr6¢cem zastosowano zasuwe odcinajgcqg DN100 z Zeliwa
sferoidalnego miekkouszczelniajgcg krotka np. firmy HAWLE typu E2 nr kat. 4005E2 lub réwnowazng.
Za zasuwg nalezy zastosowac kotnierzowe przejscie na rure de90PE100 SDR17,6 np. kotnierz
specjalny System 2000 firmy HAWLE nr kat. 0405 lub réwnowazny. Dalej projektuje sie przytgcze
gazu niskiego cisnienia wykonane z rur de90PE100 SDR17,6 do szafki wolnostojgcej z trzema
gazomierzami w punkcie G2 (zgodnie z cze$ciq graficzng). W odlegtosci ok. 1,0m przed szafkg
przewiduje sie ksztattke przejsciowg kotnierzowq z rury de90 wykonanej z PE100 SDR17,6 na rure
stalowg DN100St.

3.2. Opis projektowanego rozwiazania.
3.2.1. Zastosowane materialy i uzbrojenie
Projektuje sie przytacze gazu niskiego ciSnienia wykonane z rur i ksztattek PE100
SDR17,6 o $rednicach zgodnie z czescig graficzng. Montaz sieci wykonac jako: dla $rednic gazociggu
wiekszych od de63 jako zgrzewane doczotowo, dla Srednicy de63 i mniejszych elektrooporowo.
Przepustowosc¢ projektowanego przytgcza docelowo dla trzech budynkéw:
« docelowo trzy budynki (budynki ,B”, ,D”, ,E”)— 44,0 m%h ,trzy kotly gazowe o tacznej mocy cieplnej
316 kW.
Projektuje sie kurek gtéwny DN100 w szafce gazowej wentylowanej wykonanej ze stali wraz z
gazomierzami. Szafka gazowa o wymiarach zgodnie z cze$cig graficzna.
Opomiarowanie zuzycia gazu realizowane bedzie poprzez:
* budynek zaplecza terenéw rekreacyjnych (budynek ,B”) - gazomierz miechowy G4 z
nadajnikiem impulséw,
*  budynek trybun zachodnich z pawilonem socjalno — technicznym (budynek ,D”) - gazomierz
miechowy G25 z nadajnikiem impulséw,
*  budynek trybun wschodnich z zapleczem (budynek ,E”) - gazomierz miechowy G16 z
nadajnikiem impulséw.
Podtgczenie gazomierzy poprzez zastosowanie typowych monoztgczy pod gazomierze.
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4. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU NISKIEGO CISNIENIA
4.1 Warunki wiaczenia.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazu niskiego ci$nienia od wolnostojgcej szafki
gazowej z kurkiem gtownym i gazomierzami do poszczegolnych budynkow objetych opracowaniem
(budynek ,D”). Projektuje sie instalacje od szafki gazomierzowej do szafki z kurkiem odcinajagcym w
szafce gazowej na zewnetrznej na $cianie budynku.

Budynek trybun zachodnich z pawilonem socjalno — technicznym (budynek ,,D”)

W odlegtosci ok. 1,0m za szafkg wolnostojgcq z gazomierzami w punkcie G2 (zgodnie z
czescig graficzng) przewiduje sie ksztattke przejsciowg kotnierzowg z rury stalowej DN100St na rure
de110 wykonanej z PE100 SDR17,6. Dalej projektuje sie instalacje zewnetrzng gazu niskiego
ci$nienia do budynku. Przed szafkq gazowg na zewnetrznej Scianie budynku z kurkiem odcinajgcym i
zaworem z gfowicq samozamykajgcq rowniez przewiduje sie ksztattke kotnierzowg przejsciowg z rury
de110PE100 SDR17,6 na rure stalowg DN100St.

4.2. Opis projektowanego rozwigzania.
4.2.1. Zastosowane materialy i uzbrojenie

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazu niskiego ciSnienia wykonang z rur i ksztattek
PE100 SDR17,6 o $rednicach zgodnie z czeS$cig graficzng. Montaz sieci wykonac jako: dla S$rednic
gazocigqu wiekszych od de63 jako zgrzewane doczotowo; dla Srednicy de63 i mnigjszych elektrooporowo.

Budynek trybun zachodnich z pawilonem socjalno — technicznym (budynek ,,D”)
Przepustowos¢ projektowanej instalacji zewnetrznej dla budynku trybun zachodnich z
pawilonem socjalno — technicznym (budynek ,D”):
* budynek trybun zachodnich z pawilonem socjalno — technicznym (budynek ,D”) — 30 m°/h, jeden
kociot gazowy o mocy 234 kW.

Projektuje sie kurek odcinajagcy DN100 w szafce gazowej wentylowanej wykonanej ze stali
Zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku. Szafka gazowa o wymiarach zgodnie z czegscig
graficzng. Dodatkowo w szafce na S$cianie budynku znajdowac sie bedzie zawoér z gtowicq
samozamykajgcq np. firmy GAZEX typu MAG-1 DN100 lub rownowazny. Zawor samozamykajgcy jest
sprzezony z aktywnym systemem zabezpieczajgcym kottowni w budynku.

5. Kolizje z uzbrojeniem.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu zastosowaé zabezpieczenie
gazociggu za pomocg rur ochronnych stalowych o $rednicach podanych w czes$ci graficznej z
zastosowaniem systemowych tulei dystansowych.

6. Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako wgsko-przestrzenne. Dno wykopu oczy$ci¢ z ostrych
kamieni i innych cze$ci statych mogacych spowodowac uszkodzenie rury PE.

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowych (gazociggi, przytacza, stacje
gazowe) muszg spetnia¢ obowigzujgce wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy
budowie sieci gazowych i muszg by¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami).

Wykonac podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zageSci¢. Nastepnie utozyc
rurociggi i wykonac obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ 0,20 m ponad gazociggiem.

Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych
kamieni) zageszczajgc go warstwami.

Na wysokosci ~ 0,3 m ponad gazociggiem uktada¢ zottg tasme ostrzegawczg z drutem
identyfikacyjnym. Po zasypaniu wykopu uzupetni¢ naktadke. Drut identyfikacyjny uktada¢ w wykopie
przy gazociggu typ YAY 2,6mm.

Parametry proby pneumatycznej wytrzymatosci i szczelno$ci:

- medium: powietrze,

- ci$nienie proby: 0,21 MPa,

- czas proby: minimum 1 godzina,

- metoda przeprowadzenia proby: rejestracja cisnienia zgodnie z normgq PN- EN 12327:2004, prébe
wykonac po oczyszczeniu przytgcza gazu np. za pomocg piankowych ttokéw czyszczacych.

Po wykonaniu préb szczelno$ci gazociggu, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociag w migjscu kolizji z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Gazocigg prowadzony w rurze powinien by¢ wykonany z jednego elementu bez potgczen. Po
wykonaniu prob szczelnoSci gazociggu przed zasypaniem nalezy zgtosic do inwentaryzacji
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geodezyjnej. Uktadanie wykonac¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu
oraz technologiq montazu tych rur.

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503. Rurociggi stalowe nalezy
izolowac¢ tasmami nawojowymi samoprzylepnymi POLYKEN.

7. Warunki BHP.
Kolejnos¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,

2. uzbrojenie terenu,

3. roboty koncowe.

W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym mogq wystgpic takie zagrozenia

wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw BHP, jak:

« roboty ziemne w wykopach o gtebokoSci mniejszej niz 1,5 m,

« roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odlegto$ci mniejszej

niz 3,0 m,
* ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie tgczenia rurociggéw,
* ryzyko uszkodzenia koriczyn w czasie recznego transportu elementow instalacji.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy, kierownik robét, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkéw.

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:

* przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy biorgcych udziat w realizacji przedsiewzigcia,
* wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkéw tgcznoSci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen
sanitarno-higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

« posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisow oraz zasad
BHP i p.poz.,

- Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet BHP i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

« wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw BHP, szczegbétowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzagdzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym migjscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnosci. Na
czas budowy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji
technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegélnych robét obowigzujg ,Warunki
techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzic lub zapewnic
sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Inwestor, skfadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy,
jego stan oraz witasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

8. Uwagi koricowe.

* W przypadku taczenia przewodu gazowego nalezy zwréci¢ uwage aby ztgcze nie znalazto sie w
rurze ochronnej.

* Cafos¢ wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wymogami
Z.G., oraz przepisami BHP.

*  Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci i dokonac odbioru w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

*  Wykonawstwo oraz odbiory robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru robdét budowlanych — montazowych — cz. IlI”.

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. Poz. 690).

* Przewody instalacji gazowych, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem, powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia
11 wrzednia 2001r. Wraz z pézniejszymi zmianami).

Uwaga:
W wycenie nie nalezy bra¢ pod uwage odcinka przytacza gazu od G1 do G2 — wykonuje Zaktad
Gazowniczy.

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kecman

ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP NAZWA j-m. ilosé
1 rura gazowa de110PE100 SDR17,6 w kolorze zottym, wg. PN- mb 375,7
EN1555-2:2004
2 rura gazowa de90PE100 SDR17,6 w kolorze zéttym, wg. PN- mb 23,6
EN1555-2:2004
3 rura stalowa bez szwu, czarna, DN100, L210GA, wg. PN- mb 3
EN10208-1:2000 lub materiat rownowazny
4 Kréciec do wspawania DN250/100St szt 1
5 ksztattka przejsciowa de90PE/dn100stal szt 2
6 Zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego miekko uszczelniajgca Szt. 1
dfuga
7 kurek gazowy dn100, PN min. 10 szt 3
8 ksztaftka przejsciowa de110PE/dn100stal szt 2
9 tasma ostrzegawcza mb 402,2
10 drut identyfikacyjny typu YAY 2,5mm mb 402,2
11 Gazomierz G25 z nadajnikiem impulséw Szt 1
12 Zawor z glowicg samozamykajgcg DN100 Szt. 1
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Szczecin, dnia 04.2006 — 08.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
93 poz.888) oswiadczam, ze projekt:

PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

ROZBUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNO — SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
UL. LODZKIEJ NR 19-29 W KALISZU, DZ.NR 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 OBREB 033, | ETAP
— ARANZACJA POMIESZCZEN TRYBUNY ZACHODNIEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza sanitarna:

Projektant mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. Nr 77/Sz/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. Nr 71/Sz/2002
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