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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano - Wykonawczego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, wbudowanej kottowni gazowej oraz gazu dla rozbudowy obiektéw rekreacyjno — sportowych
Zlokalizowanych w rejonie ul. todzkiej nr 19-29 w Kaliszu, dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb
033, | etap — aranzacja pomieszczen trybuny zachodniej.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem trzykondygnacyjnym trybun zachodnich
przeznaczonym na toalety ogdlnodostepne, pomieszczenie spikerow oraz szatnie dla zawodnikéw z
zapleczem sanitarnym. Budynek zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytacza wody. Scieki
sanitarne oraz deszczowe odprowadzane bedg do projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Gaz do budynku dostarczany bedzie poprzez instalacje zewnetrzng gazu zasilang z
projektowanego przytgcza gazu niskiego ci$nienia.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji
wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wbudowanej kottowni gazowej oraz gazu dla
rozbudowy obiektow rekreacyjno — sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. t6édzkiej nr 19-29 w Kaliszu,
dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb 033, | etap — aranzacja pomieszczen trybuny zachodniej.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
= projekt budowlano - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
projekt budowlano - wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u.,
projekt budowlano - wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,
projekt budowlano — wykonawczy wbudowanej kotfowni gazowey,
projekt budowlano - wykonawczy instalacji gazu,
projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej.

Zakres projektu obejmuje etap | inwestycji majgcy na celu wydzielenie budynku trybun zachodnich oraz
niezbednej infrastruktury towarzyszacej. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, ktory
uzyskat pozwolenie na budowe w 2006r. Wszelkie zmiany w poréwnaniu z projektem pierwotnym wynikajq
z potrzeb dostosowania budynku do wymagan ,PZPN’.
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2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.O. .
Obiekt zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 18 °C).
ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
« Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m® PN/B — 03406
« Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczeri o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/60°C,
w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na
parterze budynku. Projektuje sie zasilenie instalacji centralnego ogrzewania piecioma oddzielnymi obiegami
grzewczymi zasilanymi z projektowanej kottowni gazowej. Kazdy obieg na rozdzielaczach w kottowni nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w zawory nastawne np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub rownowazne w celu
wyregulowania. Pierwszy obieg zasila¢ bedzie pomieszczenia szatni zlokalizowanych w $rodkowej czesci
budynku na kondygnacji parteru, drugi obieg zasila¢ bedzie szatnie w bocznych czesciach budynku
Zlokalizowane na kondygnacji parteru, trzeci obieg zasila¢ bedzie pomieszczenia toalet ogbélnodostepnych
oraz magazynoéw w bocznych czeSciach budynku zlokalizowanych na kondygnacji parteru, czwarty obieg
zasila¢ bedzie pomieszczenia toalet ogélnodostepnych zlokalizowanych na kondygnacji pietra, pigty obieg
zasila¢ bedzie pomieszczenia biurowe na pietrze oraz pomieszczenie spikeréw. Kazdy z obiegdéw posiadat
bedzie wtasne opomiarowanie zuzycia mocy cieplnej.

2.1.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

tgczna obliczeniowa moc grzewcza (na 5 obiegéw): 70,52 kW.

Cisnienie dyspozycyjne (dla kazdego z obiegéw): 20,0 kPa.

Poziomy rozprowadzajgce, piony oraz odcinki od pionéw do rozdzielaczy c.o. zaprojektowano z rur
miedzianych. Rury miedziane $rednicy do dz=22mm wigcznie nalezy fqczy¢ przez lutowanie na lut migkki,
natomiast rury o Srednicy powyzej dz=22mm nalezy {gczy¢ przez lutowanie na lut twardy. Rury
przeznaczone na instalacje winny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawarto$ci : Cu+Ag ¢
99,9%, 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie rury w stanie poftwardym oznakowane wg pr EN 133/99 —
R250. Rury w stanie poftwardym produkowane sg w zakresie Srednic od 6 — 267 mm i dostarczone w
odcinkach 3i 5 m.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodza.

Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikobw projektuje sie np. w systemie KAN-therm Ilub
réwnowaznym z przewodéw PEX-c (z ostong antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych
Jrura w rurze” (przewody prowadzone w rurach ostonowych ,peszia”).

Przewody uktadane bedq w warstwie izolacji podfogowej, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowq zgodnie z instrukcjq wykonania instalacji zalecangq przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania tréjnikbw w podfodze nalezy
stosowac ztgcza zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym przy pomocy praski.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV lub
réwnowazne zintegrowane zasilane od dotu oraz grzejniki np. firmy VNH typu CosmoNova K lub
réwnowazne zasilane z boku.

Grzejnik np. typu K lub réwnowazny nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawdr termostatyczny np.
firmy Danfoss typu RTD-N lub rownowazny z gfowicq termostatyczng np. firmy Danfoss typu RTD-3100 lub
réwnowazng, a na gatgzce powrotnej w powrotny zawor grzejnikowy odcinajgcy np. typu RLV firmy Danfoss
lub rownowazny. Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawor kulowy podwdjny np. typu Multiflex
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firmy Oventrop lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gfowice termostatyczna.
Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie.

Opomiarowanie zuzycia ciepta bedzie odbywac sie indywidualnie dla kazdego z obiegéw poprzez
licznik ciepta np. typu Multical 66C firmy Kamstrup lub rownowazny z przeptywomierzem ultradzwiekowym
np. typu UltraFlow Il firmy Kamstrup lub rbwnowaznym zlokalizowany w kottowni.

Przewody c.o. zaizolowaC termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w ptfaszczu
ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Grubosc¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Grubosc¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti<-2:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rownowaznymi:
« dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o El120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub réwnowazne
(dla wszystkich pieciu obiegow c.o.),
- Zawory nastawne np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub rGwnowazne na przewodach powrotnych z
rozdzielaczy c.o.(dla obiegéw c.o. nr 1, 2, 4i 5).

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik CosmoNova wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). Dodatkowo

zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilajgcym) i
rozdzielaczach.

2.1.2. ZASILENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
Projektuje sie zasilenie nagrzewnic wodnych projektowanych central wentylacyjnych. Nagrzewnice
zasilane bedg z osobnego obiegu z rozdzielacza w kottowni.
Zapotrzebowanie na moc cieplng nagrzewnicy wentylacyjnej: 76,0 kW.
Ci$nienie dyspozycyjne: 30,0 kPa.
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Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Pofgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykonac na Kkotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgczno$ci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodza.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie rurociagi poziome oraz piony instalacji zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspbéfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-
02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Grubos$c¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Grubosc¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti<-2:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rownowaznymi:
» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.1.2.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
- Zawory nastawne np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol R lub rownowazne na przewodzie powrotnym
oraz zawor tréjdrogowy z sitownikiem przy urzgdzeniach grzewczych.

2.1.2.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.0O.

Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane przy urzgdzeniach oraz w
najwyzszych punktach instalacji (na przewodzie zasilajacym).

2.2, INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego. Opomiarowanie
zuzycia wody projektuje sie poprzez zastosowanie wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego np.
wedtug katalogu firmy PoWoGaz S.A. typu WS-10 dn40 lub réwnowaznego. Przed i za wodomierzem
projektuje sie armature odcinajgcq. Za wodomierzami zaprojektowano zawory antyskazeniowe typoéw BA
dn50 zgodnie z normgq PN-B-01706/Az1.
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Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem, potgczenia gwintowane
wg. PN-74/H-74200.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej. Instalacja
wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji podzielona bedzie na trzy obiegi. Pierwszy obieg zasilat bedzie
pomieszczenia fazienek przy szatniach i pomieszczen gospodarczych w $rodkowej cze$ci budynku, drugi
obieg zasilat bedzie pomieszczenia tazienek w bocznych czeSciach budynku, trzeci obieg zasilat bedzie
pomieszczenia toalet ogdlnodostepnych na kondygnacji parteru i pietra. Zaprojektowano opomiarowanie
zuzycia wody kazdego z trzech projektowanych obiegbw wody zimnej i cieptej realizowane trzema
wodomierzami umieszczonymi na przewodach wody zimnej i cieptej zlokalizowanymi w pomieszczeniu kottowni.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegdblnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czes$cig graficzng. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢é pod stropem pomieszczen, przez ktore
przechodzg. Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajgce z korkiem
odwadniajgcym. W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow. Na przewodzie
cyrkulacyjnym przed doj$ciami do pionéw nalezy zamontowac zawory termostatyczne z moZzliwoscig
dezynfekgcji c.w.u. np. firmy Danfoss typu MTCV Standard lub rwnowazne.

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w specjalnie dla tego celu przeznaczonych szachtach
instalacyjnych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Natryski nalezy wyposazy¢ w baterie
Z mieszaczem i wytgcznikiem czasowym. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Obieg nr 1:

Umywalek 17
Natryskow 33
Misek ustepowych 8
Pisuarow 3
Zigczek do weza 7

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody zimnej: qsex= 1,74 dm®/s.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody cieptej: qsex= 1,40 dm®/s.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej realizowane wodomierzem np. wedtug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS-3,5 dn25 lub rownowaznym.

Opomiarowanie zuzycia wody ciepfej realizowane wodomierzem np. wedfug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS120-3,5 dn25 lub rwnowaznym.

Obieg nr 2:

Umywalek 12
Natryskow 12
Misek ustepowych 4
Ztgczek do weza 6

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody zimnej: Gsex= 1,26 dm?/s.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody ciepfej: qsex= 0,92 dm®/s.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej realizowane wodomierzem np. wedftug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS-3,5 dn25 lub réwnowaznym.

Opomiarowanie zuzycia wody ciepfej realizowane wodomierzem np. wedfug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS120-2,5 dn20 lub rwnowaznym.

Obieg nr 3:

Umywalek 16
Misek ustepowych 15
Pisuarow 12
Ztgczek do weza 6

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody zimnej: qsex= 1,40 dm®/s.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne wody ciepfej: qsex= 0,58 dm®/s.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej realizowane wodomierzem np. wedtug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS-3,5 dn25 lub rownowaznym.

Opomiarowanie zuzycia wody ciepfej realizowane wodomierzem np. wedfug katalogu firmy PoWoGaz S.A.
typu WS120-1,5-G1 dn20 lub réwnowaznym.

taczny obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: qse= 2,52 dm?®s.

Projektuje sie dwa hydranty p. poz. dn25 z wezami pétsztywnymi o dt.30m zlokalizowane zgodnie
z czeScig graficzng. Hydranty zasilane bedgq z osobnego przewodu zgodnie z cze$cig graficzng. W celu
zapewnienia ruchu wody w pionie hydrantowym projektuje sie odwodnienie go do najblizszego przyboru
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sanitarnego za pomoca przewodu o Srednicy zgodnego z czescigq graficzng. Wydajnos¢ jednego hydrantu
min. 1I/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.

Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
<Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby
zaktbcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac otulinami z
polietylenu np. firmy Armacell typ Tubolit DG lub rwnowaznymi o wspéfczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +10° C rownym 0,038 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubo$c¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20 °C).

Srednica rury Gr izolacji(mm)
dn15 20
dn20 20
dan25 20
dn32 25
2dn40 25

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rbwnowaznymi:
» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3. WBUDOWANA KOTLOWNIA GAZOWA

Tematem opracowania jest projekt kottowni gazowej z kottem o znamionowej mocy ciepinej 234,0 kW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e technologie kottowni,

e wytyczne budowlane kottowni,

e wytyczne zabezpieczen przeciwkorozyjnych i termicznych.

Na podstawie obliczen ciepinych ustalono zapotrzebowanie na moc cieping:

- centralne ogrzewanie 70,5 [kW]

- ciepto technologiczne (wentylacja mechaniczna) 76,0

- ciepta woda uzytkowa Pominieto ze wzgledu na priorytet c.w.u.
146,5  [kW]

Zatozone parametry wody instalacyjnej 80/60 [stC]

2.3.1 Dobér kotta.

Przyjeto jeden kociot grzewczy niskotemperaturowy zeliwny produkcji np. firmy De Dietrich typu
DIETRIGAZ DTG 320-14 EcoNOx DIEMATIC-m DELTA lub réwnowazny z konsolg sterowniczg np. firmy
DeDietrich typu Diematic-m Delta Ilub réwnowazng z dwustopniowym wbudowanym palnikiem
atmosferycznym do spalania gazu ziemnego i ptynnego.

2.3.2 Automatyka.

Do regulacji pracy kotta stuzy¢ bedzie konsola np. firmy DeDietrich typu Diematic-m Delta lub
réwnowazna.

Na Scianie zewnetrznej budynku na wysokoSci ok. 2,5 [m] nalezy zamontowac¢ czujnik temperatury
zewnelrznej. Powinna byc¢ to $ciana poinocna. Nalezy zwréci¢ uwage, ze czujnik nie moze znajdowac sie
nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi, bezpo$rednio pod balkonem lub rynng dachowsq. Nie
powinien by¢ tez narazony na dziatanie porannych promieni stonecznych.

2.3.3. Zabezpieczenie instalacji kotfa
« Naczynie wzbiorcze przeponowe.

Przyjeto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe wg. obliczeni i tabel doboru dla naczyn np. firmy Reflex
typu N100 lub réwnowazne.
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Przyjeto Srednice rury wzbiorczej 1". Powinna ona by¢ prowadzona z minimalnym spadkiem
wynoszgcym 5 promili w kierunku naczynia.

e Zawor bezpieczenstwa instalacji kotfa.
wg. PN-82/M-74101 i PN-91/B-02414 oraz przepiséw UDT.

Przyjeto zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa np. firmy SYR typ 1915 lub
réwnowaznego 1 4" :

e 0 $rednicy wiotu Dy 32 [mm],

e 0 $rednicy wylotu Dy 40 [mm],

e ciSnieniu otwarcia 0,3 [MPa].
2.3.4. Komin

_ Dla odprowadzenia spalin projektuje sie komin i czopuch dwuscienny, wewnetrzny np. w systemie
MKD ZARY lub réwnowaznym. Wysokos$¢ komina wynosi ok. 8,0m liczagc od poziomu posadzki kottowni do
wylotu spalin. Przyjeto Srednice w $wietle komina dn 350 mm

2.3.5 Wentylacja kotlowni

Wentylacja kottowni:

Nawiew: Kratka wentylacyjng w $cianie zewnetrznej 250x600 [mm] (z osiatkowaniem) zlokalizowang 30 cm
nad posadzkg kotfowni.

Wywiew: Kanatem wentylacyjnym w stropie 200x350 [mm] (z osiatkowaniem) zlokalizowanym pod stropem
kottowni.

2.3.6 Instalacje grzewcze.

Kazdy z pieciu uktadéw c.o. wyposazony jest w jeden zawdr mieszajgcy np. firmy Honeywell typu
DR...GMLA o srednicy zgodnie ze specyfikacjg lub rownowazny z sitownikiem np. firmy HONEYWELL typu
VMM20 lub rbwnowaznym.

Przewody rurowe instalacji grzewczych w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych,
przewodowych wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Pofgczenia z armaturg i urzgdzeniami
wykonac na kotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci
potaczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

W instalacjach grzewczych kotfowni nalezy zastosowac zawory odcinajgce kulowe np. firmy Efar
lub rownowazne oraz zawory zwrotne np. firmy SOCLA — Danfoss lub rownowazne wg specyfikacji.

Spadki przewodow 0,3 % od odpowietrznikow.

Instalacje grzewczg po zmontowaniu, przed przytgczeniem do kottdw nalezy gruntownie przepfukac
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen. Po przeptukaniu instalacje poddac probie cisnieniowej na
szczelnos¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz.ll —
»,Roboty instalacyjne”.

2.3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne oraz termiczne.

Wszystkie elementy metalowe projektowanych instalacji, jak: przewody, podpory, uchwyty itp.
nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie. Podczas przygotowania warsztatowego tych elementéw lub tez po ich
zainstalowaniu nalezy je oczysci¢ poprzez szczotkowanie, odttusci¢ oraz pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowg. Po wyschnieciu farby podktadowej pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg
nawierzchniowag.

Po wykonaniu prob cisnieniowych i zakoriczeniu prac malarskich instalacje rurowe, zasobniki i
wymienniki nalezy zaizolowac cieplnie. Rurociggi izolowac otulinami z pianki poliuretanowey.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np. firmy
HILTI lub rwnowaznymi:

« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3.8 Izolacja przewodow

Wszystkie rurociggi w kottowni nalezy zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy S$redniej temperaturze +40° C rownym 0,035
W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem
spetnienia wymagan technicznych.
Grubo$c¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
ROZBUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNO — SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE UL. tODZKIEJ NR 19-29
W KALISZU, DZ.NR 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 OBREB 033
1 ETAP - ARANZACJA POMIESZCZEN TRYBUNY ZACHODNIEJ

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Grubo$c izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti<-2:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)

<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

2.3.9 Instalacja wody.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w kottowni sktada sie z dwdch pojemnosciowych
podgrzewaczy c.w.u. np. firmy DeDietrich typu B500 lub réwnowaznego o pojemnosci 500 dm® kazdy
wyposazonych w pompy tadujgce uruchamiane zaleznie od sygnatu temperaturowego z podgrzewacza.

Wysokowydajne pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody pozwalajq na szybkie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej w momencie duzego, chwilowego zapotrzebowania i jednocze$nie pozwalajg
unikngc strat energii zwigzang z magazynowaniem c.w.u. w zasobnikach pojemnosciowych.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonaC z rur i Ksztaftek stalowych
ocynkowanych, tgczonych na gwint za pomocq fgcznikéw i ksztaftek z Zeliwa ciggliwego. Stosowac
potfaczenia mufowe.

Podtaczenie armatury typu termometry, manometry do instalacji c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonac
poprzez wywiercanie otworéw | zamontowanie metodg Iutospawania jak dla rur preizolowanych
ocynkowanych, przy uzyciu twardych lutéw i odpowiednich topnikéw (np. FLUX 18 lub réwnowazny).

Trasa i $rednice przewodéw wedfug schematu, rysunkow rzutu i przekrojow kottowni. Wszystkie przejscia
przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przed kazdym zasobnikiem nalezy na przytaczu wody zimnej zamontowa¢ membranowy
np. firmy SYR typu 2115 lub rownowazny Dy 20 [mm]. Nastawa otwarcia zaworu 0,6 [MPa]. Kréciec
wylotowy zaworu odprowadzi¢ do kanalizacji. Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze np. typu D25
firmy REFLEX lub réwnowazne.

2.3.10 Instalacja kanalizacji.

Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odwodnienie pomieszczenia kottowni. Bedzie sie ono
odbywac poprzez wpust podiogowy @100 ze stali kwasoodpornej oraz studzienke schtadzajgcej o $rednicy
0,8 m i wysokosci czynnej Hcz=1,0m. Studzienka schfadzajgca bedzie zlokalizowana na kondygnacji
parteru zgodnie z cze$cigq graficzng. Z uwagi na mozliwo$¢ okresowego wystgpienia wysokiej temperatury
wody, instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego.

Do montazu przewodéw stosowac rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe Zeliwne wg PN-75/H-
74002, uszczelnianych sznurem smofowanym i zaprawg cementows.

Studzienke schtadzajgcg o gtebokosci 1,0m wykonac z kregow Zelbetowych @ 800, przykry¢ plytg z
blachy ryflowanej o grubosci 5mm, z otworami o $rednicy 1cm.

2.3.11 Wytyczne branzowe.,
e Sciany i strop kottowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60 minut,a drzwi EI30
e przejScia przewoddw przez $ciany wykonac jako odporne ogniowo,
e pomieszczenie kotta nalezy wytozy¢ glazurg lub wymalowac farbg olejng do wysokosci 1,8 [m],
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e kociot ustawi¢ na gumie technicznej i fundamencie o wysokosci 10 [cm]. Narozniki fundamentéw
osfonic¢ kgtownikami 50 ~ 50 [mm],
e zamontowac w pomieszczeniu kottowni zlew i zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.

2.3.12 Uwagi koricowe.

e ze wzgledu na peifne zautomatyzowanie pracy kotfownia nie wymaga statej obsfugi. Konieczna jest
obstuga dorazna polegajgca na sprawdzeniu pracy urzadzen i uzyskiwanych parametrow pracy,

e przeglady okresowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi poszczegélnych
urzgdzen,

e wykonawca powinien opracowac "Instrukcje obstugi kottowni " i umie$ci¢ w widocznym miejscu,

e calos¢ robdot wykonac zgodnie z "Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.ll" oraz przepisami B.H.P. i p. — poz.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do dwéch projektowanego przytaczy kanalizacji sanitarnej do
budynku.

Catq instalacje projektuje sie w np. systemie firmy WAVIN lub rownowaznym. Wpusty podfogowe
projektuje sie ze stali kwasoodpornej @100 na poziomie kondygnacji na gruncie oraz z tworzyw sztucznych
@60 na kondygnacjach nie sgsiadujgcych z posadzkg z gruntem. Wpust w kottowni wykonany ze stali
kwasoodpornej ¢100.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka parteru, pod stropem parteru oraz
cze$ciowo po Scianach, potgczy¢ w kolektor wyprowadzajgcy $cieki na zewnatrz budynku do studzienki
rewizyjnej ze spadkami podanymi w czesci graficznej. Przejscia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych
nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng ®110/160 lub ®75/110 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig
dachu.

Na cele kottowni zaprojektowano studnie schfadzajgcg z kregéw betonowych DN800 o wysokoSci
czynnej Hcz=1,0m oraz wpust ze stali kwasoodpornej DN100. Podtgczenie wpustu do studni schfadzajgcej
wykona¢ z zeliwa sferoidalnego ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia okresowo podwyzszonej
temperatury.

Odwodhnienia liniowe w natryskach projektuje sie np. w systemie firmy Aco lub rébwnowaznym z korytek
Aco ShowerDrain o wysokos$ci budowlanej regulowanej 105-160mm z rusztem ze stali nierdzewney.

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych faczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mnigjszych niz 2%. Przewody odpfywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomarariczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).

Caftosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami np.
firmy HILTI lub rbwnowaznymi:

» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.5. INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu ziemnego grupy E zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi podtaczenia.

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej z projektowanego przytacza gazu niskiego cisnienia.

Przytgcze oraz instalacja zewnetrzna gazu stanowi oddzielne opracowanie.

Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje odcinek przewodu od szafki z kurkiem odcinajgcym oraz
zaworem z glowica samozamykajgcg na Scianie budynku do kottfa.

Projektuje sie szafke gazowq wentylowang z kurkiem odcinajgcym dn100 oraz zaworem z gtowicg
samozamykajgcg np. typu MAG-1 firmy GAZEX lub réwnowaznym o $rednicy dn100 na $cianie budynku.
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Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219 tgczonych
przez spawanie. Przewody mocowac do stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelnia¢ wtoknem konopnym powleczonym pastq nie wysychajgcq do gazu

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez ktére
biegnie instalacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Odlegfos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZzliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,17 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone co najmniej o 20 [mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg byc¢ do Scian Ilub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowani wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodow gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6 m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odlegtosc¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w rurach ostonowych (dobrac Srednice rury
osfonowej o dwie dymensje wiekszg od Srednicy rury ostanianej), natomiast przez $ciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do kotta gazowego w kottowni zlokalizowanego na kondygnacji parteru. Przed
palnikiem dodatkowo nalezy zamontowac kurek odcinajgcy oraz filtr siatkowy do gazu.

Opomiarowanie gazu odbywac¢ sie bedzie dzieki gazomierzowi typu G25 zgodnie z projektem
przytgcza i instalacji zewnetrznej gazu.

Dla kottowni gazowej projektuje sie wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia np. firmy
GAZEX lub réwnowaznego potgczonego z kurkiem odcinajgcym doptyw gazu do kotfowni wyposazonym w
gfowice samozamykajgcg. Nad kottem gazowym zamontowac nalezy detektor gazu np. typu DEX1-2 firmy
GAZEX Ilub réwnowazny podigczony do modutu alarmowego np. typu MD-2.Z firmy GAZEX Ilub
réwnowaznego. Sygnat akustyczny umiesci¢ nad drzwiami do kotfowni, natomiast sygnat optyczny w
pomieszczeniu dozoru. W momencie zadziatania systemu nalezy opuscic¢ budynek, a powrét do niego moze
nastgpi¢ po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunieciu ewentualnej usterki.

Po wykonaniu préby szczelno$ci i odbiorze instalacji przez wiadciwy zaktad gazowniczy, przewody
pomalowac farbg antykorozyjnq a nastepnie nawierzchniowo na kolor Z6tty.

2.6. WENTYLACJA MECHANICZNA
BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedtug danych =z literatury Ilub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Ponizej zataczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotno$ci wymian i ilo$ci powietrza.

pom. Wykaz Pow. | Wys. | Kub. | llos¢ Str. | Przyjeto | Uktad | Kratki - nawiew Kratki - wywiew

pomieszczen | [m2] [m3] | w/h pow. naw i

[m3/h] wyw
0.08 | Szatnia 1 182 | 25 | 455 8 364 370 |,/|V/"1 DQJA-SR-Z 500 | DQJA-SR-A 500
0.05 |tazienka 1 109 | 25 27,2 5 13625 140 N1 |DQJA-SR-Z 310 SVA 100
5 w2
0.06 | Natryski N1 2 x DQJA-SR-Z
86 | 26 215 5 107,5 110 W2 310

0.07 |tazienka 2 104 | 25 | 26 5 130 130 |I/\|//12 DQJA-SR-Z 310 SVA 100
0.09 | Szatnia 2 182 | 25 | 455 8 364 370 |,/|V/11 DQJA-SR-Z 500 | DQJA-SR-A 500
0.11 | Masaz 163 | 25 4%,7 2 815 100 |I/\|I/11 DQJA-SR-Z 310 | DQJA-SR-A 310
0.18 | Sala 53,2 N1 |DQJA-SR-Z 310 | DQJA-SR-A 310

dydaktyczna 21,3 | 2,5 5 2 106,5 120 W1
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pom. Wykaz Pow. | Wys. | Kub. | llos¢ Str. | Przyjeto | Uktad | Kratki - nawiew Kratki - wywiew
pomieszczen | [m2] [m3] | w/h pow. naw i
[m3/h] wyw
0.12 | Szatnia 3 266| 25 | 665 8 532 550 |,/VV11 DQJA-SR-Z 600 | DQJA-SR-A 600
0.13 | Natryski 3, 48.7 N1 DQJA-SR-Z 400 DQJA-SR-A
, |tazienka 3 195| 2,5 ’ 5 243,75 250 400, SVA 100
5 w2
0.16
0.15 | Szatnia 4 271 25 62,7 8 542 550 |I/\|I/11 DQJA-SR-Z 600 | DQJA-SR-A 600
0.14 | Natryski 4, 48.7 N1 DQJA-SR-Z 400 DQJA-SR-A
, |tazienka 4 195| 2,5 ’ 5 1243,75| 250 400, SVA 100
5 w2
0.17
N1 2940
w1 2060
w2 880
1.02 | Wc meskie 2x SVA 100, 1x
225 3 |675] 3 202,5 350 wsb SVA 160
1.03 | Wc damskie DQJA-Z 240 lub SVA 100
3.4 3 |10,2| 3 30,6 75 wsb SVA-SVZ 150
1.04 | Wc DQJA-Z 240 lub SVA 100
niepetnospr. 6.3 3 1189 3 56,7 75 w5 SVA-SVZ 150
1.05 | Wc meskie DQJA-Z 240 lub SVA 100
7,3 3 1219| 3 65,7 100 wsb SVA-SVZ 150
1.06 | Wc damskie DQJA-Z 240 lub SVA 100
3,7 3 11,1 3 33,3 75 ws SVA-SVZ 150
W5 675
0.41 | Masaz 163 | 2,5 40,7 2 815 100 N2 |DQJA-SR-Z 310 | DQJA-SR-A 310
5 w2
0.42 | Sala 53,2 N2 |DQJA-SR-Z 310 | DQJA-SR-A 310
dydaktyczna 213| 2,5 5 2 106,5 120 W2
0.44 | Szatnia 182| 25 | 455/| 8 364 370 |I/\|I/\23’ DQJA-SR-Z 500 | DQJA-SR-A 500
0.43 |tazienka 109 | 25 27,2 5 13625 140 N2 |DQJA-SR-Z 310 SVA 100
5 w4
0.45 | Natryski N2 2 x DQJA-SR-Z
86 | 25 |215| 5 107,5 110 w4 310
0.46 |tazienka 104 | 25 | 26 5 130 130 ll/\lvi DQJA-SR-Z 310 SVA 100
0.47 | Szatnia 182 | 25 |455/| 8 364 370 |I/\|I/\23’ DQJA-SR-Z 500 | DQJA-SR-A 500
0.32 | Szatnia 266 25 665 8 532 550 |I/\|I/§ DQJA-SR-Z 600 | DQJA-SR-A 600
0.33 | Natryski, 48.7 N2 DQJA-SR-Z 400 DQJA-SR-A
, |ftazienka 19,5 2,5 5’ 5 243,75 250 w4 400, SVA 100
0.36
0.35 | Szatnia 271 25 62_,7 8 542 550 |I/\|I/‘2’3 DQJA-SR-Z 600 | DQJA-SR-A 600
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pom. Wykaz Pow. | Wys. | Kub. | llo$¢ Str. | Przyjeto | Uktad | Kratki - nawiew Kratki - wywiew

pomieszczen [m2j [m3] | w/h pow. naw i
[m3/h] wyw
0.34 | Natryski, 48.7 N2 DQJA-SR-Z 400 DQJA-SR-A
, |fazienka 19,5 2,5 ’ 5 [243,75| 250 400, SVA 100
8 W4
0.37
0.49 |we 1%,5 25 26:35,3 4 105,3 150 SVA 160
0.50 \we 1%,7 25 1319 4 127.6 150 SVA 160
N2 2940
W3 2060
w4 1180

1.13 | Wc meskie 1x SVA 100, 2 x

218 3 |654| 3 | 196,2 350 weé SVA 160

1.14 | Wc damskie | 1311 | 3 |393| 3 | 1179 150 weé 2x SVA 100

w6 500

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN

Projektuje sie dwa uktady nawiewne | sze$¢ uktadéw wywiewnych. Pomieszczenia zgrupowano
pod katem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.

N1 - W1, w2

N1 - Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze i przeznaczone na szatnie i
natryski. Instalacja wentylacji oparta na centrali nawiewnej o wydajnosci V=2940 [m3/h] i sprezu 250 [Pa]
np. CPV 2 firmy VTS Clima lub rownowazny,centrala wyposazona w sekcje filtracyjng, nagrzewnice wodng
o0 mocy 38 kW, na ttoczeniu i ssaniu centrali nawiewnej projektuje sie tumiki akustyczne. Przewidziano
czerpnie $cienng zgodnie z czescig graficzng. Z pomieszczen obstugiwanych przez centrale N1 wywiew
przewidziano uktadem W1 i W2,
Uktad W1 oparty o centrale wywiewng o wydajnosci V=2060 kW dp=250Pa np CPV?2 firmy VTS Clima, na
Ssaniu i ttoczeniu centrali projektuje sie ttumik akustyczne.
Uktad W2 oparty o centrale wywiewng o wydajnosci V=880 kW dp=200Pa np CPV1 firmy VTS Clima, na
ssaniu i ttoczeniu centrali projektuje sie ttumik akustyczne.

STEROWANIE UKLADU N1, W1, W2
Centrala nawiewna i wywiewne zalgczana jednocze$nie z szafy sterujgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu
0.5, zaprojektowano prace ciggtg uktadu (wigcz — wytgacz) z zastosowaniem regulatora predkosci obrotowej
wentylatoréw.

N2 - W3, W4

N2 - Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze i przeznaczone na szatnie i
natryski. Instalacja wentylacji oparta na centrali nawiewnej o wydajno$ci V=2940 [m3/h] i sprezu 250 [Pa]
np. CPV 2 firmy VTS Clima lub rownowazny,centrala wyposazona w sekcje filtracyjng, nagrzewnice wodng
o mocy 38 kW, na tloczeniu i ssaniu centrali nawiewnej projektuje sie ttumiki akustyczne. Przewidziano
czerpnie $cienng zgodnie z czescig graficzng. Z pomieszczen obstugiwanych przez centrale N2 wywiew
przewidziano uktadem W3 i WA4.
Uktad W3 oparty o centrale wywiewng o wydajnosci V=2060 kW dp=250Pa np CPV2 firmy VTS Clima, na
Ssaniu i ttoczeniu centrali projektuje sie ttumik akustyczne.
Uktad W4 oparty o centrale wywiewng o wydajnosci V=1180 kW dp=200Pa np CPV1 firmy VTS Clima, na
Ssaniu i ttoczeniu centrali projektuje sie ttumik akustyczne.

STEROWANIE UKLADU N2 W3, W4

Centrala nawiewna i wywiewne zatgczana jednoczes$nie z szafy sterujgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu
0.46, zaprojektowano prace ciggla ukfadu (wlgcz — wylacz) z zastosowaniem regulatora predkosci
obrotowej wentylatorow.
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OCHRONA POZAROWA UKLADU N2
Kanat nawiewny przechodzacy przez pomieszczenie kottowni nalezy zbudowac plyta gkf do
odpornosci ppoz El 60.

w5, Wé

W5 - Ukiad obstugujgcy pomieszczenie wc na pietrze budynku. Instalacja wentylacji oparta na wentylatorze
dachowym o wydajno$ci V=675 [m3/h] i sprezu 200 [Pa] np. TFSK 315 firmy Systemair lub rbwnowazny na
ssaniu wentylatora projektuje sie ttumik akustyczny. Do pomieszczen obstugiwanych przez uktad wywiewny
W5 nawiew realizowany bedzie kratkami kontaktowymi zlokalizowanymi w stolarce drzwiowej (zgodnie z
opracowaniem architektonicznym) oraz nawietrzakami okiennymi. Przewody ukfadu wywiewnego nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez ktére przechodzi.

W6 - Ukiad obstugujgcy pomieszczenie wc na pietrze budynku. Instalacja wentylacji oparta na wentylatorze
dachowym o wydajnosci V=500 [m3/h] i sprezu 200 [Pa] np. TFSK 315 firmy Systemair lub rGwnowazny na
ssaniu wentylatora projektuje sie ttumik akustyczny. Do pomieszczen obstugiwanych przez uktad wywiewny
W6 nawiew realizowany bedzie kratkami kontaktowymi zlokalizowanymi w stolarce drzwiowej (zgodnie z
opracowaniem architektonicznym) oraz nawietrzakami okiennymi. Przewody ukfadu wywiewnego nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez ktére przechodzi.

STEROWANIE UKEADU W5, W6
Projektuje sie zatgczanie ukfadu W5 i W6 razem ze Swiattem, wytgczanie z opoznieniem
czasowym.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne | wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami regulacyjnymi. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na
rysunkach. Kanaly nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrod. Obejscia podciagdbw wykonaé z fukéw a w
przypadku duzych przekrojow stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.
Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potfgczeniach
nasuwkowych. Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatoZzeniu predkoSci:
¢ piony — 5m/s,
¢ kanaly rozprowadzajgce ponizej 4,5 m/s,
Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami
termokurczliwymi.
Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokgtne uktadac na
podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacja.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewnatrz budynku
zaizolowac akustycznie wetng mineralng grubos$ci 3 cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w ktérych
nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji  mechanicznej  przeprowadzic  na  przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnoS$ciami w cze$ci graficznej
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatow trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej $ciany/ stropu, przez
ktory przechodzg,
- przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu
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WYTYCZNE DLA BRANZ

BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy przewidziec zasilanie dla nastepujgcych urzadzen:
N1 —-500W, 230 V
N2 - 500W, 230V
W1 - 500W, 230 V
W2 - 500w, 230 V
W3 - 500W, 230 v
W4 — 500W, 230 V
W5 —110W, 0.5A, 230V
W6 — 110W, 0.5A, 230V

BRANZA CIEPLOWNICZNA
Nalezy przewidzie¢ zasilanie z kottowni gazowej dla nagrzewnic wodnych (zgodnie ze
specyfikacjg i czescig graficzng) N1 — 38 kW, N2 — 38 kW.

BRANZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac otwory dla kanatéw
wentylacyjnych. Szczegdty rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego

opracowania.

2.7. KLIMATYZACJA

Zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chtodniczy
R-410A). Pomieszczenie klimatyzowane bedzie poprzez urzgdzenia systemu Split np. firmy Daikin lub
réwnowaznymi w opcji grzanie — chtodzenie Inverter.

Klimatyzacja pomieszczen w systemie Split oparta na jednostce wewnetrznej podstropowej np.
firmy Daikin typu FHQG71C lub réwnowaznej potgczonej z jednostkq zewnetrzng np. firmy Daikin typu
RZQG71LV1 lub réwnowazng. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zgodnie z czeScig graficzng. Montaz
na stelazach producenta zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Projektuje sie jednostke wewnetrzng jako podstropows. Powietrze z pomieszczenia zasysane
bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schfodzeniu wttaczane bedzie do pomieszczenia.
Sterowanie jednostkami realizowane bedzie poprzez sterowniki $cienne np. firmy Daikin lub rownowazne w
kazdym z pomieszczen. Sterowniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,40m nad posadzkg przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen przy wigcznikach Swiatta.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczyc instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych)
0 potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Po zamontowaniu i wykonaniu
proby szczelnosci, instalacje chfodniczg napetni¢ freonem i zaizolowaé przewody miedziane otulinami,
ttoczny izolacja gr. 6 mm, natomiast przewody ssgce izolacjg gr. 13 mm. Skropliny odprowadzi¢ zgodnie z
czes$cig graficzng (podfaczenie zasyfonowac). Instalacje skroplin nalezy wykonac¢ z rur PP PN10 w
systemie np. firmy Wavin BORPLUS lub rbwnowaznym z cienkimi $ciankami.

Caftosc¢ instalacji chtodniczej wykonac zgodnie w wymogami producenta urzgdzen, normg PN-EN-
13779, ITB ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — cze$¢ E — Roboty
instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 — Instalacje klimatyzacyjne”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
HILTI:

» dla przegréd budowlanych o odporno$ci oghiowej 120minut - masami o EI120,
. dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. UWAGI KONCOWE

Caftos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie koniecznos$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Cze$c¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie catos¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
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narzedzia muszg byc oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi
przepisami.

Cato$c¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

»  Sztukg budowlang,

«  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

»  Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

- Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

« Szczegdlnie nalezy uwzglednic¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

mgr inz. Grzegorz Kecman
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