SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI

POZ. SPECYFIKACJA ILOSC | PRODUCENT
Kociot firmy De Dietrich typ DIETRIGAZ DTG 320-14
1 EcoNOx DIEMATIC-m DELTA z gazowym wbudowanym 1 De Dietrich
palnikiem atmosferycznym
2 Czujnik minimalnego poziomu wody w kotle SYR 1 De Dietrich
3 Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 3bar dn32 1 SYR
4 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 De Dietrich
5 Pompa mieszajgca obiegu kottowego UPS 32-60 F 1 GRUNDFQOS
6.1 |Pompa obiegu c.o.-obieg nr 1 typ UPE25-60 130 1 GRUNDFQOS
6.2 |Pompa obiegu c.o.-obieg nr 2 typ UPE15-60 130 1 GRUNDFOS
6.3 |Pompa obiegu c.o.-obieg nr 3 typ UPE15-60 130 1 GRUNDFOS
6.4 |Pompa obiegu c.o.-obieg nr 2 typ UPE15-60 130 1 GRUNDFOS
6.5 |Pompa obiegu c.o.-obieg nr 3 typ UPE25-60 130 1 GRUNDFOS
Tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy
7.1 |HONEYWELL typu DR20GMLA DNZ20 (gwintowany). 1kpl
Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL
Tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy
7.2 |HONEYWELL typu DR20GMLA DNZ20 (gwintowany). 1kpl
Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL
Trojdrogowy zawdr regulacyjny mieszajgcy firmy
7.3 |HONEYWELL typu DR20GMLA DNZ20 (gwintowany). 1kpl
Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL
Trojdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy
7.4 |HONEYWELL typu DR156GMLA DN15 (gwintowany). 1kpl
Sitownik typu VMMZ20 firmy HONEYWELL
Tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy
7.5 |HONEYWELL typu DR20GMLA DN20 (gwintowany). 1kpl
Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL
8 Ili_’ompa obiegu nagrzewnic wentylacyjnych typ UPS 32-60 1 GRUNDFOS
9 Pompa tadujgca podgrzewacz UPS32-60 F B 2 GRUNDFQOS
10 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. B 500 o pojemnosci 2 De Dietrich
500 dm3
11 Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 6bar 4" 2 SYR
12 |Pompa cyrkulacyjna UPS32-60 F B 1 GRUNDFOS
13 |Naczynie wzbiorcze typu D25 2 REFLEX
14  |Naczynie wzbiorcze typu N100 1 REFLEX
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Obliczenia do kottowni

1. Bilans ciepiny.
Na podstawie obliczen cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplng:

- centralne ogrzewanie 70,5 [kW]
- ciepto technologiczne (wentylacja mechaniczna) 76,0
- ciepta woda uzytkowa Pominieto ze wzgledu na priorytet c.w.u.

146,5 [kW]
Zatozone parametry wody instalacyjnej 80/60 [st C]

2. Dobor kotta.
Dobrano kociot firmy De Dietrich typ DIETRIGAZ DTG 320-14 EcoNOx DIEMATIC-m DELTA

Parametry kotta:

- Znamionowa moc cieplna kotta 234 [kW]

- sprawno$¢ kotta 93 [%]

- temperatura spalin 118 [oC]

- pojemnos$c¢ wodna kotta 106 [litréw]

Wbudowany palnik atmosferyczny do spalania gazu ziemnego i ptynnego.

3. Komin.
Dla odprowadzenia spalin projektuje sie¢ kominowy dwuscienny Srednicy dn350 MKD Zary, czopuch
projektuje sie rowniez dwuscienny MKD ZARY
Wysoko$¢ komina wynosi 0k.8,0 m liczac od poziomu posadzki kottowni do wylotu spalin.
Przyjeto Srednice w Swietle komina fi 350 [mm]

4. Zapotrzebowanie paliwa - gaz GZ50.
Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa:

Kociot: Gmax h =(Qx3600) / (Qixn) 29,2 [Nm3/h]
Q- mocy cieplna kotta Q= 234,0 [kW]
Qi - warto$¢ opatowa gazu, dla GZ50 Qi= 31000 [kJ/INm3]
n- sprawno$c¢ kotta n= 0,93

Zapotrzebowanie roczne na paliwo

GCO roczne = (86400 x Q x Sdx y) / (Qix n x (ti - te)) [Nm3/rok]
Q- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Q= 234,0 [kW]
sd - liczba stopodniokresu ogrzewania sd = 3800 [dni]
y- wspotczynnik zmniejszajgcy y= 0,95
ti - ti= 17 [oC]

Srednia temperaturawewnetrzna w ogrzewanym budynku

te - ) ) . te = -16 [oC]
obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego

G COroczne = 76 714,6 [Nm3/rok]

Kazde odstepstwo eksploatacyjne od powyzszych zatozer spowoduje réznice w zuzyciu paliwa.



5. Dobdr naczynia wzbiorczego.

Pojemnosc¢ ekspansywna Ve =(VA xn)/100
Pojemnosc instalacji VA:
- pojemnosc zrodta ciepta: 106,0 [litréow]
- catkowita pojemnos$c rur i grzejnikéw 564,2 [litréow]
tgczna pojemno$c¢ instalacji: 670,2 [litrow]

Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej n 3,55

Ve = 23,8 [litrow]
Zawarto$¢ wstepna wody Vv =(VA x 0,5%) /100

Vv = 34 [litrow]
Cisnienie poczatkowe pa= pst + pd [bar]

pa= 1,7 [bar]
Cisnienie koricowe pe = psv - ApA [bar]
psv - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv= 3,0 [bar]
ApA - réznica ci$nienia otwarcia zaworu 4pA = 0.3 [bar]

pe = 2,7 [bar]
Wspotczynnik cisnienia Df = (pe - pa) / (pe + 1)

Df = 0,3
Pojemnosc¢ znamionowa Vn=(Ve + W) / Df

Vn = 97,5 [litrow]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu N100 produkcji firmy REFLEX.

Przyjeto Srednice rury wzbiorczej fi 25 [mm] zgodng z przytaczem fabrycznym naczynia.

6. Zawor bezpieczeristwa dla kotta.

Nadcisnienie poczatku otwarcia p1= 0,3 [MPa]
Nadcisnienie w przestrzeni wylotowej p2 = 0,0 [MPaj
Gestosc¢ wody sieciowej przy t = 80 [0C] p= 971,83 [kg/m3]
Wymagana przepustowo$¢ zaworu m =(3600 x QK) /r [kg/h]
Ciepto parowania wody r= 2133,0 [kJ/kg]
m = 394,9 [kg/h]

Przyjeto zastosowanie zaworu bezpieczenstwa typu SYR o wspétczynniku wyptywu
a= 0,25



aC = 0,30
Udziat pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawor bezpieczenstwa

x2=(i1-i2)/r
Entalpia wody przy nadcisnieniu i1 p1= 604,67
Entalpia wody przy nadci$nieniu i2 p2 = 417,51

x2 = 0,09

Sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu odptywowego zaworu bezpieczenstwa
A= Ap + Aw [mm2]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego niezbedna do odprowadzenia pary

Ap=(x2xm)/(10xK1 xK2x a(p1 +0,1)) [mm2]

K1 = 0,54
K2 = 0,57
Ap = 112,6 [mm2]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego niezbedna do odprowadzenia wody
Aw =(1-x2) xm/5,03x aC [(p1 - p2) x p]"0,5 [mm2]
Aw = 13,98 [mm2]
A= 126,57 [mm2]
Minimalna $rednica kré¢ca doptywowego d=(4xA)/3,14)"0,5 [mm]
d= 12,70 [mm]
Dobrano zawér bezpieczenstwa typu 1915 SYR DN32
Nastawa poczatku otwarcia 0,3 [MPa]
Srednica krééca wiotowego DN 32 [mm]
Srednica krééca wylotowego DN 40 [mm]
7. Pompy.

7.1 Pompa tfadujgca podgrzewacz.
Zapotrzebowanie wody grzewczej dla wymiennika typu B500

Groperz. = 5 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia:
- opor na filtrze Apf = 0,063 (bar)
- opor na zaw. zwrotnym Apzz = 0,050 (bar)
- op6r na zaworach Apza = 0,007 (bar)
- spadek na rurociggach Apr = 0,015 (bar)
- opor na wymienniku Apwym = 0,115 (bar)
- opor na kotle Apkociof = 0,056 (bar)
3,05 [m H20]
Dobrano dwie pompy firmy GRUNDFOS typu UPS32-60 F B
- stopien 2
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejsciowa 152 W
-krociec tfoczny Dn32
7.2 Pompa cyrkulacyjna.
Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPS32-60 FB
- stopien 1
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejsciowa 125 W

-kréciec tloczny Dn32



7.3

QGRZ

Atinst.

7.4

QGRzZ

Atinst.

Pompa obiegowa c.o. - obieg nr 1

Wydajnosc:

GGRZ. =(QGRZ x 860) / (Atints. x 103) [m3/h]
-zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania grzejnikowego QGRZ = 18,7 [kW]
-obliczeniowe ochtodzenie wody w instalacji Atinst. = 20,0 [oC]

GGRZ. = 0,80 [m3/h]
Wysokos$¢ podnoszenia:
- Spadek na armaturze kottowni Apza = 0,050 (bar)
- spadek na rurociggach kottowni Apr = 0,002 (bar)
- opor na instalacji Apwym = 0,150 (bar)
- opor na kotle Apkociof = 0,115 (bar)
HP GRZ. = 3,17 [m H20]

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPE25-60 130
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejsciowa 75w
-kréciec tloczny Dn25
Mieszacz.

Dobrano tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy HONEYWELL typu DR20GMLA DN20 (gwintowany)

Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL

Pompa obiegowa c.o. - obieg nr 2

Wydajnosc:

GGRZ. =(QGRZ x 860) / (Atints. x 103) [m3/h]
-zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania grzejnikowego QGRZ = 16,8 [kW]
-obliczeniowe ochtodzenie wody w instalacji Atinst. = 20,0 [oC]

GGRZ. = 0,72 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia:
- spadek na armaturze kottowni Apza = 0,050 (bar)
- spadek na rurociggach kottowni Alpr = 0,002 (bar)
- opor na instalacji Apwym = 0,150 (bar)
- opor na kotle Apkociof = 0,115 (bar)
HP GRZ. = 3,17 [m H20]

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPE15-60 130
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejs$ciowa 68 W
-kréciec tloczny Dn15
Mieszacz.

Dobrano tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy HONEYWELL typu DR20GMLA DN20 (gwintowany)

Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL




7.5

QGRZ

Atinst.

7.6

QGRZ

Atinst.

Pompa obiegowa c.o. - obieg nr 3

Wydajnosc:

GGRZ. = (QGRZ x 860) / (Atints. x 103) [m3/h]
-zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania grzejnikowego QGRZ = 11,4 [kW]
-obliczeniowe ochtodzenie wody w instalacji Atinst. = 20,0 [oC]

GGRZ. = 0,49 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia:
- spadek na armaturze kottowni Apza = 0,050 (bar)
- spadek na rurociggach kottowni Apr = 0,002 (bar)
- opor na instalacji Apwym = 0,150 (bar)
- opor na kotle Apkociot = 0,115 (bar)
HP GRZ. = 3,17 [m H20]

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPE15-60 130
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejs$ciowa 75 W
-kréciec ttoczny Dn15
Mieszacz.

Dobrano tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy HONEYWELL typu DR20GMLA DN20 (gwintowany)

Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL

Pompa obiegowa c.o. - obieg nr 4

Wydajnosc:

GGRZ. =(QGRZ x 860) / (Atints. x 103) [m3/h]
-zapotrzebowanie mocy ciepinej dla ogrzewania grzejnikowego QGRZ = 4,3 [kW]
-obliczeniowe ochfodzenie wody w instalacji Atinst. = 20,0 [oC]

GGRZ. = 0,18 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia:
- Spadek na armaturze kottowni Apza = 0,050 (bar)
- spadek na rurociggach kottowni Apr = 0,002 (bar)
- opor na instalacji dpwym = 0,150 (bar)
- opor na kotle Apkociot = 0,115 (bar)
HP GRZ. = 3,17 [m H20]

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPE15-60 130
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejs$ciowa 75 W
-kréciec tfoczny Dn15
Mieszacz.

Dobrano tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy HONEYWELL typu DR15GMLA DN15 (gwintowany)

Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL



7.7

QGRZ

Atinst.

7.8

Pompa obiegowa c.o. - obieg nr 5

Wydajnosc:

GGRZ. = (QGRZ x 860) / (Atints. x 103) [m3/h]
-zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania grzejnikowego QGRZ = 19,3 [kW]
-obliczeniowe ochtodzenie wody w instalacji Atinst. = 20,0 [oC]

GGRZ. = 0,83 [m3/h]
Wysokos¢ podnoszenia:
- spadek na armaturze kottowni Apza = 0,050 (bar)
- spadek na rurociggach kottowni Apr = 0,002 (bar)
- opor na instalacji Apwym = 0,150 (bar)
- opor na kotle Apkociot = 0,115 (bar)
HP GRZ. = 3,17 [m H20]

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPE25-60 130
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejs$ciowa 75 W
-kréciec ttoczny Dn25
Mieszacz.

Dobrano tréjdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy firmy HONEYWELL typu DR20GMLA DN20 (gwintowany)

Sitownik typu VMM20 firmy HONEYWELL

Pompa mieszajgca obiegu kotta

Wydajnos$¢ pompy mieszajgcej przyjeto na poziomie 40% nominalnego strumienia objeto$ci wody pltyngcej przez

kociot
Qurr = 234,0 [kwj
Ay = 20,0 Fcr
Gury = 10,06 [m3/h]
Gp.m = Gorz, 10.4= 4,02 [m*n]
Wysokos¢ podnoszenia:
- opor na instalacji kottowni p= 0,100 (bar)
- opdr na kotle Apt = 0,115 (bar)
Hoorz = 2,15 [m H,0]
Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu UPS 32-60 F
- stopien 1
- napiecie 1x230V
- maksymalna moc wejs$ciowa 143 W

-krociec tfoczny Dn32



7.9 Pompa obiegowa nagrzewnic wodnych wentylacyjnych

Wydajnosc:

Q.- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nag.
obliczeniowe ochtodzenie wody w instalacji

At

inst.

8.
8.1

Dobrano pompe firmy GRUNDFOS typu

- stopien
- napiecie

- maksymalna moc wejsciowa

-krociec tfoczny

Urzadzenia zabezpieczajace podgrzewacz po stronie wody zimnej.
Zawor bezpieczeristawa

Dobrano dwa membranowe zawory bezpieczenstwa typu 2115, %"

DN 20

8.2 Dobor cisnieniowego naczynia wyrownawczego dla podgrzewacza.
Objetosc podgrzewacza:

Objetosc sieci
Objetosc catkowita:

Temperatura wody zimnej
Temperatura wody cieptej
Procentowa rozszerzalno$¢
Cisnienie otwarcia zaworu

Cis$nienie koncowe

Cisnienie w instalacji wody zimnej

Cisnienie wstepne

Pojemnosc znamionowa:

VPODG =
VS =

Ve =
tKW =
tww =

n =

p=

pe =

pa =

po =

VN = (VPODG xn)/100)/[(pe - po) /{(pe + 1)] -1 + [(po + 1) / (pa + 1)]}

Dobrano naczynie wyréwnawcze firmy REFLEX typu D25

VN =

rz. = (Qgp, X 860) / (AL,
QGRZ =
At
GGRZ.
H PGRz. ~
UPS 32-60 F
1
1x230V
132 W
Dn32

prod. firmy SYR

500,0
15,0
515,0
10
55
1,67
6,0
54
3,0
2,8

23,4

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej fi20 [mm] zgodna z przytaczem fabrycznym naczynia.

inst.

x 10°)

76,0
20,0

3,27

3,00

[dm3]
[dm3]
[dm3]

[oC]
[oC]
[%]

[bar]
[bar]
[bar]
[bar]

[dm3]
[dm3]

[m¥h]

kw]
Fcr

[m¥/h]

[mH,0]



9. Wentylacja kottowni.

9.1 Nawiew.
Powierzchnia otworu nawiewnego:

FN=(5xQK)/1,116 [cm2]

FN = 1008,6 [cm2]

Przyjeto= 1050,0 [em2]
Ze wzgledu na osiatkowanie otworu dobrano otwér o przekroju FN = 1365 [ecm2]
Zgodnie z branzg architektury nalezy umie$ci¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 250x600 [mm]

na maksymalnej wysoko$ci mierzonej od posadzki kottowni 0,3 [m].

9.2 Wywiew.
Wymagany przekréj wywiewu:
FW = 0,5x FN [cm2]
FW = 525,0 [em2]
Ze wzgledu na osiatkowanie otworu dobrano otwér o przekroju FN = 682,5 [em2]
Wywiew realizowany bedzie poprzez kanat o przekroju kwadratowym o wymiarach 250x300mm
Zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

10. Sprawdzenie kubatury kottowni.
tgczne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczac q =

4650 [W/m3]
Kubatura kottowni: K= 30,3 x 3,70 = 112,1 [m3]
g= Q/K= 2087 < 4650 [W/m3]
Q- tfaczne obcigzenie kubatury pomieszczenia od kotta

Q= 234,0 kW]
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