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hd

ARCHINWESTPLUS

S.C.
ADRES DO
KORESPONDENCJI:

UL. ARKONSKA 46/10
71-470 SZCZECIN

NWESTOR:

URZAD MIEJSKI

UL. GLOWNY RYNEK 20
62-800 KALISZ

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA OBIEKTOW
REKREACYJINO - SPORTOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
UL. tODZKIEJ NR 19-29
W KALISZU
-I ETAP -
LEGENDA ARANZACIA POMIESZCZEN
TRYBUNY ZACHODNIEJ]

- TYTUL RYSUNKU:
—_—_——_— - ﬁgﬁx&g#"{ ROZWINIECIE INSTALACII

ZASILENIA NAGRZEWNIC
ZAWOR REGULACYINY NASTAWNY HYDROCONTROL R WENTYLACYINYCH

FIRMY OVENTROP

PROJEKTOWAL.:
ZAWGR ODCINAJACY KULOWY GWINTOWANY O b Keoman
ZAWGR ZWROTNY KULOWY GWINTOWANY

hr upr. 77/Sz/2002
© P!
% SPRAWDZIt :

ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM mgr inz. Krzysztof Imbra
pr upr. 71/Sz/2002

ODPOWIETRZENIE STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SKALA: R RYSUNKU:
1:100

VIII.2011

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




