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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- warunki przytgczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytgczy i zewnetrznych

instalacji wod. -kan. dla rozbudowy obiektow rekreacyjno — sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.

todzkiej nr 19-29 w Kaliszu, dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb 033, | etap — aranzacja

pomieszczen trybuny zachodniej.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje odwodnienia i odprowadzenia woéd opadowych z projektowanych i modernizowanych
aren sportowych i ciggéw pieszo-jezdnych,

- instalacje odprowadzenia S$ciekéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej budynkow istniejgcych,
remonotowanych i nowoprojektowanych,

- Instalacje wodociggowg na potrzeby zaopatrzenia w wode budynkéw, zaworu czerpalnego w
terenie oraz do celow p-poz.

Zakres projektu obejmuje etap | inwestycji majgcy na celu wydzielenie budynku trybun zachodnich
oraz niezbednej infrastruktury towarzyszacej. Projekt nalezy rozpatrywac f{gcznie z projektem
budowlanym, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe w 2006r. Wszelkie zmiany w poréwnaniu z
projektem pierwotnym wynikajg z potrzeb dostosowania budynku do wymagan ,PZPN”.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do rzeki Bernardynki.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych i przebudowywanych obiektéw odprowadzane bedg do
kolektora kanalizacji sanitarnej ,Winiary” wzdtuz rzeki Bernardynki.

Instalacja wodociggowa na cele sanitarne, p-poz zasilana bedzie w wode z wewnetrznej instalacji
wodociggowej na terenie posesji. Instalacja wewnetrzna zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowey.

3. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1Warunki podfaczenia kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kolektora kanalizacji sanitarnej ,Winiary” o
Srednicy dn900 biegngcego wzdtuz rzeki Bernardynki.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie rozdziat istniejgcej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Przewidziano podigczenie istniejgcych kanatow kanalizacji sanitarnej do
projektowanej instalacji. Projektuje sie wymiane istniejgcych studni kanalizacji, do ktorych przewiduje
sie wigczenie projektowanych instalacji.

Demontaz istniejgcych kanatow kanalizacji zgodnie z cze$cig graficzna.

3.2. Zastosowane materiafy.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (160,
@00, ¢250 klasy S).

Wolne odejscia od trojnikéw, kinet studni zaprojektowane w celu podifgczenia w przysztoSci
instalacji kolejnych etapow inwestycji nalezy zaslepic.

Studnie inspekcyjne projektuje sie w systemie np. firmy BS Stargard Szczecinski typu BS-
1000/1l lub réwnowaznym z elementow prefabrykowanych betonowych Dy 1000 [mm] fgczonych na

uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w
stopnie ztazowe. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwvo$s¢ max 4 %,
mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wiazy zeliwne ozebrowane betonowane na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN. PrzejScie przez S$ciany studni rewizyjnej wykona¢ w tulejach
mechanicznych.

Studzienki rewizyjne na terenie posesji projektuje sie np. w systemie Wavin lub rwnowaznym
wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie
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wtazy zeliwne ozebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na

terenach zielonych klasy 150 kN.

Dla studni kanalizacji sanitarnej o rzednych wiazéw réwnych lub ponizej 103,41m n.p.m.
nalezy zapewnié szczelnosé:
Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy dn1000 nalezy
wyposazyé w uszczelki gumowe pomiedzy kregami. Dodatkowo $ciany studni dn1000 nalezy
uszczelni¢ abizolem (zgodnie z czescig graficzng). Studnie nalezy wyposazyé¢ we wiazy np.
firmy STAMEI Staporkéw szczelne klasy D400 nr kat. 804160 lub réwnowazne.
Studnie z rury karbowanej dn425 z kineta PP nalezy wykonaé poprzez umieszczenie dennicy
425 jako pokrywy studni i dodatkowo przykry¢ ja pokrywa zeliwng (zgodnie z czescia
graficzng).

3.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wgsko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozp6r, powyzej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o Scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowq gfteboko$c¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmochnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosSci ok. 20 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéow musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowosci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic¢ do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologiq montazu tych rur.

3.4. Uwagi koncowe.

-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

4. ODWODNIENIE TERENU

4.1.Przyjete rozwigzania odwodnienia terenu

TRYBUNY, CIAGI PIESZO — JEZDNE, TRYBUNY: Dla projektowanych trybun przy boisku gtownym
przewidziano odprowadzenie wod opadowych realizowane odwodnieniem liniowym z korytek z
tworzyw sztucznych z rusztem stalowym ocynkowanym. Ciggi pieszo jezdne i trybuny wyposazone sg
dodatkowo w punktowe wpusty deszczowe z osadnikiem.

4.2. Materiafy i wykonanie instalacji odwodnienia terenu

Projektuje sie pie¢ uktadow odwodnien liniowych odprowadzajacych wody opadowe spod trybun i z
ciggoéw pieszo - jezdnych.

Projektuje sie zastosowanie korytek np. firmy HAURATON typu Recyfix wielkosci NW100 lub
réwnowaznych z rusztem szczelinowym ze stali ocynkowanej fgczonym na Sruby. Poszczegodine typy
oraz ich lIokalizacje przedstawiono w czeSci rysunkowej opracowania. Odwodnienia liniowe
wyposazy¢ w zaslepione kré¢éce umozliwiajace podiaczenie w pdézniejszym etapie do
kanalizacji deszczowej.

Punktowe wpusty deszczowe projektuje sie jako wykonane z betonowych elementéw
prefabrykowanych o $rednicy dn500 z osadnikiem o wysokosSci czynnej Hcz=0,5m. Wpusty
wyposazone sg w zeliwne wtazy klasy D-400.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1Warunki podfaczenia kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane sq do rzeki Bernardynki.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie rozdziat istniejgcej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Przewidziano podfgczenie istniejgcych kanatow kanalizacji deszczowej do
projektowanej instalacji. Projektuje sie wymiane istniejgcych studni kanalizacji, do ktérych przewiduje
sie wigczenie projektowanych instalacji.

Demontaz istniejgcych kanatéw kanalizacji zgodnie z czescig graficzng.

W punkcie D2 projektuje sie osadnik piasku wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych
o Srednicy dn1500 o wysokosci czynnej Hcz=1,0m. Rowniez na terenie boisk sportowych, na ktérych
zaprojektowana zostata instalacja drenarska projektuje sie osadniki o Srednicy dn425 o wysokosci czynnej
Hcz=0,5m.

W punkcie D1.1 zaprojektowano klape zwrotng burzowg z mozliwoscig rewizji. Klapa umieszczona w studni
o $rednicy dn1500 wykonanej z prefabrykowanych elementéw betonowych.

5.2. Zastosowane materialy i wykonanie
Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o
potfaczeniach kielichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (160,
@200, @315, @400 klasy S).

Wolne odejscia od tréjnikéw, kinet studni zaprojekfowane w celu podfgczenia w przysztosci
instalacji kolejnych etapow inwestycji nalezy zaslepié.

Studnie inspekcyjne i osadnik projektuje sie w systemie np. firmy BS Stargard Szczecinski typu
BS-1000/1 lub BS-1500/ll (w zaleznoSci od wykonania) Ilub réwnowaznym 2z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm], DN1500 [mm] tgczonych na uszczelnienie gumowe z
gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie witazy zeliwne ozebrowane betonowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z
wktadkg ttumigcq drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150
kN. PrzejScie przez $ciany studni rewizyjnej wykonac w tulejach mechanicznych.

Studzienki rewizyjne na terenie posesji projektuje sie np. w systemie Wavin lub rownowaznym
wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie
wilazy zeliwne ozebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN.

5.3. Roboty ziemne
Dla przewoddéw PVC do kanalizacji deszczowej roboty ziemne i prace przy montazu rur wykonac
zgodnie z pkt.3.3. niniejszego opracowania - jak dla rur PVC do kanalizacji sanitarnej.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1Warunki podfaczenia do miejskiej instalacji wodociggowej.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie wewnetrzng sie¢ wodociggowg na terenie dziatki
inwestora (od studni wodomierzowej). Obiekt zasilany jest z istniejgcego wodociggu @150. Istniejacy
wodocigg posiada przepustowo$c¢ zapewniajgcg odpowiednie funkcjonowanie obiektu. Projektowana
instalacja wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej studni wodomierzowey.

Demontaz istniejacych przewodéw wodociggowych zgodnie z czescig graficzng.

6.2. Zastosowane materialy

Sie¢ wodociggowq na terenie nieruchomosci nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych
SDR11 PEB8O (dla $rednic do de63 wigcznie) oraz SDR17 PE100 (dla srednic powyzej de63) w kolorze
niebieskim, o Srednicach jak w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz sieci wykonac
jJako: dla Srednic wodociggu wiekszych od de63 jako zgrzewane doczotowo; dla $rednicy de63 i
mniejszych elektrooporowo.

Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 20 [em] nad rurg nalezy utozyc¢ taSme magnetyczng tgczong
na $ruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

Wolne odejscia od trojnikéw, prostek zaprojektowane w celu podtgczenia w przysztosci
instalacji kolejnych etapow inwestycji nalezy zaslepic.

Dla celow ochrony pozarowej przewidziano jeden hydrant podziemny o Srednicy DN80 (w
punkcie HP1 na planie sytuacyjnym w cze$ci graficznej), z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,
stuzgcy rowniez do ptukania i odpowietrzenia przewodu. Przed hydrantami zamontowac¢ zasuwe
odcinajgcg kotnierzowg DN80 z Zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajgcg krotkg np. firmy HAWLE
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typu E nr kat. 4000 lub réwnowazng oraz dwukotnierzowy Kréciec o Srednicy DN80 np. firmy HAWLE
typu FF lub rbwnowazny o minimalnej dtugosci montazowej Lmin.=300mm. Hydranty nalezy obsypac
zwirem, aby umoZzliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego zamknieciu.
W punkcie W4 zaprojektowano odejscie na podtgczenie istniejgcego hydrantu podziemnego.
W punkcie W7 zaprojektowano podtgczenie istniejacego zasilenia budynku istniejgcego
zgodnie z czeScig graficzng.

6.3. Opomiarowanie zuzycia wody.

Zapotrzebowanie na wode czesci projektowanej:

- woda na cele sanitarne budynkéw projektowanych: 2,7 dm®s,

- woda na cele p-poz. dla jednego hydrantu zewn. Dn80: g=10dm?/s.

Gtowne opomiarowanie zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wodomierz zlokalizowany
w istniejgcej studni wodomierzowej.

Projektuje sie opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego z budynkéw za pomocg wodomierzy
indywidualnych zgodnie z projektami instalacji wewnetrznych kazdego z budynkéw stanowigcymi
osobne opracowania. W kazdym z budynkow zaprojektowano zawory antyskazeniowe.

O ewentualne opomiarowanie zuzycia wody do celéw budowy wystgpi¢c moze do PwiK Sp. z o.o.-
OSRIR Kalisz.

6.4. Roboty ziemne

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowaé. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubo$ci min.
10cm z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodocigqu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubo$ci min.
30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas proby ciSnieniowej
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przytaczy i zewnetrznych instalacji wod. -kan. dla
rozbudowy obiektéw rekreacyjno — sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. tédzkiej nr 19-29 w Kaliszu,
dz.nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 3/3, 23, 24 obreb 033, | etap — aranzacja pomieszczen trybuny zachodniej.

Kolejno$¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,
2. uzbrojenie terenu,

3. roboty korncowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Nie dotyczy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Nie wystepuja

3. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym mogq wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z

nieprzestrzegania przepisow bhp, jak:
« roboty ziemne w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
- roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odlegtosci mniejszej niz

3,0 m,

e ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggéw,
« ryzyko uszkodzenia Koriczyn w czasie recznego transportu elementow instalacji.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
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do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:
e przeszkolenie wszystkich pracownikbw wykonawcy biorgcych udziat w realizacji
przedsiewziecia,
- wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkow tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzgdzen sanitarno - higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
- posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz
zasad bhp i p.poz.,
e wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
e wyposazenie miejsc pracy we witasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, szczegotowych norm | wymagan technicznych warunkow budowlanych oraz instrukcji
producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umies$ci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecno$ci. Na
czas budowy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych
zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robdt obowigzujg  ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robdot budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wiaSciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wia$ciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

8. UWAGI OGOLNE

Cafto$c¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie cato$¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzani projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyja$nienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg byc¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami.

Cafosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Czes$c Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe",
Sztukg budowlanag,
Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)
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Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgdzen powinien byc¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

PROJEKTOWAL: mgr inz. GRZEGORZ KECMAN
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