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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowywany budynek Domu Pogrzebowego zaopatrywany bedzie w wode z wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie cmentarza
nalezgcej do Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. Obecnie istniejgcy budynek Domu Pogrzebowego zasilany jest z dwoch przytgczy wo-
dociggowych

o $rednicy Dz 63 mm PE. Zgodnie z zatozeniami projektowymi rozbudowywany i przebudowany budynek Domu Pogrzebowego zasilany
bedzie z jednego z istniejgcych przytaczy wodociggowych Dz 63 mm PE, a drugie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu bedzie
zlikwidowane. Wejscie istniejgcego przytagcza wodociggowego Dz 63 mm PE do wykorzystania przewidziano do pomieszczenia chiodni.
W pomieszczeniu tym zainstalowany zostanie zawor kulowy odcinajacy fi32 mm oraz umieszczone kratka $ciekowa. Instalacja wody
zimnej doprowadzana bedzie do umywalek, wanny technologicznej, sptuczek ustepowych i pisuaréw oraz przeptywowych term elektrycz-
nych. Instalacje wody zimnej wykonac¢ nalezy z rur wielowarstwowych PE np. typu Tigris K1. Laczonych za pomocg tworzywowych ztg-
czek zaciskowych prowadzonych w posadzce parteru oraz $cianach budynku.

Dla stworzenia instalacji odpowiednich warunkéw pracy termicznej na odcinkach gdzie prowadzone sg one w posadzce oraz $cianach
nalezy prowadzi¢ je na tych odcinkach w rurach ostonowych typu peszel lub w izolacjach termicznych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie dla potrzeb umywalek i wanny technologicznej w szesciu przeptywowych termach elektrycznych o
mocy okoto 4,0 kW kazde. Krotkie odcinki instalacji cieptej wody uzyskaé¢ nalezy z rur wielowarstwowych PE np. typu Tigris K1 tgczo-
nych za pomocg tworzywowych ztgczek zaciskowych prowadzonych w $cianach budynku. Dla stworzenia instalacji odpowiednich warun-
koéw pracy termicznej na odcinkach gdzie prowadzone sg one w posadzce oraz $cianach nalezy prowadzi¢ je na tych odcinkach w ru-
rach

ostonowych typu peszel lub w izolacjach termicznych Scieki sanitarne z rozbudowywanej i przebudowywanej Kaplicy Pogrzebowej od-
prowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego betonowego o pojemnosci V=10,0 m3. Odcinek przykanalika sanitar-
nego od istniejgcej studni rewizyjnej Si1 do projektowanego zbiornika bezodptywowego o dtugosci L=4,0 m wykona¢ nalezy z rur PVC-U
o srednicy Dz 200 mm typu SN8 zgodnie z norma. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy nalezy zlikwidowac.

Poziomy i piony oraz podej$cia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac

nalezy z rur i ksztattek PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1329-1:2001 o $rednicy Dz 160x4,0 mm, Dz 110x3,2 mm, Dz 75x3,0 mm oraz
Dz 50x mm.

Rurociagi poziome uktada¢ nalezy pod posadzkg parteru oraz na $cianach budynku. Piony zakonczy¢ nalezy rurg wywiewng wyprowa-
dzong ponad dach budynku. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac czyszczaki. Projektuje sie piony wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej wyprowadzonej ponad dach. Dwa piony zakonczy¢ nalezy wywietrznikami Dz 75 mm a jeden rurami wywiewnymi Dz 50 mm
Na pionach kanalizacji sanitarnej zaprojektowac nalezy dwa czyszczaki Dz 110 oraz jeden czyszczak Dz 75 mm.

Wentylacje nawiewng we wszystkich pomieszczeniach oraz wentylacje wywiewng w czesci pomieszczen projektowanego budynku Kapli-
cy Pogrzebowej wykonac¢ nalezy z godnie z projektem architektoniczno budowlanym. Przewiduje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej poprzez wywietrzaki dachowe w nastepujgcych pozostatych pomieszczeniach:

kaplica

sala pogrzebowa

pomieszczenie kaptana
pomieszczenie spoczynku zwiok
pomieszczenie mycia i destylacji

Projektuje sie nastepujace ilosci oraz $rednice wentylatoréw dachowych na odpowiedniej podstawie dachowej typu Bll:

kaplica - 4 wywietrzaki dachowe typu A o $rednicy fi 200 mm

sala pozegnan - 2 wywietrzaki dachowe typu A o $rednicy fi200 mm

pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kaptana, pomieszczenie spoczynku zwiok, pomieszczenie mycia i dezynfekcji - 1 wywie-
trzaki dachowy typu A o $rednicy fi 125 mm

W sali kosmetyki zwtok przewiduje sie montaz klimatyzatora split w wersji inverter o mocy nominalnej 3,5 kW: jednostka zewnetrzna np.
typu FTXS 35K oraz jednostka wewnetrzna np. typu RXS5K firmy Daikin. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodze-
nia - 50C do + 460C, dla zimy od -200C do +15,50C. Zasilanie 1-fazowe. Tryb "cichy" pracy urzadzenia generuje hatas na poziomie nie
wigkszym niz 19 dB(A). Klimatyzator wyposazony w filtr powietrza realizuje nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscia regulaciji
wysokosci oraz intensywno$ci nawiewu. Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ ze spadkiem i=1,0% od urzadzenia rurkg
o $rednicy fi 18 mm do projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Potgczenie nalezy uszczelni¢. Jednostka wewnetrzna sterowa-
na bedzie pilotem bezprzewodowym. Klimatyzator umiesci¢ nalezy na $cianie zewnetrznej i wewnetrznej sali kosmetyki zwtok zgodnie z
rys.04.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Instalacja wody 0.00
2|Kanalizacja sanitarna 0.00
3| Klimatyzacja 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Instalacja wody
1/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.1|GEBERIT
0601-01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
2|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 20 mm m
d.1|GEBERIT
0601-02
19 m 19.000
RAZEM 19.000
3|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych ér. zewn. 25 mm m
d.1|GEBERIT
0601-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4|KNR 2-15/  |Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 32 mm m
d.1|GEBERIT
0601-04
31 m 31.000
RAZEM 31.000
5/KNR 2-15/  |tgczniki rur wielowarstwowych o ér. 16 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-01
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
6/KNR 2-15/  |tgczniki rur wielowarstwowych o ér. 20 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7/KNR 2-15/  |kgczniki rur wielowarstwowych o ér. 25 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-15/  |tgczniki rur wielowarstwowych o ér. 32 mm szt.
d.1|GEBERIT
0602-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
10| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych
128 m 128.000
RAZEM 128.000
12|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
128 m 128.000
RAZEM 128.000
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-06 nych o ér. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18/ KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Elektryczny podgrzewacz wody o mocy 4,0 kW kpl.
d.1/0143-01 ana-
log.
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe np. EA-251 $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0131-04 ana-
log.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNZ 15 21-  |Izolacja rurociggdw izolacjg np. Thermaflex gr. 6 mm dla ruroc. o ér. 188 mm |m
d.1/02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
22|KNZ 15 21- |lzolacja rurociagéw izolacjg np. Thermaflex gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
d.1/03
19 m 19.000
RAZEM 19.000
23|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg np. Thermaflex gr. 20 mm dla ruroc. o0 ér. 25 mm |m
d.1/05
26 m 26.000
RAZEM 26.000
24/KNZ 15 23- |lzolacja rurociggéw izolacjg np. Thermaflex gr. 20 mm dla ruroc. o $r. 35 mm |m
d.1/06
31 m 31.000
RAZEM 31.000
25/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
26| KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.1/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1/0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1/0103-04 rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
29/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.1/0202-04 57 mm
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
30|kalkulacja in- |Odciecie i za$lepienie istniejgcego przytacza wody (wg. planu sytyacyjnego). |kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31| kalkulacja in- |Dostawa gasnicy 5kg kpl
d.1|dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 Kanalizacja sanitarna
32|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
19.44 m3 19.440
RAZEM 19.440
33|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
19.44 m3 19.440
RAZEM 19.440
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
m 38.000
RAZEM 38.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
37/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgcze- podej.
d.2|0211-01 niach wciskowych
15 podej. 15.000
RAZEM 15.000
39/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt.
d.2/0212-06 ana-
log.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o ér. 50 mm szt.
d.2|0216-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|/0230-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
44/KNR-W 2-15 |Wanna technologiczna stalowa kpl.
d.2|0231-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Ustepy z miskg ustepowg wiszaca ze stelazem kpl.
d.2|0233-03
analog.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 |kalkulacja in- | Likwidacja istniejgcego szamba, wypompowanie szamba, dezynfekcja wap- kpl.
d.2|dywidualna |nem, demontaz i wywiezienie ptyty wierzchniej i elementdéw betonowych $cian
osadnika, zasypanie miejsca po osadniku ziemig z wykopu i piaskiem..
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.2|0221-04 w gruncie kat.lll
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-02 m w gruncie kat. IV
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR-W 2-18 |Osadnik bezodptywowy prefabrykowany szczelny o poj. 10 m3 z montazem,  |kpl.
d.2|0516-05 wlazem Zeliwnym i podtaczeniem do istn. kanalizacji
analog.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Klimatyzacja
51|kalkulacja Dostawa o montaz jednostki zewnetrznej np. FTXS 35K na kocstrukcji wspor-|szt.
d.3|wtasna czej stalowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|kalkulacja Dostawa o montaz jednostki wewnetrznej np. RXS5K szt.
d.3|wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.3|0405-01 Scianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
54| KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.3|0405-01 Scianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
55|KNZ 15 21- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku np. typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ru- |m
d.3|01 roc. o ér. 12 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
56| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
3 m 3.000
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pom- |szt.
d.3/0116-03 pek skroplin o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analog.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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