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1. ST. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odrsisido wymaga wspéinych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanawéze$¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych S T .

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i rob6t tymczasowych:
e organizacja zaplecza budowy, niedhe ogrodzenia
e ustawienie rusztowa
e wywdz nadmiaru ziemi, wywdz gruzuémieci oraz koszt utylizacji i kosztéw sktadowania

Roboty te nie podlegajpdrcbnej zaptacie, wykonawca winiergtjje w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
1.4. Og6lne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami lnyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagany
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziekifdudowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowatie zawieré:

«  projekt wykonawczy

*  specyfikacg wykonania i odbioru robét budowlanych
e przedmiary robot

¢ kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodnd&¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przegriiera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione ¢blgow jednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu povén
natychmiast powiadoriInzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprewe/ przypadku rozbieosci opis
wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszigstwykonane Roboty i dostarczone materiabglg
zgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingdatéw budowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnag¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w pelni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i wplynie to na

niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie tawaalizacji budowy, ado zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczmie, w tym ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalmuj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dageonchronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wigkaania Rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orgzdie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoerem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia

materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, oflmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Robdt bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawenjednostlk,

jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azp&aiczeniu Rob6t ich szkodlivée zanika (np.
materialy pylaste), mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagchnologicznych wbudowania. 734

wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dola one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy @kos¢ i wkasciwos¢ do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonamgenuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowjzany jest do gywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkoja
wykonywanych Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczebcizenia na 6 przy transporcie materiatow/spta na i z
terenu Robd6t. Wykonawca jest zobgrany do stosowania tylko takighodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych Robot i wkziwosci przewa.onych materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolgitdnie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgoditaw Dokumentagj Projektove wymaganiami ST.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakéci materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z Kryteriami technicznymi oknymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deldgra
zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowamateriaty spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgoginowvyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znhkiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.044200 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r..|[8%1)

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektova i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow.

Obmiaru nalgy dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dagassymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na lwidpmetodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzone przed odbiorem Robét.
Obmiar Robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegath zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodrdé wykonanych robét z:
¢ dokumentagj projektovg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e wiedz i sztulg budowlan
¢ Polskimi Normami dotyccymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowjzujgcymi przepisami prawa polskiego dotycgmi danego zakresu robot.

7.1. Odbiér Robo6t zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
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Odbior Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfrpostpu Robot.

7.2. Odbiér koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknad&obot w odniesieniu do ich #d, jakasci i
wartaci.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacparez Zamawiagcego.

7.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Rodsit protokét odbioru Rob6t spagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.
Do odbioru Wykonawca jest zobayzany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednostk obmiarows ustalora dla
danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z A.934r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgédha 30.08.2002r. i powkane rozpormzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozpadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawezpieczastwa i higieny
pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy
podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003

Dz.U.03.121.1138 Rozpardzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye
- Dz.U.01.118.1263 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spratézpieczéstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycldze: technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych
- Dz.U..03.193.1890 Rozpedzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spategz dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznegaakresie eksploatacji niektdrych wdzei transportu
bliskiego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrofiyodowiska" z dn.27.04.2001r. z fiejszymi zmianami i
powiagzane rozporgzenia
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04L.R0@ p@&niejszymi zmianami i powizane
rozporzdzenia
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciggoowej" z dn.2408.1991r. za fréejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i pralv@okrewnych" z dn.04.02.1994r. zApdejszymi
Zmianami i powdzane rozporzzenia
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 Zrpéjszymi zmianami i powzane rozporglzenia
- normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B:01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeca wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbidrek wystijacych w
obiekcie. W zakres tych rob6t wchadz

- Rozbiorki obiektéw kubaturowych i ogrodzen

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodséoz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie veysatja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystpieniem do rob6t rozbiérkowych naje

- teren ogrodZii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniejace zasilanie w energielektryczn, instalac teletechnicza i wodno-kanalizacyjm centralnego ogrzewania oraz
wszelkie istnigjce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbigragcznie. Materiat poza oblo budynku znosi lub spuszczarynnami w sposéb zabezpiecraj przed
uszkodzeniem.

(2) Stropy isciany, posadzki rozebtaecznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi. Materiaty posegregéwadnie¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Prowadzi¢ rozbidrk ¢ selektywn.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

- Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]

- Rozbiorki ogrodze i zasiekow - [m]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa pfatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w jednostkach podanych
W punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownebadowania zakwalifikuje tynier.

10.2. llgsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:02
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania temu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t otych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t ziemnych
wystepujacych w obiekcie olsfym kontraktem. W zakres tych rob6t wchgdz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyg® roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodi§é z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy wiystpuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wpsfa poza ewentualnym wykonaniem wykopéw w ostoftnek szczelnych. Do
wykonaniascianek szczelnych przewidujecsjrodzice stalowe. Magto by na przyktad ogsto spotykane grodzice typu G62 wg EN
10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukédanek szczelnych powinna dyaka, aby zabezpieozywykop przed naptywem wody z
zewrgtrz, a sciany wykopu przed obsuwanieme.siW przypadku wykorzystanigcianek jako elementéw przysziej konstrukcji musz
spelni@ wymagania zatmne w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nale zy stosowa € pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotycz  gce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

- zawartdc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.038lezy stosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.G202 maze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistgci U>5,

- wspolczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartd¢ czsci organicznych 1<2%,

- odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych wg2B02-04powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

- max.srednica ziaren d<120mm,

- wskanik réznoziarnistgci U>3,

- granica ptynngci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- maziwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odporng¢ na rozpad <10%.

3.  Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystpieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naky wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokzowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostoniécianek szczelnych

Przed rozpoazxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawrarketkow kierunkowych,
taw wysokdgciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kadavwykopow, niwelagj kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ogténianek szczelnych podtrzymaglych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
$cianki szczelnej naly prowadz¢ dziennik wbijania, w ktérym naty zawrze:

- 0go6lrg charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
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- szkic usytuowania element@aianki szczelnej,

- dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoiowyniktych podczas whbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagstosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylekarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniii 2

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachigtgoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna by
wolna od nasypéw i materiatéw, oraz tspadki umaliwiajace odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.yomprzez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle
- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zalenosci od wysepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynodd cm.

5.1.5. Posjpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o gruba 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powbytausunéta bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumig si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu zezwolenia lyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nasic bezpadrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinncitnczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nafg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwagnubaici 25 cm.

(4) Catkowita grubét podktadu wedtug projektu. Powinna tothyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej féeanniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnefina.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagsic bezpadrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nafe prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwa.

(4) Catkowita grubét podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpacie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigyrifera co powinno hy potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykop6w powinno byykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpocz eciem zasypywania dno wykopu powinno by € oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych i
$mieci.

(3) Ukladanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubo:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdecznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-unlaymi (zabami) lub agzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaszczaniu urzdzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskanik zagiszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli écian powinno by wykonane w sposéb nic powoday uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo®b.4.

(1) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny lgykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi p.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robézgo ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidlowd¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podio

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02$)rawdzeniu podlega:

- przygotowanie podi@

- materiat uyty na podkiad

- grubg¢ i rbwnomierné¢ warstw podkfadu

- sposob i jake&t zagszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.08prawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubd¢ i ro(wnomiernd¢ warstw zasypki

- sposoh jakaos¢ zagszczenia

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00- wykopy - [rf}

B.02.04.00 - transport gruntu - fiz uwzgkdnieniem odlegiéci transportu.
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8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci siza n? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwedhieniem wykonanigcianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktaddasypow -
ptaci sk za nt podktadu po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptack sia nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwetylieniem odlegki transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu rigodki transportu

- przewo6z na wskazamdlegtai¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwhzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogodine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologiagtadiowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robatynrie.

BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw migrow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji te chnicznej s @ wymagania dotycz ace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ottiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych robét wehodz

B.03.01.00, Przygotowanie i montabrojenia pstami okiaglymi gtadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okiaglymi zebrowanymi ze stali A-11'i A-l11.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreilenia podane w mniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyxe robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jéke&h wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumadii technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli pei

Seincapoa| S | Wi || duienie | Zginanie a -
Gatunek stali srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500W 6-32 500 min. 550 14 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchniélek nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwia

* Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniaghmiccia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne:

- jesli mieszea sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowieiow gtadkich,

- j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pitéw o wickszych
srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powiniet bgopatrzony kaly krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawieta

- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkatdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtdw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegemw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalixath z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczom na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nai@rzed wbudowaniem zbaglaboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

*
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Decyzj o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powispatnid& wymagania IBDM(Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.
3.  Sprzt.
Roboty mog g by¢ wykonane r gcznie lub mechanicznie. Roboty mo  zna wykona € przy u zyciu dowolnego typu sprz  etu.
4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikra¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego
5.  Wykonanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czysteéc powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliwb farty olejra nalezy opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usungcia zanieczyszcre
* Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani priiejszej
ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lsyyprostowane.
* Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowi@my PN-B-
03264:2002.
* t aczenie petdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania petow nalery wiaza¢ drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Monta zbrojenia.
* Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa
* Nie nalezy podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, adzei wytwdrczych i montzowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczychgidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno kByuktadane wedtug rozstawienigfiw oznaczonego w projekcie.
* Dla zachowania wigiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiepodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubigi rownej grubéci otulenia.
6. Kontrola jako $ci.
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
z podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarovy jest 1 tona.
Do obliczania nalnaosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckzm dugas¢ pretdw poszczegdinyckrednic
pomnaona przez ich gjzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawgretéw o srednicach wgkszych od
wymaganych w projekcie.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty olje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegazasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nej:
8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne
8.2. Odbidr zbrojenia.
* Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinienédgokonany przez kryniera oraz wpisany do dziennika budowy.
. Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodsoi z rysunkami liczby mitéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania
hakow zhcz i diugdci zakotwigi pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatngci.

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezewyprostowanie, wygtie,
przycinanie, 4czenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fziespecyfikac, a
takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojersanicie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
B:04
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej g wymagania dotyece wykonania i odbioru robét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych ebjch kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye rob6t.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.
2. Materialy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pozlaego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych magmy PN-B-30000:1990 o
nastpujacych markach: marki 25" - do betonu klasy B7,5-Bg8rki ,35" - do betonu klasy wigzej nz B20

b) Wymagania dotyeze skladu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z ammemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby cementy te
charakteryzowaly sinastpujacym sktadem:

- Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartg¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartg¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riyakego do 0,9%

- Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywamgwe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrédsd,2 kg. Na workach powinien yimieszczony trwaly, wyray napis zawierafy nasgpujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscovsei

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwaldgci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowd cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umidiwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i uradzenie do wytadowania cementu oraz powinng fzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdici zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodry z kadej dostawy musi hypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNIPE-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikamiadadementowni mma wykona tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie kontroli obejmuagj:

- oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEX6-6:1997

- oznaczenie zmiany afpsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN831997

- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu naday¢ nastpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadimbi)ymagazyny zamkgie
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacfeignach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgoznatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w udzenia do przeprowadzenia kontroli gb§ci cementu znajdegego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazgzayszczenia oraz klamry na zeynznychscianach).

* Poditaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przedciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
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* Podtogi magazynéw zamkgtiich powinny by suche i czyste, zabezpieca cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagebrsktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwakxi podanego przez wytwarav przypadku przechowywania w sktadach zardtyeh.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb usiiwiajacy jej tatwe
rozr@nienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tyenmarka kruszywa nie
powinna by nizsza nz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byeksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtsci w swietle migdzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjgaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzé biezaca kontrok wilgotndsci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i stakwi zawartgci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggytego do budowy

Wymagania co do szczekw i mrozoodporngci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasikliwos¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym niz 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i
rozmraania.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnigymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. C8/10 i C12/15 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakgi betonu nasciskanie. Orientacyjny skitad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. §6 cementu 6%, gd max - 2,09 grwilgotnas¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowaneatdjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musz mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powins@& odbywa wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlatmie).

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)

* llos¢ ,gruszek" naley dobra tak aby zapewdi wymagam szybkdc¢ betonowania z uwzelinieniem odlegiéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w pragisawarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powirbgé diuzszy niz 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 7@umprzy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy tenipeza otoczenia + 30°C

5. Wykonanie rob6t.

5.1. Zalecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

* Betonowanie mzna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej puva byt dokonywane wylcznie wagowo z doktadisoia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinnczsiwzgkdniac korekt zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie skfadnikow powinno esiodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrasijastosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych mglstosowd pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczriydy. stosowaniu pomp obauja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga st sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmstenprzy wylocie.

* Przed przystpieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z projektem, czysio deskowania
oraz obecn& wktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku gdy wysakda
jest wicksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysoKoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do psci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nzje przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgia
nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszabétonova nalezy uktada bezparednio z pojemnika lub ruragyu pompy, hdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubizi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu pompy. W ptytach o gruko
wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:
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* Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami dgrednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci
miedzy pktami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziome;.

* Podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gkboka¢ 5-8 cm w warstw poprzedmi i przytrzymywa
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmeyya® powoli w stanic wibrujcym.

* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promierskutecznego dziatania wibratora.
Odlegta¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phjtarakteryzowasic jednakowymi drganiami na catej
diugdéci.

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjm w jednym miejscu powinien wyna@sod 30 do 60 sekund.

* Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku @dokdéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm
elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie wibratoréw powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nate sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidny@rojektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie sobej po winno b§ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypeldknana
si¢ kierowa' zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betaawa powinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego ze
swiezym przez:

- usunecie z powierzchni betonu stwardniateggiriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzktiementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zbtnym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegmwyPsze zabiegi naky wykona& bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno si odby¢ p&niej niz

w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jeeli temperatura powietrza jest wgza nz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utaonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wczgejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniapego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa oboudek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywantigyinerowi ws2ystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyic#aym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnybuwzgkdnione badania przewidziane aktuahorma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawicdoi zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankobewej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wynmagayody Irzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chviladania i zabezpieczenia uformowanego elementedputras ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypawierzchniwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazoioy beton powinien lychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwaigy na uzyskanie
wytrzymaidici co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatéci 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samgeunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podp¢ dziatania organizacyjne
pozwalajice na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piefinacji betonu.

* Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wesdczelnymi zapobiegagymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #ggej niz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpagzpiekgnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@nBirazy na dad).

* Nanoszenie bton nieprzepuszegajch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betda tedzie st taczytl z nastpna warstvg
konstrukcji monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogfie jakgci piekgnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna &gelmymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ dyronione przed uderzenia”. i drganiami.

(2) Okres pialgnaciji

* Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoorumalnie twardniecego naley
rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji mi® nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norrp PN-63 r -06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji $rej obowazuja nastpujace wymagani;
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* wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i réwne, bez zagdien i nie mig-ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzugze
ponad powierzchgj

* pekniecia g niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowa gdopuszczalne pod warunkiere, zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu méTn2,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na
ktérej wystpuja nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowdadgmaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktasci i wglkebienia powinny by wicksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniskrukciji naley:

* wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniactupetnt betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwna i jednorodn
powierzchng bez gknie¢ i porow.

* wyréwname wg powyszych zaleag powierzchng nalery obrzuct zapraws i lek-;, wyszczotkowa wilgotna szczotlk aby usuaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystpieniem do ukladania podbetonu rigleprawdzé podiaze pod wzg.;-

dla ngnoéci zatazonej w projekcie technicznym.

Podiaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposéb eigly z zachowanie"

kontroli grubdci oraz rednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako $ci.

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédro projektem i: podanymi wej wymaganiami. Roboty podlegaj
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - 1 rhwykonanej konstrukgji.

B.04.02.00 -Im wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robot.

Wszystkie roboty olgie B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegarasadom odbioru robét zanigeych wg zasad podanych pawey. W
szczegolingci tunel dla pieszych podlega prébnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa ptatnéci.

Ptaci si e za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niegdnych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrsabetonowaniem zakotwié marek,
zag:szczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- piekgnacg betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztouwia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usai@ materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogliogruntowym,

Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyramnie podiea, przygotowanie, ui@nie, zagszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Mgtbddai. Oznaczenie czasow aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe nieghe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfikaobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B:05
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjhtécznej 8§ wymagania dotyee wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umaliwiajace i majce na celu wykonanie muréw zeyrznych i
wewretrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.008ciany z pustakéw ceramicznych

B.05.02.00Sciany z betonu komérkowego

B.05.02.01 Kominy wentylacyjne z elementéw systesyxh z betonu

B.05.03.00Sciany warstwowe

B.05.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1. ,5. Ogélne wymagania dotye roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jéke&h wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiv@azna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaapcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 125

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychekpictych catkowicie lub z jednymefnigciem przechodym przez cat grubc¢ cegly o
diugdsci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
*

Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavaraia do -15°C i odmrania
- brak uszkodzepo badaniu.
* Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysik®5m na inne cegly nie rozpadia.si
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B5020996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilée cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
* Wytrzymalas¢ nasciskanie 15 MPa.
* QOdporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadig sia kawatki; mae
natomiast wysipi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnachyicksza nk:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyal zakwalifikowaniu przez kyniera.
2.2.4. Pustak ceramiczny klasy 15 wg (PN-B 120497)
* pustak ceramiczny powinien odpowigdzgktualnej normie passtwowe;.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by wyzsza nz 20%.
* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
* Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavargia do -15°C i odmeania
- brak uszkodaepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i pawvni
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:3997
* Cegtla kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowe;j.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by wyzsza nz 20%.
* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
* Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,33-0,34 W/mK
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* Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do -15°C i odmeania

- brak uszkodaepo badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i pawvni

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 700 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B238

Bloczki nalery chronit przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x36 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinpéuwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana muiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cemerteapiennych nalgy stosowa cement
portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi2d pod warunkiemie temperatura otoczenia vagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ¢lzie nisza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych mplstosowd wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymaneggprawniegaszonego, ktére powinno twdrgdnolita i jednobarwia masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcpdcych. Skfad okjosciowy zapraw naley dobier@d doswiadczalnie, w zalsosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4.  Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie rob6t.

Wymagania ogdlne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidlowegoazéinia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodndci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejn&i nalery wykonywa: mury ngne.Scianki dziatlowe grubdzi ponizej 1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po
zakaczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia muréw wykonanych niejednogaie naley
stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly ukltadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewtidub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne natg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubgici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pavey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy 2uinnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powirby¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.(ppzez przykrycie foli lub pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie
nalezy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczlitonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaghunc¢ nie powinna przekracza 7 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna nie powinna przekra¢2®d mm, a minimalna
-5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie palerypetniac zaprava spoin przy
zewretrznych licach na gbokdci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw 8pych nie powinna hywi¢cksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegtawa i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyyze kada $ciana powinna hy
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murédw stykagych s¢ pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej st wigcej niz o 5mm naley
wykonywa® na strgpia zazbione boczne.

5.2, Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petiéj.nar@nikach, przy otworach,
zakaiczeniach muréw oraz w kanatach dymowych naktosowd normalry cegt petra.

W przypadku opierania belek stropowych na muracegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycbyykonane z cegty peine;.

5.3. Mury z cegly kratéwki.
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a) Cegt kratowle nalery stosowa przede wszystkim do zewtnznych scian n@dnych, samonaych i ostonowych. Mma j réwniez
stosowa do murowanigcian wewrtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensysteng gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze naky uktada tak, aby znajduaie s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utlpeniem w murze zalecagsnawilzat przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratdbwek w murze zgodne z zasadanzanmia
cegly petnej.

d) Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wynodPmm, a grub&@ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynsila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piegoh = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewantrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieoo -6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznokesydowym.

5.4.2. Zewstrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@dyzgodnie z wymaganiami jak dla zi
wewretrznych.

5.4.3. Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykatyze szczeg6ln starannécia, tak aby lico miato
prawidlowe wazanie i spoiny o jednakowej grudm. Licéwke uktada z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionspmawdzone
za pomoa pionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na gaséamargla.

W przypadku niemmoaosci okreslenia jakgci cegly przez prébdorana nalezy ja podd@ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy
i odporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotwy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w spos6b podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwpimny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjméweay ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze
L dlugdéci - na catej powierzchni 310 620
2 Odchylenia od pionu - na wysai@ 1 m - na wys| 36 6
' kondygnacji - na catej wysokoi 20 10 30
3 Odchylenia kadej warstwy od poziomu - na 1 1 2130
' diugdéci - na catej diuggi 35
4 Odchylenia goérnej Warstyvy od poziomu - nac 110 290
diugdici
Odchylenia wymiaréw otworéw wietle o
5 wymiarach: do 100 cm szesok | +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 15| +6,-3 + 15,-10 + 10,-5 +
' wysoka¢ ponad 100 cm szeréko 10 15,-10
wysokaé

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarova robét jest - rimuru o odpowiedniej grulioi.

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr rob6t murowych powinieng sidby przed wykonaniem tynk6w i innych robét wylezeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrob6éw dostarczonych na budpw
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d) protokoéty odbioru poszczegoéinych etapéw roladtikzapcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty erygwane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty obje B.05.00.00. podlegazasadom odbioru robét zanikeych
9. Podstawa ptatndci.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje:

- dostarczenie materiatldw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnoaleriatow

10. Przepisy zwgzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiadh.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgoghiaotycace cementu powszechnegoyiku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania ietigtzgodnéci dotyczace cementdw powszechnegoytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
B:06
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej 8 wymagania dotycge wykonania i odbioru tynkéw zewmznych i
wewretrznych oraz okladzin z plytek

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie tynkéw zewtrenych i
wewretrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewrgtrzne

- Suche tynki

- Oktadzinyscienne wewatrzne.

- Tynki zewrgtrzne

1.4, Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosoiva@azna kada wodg zdatra do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spehdievymagania obovdizujacej normy przedmiotowe, a w szczeg@icio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziari§t25-0,5 mm, piaseKkrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicinednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny Bbygodne z wymaganiami normyswowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powing6é Wwykonywane mechanicznie.

* Zapravwe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana maiwie wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkieme temperatura otoczenia wagii 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dizie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagiéemnego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno twdrgdnolita i jednobarwa mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zalanosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006/magania:

Barwa - wg wzorca producenta , kolor ustalony zaarmjacym, ptytki w minimum trzech rdych kolorach, kolory jasne pastelowe
Gatunek — |

Odpornd¢ nascieranie — klasa 1

Powierzchnia - szkliwiona

Naskkliwo$¢ wodna — grupa |

Wytrzymala¢ na zginanie nie niniejszaznl0,0 MPa

Odporndc¢ szkliwa na pkniecia wloskowate nie mniej nil60°C

Wielkos¢ piytek 20x25 cm

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:199N-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Profile stalowe gtzniki wg instrukcji producenta

2.6. Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004

2.7. Zaprawa do spoinowania ptytek wg PN-EN 13888:2010

3.  Sprzt,

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie rob6t.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow.
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a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytlmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyine
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadans&trczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesy po zakdczeniu
stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie r8zej nz +5°C pod warunkienve w ciagu doby nie naspi spadek poej 0°C.

W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedni¢todkéw zabezpieczagych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montavych w okresie obnonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznienienzsdym ni dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny lyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane
woda.

5.2.. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie npleypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usanplamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mma usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego myldb przez wypalenie lamapbenzynow. Nadmiernie such
powierzchné podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych naley wykona wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gflad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wmdczas zacierania warstwa gtadzi powinna by
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkaareonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zegtrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

* Okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstva wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i gladkiego pod W
pomieszczeniach mokrych okfadginaleey mocowa do dostatecznie wytrzymatego pazio

* Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéwbdoovymiarowych orazciany
betonowe.

* Do osadzania wyktadzin ngianach murowanych moa przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robdt nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymzarmy z
kurzu.

* Na oczyszczog i zwilzona powierzchng scian murowanych naty natay¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu
Obrzutlke nalezy wykon& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Bibnarzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcigsmwy, a przed przygpieniem do ich
mocowania - moczone wagju 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaaesi najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego p@vinno by wigksze nz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nieghBze nz 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpérednio na podizu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego mlpadktadzie z listew lub fat drewnianych, umocoye@mdo podiaa.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyknsk specjalnymi blachowktami przystosowanych dozywania wketarek.
Mocujac piyty do rusztu nafyy zwrac& uwag aby plyty nie spoczywaly bezfrednio na podiodze ale powinny dyodniesione i
dociniete do sufitu (dystans ruzy podiog a krawedzia plyty winien wynost ok. 10 mm). Zicza plyt naley oklei¢ tasma papierovy
perforowan lub z wiékna szklanego i za-szpachl@veaprava gipsova.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nafgy przeprowadz na budowie:

* sprawdzenie zgodrdoi klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* proby dorénej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i gknie¢,

- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemmaici okreslenia jakdci ptytek przez préb dorazna nalery ja podd@ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotwy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w spos6b podany w
obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6w powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7.  Obmiar robét.

Jednostl obmiarova robdt jest m llosé rob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér podiea

Odbiér podiaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Z&i odbiér podtaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze oczyci¢ i zmye
woda.

8.2. Odbidr tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przeaicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentac
techniczn.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyn&t Kl od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej - nie wiksze nz 3 mm i w
liczbie nie wikszej ni 3 na calej diuggi laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krazi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nt 3 mm na 1 ni i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami pionowyméigiany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne mastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikalych z podtaa, pikni itp.,
- trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podtaa.
8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z piyt gipsowo-emowych od ptaszczyzny i odchylenie kkalzi od linii prostej nie powinny ky
wieksze nz. 1 mm/l m.

8.4. Odbiér podiay pod ptytki ceramiczn®Vg punktu 5.4

9. Podstawa ptatngci.

Tynki wewretrzne i zewgtrzne.

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i spia,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaB@9.01.02 Suche tynki

Placi st za 1 nd okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadzinian.

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatléw i spta,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i ocyzseniem powierzchni,

- zamurowanie przedi

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozos@imateriatow.

10. Przepisy zwizane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&bobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowla

PN-EN 13139:2003 Kruszywa dprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamien

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 tPlartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. OktadzZkaanienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE | WYKLADZINOWE
B:07
CPV 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég

1. Wskp.

1.l. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej 8§ wymagania dotyee wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyréwnawcza grufeo 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczysziem i zagruntowaniem podt mlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkea evrykonaniem i wypetnieniem mmasfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B:07.03 Posadzki wigiwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, géab@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pedizadls zapravg cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciewigrachni na gtadko oraz wykonaniem i wypehienieras asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B:07.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podiogowgehamicznych terakotowych z cokolikami luzem zoloych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygaoiem podiaa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, preggm, dopasowaniem i uleniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowytdrakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,zoleych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pedjozagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkipw wyso-
kosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyaze rob6t.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@azna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obovizujacej normy przedmiotowe, a w szczeg@irio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.DH0)

2.4, Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza méteego (azbestu lub wetny mineralnejazki mineralnej i
dodatkéw uszlachetnigjych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperaturgkmigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@yjny szerokeci wigckszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175,

Sktada sj z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatoréw i
dodatkéw zwtkszapcych przyczepn@ kitu do powierzchni uszczelnigych konstrukcji (paki tluszczowe, pakzywica ku-maronowa,
kauczuk syntetycznyaywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowychcasmiapcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétr&d-75

- temperatura ngknigcia- nie normalizuje si

- przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xwx7pokczonych spoia kitu o grubdéci 20 mm i wycaganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zryinse w masie.

- wydhwizenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzni 20 mm,

- splywna¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze

- 2042°C - nie normalizuje si

- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+28ueonej z wysok&i 2,5 m na phd stalow - bez gknie¢ i
odpryskoéw,

- gestas¢ pozorna, nie mniej ni- 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wigciwosci ptytek podiogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta — jednobarwne, kadtelony z zamawiajacym

- nasikliwos¢ wodna — grupa |

- wytrzymatg¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- odpornd¢ nascieranie — klasa 5

- mrozoodporngt liczba cykli nie mniej ni 20

- antypglizgowos¢ — grupa min R9

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szerokd¢: = 1,5 mm

- gruba¢: +0,5mm
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- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy -wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- odporng¢ nascieranie — klasa 5

- na schodach i przy wejach wykonane jako antygizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

- stopnice schodoéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugai¢ i szerokace: +1,5 mm

- grubgg¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Wymiary: minimum 30x30 cm

c) Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegodazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobdéw tatwo
tlukacych st oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w tunitiwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozé w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podiegwytozy¢ materiatlem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umei¢ nalepki ostrzegawcze dotyrze wyrobow tatwo ttucych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgkesktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5.  Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementoweki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padfolekiem wapienno-
cementowym, ulzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz oxykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymata¢ i grubai¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymalas¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awénma by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

“ Podiae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnotoyolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

* W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz wagju co najmniej 3 dni nie powinna byizsza ni 5°C.

* Zaprawe cementow nalery przygotowywa& mechanicznie. Zaprawa powinna tikonsysteng gesta - 5-7 cm zanurzenia stka
pomiarowego.

* Ilomss’é spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywigksza nz 400
kg/nr.

* Zaprawe cementow nalery uklada niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej grubéci
podkfadu z zastosowanierreznego lub mechanicznego gzagczenia z ro(wnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkfad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylor, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrdata przyktadama w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévavickszych przéwitow
wigkszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszngy@oziomej lub pochytej) nie powinny przekraZamm/m i 5 mm
na catej dlugéci lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dowtrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrydaia polietylenova lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie povaieini wod.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaeste z zaprawy cementowe;j.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli¢ rodzaj konstrukcji podiogi, gruké warstw, mark zaprawy,
wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym p@minvykazywg wytrzymatac¢ nie nizsz - przy posadzkach z betonu odpornego na
$cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkachMe@.

* W posadzkach powinny lsywykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzk wraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych
elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&zniacych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nz 6 m, przy czym powierzchnia pola zuhego do kwadratu nie powinna przekrac2é
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pnay posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegécieranie i 12 rh przy
posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 nf za pomog wkiadek z materiatu podatnego
nascieranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione masasfaltova.
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* Mieszank lastrykowa lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgknalery doktadnie zagsci¢, a powierzchri wyréwna: i
zatrze& na gtadko.

* Posadzk lastrykows utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rglevstpnie oszlifowa, az do uzyskania widoczroi
poszczeg6lnych ziaren kruszywa. Oczyszezqosadzl naley wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni powtornifewac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnamtarta olejem Inianym.

6. Kontrola jako §ci.

6.1 Wymagana jaké materialbwpowinna by potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmym dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagsstosowania do robdt materiatéw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznynNie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych ipo okresie gwaramayj).

6.3 Naley przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonaribdt (cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzé prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarova robdt jest m llosé rob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pzeji

8.1 Odbidr materiatdw i robgtowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych
tych materialdw z wystawionymi atestami wytwoércy. Mizypadku zastrzen co do zgodnéi materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta - powinieré loyn zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t méderiaktérych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznyniNie naley
stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobépowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie naige wykona przez oceewzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowoi uksztaftowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka ngl@rzeprowadz na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badaprostoliniowdci nalery wykona za pomog
nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin - za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badangley wykona przez ocegwzrokowa,

9. Podstawa ptatnéci.

Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnurgygotowanie podta, dostarczenie
materiatdw i spratu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgemjh pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania ietigtzgodnéci dotyczace cementdw powszechnegoytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i olglenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczeln@j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:08
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjahka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynndi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét malarskich obiektu
wg ponizszego.

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze rob6t.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowamazna kada wode zdatm do picia. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawiegaych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méeposta cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgci ciasta wapiennego z 3g@eiami
wody, tworaca jednolita mas bez grudek i zanieczyszerze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien &yciecz oleist 0 zabarwieniu od:6ltego do ciemnolazowego i odpowiadaga wymaganiom normy
panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtiej do brunatnej, dwlacej roztworemzywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikazhewentualnym dodatkiem modyfilagym, o wigciwosciach technicznych zldbnych
do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie igcian Powinien on odpowiadawymaganiom normy pestwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalgy stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentym i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinyeotizajow farb powinny odpowiadanormom péstwowym lub mié
cechy techniczne zgodne zZwéadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem icogtania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezataie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm getwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabryczni®-@lowania elewacji

Na tynkach mena stosowéfarby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi nmnaoh iswiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&@M«C-S1901:2002

wydajngi¢ - 6-8 ni/dm?

czas schrcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniow@loggo stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajna¢ - 6-10 n¥/dn?®

2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie wgimalowai wewrgtrznych

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winyéteksu butadien-styrenowego i innych zgodniesadami
podanymi w normachséwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 wbry lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nialeca si gruntowania, o ileSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiach naley stosowa do gruntowania fagkbemulsyjm rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nale/ zagruntowé rozcigiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania padio celu zmniejszenia jego wgliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4.  Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtiznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ngle
ogrzewdg. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po dekeniu malowania mma

27|Strona



dopusci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietn od przewodéw wentylacyjnych i udzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowargeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

- catkowitym uka@czeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapravementowo-

wapienn. Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wysmjch drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgt® tynki naley

odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zaprava cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnycbgczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammy®@N-ISO 8501-1:1996, dla danego

typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagtwapienn wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewa farbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej machbyykonana
powtoka lecz rozcigczora woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie gruntowégpokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowwheimentéw stalowych stosuje sidpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchpo&rywa s¢ gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pakay podiaze, bez przewitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinnydiyiezmywalne, przy stosowanitodkdéw mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna dyednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodze smug, plam §ladéw g:dzla.

5.3.3. Powioki z farb i lakieréw olejnych i synternych powinny mié barwe jednolits zgodm ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,

uszkodzé, zmarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tjednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym

nalezy na poszczegolne warstwy stosdéviarby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naley wykona

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna

naspic¢ nie wczeniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach uglprzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgdej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcadiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza nigsiej od +8C przy wilgotngci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmotva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodsa barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzen@mwki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenietgdasdci i twarddci oraz

przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamisiwowymi. Jéli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za

wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z baddato wynik ujemny, naleg usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i

wykona powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarow rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomania podiga, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztawtab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiea

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedianateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach figawvowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodige, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbyaprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprayv cementowo-wapiern do robét tynkowych lub odpowiedniszpachléwk. Podi@e powinno by

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.%elleodbior podiea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigle

podiaze przed gruntowaniem ocmyc¢.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rbwnomiernego roania farby, jednolitego

natzenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku preiu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéweclperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okierladéw mdzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni malowar do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniara lub

bawetnian szmatla kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporsoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegobpowloki do podiaa polegaice na probie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropatarcie

mokra mickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci.
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Placi st za ustalon ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weazprzygotowaniem do malowania pozio
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemzmsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobo6t
okresla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PNI459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1%98:C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprdbek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody baida

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchiégmiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchigimiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
B:09
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢zne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfififécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaghmezne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i regjizab6t budowlanych gfych w
punkcie 1.1.

1.3. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Tiezmej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wyaaia Ogodlne.

1.4. Zakres robét budowlanychetyich Szczegbtow Specyfikacja Techniczn

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czydmiamazliwiajace wykonanie robét termoizolacyjnych a w szczegi@no

B.09.00.01. Ocieplenie przegréd

B.09.00.02. Izolacja posadzek

B.09.00.03Sciany zewstrzne.

Wykonanie robo6t termoizolacyjnych zygane jest z wykonaniem negtijacych czynnéci:

Izolacja cieplna nagpujacych przegrod:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemnej

c) Posadzki

d) Strop

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidwianych zgodnie z dokumentadgchnicza, Ogélm Specyfikacy Technicza,
niniejsz specyfikaci oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie ohawjacych aktéw prawnych.

Odstpstwa od projektu mag jedynie zwizane z dostosowaniem robét izolacyjnych do wprowageh zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zagpienia materiatléw wfych w projekcie przez inne materialy lub elementyblizonych wiasnéciach. Wszelkie
zmiany i odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmin powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych
budynku oraz zmniejszenia trwaén eksploatacyjnej. Na Wykonawcy agy obowizek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpaarowych oraz ochron§rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych mpgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wykonawca zobowzany
jest dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji pgrmavej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdhioRobo6t
Budowlanych. Dostarczone na budomateriaty powinny spetnéawarunki okrélone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mie& aprobaty techniczne oraz posiédeertyfikaty zgodnéci badz dokumentag zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczaica do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne piyty ekstrudowane, produkowane naeb@@2

Wiasndgci:

wytrzymatai¢ nasciskanie przy 10 % odksztalcenia - 300 kPa

powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokéw — piéro - wpust

wspoiczynnik przewodrigi cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Ptyty uktada si w stosy o pojemngi 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysakiostosu nie powinna liywyzsza nz 1,2 m. Opakowanie winno
zawierd& informacg zawierajca nazw producenta, oznaczenie, nr partii,datodukciji ili¢ i piecaitke pakowacza

c) przechowywanie,

Ptyty naley przechowywa w opakowaniu z dala agd6det ognia.

d) Transport

Plyty naley przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP matesiatichu drogowego.

2.1.2. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 036igny nadziemia, stropy ], EPS 034c[any fundamentowe ]

b) Pakowanie

Ptyty uktada sj w stosy o pojemrigi 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysakostosu nie powinna Bywyzsza nz 1,2 m. Opakowanie winno
zawierd& informacg zawierajca nazw producenta, oznaczenie, nr partii,datodukciji ilgi¢ i piecaitke pakowacza

c) Przechowywanie,

Plyty naley przechowywa w opakowaniu z dala agtédet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP matexiatéchu drogowego.

2.1.3. Wetna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypeluaj) nie przenoszazadnych obgizen poza wkasnym earem w postaci mat o
grubaci 20 cm

- Wetna mekka, o gstdéci 60 kg/m3

- Wilgotnaé¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twagda orazscisliwos¢
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- Przewodné cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wiaciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Ptyty uktada sj w stosy o pojemrigi 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysakostosu nie powinna Bywyzsza nz 1,2 m. Opakowanie winno
zawierd& informacg zawierajca nazw producenta, oznaczenie, nr partii,datodukciji ilgé¢ i piecaitke pakowacza.

c) Przechowywanie,

Plyty naley przechowywa w opakowaniu z dala agédet ognia.

d) Transport

Plyty naley przewozt materiatdw opakowaniu materiatow z zachowanienepisow BHP materiatow ruchu drogowego.

2. 3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeiwiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru beicznego oraz z
deklaracja zgodrisi z norma. Wyréb podlega systemowi oceny zgoglrigpolegajcym na:

- certyfikacji zgodnéci z aprobag technicza,

- deklarowaniu przez producenta zgothia aprobat techniczr

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta oraz
przeprowadz ogkdziny materiatdbw W razie stwierdzenia wad lub p@mé vatpliwosci, co do ich jakéci przed wbudowaniem nate je
podda& badaniom okrdonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatbw powinno mie € form e nadruku umieszczonego bezpo $rednio na wyrobie, umo Zzliwiaj agcego w
okresie sktadowania, monta zu i eksploatacji, odczytanie napisu zawieraj  acego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewetrzne i wewgtrzne

- oznakowanie sztywroi obwodowej

- identyfikacg serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wta $ciwo $ci przeprowadza si € zgodnie metodami bada n warunkami podanymi przez

producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZT.

Wykonawca zobowdzany jest do zywania jedynie takiego spit, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkogg wykonywanych
robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak frzy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumntadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i spos6b transportu i sktadowania poszcirsgh materiatow wjto w punkcie 2 niniejszej Szczegotowej Specyfikacii

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji larogram robét. oraz sposéb zabezpieczenig&vagj budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych dla czgonpwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrogtaipv Dokumentacii Projektowe;.
6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t budowlanych podano w Ogéinej Specyfikdeichnicznej.

Kontrola jakdci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji powinnacbprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodn
wymaganiami ujtymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw przeterminowangtd ktérych okres gwarancyjny main

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstgpetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymagé nie zostato spetnione, naledary faz robét uzna za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét budowlanych, polegaych na robotach izolacyjnych powinien odbsic przed wykonaniem rob6t wykozeniowych
podstavg do odbioru robét powinny stanafvnastpujace dokumenty:

[J- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik budowy.

- [IDokumenty dotycace jakgci wbudowanych materiatow

- [1Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- Zgodnd¢ wykonania z DokumentagcProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dedgych zmian i odgpstw od
Dokumentacji Projektowej

- [JProtokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek

- Aktualnai¢ Dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

[J[11Jednostl obmiarove robot jest 1 m2 powierzchni termoizolaciji

D00 llos¢e robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezytiera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

DO Placi st za

a) ustalog ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejenu

- [J[Jdostarczenie materiatow

- [1[Jprzygotowanie i oczyszczenie pogdo

- [JJzagruntowanie podia

- Jwykonanie izolacji

- roboty poradkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rohdddwvlanych. Wymagania ogélne.
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10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

B:10
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach ehjch przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.
2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robatznby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentajektowe;.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaélayymaganiom zawartym w normach
paistwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do powszechnego stosowania wuanidtwie.

Do papowych izolacji naky stosowé papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalictaapy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklangraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostatecznodporngé w srodowisku, w ktorym
zostaj uzyte oraz naleyta przyczepné do sklejanych materiatéw, olétena wg metod badapodanych w normach fistwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spas&hzany w normach pstwowych i
$wiadectwach ITB. Nie dopuszcza stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nafe stosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

2.2 Materialy potrzebna do wykonania rob6t

Materialy rolowe stosowane do izolacji poziomygiianowych powinny b§ odporne na korozje biologicana take wykazywa
odpowiednd wytrzymatdi¢ na napgzenia rozcagajace.

Moga by¢ stosowane papy:

 papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkanifyjes®ej i welonu szklanego,

« papy podktadowe na welonie szklanym

* papy asfaltowe

« lepiki, emulsje,

« izolacje ptynne (tzw. ptynna folia)

2.3 Wymagania szczeg6towe

2.3.1 Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych stospebamateriatow oraz w przypadku izolaciji
bitumicznych by zgodne z normPN-69/B-10260.

2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowanegnastpujace materiaty:

« roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatiawymaganiom normy PN-B-24620:1998

 inne materialy przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh
materiatow posiadage aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa

2.3.1.2 Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgogiych.

Papa podktadowa ostona witéknina poliestrowa 200 g/m2 zawsitasfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

« gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 160 g/m2

* gruba¢ papy 3mm.

« Wytrzymaltd¢ na rozcagniecie nie mniej ni 600/400 N/50 (wzdit/poprzek)

Papa nawierzchniowa(typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniggeia, modyfikowana SBS, na osnowie z wiékninyigstrowe;.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubozetsnosypk, zabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folia z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

« gramatura osnowy (witéknina poliestrowa) 250 g/m2

« zawarta¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 406®

* maks. sita rozagy. na pasku szer. 5 cm. wzgiw poprzek, min 1000 / 800N

« wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min 40/40%

« gigtkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

e gruba¢ 5,6 +-0,2mm

Izolacja ptynna

Do bezspoinowego uszczelniania nkkivych i porowatych podigy: mineralnych, betonowych, jastrychéw cementowyahhydrytowych
(w tym réwnie. grzejnych), muréw, tynkéw cementowych i cementomapiennych, a tate tynkéw gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych,
gipsowo wiéknowych i drewnopochodnych. Zabezpiguzad szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przephjaea bezcgnieniowo wod.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastyqetoki przed przyklejaniem okladzin z ptytek aericznych.

Wymagania podstawowe:

* wytrzymaia¢ na rozcaganie w temp. +21°C - 3 N/mm2
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« wydtuzenie przy temp. +21°C - 550%
« wydtuzenie przy temp. 0°C - 80%
« nasikliwos¢ powierzchniowa przez 24 h - 4,80%
« zdoIna¢ krycia rys - 1,0 mm
« temperatura stosowania - od +50C do +250C
« czas schgria pierwszej warstwy - min. 6 h
« czas catkowitego utwardzenia powtoki - min. 24 h
* minimalna grub& powtoki - 1,5 mm
* mocowanie ptytek po min. 24 h
* gestas¢ ok. 1,3 kg/dm3
3. Sprat.
Roboty mana wykona rgcznie lub przy ayciu dowolnego typu speu.
4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét.
1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkiadu.
a) Podkiad pod izolacje powiniendtywaty, nieodksztatcalny i przendésiszystkie dziatace na obcizenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna wna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izalazjpapy asfaltowej powinien byzagruntowany roztworem asfaltowym lub emailsj
asfaltova.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotridé nie powinna przekracz#%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z terdruga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowaniatpddkpowinna b§ nie nizsza ni 5°C
5.1.3. Izolacje papowe.
a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctcpbiektu przed wilgoai z gruntu powinny sktadasic z jednej lub dwdch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem ¢dzy soty w sposob aigly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgrwarstw ocieplagych przed woal zarobove z zaprawy na niej uktadanej mplyc
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej vagznie na zaktadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm mgiagtwowych.
d) Grubdg¢ warstwy lepiku mjdzy podkladem i pierwszwarstwa izolacji oraz m¢dzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno
wynosi 1,0-1,5 mm.
e) Szerok& zakladéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza i 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydyyrzesunite wzgkdem siebie.
5.1.4 1zolacje wodochronne
Izolacg naley wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez
a) izolacje wykonywasekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolagjuktad& na przygotowanym podkfadzie na warstwie geowtdkmiostonié zaprava cementow marki 5 MPa,
c) izolacg scian uktada na warstwie geowtdkniny i ostahécianka z bloczkdw betonowych grub. 12 cm,
d) izolacf stropu ukladéna warstwie geowtokniny i ostahivarstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.
6. Kontrola jako $ci.
6.1. Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jak@& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem
kontroli jakadici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich jakonie mog by¢ dopuszczone
do stosowania.
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych materiatéw z wystawionymi atestamiwdicy. W przypadku zastrzen co do zgodnsei materialu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materia@acyjnych, ktorych whciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).
6.2., Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powiniy¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarova robot jest r powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych. Podstasndo odbioru robot
murowych powinny stanowinas¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrob6w dostarczonych na budpw
d) protokoty odbioru poszczegoéinych etapow roladtikapcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa pfatnéci.
Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podip
- zagruntowanie podia i polazenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwgzane.
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* PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamzy odbiorze.

* PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

* PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
* PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buatosjl
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE
B:11
CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali kotrakcyjnej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru konstrukcji stalowych oraz
zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robét
Wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mortonstrukcji
stalowych zadaszenia nad ¥e¢m gtéwnym trybuny oraz konstrukcje balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodséoz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukgji stalowych stosuje:si
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatutik&3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2008t¢niki dostarczaneaso diugdciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powgj 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diigjao 4,0 m; do 100 mm dla diugm wicksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekraédanm/m.
(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza s grubdgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach: dla grubgci do 6 mm - 6,0 m dla grubci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkio 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogte.

Wykonywane g jako zamknite (rury kwadratowe).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej¢glowej zwykiej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Dlugai fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwickszonej dokladnizi wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéasigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki ¢f@w powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne jeli:
- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o grukoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grulsowicksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinienctjokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly element lub partia
materiatu. Atest powinien zawiera

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- humer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachnalprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winienélyokonany na podstawie protokotu ostatecznego odlBionstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaly usgte. Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.2. kaczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosujespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zasfpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkmatrukcji stalowych nazanych na obaizenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny ndie
- z&gwiadczenie jakéci
- spetni& wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obaygujacych norm i wymaganiami producenta.
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2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji

Materialy dostarczone na budewowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wy¢ wciagarek
lub wciagnikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada spos6b umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢ w miag mazliwosci
skiadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. ieksktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatéw
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatdlowych dopuszczalne jest stosowanieaeamie systemowych poliuretanowych
zestawéw malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikéw, podnénikéw i innych uradzen.

3.2. Sprzt do rob6t spawalniczych

* Stosowany spiz spawalniczy powinien unzéiwia¢ wykonanie zczy zgodnie

z technologi spawania

* Spadki napicia prdu zasilaacego nie powinny hywicksze jak 10%.

* Eksploatacja spktu powinna by zgodna z instrukaj

* Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio uradzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, swietlone z dostatecanwventylacj; Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez agniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw staloaly

Roboty zwazane z wykonaniem zabezpiettzntykorozyjnych konstrukcji stalowych moby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego spkzu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne madye przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materialgrnenty konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci. Sposob skltadowania wg punktu 2.3.

Materialy malarskie naly przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takis§jpoaby zabezpieczypakowania przed
uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po céciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadziordwzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu peciu.
Miejscowe nieréwnégci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Pojczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasarersaici 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczys#caeaz nie
powinny wykazywa rozwarstwigé

i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkdg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkypnuje s¢ wedlug wigciwych norm
spawalniczych. Szczelmiedzy elementami

nieukosowanych brzegach stoséwse wicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubg spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopeazE grubd¢ mniejsa: o 5% - dla spoin
czotowych o 10% - dla pozostalych

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i gradlijerady te mieszcz sic w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne s
peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologs spawania mee zalect Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przyspieniem do prac morntawych naley:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletio

5.4.2. Monta

Przed przysipieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.

Montaz stupéw w hczniku, wefciu gtdwnym, windzie. Konstrukejwykona

z ksztattownikow kwadratowych zamigtych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniongzsehiami z ksztattownikéw kwadratowych
zamknitych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za paniach podstawy do elementéeibetowych. Dodatkowo mocowaloscian
za pomog katownikéw 60x60x4.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowaa
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Powierzchnie stalowe powinny bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami.no
Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materiatami dengowania, natey powierzchng przedmuchaspgzonym powietrzem.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny bgruntowane za pomagrodkow gruntujcych, ledacych elementem danego zestawu malarskiego
zgodnie z kag techniczia Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinnadwykonywana za pomaanateriatéw ldacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z

karta technicza Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodciovykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigogyehi w punkcie 5. Roboty podlegaj
odbiorowi.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidlowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni),

- kontrok prawidtowdci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykanaokrycia z ocemjednorodnéci wykonania powtok,
stwierdzeniem brakueggherzy, ztuszczeitp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grumo powtoki (gruba¢ powtoki winna by zgodna z warkwia podan w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami Producenta; gréde okresla sk jakosredni arytmetyczn z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyinera;
grubai¢ okrela si metodami nieniszezymi; sprawdzenie grulioi powtoki malarskiej wg normy PN-EN 1SO 12944-7020

- 0znaczenie przyczepu powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyseze o podano w ST ,Wymagania 0gdine”(ST-00).
Do odbioru kacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeditada wszystkie dokumenty techniczéwiadectwa jakéci
materiatow, jak rowniedziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnaga protokoty odbioru gZciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrigsi podano w ST ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budael Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagoe hiestopowych stali konstrukeyjnych. WarurdkitiEezne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulonspwania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadygzy spawanych. Nazwy i oidenia

PN-EN ISO 8504-1:200Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkédw. Metody przygotowania
powierzchni. Ceé¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania pow@mi. Czs¢ 2: Obrébka strumieniowéeierna.

PN-EN ISO 12944-1:200/arby i lakiery. Ochrona przed kora#onstrukcji stalowych za pomaochronnych systeméw malarskich.
Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomaochronnych systeméw malarskich.
Czs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:12
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlaj

1  Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacihtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefjne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robét ottiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie mortabram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W skiad tych rob6t wchodzi:

B.11.01.00. Drzwi i bramy

B.11.02.00. Oknadcianki wewrgtrzne.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

Whbudowa nalezy stolarle kompletnie wykdczora wraz z okuciami .

2.1. Okna aluminiowe

. Okna aluminiowe, w gatunku pierwszym, posiadajatesty ITB dopuszczme do stosowania w budownictwie, certyfikat zgaano
lub deklaragj zgodndci z Polsk Norma lub aprobat technicza.

. Profil aluminiowy ,ciepty” w kolorze (jak na trybue zachodniej), szerokeé profilu powyzej 70 mm

. Izolacyjnoéézf:ieplna kombinaciji profili w oknie ggieznica + skrzydto + listwa przy szybowa wraz ze wznieniem) mniejsza ni

U=1,5W (m K).
. Okucia obwiedniowe z mikrowentylagi blokady biednego potaenia klamki
. Zawiasy z meliwoscia regulaciji

2
. Okna nie powinny wykazywaprzeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wadilosci 1201 na h i 1 mprzy r&nicy cisnien
N
p> 150Pa
. Izolacyjndi¢ akustyczna $rednie ttumienie, co najmniej R32dB
w

. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoengggimisko emisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspotegin przenikania ciepta
2

U< 1,1 W/mK z tzw. cieph ramka
. Podziat okna i spos6b otwierania wg gt@onych rysunkéw
. Stolarke wyposay¢ w nawiewniki automatyczne
. Wymagany okres gwarancji¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie kraigz$ lat
. Przed przystpieniem do realizacji zadania nafevykona pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztakbudowlan. Kontrola postpu prac bdzie prowadzona systematycznie
w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyej parametry okien winny wynikaz aprobaty technicznej lub niezalgch bada laboratoryjnych (nale/ dolczy¢ ich
wyniki do oferty oraz zaznaczytrony, na ktorych wyspuja w/w parametry)

2.2.Scianki wewretrzne aluminiowe z drzwiami i drzwi zewinzne | wewgtrzne aluminiowe.

. Drzwi i $cianki aluminiowe, w gatunku pierwszym, posiagaj atesty ITB dopuszczae do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polska Norma lub aprobat technicza.

. Dla drzwi zewntrznych profil aluminiowy ,ciepty” w kolorze (jakantrybunie zachodniej), szerakgprofilu powyzej 70 mm

. Dla drzwi wewntrznych iscianek wewagtrznych profil aluminiowy ,zimny” w kolorze (jak nrybunie zachodniej), szerodprofilu
powyzej 70 mm

. Izolacyjna¢ cieplna kombinaciji profilzi* w drzwiach zewmznych (dcieznica + skrzydio + listwa przy szybowa wraz ze

wzmochieniem) mniejszanl=1,5 W (m K).
. Zawiasy z meliwoscia regulaciji

2
. Drzwi zewrgtrzne nie powinny wykazywaprzeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni wedilosci 1201 na h i 1 mprzy
réznicy cisnien “p> 150Pa
. Izolacyjnai¢ akustyczna $rednie ttumienie, co najmniej R32dB
. Dla drzwi zewntrznych szyby zespolone jednokomorowe ze szkia oeisisyjnego nisko emisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
2

wspdiczynniku przenikania ciepta U< 1,1 Wiz tzw. cieph ramla , szyba P2
. Dla drzwi wewrtrznych iscianek wewgtrznych szyba jednokomorowa P2
. Podziat drzwi i sposéb otwierania wg gctonych rysunkéow
. Wymagany okres gwarancji¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie kratsz$ lat
. Przed przysipieniem do realizacji zadania nafevykona pomiary otworéw okiennych
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Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztalkbudowlan. Kontrola postpu prac bdzie prowadzona systematycznie
w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyej parametry okien winny wynikaz aprobaty technicznej lub niezalych bada laboratoryjnych (naley dofaczy¢ ich
wyniki do oferty oraz zaznacéytrony, na ktérych wyspuja w/w parametry)

3. Sprat.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrsaviera: wszystkie elementy przewidziane nartab projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechow§waansportowé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiag mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesweiem lub utraf statecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowaniesgiezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nale zy sprawdzi ¢ doktadno $§¢ wykonania o $cieza, do ktérego ma przylega ¢
oscieznica. W przypadku wyst epujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o Scieza, oscieze nalezy
naprawi € i oczy $ci€.

5.1.2. Stolarke okienra nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wogezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli pepi
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowia
Liczba punktow
zamocowai
wysokasé szerokaié w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje s po 2
Do 150 150 200 6 po 2 po 2
powyej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje s po 3
Powyzej 150 150+200 8 po1l po 3
powyej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngrpecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy keteé osadzi w osciezach.

* Uszczelnienie ¢riezy nalezy wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

* Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wicej niz 3 mm. Ranice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by wigksze od:

- 2 mm przy diugéci przelatnej do 1. m,

- 3 mm przy dlugéci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

* Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaaly ciciezem a @cieznica materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego $sladectwem ITB. Zabrania siuzywac do tego celu materiatlow wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu riglelokladnie zamkac.

* Osadzenie parapetéw wykonyévpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnai¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych watezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczra od
strony muru.

* Szczeliny medzy ccieznica a murem wypetrdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by wbudowane zgodnie z dokumentapjojektova.

* Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie €cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bégiznicowych
sprawdzé ustawienie zawias6w kotwionych waiezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkm sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessidich.

Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a &ieznica -1 -1
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jaldmi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodga wymiarow,

- sprawdzenie zgodsc elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B1D7 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakoi materiatow z kt6rych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgtnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw raaych, ok oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidiowoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagajbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarova robét jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowpstolarki wswietle ascieznic.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynnii wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci.

Ptaci st za ustalonilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-!10085:2001  Stolarka budowlana. Okna indr¥Vymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Waruniatlania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastygz

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgcz

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowanidlroego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawstirrowe ogdélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne n&adt budowlan.

PN-C-8i607:1998  Emalie olejrywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY
B:13
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

b Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacjitézznej 8 wymagania dotycce wykonywania i monta prefabrykatéw.elbetowych

uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktow) przy zlecan realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i montprefabrykatow

zelbetowych.

1.4, Okre&lenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0goblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvaiosiadé swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprg

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny gkzaczé w dtugdici do 6 mm; w wysoké&i do 4 mm; w grubgei do 3 mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si

szczerby i uszkodzenia kredzi - gkbokas¢: do 5 mm

dhugai¢: do 30 mm
- ilosé: 3 szt/mb
Klasa odporngci ogniowej ,,B".

b) Skladowanie
Belki nalery sktadow& na réwnym podizu, na podktadkach grubd co najmniej 80 mm ul@nych poziomo w odlegiai 1/5
diugdici od ich kaicow. Nastpne warstwy uktadana podktadkach umieszczonych nad podktadkami dalniiczba warstw nie
wicksza od 5.

c) Transport
Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne
przed przesuwaniem. Transport powinien odhysia zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2. Prefabrykaty trybun

a) Powierzchnie prefabrykatow mushy¢ wolne od ubytkéw, rakéw, desegregacii i innych wiaidzba ubytkéw musi hyograniczona
do absolutnego minimum, przy jednoczesnym zapewniegodndci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Nie dspcza si
poréw osrednicy wikszej nz 5mm. Nie mae wystpi¢ wiecej niz 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni.d-leetonu musi
by¢ jednolite, matowe i o jasnym zabarwieniu. Betonsithuy¢ wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odbégt 3m. Nie
dopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cemengomwélie do przyjcia @ wady o wielkdci wigckszej ni 50 mm w dowolnym
wymiarze. Nierownéci w formie uskokéw nie mag przekraczé& 1mm. Stopniowe nieréwi§oi, mierzone jako dopuszczalne
odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie raqyzekracz& 3mm. Powierzchnia musi byvolna od przebarwiespowodowanych
zanieczyszczeniem przémdek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowegalziez inne substancje. Ewentualne naprawy winny
mie¢ jedynie minimalny zakres i nalg je wykon& w sposéb zgodny z zaakceptowaprobky. Generalnie naly uzyskiwa
wykonczora powierzchng bez napraw.
Uszlachetnienie przez Wykonagvavykonczenia powierzchni (np. przez wypetienie widocinyskaz) wymaga uzgodnienia z
architektem przed przygiieniem do jakichkolwiek prac. Nafg wypelnic pory i usum¢ nierébwndci. Po co najmniej trzech
tygodniach dojrzewania nale przeszlifowa widoczne lico w celu uzyskania gtadkiej i rownewperzchni. Impregnat nie me
zmienia barwy betonu. Nalg wykona impregnowanie preparatem przeznaczonyrioien betonowych bezbarwnym impregnatem,
ktérego zadaniem jest uszczelnienie powierzchrarimmtej i zapobiegnie osiadanig &urzu.

b) Skiadowanie
Trybuny naley sktadow& na réwnym podiu, na podkladkach grubc co najmniej 80 mm ul@nych poziomo w odlegiai 1/5
diugasci od ich kaicow.

c) Transport
Trybuny moa@ by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej. Transport powinienbgdia¢ sic zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie tub mechanicznie. Roboty ma wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport - w opisie materiatéw p. 2.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych v&T.05.00.00.
6. Kontrola jako $ci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefatwgkych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét.

Jednostlk obmiarows jest:
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- dla B.14.02.00 - 1 m wykonanego nad@ro

8. Odbidr robot.

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikeiych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbiér kaicowy

8.3. Odbidr poszczegdinych robét wg wymagaawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatngci.

B.14.02.00 Podstawptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarétéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefadigik
gotowych do wbudowania.

B.14.03.00 Podstamptatngci stanowi cena jednostkowa za f piyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie ggtoh do wbudowania
piyt.

10. Przepisy zwhzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Z ROLKI
B:14
CPV 45110000-1 Roboty ziemne

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru nawierzchni z trawy natuegln
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robo6t oltiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umaliwiajace i majce na celu wykonanie nawierzchni z trawy
naturalnej rolkowanej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogédlne wymagania dotyze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.

Boisko pitkarskie z trawy naturalnej przeznaczore zakaiczeniu catéci projektu do rozgrywek ligowych, wybudowane zgd
wytycznymi PZPN oraz zgodnie z nagrauropejsk DIN 18035 z naspujacymi uwagami:
0 obowiszuje zasada dobrej przepuszczamavarstwy nénej trawy,
0  sktad warstwy nénej trawy(mieszanki) naty kazdorazowo dobraindywidualnie (zaleny od jakdci gleby powierzchniowej) .
O w skiad warstwy néinej trawy wchoda réwniez substancje do akumulacji wody ( np. torf/komposténiat organiczny) , do
magazynowania substancjizyavczych ( gliny/materialy organiczne) oraz nawozy.
0 pomkdzy mieszankami traw wchoatzymi w rachul, przy odpowiednim doborze , wskazane jest zastastakie rodzaje traw
jak:
0 zycica trwata Taya, Stadion 50%
o  wiechlina hkowa Conni, Mirakle 40%
o  kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%
dam przeznaczona do uktadania maszynowego za ppspEcjalistycznego sptzi
szerokdc rolki: 120 cm
dt. rolki: min. 20 m
grubg¢ : 4-5 cm
ciezar : ok. 23 kg/lm2
wiek murawy: nie mniejszy nil roku, nie wgkszy ni 2 lata; wiek murawy naky potwierdzt odpowiednim dokumentem
(paszportem).
w obrbie obu pdl bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska zamgrmnaturalm, utozy¢ dat z rolki o grubdci min.5cm, ze
wzmochieniem w  postaci maty (wyktadziny tkatygju trawa syntetyczna)ralezy wykorzysta¢ istniejace wzmocnienia
zastosowane na istnigicym boisku.
Mieszanka, #yta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powirosiapl@ odmiany traw identyczne i w identycznych
proporcjach jak daruktadana z rolki.
O stan uprawniagy do odbioru i uytkowania boiska to zadarnienie w 100% zaplanowamegirycia powierzchni.

ODoooogo

[}

2.2. Nawierzchnia ptyty boiska wykonana z ngstjgcych warstw :

— trawa z rolki wysokéci min. 4-5 cm

— warstwa wegetacyjna gr.13-15 cm

—  warstwa pospotki (mieszankavirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 15 cm

— system drenal — giczki z PVC w obsypce zawiru filtracyjnego ; gtboka¢ minimalna : grunt rodzimy - 20 cm
— plant (technicznie opracowana powierzchnia gruniovlanego).

1.8.2. Ukladanie trawy.
Za pomoag specjalistycznego spit

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojg wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jak réwniprzy wykonywaniu czynnimi pomocniczych. Spez uzywany do prac musi ldyutrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotosaddo pracy, musi spetnianormy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Do budowy boiska sportowego ura wykorzysta nastpujacy sprzt:

spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM),

ciagnik kotowy 37kW,

przyczepa skrzyniowa 5.0t,

koparka na podwoziuagienicowym 0,40m3,

samochéd skrzyniowy do 5.0t,

zuraw do 5.0t,

ODoooogoo
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koparko-tadowarka, samobiga 0,5 — 0,6 m3,

walec wibracyjny samojezdny 2,5 t,

ubijak spalinowy,

zagszczarka wibracyjna spalinowa70 -90 m3/h

inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

oOoooag

4. TRANSPORT MATERIALOW
Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewa.onych materiatow. ll€c srodkéw transportu musi zapewrterminowg¢ wykonania robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

—  prowadzenie rob6t zgodnie z umgw

—  jakos¢ uzytych materiatow i wykonywanych robét,

— zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektova, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

— za peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkvaych w dokumentacii projektowej

— nastpstwa b¢dnego wykonawstwa oraz wytyczenia rob6t zag@oprawione przez Wykonawev terminie wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

— polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dgdgcrealizacji robétdzla wykonywane przez Wykonawav terminie
wskazanym przez nich, pod gha wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtnania robot w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzwaz przedstawi do akceptacji projekt organiddwirmonogram robét.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boislkdery wykonywa za pomog sprztu mechanicznego /spycharka, tadowarka/ lub
recznie w zalenosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojetgeenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przezzisju
geodezyjne.

Wykonane roboty ziemne musawzgkdniat uksztattowanie spadkéw gruntu rodzimego.

Przy wykonaniu podta na ktérym powstanie boisko nafezachowaé nastpujace warunki:

— odpowiednia stabilizacja gruntu,

— zachowanie twardai (przy probie jedzenia sprztem budowlanym gbokdi¢ pozostawionychsladéw po jeédzie byta nie
glebsza ni 3cm),

—  spadek plantu nie powinien przekrac2e5%,
— odchylenie profilowania od ptaszczyzny nie powimmzekracza 0,5 cm poniej 4 metrowej listwy,

— przy budowie wcz@niejszych warstw nie powinny zostaaruszony wykonany profil, tak aby grébgoszczegolnych warstw
utrzyma& na jednakowym poziomie,

—  w celu uzyskania doktadnego poziomwywa¢ doktadnych urgdzei pomiarowych,

6. ZASADY KONTROLI JAKO SCI
W czasie wykonywania i po zakezeniu robét ziemnych naig przeprowadzi nasgpujace pomiary robét:

—  glebokdici wykopobw,

— spadkéw na gruncie rodzimym,

— grubdici poszczeg6lnych warstw podbudowy,

—  stopnia zagszczenia warstw podbudowy,

— klasy betonu,

— wielkosci i rozmieszczenia stop betonowych pod stupkantiti i pitkochwyty.
— pozioméw i spadkéw wierzchniej warstwy podbudowy,

— montau wierzchnich warstw nawierzchni z trawy naturalnej

—  wymiaréw wyznaczonego boiska,

— spadkéw nawierzchni strefy bezpietigeva boiska

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiaru rob6t naley dokona w oparciu o DokumentacProjektova i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasigowy ,
akceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadfbmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaimaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmti®j dni przed tym terminem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova dla boiska sportowego jest 1 [m2] , zgodnie z Dokntacy Projektova.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robot.

Przy przekazywaniu Zamawigiemu boiska sportowego do pitki 2m@j pokrytego nawierzchniami trawy naturalnej, Wiyawca
zobowizany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

—  projektows dokumentagj powykonawca,
— geodezyja dokumentagj powykonawca,
—  protokoty odbioru rob6t zanikagych,
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—  protokoty sprawdzenia stopnia zagczenia warstw podbudowy,
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruzgke wykonawca przediy komplet
dokumentéw i pozytywne wyniki pomiaréw.
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikarych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego toku rob6t. Odhiego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotdwalanej odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowli z powiadomieniem Ingpek Nadzoru. aZci robét do jednoczesnym
8.3. Odbior ostateczny (koowy)
Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzone przez wykonagvavpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego w obecniwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarove ustalora dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycizattowo podstawptatngci jest kwota podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeakéw zagszczenia gruntu,

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngomych. Piasek.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchniginoych —zwir i pospotka,
PN-B-10290 :1997 Geomembrany .Ogélne wymagania .

Norma DIN 18035 -Wytyczne dotysze budowy boisk z traw naturalnych.

10.2. Inne przepisy i dokumenty

1.Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane ,zn@jszymi zmianami.

2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiacsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomgah(Dz.U. Nr 48
poz.401 z 6 lutego 2003 r. z4pH zm.)

3.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. waspie dziennika budowy, mora

i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdatyczacego bezpieczstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz39
4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publadziiDz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z p&niejszymi zmianami).

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéaddwlanych, systeméw i wypasania, zostaly zyte w niniejszym opracowaniu w
celu okrdlenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowa zastosowanie rozgdan zamiennych , nie obmjacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie
mog pociga za soly zwigkszenia kosztdw inwestycji ani zmiénidei projektu. Wykonawca mze uzyskaé akceptagj rozwiazan
zamiennych przez projektanta, jednak musi tfmyprzedzone pozytyvaropinia Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany mugzuzyska& akceptag Inwestora i Projektanta. Z&i zastosowane rozazania zamienne wie st z koniecznécia
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wniogbaljponosi peln odpowiedzialné za dokonanie tych zmian, zwmam z tym
koordynac¢ miedzybrartowa oraz uzyskanie niegdnych uzgodnigi pozwolei.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA
B:15
CPV 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtdg

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru nawierzchni kauczukowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres rob6t oftych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aeanych z :

a) wykonanie nawierzchni na bigni okélnej 400,0m

b) wykonanie nawierzchni w zakolach bieni obejmujacych rozbieg do rzutu oszczepem, rozbieg do skokuyrzce, rozbieg do skoku
WZWyZ

¢) wykonanie nawierzchni rozbiegu do skoku w dal

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes STO ,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy na bieini¢ i pozostate dyscypliny sportowe

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubdé¢ 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, dozytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Shy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznychna obiektach LA. Powinna spetni@ wymogi IAAF Class1.

Nalezy uzy¢ dwoch koloréw — dwa odcienie niebieskiego.

Nawierzchnia kauczukowa powinnathyrzeznaczona do moutana placu budowy. Nie dopuszcza siosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metodn-situ” (w catasci ani czsciowo).

Wyktadzina powinna mieparametry nie gorszenopisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF:

Okreslenie parametru, jednostka Wastavymagania
Grubgi¢ catkowita — podstawowa 13mm
Przepuszczalr$é dla wody Nie
Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowalki,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez kiejéaipodtaa na catej -
powierzchni za pomadkleju poliuretanowego.
Wytrzymaltc¢ na rozcaganie (MPa) @l-01,0
Wydtuzenie przy rozeiganiu od 140 - 170
(%)
Pochtanianie wstesow (%) od 35 -39

Dokumenty wymagane dla nawierzchni:

O certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego ferowanego systemu nawierzchniowego odpowigegjo w/w.
parametrom wyszczeg6lnionym w tabeli,

0 autoryzag} producenta nawierzchni wystawipdla wykonawcy (oferenta) dotygz konkretnego zadania,

O wyniki bada wykonanych przez niezaijee akredytowane przez IAAF laboratorium badej nawierzchnie sportowe
potwierdzagce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlniotebeli,

0 aktualny atest higieniczny

O  probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimuwm10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowapegduktu.

3. SPRZT
Ogdlne wymagania dotygee sprztu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne" .

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotysee transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" .

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne:
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO , Wymigagélne"

5.2. Charakterystyka podbudowy:

Nachylenie poprzeczne ki@ nie mae przekracz&a0,9 %, a nachylenie podine, mierzone w kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie z
wytycznymi IAAF nachylenie podiine mierzy si wzdhuz kierunku biegu na odcinkach co 50 m ppegzy od mety. Na jednym takim
odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie regrzekrocz§ 0,1 %. Catkowite nachylenie podhe ma wynosi O (to znaczy suma
wszystkich nachyle mierzonych co 50 m, uwzglniajac jego ré@nice w stosunku do poziomu na linii mety powinnanasi: 0).. Podlae
powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Niezmdy¢ zaolejone ( plamy natg usurac ).

5.3. Konstrukcja nawierzchni:
Zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Nawierzchnieartbowane bda obrzeem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykigpdy
opadowe odprowadzaneda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszezjovg projektu instalacji wod-kan.

5.4. Montaz nawierzchni:

Przed instalagj

sprawdzé odpowiednie wyprofilowanie podia,

odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzong fm nie powinny b§ wicksze nk 2 mm,

podiaze musi by bezwzgtdnie suche i wolne od zanieczysatZedpylone),

nie maze by zaolejone (ewentualne plamy ugéh

prace naley prowadzé przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgsriopowietrza oscylujcej w granicach 40-90% i
temperaturze podia wyzej o co najmniej 3°C od panggj w tym miejscu temperatury punktu rosy,

sprawdz¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonaniaieaxehni.

ODooog

[}

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny¢hbyontowane przez klejenie do potHona calej powierzchni za pomo&leju
poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukdwyie dopuszcza esistosowania nawierzchni wykonywanych na placu bydow
metod, ,In-situ”( w catcéci ani czsciowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa poaviby odpowiednio wyprofilowana, a jej
spadki podtane i poprzeczne powinny umawi ¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisAfir] Powinna by uwatowana
w taki sposdéb, aby nie napbwato wykruszenie siwarstwy gorne;j.

5.5. Oznakowanie i elementy wyposggnia:
Na wykonanej nawierzchni nalgewykona oznakowanie zgodnie z normami Polskiegoazku Lekkiej Atletyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO ,Wymagania ogdine"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagaegddne"

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagagéine"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STO ,Wymagania ogéine"

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
a)Atest PZH

b)Instrukcje producentow

c) certyfikatu IAAF Class 1
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYPOSAZENIE ARENY SPORTOWEJ]
B:16

1 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej § wymagania dotycce dostawy wyposania areny sportowej
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjahka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1. 3. Zakres rob6t oftych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z areny sportowej w ydzenia do:
a) biezni 400,0m
b) skoku w dal
c) skoku o tyczce
d) rzuty mtotem i dyskiem
e) rzutu kul g
f)  boiska do pitki noznej
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jéke&h wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes OST ,Wymagania ogélne”

2.2. Wyposaenie biezni 400,0m:

Przeszkoda do rowu z wo@4szt) - o dt. 3,66 m do rowu z wpd regulaci wys.: 762 i 914, IAAF, belka z drewna wielowarstwemo
umieszczona na podporach teleskopowych z systemgufecji wysokéci, teleskopy wypos@ne w gumowe fartuchy chraige przed
wilgocia, nie wymagaadnych obsad w hiei, 4 otwory kotwace,sruby do mocowania w komplecie

2.3. Skok w dal i tréjskok:
Wyczynowa belka do odbicia (6 szt.)- kompletny aastio umieszczenia w rozbiegu, zawiecg;:

dwie listwy wyczynowe z plastelindo rozgrywania zawodoéw,

listwe bez plasteliny do treningu,

belke naéna ze stali nierdzewnej

ranx ze stali nierdzewnej do umieszczania rozbiegu

tatwo wymienialra biak belka odbicia,

rury drenaowe

skrobak ksztattowy do formowania plasteliny nanath wyczynowych,
klucz do blokowania belki soej w ramie,

plastelire zapasow okoto 300 g.

pokrywe do belki ze stali nierdzewnej
2.4. Skok o tyczce:
Skrzynia wyczynowa ze stali nierdzewnej (2 kpl).

Ooooooooogod

2.5. Pchngcie kula:

a) Koto do pchngcia kuh (1szt) -sr. 2135 mm, stal cynkowana, cztery elementy staloymkowane galwanicznie, sikiane ze sab
przy pomocyrub, wewrtrzna powierzchnia kota pokrywana jest bitrba przeznaczando malowania bezgeednio na
warstwie ocynku.

b) Prég do pchnicia kula (1szt) - stalowo - drewniany wyczynowynazliwoscia wymiany elementu wierzchniego w przypadku
np. upuszczenia kuli lub zwyklegozeia, stalowa rama progu cynkowana galwaniczniediatkowo malowana proszkowo,
wymienny element wierzchni wykonany ze sklejki wodpornej o grubgei 20 mm malowanej lakierem.

2.6. Rzut dyskiem i mtotem:

a) Klatka ochronna (1kpl) - aluminiowa wyczynowa, wige€t klatki 7 m, wysokeé¢ wrot 10 m. Klatki do rzutu dyskiem i miotem
Konstrukcg klatki tworza stupy aluminiowe, anodowane i atestowana siatkacmma. Stupy mocowane do specjalnych kotew
osadzonych w fundamentach betonowychzd{estup zaopatrzony w samoblokey mechanizm podnoszenia i opuszczania
siatki za pomog korbki. Wszystkie kacéwki stupéw zakaczone nakladkami zapewniaymi ochror przed dostaniemi
wody dosrodka konstrukcji.

b) Piescien redukcyjny do rzutu miotem (1sztyr- zew. 2500 mmgr. wew. 2135 mm, stal cynkowana i malowana proszkow

c) Siatka z tworzywa sztucznego (50mb)

d) Szpilki do mocowania siatki (30szt)

2.7. Boisko do pitki naznej:
a) Bramki przenéne aluminiowe szerokoi 5 m z siatl (2 pary)
b) Wozek do malowania linii fatbemulsyjna (1 szt.)
c) Ostona na stupki (2 pary)

3. SPRZT
Ogdlne wymagania dotysee sprztu
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Ogdlne wymagania dotysgee sprgtu podano w STO ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO , Wymigag6lne"

5.2. Szczegoétowe zasady momta
Montaz przeprowadzi zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO ,Wymagania ogéine"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagddne"

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagagéine"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w STO ,Wymagania ogéine"

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
a)Atest PZH
b)Instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEWACJA
B:17
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svyymagania techniczne dotyrzch wykonania i odbioru Robét dotyzzch elewacii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanavaz$¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéi zwiazane wykonaniem elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i oldleniami podanymi w ST
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t i ich zgodsé z Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Technicza,
obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniarapektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotgezrob6t podano w ST
WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Docieplenie budynku :

Czs¢ scian naley ocieplic metody "lekka”, grubas¢ ocieplenia — wetna mineralna 14,0 cm, 12 cm, 6 Braom, styropian gr. 8 cm
Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakoocieplé: jest stosowanie materiatow éoisle okrelonych wiaciwosciach
technicznych i dokladne przestrzeganie wymage wszystkich etapach robét. Dotyczy tojesinakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robét przygotewezych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wtawosciach :

« odmiana FS - samogasly zawieragcy srodki obnizajace palngc¢
* wspolczynnik przewodzenia ciepta min= 0,037 W/mK
¢ chtonna¢ wody 65 %

* paroprzepuszczalgd o = 18-36 mg/(Pa h m)

« odporng¢ nasciskanie 154 kPa

+  gestai¢ pozorna nie mniejszanR0 kg/ni

2.3 Wetna mineralna wg. PN-EN 13162:2009 ose#aosciach:
¢ klasa reakcji na ogieAl

* wspolczynnik przewodzenia ciepta min= 0,039 W/mK
« obcigzenie charakterystyczneggzarem wtasnym 1,35 kN/m3
2.4 Oblicowania zewgirzne :

Tynk zewrtrzny wg. PN-B-06710 o wéagiwosciach :

* szlachetna wyprawa tynkarska do naktadagganego

« granulacja od 2,0 - 3,0 mm ,baranek”

¢ Szlachetna wyprawa tynkarska o strukturze cegly

2.5 Cegta klinkierowa, licowa o wdaiwosciach:

. Wytrzymatai¢ mechaniczna — 70 kG/cm2

. Wymiary — 250x65x120 mm.

. Cechy zewntrzne — zgodnie z PN- 71-12008

. Nasgkliwo$¢ — poniej 6%

. Mrozoodpornéc — petna

. Zawartg¢ marglu — nie wyspuje

. Zawartg¢ rozpuszczalnych soli — brak

. Perforacja — 10-15%

. Kolor — czerwona.

3. Sprat

Roboty przy elewacji mugdy¢ wykonane ¢cznie.

Wykonawca przyspujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykagig mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowo6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
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Elementy nalgy rozmieszczg, ukltad& na podktadach drewnianych tak by nie przemiesycsiapodczas transportu.

5. Sktadowanie
Materialy powinny by sktadowane wewgtrz budynku.

6. Wykonanie robot

6.1 Budynek nalgy ocieplic metod) "lekka” ,poparte certyfikatem

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana,zg@yzy prawidtowym wykonaniu ocieplenia wykazujvieloletna trwatas¢.

Do ocieplaniascian metod ,lekka” stosuje si przede wszystkim materialy produkcji krajowepodnie zeSwiadectwem nr 530/
94. Mogi by¢ réwniez stosowane materialy importowanezejé zostaly dopuszczone decyzjami ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakoocieplér jest stosowanie materiatlow gcisle okreglonych wiaciwosciach
technicznych i dokladne przestrzeganie wymagae wszystkich etapach robét. Dotyczy to jadnakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robét przygosewezych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

*  Przygotowanie powierzchrician

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley dokfadnie sprawdéijej powierzchrg. Podiae powinno by odpowiednio mocne,
nie pyhce, nie pokryte farbami i nie zatluszczone.rblieaici podiza powyej 5 mm naley dzien wcze&niej wyréwna& zapraw
wyrownawca. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne zme zagruntow@ preparatem gruntagym.

* Mocowanie styropianu i wetny mineralnej

Do mocowania naky zastosowé& zapraw klejaca oraz hczniki mechaniczne. Gitowki kotkdbw muaszbye wbite réwno z
ptaszczyza plyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu plytyalery usura¢. Cah powierzchnie styropianu naje wyrown& przez
przetarcie papieremciernym nataonym na pag tynkarsk.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powino by 8 kotkéw na rh/

* Wykonanie warstwy zbrojonej

Do zbrojenia warstwy ochronnej nafestosowa tkanirg szklara zaimpregnowan alkaliodporm dyspersj tworzywa sztucznego o
wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mmdvugim kierunku, gramaturze 165 g 7.rDo zbrojenia warstw ochronnych na
styropianie w dolnych eZciach naley stosowd siatki pancerne, do wzmochie nar@nikow stosow& perforowane #owniki
aluminiowe. Mag klejowa nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstva o grubdci ok. 3 mm, rozpoczyngg od gory
pasmami o szerokoi tkaniny zbrajcej. Po nalgeniu masy klejowej natg natychmiast wtopi tkanire zbropca, wciskapc ja w
mag za pomog packi. Tkanina powinna bynaptta i catkowicie zatopiona w masie klejow&ruba¢ warstwy klejowej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynésod 3 do 5 mm.

« Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej pma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojortepnirg
szklara. Przed nafzeniem wyprawy powierzchqi zbrojors nalery zagruntow& preparatem gruntagym. Zestaw nagdzi do
wykonania tynkéw przy naktadanigcenym sklada siz pac ze stali nierdzewnej do nanoszenégsynma powierzcheipodiza (
paca dtuga)ido zbierania nadmiaru nanoszmasy ( paca krétka ) oraz pacy plastikowejvdgkonaniazadanego rysunku tynku.
Zestaw urzdzer do wykonywania tynku metadnatrysku sklada @iz pistoletu tynkarskiego érednicy dyszy wylotowej 7 mm (
np. PN 20) i sprarki o wydajnéci min. 20 mi/h . Masa powinna Iy naktadana przy staltym $pieniu roboczym 0,45 MPa w
jednej lub w dwobch warstwach acinej grubéci ok. 3 mm. Strumie masy powinien hy rozpylany prostopadle do powierzchni
$ciany z odlegtéci O do 40 cm. Mas naley nakladé w sposéb aegly na calym fragmencigciany kedacym odebna czescia
elewacji. W przypadku przerw technologicznych moachnge pokryk tynkiem naley oddzielté réwno przy pomocy fay
samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionejsni@ nalery dokfadnie usug€ przed wstpnym stwardnieniem tynku. Nie naje
naktadd mas tynkarskich w temperaturze peni+5°C, w czasie deszczu, na powierzchniach Bezgoio nastonecznionych lub
przy zimnym wietrze. Daa wilgotnég¢ i niska temperatura magwydiwzyé czas wizania i zmierd odcigi barwy.

2.2. Wykonanie ocieplenia i oktadziny z cegly licowki

Scianke zewretrzna z cegly licéwki murujemy na zaprawie cementowo-igapej lub cementowej marki co najmniej 1,5. Jakieplenie
nalery stosowd wetne mineralra . Wetna mineralna musi byutozona w sposéicisliwy tak aby w 100% wypehiata szczefimiedzy
warstwami muru.
Warstwe oktadzinova z cegty naley zakotwit w $cianie nénej. Kotwy montujemy w pionie co 40 cm a w poziomidlasciany z cegty
licéwki co 60 cm. Kotwy powinny hiyosadzone wcianie nénej i oktadzinowej na zaprawie cementowej.
Zaleca si aby zostala zachowana rgmtjaca kolejngé

. Kotwy zamontowane cianie nénej
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. Nabicie na kotwy ocieplenia z wetny mineralnej

. Wygiecie kotew w miejscach gdziezigt beda nasciance oktadzinowej.

. Wykonaniescianki oktadzinowej z cegty.
) . Wykonanie fugowania ptaszczyzn z cegly licowej. &uklesta do g¢bokaéci 0,8 cm.
Scianka zewgtrzna opiera si¢ bedzie na wspornikach wypuszczonych z frsiéw kazdej kondygnacii.

7. Kontrola jakos$ci robét.

7.1 Sprawdzaatest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzaprzygotowanie podiy pod klejenie plyt styropianowych
7.3 Sprawdzazgodndg¢ wykonywanych robot z Dokumentadprojektova

8. Obmiar robot.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w
naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodndci wykonanychécian ze ST i DokumentacProjektova
- sprawdzenie zgod&oi wymiaréw z DokumentagjProjektova
- sprawdzenie piondw elewaciji, obrébek rmikow i parapetow

9.2. Odbior kacowy.

Przy odbiorze kiicowym powinny by przedtaone nastpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badarotokoly wszystkich rob6t zanikgaiych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysckkondygnacii i odchylenie kramzi od linii prostej na diugei taty 2,0m _6 mm,

10. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti obmiarow ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Rozliczenia dokonuje skosztorysami powykonawczymi miesznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzgtdnia wszystkie czynngei, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentagjiojektowe;.

11. Przepisy podstawowe

¢ Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlatyz dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpiéstea i higieny pracy
przy wykonywaniu prac budowlano - monvavych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

¢ Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dfia.12.1998 r w sprawie oboyzku stosowania niektérych Norm Polskich
dotycacych bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UETE W SPECYFIKACJI WYKONA W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODKLADY Z UBITYCH MATERIALOW SYPKICH
D:01
CPV 45111200-0 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét zwdanych z
wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw statwbvanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbaw@zujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji zadania

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-$626[21]

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczojegapacy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Ogdine wymagania dotyaee robét podano w OST

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniejrp@awby naturalna pospotka
lub mieszanka piaskuwsiviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo pomo by jednorodne bez zanieczyszazgbcych

i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olétena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaé€ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoa/ch na podbudowy
wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
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1-3 kruszywo na podbud@mpomocnica (dolna warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkiywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie nmeoprzekracz&a2/3 grubdci warstwy uktadanej

jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
P Kruszywa naturalne Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-nicza| zasad-nicz3 pomoct zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2 do 10| od 2 do od2do10 od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 12 do 12 10 do 12 -15 [3]

2 Zawartdc¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od 30do | od30 do70 od 30do 70 od 30do|70 _ R BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % 70 -01[26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieraln@¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zama 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy _b}c;nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiece] nz -39 [11]

10 | Zawarte¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -2819]

11 | Wskanik na$naosci wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warste odcinajica
Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
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— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengizdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przezayniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet

3.1. Og6ine wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangeéchanicznie powinien wykazaie

mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo spycharek do rozkladania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by

stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuogm i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podbudowa powinna kyutozona na podtau zapewniajicym nie przenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafg sprawdzt wzorem:

% <5 1)
d 85
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#®iblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jeeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

d 50
090

<12 ()

w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥6ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga st na geowtokninie w iléci 90%
(m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowameadbudowy powinny b wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi parkingu i wgdach réwnolegtych do osi ulicy, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezipniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze waiyl na konieczrig zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Midsagro wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki spos@éb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyafyaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwach o jednakowej gridbatakiej, aby jej ostateczna gruégpo
zag:szczeniu byka rowna gruka projektowanej tj. 25 cm. Grubopojedynczo uktadanych warstw powinna wyiqsd zagszczeniu
odpowiednio 15 cm i 10 cm. lkda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingzch
wysokaciowych. Rozpoogie budowy nagpnej warstwy mpe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). &t&tt nadmiernie nawilgocony, powinien zastsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Zeli wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wagtd, mieszanka powinna By wilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej
wartdici, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@wiada przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jeeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mtred rozpoogziem robdt,

Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggzania kruszywa jest witawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt takich materiatow oraz sptzi do mieszania, rozkladania i zagczania, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchdiznika prébnego powinna wynosik 40 ni. Odcinek prébny powinien by
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektdfadzoru. Wykonawca nze przysipic do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektodzdéa.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzagiiem nasfonej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zaé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotavwodbudow do ruchu budowlanego, to jest obawany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniklych z nieddawvego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robét.

6. kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatléw. Badania ¢éevmny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwaos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
Minimalna liczba

owierzchnia
Lp. WyszczegOlnienie bada bada na dzienne, P

odbudo rzy-
dzialce roboczej P Wy przy

padajca na jedng

badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 5 prébek na 600 M

. . . dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeayapobier& w sposéb losowy, z

roziozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotncéci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda 1), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotndé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrah@gszczenia naley oprzet na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej iraz na 5000 Ry lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modHEudo
pierwotnego modutu odksztalceritajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E:
Ey

< 22

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@apetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroka¢ podbudowy co20m

5 RoWNGi¢ podizna Co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

3 Roéwna¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczné* Co20m

5 Rzedne wysokéciowe *) Co 100 m

6 Uksztattowanie krawdzi w planie?* Co 100 m

7 Grubagi¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej n raz na 400 A

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

8 Naénos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkle 1000 m
co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia krawdzi w planie nalgy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
i zatok autobusowych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy
Szeroke¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy
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Nieréwndgci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrova tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowa tata.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukantinmy by zgodne z dokumentagcprojektova, z tolerangj £ 0,5 %.
6.4.5.Rzcdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . ) Minimalny modut odksztatcenia
wskaniku ws | zagszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod|  mierzony piya o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obciazenia B obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazaujecksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, dofenie materialu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich éawosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whlasny koszt. Po wagikdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jeeli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeléz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zarenie nénaosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawngodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganéneg pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagiine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platnii
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrisi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynngti objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicoiiejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubci i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeiatgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie mrozoodporsci metod
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawarteoi siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgosdcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ig@ehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooldksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&enpawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaetigodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
10.2. Normy europejskie
31 PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizychmyiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporud nascieranie
(mikro-Deval)
32. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychngasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpogniona
rozdrabnianie
33. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Oznaczanieggtasci nasypoweyj i

jamistaci
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

PN-EN 1097-4:2002

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-7:2001

PN-EN 1097-10

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 1367-4:2000

PN-EN 1367-5:2004

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1744-3:2004

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-10:2002

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgs¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cezs¢ 6: Oznaczanieggtdci ziarn i
nasakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Cgs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgs¢ 7: Oznaczanieggtdci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyciewvosci kruszyw. Oznaczanie wysad@ podcagania wody

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyCkesce
1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczny€kese
1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania witawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie w siarczanie magnezu

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczanie odporgoi na szok termiczny

Badania chemicznychdetaosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznychsetavosci kruszyw. Cgs¢ 3: Przygotowanie wyagow przez wymywanie
kruszyw

Badania podstawowychséatevosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania podstawowychéetavosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoygh

Badania podstawowychéstavosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

Badania podstawowychséatevosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
Badania podstawowychsstavosci kruszyw. Cgs¢ 6: Definicje powtarzalnii i odtwarzalnéci
Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metodagiewania

Badania geometrycznychsaitatosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalgiary
otworéw sit badawczych

Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za posmneskaznika
ptaskaci

Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wshkik ksztattu

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawggiaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentathmania kruszyw grubych

Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni. Wskanik
przeptywu kruszyw

Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Oznaczanie zawagtd muszli. Zawatos¢ procentow:
muszli w kruszywach grubych

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych castek. Badani
wskaznika piaskowego

Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Ocena zawa#iti drobnych czstek. Badanie
bickitem metylenowym

Badania geometrycznychser@osci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigpiwietrza)
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10.3 Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
D:02
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania techniczne dotyrz wykonania i odbioru rob6t

wykonaniem podbudowy i wyréwnanie z tlucznia kamiego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t i obejmayj

= wykonanie podbudowy o grubc (wg dokumentacji) z ttucznia kamiennego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specgjikeechnicznej 8 zgodne z okrdeniami stosowanymi w przedmiotowych
normach pastwowych i branowych. Podbudowa z tlucznia kamiennego $s€k@nstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wicej
warstw ngnych z ttucznia i klica kamiennego:

. Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gérnej warstwy padbwy z tlucznia kamiennego WG pN-S-96023 [8], s
. kruszywo tamane zwykte: ttucae kliniec, wg PN-B-11112,

= woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
= thuczer kamienny od 31,5mm do 63mm
= Kkliniec od 5mm do 25mm
. kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mmakékkruszywa powinna kyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla klasy co najmniej Il — dla podbudowy adsiczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudeasadniczej
nalezy stosowad kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotycce kruszywa przedstawiono w Tablicy | i Il

Tablica I.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE TLUCZNIA | KLI NCA wg PN-B-11112
Lp. WELA SCIWO SCI WYMAGANIA
1 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po pelnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubyteksy nie wicej niz:
- w tluczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ulyimasy w stosunku do ubytku masy po petnej 30
liczbie obrotéw nie wicej niz:
2 Nasakliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nigegj niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeotmraych 2,0
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- dla kruszyw ze skal osadowych

3,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procemtaibytku
masy nie wicej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przectmaych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metodgpaéredniej wg. PN-78/B-06714
BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy niecej niz:
- w Kklincu
- w tluczniu nie bada si
30
Tablica Il.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE TLUCZNIA | KLI NCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY

TLUCZNIOWEJ

Lp. WLA SCIWO SCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawarté¢ ziaren nie mniejszych ni0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wcej niz:
- w tluczniu
- w klincu
1 b) zawarté¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej: ni
- w thuczniu i klincu
c) zawarté¢ pod ziarna w % (procentach) niecegj niz: 75
- w thuczniu i kliacu
d) zawartéc¢ nad ziarna w % (procentach) niecogj niz: 15
- w thuczniu i kliacu
15
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) niecej niz:
2 - w ttuczniu i klincu
0,2
Zawartd¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (proaeh}
nie wiecej niz:
3 - w tluczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawart@¢ zanieczyszcZeorganicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
- w klincu i tuczniu ciemniejsza i wzorcowa

2.4.7r6dta materiatow

Zrédta poboru materialéw powinny byvybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpgciem robét.

Wykonawca powinien dostarazyinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki matematiMaterialy zostam

zaakceptowane, jeli dostarczone wyniki badai ewentualne wyniki badaprzeprowadzonych przez zyniera wykaa zgodnd¢ cech

materiatowych wymagaokreslonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacii.

2.5. Woda
Woda wyta przy wykonaniu zagzczenia i klinowania podbudowy by studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga

3. SPRZT:
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Jakikolwiek sprzt, maszyny i nagmizia niegwarantafe uzyskanie wymagajakasciowych i bezpiecaestwa zostam przez Irzyniera
zdyskwalifikowane, po czym muszzostad usunete przez Wykonawg z terenu rob6t. Do wykonania podbudowy nglestosowa
nastpujacy sprzt:

. réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,

. walce statyczne gtadkie do zagczania kruszywa,

= walce wibracyjne lub wibracyjne zesgczarki ptytowe do klinowania kruszywardem,

. szczotki mechaniczne lubazne do usugtia nadmiaru kiica,

L] inne nargdzia kczne.

RoZcielanie kruszywa w korycie me odbywa si¢ recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbytvasic w spos6b zabezpiecaay kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregmnaroraz

zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Og6lne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harnesgnam robét, uwzghniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywany zakres robét ebjch niniejsa szczegotow specyfikacy techniczm (SST). Przed przysgpieniem do prac, teren rob6t

nalezy odpowiednio oznaczyi zabezpieczyprzed maliwoscia wejicia osob postronnych.

5.2. Wykonanie podbudowy;

Minimalna grubé¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie zady¢ po zagszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru ngfezych ziaren
kruszywa aytego. Maksymalna grulé warstwy rozktadanego kruszywa po gsarzeniu nie mee przekracza20cm. Kruszywo grube po
rozitozeniu powinno by przywalowane dwoma przejami walca statycznego gtadkiego o masie jednestkanie mniejszej mi 30
KN/cm2.Watowanie (zgszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powirozpocg¢ sie od krawedzi i przesuwa sie pasami
podiiznymi w strore osi jezdni. Walowanie (zagzczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadkuzpopnym powinno rozpoeg si¢ od
krawedzi wewretrznej (dolnej) i przesuwasic pasami podignymi w stror gornej krawdzi jezdni (zewrtrznej). Po catkowitym
zag:szczeniu tlucznia nagiuje jego klinowanie. Wielk@ klinca (uziarnienie) naky dostosowa do uziarnienia tlucznia.

Klincem frakcji 5 - 16mm klinuje simieszank kruszywa tamanego frakcji 25 - 40mm, ankkm frakcji 16 - 25mm klinuje sittuczei
frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie tlucznia rozklasia warstwe klinca w rownej warstwie, celem zaklinowania kruszywabggo, przy
uzyciu do zagszczania walcow wibracyjnych o masie jednostkoveepajmniej 18 KN/cmz?, albo plyta zeggpczagca wibracyjna o masie
jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?2.z8& to konieczne, operacjozkladania i wibrowania kruszywa drobnego mglpowtarza, az do
chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowearstve kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstgorns podbudowy zamuta
miatem kamiennym lub drobnym piaskiem. Pogagzeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halasura¢ szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3—6idastpnie tak przygotowana warstwa powinna Ipyzywatowana walcem gtadkim
i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamdaia jej nastpra warstwg. Ze wzgtdow technologicznych kaly element rob6t naty
wykonywa i odbiera oddzielnie.

6. KONTROLA JAKO $ClI:
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci:
Sprawdzenie prawidtowoi warstw podbudowy polega na kontroli jej zgoétria:
= dokumentagj projektows - w zakresie kompletrgoi wykonania,
. wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
Ll projektem organizacji robot.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykow zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakaosci

robét, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

6.2. Wymagania dotycgce cech geometrycznych:
Wymagania dotycce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i ppap
Ll rownas¢ podiuzna mierzona 4 metrowa #av osi pasa ruchu co 20 m:

. nierdwng¢ warstwy nie powinna przekracgza2mm.
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. rownas¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzongdanetrow w 10 punktach na 1 km podbudowy
Ll nierdbwng¢ warstwy nie powinna przekragzal2 mm,
. spadki poprzeczne - tolerancja: + 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jestepriziziane na catej szerala pasa ruchu, zakres igstotliwo$¢ pomiaréw ustali

Inzynier.

6.3. Wymagania dotycace zagszczenia:
Zagzszczenie podbudowy naleocenig na podstawie kontroli wizualnej.

6.4. Wymagania dotycace materiatow:

Wymagania szczeg6towe dotyce materiatéw podano w punkcie 2 niniejszej spé&eyii.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostl obmiaru jest 1 m? wykonanej podbudowy:

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyliera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchyliénzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaai&Vykonawca wykona je na koszt wlasny w
wyznaczonym terminie. Odbiér poszczeg6lnych wargtmdbudowy naley wykonywa na zasadach odbioru robét zanikgch i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystde wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli rob6t i materiatow.

9. PODSTAW PEATNOSCI:
Cena wykonania robét obejmuje:
Ll prace pomiarowe,
. dostarczenie materiatéw na budgw
. rozfozenie poszczegoélnych warstw,
. zag:szczenie poszczegdblnych warstw,
= oznakowanie robét,

. badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranigbek”.

2. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowawierzchnia z tlucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo farealo nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réya@awierzchni planografem i fata”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
D:03
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaphtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanmudstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai
realizacji robét na lokalnych drogach, ulicach cpleh i chodnikach.

1.3. Zakres robo6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a&anych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendbbuiany, przeznaczony do budowy warstgieralnej nawierzchni,
wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgoriab barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cki@rgzupcy
si¢ ksztaltem, ktory umidiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diuggia nie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbieraice i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw igydw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniapymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdenia odksztalcé temperaturowych,
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudar ST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa e mie nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej iaksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle heipnej grubdci min.
4mm (na pasy rozdzietaje miejsc parkingowych)

2. gatunek 1,
3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej n60 MPa,
4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),
5. wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollmymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami olflenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroka¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubg¢: 60 mm, 80 mmi 160 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmisaebu uktadania i siatki spoin oraz utiwialy wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczod przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczm, wydary przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy Drog
i Mostow).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku

wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydzge z poriszymi

wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:
- dlugas¢ i szeroké¢  * 3,0 mm,
- grubag¢ +5,0 mm,
2) wytrzymaidi¢ nasciskanie powinna bynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,50",
3) mrozoodporné&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach mania i rozmraania
metody zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
- aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabvnaow i krawgdzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraca%
masy prébek nie zamzanych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zarargych nie powinno kiywigksze nz 20%,
4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strad wysokdaci, nie powinna przekraczavartcci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
6) szorstkd¢, okrellona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéjfnej, sprawdzona wahadiem
angielskim, powinna wynoshie mniej nz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknigé i ubytkdw betonu, kragdzie elementéw powinny Iy

réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pomynby¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewrtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczavartaici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoaz@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
- rysyispkania jednolity dla danej partii
— kolor wedtug katalogu producenta
- przebarwienia dopuszcz_aln_e niekor_ltras-towa
przebarwienia na pojedyncze
kostce
- plamy, zabrudzenia niezmy-walngniedopuszczalne
woda
— naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1
kostce
- dopuszczalna wielks (dtugas¢ i 2
szerokdg)
30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krendzi i .
naray przylicowych niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1
kostce
- dopuszczalna wielks (diugas¢ i 2
giebokas¢)
20 mm x 6 mm
2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym qedt

powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a)

Jeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nastpujace materiaty:

na podsypk piaskowa pod nawierzchgi
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadgjvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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- piasek famany (0,072) mm, mieszank drobra granulowaa (0,075-4) mm albo miat (84) mm, odpowiadary wymaganiom
PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchmi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2]
cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdbowiadajcej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoal:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypehienia gornej ezci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgcarasy
uszczelnigice (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehaiz@ wymagania norm lub aprobat technicznych,
- do wypelnienia dolnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskow1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez Inyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Kezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugd@ewinno odbywa si¢

na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeészaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmaastosowé

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonureyiltasowanego posiadaggo aprobattechnicza,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spiaityah wymagania wg 2.3 a i 23Db,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkd
Nalezy uktada je z zastosowaniem podkitadek i przektadek drevymian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchmi z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajjgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przezyimera.

3. sprzet

3.1. Og6ine wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotysze spregtu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej meoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu adzen uktadajicych (uktadarek), sktadg@ych si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseceiéch utgenia; uradzenie to, po sk@zonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lieytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowé specjalne nagzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzirlastomerow, chronace
kostki przedicieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmipowiada wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych w pkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytyczniBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. transport

4.1. Og6ine wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po egjnigciu przez beton
wytrzymaidici nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsgu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
maozna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mma wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zalecaldada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg.£dane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiarcysrodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w drwig do za- i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley uktada w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdyakezniki kamienne nabey uktad& na podktadkach drewnianych, dhégm w
kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesagih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgartszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalew; lub masy uszczelniagge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamkngtych pojemnikach lub opakowaniach, chimyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewa.one w sposéb odpowiaday wymaganiom whciwej OST.

5. wykonanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagoine” pkt 5.

5.2. Podige i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne isme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgarenie
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokun@gmtarojektowy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamioryto musi mié
skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygptowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowsjpietnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roiTielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeatie nia szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czyngoi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1,
67, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowef paz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

NookrwbdpE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki brukowej powinien bygodny z dokumentag;j
projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdslymaganiom wigciwej SST

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiéd@/maganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduatnopracowanym SST
zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania hawierzchni powiniert agodny z dokumentacprojektowg lub SST.

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefjczo materialy do wykonania obramawaowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekéw przykrawznikowych powinno by zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST ,Krawzniki” ,Betonowe obrzea chodnikowe”. Krawzniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przystpieniem
do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawém, paadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio

nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektow lub SST.

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ief¢e grubé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a
wymagania dla materiatéw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zektawanej grubgci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

Podsypk piaskova nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie roieli¢ i zagz$cic lekkimi walcami (np. gcznymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnizi optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchrz kostki. Podsypk
cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaidici nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.
W praktyce, wilgotn&¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywalaisi

nie byto na dtonkladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywat@.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
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wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agl@g polat woda w
takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy zeovyprzedzéa uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzava musi by zakoczone przed rozpoeziem wizania cementu w
podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek boukych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraset@ia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania (przyktady podano w zat.
3) powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub SST, a w przypadku braku wystargzgrh ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyhierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztedtioru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Imynier maze polect Wykonawcy utaenie po 1 riwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskipiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej
niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy czym jéli
w nocy spodziewane przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie robét
zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalng sézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mmma wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléopeh pod wzgidem ksztaltu lub
wymagajicych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desemizarznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kospekwvinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wsiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadifka mogta przendsi
z palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndgcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmie duzych
odchytek wymiarowych i musi lByodpowiednio przygotowana przez producenta, tjzada na palecie w odpowiedni wzoér, bez detta
potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykowst przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musinsparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraaamikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna trwale
wystawa od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych ukrzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwikach, obrzgach i studzienkach moa wywac¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewtiek, majicych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku geiiy ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z taraatp.).

Dzienry dzialkg roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecakaiczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemgglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki tBmej na state. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie wona hawierzchni na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolnozywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naty prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nieréw§m powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuwzszymi bokami tych
kostek tworzyly z ogi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeic:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §ie nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetienie spoin piaskiem polega na rozsypanitsimgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho pdpbfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wezitlie rozgarniaczkami z pi6rami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny
maozna wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzghimagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ramg@czkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypeti
spoiny i tworzy monolit z kostkami.
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Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanalery zabezpiecz§ przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadggj
zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskosnawierzchni nalery starannie oczgic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z edymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay nalezy
przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach zgodnych z dokumentagirojektows lub SST wzgidnie nie wekszych ni
co 8 m. Szerokig szczelin dylatacyjnych powinna ualiovia¢ przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczplminien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wystije zmiana sztywrioi podiaza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, zadedinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleiawykonywa szczeliny
podiwzne przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpém mana oddé do wytku bezpérednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturgeedniej otoczenia nie mézej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalery oczyéci¢
z piasku i mana odda do wytku.

6. kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi0] pkt 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych (kraamikow, obrzey),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ateme w normach, ktére bualavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdblnienie o Wartdici
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruba, odchyiki od
spadkow i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentagcpro- grubgici £1 cm

jektowa i specyfikacy

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj projektova Sukcesywnie na kadej dzialce robocze -
b) potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktach | Przesuricie od osi

geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do
2cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢ Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz | Odchylenia: +1]
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2cm
rakterystycznych
d) roéwnads¢ w profilu podiznym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm
e) réwnd¢ w przekroju poprzecznymJw. Przewity mig-dzy
(sprawdzona tat profilowa z po- tata a po-
ziomnia i pomiarze przéwitu kli-nem wierzchni do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metod niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatpdw. Odchyiki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzoraw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokasci projekto-

wanej do+5 cm
h) szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

i szczelin (ogdziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-niju
dhug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jdkontrola biezaca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub

decyzji Irzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodsowygladu,
krawgznikdw, obrzey, sciekow prawidlowdici desenia, koloréw kostek, ggan,
plam, deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin
2 | Badanie polgenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawa@zpolaenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunjcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokséciowe, rowng¢ podtwna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szegéko charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnyg¢h
wartaici podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5

nawierzchni, pormgidzy kraweznikami, obrzeami,
$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymageagodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosth obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjdeasstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzgsygch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpg@edbudowa, obramowanie itp.)
sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymegagolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 dafgiki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platnii
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét towarzysych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny byjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest okrdony przez SST wymienione w
pktach 5.4 5.5.
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10. przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

1.
2.

3.

4.

5.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997

PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

10.2. Brarzowe Normy

6.
7.

8.
9.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywauradne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materialy kamienne. Elementy ieeme; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnggitiw Skitad, wymagania i
ocena zgodnii

Materialy budowlane. Woda dobétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehoawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAW EZNIKI BETONOWE
D:04
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejywymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggé® dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji rob6t
na drogach

1.3. Zakres rob6t olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z ustawieniem krawnikow:
— betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyktej,
— betonowych wtopionych na fawie betonowasjjrowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagikdw cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzatace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krammiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1.Typy
U - uliczne,

2.3.2.Rodzaje

Prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
2.3.3.0dmiany

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4.Gatunki

Gatunek 1 - G1,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie krasnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika kraveznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigc i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], paevinny
przekraczé wartagici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraikéw betonowych

Dopuszczalna wielksg wad i

Rodzaj wad i uszkodne uszkodzé
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypukiai¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne),

krawedzi i naray mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dugas¢e, mm, max 20
- glebokaé¢, mm, max 6

2.4.3.Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw, odmian,
gatunkow i wielkdci.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubi 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokec¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W goagku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keamikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:

— nasakliwoscia, ponizej 4%,
— cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsitej nz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywnesni
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypki do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejsze;j /32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayiinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRAT

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotygee sprgtu podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzt

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

. TRANSPORT

IS

4.1. Og6ine wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport krawznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie
powinna wystawépozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgariszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewowa nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@ninidbywa sie w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzenienglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w szeroksai dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien iy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrfemastosowé co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigznas zalewowa.

5.4. Ustawienie krawznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krawnikow

Swiatlo (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@owinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtikpwych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’$cieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemyirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbieym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecshna podsypce z piasku lub na podsypce cementoasikmivej o
grubcci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.2. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkawikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezry oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m bitumiczamas
zalewowy nad szczelig dylatacyjr fawy.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérizadania materiatdw przeznaczonych do ustawieragknikow
betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nioy diugdci i glebokdéci uszkodzé
nalery wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mplerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w narach elementéw wykonujecsi
przez przylaenie katownika do badanego neami zmierzenia odchytek z doktadim do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumengggjojektowa.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelets. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1
cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz
- dla wysokéci + 10% wysoksci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksci projektowane;.
c) Roéwnd¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gormy powierzchna tawy i przytazona tata nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie faw badacsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa sladu uradzenia
zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdlwyjecia poszczegdinych ziarn tlucznia, nie powinny paaivna wyjcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kresmikow

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyamyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym przewit pomigdzy gérr powierzchna kraweznika i przytazona tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

e)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

_Jednostlf obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagi#ne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PtATNOSCI

© |

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatnii
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraanika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
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wypetnienie spoin kragznikéw zaprav,

ew. zalanie spoin magalewova,

zasypanie zewrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

Nogo,rwhpE

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01

15. BN-80/6775-03/04

16. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@rBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowesalbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do b&tonzapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwytte

Prefabrykaty budowlane z betonuollle pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowycwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materialy budowlane. Woda do betondapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE
D:05
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1 WSTEP

Zakres rob6t ohjtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmupzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie, konteol
odbiér robét zwazanych z ustawieniem obrzebetonowych na podsypce piaskowej zgodnie z Dokiiacg Projektova.

Okreslenia podstawowe

Obrzeia chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajce jednostronnie lub dwustronnie cigi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okrélenia podane w niniejszej specyfikacji $ zgodne z normami, wytycznymi i okréleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogodlne”.

Ogélne wymagania dotygze Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania Robo6t i ich zgod§éd z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogélne wymagania dotygeze Robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogélne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji ST. "Wymagania ogéine".
Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/a1 @,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzs chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowa obrzea szerokéci 8 cm, ktérych wymiarygzgodne z podanymi w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzgy betonowych

Wymiary obrzez
| b h r
75 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzegy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obiye

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyika dla gat.1, mm
| +8
b +3
h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartéjawedzie elementéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchranwdzi elementéw nie powinny przekraézaartaici podanych w tablicy
3.
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Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abrze

Dopuszczalna wielké¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzé i uszkodzeh dla gat.1

Wklestos¢ lub wypukiag¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia quramcz'aqcy.ch .po..zostaie powierzchnie:
krawedzi i naray |czba','n|e weeej e — 2
dhugaé¢, mm nie wecej niz 20
gigbokas¢, mm nie wecej niz 6

Sktadowanie
Betonowe obrza chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkoéw.
Betonowe obrzea chodnikowe nafgy uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyglymiarach co najmniej:
grubai¢ 2,5 cm, szeroks 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm weksza ni szeroké¢ obrzea.
Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey naley stosowa beton wediug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczassbsowanie obrzg
wibroprasowanych posiadalych odpowiedri aprobag IBDiM.

Wymagania dla obrzy:
- klasa min. B30,

- nasikliwos¢ <5,0%,
- mrozoodpornét > F125.

3. SPRZET
Zzywany sprgt powinien by zgodny z ofegtWykonawcy, PZJ i warunkami okienymi w ST ,Wymagania Ogdine”.
Obrzea ustawia si recznie.
Podsypka camantowo-piaskowa pod obeAgetonowe - wykonujegsiecznie.
Roboty zwjzane z wbudowaniem obtgebetonowych - wykonanedy przy wyciu narzdzi brukarskich.
Sprzt
- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piagko
- gilotyna i pita spalinowa do @tia piyt,
- mata tadowarka,

- zag:szczarka spalinowa wibracyjna.

Ponadto przy Robotach stosuje drobny sprgt pomocniczy.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST. "Wymag&igine".
Transport obrzey betonowych
Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 70% zatgonej wytrzymatgci gwarantowanej betonu.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Pozostate materiaty mpa przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzajprzed wpltywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét
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Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymig@gdine”.
Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeniji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

Ustawienie betonowych obrze

Betonowe obrza chodnikowe nafey ustawiad na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgnErojektowej.

Odcinki obrzea znajdujce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika - gdzy chodnikiem a pasem dzeym, ustawia si
jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dolamtacji Projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5 cm. Spoin nie wypetniacsi

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakii rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogtine

Badania przed przygpieniem do Rob6t

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykormadania materiatow przeznaczonych do ustawiert@berych
obrzezy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dtugéci i giebokdéci uszkodzé nalery wykonat za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mplerzeprowadai z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementdw wykonujeesprzez przytaenie kitownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadrizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wtdciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w niniejszej ST, p. 2.

Badania w czasie Rob6t

W czasie Robo6t natg sprawdza wykonanie:

a) koryta pod tay

b) ustawienia betonowego obraechodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, pmyudzczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obvze ktére mae wynosé + 1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw,&kpwinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
gigbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagd@ne”.
Jednosti obmiarowa jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowdgzera wraz z wykonaniem wszystkich Robét
towarzysacych opisanych w niniejszej ST.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST ,\Wymag&@godine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej &ty wyniki pozytywne.
Odbidr Rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
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- wykonana tawa pod obrze,

9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Ptaci s¢ za wykonanie 1 metra (m) betonowego obazehodnikowego. Zaptacie podleg&oboty odebrane. Cena jednostkowa
jest cen usredniora dla zataonego sposobu wykonania i obejmuje:
-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Bbbraz Programu Zapewnienia Jé&bip
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatéw,
- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznycprdaidtowego wykonania rob6t lub wynilkaych z przygtej
technologii robét,
- wykonanie koryta,
- zagszczenie koryta pod taw
- ustawienie obrza na podsypce piaskowej,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie wszystkich czynga wymienionych w niniejszej specyfikacji,
—  usunkcie odpaddw, odwdz na wysypisko na wraz z kosz&ktaidowania i utylizacji,
- wykonanie wszystkich niezdnych bada, préb i pomiaréw,
- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynrgi niezlgdnych do realizacji Rob6t afiych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentacj
Projektova.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigi badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowyclt.wir i mieszanka.

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturanenawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-EN197-1 Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodgodotycace cementoéw powszechnegoytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlaménty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolisamwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorleménty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisamwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

11. PN-B-30010 Cement portlandzki biaty.

12. PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

13. PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D:06
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacje techniczne wmagtoa i odbioru robét budowlanych specyfikacji teicanej (STWIORB) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét zagianych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwlanych specyfikacji technicznej (STWIORB) stwaoe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét na drogach.

1.3. Zakres robét olgiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem warstwégieralnej, wazacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 .

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego mioa wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigh typowych konstrukcji
nawierzchni podatnychi pétsztywnych”, IBDiM - 199¥g poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
) liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 212

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelgiacza mineralnego o oklenym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankahenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okr&lony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatéw mineralnych oraz gsiza
odpornd¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtae pod warstw asfaltova - powierzchnia przygotowana do umia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s3 zgodne z recept
laboratoryjra.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy spwzi uzyskiwanych parametréw technicznych rob6t.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniqpas
ruchu na dob

1.4.11.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965 .

W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniafy wymagania okrigone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawawegstpczego.
Przechowywanie wypetiacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 .

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

. ) Wymagania wobec materiatéw w zateéci od kategorii
Lp. Rodzaj materiatu ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-

11112:1996 , PN-B-11115:1998 a) ze dkat

magmowych i przeobranych Kl I, II; gat.1, 2 KL I, 1Y; gat.1

b) ze skat osadowych jw. jw.?

€) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykie

wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kI I, 11 -
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4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. 1, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczehia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popiotly lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymideywami, w iléci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowsez ograniczenia ifziowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwazadgej, wyrbwnawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w zat@sci od kategorii ruchy
Lp. Rodzaj materiatu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kL. 1, 1I; gat.1, 2 KL 1, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 ki I, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionepo
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, 1I; gat.1, 2 kL. I, 1Y gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcze siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy. pgdpylania, popioly lotne zggla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnegagod Inzyniera.

2.3. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu i warstwy nailg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okigone w PN-C-96173:1974 .

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okééone w WT.EmA-99 .

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
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uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbwypu zagszczanego,
— skrapiarek,

- walcow lekkich srednich i cézkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszcacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tsdmw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

4.1.1.Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 .

Transport asfaltéw drogowych m®odbywa si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irvyniera.

4.1.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviad§pkich, umaliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedigaeeniem i uszkodzeniem
workow.

4.1.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasa@sportu i podczas oczekiwania
na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@aw
temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwojniai@inami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikéw i probiateriatdw pobrane w obeciod

Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wigciwosci i pordwnaniu wynikéw z zak@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduiési¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez\wezgraniczne.

5.1.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raingch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjnesztsci

asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeoici od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 [ od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartdg¢ asfaltu od 0dol6 |od0Odo8
od 0 | |ybod Odo|lubod 0do |°d 0 od 0 od 0 od 0
do20 |59 6.3 do 20 do 2@ do 16 do12,8
Przechodzi przez
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59:74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 5570 5775
4,0 40+70 45+76 60+100 39:50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29:38 21+36 30+42 35+48
zawartgé

ziarn > 2,0 (41:71) | (36+65) (29:59) | (62:71) | (64¢79) | (58:70) | (52+65)

0,85 2047 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 2536
0,42 13+36 1939 18+39 13+20 1730 12+20 18+27
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0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23

0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0:6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4,5:5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralrgehvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono naryach od 1do 7.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki
powinny speti&d wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.1.2.Warstwa wazaca, wyrownawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek rnaingch do warstwy wizacej, wyrownawczej i wzmacniggej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngth warstwy wizacej, wyrownawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach¥. sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinign bstalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrbwnawcza i wzmachigia z betonu asfaltowego powinna speinigmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6
do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstégieralnej z BA
Lp. Wiasciwosci w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si > 14,0 £18)Y
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperatufze
60° C, kN i ’ / P 25,8 210,00
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 08,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy pridiewvania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

Tablica 5. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawa# asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 [ KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do 18
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
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16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32:52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartdé
ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15:35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna zawarto

asfaltu w MMA, % 4,3:5,8 4,3:5,8 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3+5,8

m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygh warstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wazacej, wyrownawczej oraz wzmacnaagj z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy wdacej, wyrbwnawczej
L i wzmacniajcej w zalenasci od kategorii ruchu
Lp. Wihasciwosci
KR1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si >16,0 £22)°)
Stabilna¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze
60° C, zagszczonych 2x75 udenteibijaka, kN >8,0 £6,0P >11,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddb, 8,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %
od 65,0 do 80,0 <75,0
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 08,0 = 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjg&e zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektamia skiadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariom,

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewnigjcej prawidiowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zaaoe temperatury sktadnikéw i gotowej mieszankienalno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowarez zgodne z receptDopuszcza
si¢ dozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy uwzginieniu zmiany jego gptcéci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do
KR6 dozowanie sktadnikow powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waijlie przeptywomierza, lecz nieguej niz + 2 % w
stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncbglozowany do asfaltu w sposob i wsibeach okrélonych w
recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania, zapewguigin utrzymanie statej temperatury z
tolerancy + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

- dla D 50 od 145C do 165C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 160 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazgroducenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegindodaniu wypetniacza uzyskata vdava temperatuy.
Maksymalna temperatura @oeego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe).

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

-zD50 od 14@ do 170C,
-zD70 od 135C do 168 C,
-z D 100 od 130C do 160 C,

5.3. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna yyprofilowane i réowne. Powierzchnia podéopowinna by sucha i
czysta.

Nieréwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwg podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
$cieralry wigzaca | wzmacniajca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7, pogonaley wyréwna: poprzez frezowanie lub utenie
warstwy wyréwnawczej.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego}q@ednalery skropit emulsj asfaltova lub asfaltem uptynnionym w ifai
ustalonej w STWIORB. Zalecane §to asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upfigmza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraumikéw, wlazéw, wpustéw itp. usrdzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczebggn
okreslonym w STWIORB i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubjuptynniacza z asfaltu uptynnionego

) . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Podiaie do wykonania warstwy emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kg/fn

Podiaze pod warstw asfaltova
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznje

0d 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilinegal
cementem g g od 0,3do 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
od 0,2do 0,5

5.4. Policzenie mgdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsp asfaltova lub asfaltem uptynnionym przed ukmiem naspnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia midzywarstwowego, w ikei ustalonej w STWIORB.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluejuptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Polczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa  warstwa  wyréwnawcza I{b od 0,3do 0,5
wzmacniagca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/Afemulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5h przyilgci od 0,2 do 0,5 kg/Aemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.
5.5. Warunki przysgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +% C dla wykonywanej
warstwy grubéci > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczacsukiadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podia, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegawiat (V> 16 m/s).
5.6. Zaréb prébny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do przeprowadzenia w obegcio
Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okita sic wykonujc ekstrakgj.
Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawast sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu zaprojektowanego przy badaniu

pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30 20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach #
0,075mm +2,0 t1,
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Odcinek prébny

Jeeli w STWIORB przewidziano koniecz§io wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed rozpooziem robot,

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej gruboi warstwy,

- okreslenia potrzebnej ikci przef¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitm, jakie eda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Ityzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka prébnego przezzyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana uktadagkwyposaona w ukfad z automatycznym sterowaniem grigho

warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokunaet projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeiep5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyige bezzwlocznie zgodnie ze schematem ézeplca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndashie mniej ni:

- dla asfaltu D 50 13,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100 12@C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagzszczanie nalg/ rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utponej warstwy powinien ky zgodny z

wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywvykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie

zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno bByréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona

samoprzylepatasma asfaltowo-kauczukowv Spos6b wykonywaniag@z roboczych powinien ldyzaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéniaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmaech do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy 11.

6.2.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej plag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 . Wlypiowinny by zgodne z
recepd laboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 10. Dopuszczagswykonanie bad@ainnymi rownowanymi metodami.
6.2.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okreili¢ penetragj i temperatuy migknienia asfaltu.

6.2.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okreili ¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej

Lp. WyszczegOlnienie bada

1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe
pobranej w wytworni

1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura skfadnikéw mieszanki mineralno- L
asfaltowej dozor cagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyepojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltows
pobranej w wytworni

jeden raz dziennie
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Ip.1i Ip.8 — badania magby¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [

6.2.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli ¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.2.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaitowe]
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaigowej polega na odczytaniu temperatury na stdpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinhagmgina z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi STWIORB.
6.2.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqred¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w @aese i odczytaniu temperatury.
Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi w STWIORB.
6.2.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenzeialnej jej wyghdu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i
wbudowywania.
6.2.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki powinny by zgodne z
recepy laboratoryjn.
6.3. Badania dotyegce cech geometrycznych i wiwasci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego

6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké warstwy 2 razy na odcinku drogi o di$gdl km
2 Réwng¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 Roéwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief ico 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar grnych niwelacji podtunej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Zlacza podiane i poprzeczne cala diugoziacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z xdego pasa o powierzchni do 3008 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.3.2.Szerokd&¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentacprojektows, z tolerangj +5 cm. Szerok& warstwy
asfaltowej niej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by szersza z kalej
strony co najmniej o grulié warstwy na niej potmnej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.3.3.RO6wnaG¢ warstwy

Nieréwnasci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [nie powinny bwi¢ksze od podanych w
tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévgeowarstw asfaltowych, mm

L. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place scieralna wiazaca wzmachiajgca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.3.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoduinkach prostych i na tukach powinnycggodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.3.5.Rzcdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektovs, z toleranci + 1 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O¢$ warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentagjojektov, z toleranci 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubgi¢ warstwy powinna b§ zgodna z grubimia projektows, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grédio
projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wyned mm i warstwy o grubizi od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wyns& mm.
6.3.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwazane, a przylegeg
warstwy powinny by w jednym poziomie.

6.3.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm ponad ich powierzchniWarstwy
bez opornikéw powinny kiy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmbciccia pokryte asfaltem.
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6.3.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh sé i
spekanych.

6.3.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWIORB i redeeboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i STWIORB, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daly wynikizytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Aiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjghsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredvi urzadzer obcych i krawznikow,

— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
4.PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygiroe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumigein
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas baenych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefaét. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygone. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszw, 3BDiM, Warszawa,
1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumve&alnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Ydava, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ockszonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczaniaspitcenia i
modutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych metquktzania pod obateniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanjekim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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SZCZEGOL’OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA O SWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
IE:01
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji elektrycznycleletechnicznych
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t offlych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych:
a) Instalacji swietleniowej

b) Instalacji gniazd wtykowych

¢) Zasilania urgdzen

d) sieci oswietlenia awaryjnego

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekinyej powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.1. Kable i przewody

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznajgetleniowej, gniazd wtyczkowych okile dokumentacja projektowa sieci strukturalnej i
telefonicznej. Wszystkie zakupione przez wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o jakéi
lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. tnaieriaty powinny b§ wyposaone w taki dokument na
zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczebudynku naley wykona przy wykorzystaniu opraw zsvietlwkami zwyktymi.

Do zasilania oprawswietlenia podstawowego nalestosowd przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty wg projektu i
napkciu izolacji U=400/750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednafagch naley stosowé gniazda z tworzywa sztucznego wypiasze w kotek
ochronny i obcizalnaici 16A. Do zasilania gniazd stosotvarzewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojayty wg projektu i
napkciu izolacji U = 450/750 V.

2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Korytka instalacyjne wraz z osgtem (rozgajzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych saa jest wywanie
materiatow o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére paeltrzymuj ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy niesakodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacjegtvaowe powinny b¥ odporne na temperatur
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60C, a ze ggzgha wytrzymatét, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkicednich.
2.3. Systemy mocag¢e przewody, kable, instalacjeazkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowametworze z elementem trzynaaym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane
do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwglylowe przykgcane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (diekélementy
moaa by¢ wykonane take z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykoeaz tworzyw i w typowielkéciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przgemie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne wykonangezmateriatlow o wytrzymalei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuj ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepipuszi gazy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednocxee zapewniaj
stopier ochrony minimalny IP 2X. Ze wzglu na system monta — stosowé puszki podtynkowe.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z metiénw dobrze przewodzych prd elektryczny jak aluminium, migdmosiadz,
montowane poprzez zaciskanie,¢glanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia pazinie i umaliwia wielokrotne odaczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecam&azdorazowego przygotowania kwow przewodu oraz unatiwia systemowe
izolowanie za pomagoston izolacyjnych.

Pozostaly ospkt — utatwia montai zwicksza bezpieczestwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatow: oznaczniki przewodoéw,
dtawnice, zdczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4. Spret instalacyjny

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potizstalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowoynkowych:

« £ aczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach , 60 mmozog wkretow lub ,pazurkow”.

« Zaciski do §czenia przewoddw winny uniwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

« Obudowy 4cznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzygoygh ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

— napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montainstalacjach podtynkowych, natynkowych i natywk-wtynkowych:

» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdéstayposeaone w styk ochronny i przystosowane do instalowanfuszkach , 60 mm za
pomoa wkretow lub ,pazurkéw”.

« Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowevimny by wyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezpdredniego na podia za pomog wkretow lub przyklejane.

Zaciski do padczenia przewoddéw winny unlwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mwealeznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd naty wykona z materialow niepalnych lub niepodtrzyreych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napécie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
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— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.5. Sprgt oswietleniowy

Montaz opraw Gwietleniowych nalgy wykonywa na podstawie projektiswietlenia, zawieraicego co najmniej:

— dobor opraw #rodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

Pod wzgtdem ochrony przed dotkggiem czsci opraw kedacych pod nagiciem oraz

przedostawaniemestiat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢agiace oznaczenie zazane ze stopniami ochrony:

—zwykia IP 20

— bryzgoodporna IP 44

2.6. Warunki przyjcia na budow materiatéw do rob6t montawych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nasgpujace warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmer (szczegétowej)
SST,

—  sa whasciwie oznakowane i opakowane,

—  spefiaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutoglowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabigerowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stegnia
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt mmmegich — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw do mantanstalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinnychyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykeducenta oraz wymaganiami

odpowiednich norm.

W szczegolngci kable i przewody naky przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub w rkach (oznaczenie ,K”), kice przewodow

producent zabezpiecza przed przedostawaniemilgjoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatk@nparametrow

(ciagtos¢ zyh, przekrdj). Pozostaly spsz osprzt i oprawy gwietleniowe wraz z ospggem pomocniczym naty przechowywa w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanfalibwych. Szczego6lnie natg chronit przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdine wymagania dotygre sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3
Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego stz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobietgo na obiekt naty zachowa ostraznacs¢ aby nie uszkodzimaterialtdbw do montau.
Minimalne temperatury dopuszcaeg¢ wykonywanie transportu

wynosz dla kebnéw: — 15°C i — 5°C dla kekéw, ze wzgddu na maliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadkuiiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\fyamia og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z dokumentacfechniczia i umowa oraz za jakét zastosowanych
materiatow i jaké¢ wykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podeceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Monta przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montavej,

— zlazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniiepizebiegu instalacji i miejsc momaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudayviajak: kucie bruzd w podioi, przekucigcian i stropéw, osadzenie przepustéw,
zdejmowanie przykig’kanatow instalacyjnych, wykonanikepych otworéw poprzez podkucie we ¢ge albo kuciegczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sifiggianach lub podimach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych orazid$hib kotwicych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z Zzabpewaniem,
— monta na gotowym podu elementdéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalsy wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktig ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niez@by wigksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienfei fu
podane sw tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promiei tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuazkzek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by osadzone na takiejgtokdici, aby ich gérna (zewtrzna) krawgdz po

otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzdo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatléw zakrytychtdrstalowego @rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
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utatwienia wcigania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej

(szczegdtowej) SST, uktadanie (mar)tiabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem

charakterystyk podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczeg6towej) SST. W

przypadku fatwéci wciagania kabli i przewodoéw, waganie drutu prowadzego, stalowego nie jest

konieczne. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe

napkzenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacjigkimwej i specyfikacji technicznej (szczegétowelTSub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiésiea przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, wypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mantabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd,

naprawascian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry¢ kanatow

instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478@81Az1:2000.

5.3. Monta opraw @wietleniowych i spretu instalacyjnego, uezizen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie rob6t, aby uniled niepotrzebnych zniszce

zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczgespinstalacyjnego, uazizen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
$cianach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowoé polaczei.

Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewné rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapefwniezlzdna wytrzymatg¢ na wychganie wtyczki i
gniazda.

Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalowa@ w spos6b nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych.
Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym ngléstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nmglpodhczas w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralngrdavego bieguna.

Przewdd ochronnydulacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolack bedaca kombinacy barwy zielonej iz6tte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowatdzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja patzer wyrownawczych

Dla uziemienia uraze i przewoddw, na ktérych nie wysgiuje trwale potencjat elektryczny, najewykona instalacje paiczen
wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipokczenia wyréwnawczego: gtéwnego (giéwna szyna wy@mgra), miejscowego
(dodatkowego — dla egci przewodzacych, jednocz&ie dos¢pnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgayim potencjaly jest przewadd
wyréwnawczy.

Policzenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nglavybra taczac przewody ochronne z gxiami przewodacymi innych instalacji.
Pohczenia wyréwnawcze gtéwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej padky¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitpe, sprowadzag je do wspélnego punktu —
gtébwnej szyny uziemiagej.

W przypadku niemmasci dokonania paiczenia bezpiwedniego, pomidzy elementami metalowymi, najestosowa iskierniki.

Dla instalacji paczei wyrownawczych w rozdzielnicach zasileych zewwtrzne obwody éwietleniowe nalgy stosowa odgromniki
zaworowe pomidzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirpnochronnej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV @8000-7 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomomtaych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naty wykona sprawdzenia odbiorcze sktaaleg s¢ z ogkdzin czsciowych i kaicowych

polegajcych na kontroli:

— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodnéci polaczenr z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewsed osprztu instalacyjnego do kabli i przewoddw,

stanu i kompletnixi dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wysgpujacych w danej instalacii,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia patei srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawanontau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uazizen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinnaligniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdinych obwodéw wraz z aizeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru natey

dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin nalety sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materialy, uarizenia i aparaty nie spetriag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone.
Jeili materialy nie spetniape wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na poledesiektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wigciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meauzng wadt za niemajca zasadniczego wptywu na jadéofunkcjonowania
instalacji i ustalt zakres i wielké¢ potracer za obntona jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano yw#jmagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rotmittazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonujeet natury (wykonanej roboty) przyjmigj jednostki miary odpowiadaje

97|Strona



zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla ospreztu monteowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradze i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyamnéayogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i ydzer zasilajcych

8.2.1. Odbiér midzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalzeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlega m.in.:

— przygotowanie podi@ do montau kabli i przewoddw,dcznikdw, gniazd, oprawswietleniowych,

urzadzei i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego sy,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowaese yvykonaniem robét przez inne hrariub odwrotnie, gdy prace innych bzan
wymagaj zakaiczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilgmoenp.

8.2.2. Odbiér czciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikapych oraz elementow wdzai, ktére ulegaj zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikajce), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdz¢ prawidiowd¢ montau oraz zgodn& z obowizujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.3. Odbidr kacowy

Badania pomont@we jako techniczne sprawdzenie jétiavykonanych rob6t naty przeprowadzi po zakaczeniu robét elektrycznych
przed przekazanienvytkownikowi uradzei zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

— dla napg¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napg¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie oznaczenia kabla,

ciagtosci zyt i zgodndci faz, préba naptiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje si

tylko jeden raz.

Parametry badeoraz sposéb przeprowadzenia hagpokreilone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiccowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaagaméine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatfm

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakasit i ich
koncowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy p@hzy zamawiaicym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtogéatych robét obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmaych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiaregdo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za aitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elgitnych lub kwoty ryczattowe obejnuge roboty

instalacyjne uwzgidniaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéredzi i sprztu,

— obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawal przestawnych uniiwiajacych wykonanie

robét na wysokeri do 4 m (jéli taka koniecznéc wystpuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstalych w czasie roboét,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podarmspecyfikacji technicznej

szczeg6towej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowanieztednych

do wykonania rob6t na wysoka do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen fstkowych koszty niezilnych rusztowa mog

by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vgodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw momtademontau i pracy
rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysétigpowyzej 4 m, nalgy ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robét w zakresie instalacji aaaw elektrycznych opracowanej dla realizowarggedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia bezpieagva. Ochrona
przed pgdem przefzeniowym.
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PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia bezpieageva. Odiczanie izolacyjne iaczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@ch dla zapewnienia bezpieagtwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstera. Postanowienia ogélrrodki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonte wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonte wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonte wyposaenia elektrycznego.
Obciazalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steforan
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego. Inne
wyposaenie. Oprawy éwietleniowe i instalacjesvietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigcteva.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@gamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposme w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@gamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@gamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@gamia dotyczce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i roziér

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \@gamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwealniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpietdgava przy wspotdziataniu cziowieka z maszyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdnzgdzeh i zakaczen zyt przewoddéw oraz ogéine
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieagava przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodgavwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji uradzei elektrycznych w ukfadach niskiego negpa. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (V)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego darytku domowego i podobnego. &2 1:
Wymagania ogéine

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. C&¢ 1: Wyfaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wykaczniki do obwodoéw prdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. C&¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki ré&znicowoprdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (V)

99 |Strona



Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki r&znicowoprdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadigivym do wytku domowego i
podobnego (RCBO). G#¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontaowych badé odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontaowych badé odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgatne na nagicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgatne na nagicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarovea napgcie robocze 220 Vi 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).

10.3 Rozporazdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pd#4 D).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodcio

wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz

sposobu oznaczenia wyrob6éw budowlanych oznakow@BiéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmo-montaowych (tom |1, czs¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyetkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budgtkuyteczndgci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiniddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE
IE:02
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacjchirécznej (SST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot

instalacji elektrycznych zewtrznych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem instalacji elektrycznych
zewnetrznych

1.4. Okrglenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierstzajjego przydatrié do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowaiona do tego jednostk

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazge, ze zapewniono
odpowiedni stopig zaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdona norma lub z wiaciwymi
przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodndici - cswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wylczr odpowiedzialnéé, ze wyrdb, proces lub ustuga s
zgodne z normlub aprobat techniczn.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgci przewodzacych dosgpnych w wypadku pojawieniaesia nich nagicia
w warunkach zaktéceniowych.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mam@ i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robét (budowy).

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieagia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do notowania wydarse
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, azgwania poleaei innej
korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.7. Instalacja elektryczna — zesp6t wspolpracatych ze sob elementéw elektrycznych o skoordynowanych paraanbtr
technicznych, przeznaczony dla oltoaych celow.

1.4.8. Inzynier budowy - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

1.4.9. Kabel — przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr elekirycznego, magy pracowa pod i nad
ziemia.

1.4.10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez zgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamiaty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliazeszkicow i ewentualnych dodatkowych anikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.12. Linia kablowa - kabel wielaylowy lub wiazka kabli jednaylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabligeo- lub
wielozytlowych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, ut@zone na wspdlinej trasie od punktu zagdago do odbiornika, shgca do
przesytania energii elektrycznej.

1.4.13. Napiecie znamionowe linii— napécie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbudowana.

1.4.14. Fundament— konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, stzaca do utrzymania stupa lub szafki energetycznepmypji pracy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.16. Przewdd ochronny PE— przewdd lubzyla przewodu przeznaczony do elektrycznegagqmsnia nagpujacych czsci: dostpnej
czgsci przewodacej, obcej przewodiej, gtdwnej szyny, uziomu, uziemionego punktu redaego punktu zasilania.

1.4.17. Przewdd neutralny N — przew6d paiczony bezpérednio z punktem neutralnym ukladu sieciowego i goggstwyé do
przesylania energii elektryczne;.

1.4.18. Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddzialywaniem czynnikéw zegtrznych.

1.4.19. Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk sieci elektrycznej, zespot wymaga
technicznych, ktére musbyc¢ spetnione aby wnioskowane przez odbjatasci energii elektrycznej mogty ldydostarczone.

1.4.20. Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonyclyruncie tworacy elektryczne patzenie przewodge z tym
gruntem.

1.4.21. Ztacze— punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostara do instalacii elektrycznej,

1.4.24. Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone @ jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.25. Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych deczenia, rozgakiania lub zakfczenia kabli.

1.4.26. Ostona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pr=edkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemiuku

elektrycznego.

1.4.27. Przegroda- ostona utaona wzdtu kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych gdzen.

1.4.28. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktonjekakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub

pokrywa jakkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia podziemnego.
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1.4.29. Zzblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérydlegidé¢ miedzy linig kablows, urzadzeniem podziemnym lub drgg
komunikacyjm itp. jest mniejsza niodleglé¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bezostania przegrod lub oston
zabezpieczagych i w ktérych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.30. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmg@ninechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.31. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona czci przewodacych, dostpnych w wypadku pojawieniaesina nich
napkcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z norm PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacj i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegiz zgodnie z ustamPrawo Budowlane.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmtye ochronysrodowiska
naturalnego, przepisy ochrony przeciw@mwej oraz przestrzeg@rzepiséw dotycxcych bezpieczestwa i higieny pracy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od daty rozpaecza
do daty zakfczenia robét.

Materialy powinny by takie jak okrélono dokumentacji projektowej i w specyfikacji labwnowane.

2. materiaty
WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Prigjedej i Warunkami ogélnymi dotyazymi
materiatow .

Wykonawca powinien powiadohinzyniera budowy o proponowanychddtach otrzymania materialéw przed rozpgmem ich dostawy.
Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zageanych powinny posiadaaprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmpici
uprawniajce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST yivagania ogolne” przewidumazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadolnzyniera budowy o swoim wyborze najszybciej jak toztivee przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przexiera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmarodta, Wykonawca powinien przedstgawdo akceptacji Inyniera budowy
materiat z innegdrodia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumae byt p&zniej zmieniony bez zgody hyniera budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsi z
jego nie przy¢ciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materialy i osgtzostaly wyspecyfikowane w dokumentacji projektpwpenizej

podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobdrzadzei:

- kable elektroenergetyczne nn: wiglowe zzytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powde polwinitowej PN-93/E-90401. Przy
budowie linii kablowych naley stosowé kable o przekrojuyt zgodnie z dokumentacja projektaw

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na,stailzolacji i powtoce poliwinylowej, okgte, na nagicie znamionowe 450/750 V; PN-
87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokieggicici, do uktadania kabli w trudnych warunkach terepchy zalecane do wykonywania
przepychéw i przewiertow, gtadkimiennych ze ziczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiejsigsci, karbowana warstwa zewtnzna i gladka warstwa

wewretrzna, zamknita konstrukcjg&cianki zapewniajca rurze bardzo wysoka sztywdmbwodows, stosowane na przepusty pod drogami i
ulicami, skrzyowania z innymi sieciamiag¢zone ziczkami zewgtrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

- rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg horm PN8@222 i PN-EN 1452-3,

- szafki energetyczna wyposmie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projelepwg

PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 941990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,

- do zasypywania rowéw kablowych weoby¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez zanieczyszcadakich

jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego arazypania warstwy piasku na tdoym w

rowie kablu uy¢ piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania tietyli — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwsreonej, grubgci min. 0.5 mm,
gat. |, szerokéci dopasowanej do ifgi kabli w wykopie, jednak nie mniejszepzr200 mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogélne wyanggy dotycace fundamentéw okgone w PN-80/B-03322,
- stupy Gwietleniowe stalowe wg dokumentacji projektowej

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

- rozdzielnice i tablice elektryczne wykanag projektu

2.1. Odbioér materiatow na budowie

- Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru kedcznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty natprawdzé pod wzgédem: zgodnéci z dokumentagj projektows oraz kompletnsci i
zgodndci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci, co do jakéci materiatow, naley przed ich wbudowaniem podtdge badaniom
okreslonym przez layniera budowy.
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2.2. Skiadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny hky skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, wumkach zapobiegagych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenig Bih wihasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmogéenych lub
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa wymagania w zakresie bezpieagtva przeciwpgarowego. Materialy takie jak:

kable, przewody, ospgt; szafki energetyczne, izolatory, tabliczki it@lety przechowywé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamlgtych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe najeskladowa w wiazkach w pozyciji leacej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwi@ na kzbnach. Dopuszczagssktadowanie krétkich odcinkéw w égach. Rbny powinny
by¢ utozone na krawdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Piasek naley sktadowa& w pryzmach na placu budowy.

Przy skladowaniu materiatéw nalezachowd wymagania w zakresie bezpietsteva przeciwptarowego

3. ZMIANY | ODST EPSTWA OD DOKUMENTACJI.

Wszelkie uzasadnione zmiany i agisttwa proponowane przez Wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniagcym nieprzerwany tok wykonawstwa..

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykohasvspowinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uzrtapyzez niego za istotne zmiany — réwrpetwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miega powodow& obnizenia wartéci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Wykonawca nie mice wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW | URZ4DZEN ELEKTRYCZNYCH DO
ZABUDOWANIA.

- 0znaczenie zgodgoi z wymaganiami PN,

- znak jakdci wyrobu Q,

- znak CE - gdy to wymagane,

- znak bezpieczestwa B — gdy to wymagane,

- atest producenta lub aprob#tchniczna wydanprzez uprawnione Laboratorium, azek
spetniag okreSlone SST wymagania, a deoyzj ich zabudowaniu podejmieziynier.

4.1. Ospret.
Zastosowa osprzt zgodny z dokumentacprojektows, posiadajcy odpowiedni certyfikaty i atesty.

4.2. Rury ochronne.

Zastosowa rury ochronne z atestem niepaloioo srednicach zgodnych z dokumentapjojektova. Rury w odcinkach powinny
by¢ proste, bez widocznych uszkodzegniecé i znieksztatca. Przechowywa je naley w pomieszczeniach zamkhtych w temperaturze
od -5 do + 25 stopni C w wikach z dala od ugdzen grzewczych.

4.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy na budow nalezy dostarczy tacznie z wymaganymi certyfikatamiywiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestamiplagtami technicznymi lub deklaracjami zgogtrio

Materiaty dostarczone na miejscu budowy malgprawdzé pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta nale
przeprowadzi szczegotowe ogtiziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci co do ich jakéci,
przed wbudowaniem naie podd& badaniom okrdonym przez inyniera rob6t. Materialy nie spetnagie wymaga nie mog by¢ uzyte.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iabteto czasu, gdydaa one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty gakas¢ | whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez ftyniera.

5. SPRAT

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca robét elektrycznych zobaaany jest do stosowania jedynie takithdkéw transportu, ktére nie wplyma utra¢
cech jakéciowych przewaonych materiatdw lub nie wphamiekorzystnie na wigiwosci wykonywanych robét.

Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymokuhentacii
projektowej, SST i wskazaniamizpniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5.2.Srodki transportu

Srodki i uradzenia transportowe powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materialiamentéw, konstrukgii,
urzadze itp. Niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju robot elekinych.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighwdree dla poszczeg6lnych elementéw.

Zaleca sj dostarczanie uadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska reamnbezpérednio przed mont@m, w celu
unikniecia transportu wewtrznego z magazynu budowy.

5.3. Sprzt do wykonania instalacji.

Wykonawca winien wykazasic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robét. Przewiduje
si¢ zastosowanie samochodu dostawczego i elektreuzrz
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Wykonawca przygpujacy do wykonania robét winien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu
gwarantugcych wiaciwa jakas¢ robot:
— ciagnik kotowy
— przyczepa do przewenia kabli
— przyczepa diycowa do samochodu
— spawarka
— samochdd dostawczy
— zuraw samochodowy
— samochéd skrzyniowy
— koparko-tadowarka
— zespot pgdotworczy przewsny
— dzwignik hydrauliczny przerimy
— pompa wysokoghieniowa
— podnagnik montazowy PHM samochodowy

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Podstawowe warunki wykonania rob6t podano Speajiil&l 00.00: Wymagania ogoélne.
Wykonawca przedstawi fynierowi budowy do akceptacji projekt organizacfiarmonogram robét uwaginiajacy wszystkie warunki, w
jakich kgda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa winna b§ realizowana w nagpujacej kolejngci:

-  roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie , zabezg®aie placu budowy.

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowahigaéw gwietleniowych

- wykopy pod kable i stupy

—  ulozenie rur ostonowych

- monta stupow,

- monta przewoddw

- mont& rozdzielnic

—  badania linii i pomiary

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

6.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych natg speint nastpujace warunki:

Przed wykopaniem rowoéw kablowych powinno¢bwykonane przez odpowiednie gy geodezyjne trasowanie: linii kablowych,
wytyczenie usytuowania stupow .

Za zgod Inzyniera budowy trasowanie powsze mae przeprowadziprzedsibiorstwo wykonawcze mage uprawnionego geodet

6.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lsjpbrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Podekaileca si wykonywanie wykopow wsko przestrzennycheeznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiagenaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych,wykopaniem i zasypaniem rowéw tego samego diigha&ze teren
wykopo6w tedzie ogrodzony i zabezpieczony przed ¢jpsin oséb postronnych.

Row kablowy powinien mie glebokas¢ wg pkt 6.4. Szerokg rowu na dnie powinna bynie mniejsza i 0,4 m. Zmiag kierunku rowu
nalezy wykona: po tuku.

6.4. Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykonazgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable naley uktada na gebokasci min. 0,9 m na warstwie piasku o grgbiol0 cm.. Kabel uktadaw wykopie ling falista z zapasem (3 %
diugdsci wykopu) wystarczagym do skompensowania wmiiovych przesung¢ gruntu. Kabel na cafej diugmi zaopatrzy w trwate
oznaczniki (opaski informacyjne) rozmieszczone vetgahch nie wgkszych ni 10 m oraz przy wegiu na stupy, po obu stronach rur
ochronnych.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzgwaniach i zblieniach z innymi obiektami podziemnymi, ngleachowywa minimalne odlegtéci od
innych sieci i uradzeh podziemnych, ok&one w normie N SEP-E-004.

6.5. Montaz osprzetu

Do faczenia i zakfczenia kabli naley stosowa osprzt kablowy spelnigjicy wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. deaknia i
zakaczenia kabli natey wykonywa w warunkach ograniczajych maliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zeivanych na
izolacje kabli oraz montowanych poke i zakaiczei. Monta osprztu i przewodow linii napowietrznej wykotagodnie z wytycznymi
montau producentéw poszczeg6lnych elementéw

6.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupow zalegeeskne wykonywanie wykopOw agko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowigdawymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinoy¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentéw wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu. Przed moena naley zabezpieczy
antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nafesprawdzé rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoramyjseianek i poziom goérnej
powierzchni. Wykop naley zasypywad ziemia bez kamieni ubijag ja warstwami, co 20 cm. Stopieag:szczenia gruntu minimum 0,85
wedtug BN-
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6.7. Montaz stupéw

Przed przystpieniem do montau stupdw, naley sprawdz stan powtoki antykorozyjnej. Podczas

ustawiania stupéw natg zwrdci uwag, aby nie spowodowa odksztalcenia elementéw, ich zniszczenia lub udzéwia powitok
antykorozyjnych. Nakitki srub mocujcych stup powinny bl dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przedeodkiem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie medy¢ wicksze ni r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowefardym kierunku w [m]
h - wysokd¢ nadziemna stupa w [m]

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie gggiiccia zalaonej jakgci wykonywanych robot.

Wykonawca rob6t ma obow#ek wykonania petnego zakresu badan na budowiduwggkazania

Inzynierowi budowy, zgodniei dostarczonych materiatow i realizacji rob6t Zkbmentacj Projektova oraz wymaganiami Specyfikacji ST
00.00: Wymagania ogdlne.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki badan do akceptacjizyniera budowy.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera budowy o zakmzeniu kadej roboty zanikaicej, ktém maze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera budowy i Wytkownika.

7.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgoditowykonania robét z dokumentacja projektowa: spraméiz lokalizacji stacji transformatorowej, stupow,
wymiaréw i zabezpieczenigian wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopniaszagenia gruntu i usutia nadmiaru ziemi.

7.2. Linia kablowa

Sprawdzenie i odbior rob6t powinny bwykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakezeniu robdét kablowych sprawdzeniu i kontroli pomérpodlegé:

- glebokasci zakopania kabli,

- grubaici podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- stopié zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzigmi,

- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary naley wykonywat co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wymitog by¢ uznane za dobre,zeli odbiegag od zataonych

nie wiecej niz 10 %.

- Sprawdzenie agtosci zyt
Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgoditdp faz naley wykonywa przy wyciu przyradéw o napgciu
wymaganym dla tych pomiaréw. Wynik sprawdzenia nalezn& za dodatni, jeeli poszczeg6lneiyty nie maja przerw oraz §&
poszczego6lne fazy na oburlaach linii & oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji.
Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza dokorygj odczytu po czasie nieginym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik
nalery uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji nie przekraczayvartgici dopuszczalnych wg oboadujacych norm
- Préba napiciowa izolacji
Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Prgbnapiciowa nalery wykona pradem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napjciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli izolacja kadejzyly oraz warté¢ pradu uptywu dla poszczegoinyciyt
nie przekraczaj wartdci dopuszczalnych wg obowadujacych norm

7.3. Stupy
Elementy stupéw powinny Byzgodne z typow dokumentag producentéw i PN-90 | B-03200. Stupy po ich mentapodlegaj
sprawdzeniu pod katem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt. 5.7,

- jakdsci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce zaciskowej orazaeiskach ospezu,

- jakasci polaczen srubowych stup6w i ospetu,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystketementow.

7.4. Stacja transformatorowa

Przed zamontowaniem stacji, nalesprawdzt czy uradzenia lub ich agci odpowiadag wymaganiom typowej dokumentacji producenta,
ktorych spetnienie me by stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demontas podzespotéw. Sprawdzeniem riglebje¢ jakas¢ wykonania

i wykonczenia, a zwlaszcza:

- ciagtos¢ przewoddw ochronnych i ich paizenie do wszystkich metalowych elementéw aoygh znaléc sie pod napjciem,
- jakas¢ wykonania pajczei w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

- jakas¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu stacji na fundamentachzyadprawdz:

- jakas¢ polaczen pomigdzy konstrukcja stacji i elementami jej wyppsaia

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakas¢ polaczen kabli i przewoddw zasilagych i odptywowych,

- zgodndci opisow obwodéw ze stanem faktycznym,

7.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych naleykona pomiary gébokaici utozenia bednarki oraz sprawdzstan paczen
spawanych a po jej zasypaniu, sprawdbpied zagszczenia i rozplantowanie gruntu. Bednarka powinytazakopana nie ptycej nicO
cm. Stopié zag:szczenia gruntu - jak dla wykop6w pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji natg pomierzy uziemiex ochronnych i roboczych. Wszystkie wyniki pomiaréalezry zamigci¢ w protokole
pomiarowym uziemig.

7.6. Kontrola w trakcie montazu
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Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable i przewaldigstroenergetyczne powinny posiaa@dest fabryczny lubwiadectwo jakéci
wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po t#miu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypanie

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

7.7. Badania i pomiary pomontaowe

Po zakaczeniu robot naley wykona préby pomontzowe i sprawdzi:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystazojacji, zachowania gitosci zyt roboczych, a tate zgodnéci faz,

- pomiary rezystancji uziomoéw,

- prawidtowa¢ montau urzdzei.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zataonej jakdci wykonywanych robét oraz sprawdzenie zga@noob6t z Dokumentasj
Projektovy.

Urzadzenia i materialy powinny posiatlatest fabryczny lubwiadectwo jakéci, wydane przez producenta.

Wykonawca zobowzany jest do kontroli i badan w trakcie rob6t doaglan i pomiaréw pomontawych.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniwzywistych ildci uzytych materiatéw. Spoazizony obmiar
wykonawca uzgadnia z 4gnierem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wynibbmiaru robét naley poréwna z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu oilenia ewentualnych rozhbieosci.

Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowej i napowietrznej,

- [szt.; kpl.] - dla elementow linii

- [m3] - dla robét ziemnych.

9.0. ODBIOR ROBOT
Stosowane sa odbiory robotgziowe i kacowy.
9.1 Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego,
- utozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem @gptawienie wymaganych zapaséw kabla),
- wykonanie oston na kablach,
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
- fundamenty pod stupy,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryz@cgiez uprawniona jednostigeodezyjna

9.2. Zasady odbioru kdicowego robét

Odbioru rob6t dokonuje zesp6t powotany przez Inawest udziatem lryniera budowy, po catkowitym zakozeniu prac i dokonaniu
prob. Przygcie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcim prob i pomiaréw jak réwnie
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowzgodnieniami z Imynierem budowy oraz obowdujacymi normami i
przepisami.
Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu naspujace dokumenty:

- aktualna Dokumentacje Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogélne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici
Ogdline wymagania dotyaee pfatnéci podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéoRitatngc¢ nalezy przyjmowa zgodnie
z obmiarem, ocena jakd uzytych wyrobéw i materiatow oraz jaka wykonywanych rob6t na podstawie wynikow pomiardw
badan kontrolnych.

10.2Cena jednostki obmiarowej

Ceny te bda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie izemie wszystkich materialdw zytych do budowy linii SN, stacji

transformatorowej oraz robdgiie, spret i wszystkie inne czynrigi niezizdne do naleytego wykonania robot.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa , kpl. (stee@nsformatorowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie izolacji stupow,

- ustawienie stupow,

- monta stacji transformatorowej,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomow stupow i stacjii,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopoéw pod kable,

- odwodnienie wykopow,
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- wykonanie izolaciji rur,

- utozenie rur,

- utozenie kabli i wcagniecie ich do rur i stupéw,

- zasypanie wykopow,

- podhczenie éwietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektow

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaejc

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych dla liniii eretygznej obejmuje:

- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po pogttzeniu kabli

- uporadkowanie terenu.

Platng¢ za 1 szt. (kpl.) stupa, stacji transformatoroweej,1m (metr) linii kablowej i napowietrznej, za Bifmetr3) rob6t ziemnych, nale
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jgkbwykonanych rob6t na podstawie atestéw produceogiedzin sprawdzagych.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przeddam przeizeniowym
PN-ICE 60364-4-473:199%r0dki ochrony przed pdem przafzeniowym
PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wypasaia elektrycznego
Postanowienia wspdlne:
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwperaowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody oclim®n
PN-E-05032 Ochrona przed pgeaiem pgdem elektrycznym
Wspélne aspekty instalacji i wdzen:
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed prgagpmi atmosferycznymi luta¢zeniowymi
PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolatyiarzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej napgcie znamionowe
0,6/1kV
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnejigee o izolacji i powtoce polwinitowej na nagpie znamionowe nie
przekraczajce .....
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do akiiadna state.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macggrzewodowe ogélnego zastosowania.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i steraaminiskonagciowa.
PN- 79/E-06314 - Elektryczne opraw§waetleniowe zewstrzne.
PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne hiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia ileezmstwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne biektach budowlanych - Dobér i montavyposaenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia leyn&owana.
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna astytcznionego polichlorku winylu.
PN-E-08501 Uradzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidtstera
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99
Inne dokumenty
- Przepisy budowy uezizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie ozgog@ndci
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999 r, w sprawie
bezpieczistwa i higieny pracy przy usdzeniach i instalacjach energetycznych,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczistwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t lwddaych,
- Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaniowej,
- Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dhialipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznyclotoazen pradem elektrycznym.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych. Czs¢ V.
Instalacje elektryczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE NISKOPRADOWE
IE:03
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjsmagania dotycxe wykonania i odbioru rob6t w zakresie mantanstalacji
stabopadowych.
1.2. Zakres Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanavaz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowé w zleceniu i wykonaniu Robot
bedacych przedmiotem specyfikacji technicznej.
1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowych instalacji
stabopadowych. Niniejsza specyfikacja techniczna gz@ina jest z wykonaniemzgj wymienionych robo6t:
O instalacja nagknienia,
0 instalacje teletechniczne, monitoringu CCTV
0 instalacja alarmu wtamania,
1.4. Podstawowe okrédenia
Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiggego na budowie, upowaiony do petnienia nadzoru nad procesem inwestyoyjn
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach zaénych z realizagjzadania.
Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upamiany do kierowania robotami iwygiowania w jego
imieniu w sprawach zwranych z realizagjzadania.
Polecenie Irtyniera — wszelkie polecenia przekazywane przeziiera Budowy w formie pisemnej, dotyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zgganych z ocenjakasci materiatow oraz robét.
Ksigzka Obmiaréw — zeszyt stmacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréekdnywanychrobot.
Dziennik Budowy — ksiazka shwaca do wpisywania przez Kierownika Budowyzyniera Budowy oraz inne osoby
upowanione, uwag dotyerych realizacji budowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot — kontrola jakosci robot.
Poszczegolne etapy wykonania powinny bgebrane i zaakceptowane przeyhiera Budowy. Kontrola powinna obejmoéva
O Kontrolg elementéw skladowych dostarczonych przez prodacent
0 Kontrole wytrasowania miejsc mora
O  Kontrole montau uradzen
0  Kontrola poprawngci wykonywanych prac zgodnie z Dokumengaejojektova
Materialy przeznaczone do wykonania prac mysxsiada odpowiednie atesty oraz byaakceptowane przez Inspektora Budowy.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mabeviaraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennikal8uy.
1.6. Materialy —zrédio pozyskania materiatow.
Wykonawca zobowizanych jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobo6t.
1.7. Materialy — przechowywanie i skladowanie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu, gdycda one potrzebne do robét,byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swjgkas¢ i whasciwos¢ do rob6t i byty dospne do kontroli przez przedstawiciela Inwestoraejstia
czasowe sktadowanizt zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inaresh lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2. MATERIALY

2.1. Instalacja nagt@nienia

Zastosowane materiaty wg dokumentacji projektowej
2.2. Instalacja monitoringu

Zastosowane materialy wg dokumentacji projektowej
2.3.Instalacja alarmu wlkamania

Zastosowane materiaty wg dokumentacji projektowej

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdine wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Pracezmowykonywa przy pomocy wszelkiego sgiz
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdéine wymagania dotyg transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” 4ran$port materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiedgo na obiekt naty zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzimateriatow do monta.
Minimalne temperatury dopuszczeg¢ wykonywanie transportu wynasdla kzbnéw: — 15°C i — 5°C dla kzkéw, ze wzgddu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadkuaiiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Ayamia ogdine” Wykonawca jest odpowiedzialny zayadzenie robot zgodnie z
dokumentagj techniczm i umowg oraz za jak& zastosowanych materiatow i jakovykonanych rob6t. Roboty winny byvykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniiaspektora nadzoru.
5.2. Monta przewodow instalacji stabogtfowych
Zakres rob6t obejmuje:

0 przemieszczenie w strefie monbavej,

0 zlozenie na miejscu monta wg projektu,

0 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdzebiegu instalacji i miejsc mortaosprztu,

108 |Strona



O roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowtajak: kucie bruzd w podial, przekuciacian i stropow, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykriganatéw instalacyjnych, wykonanikepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwar&ufitach scianach lub podiach,

0 osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyhlh kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

0 monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

O  tuki z rur sztywnych naley wykonywat przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktrie ich uktadania. Przy

ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niez@by wigksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podaneysv tablicy ponze;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promier tuku odpowiednio (mm) 190 190 250 250 350 450

taczenie rur natey wykona za pomog przewidzianych do tego celuagzek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by osadzone na takiejgtokasci, aby ich gorna (zewstrzna) krawdz po

otynkowaniusciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem najew puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchod&ido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdrstalowego grednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i

przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej (szczegbtowej) SST, uktadanie (mpniabli i przewodéw

zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysty&dana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej)

SST. W przypadku tatwai wciagania kabli i przewodoéw, waganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe nagrenia,

O oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji prijele; i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) S8H normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstxea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyoznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami algfoeeni, w przypadku braku takich wytycznych),

O  roboty o charakterze ogéinobudowlanym po mamteabli i przewodo6w jak: zaprawianie bruzd, napradeian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, momtaykry¢ kanatow instalacyjnych,

O przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-047@@81Az1:2000.

ODooogo

5.3. Monta osprztu instalacyjnego, uarzei i odbiornikéw

Te elementy instalacji montowav koficowej fazie robét, aby unikd niepotrzebnych zniszcaé zabrudzé. Aparaty montowawkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozpordwylastikowych. Mocowanie puszekssianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnianiezkedna wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda. Gniazda naglénstalowa w sposéb nie kolidapy z
wyposaeniem pomieszczenia. Wszystkie gmatienia wykonywéa zgodnie z instrukajproducenta urgzen.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres po momigych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-680D0 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto naty wykona sprawdzenia odbiorcze sklagleg¢ sé z ogkdzin cz$ciowych i kaicowych polegajcych na kontroli:

O  zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

0 zgodndci polaczer z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,

O stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodd@sprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i bencci

dokumentacji dotycicej zastosowanych materiatéw,
O sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wygbujacych w danej instalacii,
0 poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tokmtem przez
wykonawe montau,

0 poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego i uedzen,

O pomiarach rezystancji izolacji,
Po wykonaniu ogldzin nalety sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364
6-61:2000.
6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialam
Wszystkie materialy, uezizenia i aparaty nie spetriag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone.
Jeli materiaty nie spetniape wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na poledesiektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wigciwe, na wkasny koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru maizna wad: za niemajca zasadniczego wplywu na jaléofunkcjonowania
instalacji i ustalt zakres i wielké¢ potracer za obntona jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano y#jmagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rotafttazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje st natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary odpowiadaje
zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

— dla uradzea: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyamnéyogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i usdzeh zasilajcych

8.2.1. Odbiér midzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalzeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na wykonanie dalszych prac.
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Odbiorowi takiemu mogpodlega m.in.:
0 przygotowanie podia do montau kabli i przewodéw,dcznikéw, gniazd, urdzer oraz innego ospeu,
O instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowanevysgonaniem rob6t przez inne branlub odwrotnie, gdy prace innych
brarv wymagaj zakaiczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilgmenp.
8.2.2. Odbiér czciowy
Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe cz$ciowe robot zanikapych oraz elementéw wdze, ktére ulegaj zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikajce), uniemaliwiajac ocer prawidtowdgci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.
Podczas odbioru nate sprawdzt prawidlowa¢ monteu oraz zgodn& z obowizujacymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych
8.2.3. Odbiér kacowy
Badania po montawe jako techniczne sprawdzenie j&iovykonanych rob6t naky przeprowadzi po zakaczeniu robét elektrycznych
przed przekazanienvytkownikowi urzdzen.
Zakres bad@aobejmuje sprawdzenie:
O dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
O dla nape¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kablagébsci zyt i zgodndci faz,
préba napiciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonujeestylko jeden raz.
Parametry badeoraz sposéb przeprowadzenia hagpokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-047908/Az1:2000.
Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiccowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotysre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatfm
Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasit i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonaws nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrgoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych rob6t obliczona na podstawie:
O  okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmasych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawgego lub
O ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmny zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elgitnych lub kwoty ryczattowe obejmugje roboty instalacyjne uwazaginiaja réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorzedia i sprztu,
obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzn przestawnych unmiwiajacych wykonanie robét na wysod@ do 4 m
(jesli taka koniecznée wystepuje),
usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robét,
uporadkowanie miejsca wykonywania robét,
usunecie pozostalci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podaspecyfikacji technicznej szczegotowej,
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkgdnych do wykonania robét na wysskodo
4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen gstkowych koszty nieziolnych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub
stanowt podstaw oddzielnej ptatnéi. Sposob rozliczenia kosztéw momiademontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania
robét na wysoksxi powyzej 4 m, nalgy ustalc w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicZserzegotowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdiizowanego przedmiotu zaméwienia.

Ooooo

Ooooo

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Oddczanie izolacyjne iaczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdw ochrony dla zapewnienia bezpietsteva. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i moutevyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monteyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i momtevyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monteyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpietigva.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania dotyoz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacie terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 - Spytzelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzeteeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpiestaea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfilfaeyzaciskow uradzei i zakaiczen zyt przewodow
oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfilfaeyprzewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP).
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PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji atizen elektrycznych w uktadach niskiego nepa.
Cze&¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzlektroinstalacyjnego daytku domowego i
podobnego. CZ¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004 - Spgzelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody geedniczce.
PN-E-04700:1998 - Undlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomamdaych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 - Spgzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga¥ne na napniecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymégabadania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzlektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napniecie do 750 V do przewodéw o przekrojach d&2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Poz.
Zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004Rsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, znai@v. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002WRsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. @53&¥niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw Deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodcio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (DAr 195, poz. 2011).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
IS:01
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizadjciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowkanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpuwjica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicz(®fST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowasi&: kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzauiakoéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaswiakéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierasiekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieranisiekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproreada ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamknrity o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpymeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafdawh osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pajczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadmednia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jede
kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna maef dodatkowy przewod pionowy umliviajacy wytracenie
nadmiaru energiiciekéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lbtworu wiazowego, spetniap funkcje
studzienki paiczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazlo kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.7. Komora paojczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona ghzénia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeétenat
odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa)komora majca pochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytcenie nadmiaru energiciekow
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdw - element na kicu kanatu odprowadzgajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejcie syfonowe- jeden lub wjcej zamknitych przewodéw kanalizacyjnych z rueliwnych, stalowych lubzelbetowych
pracujcych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$eiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezwany do okresowego zatrzymaniacstd $ciekow
opadowych i zredukowania maksymalneganetia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeydeenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywasteekow z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowyurzdzenie do odbiorsciekéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza- zasadnicza x¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegio pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub komory, a gdna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory- plyta przykrywagca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w nindciekéw.

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nidzy kinet asciana komory roboczej.

1.4.5 Klasy obcazenia.

KlasaAl5 {(wiaz lub pokrywazeliwna lub PE) stosowana vagiznie w cagach pieszych i rowerowych lub na obszarach bempita
ruchem.

KlasaB125- (wlaz) stosowana na drogach pieszych lub poweferiach réwnoranych oraz parkingach i terenach do parkowania
samochodéw osobowych.

KlasaC250- (wpust) stosowana tylko w przypadku wpustow uswianych przy krawznikach.

KlasaD400- (wtaz lub wpust) stosowana w jezdniach drégytveardzonych poboczach oraz obszarach parkingodigctvszystkich
rodzajow pojazddéw drogowych.
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1.4.5.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST-00
WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgee robét. Ogélne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00 WYMAGANIA OGOLNE Wymagania
ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw.Ogoélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pudes ST-
00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury i ksztattki gladkoscienne z PVC.Stosowa rury kanatowe lite gsrednicy 160mm. hczenie rur oraz ksztattek za pomoc
pofaczenia kielichowego. Sztywsé obwodowa materiatu powinna spelkhidlass SN8 zgodnie z zaleceniami PKN-CE N/TS 15223:2011
oraz PN-ENV 1046:2007 lub po wykonaniu oblitaeytrzymatdciowych. Rury oraz wszystkie elementy mamae powinny spetia
wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1401-1 (rus)JiPN-EN 13476-2 (ML klasa N i S) oraz¢hggodne z aprobatAT-15-8654/2011
(IT B) rury ML, klasa L opinia techniczna GIG doica spetnienia warunkéw stosowania rur kanalizagfngtadkgciennych PVC-u
wraz z ksztaltkami na terenach efrh wplywami eksploatacjigérniczej. Rury powinny spetniawymagania do stosowania w
budownictwie drogowym zgodnie z zaleceniami PKN-GETS 15223:2011 oraz PN-ENV 1046:2007 lub po wykdnaobliczey
wytrzymaitdgiciowych. Rury powinny spetniamozliwos¢ stosowania w kolejnictwie aprobata CNTK (rury keBN8). Powinny speinéa
warunki do stosowania na terenach eksploatacjiigfen Posiada pozytywry opinic GIG do IV klasy szkdd goérniczych gdznie (dla rur
z wydtwzonym kielichemoraz ksztattek)
2.3. Studzienki kanalizacyjne.
Dane techniczne oraz parametry:
Rodzaj studzienki: inspekcyjna, niewtazowa
srednica wewrgtrzna/zewrgtrzna trzonu studzienki: Dw = 425 mmDz = 476 mm
Parametry techniczne w formie dopuszczalnego obsaarastosowania (zgodnie z PN-EN 13598-2)
maksymalna gbokas¢: 6m
maksymalny poziom wody gruntowej liczony od dnalgtenki jako state obaienie, przy ktérym zapewniona jest trwtmraz stabilnéc
konstrukcyjna kinety: 5m
obcigzenie ruchem: SLW 60 - D400
elementy studzienki:kinety, karbowane rury trzonowe SN4
odpornos$é na wypor przez wody gruntowe:5 m bez dodatkowych zabiegdéw (np. deahia/betonowania/kotwienia), przy wymaganym
jedynie poprawnym, trwatym zagzczeniu obsypki.
Materiat —

- Kinety — PP (Polipropylen)

- rury trzonowe - karbowane, klasy SN4, PP (Poliptepy
Srednice podhczanych rur kanalizacyjnych: SW - 110-315 miiXS - 150-300 mm
nastawne, przegubowe kielichy paczeniowe +/-7,5°:

- SW-110, 160, 200, 250, 315

- XS-150, 200, 250, 300
Gwarantowana szczelnéé potaczen elementow studzienki:

- >0,5bara

- warunek D wg PN-EN 1277 dla kidow

- warunek A wg PN-EN 1277 dla elementow
Mozliwo$é podiaczeai na budowie rur gtadkosciennych (wktadka in situ)

- SW-110-160 mm

- XS -100-150 mm za pomadsztattek przégiowych
Zwienczenia studzienek-

- klasa A15 - pokrywy z PE A15

- klasa B125 - whazy lub wpusteliwne B125

- klasa C250 - whazy lub wpustgliwne D400
Mozliwo$é wykorzystania studzienek do innych rozwgzan. Zbiorniki pompowni, studzienki wodomierzowe, stugtéi rozpezne,
studzienki deszczowe osadnikowe z syfonem lub yens.
Normy, aprobaty i atesty. PN-EN 13598-2:2009, AT-2008-03-0317 (IBDiM), wyd.plozytywna opinia GIG — mdiwo$¢ stosowania na
obszarach szkéd goérniczych do lll kategorigenie, AT/09-2009-0189-00 (CNTK)
2.4 Rura TeleskopowaRura z uszczelikdo rury karbowanej érednicy 425mm i wysoksai 375 lub 750mm.
2.5 Wiaderko do wpustu.Wiaderko typu A wykonane z stali ocynkowane;j.
2.6 Wpust deszczowyeliwny. Wpust deszczowyeliwny ulicznydo rury teleskopowej z zawiasem i ryglem zziwoscia podptcia pod
wpust wiaderka na zanieczyszczenia.
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe. Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinnac¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwéd opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pieravszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadeshnianych
naley uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww. wgardom. Wykonawca jest
zobowhzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi gatunkéw w spos6b zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kregi. Kregi mazna skladowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete, nacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPaPrzy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&k sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unatiwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyegow.
2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnieWtazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigg¢h koroduaco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidgnma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne. Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o wysokai
maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo. Kruszywo nalgy skladowa& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyerce sprztu. Ogéine wymagania dotygee sprgtu podanow ST-00
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu. Ogélne wymagania dotygeze transportu podano w ST- 00

4.2. Transport rur kanatowych. Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszpjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewmewpdz rur w pozycji poziomej wzdiusrodka transportu, z wajkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaEm pod wplywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykiadaniu rur gérna warstwa nie neoprzewysza scian
srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m). Pierwsz warstwe rur kielichowych
nalery uklad& na podktadach drewnianych,$zaoszczegdine warstwy w miejscach stykantaveiroboéw naley przektadéd materiatlem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw. Transport kggéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopade pdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenieewazonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywni@nizz zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyioh odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opusziezkegow osrednicach 1,2 m

i 1,4 m naley wykonywa: za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyrérodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typtkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleiklada& na
paletach po 10 szt.adzy¢ tasma stalova.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych. Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegpsidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej.Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankiiexzyszczenia mieszanki i obenia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw. Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzapjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanielransport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob60gélne zasady wykonania robét podano w ST-00 WYMAGAOGOLNE”

5.2. Roboty przygotowawczePrzed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavele oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkéw kravgdziowych. W przypadku niedostatecznejdireperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zgdnymi sprawdzonymi przez oy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zetme przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadargg@tu mechanicznego.
Szerok&¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanigcian i uszczelnienie stykdw. Deskowaiaan naley prowadzé w miag jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno bydéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno &yvykonane bezpwmednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w spos6b uzgodniony zzymierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinyg fwvykonane od 0,10 do 0,15 m
giebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtga. W gruntach suchych piaszczystyehjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych mueém jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopigriwtach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rppétitaze naley wykona z
warstwy tlucznia lulrwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 cmgkznie z utaonymi siczkami odwadniagcymi. Dla przewodow o

$rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubézi od 15 do 20
cm. Dla przewodow érednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z SST. &agzenie podia powinno by
zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe. Jeeli SST nie stanowi inaczej, to spadki ¢lgpkas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiidpuszczalne minimalnegoikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg
by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw drednicy do 0,4 m - S6o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych Bm
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).

— gkboka¢ posadowienia powinna wyndsiv zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3zgognie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéto odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto ayaldazy¢ do tego, aby zaghbienie

kanatu na kacéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewrd@emazliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potoych

przy tym kanale.

5.5.1 Szczeg6ty montau studzienek i rur instalacji deszczowe;j.

1. Studzienk karbowan z PP z uwagi na rozmiar mwa montowa w wykopie 0 szerokiei
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dostosowanej dérednicy rury bez lokalnego poszerzania. Niewielkzar poszczegélnych elementéw wiivia monta przez jedn
osolg. Dennice oraz Kinety montujegsha wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z uwagipodwdjne dno studzienki miejsce jej
usytuowania powinno kiyobnizone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizaggreokoto 10 cm. Z dna wykopu powinnycby
usungte dwe i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalg@rzygotowa podsypk piaskova o grubgci minimalnej 10cm.

2. W tak przygotowanym podia ustawt kinet, dennie i ja wypoziomowa. W tej operacji pomocna me by mata poziomica
umieszczona przy kielichu pmizeniowym z rug trzonowvg.

3. Podjczye rury do kinety przez weéniecie ich do kielicha. Przyézeniu rur gtadkéciennych z PVC-u uszczelki zamontowanens
rowkach. Przy rurach dwaiennych z PP uszczelkaktada si na rug pomicdzy 2 ostatnie karby. Dla tatwiejszego mant&récce
podhczeniowe oraz uszczelki posmardseodkiem palizgowym. taczone elementy powinny byzyste, nie powinny zawierawiru ani
piasku. W razie zabrudzenia najelokiadnie je oczci¢. Podhczye rury kanalizacyjne, ustawigj doktadny kgt podhczenia (zakres
regulacji sferycznie +/-7,5° na kdym z kré&cow). Wykorzystywany zakres regulacji w mianazliwosci roztazy¢ rGwnomiernie na kréciec
doptywowy i odptywowy.

4. W celu unieruchomienia pmizonego wzta kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie wykiopwysokaci co najmniej 10 cm powgj
wierzchu rury. Kielich paiczeniowy do rury trzonowej pozostaje ponad obgypk

5. Doch¢ rurg trzonows do wymaganej wysokoi pita reczma lub mechaniczin Nalery pamitac, ze cigcia dokonuje si pasrodku karbu.
Tak uckta rura poprawnie uktadaesivraz z uszczelkw kielichu rury trzonowe;j.

6. Umigici¢ uszczelk do rury karbowanej po zewtnznej stronie rury trzonowej, w zatjieniu pomedzy pierwszym a drugim karbem rury.
Uszczelka do rury karbowanej jest uszcaddkztattovy, ktéra nalery utozy¢ zgodnie z dostarczonym szkicem na etykiecie.

7. Posmarow@srodkiem pglizgowym wewrgtrzng strore kielicha kinety. (Naley stosowa

srodki profesjonalne zatwierdzone do stosowaniasiwzelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stoaoig pasty bhp). Chrahi
miejsce paiczenia orazagczone elementy

przed zabrudzeniem. W razie koniecsti@anieczyszczenia usat

8. Ruk z zamontowasuszczelly osadzt w kinecie.

9. Obsypk piaskow zag;szcza si ro(wnomiernie warstwami (maks. 30 cm) na calym attwi® studzienki.

10. Naley zapewnt stopigi zag:szczenia gruntu odpowiedni do wfstijacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz/pdejszego
obcigzenia zewrtrznego. Zaleca sistosowanie zagzczenia gruntu na poziomie minimum:

— 90% SPD dla terenéw zielonych,
— 95% SPD dla dr6g o umiarkowanym af¥&niu ruchem drogowym,

— 98% SP dla dr6g o dym obcizeniu ruchem drogowym.
W przypadku wysfpowania wysokiego poziomu woéd gruntowych zaleeasiickszenie stopnia zagzczenia gruntu do poziomu minimum
95% SPD dla pierwszego przypadku oraz 98% SPDrdigppdku drugiego.
11. W przypadku stosowania zvigzei zeliwnych z rug teleskopow, dostarczomwraz z nimi uszczetk(do rury karbowanej) natg
umiesci¢ w najwyzej potazonej dolinie po stronie wewtrznej rury karbowanej. Wykokgofaczenia wiazu lub wpustu z riteleskopow
(pofaczenie mechaniczne na zatrzask).
Montaz zwieficzenia.Zaleca s, aby rura teleskopowa byta dira ni grubg¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tzne pohczenie
uszczelkowe pomizy rum teleskopow a rum trzonowa powinno znajdowa sie ponizej konstrukcji nawierzchni utwardzonej. Podczas
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni ¢siga4-5 cm warstw nawierzchni (asfalt/beton itpylewac warstwami, wykonujc
kilkakrotnie (min. 3 razy) powtarzalrgykl ponizszych czynngci:
» wyla¢ warstwe nawierzchni i zagfci¢ ja (zgodnie z projektem), wcisk@jwprasowujc korpus wkazu w zagzczane warstwy
nawierzchni,
»  wysurg¢ korpus whazu wraz z rarteleskopow za pomog foméw, przy czym czynrié wykona stopniowo, podwaajac korpus
réwnomiernie na obwodzie,
»  starannie wypetdiprzestrzé pod wlazem niezagzczonym materialem kolejnej warstwy nawierzchni,
» powtdrzyt powyzsze czynnéci az do uzyskania projektowanejednej nawierzchni, uzyskag ostatecznie 4-5 cm warstw
nawierzchni scalanz ,wprasowanym” korpusem wtazu.
Montaz wktadki in situ. Wktadki in situ stua do wykonania na placu budowy dodatkowego
podhczenia kanatu powgj kinety (na wysoksxi rury karbowanej). W przypadku wykonywania pegge do studzienki istniapej na
czynnej sieci kanalizacyjnej najezrobic wykop réwnomierny na calym obwodzie, a rpsie, po wykonaniu podtzenia, starannie
obsypa rure trzonow i zag:sci¢ grunt zgodnie z instrukgjmontau studzienek.
1. Specjala wyrzynarky wykona® otwor w rurze karbowanej. Ocmi¢ krawedzie otworu z zadziorow.
2. Wykona monta w wywierconym otworze specjalnej uszczelki i posmaac ja srodkiem pglizgowym. Do tak przygotowanego
otworu naley wiozy¢ specjalny kielich in situ,
3. Tak zamontowana wkladka in situ gotowa jest do smtizenia w niej rury kanalizacyjnej gtadkznnej PVC-u.
Studzienka z osadnikiem (deszczowa)Vykorzystupc rure trzonows studzienki karbowanej
zbudowa studzienk z osadnikiem dla przykanalikéw kanalizacji deszezjo W tym celu zamiast podstawy studzienki z frefaowara
kineta uzy¢ dennicy PP, odcinka rury karbowanej oraz wpustzcdeowego (klasy B125 lub D400) oferowanego w jBaien katalogu.
Odptyw ze studzienki mma wykona& na dowolnej wysokai rury karbowanej na placu budowy za pomudktadek in situ 110 lub 160.
Alternatywa jest wybor gotowego rozazania studzienki deszczowej oferowanej w niniejskatalogu. Istnieje mdiwos¢ podptcia pod
wpust deszczowy dodatkowego wiaderka na zanieczgai.
Zwienczenia studzienek.Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powirmy¢ zgodne z obowizujaca norma PN-EN
124:2000. Norma ta rownigpodaje klasyfikacje zwiezer odpowiednie do ickokalizacji.
Przykanaliki Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepioy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzeganastpujacych
zasad:

— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podézeniach do kanatu ogéinosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnasic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikée diuzszych ni 12
m mazna stosowésrednie 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienlkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej pohczeniowej nie powinna
przekracza 24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kry{ggw. slepej) lub
wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wyndasod min. 20%o do max. 40@%60 z tym,ze przy spadkach gkszych od 25060 nalery stosowa
rury zeliwne,
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— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wihaczenie przykanalika do kanatu powinnatbykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepélaczeniowa nalery dokonywd tak, aby wysok& spadku przykanalika nad
podiog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiaczenia przykanalika na wysala wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgmrpozascianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zlziego poprzez wpusty boczne powinny lngytuowane w odlegéci min. 1,0 m
od siebie.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t. Ogéine zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robo6t. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéngadania materiatow do
betonu i zapraw i ustalirecepg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdtWykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobét
w zakresie i z azstotliwoscia okreilona w niniejszej SST | zaakceptowaprzez Inspektora nadzoru.
W szczegoinézi kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kzinych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktéw wyssgiowych z doktadnéria do 1
cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemawod

— badanie i pomiary szerofd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektova zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studzienéliekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubci warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerolkéai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoiglegtgici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekra¢za5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno przekracza-5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkzy(zwickszonym spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§ zgodny z wymienionymi w
ST.

— rzedne kratel§ciekowych i pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrioia do+ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6tOgélne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00
7.2. Jedr]ostka ob’miarowaJednosth obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6tOgdéine zasady odbioru robét podano w ST-00. Robatyaje si za wykonane zgodnie z SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru;gé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagpych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbidr rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oggd
postpu robét. Dlugé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST-00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
— oznakowanie robdét,
— dostaw materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoari@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
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— ufozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Bnojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA
1S:02
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizadjciekowej

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zwganych z budow kanalizacji
sanitarnej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupry realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie obiektéw liniowych i
inzynierskich na kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robét wchodzroboty przygotowawcze, rozbiorki istraeych nawierzchni drogowych, wykopy, odwodnienie wy&w na
czas budowy, szalowania pionowygtian wykopow, zasypy wykopow, roboty momave rurocigéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i
ttocznych, zabezpieczenie kolizji z istrigym uzbrojeniem (gazagii, sieci energetyczne, teletechniczne itp.) i tglmontaowe obiektéw
inzynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, przewiessterowane pod drogami, przepychy pod ciekamibuddwa nawierzchni
drogowych, monitoring przepompowni, obmiar i kotarfakasci wraz z wizualizag prawidtowdci utozenia rurocagéw grawitacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zeéna jest z wykonaniem n/w robét:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w OST.

1.4.2 Okreslenia szczeg6lne stosowane w niniejszej SST

. Kanalizacja sanitarna- jest to &ieewretrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadz@igkoéw bytowo-gospodarczych z
zabudowa oraz innych obiektéw kubaturowych.

. Rurochg tloczny -jest to ruroag cisnieniowy, transportagy scieki z pompowni sieciowej do sieci kanalizacyjne;.

. Wykop liniowy - jest to wykop niezliny do ul@enia rurocigdéw podziemnych, ktérego diugojest znacznie wksza od
wymiaréw przekroju poprzecznego.

. Wykop obiektowy - jest to wykop niezfiny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnyelbetowych, komér przewiertowych
i odbiorczych, ktérego dtugo6 jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

. Umoacnienia scian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonanadrewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu,
podtrzymujca pionowesciany wykopu i zabezpieczgja ten wykop przed obsuciem.

. Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe mhrie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okrebaboziemnych lub
kanalizacyjnych.

. Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowanid wduntowych i powierzchniowych bezpednio w wykopie, za pomac
systemu rowow lub dremg poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlan

. Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to stulaiepmupca wody gruntowe odprowadzane z tej studzienkiaraqm pompy.

. Szerokd¢ wykopu - jest to przavit w swietle nie umocnionyckcian wykopu i jest on staly dla catej dhégowykopu liniowego
dla danefrednicy rurocigu i staly dla wykopu obiektowego.

. Giebokas¢ wykopu - jest to rénica medzy rzdna dna wykopu a k@ terenu istnigjicego w danym przekroju poprzecznym i
jest ona zmienna wzdtpodtwnej osi wykopu.

. Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest togdna potaenia dna ruroggu dotycaca wewrtrznejscianki rury lub rzdna dna kinety
studzienki.

. Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) -odd lub gotowy element @ednicy min 1000 mm, zabudowana na
kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i wychaogzdla wykonywania czynioi eksploatacyjnych w kanale.

. Studzienka kanalizacyjna niewtazowa - budowla ludiogy element osrednicy mniejszej od 1000 mm, zabudowana na
kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowelsploatacji kanatéw z powierzchni terenu. Studkiez materiatow
plastycznych (PEHD)

. Komora robocza - zasadnicza ¢fz studzienki lub komory kanalizacyjnej wilazowej, gzmaczona do czynfm
eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

. Komin wlazowy - jest to szyb pionowyadzacy komor roboca z powierzchri terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

. Pokrywa nadstudzienna - jest to prefabrykowany etgmrzykrywaacy komin wiazowy z otworem pod wiaz kanatowy.

. Wiaz kanatowy - jest to element wykonanyzeliwa, naktadany na otwér w plycie nadstudziennejtizacy do wegcia
konserwatora kanalizacji do studzienki.

. Stopnie wlazowe -gto elementy mocowane do pionowsgjany komina i komory roboczej studzienki, gice do wejcia
konserwatora kanalizacji, do studzienki.

. Kineta - wyprofilowane koryta w dnie studzienkizpznaczone do przeptywaiekow.

. Spocznik - cz$¢ dna studzienki, mdzy kinet asciam komory roboczej.

118|Strona



. Elementy posadowienia i zabezpieczenia ragimv, studzienek, -asto takie elementy, ktére pozwalapa bezpieczne
posadowienie ruroggéw oraz studzienek w gruncie, oraz zabezpigcwjrurocagi i studzienki po ich zasypaniu, przed
zgnieceniem lub nadmiernym odksztatlceniem w kiewupkdiwnym i poprzecznym a tak zapewniaj uzyskanie na tych
rurociagach trwatej niwelety wraz z jej olslenym w projekcie spadkiem pociaym.

. Podsypka - jest to element posadowienia ragcilub studzienek, zwykle mieszanka piaskowarowa, ktéra stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadaj odpowiedra granulacj, magca za zadanie wyréwnanie dna wykopu
do projektowanej rzinej i stzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykoraz do stabilizacji przewodu w osi
podtwnej. W niniejszym projekcie przewiduje; slodatkowo warstwy podsypki z ttucznia (na odcirikgountow stabych).

. Obsypka jest to element zabezpieczenia rageciub studzienek, zwykle mieszanka piaskomdrowa, ktéra, stanowi grunt
nasypowy, usypany powgj podsypki, posiadaga odpowiedni granulact, magca za zadanie stabilizggprzewodu i studzienek
W 0Si poprzecznej.

. Zasypka - jest to element zabezpieczenia ragociub studzienek, ktory stanowi grunt nasypowyypasy powyej 30 cm
powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskewwirowa) natomiast powej tej warstwy jest to grunt nasypowy,
posiadajcy odpowiedri granulacs, mapcy za zadanie ochrerrury i studzienek, przed niepglanymi naciskami punktowymi
lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przemogzh s¢ z powierzchni gruntu.

. Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wylkio pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami poséenia i
zabezpieczenia ruragjow i studzienek, przeznaczony do odwiezienia regsoe statego odkiadu.

. Przewiert - jest to bezkolizyjne skemywanie z przeszkad ciekiem, drog, wykonywane stalowrura przewiertova, w ktorej
uktadany jest rurogg kanalizacyjny.

Pod drogami stosowane grzewierty metoal przepychu.
Pod ciekami przewierty sterowane — metoda pneurmasye/g. technologii wykonawcy

. Rura ostonowa -jest to skraywanie z przeszkad(uzbrojeniem, drag), wykonywane w wykopie otwartym, w stalowej rurze
ostonowej, w ktérej uktadany jest ruragikanalizacyjny.

. Infiltracja -jest to przenikanie wéd gruntowych lptzesikowych z opadéw deszczowych, z gruntu do przewodu.

. Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody Kdiekéw z przewodu do gruntu.

. Monitoring — system powiadamiania o prawididaiogpracy przepompowni sieciowych,

1.5 Ogélne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova SST i poleceniami ltyniera.

151 Wymogi formalne

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej, pompowni povarnye zlecone przedgbiorstwu magcemu wigciwe dédwiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantapemu wiaciwa jakas¢ wykonania. Wykonawstwo musi bygodne z wymaganiami norm i wytycznymi producenta
rur i studzienek kanalizacyjnych.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystpieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzoér Techniczowipni sk doktadnie zaznajorbiz calgcia dokumentacji technicznej
oraz z Projektem Organizacji Robét, wykonanym priddgkonawe. Wszelkie ewentualne niejasieo w sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracdvpazed przysipieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskakceptacji layniera,
a w przypadku zmian dotygzych zasadniczych elementéw lub rozze projektowych mogcych mi€ wplyw na przepustovéd
hydrauliczra sieci kanalizacji sanitarnej i na przyseksploatagj kanalizacji sanitarnej, nafg uzyska dodatkowd akceptagj Projektanta i
Uzytkownika kanalizaciji.

Wejscie w teren powinno kiypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu karcaue czy ustalenie miejsca sktadowania ziemi, rogejs
sktadowania gruzu oraz odprowadzania wod z wykopg&ace tegobjete 0gbéinym przygotowaniem terenu pod realigdicjvestycii.
Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentggivykonawczej jest po stronie ogéinej obstugi gegiiesj dla calej inwestycji, chyhee
kontrakt stanowi inaczej.

2 Materiaty
2.1 Rodzaje zastosowanych materiatow

211 Rozbiorki nawierzchni drogowych i wyw6z gruzu

Wg sporadzonych przedmiaréw robdt, nawierzchnie wpsfiace w obebie rob6t rozbidrkowych, asto nawierzchnie asfaltowe i
utwardzone. Materiatem z rozbiérekdzie gruz z podbudowy i nawierzchni drogowych.

212 Wykopy

O ile wykopy leda realizowane w terenach osuwiskowych lub zagnych ruchami masowymi, naleje wykona krotkimi odcinkami,
zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji geatage;.

213 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Dopuszcza siwszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadnianicopgw, pod nagpujacymi warunkami:
. projekt odwodnienia musi uzyskakceptagj Inzyniera,
. odwodnienie wykopéw musi doprowadzio obnienia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, pepdna wykopu, tak, aby
zag:szczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, oddgvesk w warunkach wykopu suchego,
. odwodnienie wykopéw nie nze doprowadzi do naruszenia stateczeopobliskich, istniegcych budowli,
. odwodnienie wykopow nie nze doprowadzi do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo - wollnyzasegu oddziatywania
tego odwodnienia.

Studzienki' drenarskie - z uwagi na tymczasowy dttaraodwodnienia nie podajeesszczegotowych wymaganormatywnych, jednak
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studzienki te powinny zapewrtianazliwosé zainstalowania przedoych pomp zatapialnych o parametrach jak w progka@apuszczenia
tych studzienek 1,0 m pomij dna wykopu.

Pompy odwadniafge - pompy te powinny: lBydopuszczone do stosowania w budownictwie icmigdajng¢ wymagan dla catkowitego
odwodnienia wykopow.

Drenae — rurocagi perforowane z PVC g 100mm w obsypce filtracyjnej

Wyma@g - prowadzenie dziennika pompowania.

214 Szalowania pionowychscian wykopow

Dopuszcza siwszelkiego rodzaju skuteczne metody umacnianiageigchscian wykopéw (w tym tzw. szalowania przesuwne, gioel
stalowe, wypraski i tp.)

215 Podsypki i podbudowy

Warstwy podbudowy pod posadowienie ruggGiw.
Warstwy piaskowaswirowe o grubéciach warstwy 10 cm, 20 cm wg PN-87/B-01100. ,Kgwsa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat
nazwy i okrélenia”

2.1.6 Zasyp wykopow

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezgieia dla rur oraz studzienek produkcji WAVIN, etsl zastosowa mieszank
piaskowo zwirowa, $rednioziarnisi. Materiat na posypk obsypk i nadsypk, powinien spelnia@nastpujace wymagania:

. nie powinny w nim wysfpowa czastki o wymiarach powsgej 20 mm,

. nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,

. materiat nie mge byt zmrazony,

. nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

nie mare zawierd butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewndcliitp.

Ponadto materiat ten powinien spetnigymogi normy PN-86/B-02480.
Ponad zaprojektowarwarstwy ochronm nadsypki tj. 30 cm nad rayrdo zasypu wykopdw nzoa stosowégrunt rodzimy o ile zapewni on
wymogi ngnosci, okrelone dla podbudowy danej drogi ( w zalesci od jej znaczenia - dla ziemnych ona nie wpsje).

217 Rurociagi grawitacyjne

2.1.71 Rury PVC

Przy projektowaniu a nagtnie ukfadaniu ruroagi z PVC musa spetnia szereg warunkow, a przede wszystkim:

. wystarczajca wytrzymalaé przeciwstawiajca sic wplywom r&nych obcizen,

. wystarczajca wytrzymatadé na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjioizne,

. dostateczatrwatas¢ uzytkowa.
Do budowy rurocigéw kanalizacyjnych stosujegsiury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego pblorku winylu PVC /odporne na
$cieranie, litascianka/ wg PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z fasp/fikowanego polichlorku winylu” i ISO 4435: ,Rui ksztaltki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanesystemach odwadniglych i kanalizacyjnych”dczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur. Na kanalizacji sanijagnawitacyjnej pod drogami nate stosowa rury i ksztattki typu ajzkiego opisywane
przez Producenta jako rury i ksztatki klasy Siy¢h SDR = D/s = 34 (stosunéiednicy do grubszi scianki).

2.1.7.2 taczenie rur

Za pomoa ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-888203 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanegdigidorku winylu” i
ISO 4435: ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanegolighlorku winylu stosowane w systemach odwadiggh i kanalizacyjnych”.

2.1.8 Studzienki

v' Studzienki monolityczne — beton
Przy projektowaniu a nagtnie montau, studzienkizelbetowe musgspetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim:
. wystarczajca wytrzymaladé przeciwstawiaica sic wptywom ré&nych obcizen, w tym drogowych,
. wystarczajca wytrzymaltadé na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjiaizne,
. 100% szczelni na catej wysokexi studzienki,
. dostateczatrwatas¢ uzytkowa,
. zapewnig mazliwos¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad:ni
- pod okrélonym w projekcie ktem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, poagadkami okrdonymi w projekcie,
- na wysokeci okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,
. powinny posiadakarbowane powierzchnie zevirzne, ktére przy wymaganym zggczeniu gruntu wokot studzienki zapewni
jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inneezaieczenia przed tymi sitami,
. zapewnig konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,
. spetni@ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kenaai.
Zastosowane studzienki powinny spetnigymagania PN-B-10729:1999.
Ponadto studzienki powinny posig&daecyzf o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wgdarez uprawniomdo tego jednostk
Powinny te spetnig wymagania PN-B-10729: 1999.
Wszystkie padczenia elementéw studzienek oraz studzienek z iukamalizacyjnymi powinny by na uszczelk gumows. W gruntach
suchych takie rozwzanie zabezpiecza przed nadmaefiltracja wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;.
Ponadto studzienki powinny posig&daecyzf o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wgdamez uprawniomdo tego jednostk
Np. studzienki KAPRIN posiadapproba¢ technicza AT/2001-02-1112.
Studzienki powinny b§wykonane z betonu min B - 40 i stali 34GS a w penku wiazéw zeliwa. Ksztaltki przydczne lub otwory do ich
p&zniejszego zamontowania powinnydgostosowane do rur PVC.
Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowtasigmaganiom normy DIN 4304 & |, natomiast uszczelki DIN 4060.
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Studzienki muszby¢ przystosowane déciekéw bytowo gospodarczych - zgodnie z PN-80/B@180

Ciczkie zelbetowe elementy studzienek powinny énia fabrycznie wmontowane uchwyty transportowezasta do ich zatadunku,
wytadunku i montau.

A. Kineta studzienki - ma méesrednie wewretrzna d = 1000, d = 1200 mm. W projekcie zastosowandepagce rodzaje kinet:
przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane noastpm odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmoroevna zmianach kierunku
przeptywu. Kinety i spocznik mugby¢ wytozonezywica poliestrova warstwg o grubdci min. 6 mm.

B. Kregi komory i komina - d = 1000, d = 1200 mm Ich wampionowy musi zapewéiuzyskanie na budowie wymaganej wysako
studzienki. Ponadto musdy¢ wyposeaone wzeliwne stopnie ztazowe lub w drabizegciowa z materiatu odpornego na koreZjdla
obstugi), zamontowane fabrycznie.

C Piefcien wyréwnawczy - d = 1000, d = 1200 mm. 8ho do doktadniejszej korekty wysad@ studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewné uzyskanie na budowie wymaganej wysakstudzienki.

D. Plyta przykrywowa - d = 1000/625, d = 1200/62% istanowi zwiéczenie studzienki oraz sindo osadzenia wkazu.

F. Wiaz zeliwny - powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-g7/H-74051 oraz zgedn okr&leniami zamieszczonymi w
zahczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyzzj wiazéwzeliwnych ctzkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi oraz
PN-EN-124:2000 typ eiki, D40. Dopuszcza sizastosowanie wtazéw typu lekkiego wgznie na terenie ogrédkéw przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje siruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalstosowa przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek,
przykrecane.

v' Studzienki matogabarytowe
Stosowa studzienki grednicach :
@ 425 mm
Wyposaenie studzienek, wilazy, pokrywy itp. wg. DostawcyPioducenta studni. Studzienki zamawia ,wklejonymi” kinetami
dostosowanymi do kierunku kanatu.

2.19 Préby szczelndci
Materialem shaacym do wykonania prob szczekud jest woda, ktér napetnia si kanalizaa} przy jej badaniu na eksfiltracj

2.2 Sktadowanie materiatow

2.2.1.Rury

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem pronstmiecznych, temperatura nieasya nt 40 stopni
Celsjusza. Jako zaspdalery przyja¢, ze rury i ksztattki z PCV i PE winny Bysktadowane tak diugo jak to miiwve w oryginalnym
opakowaniu (wizkach). Powierzchnia sktadowiska musé ipyaska, wolna od kamieni, i ostrych przedmiotéw.

Nalezy scisle stosowé szczegbtowe wytyczne skladowania, ktore pad&joducenci w "Instrukcjach montavych uktadania w gruncie
rurociagéw produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk lub'lnstrukcjach montzowych" innego Producenta. Rur nie wolno nakr§wa
uniemaliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensysendarwy rur pod wplywem promieniowania stonecznegie oznaczaj
zmiany wytrzymaiéci lub ich odpornéci. Rury PVC dostarczone przez WAVIN Metalplast Bukja na obu kécéwkach zéepki, ktore
winny by¢ zdjete dopiero bezpwednio przed montam zhczy. Takie samo wymaganie dotyczy rur innych Preditiw. Gdy wiadomaze
rury nie zostam wbudowane w agu 12 miesicy, naley je zabezpieczy przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecaneg
poprzez zadaszenie.

2.2.2. Studzienki

v' Studzienkizelbetowe
Elementy studzienekelbetowych sktaduje sina otwartej przestrzeni, na utwardzonym padi® spadku < 1:10 unmiwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych.
Nalezy je sktadowa w pozycji pionowej, jednowarstwowo lub wielowarstmo z przektadkami drewnianymizeli dopuszcza to Producent.
Kregi moga by¢ sktadowane w pozycji poziomej o ile dopuszczarmiBcent, lecz mugady¢ zabezpieczone przed przesioiem.

v' Studzienki matogabarytowe
Przechowywanie jak dla elementéw z materiatu PVC .

3 Sprzet
Wszystkie rodzaje rob6t opisywanych w niniejszegcgikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty meowe i instalacyjne, natg
wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.
Nie dopuszcza sistosowania maszyn i wdzei do realizacji kanalizacji, takich ktére mogtybypmtowadzé do zanieczyszczenia wod
gruntowych lub powierzchniowych, substancjami rapdpodnymi lub innymi szkodliwymi dlgrodowiska.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsaic mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:
—  rozhidérki i odbudowy nawierzchni drogowych,
— odspajania i wydobywania gruntéw w tym skahekdkiie],
—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwicharki, zgarniarki, itp.)
— odwodnienia wykopéw na czas budowy,
— umacnianigcian wykopow,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lulzyghkiowe, tdmocigi itp.),
—  recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,
—  recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwanaur20
— do montau rur PVC zaleca stosowanie specjalnego opagyiwania stacego do dczenia rur, zabrania¢suzywania hzki
koparki do bezpgredniego wciskania bosegoraa w kielich,
— do montau prefabrykowanychelbetowych elementéw studzienek, ktéry niezenpowodowé mechanicznego ich uszkodzenia -
z uwagi na znaczny gar tych elementéw natg do montau stosowd dzwig, pamétajac o tym,ze w wykopie znajduj sie rury
z PVC wraliwe na uszkodzenia mechaniczne,

— do przeprowadzenia prob szczelciokanalizacji tj. do zamykania wlotéw i wylotéwmrdo studzienek, korki gumowe lub inne
skuteczne urdzenia oraz przyerly do przeprowadzenia badanigdzy innymi: niwelator, tata niwelacyjna, miarka adziatka
milimetrowa, zegarek lub inny czasomierz, gnzenie doprowadzage wod przy wykonywaniu przeprowadzenia préb
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szczelnéci rurociagu tlocznego; 2 manometry spynowe, pompa hydrauliczna, czasomierz, 2 naczyhiaroe (zbiorniki) z
materiatu nienagkliwego i inne zgodnie z potrzebami i zestawienj@mdanym w pkt. 8.2.1.1. wg PN-B-I 0725: 1997.

4 Transport

4.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Transport gruzu tak w okltie budowy jak i na miejsce statego deponowaniaigrmae by wykonany dowolnymgrodkami transportu,
zaakceptowanymi przezAyniera. Postuluje siuzycie samowytadowczego spta do transportu gruzu.

4.2 Wykopy - transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych m® by wykonany dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do poruszarigpsidrogach publicznych,
zaakceptowanymi przez4yniera.

4.3 Odwodnienie wykopOw na czas budowy

Transport urzdzehr i materiatdbw niezednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czasolaydmaze by wykonany dowolnymi
srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszanigosi drogach publicznych, zaakceptowanymi przeriera. Kady z elementéw
odwodni& liniowych naley przewozt¢ oddzielnie.

4.4 Szalowania pionowychscian wykopow

Transport elementéw umocni@ionowychscian wykopow lub transport umocii@rzesuwnych mie byt wykonany dowolnymgrodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszanggpsi drogach publicznych, zaakceptowanymi przeygriiera.

4.5 Odwo6z nadmiaru gruntu
Jak w pkt. 4.1.

4.6 Zasyp wykopow

Transport niezidnego materiatu na ochronne warstwy piaskowavirowe, ktore maj by¢ zastosowane jako element posadowienia i
zabezpieczenia ruragéw, studzienek, pompowni e byt wykonany dowolnymérodkami transportu, dopuszczonymi do poruszaria si
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przegrirera.

Roéwniez transport gruntu rodzimego, ktéry machyyty do zasypu wykopu posiada identyczne wymagania.

4.7 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éfug@vytadunek rur w wizkach wymaga zycia
podngnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigniz belka umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo ( rury dejsmejsrednicy wewntrz rur o wikszejsrednicy)
przed roztadunkiem wzki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne” Transport rur i ksztaltek ma szczegélne wgania Producenta, jedngdodki
transportu musgby¢ zaakceptowane przezzymiera oraz museby¢ dopuszczone do poruszania go drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztaltek zrzuédub wlec. Ksztaltki podczas transportu, gleabezpieczy przed przesuwaniemesiRur i ksztaltek nie
wolno transportowarazem z elementami betonowymi lgdgdiwnymi, lub tez innymi ciezkimi akcesoriami.

4.8 Studzienki zelbetowe i matogabarytowe (PE)

Transport elementéwelbetowych nie ma specjalnych wymagalie wolno tych elementéw zrzucaub wlec. Podczas transportu elementy i
akcesoria studzienek, najezabezpieczy przed przesuwaniemesiNie wolno ich transportowarazem z elementami wiavymi na
uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC.

Zatadunek i roztadunek nale prowadzé z naleryta ostraznoscia za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiesmie
na obwodzie prefabrykatu, tak aby nie ulegly usziemili powierzchnie zewtrzne zameki i uszczelki.

Transport studzienek PE, nafeprowadzt z dwa ostraznoscia, odpowiednio zastabilizowane, aby nie dagpéido uszkodzenia.

4.9 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu. Wiazy nalg podczas transportu zabezpietzgrzed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego naieiktada& na paletach
po kilka sztuk i dczy¢ tasma.

4.10 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej / w tym warunki ic@ansportu? Do miejsca jej ukladania nie powimiewodowa:
- segregacji sktadnikow
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5  Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji harmonogram robét uwdgliajacy wszystkie warunki, w jakich roboty ety
wykonywane. Wymagania przy wykonaniu poszczeg6lmptidt zostaty opisane w odpowiednichzajipodanych Polskich Normach.
Poniewa czg$¢ kanalizacji ledzie realizowana w drogach lokalnych, rzglsie kierowa nastpujacymi zasadami:
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. nie dopuszcza siruchu kotowego wzdtupasa robot,

. na czas budowy drogi te najezamkmn¢, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtgjasadnionej konieczéa ruch stub
ratowniczych,

. ruch ctzkich maszyn / pojazdowzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinerarodt

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © przewodu wyznaczyw sposéb trwaly i
widoczny, z zateeniem cagéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nafe oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z giaziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ¢80 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata zAiveos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboétteWenie
zabudowanym repery robocze ngl@sadzé w scianach budynku. @g reperéw roboczych nafg nawiaza¢ do reperéw sieci gistwowe;.
Podstaw do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na iggisstanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawnejs¥ié w teren powinno
by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

. prace pomiarowe

. rozebranie drégwirowych

. rozebranie wjazdéw

. rozebranie drégwirowych

. rozebranie wjazdéw

. ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiérki nawcérz i podbudowy drogowe;j),

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

. ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

. ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych zagihianych wykopow,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przediealanodami opadowymi,

«  jezeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odpdaaaia wéd gruntowych z odwadnianych wykopow,

. wytyczenie osi wykopu,

. zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orgghizetiu na czas budowy.

Przed przystpieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczaje wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.
Prace te gobjcte ogéinym przygotowaniem terenu pod realizaejvestycji.

5.3 Szczegodlne zasady wykonania robét

5.3.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych i wyw6z gruzu

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najezamkm¢ drog; aktualnie przeznaczardo robét, przy jednoczesnej realizacji projektu
"Organizacji ruchu na czas budowy".

Nastpnie naley wytyczy¢ kanalizagj w terenie uwzgidniajac planowany obrys wykopu (szergkovykopu).

Gruz z rozbidrki nawierzchni i podbudowy drogowsjishby¢ rozdrobniony w taki sposéb, aby jego usuwanieuszkodzito istnigjcych
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére nmglezlokalizowa pod nadzorem ich tytkownika. Zatadunek i wywéz gruzu musi dy
zorganizowany w sposo6b, aby nie zagta to istniejcym liniom napowietrznym elektrycznym i teletectamigm.

Materiat z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nafewywozi¢ do utylizacji albo powtérnego wykorzystania. Przedbidrka nawierzchni
bitumicznej naley fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiérkdcia¢ pita mechanicza tarczowa chtodzon cieca, po doktadnym
wytyczeniu ww. fragmentu.

Nie mazna rozrywaé nawierzchni tyka koparki.

Odwéz gruzu z rozbiérki nawierzchni do utylizaejbldo przetworzenia i wykorzystania.

Nie mazna dopuszczado obsuwania giodkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumicznej.

5.3.2 Wykopy

Wymagania przy wykonaniu wykopéw zostaty opisanpolskiej normie brarowej PN - B-l 0736, BN-83/8836-02"Przewody podziemn
Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze”.
Realizacja wykopow dcianach pionowych i o zaprojektowanychlkdiciach przekraczagych 1,0 m w pobhu wystpowania budowli
oraz w terenach nawodnionych, powinna ppwiazana z jednoczegmealizacy szalowa (umocnigy) $cian wykopu, ktére to umocnienia
opisano porrej. ROownie przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezavnkopy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna
wystawa 15 cm ponad teren.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdici 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej
usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedplywu wod opadowych od kradzi wykopu z pasa terenu szeré&orownej
trzykrotnej gtbokadsci wykopu.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragi®mywanego wykopu krzyjace st lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpedwieszone w sposob zapewaigjich eksploatagj
Wyijscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane z chwil osiagniccia gkbokasci wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegidci nie przekraczagej co 20 m.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungjinfeaiojektowej.
Wykopy naley wykonywa réwnolegle z ich odwodnieniem na czas budowy,ectaka potrzeba wgti. W dokumentacji geologicznej
stwierdzonoze w rejonie rob6t wyspuja grunty nawodnione. Dalsze roboty (podsypka i rgbnbntaowe) musa by¢ wykonywane w
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gruntach suchych.

5.3.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

5.3.3.1 Opis ogolny

Wykonawca robét powinien przedsta@winzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilaeiektrycznego pomp odwadrniaych,
poparty obliczeniami.

5.3.3.2  Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomegdplirego, wykopow zostaty opisane w Polskiej Normi-B-10736. Wykonawca
robot powinien przedstawilnzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zaled8HP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkich aytych uradzei i materiatow.

5.3.3.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementowesysv odwadniacych czy te nie, Wykonawca powinien wykona
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych i gruntowych prgegacych z opaddéw, tak aby zabezpiecgyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowrek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu édakykopu nadawaw catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Ponadto ral ograniczajca naptyw wod deszczowych do wykopeda spetni@ gorne, szczelne powierzchnie umoanie

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopieegra nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnalo celow
posadowienia w/w ruroagéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca rbawdazek usunicia tych gruntdéw i zaspienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamawi@@go za te czynsoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych ciekéw naturalnych, rowéw lub udzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami, co g po stronie Wykonawcy.

Drena wykona stosujc elastyczne ruroagi PVC perforowane g 100 mm z obsypitracyjna. Studzienki drenaowe betonowe g 800
mm o gtbokasci 0.5m.

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

Wymag prowadzenia dziennika pompowania.

534 Szalowania pionowychécian wykopow

Wymagania przy wykonaniu szaloivgpionowych scian wykopOw zostaly opisane w polskiej normie hoamej PN-90/M-47850.
Wykonawca robot powinien przedst@wnzynierowi do akceptacji projekt szalowaoparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku
stosowania szalowigorzesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BH&pudzczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewrtisswobodny dosp do dna wykopu gdziegda montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiéqrac
ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna kgeivumocnig powinna wystawé&15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych.

Nie mazna usuwé umocnigé pionowych scian wykopéw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem digdatedy do
naruszenia uzyskanej struktury gruntu ¢szgzonego (obny sic stopiéh zagszczenia gruntu). Takie olwenie struktury gruntu
zag:szczonego ¢dlzie miato negatywny wplyw tak rrmdara niwelet kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju popczeym.

Nalezy zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z gagczeniem gruntu.

5.35 Odw6z nadmiaru gruntu
Odlegta¢ odwozu zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania

Patrz pkt. 2.2.5.

5.3.6 Zasyp wykopéw i zagszczenie gruntu

W skiad zasypu wykopéw wchoglavszystkie elementy posadowienia i zabezpieczemianaz studzienek tj. podsypka, obsypka i zasypka.
Wymagania ogéine dotyaze rob6t przy wykonaniu zasypu wykopow zostaty apesw Polskiej Normie PN-B-1 0736.

Wykonanie zasypow (podsypka, obsypka, nadsypkayipta) musi odbywasi¢ w gruncie suchym. Jest to t@kzwiazane z wymaganiami
odngnie stopnia zagszczenia tych warstw opisanymi pzgji Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasymwinna by powiazana z
jednoczesnym uktadaniem ruregébw oraz montzem studzienek, ktére opisano pa@ji- patrz te pkt. 5.3.3.3. (usuwanie szalunkow).
Uzyte materialy i sposéb zasypania przewodu nie piewispowodowé uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Gruké warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgomierzch przewodu powinna wynésio najmniej 0,3

m dla rur PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadzawitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw naazach;

Etap Il — po probie szczelda zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach peiczes;

Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjgdnoczesnym zagzczaniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlar@kreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”. Materizsypu powinien ky
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym uwzgidnieniem wykopu pod aéza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujecsiruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0,1-0,2 m
z jednoczesnym zagzczeniem i ewentuajrozbiorka deskowa i rozpérscian wykopu. W przypadku przéjw drogach o ruch etkim
prace prowadzizgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 ,Budodtegowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

Dla zachowania stateczw pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekslery pozostawd szalunki w wykopie i zasygge. W innych
przypadkach dopuszcza siozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypajeieeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogélne rolb6t
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ujeto to w POR, zatwierdzonym przezymiera.
Zagzszczanie osypki ruromgow nie mae spowodowa przesungcia rury lub studzienki w poziomie (utrzymania kieku przewodu).
Rurochgi grawitacyjne i ttoczne.

5.3.6.1 Ogolne warunki uktadania kanatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wgrzymanie trasy i spadkéw przewod6éw. Do budowgatéw w wykopie otwartym mma
przystpi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 30 m.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacjProjektowa i ST. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, najeoczysci¢ oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieaor do wykopu. Rury natg uklada
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka drykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osi i niwelet powinnascisle przylega do podiaa na calej swej diugoi, na co najmniej ¥4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd aelu umaliwienia wiasciwego uszczelnienia adzy.
Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez pbsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni swego pofeenia. Naley sprawdzt prawidlowa¢ utozenia rury /osi i spadek/ za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperémgcniczych.

Odchylenie od osi ufmnego przewodu /od osi projektowanej/ niezemprzekracza+ - 20 mm dla rur PVC. Spadek rur powiniert by
jednostajny, a odchylenie spadku niezmprzekracza+ - 1%.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu natg otwarty koniec uldonego przewodu zabezpie¢zyrzed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowg lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiedni dopasowankrywg

Wymagania dla uktadania rur zostaly opisane w Rejldkormie PN-92/B-1 0735 "Kanalizacja. Przewodynkéizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze" oraz normie 1ISO 4435 "Rukgataltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnychieplastyfikowanego PCV (PCV -
U)". Nalezy speint tez wymagania szczegodlne dotyice stosowania rur i studzienek, ktére zostaly pedan,Instrukcjach monteowych
uktadania w gruncie ruragyoéw z PVC, PE, produkowanych przez WAVIN MetalpBsk” lub innego Producenta.

Uktadanie kanalizacji powinnoeibdbywa w gruncie suchym (catkowicie odwodnionym), ppegzy od najniej potazonych odcinkéw
kanatu zbierajcego (gtéwnego) do odcinkéw peafmnych wyej, nastpnie lub réwnolegle uktadaneg sodcinki kanatéw bocznych
(doplywéw do kanatu gtéwnego). Ukladanie ruggmiw powinno by powigzane z jednoczegrrealizacy podsypki, osypki, nadsypki i
zasypki.

5.3.6.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezednio przygotowanym podiem, naley:
wstepnie rozmigcic¢ rury wzdtw wykopu,
- wykona ziacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest skeiny bosy koniec nagnej rury) winna b§ uprzednio obsypana
warstwg ochronma 30 cm ponad wierzch rury z vagizeniem odcinkéw paézenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugzsie
znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowa odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer wceiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanypiescieniem
gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mantprzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie
czynndci przygotowawcze , takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych keow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowé bose kdce rury pod kacem 15 st. Wymiary wykonanego
skosu powinny b takie, aby powierzchnia potowy gruded scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. iesym kacu rury naley
przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowarpiercieniona uszczelk
gumowg , a nasipnie wciskagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugnze nasmarowaniu go smarem silikonowym.

5.3.7 Rury ostonowe

Rury ostonowe na skrzgwaniach z drogami i uzbrojeniem istagym uklada s w wykopie otwartym, szalowanym i suchym,
dostosowujc ich utazenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanatéwigjscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez yp#s- patrz opis w pkt. 5.3.7.

5.3.8 Studzienki zelbetowe

v zelbetowe
Wymagania dla monta studzienek zostaly opisane w:
. Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,
. Normie DIN 4034 cz¢ |,
. Karcie Katalogowej Producenta studzienek.
Studnie mana posadowi bezpgrednio w gruncie rodzimym o nienaruszonej strulduzagszczonej podsypce piaskowej lub padio
betonowym, w zaleosci od warunkéw gruntowo-wodnych.
W razie konieczngzi podiaze betonowe wykonaz betonu B10 (beton z utrzymaniem wymagdada tylko w zakresie wytrzymakei
betonu naciskanie — wymagania dotygze betondw niekonstrukcyjnych podano w PolskiejrierPN-88/B-06250).
Montaz nalezy prowadzé ze szczegdostraznoscia z uwagi na utgone rury z tworzyw sztucznych.
v' Malogabarytowe (PE) g 425
Wymagania dla monta zgodnie z zaleceniami Dostawcy i Producenta &noek.
Uktada na podtau z ptytki chodnikowej 50/50/7 cm.
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5.3.9 Rury ochronne stalowe

Rury ochronne naty wykona z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzaregiedndci wg PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem
przewodowe”. faczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowery Ritalowe powinny odpowiadagatunkowi okrélonemu w
Dokumentacji Projektowej i méetrwate wybite oznakowanie jednoznacznie élajace gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada
rozwarstwid, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wkszych n 5% grubdci materiatu i wgkszych nk 10% powierzchni. Ponadto nie
powinny mie rys, gknigc itp. wad. Do spawania zaleca sitosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykgmyurlacze spawane powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiediie zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpist ksazeczki
spawacza.

Przestrzé pomidzy rurociagiem roboczym, a wewitrzna scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z oburidw rury ochronnej
zamkra¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na diugd nie mniejszej i 10 cm, mierac od krawedzi rury przejciowej z piefcieniem
samouszczelniagym.

Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze przégiowej naley podd@ probie szczelniwi zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem rury ochronnej.

5.3.10  Studzienki kanalizacyjne

5.3.10.1 Ogolne wytyczne wykonania

Studzienki kanalizacyjne o sr. 0,8m, 1,0m, 1,2rmlnaley wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno — prefabrylamej zgodnie z
Dokumentagj Projektova i wymaganiami normy PN-92/B-10729 ,Kanalizacjau®tienki Kanalizacyjne”.

Elementy prefabrykowane zatge od cgzaru mana uktada recznie lub przy myciu lekkiego sprgtu montaowego. Przy monta
elementéw, nalegy zwrdcic uwag na wigciwe ustawienie kigow i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce s¢ na
wyzej wymienionych elementach.

Studzienki naley wykonywa: rownolegle z budowkanatow.

5.3.10.2 Wykonanie poszczeg6lnych elementéw studzienki:

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym mi trzy m studzienka na catej wysakd powinna mié srednig komory roboczej. Komora robocza powinna
mie¢ wysoka¢ min. 2,0 m. Komay wykonuje s¢ z materiatow trwatych : z kgéw zelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Rczajrur
PVC przezsciare komory roboczej naly wykona poprzez tulej ochronm PVC. W cz$ci monolitycznej naley wykona otwory na
wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno pozosgdprae min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musa by¢
zatarte na gtadko z obu stron zapgaementow marki ,80”.

Whaczenie projektowanych kanatéw do ista@jch studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdynide rzdnych dna kanatow
doptywowego i odptywowego przekracza,50 m naley dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowarsejzawntrz
studzienki z zastosowaniem elementéw (ksztaltel®)VL. Na spadzie wykokaobudow z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny
betonowej przeprowadzproke szczelnéci.

B. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych asr. 0,80m. Posadowienie komina nalevykona na ptyciezelbetowej
przefciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalyy wykona& na mokro w formie pityty dennej z betonu B-25, wumpie nawodnionym z dodatkierodka
uszczelniajcego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanatowe natg montowa@ na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spukiem o najwekszej powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémitazy typu cézkiegosr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wécianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalmontowa@ mijakowo w dwdch rgdach, w odlegitciach
pionowych 0,30 m i w odlegéai poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy sta@piekominie powinien b§ stopniem skrzyniowym.

5.3.11 Roboty wykonczeniowe

v Wjazdy domowe — nawierzchniavirowa

Odbudowa nawierzchni przy wjazdach domowych. Naeienia dwuwarstwowa :

-warstwa dolna — gru§é po zagszczeniu 20 crywir . Rozcielenie mechaniczne, zgggczenie Proctor 0.97

-warstwa gorna, jezdna — grulégo zagszczeniu 12 cnywir . Rozcielenie mechaniczne, zgggczenie Proctor 0.97
v" Wjazdy domowe — nawierzchnia betonowa, beton B15

-warstwa dolna — gru§é 15 cm

-warstwa gérna, jezdna — gruiédlO cm,zwir.

Beton konstrukcyjny z dodatkami uplastyczacgmi.

5.3.12  Oznakowanie

Na odcinkach przebiegu sieci z rurggdw PVC ukladé na gtbokdici 0.7 m pod terenem game sygnalizacyjn z tworzywa sztucznego(
PVC).

5.3.13  Proéby szczelndci

Wymagania dla wykonania prob szczeiciozostaly opisane w Polskiej Normie PN-92/B-107856bom szczelrai oprécz studzienek

poddaje si przewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowktardane na te przewody lub rury przewiertowe nigpgddawane takim

prébom.

Dla studzienekelbetowych proby wykonujesbddzielnie (materiat nagiliwy).

Badania wykonuje giprzy niepodiczonych przyborach odprowadaeych scieki do kanalizacji i przy Zepionych wszystkich otworach

wlotowych. Zdlepienie otworéw nalg/ wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego dprzaakceptowanego przez
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Inzyniera.
Proke szczelnéci dla rurocagu ttocznego nalsy wykona oddzielnie, na zasadach podanycteji

5.4 Doktadno$é¢ wykonania

5.4.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbidakiierzchni istnigcej, zatadunku transportu i wytadunku gruzu. Jakseg nalery
jednak przya¢, ze szerokéé robét rozbiérkowych nie nie przekraczazakresu rob6t dotyazych rozbiorki istniejcych drog lokalnych,
zwirowych lub ziemnych, opisanych w przedmiarachdtob

5.4.2 Wykopy

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B-786 odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie odposjektowanej sieci
kanalizacyjnej nie powinny ktywi¢cksze niz +/-10cm natomiast uhica w stosunku do projektowanyctednych dna wykopu nie e
przekraczé +/- 10cm. Spadek dna wykopu powinier¢ lzgodny ze spadkiem projektowanego przewodu setakzacyjne;.

543 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Doktadnd¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego nie jesedkna w cytowanych normach (zwlaszcza,jest to odwodnienie tylko
na czas budowy), lecz powinna zapewroanizenie aktualnego zwierciadta wody gruntowej w tgosob, aby realizacja podsypki, zasypki
i obsypki kanalizacji odbywataesiv wykopie suchym.

Natomiast dla odwodnienia pasa robét ziemnych,zggbezyja¢ taka zasad, ze ich skuteczrig powinna zabezpieczarunty w wykopach
w taki spos@éb, aby nie ulegly zalaniu.

Wymag prowadzenia dziennika pompowania.

5.4.4 Szalowania pionowychscian wykopow

Doktadndg¢ wykonania szalowa nie jest okrélona w cytowanej normie lecz powinna zabezpiécgtateczné& $cian wykopow oraz
zapewnia swobodny dosp do dna wykopu gdziecHa montowane ruroagi i studzienki.

5.4.5 Odwo6z nadmiaru gruntu
Zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.

5.4.6 Zasyp wykopow

5.4.6.1 Podsypka

Grubgi¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podanaajegcie, natomiast doktadiojej wykonania nie powinna przekracz&/-10%

w stosunku do grulsoi okreslonej w projekcie.

Dopuszczalne odchyleniecdnych gory podsypki pod rury kanalizacyjnej nie puva przekracza+/-1cm, w kadym jej punkcie.

Spadek uksztattowanej podsypki powiniert zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sitakzacyjnej i nie mee spowodowa

na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodgego zmniejszenia do zera.

Stopieh zag:szczenia podsypki - wskaik zagszczenia gruntu powinien byzgodny z podanym przez Producentéw rur z PVC i nie
powinien by mniejszy od: 98% zmodyfikowanej wagtd Proctora dla drég oraz 95% zmodyfikowanej wanitdProctora dla terenow
zielonych i na posesjach. Uzyskanie prawidiowegiprsia zagszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgei gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

5.4.6.2 Obsypkaizasypka

Doktadndg¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjhyestscisle powkzana z projektowanymi lub istniglymi nawierzchniami
drogowymi. Dokladné ta dla samej obsypki i nadsypki nie jest élara, lecz na podstawie wytycznych Producentazakiada si, ze
podana wysoki obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wadia minimalra. Dla zasypki z uwagi na projektowane lub istagej rzdne
nawierzchni drogowych, podana wyseékaasypki lgdzie wartgcia maksymalg.

Wskaznik zagszczenia gruntu powinien bygodny z podanym przez Producentéw rur z PVC piapowinien by mniejszy od podanych
wyzej (jak dla podsypki).

Grubgi¢ zagszczanego gruntu - zaktada,sie podane przez Producenta rur i studzienek goibmarstw zagszczanego gruntuas
wartgciami maksymalnymi.

5.4.7 Rurociagi grawitacyjne
Wymagania odnimie dokfadnéci ukladania rur kanalizacyjnych zostaly podaneolskiej normie PN-92/B-10735 i tak:

®  Dopuszczalne odchylenie w planie (wspédhze poziome) osi ulmnego przewodu od ustalonego kierunku osi przeweehltug
dokumentacji, nie powinno przekra¢ze/-2cm.

® R&nice rzdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadidozonego przewodu od ¢dnych przewidzianych w
dokumentacji nie powinny przekracza/-1cm, w kadym jego punkcie i nie powinny spowodaivaa odcinku przewodu
(miedzy kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadkusp@dku zerowego.

®  Gkbokas¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-l1 073&20PN-81/B-03020.
5.4.8 Proby szczelndci

Wymagania odninie wykonania prob szczelfm w zamknétych przewodach kanalizacyjnych, prowaclzch scieki grawitacyjnie, zostaly
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak:
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A. Szczelné¢ przewodow z tworzyw sztucznych — dla wykonanejdfiaaciji sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowam@my, nie
dopuszcza ubytku wody lufziekéw z przewodu.

B. Szczelné¢ studzienekzelbetowych — naley zatazry¢ wymagania odnimie wykonania préb szczelém, takie jakie zostaty
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak:

a) Szczeln& obiektu — wielké¢ dopuszczalnych przeciekéw wody gruntowej do ohiekstudzienka z materiatu
nasikliwego) przy badaniu na infiltragjoraz wielkég¢ ubytkéw wody z przewodu przy badaniu na eksfijtrguodag
odpowiednie wzory zamieszczone w w/w/ Normie.

b) Eksfiltracja — dla studzienetelbetowych na kanalizacji sanitarnej, norma nieusapza odchylenia ifoi ubytku wody z
przewodu od wartei dopuszczalnych podanych w cytowanej normie.

c) Infiltracja — dla studzienekelbetowych na kanalizacji sanitarnej nie dopuszigadchylenia iléci wody infiltrujacej z
gruntu do przewodu w stosunku do wacimbliczonego ubytku dopuszczalnego.

Uwaga: Poniewarodzaj materiatu, z ktérego zbudowanestudzienkizelbetowe (materiat bardziej naliiwy) jest inny od materiatéw z
ktorych kedzie wykonana kanalizacja (materiat nienklivy), probe szczelnéci dla studzienekzelbetowych naley przeprowadzi
oddzielnie.

Rurochgi ttoczne

Wymagania odnimie sposobu przeprowadzania badania na szézepmeewodu wodoagowego oraz doktadioi badania zostaty podane
w Polskiej Normie PN-B-10725. Jednak z uwagi nazéobadanie odcinka przewodu z PE provaadgoscieki sanitarne, proponujegsi
zastosowanie wskazania normy PN-B-10735:1992, Idgoanie z pkt. 6.1.1. nie dopuszcza ubytkéw wardhétiekow z przewodu.

5.5  Opis rob6t

551 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wyw6z gruzu
Roboty transportowe obegmastpujace rodzaje gruzu powstatego przy pracach rozbidykbwvarstw drogowych:
®  gruz powstaty z rozbioérki nawierzchni,

®  gruz powstaty z rozbiorki podbudowy,
W przypadku wysipienia w terenie innych grubd tych warstw ni przyjgto w przedmiarach robét, nale pod nadzorem kyniera
dokona obmiaru tych wielkéci.
UWAGA: caly urobek z rozbiérki nawierzchni oraz fadiowy nie nadaje sido zasypow wykopow pod kanalizasanitara.

Materiat z rozbiérki nawierzchni bitumicznych nalevywozi¢ do utylizacji albo powtérnego wykorzystania. Przedbiorks nawierzchni
bitumicznej naley fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiérkidca¢ pita mechanicza tarczova chtodzon cieca, po doktadnym
wytyczeniu ww. fragmentu.

Nie mazna rozrywa nawierzchni tyka koparki.

Odwéz gruzu z rozbidrki nawierzchni do utylizaejbldo przetworzenia i wykorzystania.

Nie mazna dopuszczado obsuwania siodkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumicznej.

55.2 Wykopy

Wykopy pod sieci zewgirzne kanalizacyjnedola to wyfacznie wykopy cécianach pionowych, umocnionych. Wykopy podtdianalizacii
sanitarnej bda to wykopy liniowe przeznaczone dla uktadania siemnalizacyjnej oraz wykopy obiektowe przeznaczdiee realizacji
studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na i@gis

Szerokac¢ wykopu liniowego stanowi odlegté w swietle nie umocnionyckcian wykopu, niezédna dla:

®  ulozenia rurocagéw sieci kanalizacji sanitarnej,

®  poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowgieim wykopow, szeroké ta podano w przedmiarach robot.
Glebokas¢ wykopu liniowego stanowi ihica migdzy razdna dna wykopu a kzlna terenu istniejcego, niezkdng dla:

®  ulozenia rurocagéw sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanyziunych,

®  pogkbienia dla wykonania odpowiedniej, projektowansejigpki pod rurocigi, i giebokas¢ ta podano w przedmiarach robo6t.
Szerok&¢ wykopu obiektowego stanowi odlegéow swietle nie umocnionyckcian wykopu, niezidng ,dla:

®  montau pompowni

®  poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowgieim wykopow i szerokdg ta podano w przedmiarach robot.
Glebokas¢ wykopu obiektowego stanowiaica medzy rzdna dna wykopu a kina terenu istnigjcego, niezbdna dla:

®  ulozenia rurocagéw kanalizacji sanitarnej na projektowanyckdrzych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizaeyjn

® pogkbienia dla posadowienia stopy studzienki przy cayralkos¢ pogkbienia, w stosunku do dna przylegggo wykopu
liniowego zaley od rodzaju montowanej studzienki.

55.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowychayadestosowa do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Dla odwodnienia wykop6w na czas budowy ngleastosowé

® dla przewiertow - odwodnienie igtofiltrami lub oddiienie pompami.

® dla kanalizacji - odwodnienie powierzchniowe, fgaie wéd w studzienkach drenarskich i ich odpompagan
Odwodnienie powierzchniowe. gilienie wykopdéw do czasu zadenia studzienek dla pomp najerealizowa, pompujc wodt wprost z dna
wykopow. Po osignigciu projektowanej gbokaici wykopu naley zatazy¢ studzienk drenarsk, ktora nalery zlokalizowa poza obrysem
kanatu. Naley je wykona z rur betonowych érednicy 800 mm, ktdre to rury powinny bygapuszczone 0,5-1,0 m poeji projektowanej
niwelety dna wykopu.
W studniach tych naky zainstalowa przendne pompy zatapialne o wydafm wigkszej od naptywu wody gruntowej. Wede studzienek
drenarskich naley odprowadzi za pomog rurocagéw tymczasowych ufmnych po terenie, do najbsizych ciekéw powierzchniowych.
Zabrania si odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji aamé].
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Po zakaczeniu realizacji kanalizacji, studzienki ngteisura¢ lub zasypé o ile Wykonawca wkalkulowat to drugie rozaanie w koszty.
Odwodnienie pasa robét ziemnych patrz opis w pBt353. i 5.4.3.

55.4 Szalowania pionowychscian wykopow

Szczegoly rozwazan dotyczcych umocni@. pionowych $cian wykopow zostan podane przez Wykonawc Rozwizania te powinny
zapewnia swobodny dosp do dna wykopu gdziegtda montowane ruroagi i studzienki oraz zabezpiegzarag ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna kraiz umocnigé powinna wystaw&a 15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywed
deszczowych.

555 Odwaoz nadmiaru gruntu.
Odlegta¢ odwozu zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.

5.5.6 Zasyp wykopow

Wszystkie warstwy powinny léyrealizowane w gruncie suchym.

Grubgi¢ warstw po zagszczeniu powinna wynasidla podsypki i nadsypki zgodnie z projektem oragtriukchp montaowa WAVIN
Metalplast Buk.

Dla zasypki:

® w terenach pod drogami: powsj rzzdnej goéry nadsypki, do ¢dnej odpowiadagej r&nicy rzednej drogi minus grubso
wszystkich warstw drogowych podanych w przedmiaratiot,

® w terenach zielonych: poumj rzednej gory nadsypki do ¢dnej projektowanego terenu zielonego odpowigdhyjz reguty
rzednej terenu istniefego.

Szerok&¢ posypki, obsypki, nadsypki i zasypki: dla wszyskkisieci jest rowna szerod@ dna wykopu nie umocnionego, tj. po i
umocni& pionowychscian wykopow lub szerokei wykopu umocnionego o ile projekt zaleca pozogtaie szalowa w wykopie.
Stopier zag:szczenia - jak w pkt. 5.4.6.
Obsypka i nadsypka musi byvykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzerakaczonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona
zagwarantowa rurze dostateczne podparcie ze wszystkich straezil unikat pustych przestrzeni. Obsypka rugmei musi by tak
wykonana aby nie zostat on zniszczony lub nie tgstEemieszczony. Zalecane jest stosowaniecprzagszczagcego z obu stron rury
jednoczeénie.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przedrrenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk, opisand'lnstrukcji montaowej uktadania
w gruncie rurogigéw z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Bl wg "Instrukcji ..." innych Producentéw rur.

55.7 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rurociagu naleyy poprzedat:
®  sprawdzeniem prawidtowoi wykonania podsypki piaskowazwirowej,
®  sprawdzeniem stopnia zgsgczenia podsypki,

® sprawdzeniem czy na rurach, zwlaszcza na iclacpehiach kielichowych, nie wygiuja odksztatcenia lub uszkodzenia
mechaniczne.

Pod zhcza naley wykona dotki montaowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Szczegptopis wszystkich czynroi koniecznych
do wykonania podczas mouatarur podano w:
- "Instrukcji montaowej uktadania w gruncie ruragjow z PVC produkowanych, przez WAVIN Metalplast Buk "Instrukcji ..." innych
Producentéw rur,
W trakcie montau nalery szczegéla uwag zwrécié na to aby nie uszkodzkielichéw rur lub nie spowodowadch odksztatcenia.
stosowanie spetu zagszczajcego z obu stron rury jednocnée.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przedirenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk opisano wstrukcji montaowej uktadania
w gruncie rurocigéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast BuUkj wg "Instrukgji ..." innych Producentéw rur usizienek.

55.8 Rury ostonowe

Przed utaeniem rur ostonowych pod drogami lub na skmyaniach z istniacym uzbrojeniem, naky wykona: wykopy pod rurocig
kanalizacyjny oraz ich szalowania. Najlesprawdzé rzgdna dna wykopu pamgtajac o tym, ze rura ta spoczywa pomj dna rury
kanalizacyjnej. Naspnie na dole w rurze stalowej uklada sia ptozach z tworzyw sztucznych, rumgrikanalizacyjny, dobierag
wysokai¢ ptéz w taki sposob, aby uzyskparojektowan niwelet.

Oba kaice rury przewiertowej zamykaggpianka poliuretanow, co najmniej na diugai okreslonej w projekcie lub kosztorysie.

5.5.8.1 Studzienki zelbetowe i matogabarytowe PEHD

Wymagania dla monta studzienek zostaly opisane w Polskich NormactBPI®279 i PN-B-10736.

Montaz studzienek powinien ltyjednoczesny z ukladaniem ruragdw i powinien by powiazany z jednoczeanrealizacy podsypki,
obsypki i zasypki.

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw, must ppprzedzony wykonaniem w studzienkach rumgeiwraz z podporami i
przefciami szczelnymi przegciany zelbetowe.

Wymagania dla monta studzienek matogabarytowych podaaevavytycznych DOSTAWCY materiatu.

5.5.9 Proby szczelndci

Prébom szczelrigi oprocz studzienek poddaje; rzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowktardane na te przewody lub rury
przewiertowe niegpoddawane takim prébom.
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5.5.9.1 Badanie przewoddw kanalizacyjnych na infiltracg

Badanie na infiltragj przeprowadza siprzy pustym przewodzie. Diugb przewodu do odbioru kesowego nie powinna lBymniejsza od
odlegigici pomidzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna disgmdcinka przeznaczonego do odbioruidmvego nie jest ograniczona w
normie. Poniewa zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-1073%e dopuszcza giubytku wody lubsciekow z przewodu
wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem doplyw widitiacyjnych powinien wynosizero.

Badanie na infiltragj wody z gruntu do przewodu wykonuje girzy nie podiczonych przyborach odprowadaeychscieki do kanalizaciji i
przy zalepionych wszystkich otworach wlotowych. fepienie otwordw nalgy wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub
innego spretu zaakceptowanego przezyniera.

5.5.9.2 Badanie przewodéw kanalizacyjnych na eksfiltrag

Badanie na eksfiltragjprzeprowadza sina przewodzie wypetnionym wadio wysokdéci 0,5 m nad gomkrawedzia otworu wylotowego
znajdupcego s w studzience na gérnym feou badanego przewodu. Diugagprzewodu do odbioru keowego nie powinna ktymniejsza
od odlegtdci pomidzy kolejnymi studzienkami.

Maksymalna dlug& odcinka przeznaczonego do odbioruiémwvego, przy spadku niwelety kanatu przekremzaan 5% powinna by
ograniczona do odcinka przewoduedry dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ogranideem dtugdci badanego przewodu jest wymog
wysokdici napetnienia w studzience na gérnyméwo badanego przewodu. Przy digach znacznych po zachowaniu tego warunku w
studzience na dolnym kou badanego przewodu mdoj¢ do wylania si wody na teren, co dyskwalifikowatoby badanie.

Badanie na eksfiltragjwody z przewodu do gruntu wykonuje girzy nie podiczonych przyborach odprowadaeychscieki do kanalizacji

i przy zalepionych wszystkich otworach wlotowych. depienie otwordéw nalg wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub
innego spretu zaakceptowanego przezyniera.

Badanie naley przeprowadz zgodnie z opisem podanym w PN - PN-92/B-10735ugioswymogi dotycace przewoddéw z tworzyw
sztucznych czyli wykonanych z materiatéw niegklsivych.

Wodk uzyta dla badania danego odcinkaina wy¢ ponownie dla badania innego odcinka sieci kanayine;.

5.6 Szczegdlne warunki bezpiecfestwa pracy

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obovaizujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskigjmie branowej PN-B-10736.

W szczegolnéci w obrbie klina odlamuciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanggavolno sktadowaurobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzgtwykopu w zasjgu klina odtamu gruntu, powinna dydokumentowana obliczeniami
statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Y¢ig (zejcia) po drabinie z wykopu powinny bywykonane, z chwil osigniccia
giebokasci wickszej, nz 1,0 m od poziomu terenu, w odleggach nie przekraczajych 20,0 m. Poniewawickszai¢ robot kpdzie
wykonywana w rejonie zabudowy istriegj, wykopy powinny b§ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przedgpest osob
trzecich, a ponadtoswietione w nocy. W przypadku przerwania robét na.czas nocy, wykopy takie nie mma pozostawi bez dozoru.
Roboty przy odwodnieniu wykopdw na czas budowy naleykonywa zgodnie z obovazujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza
w zakresie zasilania elektrycznego pomp i igtafilir

Szalunki nalegy wykonywa zgodnie z obovaizujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiejmie PN-90/M-47850.

Poniewa nalery sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z zagczeniem gruntu -
patrz opis powyej - zatem stosowane roz@ania musz zapewnia bezpieczastwo pracy ludziom pracagym w wykopie, w catym cyklu
realizacji sieci kanalizacyjnych.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanyctre{betowych) za pomacurzadzei dzwigowych, naley wykonywa& ze szczeg6in
ostraznaoscia i asekuragj. Sprat dzwigowy powinien posiadaaktualne atesty, a zawiesia powinny logesto poddawane kontroli, zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Nale ostrzec i zabezpieczyracownikéw znajdupych s¢ w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciezkich elementéw.

Nie dopuszcza sipracy uradzer dzwigowych w strefie bezpiecastwa napowietrznych linii energetycznych cloaych w Polskiej
Normie PN-E-051 00-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguhyegibsci tam podaneaswicksze ni te ktére lgda w terenie, dlatego linie takie nale
wytaczy¢ na czas trwania rob6t, w porozumieniu z Zakladerargetycznym. Do obstugi udzei zasilanych energielektryczra powinni
by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualp@siadagcy odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszczg gracy uradzei
dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonigzeh, kiedy zachodzi prawdopodoh&wo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianie zMtkownika istniejcego uzbrojenia podziemnego o rozpmiz robét w
rejonie wystpujacych sieci istnigjcych, na trasie projektowanego kanatu. MKplavykona recznie przekopy kontrolne w rejonie
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem pod nadzorenvytkownika danej sieci. Sieci odstete naley zabezpieczy zgodnie z normami
brarnzowymi.

Generalnie nie dopuszczag sidprowadzenia wody z odwodnienia pasa robét ziemmyb jeeli wystapi, odwodnienia wykopdéw, do 1ej
potozonych, istniejcych lub ju zrealizowanych kanatdw sanitarnych, bowiemzedo spowodow& ich zamulenie. Mdiwe jest
odprowadzenie tych wéd do kanalizacji deszczoweg kylko wtedy, kiedy w pobiu brak jest naturalnych ciekéw wodnych, a ponadto
wtedy kiedy:

®  Wykonawca uzyskat na to zgpt)zytkownika tej kanalizaciji,
®  Wykonawca uzyskat aprolainzyniera,

®  Wykonawca zobovazat st ponigc¢ koszty czyszczenia tej kanalizaciji, bez ponoszdadatkowych kosztéw przez Inwestora.
Prowadzenie prac przy padkaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach istniejcych, naley realizowa@ ze szczeg6lnym
uwzgkdnieniem zagrzen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie praaley prowadzé zgodnie z instrukaj eksploatacji
sieci istniejicej, ktdn posiada jej Wytkownik oraz z Rozpoeglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budaotwa z dnia 01.10.1993
r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poZ..4&acownicy musizby¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i B.po
Nalezy pamétac, ze zesciekdw mog sie wydzielat gazy tworace z powietrzem mieszanimvybuchow, takie jak wodér czy metan, oraz
gazy trupce takie jak siarkowodor. Magtez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych Hhaksycznych na skutek
nienormalnej pracy uarzei, tj. na skutek ytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.
W bezpdredniej bliskdci obiektéw oraz w szczegoéléim w poblizu wiazéw a take wewnitrz studzienek na czynnej kanalizacji istaogj,
obowigzuje catkowity zakaz aywania otwartegdrodta ognia. Wecie do takich studzienek lub studzienek na kanglizealizowanej lecz
majacych juz polaczenie z sieaiistniepca, powinno si odbywa z zachowaniem szczegoéinyétodkéw ostranoici tj. z przewietrzaniem
kanatéw, analiz sktadu powietrza za pomgarzadzen przendnych, asekuragj ustalon sygnalizacj i przy wyposaeniu w maski tienowe.
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6  Kontrola jako $ci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdici robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow paele na kontroli zgodné&i z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej
SST oraz zgodrigi z dokumentagj projektova.

Odbidr wykopow podlegatznie z umocnieniangcian wykopow.

Odbidr elementéw posadowienia i zabezpieczeniactagow oraz studzienek kanalizacyjnych podlega odlidtgcznie z rurocigami oraz
obiektami zamontowanymi na sieciach.

Odbidr rurocagéw, podlega odbiorowi jednoczee z elementami posadowienia i zabezpieczeniaiagow oraz 4cznie ze studzienkami
kanalizacyjnymi oraz innymi obiektami na sieci kiirecyjnej.

Kontrola zwhzania z wykonaniem kanalizacji deszczowej powiniyd przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigodn
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki badaalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedana faz rob6t uznd za nie zgoda z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek badania przeprowggmnownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod§é z Dokumentagj Projektowa: wykopow otwartych, podia
naturalnego, zasypu przewodu, padlavzmocnionego, materiatow ukenia przewodéw na podio, szczelné&t przewodu na eksfiltragj i
infiltracje, zabezpieczenie przewodu, studzienglegtkorozj, wykonanie wylotéw, separatoréw.

. Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanychadbh wykonanych robét z
Dokumentacj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtrica podstawie ogtizin i pomiaréw.

. Badania wykopéw otwartych obejmaupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigezwykopow przed zalaniem
woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa pracy, a ponadto obejraugprawdzeniu metod
wykonywanych wykopow.

. Badania podiza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt pod#stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma
natural wilgotncé¢, nie zostat podebrany jest zgodny z élamymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada
wymaganiom norm PN-86/B-0248 [1]. W przypadku zzgimindci z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalery przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajuopsia agresywnii srodowiska i wprowadzi
koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawo akceptacji layniera.

. Badania zasypu przewodu sprawdzads bada warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do pauali@i terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkdici materialu uytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pormatery wykona& z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niegegj niz 50 cm.

. Badania nasypu stalego sprawdza do badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-10 [23]gotnosci
zagszczonego gruntu.

. Badania podiza wzmocnionego odbywaesprzez ogddziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubépodiaza naley wykona w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka padibdokiadnécia do 1 cm. Badania te ponadto obejmupytuowanie
podiaza w planie , redne podtaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

. Badania materiatow aytych w budowie kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami d&ngmi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstadakumentow okréajacych jakd¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami prodt®@& lub warunkami ok&onymi w ST oraz bezgoednio na budowie
przez ogtdziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badania utaenia przewodu na podio w planie i w profilu, badania pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na
podiazu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzeryikowania paczen
rur i prefabrykatow naley przeprowadsi przez ogjdziny zewrtrzne.

. Badanie szczeloi odcinka na eksfiltragjobejmup: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkaapietnienie wodgli
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podcpadby nalgy przeprowadzi kontrok szczelnéci zlaczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenian@szczelnéci nalery poprawt uszczelnienie, a w razie nie phia/osci
oznaczy miejsca wycieku wody i przerwdadani do czasu usgnia przyczyny nieszczeldoi

. Badanie szczelgoi odcinka na infiltracji obejmuje: badanie standcinka kanalu ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby sncgei naley przeprowadzi obserwagj i robi¢ odczyt co 30 min.
potazenie zwierciadta wody gruntowej na zeytnz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

. Badania zabezpieczenia przewodu, studzienek proeazj nalery wykona od zewntrz po prébie szczeldoi odcinka na
eksfiltracg, za od wewntrz po probie szczeldoi na infiltracg. Izolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale
sprawdzé przez opukanie miotkiem drewnianych, natomiast etryjenie spoin oktadzin zabezpiecmajch izolacg studzienek
przez ogtdziny zewgtrzne.

6.2 Badania do odbioru

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t pojege kontroli zgodnézi z wymaganiami okggonymi w pkt. 5.4. niniejszej SST oraz
zgodndci z dokumentagj projektova. Wykonawca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobét w zakresie i z
czestotliwascia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

6.2.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych i wyw6z gruzu
Nalezy wyrywkowo sprawdzéaczy nie zostaty naruszone warunki podane w pRtl.2.

6.2.2 Wykopy

Szczego6ln uwag: nalery zwrécié na widciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych wgksiw wodnych. Ponadto nalg kontrolowa
zabezpieczenie terenu woko6t wykopoéw z wolnym pasermttuz wykopu, zabezpieczenie keayjacych st z wykopem uradzei
podziemnych, zégia do wykopow, odwodnienie, pod®i szalunki.

Czynndci wchodace w sktad badado odbioru polegajna pomiarze tna miernicz lub przyradami geodezyjnymi zaakceptowanymi
przez Ireyniera, szerok&i wykopu oraz jego diugai.

Ponadto do czynsoi tych zalicza s pomiar spadku i gdnych dna wykopu w przekrojachemowych oraz w przekrojach w ktérych
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zlokalizowano studzienki kanalizacyjne.
Pomiaru rzdnych dna wykopu dokonujecsiiwelatorem lub innymi przyegdlami geodezyjnymi, zaakceptowanymi przezyiera.
Badania powysze nalgy poréwna dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkt. 5.4 iRiejszej SST.

6.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nalezy sprawdzat potozenie zwierciadta wéd gruntowych w istniegcych studniach potaonych obok jak i w wykopie. Sprawdzenie
podlega takie zaleganie gruntow stabonimych, ktére nalezy wymienié.

6.2.4 Szalowania pionowychécian wykopow

W przypadku szalowawykonywanych indywidualnie na budowie, ngledokon& oceny staranrigi ich montau, zwtaszcza w zakresie
stosowanych rozpoér. Oglziny wszystkich elementéw szalofvapowinny ustali czy nie wystpuja na nich uszkodzenia maze
doprowadzt do zawalenia siwykopu.

6.2.5 Odwo6z nadmiaru gruntu
Nalezy wyrywkowo sprawdzéaczy nie zostaty naruszone warunki podane w pRt12.

6.2.6 Zasyp wykopow

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej
SST i zaakceptowarprzez Irtyniera. W szczegoliei kontrola powinna obejmowa

® sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysékowych, z
doktadndcia do 1 cm,

®  sprawdzenie kdnych gory podsypki,

® badanie i pomiary szerokd, grubdci i stopnia zagszczenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i p&synaley
przeprowadz wg Normy Bramowej BN-77/8931-12.

6.2.7 Rurociagi

Kontrole, pomiary i badania natg przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-10735. W szczeg@oiokontrola powinna obejmowa
®  ocere zgodndci wykonania z dokumentacprojektova,
®  badanie uytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wynmoigakreslonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
®  sprawdzenie dumcici i czystdci przewodu,

®  kontrola kielichéw rur i pafczer zgrzewanych czy nie nagito ich pckniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
Pomiary powinny obejmowéaw szczegolngei:

®  badanie potpenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasjefitowanej,

® badanie rgdnych niwelety przewodu w stosunku dedaych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyikpodanych w
pkt. 5.4.7.

6.2.8 Rury ostonowe

Rury ostonowe jak w pkt. 6.2.10.

6.2.9 Studzienki z PE, PP izelbetowe
Kontrole, pomiary i badania natg przeprowadzi zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczegdhidkontrola powinna obejmowa
®  ocere zgodndci wykonania z dokumentacprojektova,
®  badanie aytych materialéw przez poréwnanie ich cech z wynmoigakreslonymi w dokumentacii i niniejszej SST,
®  sprawdzenie dumcsci i czystdci studzienki,
®  ocena paiczai kielichowych medzy studzienk a rurami kanalizacyjnymi, oraz gaizy poszczegd6lnymi elementami studzienek

®  kontrola wszystkich zamontowanych elementéw stude czy nie wysipity na nich gkniecia, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub inne,

®  kontrola prawidtowséci osadzenia drabin zZejowych w aspekcie ich gaiejszej eksploatacji i warunkéw BHP,

®  kontrola osadzenia wtazéw wejowych.
Pomiary powinny obejmowaw szczegéingi:

®  badania potpenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasyefitowanej,

®  badanie rgdnych dna kinety (niwelety), w stosunku dedaych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyikaedanych w
pkt. 5.4.10.

6.2.10  Préby szczelndci

Studzienki i rurocigi PVC

Pomiary i badania natg przeprowad zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie-BR/B-10735 oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w "Instrukcji monteowej ukfadania w gruncie ruragjow z PCV produkowanych przez WAVIN Metalplast Bulkb "Instrukcji*
innego Producenta i powinny one obejmoéwa

®  badanie szczeloi przewodu oraz studzienek na eksfilteacj
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® badanie szczeldoi przewodu oraz studzienek na infiltracj
Nie dopuszcza siubytku wody z przewodu.
Dla studzienelelbetowych proby szczelda wykonuje s¢ oddzielnie (materiat nagiliwy).

® badanie szczeldoi studzienekelbetowych na eksfiltragj

®  badanie szczelsoi studzienekelbetowych i infiltracg.
Dla studzienekelbetowych max doplyw wod infiltracyjnych wg wzor@edanych w w/w Normie.
Proby szczelngi studzienek na ruraggjach tlocznych naly wykona identycznie jak dla pompowsciekow

6.3 Zasady pos¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetrdaajymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aasbdrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujvieksze odchylenia od cech okienych w pkt. 5.4. specyfikacji, powinny &ponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzagpagraenia bezpieczestwa pracy lub magtakie zagreenia stworzy przy dalszych pracach, powinny
zost& przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawa jego koszt. Dotyczy to zwlaszcza umodnpgonowychsécian wykopow a
takze organizacji ruchu na czas budowy.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Iaynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniona jakacs¢.

7  Obmiar robét

7.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu
Jednostkami obmiaru rozbiérki nawierzchai s
®  1n? powierzchni dla rozbidrki istniggej nawierzchni,

®  1n? powierzchni dla rozbidrki istniggej podbudowy.
Jednostl obmiaru dla wywozu gruzu jest frwvywiezionego materiatu, na odlegtowskazag przez Inwestora. Odlegio ta stanowi
odcinek po najkrétszej mtiwej trasie, przebiegagej po drogach publicznych, etizy budovg a miejscem statlego odktadu, wskazanym
przez Inwestora lub Wykonawcuzgodnionym z lgynierem.

7.2 Wykopy
Jednostkami obmiaru wykopéw:s
®  1n? zdjietego humusu o gruloi okreslonej w kosztorysie,

®  1m3 ziemi w ohjtosci korpusu ziemnego.

7.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy
Jednostkami obmiarowymi odwodnigigtebnych, pionowych,s
® 100 sztigiet,

® 1 godzina pompowania wg obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi odwodniéniowych, poziomych, &

* | m*®wykopu kcznego,

®  |szt. studzienek d = 60 cm,

®  1n? zasypow,

® | mb rurochagu d = 100 mm, odprowadzapgo wod z wykopu,

® | godzina pompowania wg obmiaru.

7.4 Szalowania pionowychcian wykopow
Jednostl obmiaru dla umocniepionowychscian wykopow jest 1 Ry
®  dla wykopow liniowych licac obie przeciwlegtéciany umocnig,
® dla wykopdw obiektowych licxc wszystkieiciany umocnig, dla kadego rodzaju umocnieoddzielnie.

7.5 Odwo6z nadmiaru gruntu

Jednostl obmiarova wywozu nadmiaru gruntu jest I°mvywiezionego materiatu, na odlegdowskazan przez Inwestora. Odlegio ta
stanowi odcinek po najkrétszej wliovej trasie, przebiegagej po drogach publicznych, edizy budova a miejscem statego odkiadu,
wskazanym przez Inwestora lub Wykonayaezgodnionym z lsynierem.

7.6 Zasyp wykopow

Jednostl obmiarowy podsypki, obsypki i nadsypki z zgsgczaniem jest | frewzytego materiatu tj. mieszanki piaskowawirowej, czyli
objetos¢ wykopow minus potrcenia wynikajce z tzw. wyporu tj. oljosci studzienek drenarskich, ruragbw i studzienek
kanalizacyjnych.

Jednostl obmiarow zasypki jest 1 rhzwytego materialu z zagzczaniem tj. gruntu rodzimego spelaigigo wyej podane wymagania,
czyli objetos¢ wykopow minus potrcenia wynikajce z tzw. wyporu g. objosci gornej czsci studzienek.

Zasypy liczy st odrbnie dla terenéw zielonych i drég.

133|Strona



Jednostl obmiarova rozplantowania humusu jest Frnumusu warstwo grubdgci podanej w przedmiarach robét.

7.7 Rurociagi

Jednostl dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jeshb, przy czym dlug& kanalizacji przyjmowas do obmiaru liczy si jako sung
odlegigici migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejgzan sung srednic wszystkich dolnych egci (komér roboczych)
studzienek, zamontowanych na kanalizacji. Dladkef zastosowandjednicy rurocigu oraz kadej klasy rury obmiar liczy sioddzielnie
Dla rur PVC oraz PE i TS obmiar liczysiddzielnie natomiast dla rur PE i TS dodatkowo m@ivem jest 1 szt. patzenia przez spawanie.
Jednostl dla montau w wykopach rurogigu ttocznego z PE wraz z ksztaltkami, jest | mlzyprzym do obmiaru diugoé rurocagow
ttocznych liczy st oddzielnie dla kadej srednicy zamontowanego ruragu i jest ona przyjmowana jako suma odlégtaniedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych i pompowni pomniejszamasung srednic wszystkich dolnych egci (komér roboczych) studzienek i
pompowni. Jednostkdla wykonania paczenia zgrzewanego czotowo lub oporowo jest 1 sztliczy sé oddzielnie ilé¢ sztuk dla kadej
$rednicy zamontowanego ruragi.

7.8 Rury ostonowe

Jednostl dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy cagiigas¢ rury przyjmowasn do obmiaru liczy sijako:

dhugas¢ rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

w przeciwnym przypadku jako sunodlegtdci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszonsung srednic
wszystkich dolnych eZci (komér roboczych) studzienek zamontowanych meakzacii.

Dla kazdej zastosowandjednicy rury ostonowej z okéna grubdcia scianki obmiar liczy si oddzielnie.

7.9 Studzienki zelbetowe i PEHD

Jednostl dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych nakaacji sanitarnej, jest 1 komplet.
Za komplet uwaa st wszystkie elementy studzienek wg katalogu danegduRenta, zastosowane w projekcigzhie z wyposzeniem
zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz eleamiieliwnymi.

7.10 Préby szczelndci

Jednostl badania szczelsoi dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb dhdgiokanalizacji na przewodzie o dansegdnicy. Dlugdc¢ ta liczona
jest jako suma odlegioi migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych (bez jpui).

Dla kazdejsrednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednostl dla wykonania proby szczelém rurociagu ttocznego jest 1 proba na 200 mb degprzewodu.

8  Odbior robot

8.1 Zasady ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.00.00lBaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektova, Specyfikacy
Technicza i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w pkt. 5.4., daty pozytywne
wyniki lub jezeli Inzynier uznat wad za nie majca zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cedtgploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielkbpotracen za obniona jakos¢.

A

Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

B

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mawai i uzupetieniami w trakcie wykonania robét eageotechniczne
obejmujce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kaiggwg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”, wyniki badagruntéw, ich uwarstwig glbokdci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podiaza gruntowego wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlanes&Rimwienie bezgeednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, poziom wod gruntowych i powierzcbwiych oraz okresowe wahania poziomoéw, stbpa@gresywnéci
srodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstvderasnych, stan terenu okileny przed przysipieniem do robét przez
podanie znakéw wysokoiowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebieggjo wzdla i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekréj padiy terenu, zadrzewienie,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

Dane okreélajace obgtos¢ wéd deszczowych, ktére magrzenik@ w grunt, stwierdzenie konieczéw przeprowadzenia bafia
szczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltiaagjane okréajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

Zakres

Odbiéri robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:

sposéb wykonania wykopow pod wegdém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalamieoh gruntows i z opadow
atmosferycznych,

przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pod}stopié@ agresywnéci, wilgotndci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowoddguzchni terenu,

zag:szczania gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

podiaza wzmocnionego w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gtbokasci utozenia, jakéci wbudowanych
materiatbw oraz ich zgodsd z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oratestami producenta i normami
przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym,

dhugdéci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagzénia rur i prefabrykatow,

szczelnéci przewodow i studzienek na infiltracj

materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodéw i studzienek

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumenta@ Projektova i ST, wycia whaciwych materiatow, prawidtowdei
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montau, oraz szczelrgi.

Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cZciowym nie powinna by mniejsza ni odlegid¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych bad@owinny by ujete w formie protokotéw i wypisane do Dziennika Bugo

ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
. protokoty wszystkich odbioréw technicznyche¢@iowych;
. protokoty przeprowadzonego badania szczgnecatego przewodu;
. $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektévpiaaach sytuacyjnych wykonane przez uprawpiednostk geodezyja.

Przy odbiorze kéicowym naley sprawdz:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy datgymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunjcia usterek ;

. aktualnad¢ Dokumentacji Projektowej, czyli wprowadzono wskystzmiany i uzupenienia;

. protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

8.2 Odbidr robot zanikaj gacych i ulegapcych zakryciu
Odbiory te powinny b§ dokonane w czasie urriwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez. hamowanidroegp posipu rob6t.

8.2.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu
Roboty zanikajce nie wystpuja.

8.2.2 Wykopy
Roboty zanikajce nie wystpuja.

8.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Roboty obgte niniejsa specyfikacy tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje sia wykonane zgodnie z dokumengagrojektowvs,
Specyfikacy Techniczia i wymaganiami lnyniera, jeeli obnizenie zwierciadta wody w wykopach ngsito w taki sposéb, aby realizacja
podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywate si wykopie suchym.

8.2.4 Szalowania pionowychécian wykopow

Roboty zanikajce nie wystpuja.

8.25 Odwéz nadmiaru gruntu

Roboty zanikajce nie wystpuja.

8.2.6 Zasyp wykopow

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegajposzczegéline warstwy zasypu tj. podsypka, obsypddsypka i zasypka.
Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pmaifby mniejsza od 50 m. Roboty te uznaje 3a wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, Specyfikacy Technicza i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w pkt. 5.4.6., daly pozytywne wyniki l@hgli Inzynier uznat wad za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalkres oraz wielki potracen za obniona jakcs¢.

8.2.7 Rurociagi

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiéntaley przeprowadzi
jednoczénie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i ruronsivych. Dlugé¢ odcinka rob6t instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by mniejsza od odlegéai miedzy dwoma ssiaduacymi ze soh studzienkami.

8.2.8 Rury ostonowe
Jak w pkt. 8.2.10.

8.2.9 Studzienki PEHD

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie studzienki na kanalizacji sanitarnej.bi@d ten nalgy
przeprowadzi jednoczénie z odbiorem ruroggow kanalizacyjnych. Montastudzienek kanalizacyjnych uznaje sa wykonany zgodnie z
dokumentagj projektova, Specyfikacy Technicza i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w pkt. 5.4.9., daly pozytywne wyniki l@hgli Inzynier uznat wad za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalkres oraz wielki& potracen za obniong jakds¢.

8.2.10  Proby szczelndci
Przy prébach nie wygbuja roboty zanikajce.
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9 Podstawa ptatndci

Podstawa ptatrigi jest zalena od Umowy midzy Inwestorem a Wykonawc

Jeeli przewidziano Umowna tzw. ryczalt to podstavstanows faktury potwierdzone przezgniera.
Przypadek kiedy podstavjest obmiar opisano paorj.

Wszystkie niej wymienione rodzaje robég ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkoktéja zawiera:

zakup i dow6z materiatéw i uadzeh na budow,

doniesienie materiatldw i wwdzer z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,
wykonanie rob6t przygotowawczych,

monta i demonta urzadzeh, jezeli takowe wystpuja,

odzysk niektérych materiatéw (wbudowane na czakizasgi robot),

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST,

spratnigcie pasa czasowego gaip terenu,

a ponadto pozycje wymienione posj.

9.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Rozbiérki nawierzchni i podbudowy ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkoktéja zawiera:

reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni i podiayd

odrzucanie materiatdbw na pobocze zzeltiem w stosy lub pryzmy.

Transport gruzu ptatny jest wg obmiaru na podstasigy jednostkowej, ktora zawiera:

zatadunek narodki transportu,
wywiezienie na odleghd wskazan przez Irzyniera,

wytadunek z samochodu.

9.2 Wykopy

Wykopy ptatne $ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténsiera:
A - Wykonanie zdjcia humusu sposobem mechanicznym, a w tym:

usungcie ziemi rglinnej spycharl poza granie robot,

reczne podgargtie humusu na hatdzie.

B.- Wykonanie zdjcia humusu sposoberxcznym, a w tym:

odspojenie i przerzucenie ziemi na kgtalzy granicy robét,

odspojenie i zatadowanie ziemi na taczki z odwigzie i wytadowaniem przy granicy robot.

C.- Wykonanie cgci wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchgelwvodnionych, w tym:

wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,

wykonanie kopark pocatkowego wykopu (wcinki) na odktad,

odspojenie i zaladowanie ziemi koparka samochody,

zmiana stanowiska pracy koparki,

reczne wyrownanie / wyprofilowanie dna wykopu stargmei przygotowanie podia pod realizagjsieci,

reczne wyréwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntdapewniajce prawidlowe odwodnienie terenu i zabezpieczenie
wykopu przed zalaniem,

przewdz ziemi samochodami lub tadowarkami do | km.

D.- Wykonanie cgici wykopu sposobengcznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:

wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,

reczne odspojenie gruntu,

wykonanie pomostu oraz mountademonta windy recznej,

reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu starge przygotowanie podia pod realizaejsieci,
wydobycie urobku fopatlub winda,

zatadunek urobku réodki transportu,

przewdéz ziemi samochodami tub tadowarkami do 5 km.

E - Odspojenie skaly:

wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,
podhczenie miotéw pneumatycznych do ki,

odspojenie skat z docinaniem powierzchni skarpai dgkopow.

9.3 Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

Odwodnienia wykopow ptatnes svg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kt@raiera:
A - Wykonanie wykopu, sposobergceznym jak w pkt. 9.2.,
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B - Wykonanie zasypu sposobegeanym jak w w pkt. 9.6.,
C - Monta studzienek drenarskich

®  przygotowanie kygéw do opuszczenia,

®  wyroéwnanie terenu,

®  opuszczenie kgéw na dno wykopu i ustawienie,

®  wykucie otworéw w betonowycttianach studzienek,

®  zasypanie dna studzienek wargpospoiki,

® monta i demonta pompy oraz przewiezienie na ngste stanowisko,

® demonta i zaladowanie nérodki transportu i przewiezienie na ngste stanowisko,

®  wywo6z elementéw odwodnienia po zakaeniu budowy.
D - Monta rurociagéw odprowadzapych wod z wykopu

®  ulozenie rur i ksztaltek,
®  podhczenie do pompy,
®  rozbidrka i przeniesienie na ngse stanowisko,

®  demonta i wywoz z budowy.

9.4 Szalowania pionowychician wykopéw

Umocnienia pionowychcian wykopéw wypraskami stalowymi w gruntach sut¢hyraz nawodnionych ptatne svg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

®  doniesienie materiatéw z odlegi 80 m i przygotowanie obudowy z przgciem materialtdw do potrzebnych wymiaréw,
®  wyréwnaniescian wykopu,

®  obudowsascian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,

®  rozbidrka umocnig,

®  odniesienie materiatéw z rozbiérki na odlegt@0 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

9.5 Odwo6z nadmiaru gruntu
Odwéz nadmiaru gruntu ptatny jest wg obmiaru naspmgie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
®  odspojenie i zatadunek gruntu,
®  zmiany stanowiska koparki w miapostpu robo6t,
®  reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadaéich w wykopie,
®  transport ziemi na odlegio wskazan przez Irryniera,
®  wytadunek ziemi.

® wzaleznosci od sytuacji wymiana gruntu

9.6 Zasyp wykopow
A — Podsypka:
®  wyréwnanie dna wykopu,
®  zrzucenie zleonych wzdht wykopu materiatéw na dno wykopu,
®  roZcielenie materiatow — podsypki, odcinkowo ttuczaz geowtoknina.

®  reczne ubicie.
B - Zasypy wykonywanegcznie ptatne swg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéraiera:

®  zakup i dostawmateriatow,

® wykonanie rob6t przygotowawczych,

®  przygotowanie podim,

®  odspojenie materiatu przeznaczonego do zasyptorEigo na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,
®  wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zagczeniem warstwami co 20 cm,

®  zasypanie wykopow wraz z ich zsgczeniem warstwami co 20 cm,
C - Zasypy wykonywane mechanicznie ptataevg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktérsiera:

®  spulchnianie gruntu zrywaak

®  mechaniczne przemieszczenie gruntu,

®  zasypanie mechaniczne wykopow wraz z ickegagzeniem warstwami co 20 cm,
®  reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadaégich w wykopie,

®  wyréwnywanie i utrzymanie drog przejazdowych dlarrgarek.
D - Mechaniczne rozplantowanie humusu.
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®  roZcielenie ziemi urodzajnej,

®  reczne wyréwnanie terenu z grubsza.
E. Reczne rozplantowanie humusu.

®  roZcielenie ziemi urodzajnej,

®  reczne wyréwnanie terenu z grubsza.

9.7 Rurociagi
Utozenie w gruncie rur kanalizacyjnych PCV, PE ptatnerg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:
®  wyréwnanie dna wykopu,
®  opuszczenie rur na dno wykopu,
®  wykonanie dotkéw pod ztza,
®  ulozenie rur w wykopie,
®  regulacja osi i spadku rur,
®  przyckcie rur w razie potrzeby,
® wykonanie paczeai kielichowych dla rur PCV,

9.8 Rury ostonowe
A - Ulozenie w gruncie rur ostonowych stalowych ptataevg obmiaru na podstaveeny jednostkowej, ktéra zawiera:
®  wyréwnanie dna wykopu,
®  przyckcie rur w razie potrzeby,
®  opuszczenie rur na dno wykopu,
® wykonanie dotkéw pod ztza,
®  ulozenie rur w wykopie,
®  regulacja osi i spadku rur,

®  przecagniccie rury kanalizacyjnej przez rustalov, z zalazeniem ptoz.
B - Uszczelnienie rur ostonowych piangoliuretanow - wg kalkulacji indywidualnej.

®  przygotowanie pianki,

®  wpuszczenie pianki redlzy rug ostonowa a kanalizacyja.

9.9 Studzienki

Roboty montaowe pfatne $ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdeavaszystkich niej wymienionych prefabrykatow i
akcesoriow zawiera:

®  zakup i dostawmateriatow,

® wykonanie rob6t przygotowawczych,

®  przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST,

®  doniesienie i opuszczenie materialow na dno wykopu,

® ustawienie kinety i kigbw w osi i w poziomie z zaleniem uszczelek,
®  wypehienie palcze\ zapravg cementow,

®  osadzenie plyty nastudziennej z wkazem,

®  spratniccie pasa czasowego gap terenu

9.10 Préby szczelndci
Préby szczelni ptatne 8 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéraiera:
®  wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw w studk&ch,
®  zakup i dostawwody,
®  napehnienie woalbadanego odcinka,
® wykonanie préb i badeoraz usuwanie nieszczekon

®  spuszczenie wody i usuie pokryw oraz zamkeé otworéw.
Préby szczelni dla rurocagéw ttocznych.
Proby szczelngi rurociagu ttocznego ptatneasvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéraiera:

®  zakup i dostawwody,

®  doniesienie materiatdw i opuszczenie na dno wykopu,

® wykonanie i demontaoporéw i rozpar dla korkéw i trojnikéw,
®  zakorkowanie kacowek badanego odcinka,

138|Strona



napetnienie badanego odcinka wpd

wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zgczy,

wykonanie préb i bada

odwodnienie przewodu po prébie.

10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

a.

T Tse@mooowo

©537

e

N< X =

bb.

Ustawy

wh e

CoNo O A~

Rozporadzenia
1

PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte glaewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.. Warunki techniczne
wykonania."

PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamag og6ine."

PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zieriivigmagania i badania.”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&agimie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveahi
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane, badania prébekgrt

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

PN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu".

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacypgmagania i badania przy odbiorze".

PN-B-10729: 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizae".

PN-H-7405-1 ,Wtazy kanatowe Masy A15".

PN-EN 124:2000 ,Zwificzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowgal@scia."

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanafingch.

PN-EN 752-1:2000 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Pdp og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne beZnieniowe systemy przewodowe z
niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnieni&analizacji. Cgs¢ 1: Wymagania dotyere rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewod6w rurowyclwoprzyw sztucznych do podziemnej be&mnieniowj kanalizacji
deszczowej §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ) . Cz$¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania instalacji.
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacjig€ezl: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 systemy przewodowe z tyaorsztucznych. Podziemne berieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji¢€zl: Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzywicztych do podziemnej begaieniowj kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). 8% 2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi.

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanajiz@zes¢ 1: Rury zhcza i ksztattki do systemow kanalizacyjnych.
PN-EN 588-2:2004 Rury wtdkno-cementowe do kanajiz@z¢$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowaali@icia.

EN 13101:2005 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny — kaaeayjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotymz elementéw stosowanych w systemach kanalizamivigacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotygze uszczelek aézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1:Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotygze uszczelek atézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 2:Elastomery termoplastyczne

Ustawa prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t@dolity Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 zpdzm.).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 Marca 2003r (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zZmpam.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) (jednolity $¢kDz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawida (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiwpazarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 140zp1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezmyim ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4md zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4md zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjtzii jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pa936).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zttepaiu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.
747 z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 Kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnvejdenciji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgodnieakuhentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systeméw oceny zgadmnowymaga, jakie
powinny spetnié notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrob6éw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 1780 z pin. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®(2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow
odpowiadd budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pz. 1780 z pn. zmianami).
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5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri2é wrzénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecgstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@213

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwced2Q. — w sprawie infrastruktury dotyme] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgtva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobédowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DAr 198, poz. 2041).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20@. — w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiereggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981
poz. 953 z pfn. zmianami).

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyodokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnuzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 200875, poz. 664).

10.2 Inne dokumenty.

Projekt szalowa wykopdw sporadzony przez Wykonavecrob6t.

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk innego Producenta.
Katalog Budownictwa.

Jnstalacja igtofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obsluigopis dziatania”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo - montaowych tom II" - wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfala budynki i
ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 poz.690.

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.93 r, w sprawie bezpidtstea i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karafignych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437.

ou,rwbE
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] SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA, SYSTEM NAWADNIANIA, INSTALACJA WODY Z IMNEJ, CIEPLEJ, HYDRANTOWEJ
1S:03
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie ruroggow do przesytu wody

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.0. Wsep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrej\ymagania dotyece wykonania, odbioru, budowy i zabezpieczeniai siec
wodochgowej
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiii robét wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogycz
- prowadzenia rob6t przy budowie i zabezpieczeniuagdu :

a/ montarurocag6w z rur PE SDR 17 DN 110 L- 160 mb wraz z armatu

b/ montarur ochronnych PCV DN 200 mm

¢/ monta ksztattekzeliwnych malowanych epoksydowo

d/ montaksztattek PE

e/ montahydrantu przeciwp@rowego

f/ regulacja pionowa zaworéw wodggowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technijz zgodne z okrdeniami zawartymi w obowzujacych Polskich Normach.
1.4.1. Wodoeig — zespét wspotpracagych ze sob obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania lgdino
przemystu w woe.
1.4.2. Sié wodocizgowa zewgtrzna— uktad przewodéw wodagjowych znajdujcych st poza budynkami odbiorcow, zaopabeg w
wodg ludndi¢ lub zaktady produkcyjne.
1.4.3. Przewdd wodagjowy— rurochg wraz z uradzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, oraz zgodébz Dokumentagj Projektova, Specyfikag) Technicza i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy
Materialy wyte do budowy i zabezpieczenia wodgagi powinny spetniawarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowigd@arunkom technicznym wytworni lub innym umownymruaakom.
Materialy stosowane w sieciach wodggwych powinny by tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddzialyeamé powodowalty
pogorszenia jaki wody oraz zmian powodagych obnzenie trwatdci sieci.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodgowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technigz:
2.1. Rury przewodowe
Rury PE do budowy sieci wodogigowych
. rury cisnieniowe PE powinny lyprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i speétkigteria specyfikacji PAS 1075,
= rury cénieniowe PE powinny posiad@opuszczenie do stosowania w drogownictwie - agteotechniczna IBDIM,
. rury powinny by projektowane do stosowania do budowy sieci wagpmiych i dostarczane przez producenta posiadgp
wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 eotizbny posiadaniem certyfikatu,
= wszystkie rury powinny posiadgednolita pod wzgkdem odcienia i intensywnéci na catej powierzchni barwe: dla PE8O
kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
. rury powinny by produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakei (bez dodatkéw regranulatu) od producenta
wymienionego na lécie Stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dogina pod adresem www.pel00plus.net
. rury powinny posiada¢ dopuszczenie Giownego Instytutu Gornictwa (dla zassowan na terenach szkod goérniczych)
= rury cis$nieniowe z PE powinny by dostarczone od producenta posiadagego wiasne laboratorium umaliwiaj ace biezace
przeprowadzanie bada dla kazdej serii produkcyjnej
Ll mazliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
2.2. Rury ochronne
2.2.1. Rury ochronne PCV
- rura ochronna PCV
2.3. Ksztattki i armatura
- hydrant p-pa.
Przy budowie sieci wodogjgowej nalezy zastosowd ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wegtreng i
zewnrgtrzng powltoka z farby epoksydowej naktadanej metod proszkows o grubosci min.
250 pm lub ksztaltki PE. W wztach zastosowé pofaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierawych dla systemu
polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym gakwizowanym lub poprzez 4cznik RK.
W potaczeniach kotnierzowych nalgy stosowa oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.

2.3.1. Ksztaltki PE bose z PE 100
Wszystkie ksztaitki powinny yprojektowane do stosowarda budowy sieci wodocigowychdostarczane przez producenta
posiadajcego wdraony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potizbny posiadaniem certyfikatu.
. Ksztaltki powinny by produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakéci wymienionego na licie stowarzyszenia
PE100+ ktéra jest dospna pod adresem www.pel00plus.net
Ksztaitki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 18Q7.
Producent ksztattek powinien posiadgrobaty
Ksztaitki powinny posiadaaproba¢ techniczi IBDiM dopuszczajca do stosowania w drogownictwie.
Kazda ksztaltka powinna migrwate znakowanie na korpusieidentyfikujace numer partii produkcyjnej, materiarednic; .
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. Ksztaltki powinny by pakowane w sposéb zabezpieczgjy przed utlenianiem ich powierzchnitak, by przed montam
konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzieravaastwy utlenionej.
. Ksztaltki powinny by pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatviégeidentyfikacji wyrobu w opakowaniu.
. mazliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
2.3.2 Ksztaltki elektrooporowe

. wszystkie ksztattki powinny liyprojektowane do stosowania do budowy sieci waggmiych, kanalizacji énieniowej i
przesytania paliw gazowych i dostarczane przezywrenta posiadagego wdraony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

. ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3

. ksztattki powinny posiadsaproba¢ techniczia IBDiM dopuszczajca do stosowania w drogownictwie,

. kazda ksztaltka powinna lsyosobno pakowana tak by wykluézigonieczné¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.
Ksztaltki powinny by pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatvigeidentyfikacji wyrobu w opakowaniu,

. konstrukcja ksztaltek powinna byaka byzaden metalowy element grzewczy nie byt widocznyrzewody grzewcze powinny
by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztaftki,

. ksztattki powinny posiadaindywidualne kontrolki zgrzewania dlaidej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie
ksztaltki. Kontrolki powinny by zabezpieczone przed wypaglriem z korpusu ksztaltki,

. kazda ksztaltka powinna posiatiod kreskowy zawieragy dane identyfikujce ksztaltk, producenta, materiat oraz zawiaj
parametry zgrzewania,

. kazda ksztaltka powinna migrwate znakowanie na korpusie identyfiieg numer partii produkcyjnej, materiakrednic.
Znakowanie ksztattki, gniazda padtenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny lyidoczne po jednej stronie ksztattki,

. ksztattki powinny by dostosowane do zgrzewania z zastosowaniengeiagioV,

. ksztattki powinny posiadsizolowane i zabezpieczone stykérednicy 4 mm do podtzenia kacowek elektrod zgrzewarki,

. caly zakres oferowanych ksztaltek danego produgemtanien by przystosowany do wykonania zgrzewéwzgeiem jednej
zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagdmagrzewania catego zakresu ksztattek danegaipenda nie
powinna przekraczad KWA,

. mufy elektrooporowe wrednicach2315 mm powinny b§ produkowane bezzycia dodatkowych wewgtrznych stalowych
pierscieni wzmacniajcych,

. frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powimigapewnia trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz mize
powodowa powstawania wiéréow podczas nawiercania rury,

. trojniki siodtowe powinny posiadagérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny yyposaone w nakgtki zabezpieczage z
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem pra&etoeniem,

. mazliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaktejednego dostawcy.

2.4. Hydrant przeciwpazarowy
-wg EN 14339
- cisnienie robocze: max 16 bar
- standardowa gboka$¢ zabudowy: 1,50 m (dagine take 1,25 m i 1,00 m)
- ilos¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321
- kolumna: stal nierdzewna
- cokét hydrantueliwo sferoidalne

3.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norrmn BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.

Minimalna szerok& wykopu wswietle $ciany wykopu powinna lydostosowana dérednicy przewodu. Odlegié pomkdzy $ciam
wykopu z zewgtrzng $cianka rury z kadej strony powinna wynosinajmniej 20 cm. Przy monta przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych gidw do wykopu, szeroké wykopu mae by zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podzenartrasie
wykonywanego wykopu, krzyjace sé lub biegrce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewciajch eksploatagj Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracga 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie letznie pohczone

z zastosowaniem wdzei do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powiby¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien iydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej 1,0 m od kraxzi wykopu.

3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykopy nie g§ szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacjiektspowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanychoahet
zabezpieczenia wykopéw, na czas budowy wagpcizapewniaic bezpieczéstwo pracy i ochropwykonywanych robét.

3.3. Podtae

Podiaze naturalne powinno stanaimienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o wytrzymatgci powyzej 0,05 MPa wg PN-
B-02480 dajcy sk wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jgearcia na dnie wzdidtugaici na ¥ przewodu),
nie wykazujcy zagraenia korozyjnego. Grulié warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosit 0,2 m. Odchylenie grul§oi warstwy nie powinno przekraaz8 cm. Zdgcie tej warstwy powinno kiywykonane bezpwednio
przed utaeniem przewodu.

Podiaze naturalne naty zabezpieczyprzed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe lub powierzchniowe za pomasvka o gébokaici
0,2 — 0,3 mi studzienek (szybikéw) wykonanychdnigj lub z obu stron dna wykopu w sposéb zabezajgnzdostaniu siwody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromackj st w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podigrzez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lulzg. Rénice rzdnych podtea, powoduice
odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentcjjektowej, nie powinny przekroozy zadnym jego punkcie 2 cm i nie mpg
spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja jego do zera. Badania padtmaturalnego zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zagszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nglesuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu.
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Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pamisipowodowauszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Gruké warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewoduimpaawynost co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien Byzagszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnyagkidnieniem wykopu pod atza. Najistotniejsze
jest zagszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przswoPodbijanie naky wykona ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-
06050. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien bggodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drogasypie o ruchu etkim i
bardzo a¢zkim.

3.5. Roboty instalacyjno-montaowe

3.5.1. Wymagania ogélne

Przewody wodoaigowe naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technalagitadania przewodéw powinna zapefvni
utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokumentepjektova. Dla zapewnienia wigiwego utaenia przewodu wodoggowego, zgodnie
z projektowan osh, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawatbbveniczych nalgy przecagna¢ drut lub sznurek, na ktérym
zawieszony jest exarek pionu pormeidzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nétle kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajtiich sé poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére magstanowt np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdz, czy nie ma one widocznych uszkodzgowstatych w czasie transportu i
skltadowania. Ponadto rury najestarannie oczgi¢, zwracajc szczegdlauwag na kielichy i bose kice rur. Rury uszkodzone naje
usura¢ i zmagazynowéapoza stref montaowa.

Rury naley opuszczé do wykopu powoli i ostrmie, mechanicznie za pompkrazkow, wielokrazkow lub dwigdw. Niedopuszczalne jest
wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw pomwdo wykopu powinno liyprowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podiaze. Przy montau opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nglewrécic szczegéla uwag na to, aby nie dogui do uszkodzenia
izolacji zewretrznej. Izolac§ uszkodzon przed lub po ulgeniu, jak réwnie przy wykonaniu paiczei nalery naprawé.

Kazda rura powinna hiyutozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu ordzisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi
co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi. Qtigtie osi ulaonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewaatlbchgowego
nie maee przekracza+ 2 cm.

Raéznice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w DokumentacjjéRtowej nie mog w zadnym wypadku przekracz@ cm i
nie mog powodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jegdejszenia do zera.

Dopuszczalny & w pionie lub poziomie na pagdzeniu rur nie powinien przekra@z2® (tangens 4ta skrzyowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nate wykona, gdy gtbokas¢ utozenia przewodu jest takae przykrycie mierzone od ¢gdnej gornej powierzchni
przewodu do rgnej terenu projektowanego jest mniejsze agbajcsci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-0302@0 Jaarstve
ocieplajca nalezy zastosowazuzel granulowany (kermazyt) grukm 30 cm przykryty 5 cm warstngliny i dwoma warstwami papy.

3.5.2. Monta: przewodow

Odcinki rur na sieciaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a neztach wodocigowych zgodnie z dokumentagjrojektows. Rury PE mog
by¢ uktadane w temperaturze od 22fb 50C. Rury na dnie wykopu powinny byitozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na calej swej diugd powinny przylegad do przygotowanego i dobrze ubitego padioDno wykopu powinno Ky
wykonane w stosunku do projektowanychdizych w normalnych warunkach gruntowych z doktadmo+2 cm przy gibokim rcznym i
+5 przy wykopie mechanicznym. Wioty rur ukladan@geewodu powinny byzabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzeadeake
tymczasowych korkéw.

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia
Whbudowane uzbrojenie podziemne agléwale oznakowatabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiammimy PN - 86/B - 09700.
Tablice naley umigici¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnsicipkach, na wysokei 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegkxi nie wikszej, nz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic ozagcych zasuwy obowkuje tlo niebieskie.
3.5.4. Proba szczelnii, ptukanie i dezynfekcja
3.5.4.1 Préba dinieniowa sieci wodogigowej
Préba szczelrigi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczel$6 odcinka przewodu bez wzglu nasrednie; powinna by taka, aby przy prébie hydraulicznejmienie na
manometrze nie spadto wagu 30 min poniej wartgci cisnienia prébnego. Szczekitocatego przewodu powinna byaka, aby przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000%ina 1 km diugéci na metisrednicy zasfpczej przewodu i dapwg wzoru:
Vw<1000dcmi/1 km*1m*dob
Przed hydraulicznpréla szczelnéci przewdd naley od zewntrz oczyci¢, w czasie badania powiniendyniemaliwiony dostp do
zlaczy ze wszystkich stron. Keéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgania powinny by zamknite za pomog odpowiednich
zallepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dicigzowinien by zabezpieczony przed przesgoiem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna binstalowana armatura przed przeprowadzeniem mbbgelnéci. Wykopy powinny by zasypane
ziemia do wysokdci potowysrednic rur, z& ziemia powinna bydoktadnie ubita z obu stron przewoduzdka rura powinna Byw srodku
obsypana maksymalnie ziempiaskiem, a ponadto w szczeg6lnych przypadkakhteéona, zhcza rur nie powinny hiyzasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nal@rzyja¢ wyzsze od najwyszego wysipujacego w badanym odcinku przewodgnienia
roboczego:

a) dla odcinka przewodu giieniowego tlocznego ogiieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr ldeznmniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu giieniowego tlocznego ogiieniu roboczym powsej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu giieniowego tlocznego uonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 prigeanniejsze il

MPa.

Wysokai¢ cisnienia prébnego powinien wskazyévaanometr przy pompie hydraulicznej$@ienia prébne catego przewodu niezale od
$rednicy naley przyja¢ jako rowne maksymalnemu wypujacemu w badanym przewodzimieniu roboczemu.
Po zakdczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prélaczelnéci nalery dokona jego ptukania, sywajac do tego czystej
wody. Pedkos¢ przeptywu czystej wody powinna dyak dobrana, aby mogta wyptukevszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd nana uznd za dostatecznie wyptukanyzgi wyptywajaca z niego woda jest przeczysta i bezbarwna.
Przewody wodoaigowe wody pitnej naley podd@ dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinigmost 24h. Po usurtiu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadzi
ponowne ptukanie. Dopuszcza stzygnacj z dezynfekcji przewodu, jeli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wodgicia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.0. Kontrola jakosci robét
4.1. Roboty ziemne
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Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specgjiika
Technicznej oraz czy dokfadstowykonania nie przekracza tolerancji podanych wegfilkkacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02,
PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodow

- wykonanie wykopu i podia
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu
- stan umocnienia wykopow podtkm bezpieczestwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy monta
- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,
nie rzadziej ni co 20 m,
- wykonanie zasypu
- szerokéc i giebokas¢ wykopu
- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
- bloki oporowe
- szczelnéc¢ przewodu
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw

4.2. Roboty montaowe
Kontrole jakdci robét instalacyjno-montawych naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a)
b)
<)

d)
e)

f)

zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi Wk
utozenia przewodow
- gigbokasci utozenia przewodu
- utozenia przewodu na podio
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewoddéw
- zabezpieczenia przewodu przy pge&ch przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korgzzsci metalowych
- kontrola pohczen przewodow
uktadanie przewodu w rurach ochronnych
dziatanie zasuwy
przeprowadzenie préby szczednbrurocikgu

Wykonawca powinien przedigé Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gaveji producenta dla stosowanych materiatésv,
zastosowane materialy spetaiayymagane normami warunki techniczne.

5.0. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru robot jest

- metr (m) montau przewodu wodoggowego,

- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przechapmmwego, zasuwy wodagjowej, ksztattek,
- metr szécienny () roboty ziemne

6.0. Odbiodr robot
Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

a)

h)
D)

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananaupetieniami w trakcie wykonywania
domiarem do punktéw statych,

Dziennik Budowy i ksizka obmiarow,

Dokumenty uzasadnigje uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykmania robdt,
Dokumenty dotycace jakgci wbudowanych materiatow,

Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty matowawcze i ziemne itp.),
Protokdét przeprowadzonego badania szczeintatego przewodu,

Protokoly przeprowadzonych plukadezynfekcji przewoduwatznie

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych kbexiologicznych,

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzei i materiatow,

Inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéwinalizach mapy zasadniczej wykonania
geodezyja.

Przy odbiorze ostatecznym najesprawdzs:
- zgodnéc¢ wykonania z DokumentacProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowyydaicymi zmian i odsfpstw od
Dokumentaciji Projektowej

- protokoty z odbioréw gzciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezlyofieprzewodu oraz wyniki badédizykochemicznych i bakteriologicznych wody
ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badaczelnéci catego przewodu

robét oraz snheweziow z

przez uprawai@anostlk

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru kiicowego robét musi przedtayé¢ ponizsze dokumenty:
Tabela — Dokumenty do odbioru kaicowego robét.

Lp.

Nazwa dokumentu Brarnza, temat, zakres

Uwagi

1

Projekt budowlany powykonawczy kompletny

Z wnesimi  zmianam
potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzo|
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Oswiadczenie kierownika budowy

Art. 57a Prawa Budowigo
Art. 57b prawa Budowlanego

Dziennik budowy

kompletny

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

-sie¢ wodocagowa

- rzedne charakterystycznych

punktéw
- hydrantéw

Protokotu z wykonania podta i gkbokaci
utozenia przewodéw wodoggowych, montau

- sie¢ wodochgowa

Wydruki ze zgrzewarki potwierdzgjy jakai¢
wykonania kadego zgrzewu

- sie¢ wodocagowa

Protokoty , proby szczelsa ,badania wody | - sie¢ wodocagowa wynik badania prébki wod

ptukania, pobranej przez
wykwalifikowanego
prébkobiore

Certyfikaty lub deklaracje zgodéw , atesty Wszystkie materialu ayte do budowy Potwierdzone za zgodfib

higieniczne

sieci wodocagowej

przez kierownika budowy

Protokot odbioru pasa drogowego

- drogi gminne

7.0. Podstawa ptatnéci

Cena wykonania sieci wodagowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie treiggi wodocagowej,
- wykonanie wykopow,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podia,
- utozenie rur przewodowych,
- monta hydrantéw przeciwp@rowych,
- monta armatury,
- wiaczenie do istnigcych sieci wodoaigowych wraz ze spustem wody z istadgj sieci wodocigowej,
- przeprowadzenie proby szczedobi dezynfekcji wodocigu,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- regulacja pionowa zaworéw wodagbwych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeegbiegu przewodéw wodagowych z aktualizagjmapy
zasadniczej.
8.0. Przepisy zwizane i standardy

PN-B-06711
PN-B-02480
PN-B-03020
PN-B-06050
PN-B-09700
PN-B-10725
BN-62/8836-02
KB 4-4.11.5/6

Kruszywo naturalne. Piadekapraw budowlanych.
Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie b&egnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Tablice orientacyjne do oznakowarziarojenia przewodow wodagjowych.
Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Ohawje od 1997 r.)
Przewody podziemne. Roboty zienwlymagania i badania przy odbiorze
Studzienka wodagbwa z zaworem odpowietraaym.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru sie@docikgowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Ir2881.”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (5) sa wymagania techniczne dotyczce wykonania i odbioru instalacji zimnej i

cieptej wody

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipraetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t budowlano-montawych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikach.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie instalacji wodggowe]

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreilenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefitihicznej (ST)a&zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdéine
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Instalacja wodocihgowa— instalagj wodociagowa stanowi uktady pojczonych przewodéw, armatury i ydzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimam cieph woc, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oglbnych dotycace warunkéw,
jakimi powinna odpowiadawoda do sprycia przez ludzi.

Woda do spdaycia przez ludzi— woda spetniaga wymagania jakeiowe okrdlone w Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodocihgowa wody zimnej —instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woalgmivej rozpoczyna sibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimoejypochodacej z wtasnego ggia (studni) — od ugdzenia, za pomadtorego jest
pobierana woda z tegocgja.

Instalacja wodocigowa wody cieptej— instalacja cieptej wody rozpoczyna bezpdrednio za zaworem na zasileniu zgnmoda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwysza wartéc¢ cisnienia statycznego  w najszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne, prsbne — CBNienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane Jesdanie jej szczelsoi.
Cisnienie nominalne PN —cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalté¢ elementy instalacji w temperaturze odniesieniangj2CC.

Temperatura robocza, to, (Iub teper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyafzstji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej trwigianstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wyn@sR6°C, a instalacji wody cieptej 6C.

Srednica nominalna (DN lub d,) - srednica, ktéra jest dogodnie zagifiona liczba, w przyblizeniu réwr srednicy rzeczywistej (dla rur —
srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w ofirie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do ekspl@atetalacji kanalizacyjnych w obbie obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

Ksztaltki —s3 to elementy pozwalage na paiczenia przewoddw z armasururzadzeniami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotysgee robét podano w specyfikacji Technicznej ,Wymagabgolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w sfiemji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 2. Zastwane w specyfikaciji
okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie ngaegiucenta ma na celu doprecyzowanie przedmiohdéwéenia. Zamawiagy
dopuszcza mdiwos¢ sktadania ofert rownowaych pod warunkienve zaproponowane materiaty i armatueddposiadaty parametry nie
gorsze ni te, ktére przedstawione w dokumentacji technicziéjprzypadku zigenia ofert rownowznych naley zakczyc foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatémriaury rownowanych, zawierajcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wody zimnej.

. rury wielowarstwowe
aprobata techniczna, deklaracja zgagnatest higieniczny
e laczniki
aprobata techniczna, deklaracja zgagnatest higieniczny
«  zawory odcinajce kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +1D0
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
. zawory czerpalne zeadzka do weza
maksymalne ghienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +1D0
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
. baterie umywalkowe, prysznicowe mieszakowe, zlempzakowe
minimalne cénienie robocze 0,5 bara
zalecane temperatura robocze 1-5 bar
maksymalne ghienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza %80
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodsoi z PN-93/M-75020
. system sptukiwania misek gppwych uruchamianyclkecznie
deklaracja zgodsoi
. przycisk sptukujcy do misek ugpowych
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
. podparcie state
deklaracja zgodrigi
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2.2. Sktadowanie materiatow.

Rury naley przechowywéa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych &ddigvych par i gazéw. Rury luzem uklatiaalery na
gtadkim i czystym podtau w stosach o wysokoi do 0,5m. Nie naley wsuwa rur o mniejszyckrednicach do rur o wkszychsrednicach.
Ksztaltki, zZhczki i armatura powinny iysktadowane tak diugo jak to miwve w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, zhczki i armatug sktadowd najlepiej pod zadaszamrz$cia sktadowiska na réwnym podio na podktadach drewnianych lub w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sptaz podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania [Bgdpkt. 3. Do wykonania rob6t Wykonawca
powinien dysponowadobrym sprztem montaowym wynikapcym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdéine stosowania transportu podano w Sipexyji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 4

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym db 0,9

Rury i armatug nalezy chronit przed uszkodzeniami pochadymi od podtaa, na ktérym s przewaone, zawiesi transportowych,
stosowania niewfziwych narzdzi i metod przetadunku.

Zaleca g transport w opakowaniach fabrycznych. Transponipien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne
kré¢ce wystagce poza skrzyritadunkowva nie byty diwsze nk 1m. Materialy przewmne powinny by zabezpieczone przed
przypadkowym przesugtiem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@iechnicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 5
Wykonawca przedstawi tynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamagram robét.

5.2. Rozpocecie robét.

Przed rozpoaziem montau Kierownik robét powinien stwierdgjze:
«  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych.
. elementy budowlano — konstrukcyjne g wpltyw na montainstalacji odpowiadajzatazeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Monta: przewodéw wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem takpy w najniszych miejscach zatama@rzewodoéw zapewaimazliwo$é
odwadniagcych instalacji, a w najwyszych miejscach zatamarzewodoéw maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siazliwosé
uktadania odcinkéw przewodow bez spadkueliepredkas¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzeniep@imianie wody jest
mozliwe przez przedmuchiwanie ggonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone pgzyanach, na lub pod stropami itp. powinny spocayma podporach ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych stpdtwach nie mniejszychnivynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane g rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéalennych powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwodow
powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej powykonawczej. Przewody pionowe mglprowadzt tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto henkondygnagj

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpér przesuwanych (wspornikévesrakdw) powinno liyzgodne z projektem technicznym.

Nie nalery zmienia rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjetanta instalacji, nawetjeli nie zmienia to zaprojektowanego
ukfadu kompensacji wydhen cieplnych przewoddéw i nie powoduje powstania didat/ch napezen i odksztalcé przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwanychimuy zapewni swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsip migdzy podporami przewodéw podano w instrukcjach pecedtow

5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejciach rua przez przegrogbudowlana (np. przewodem poziomym prgeiarg, a przewodem pionowym przez strop), ngle
stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o $rednicy wewgtrznej wikszej odirednicy zewstrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2cm, przy pragju przez przegragdpionows,

b) co najmniej o 1cm, przy pragju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zkej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna
wystawa okoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé migdzy rum przewodu a tulgjochronra powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgi@lym korozyjnie na
rure, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniagdi utrudniapcym powstanie w niej nagen scinajcych.
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5.3.4. Monta armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest st@owana.

Przed instalowaniem armatury ngleisura¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidioyed dziatania powinna hiyinstalowana w miejscach widocznych oraz tatwagwos/ch dla obstugi i
konserwaciji.

Armatur na przewodach nafg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgmocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczymly wyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub podpgrzgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszakowe umywalek i prysznicy nglenontowa bezpdrednio na przyborach. W armaturze mieseej i czerpanej przewadd
cieptej wody powinien bypodhczony z lewej strony. Do baterii i zaworéw czerpyalm stojcych naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenie shatasu i drgaé powodowanych dziataniem armatury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli.
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonywania robét musa odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Projektowej i SpecyfikacjiTechnicznej
oraz uzyska akceptacg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot.

6.3.1. Warunki przystapienia do badai.

Badania nalery przeprowadzi¢ w naskgpujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowy przewodéw, oraz przed zamurowaniem przég przewodow przez przegrody budowlane,

b) po ukmczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania calej instalaciji,
c) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewodoéw.

Nalezy sprawdzt prawidtowd¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur $riednic i poréwné wyniki z dokumentaaj
pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nayewykona przez wyrywkowe oghziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegt polaczer wzgkdem
podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowygdmjhy zewrtrzne wykonania patzei, sprawdzenie ich patenia wzgédem
podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclebmgprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenigsprazezewodow przegciany i
stropy, sprawdzenie odlegto przewoddéw wzgidem siebie, sprawdzenie odlegioprzewoddw wzgidem przegroéd budowlanych oraz
sprawdzenie prawidlowoi taczenia przewodow.

6.3.3. Badanie armatury obejmuije:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowasci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtow&ei dziatania poszczegolnych
elementéw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.4. Badanie szczelroi na zimno.

Badania nie nalery przeprowadzi¢ przy temperaturze zewrtrznej nizszej niz 0°C. Przed przystpieniem do badania instalacg
nalezy kilkakrotnie przeptuka ¢.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewgirzna jest wyzsza niz +5°C) przed rozpoczciem badania instalacja powinna by napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegddu wszystkich elementéw oraz skontrolow&szczelnéé potaczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody  w instalaciji.

Préby cénieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej cz$ci dajacej sk wyodrebnié, przed zataeniem izolacji i zabudowaniem, nalgy przeprowadzié
przede wszystkim préke cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Prolg cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt 7 przy dnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym #il0 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem beania szczelnéci mozna przystapié¢ do zakrycia izolacji bruzd i obudowy
przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaajihhicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
Jednostlk obmiarowa jest dla:

. przewodéw rurowych 1mb

dla kadego typu srednicy; dlugé¢ nalery mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogoélnej diugm przewodu nabey wliczy¢ diugai¢
armatury §czonej na gwint igcznikdw; diugd¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy; catkowi dugas¢
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przewodow przy badaniach instalacji na szczglhab przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dtuggci przewodéw wody
zimnej, wody cieptej.

. ksztaltki, Bczniki, zawory, baterie 1szt.
dla kazdego typu srednicy
. ptukanie instalacji 1mb

dla kazdejsrednicy rurocagu

W przypadku robét zanikagych obmiar winien b wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczyckdgg wyniki naley umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry natg zachowa do odbioru kdécowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagjitihicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Odbidr robét instalacji rurowych powinien ngsbwat w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbiér medzyoperacyjny s elementem kontroli jakéei rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w szczegofigopowinny im

podleg& prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenieeifizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyavzgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory midzyopracyjne naley dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty ¢rla wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory medzyopracyjne nalg/ przeprowadzg przykladowo w stosunku do negtijacych rodzajéw robét:

a) wykonywanie przeg dla przewozow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b)  wykonanie bruzd wcianach — wymiary bruzdy, czystobruzdy, - zgodn& bruzdy z pionem, - zgodéokierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego nalg sporadzi¢ protokoét stwierdzaicy jakai¢ wykonania rob6t oraz potwierdaay ich
przydatnd¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokokery jednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres robét aftych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny ja&kowykonania robét albo ich przydatw do prawidtowego wykonania instalacji, w protokaolaley
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lulbpemiapcych. Po wykonaniu tych prac najegponownie dokonaodbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czsciowy.

Odbidr techniczny ca$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub aZci instalacji, do ktérych zanika dosgp w

wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewod6w utgonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodéw obudowanych ptgmi gipsowo — kartonowymi, uszczelni@ przej$¢ w przepustach oraz

przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bdzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koicowego (technicznego).

Odbidr czsciowy przeprowadza siv trybie przewidzianym dla obioru koowego (technicznego) jednak bez oceny prawidésiyoracy

instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

a) sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jepéjest wykonywany zgodnie z projektem technicznyazaewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygz/mi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonywania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okdienymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odspstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

c) przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodimbwykonania instalacii

z projektem technicznym i pozytywny wynik niegimych bada odbiorczych. W protokole nafg jednoznacznie zidentyfikowaniejsce

zainstalowania elementéw lub lokalizaciesci instalaciji, ktére byly olsfe odbiorem ogciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye

protokoty niezlgdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorggzowego, w protokole natg okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy.

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegéadawego po spetnieniu napujacych warunkéw:
a) zakaiczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wag

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyty sic wynikiem pozytywnym,

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejreg regulag montaowa oraz badanie szczeku,

e) zakaiczono roboty budowlano — konstrukcyjne, witkpeniowe i inne,

Przy odbiorze kéicowym instalacji natey przedstawd nasgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnie zmianami i uzupetieniami dakaymi w czasie budowy),
b)  dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodrioi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami pozwolenia na budew przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokoly odbioréw midzyoperacyjnych,

f)  protokoty odbioréw technicznych gziowych

g) protokoly wykonanych bada odbiorczych,

h)  dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlakédzych wykonano instalagj

i)  dokumenty wymagane dla udzer podlegagcych odbiorom technicznym,

j)  instrukcg obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,
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k) instrukcg obstugi instalacji,

W ramach odbioru kazowego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékimeymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecanevprowadzenia zmian,

c) sprawdzé protokoly odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

f)  uruchomé instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametrow.

Obidr kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do gytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania
instalacji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawietrg@ostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, po usugtiu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadz ponowny
obidr instalacji. W ramach odbioru ponownego maleonadto stwierdziczy w czasie pomadzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korazjzamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Polskie Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.

Wagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wegtrzne wodociagowo
-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura prpgywowa instalaciji
wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura saairna, zawory wyptywowe

i baterie mieszapce (wielkas¢ nominalna %2"),
minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bara.
Ogélne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domej sieci wodocagowe;j.
Zawory wyplywowe ze ziczka do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczrjgkim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozpogrizenie Ministra infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozpaydzenie ministra Zdrowia w sprawie wymaga dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spaycia przez ludzi

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogdine przepisgzpieczéstwa i higiena pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wydane przez COBRTI INSTAL — Wazawa,
lipiec 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:04
ZEWNETRZNA SIE C GAZOWA, KOTEOWNIA Z INSTALACJ A GAZOW A
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Thnicznej s wymagania og6lne dotyczce wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych w zakresie instalacji gazu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaalio dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 zwizanych z:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instadgzu

- zakupienie i dostarczenie materiatlow na plac budormay ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed leadfubezpieczenie placu
budowy)

- monta rur stalowych czarnych wg. PN-H/-742H82onych przez spawanie wraz z tulejami ochronnymi

- monta zaworéw kulowych do gazu

- wykonanie préby szczelda instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wgjowym powierzchni B do trzeciego stopnia czyst@a pomog narzdzi rgcznych
- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem orgamyon

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych §astejra do gruntowania, przeciwrdzewn

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych §astejna nawierzchniow

Montaz urzadzen :

- kocit gazowy — wg dokumentacji projektowej

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. |Instalacja gazowa to uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtdwnymetsigjaca okrélone wymagania szczelm,
prowadzony wewstrz lub zewntrz budynku wraz z ugzizeniami do pomiaru 2ycia gazu, armatgri innymi wyposaeniem oraz
urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potarelbuzytkownika i przeznaczeniem budynku.

1.4.2.Gazomierz -przyrzad (urzadzenie) do pomiaru oltpsci przeptywajcego

1.4.3.Kociot gazowy -tirzadzenie gazowe z komgpdo spalania paliwa gazowego przeznaczone do wyama ciepta w postaci
ogrzanej wody lub pary wodnej.

1.4.4.Komin —-murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zaydeagpionowe

przewody(przewdd) do odprowadzania zaygazonego powietrza lub spalin na
zewgtrz budynku

1.4.5.Kurek gtéwny —urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa

gazowego z przgtza do instalacji gazowej, element odcaagjdoptyw paliwa z sieci
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gazowej, za ktérym rozpoczyna isistalacja gazowa

1.4.6Zr6dlo ciepta —Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
uktad z pomp ciepta, ukfad z kolektorami stonecznymi, dziatéal samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinagcy — urzdzenie nie bdace kurkiem gtéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu agiia doptywu gazu do e%ci instalacji,
gazomierza lub wdzenia gazowego

1.4.8. Cknienie proby szczelnéci — wartd¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby
szczelnéci w zalenasci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnegoienia

roboczego gazu w instalacji gazowej, suajlokalizacji przewodéw instalacji gazowej
oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonpasa instalacja gazowa

1.4.9. Préba szczeloi instalacji gazu — czynnd¢ polegagca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jejeszi, cisnienia powietrza lub gazu

obajtnego, odpowiednio waszego do &hienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczétmeour, armatury, paczen oraz

1.4.10. Przewod nawiewny przewod doprowadzgjy powietrze do pomieszczenia

1.4.11. Przewdd spalinows pionowy, poziomy lub ukmy przewdd z materiatu

niepalnego, skacy do odprowadzania produktéw spalania na z¢mmpomieszczenia,
w ktérym zainstalowane srzzgdzenia

1.4.12Srednica nominalna DN lub d.— Srednica, ktdra jest dogodnie zagifiona
liczba, w przyblizeniu rowry srednicy rzeczywistej ( dla rurednicy zewatrznej, dla

kielichow i ksztaltek srednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Obudowa kurka gtéwnego wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu
niepalnego, stanoata zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewnafatwy do niego

dosip, ochrog przed uszkodzeniem lub dggém osoéb niepowotanych oraz

oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych

Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké¢ wykonania Robot i ich zgodnéé z Dokumentacp Projektows, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

2.

2.1.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogélne”.

Materiaty do budowy poszczeg6inych elementéw nabywe s przez Wykonawe u Wytwdércy. Kazdy materiat musi posiada atest
Wytwércey, stwierdzajacy zgodndé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.3.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, sysem zabezpieczenia naly dostarczy¢ na budowg zeswiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy naky sprawdzi¢ pod wzgkdem kompletndici i zgodndici z danymi Wytwarcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwagcych sk watpliwo §ci mogacych miet wplyw na jakosé wykonywanych rob6t, materiaty

nalezy przed wbudowaniem podda& badaniom sprawdzajcym okre§lonym przez Kierownika Projektu.
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2.4, Sktadowanie materiatow na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowé&w pomieszczeniu zamkritym.

2.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gapwej

Do budowy instalacji gazowej stosow@rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-7421%dzenie rur przez spawanie, pajczenie z
armatur g odcinajaca przez skrecanie.

2.6. Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowangigazu

2.7. Zawor gtowny

Zastosowano zawor typu MAG o pokeniu kotnierzowy
2.8. Wszystkie materiaty

powinny posiadawymagane oabnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i bedaVykonawca przedhy je do akceptaciji

Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiaf@ plac budowy.

2.9. Materialy

Materialy nie posiadage niezlednych zawiadcze i bada lub nie odpowiadafe wymogom okrdonym w aprobatach technicznych nie

mog by¢ wbudowane i powinny liyusungte z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET
Do prac montazowych mazna uzy¢ nastepujacego spratu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzt pomocniczy do monta rur,
4. TRANSPORT

Materiaty powinny by przewaone w sposéb zgodny z instrukgroducenta. Mma wy¢ dowolnegdrodka transportu spetnigjego
wymagania okrédone przez producenta.

Materiat naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania sioraz uktada w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w
zaleznoéci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji mkij organizacji i harmonogram robét uwadrhiajacy wszystkie warunki w jakichedlzie
wykonywana instalacja gazowa .

5.2. Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji gazowe;j

- monta rur stalowych czarnych wg. PN-H/-742B84onych przez spawanie

- monta zaworéw kulowych do gazu
- monta gazomierzy
- monta kuchenek gazowych

- monta kottéw gazowych
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- wykonanie proby szczelda instalacji gazowej,
- czyszczenie rur o stanie wgjowym powierzchni B do trzeciego stopnia czyst@a pomog narzdzi rgcznych
- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem orgamyon

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych §atejna do gruntowania, przeciwrdzewn

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie zgodsoi wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza i wskazaniami podanymi w ST

6.2. Badanie materiatowaytych do budowy na podstawie atestéw producent@ngyenanie ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewrtrzne

Kontrola w zakresie budowy :
Spos6b bada przeprowadzanych dla poszczegoélnych robo6t lub icfragmentéw musi doktadnie odpowiad#& wymaganiom podanym
w warunkach technicznych wykonania i odbioru instéacji gazowych .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlky obmiaru dla poszczegoélnych elementévwgs

- Rury stalowe - metr (m),

zawory - komplet (kpl.),

urzadzenia ( kociot gazowy ) — komplet ( kpl)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedtawionych przez Wykonawe szkicéw i protokotéw wg zasad
okreslonych w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidr wykonanych Robot powinien by przeprowadzony w czasie umdiwiaj acym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych Rob6t bez hamowania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawy ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej:
Cena jednostkowa stanowi eerusredniory dla przygtego sposobu wykonania iobejmuje wykonanie wsigistkelementow

sktadowych instalacji gazowe;j.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjasoienia i temperatur dla armatury
przemystowej i rurocigéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagahiadania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiadénia

PN-86/M-75198 Ospez przewodow gazowych niskiegaspienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przégia gazocigéw przez przegrody budowlane. Ogélne wymaganéahia

BN-72/8976-52 Przégia gazocigow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poizer ze szczelndzia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelngzia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury staloweszwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagélnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulongtaii weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmiapawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogéine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgdéiw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciiggm

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rusgéiw. Podstawowe wymagania
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10.2.  INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DANB106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, N/@@@oz. 1268, Nr 5/01 poz. 42,
Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 11540%. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.01.80r 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999axr sprawie warunkéw technicznychiytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczacych jakgci wody przeznaczonej do speia
przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:05
OGRZEWANIE PLYTY BOISKA, INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) $ wymagania techniczne dotyczce wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania i ogrzewania ptaszczyznowego murawy b&es

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipraetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t budowlano-montawych
w punkcie 1.1.

1.3..Zakres robét obgtych Specyfikacp.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikaefiihicznej $ zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Specyfikagj
Technicza ,, Wymagania Ogdine” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Centralne ogrzewanie— ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzeéava
Zespotu pomieszcheotrzymywane jest z jednegoddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanychi@ernzé za pomog czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny —woda przenosga ciepto.
Pod pogciem ,, woda” jako czynnik grzejny rozumiany jestwtdiez roztwér substanciji zapobiegajch korozji lub obniajacych
temperatug zamarzania wody.

Instalacja centralnego ogrzewania zespot uradzen , elementéw i przewodéw stacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempezattemperaturze igiieniu lub przetwarzania tych parametrénddto
ciepta)
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanegektb{ cz$¢ zewrgtrzna instalaciji)
- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego wzegranym budynku i przekazania ciepta w pomieszezeniesé
wewretrzna instalacji ).

Woda instalacyjna —woda wypetnigjca instalagj centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zaseniu —najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, pitzyflo obliczé instalacji
w warunkach obliczeniowych temperatur powietrzaeamntrz budynkéw ( wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wodynstalacyjnej ) na powrocie —temperatura powrotnej wody instalacyjnej petgj
do oblicza instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowjetrza na zewairz budynkéw (wg PN-82/B-02403 )

Cisnienie dopuszczalne- najwyzszawartas¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nigenty¢ przekroczona wadnym
punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze -najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w instafamjiczas kyzenia wody.
Cisnienie spoczynkowe- najwysza warté¢ nadcgnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodngrzy braku kizenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowege instalacja ogrzewania wodnego, w ktérej czynnikgmzejnym jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie praekajcej 100C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonypompowa —instalacja, w ktorej kizenie wody, wywotane jest prapompy.
Odpowietrzenie miejscowe- zesp6t uradzer odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewagiaejniki ).
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, WymzigeOgolne” pkt 1.5.

2.0. Materiaty

Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Sileji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.0.sfasowane w specyfikaciji
okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie ngaegtucenta ma na celu doprecyzowania przedmiohdwéenia. Zamawiagy
dopuszcza mdiwos¢ skladania ofert rownowaych pod warunkienye zaproponowane materiatyda posiadaty parametry nie gorsze ni
te, ktére g przedstawione w dokumentacji technicznej. W prelqouaziazenia ofert rownowanych naley zahczyc foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i adzen) rownowanych, zawierajcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnegaogrzewania

Instalacg c.o. wykona z rur stalowych (poziomy pod stropem nad sufitesdvgeszonym) oraz z rur wielowarstwowych uktadanych
warstwie izolacyjnej posadzki i ¥cianach. Przy rozprowadzaniu rur w posadzkachzpal@ikat uktadania rur w linii prostej (rur nie

156 |Strona



nalezy naciaga’) — rury naley prowadzé lekkimi tukami, co zwgksza efekt ,,uktadania¢dirury w peszlu. Przégia przewodow przez
sciany wykonywa w rurze ostonowej.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe
- rury wielowarstwowe PN 10
- grzejniki uniwersalne , stalowe, ptytowe typu 2022,33 zasilanie boczne i od dotu z wbudowanynoadigtrznikiem,
temperatura robocza do max $€0
nadcknienie robocze do 10 bar PN-EN 442-1:1999
- zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowleanfirmy oraz glowice termostatyczne z zabezpa@m przed
zamarznjciem firmy PN-EN 215-1:2002
- srubunek przydczeniowy dla grzejnikéw uniwersalnych R
- 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia od dotu
- $rubunek powrotu dla grzejnikdw uniwersalnych R 15mumiana przelotowa dla zasilenia z boku
- zawory kulowe mufowe , maxdriienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocz&Cl10
- odpowietrzacz automatyczny z zaworem typu TACOx teeperatura robocza 11D, max cénienie robocze 1,0 MPa
- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowepminowane z zewgirz folia ze wzmocnionego polietylenu o griébbok.
00,5mm koloru czerwonego dla przewodéw w kanalezdiechéciennych i podtogowych
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 1tC
A = 0,038 W/mK przy 42C
temperatura pracy od *8fb + 95C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
- klej kontaktowy o krotkim czasie scéria
- taémy samoprzylepne

2.3. Rury ogrzewania ptaszczyznowego

Materiat PEX o charakterystyce:

Gestas¢ 925 kg/m3

Wytrzymatci¢ na rozcaganie 12 N/mmz2

Odpornd¢ na uderzenie bralkggnige

Modut spezystasci 117 } 13 MPa

Temperatura tytkowania do 550C

Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej 1,8*10-4 m/m0C
Ciepto wiaciwe 2,3 kJ/kg

Przewodnéc cieplna 0,4 W/mOC

Max cisnienie robocze przy temp + 50 0C min 4,0 bar

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury naley przechowywéa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych &ddiavych par i gazéw. Rury luzem uklatianalery na
gtadkim i czystym podtou w stosach o wysokoi do 0,5m. Nie naley wsuwa rur o mniejszychirednicach do wkszych. Armatug nalezy
przechowywa do momentu monta w opakowaniach fabrycznych.

Izolacje naley chront przed diugotrwat ekspozycj stoneczn i przechowywa w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach stichy
czystych i wolnych od szkodliwych par i gazow.

3.0. Sprat

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéweobnym spratem
Montazowym wynikajcym z technologii prowadzenia rob6t oraz spawaf@3

4.0 Transport
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym dbi@&erzyniowym do 5,0 t.
Rury i urzadzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podtaa, na ktérym s przewa.one, zawiesi transportowych,
stosowania niewkiwych narzdzi i metod przetadunku. Zaleca siansport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien hyywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce wystagce poza skrzygitadunkova nie byty
diuzsze n 1,0 m
Materialy przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesuiem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi ignierowi budowy do akceptacji projekt organizadjarmonogram robét.
5.2. Rozpocecie robét
Przed rozpoazxiem montau Kierownik robét powinien stwierdgjze :
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne re¢ wptyw na montainstalacji odpowiadajzatazeniom projektowym.

5.3. Montaz instalaciji

5.3.1.Montaz ruroci 3ggéw
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Przewody instalacji centralnego ogrzewania nafowadzt w sposob zapewnigy wiasciwa kompensaej wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji ). Podgvmaley prowadzé w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji

antykorozyjnej ( przewody ze staleglowej zwyktej ) i cieplnej. Nie dopuszcza irowadzenia przewod6éw bez stosowania kompensac;ji
wydtuzen cieplnych. Przewody zasitggy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzé nalery prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paedgto 1 cm na kondygnacj

Oba przewody pionu dwururowego najaiklada zachowujc stah odlegta¢

Miedzy osiami wynosga 8 cm ( + 0,5 ) przgrednicy pionu nie przekraczagj DN 40.

Przewdd zasilapy pionu dwururowego powiniengsinajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej ( dla patrzcego naciarg ).W
przypadku pionéw dwururowych olseje piondw gadzkami grzejnikowymi natey wykonywa: od strony pomieszczenia.

Przewody natey prowadzé w sposéb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

5.4.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny afiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewnswobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Dla przewodéw pionowych stosoaie mniej nk jedna podpora na kda kondygnadgj.
5.4.3. Tuleje ochronne.

Przy przejciach przewodéw przez przegrody budowlane ( przewodoziomym przegciare lub przewodem pionowym przez strop )
nalezy stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o $rednicy wewgtrznej wikszej odirednicy zewstrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowa
- co najmniej o 1 cm, przy przeju przez stop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zkej strony , a przy prz&jiu przez strop powinna
wystawa okoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naaalr przyhczy grzejnikowych ( gakek ), ktérych wylot ze
$cian powinien by ostontty tarczky ochronn.

Przestrzé migdzy rum przewodow, a tulej ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgiglym korozyjnie
na rug, umaliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniegdi utrudniapcym powstawanie w niej nagien scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien lywykonany w sposob zapewrday
przepustowi odpowiedaiklas; odporngci ogniowej ( szczelrimi ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej | ).

5.4.4. Monta grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczyie réwnolegtej do powierzchgciany lub
wneki. Grzejnik w poziomie nafey montowa z uwzgtdnieniem maliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki plytowe stalownaeay
montow& dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojgkzejnikowe powinny b§ osadzone w
przegrodzie budowlanej w spos6b trwaly. Grzejnilvimben opierd si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.4.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura ) instalacji , w ktérej jesnstalowana. Przed instalowaniem
armatury naley usuraé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatiar przewodach nate tak instalowa, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemkierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyay wyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytow lub innych trwatych podparzgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejmikgohczone bezpwednio z grzejnikiem nie
wymagaj dodatkowego zamocowania.

5.4.6. Monta izolacji

Montaz izolacji nalery rozpoca¢ po pozytywnych prébach szczedeg wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego paxaieni
przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwieidzerawidtowdci powyzszych robét protokotem odbioru. Wszystkie prace
montaowe na rurach i ksztattkach powinny¢byykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalery prowadzt scisle wg instrukcji montau producenta otulin.

Powierzchnia ruroggdéw, armatury i uradzei powinna by czysta, sucha.

Nie poduszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nizczyszczonych ziemicementem, smarami, ttuszczem itd. oraz
na powierzchniach z nie catkiem wysaftailub uszkodzona powtakantykorozyjm. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnialery
oczysci¢ z kurzu, brudu. Oleju, tluszczu i pylu za pornpéynu czyszcacego.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tieppowinny by réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie raéd@rina
stanowisku pracy powinno wykluozanazliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nglewrac& uwag na narzdzia (nae i

wykrojniki), powinny byt ostre, klej powinien hyswiezy, a gdzle czyste. Izolacja podczas maontgpowinna by ,sciskana”. Jest to istotne
zwhaszcza przy patzeniach oraz gdy materiat jest montowany na paeferiach zakrzywionych.

Nie mazna hczy otulin tylko za pomog klipséw montaowych. Zawsze naky klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdhu
nanosac réwnomiernie cienkwarstve kleju z dwoch stron. Naty przykleja réwniez otuling do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5
cm. Nigdy nie nalgy izolowa instalacji podczas jej dziatania. Po zagzreniu montau izolacji naley odczeka ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (sdpania rozpuszczalnika) zakezyt sic catkowicie.

5.5. Wykonanie instalacji ogrzewania ptaszczyznoweg

Przewody grzejne natg ulozy¢ w formie mtli, rownolegle do krétszego lub diszego boku boisk&rednica rur grzewczych wg projektu.
Rury naley ukfada& w uprzednio wykonanej warstwie piasku w eg& 25 cm lub 30,0 cm. Przewody nglgodhczat do rozdzielacza wg
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zahczonej instrukcji rysunkowej producentailB obwodow grzewczych nafe wykona z jednego odcinka rury. Dla zachowania
réwnomiernego odepu pomedzy przewodami grzewczymi naleuklada ja na szynach listwach mountavych, dostarczanych przez
producenta systemu grzewczego.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikaciji Techeznej ,Wymagania Ogdélne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonywania rob6t muszipowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikagichnicznej oraz
uzyska akceptagj Inzyniera budowy.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badai

Badania natey przeprowadzi w nastpujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraegpzamurowaniem przéjprzewodow przez przegrody budowlane
b) przed naleeniem otuliny

c) po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania categoadzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywa: sprawdzenie pol@nia odbiornika wzghem jego odlegkei od elementéw budowlanych spos6b mocowania,
wypoziomowanie, patzenie z gazkami, rozmiary, umieszczenie zawor6w odcinggh i ich dosipnasc.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowdi¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur $riednic i poréwnéa wyniki z dokumentaaj
poflaczenia gwintowane i kotnierzowe nayewykonywa: przez wyrywkowe ogldziny zewgtrzne, sprawdzenie odlegti polaczen
wzgledem podpor, patzenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania reigead zapisu w Dzienniku Budowy, edkiny zewrtrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich pataia wzgtdem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobmsprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie mgledziny zewrtrzne
umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawezemejc przewoddw przegciany i stropy, poteenia pohczei kotnierzowych w
przewodach ulnych obok siebie, sprawdzenie odldégigprzewodoéw wzgidem siebie, sprawdzenie odlegtoprzewodoéw wzgidem
przegréd budowlanych oraz wedkem siebie, sprawdzenie prawidtaiebtaczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzepadkow
gakizek ichsrednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtdeioumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidideiodziatania poszczegdinych elementéw,
sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz matw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsposobu wbudowania,
dziatania przez obserwaojvskaza.

6.3.5. Badanie szczelfm na zimno.

Badania nie nafy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej niz niz 0°C. Przed przygpieniem bo badania instalacjalezy
kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zexivana jest wysza od +5°C) przed rozpaeczem badania instalacja powinnachyapetniona woglzimmn
i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@vezczelné¢ polaczen przy cinieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po zamontowaniu instalacji lub jejeszi dapcej st wyodrebni¢, przed zateeniem izolacji i zabudowaniem, najeprzeprowadz przede
wszystkim prob cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Prélzisnieniona nalery przeprowadzazgonie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” narienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MRgpiero po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem badania szczefgomazna przysipi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wazgdhie do uktadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie redy¢ wyzsze ni 0,6 MPa.

6.3.7. Badanie szczelroi i dziatania w stanie ,gormcym”

Badanie mena podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczéfaa zimno i po usupciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw baftlaabezpieczeinstalacji.

Proke nalezy przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta. Podczas proby nglelokona oglkdzin wszystkich palczer. Wszystkie
nieszczelngci i inne usterki nabey usuryé.

Wynik préby uwaa sk za pozytywny jéli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani eyga, a po ochfodzeniu stwierdzono brak
uszkodzé i trwatych odksztatage

6.3.8. Badanie dziatania w ruchu.
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Przed przysipieniem do czynrixi regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zewirzne budynku spetniajvymagania
ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektiNglezy sprawdzt szczelnéc¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston
przeciwstonecznych oraz spowodaaesungcie zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny by udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulagjizgkdniony protokole odbioru.

Regulacja montaowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdllmiegach instalacji wewetrznych, przy zastosowaniu nastawnych
elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdggulacy, powinna by przeprowadzona po zakzzeniu montau, ptukaniu i prébie
szczelnéci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinage na gaiziach i pionach muazby¢ catkowicie otwarte; ponadto najeskontrolowa prawidtowa¢
odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru popravendziatania, natey dokonywa pomiaréw w

nastpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomagtermometru zapewniggego doktadng pomiaru +0,5°C; termometr ten ngleimieszczéa
W miejscu zaciemnionym na wysaad 1,5m nad zienaii w odlegtdci nie mniejszej i 2m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pamoc
- termometréw zapewniagych doktadné¢ pomiaru +0,5°C

c) pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewgtrznej ogrzewania wodnego za poraoecanometru rénicowego podjczonego do
kré¢cow na gltéwnych rozdzielaczach; zasitajm i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiemziach za pomadermometréw zapewniggych doktadné pomiaru
+0,5°C;termometry te zabezpieczone przed wptywemmjaniowania natey umieszczéana wysoksci 0,5m nad podtagw srodku
pomieszczenia, a przy gkiszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgio aby nie przekraczata 2,5m, a odléghoicdzy
punktami pomiarowymi — 10m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkarch ciepta lub pionach, pednio za pomagctermometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadroi odczytu 0,5°C. Pomiary te najeprzeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zetvanych rury w punkcie przyl@nia czujnika przyrdu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego nzayedokona przy temperaturze
zewretrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego —ziwie najnizszej, lecz nie iszej niz obliczeniowa i nie wyszej ni +6°C
b. Ocena prawidtowiri przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodygtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z vegem regulaciji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zetvamej ) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpmia ogrzewania budynku;
wartaici bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pceniamie powinny odbiegeod wykresu regulacyjnego
wiecej niz +1°C.

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w bullynw spos6b przybtony, przez sprawdzenie co najmnigia ,na
dotyk”, a w przypadkach atpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodr$oi temperatury powietrza w pomieszczeniach przyimadb poprawngci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchgthkperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszcaenigtkowych konieczne jest uwzaginienie wplywu warunkow
uzytkowania (dodatkowyclhrodet ciepta, intensywroi wentylacji itp.,), na ksztaltowaniegsiemperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku diienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnychdzelaczach i poréwnaniu go i z wielioi
okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pawym); dopuszczalna odchytka powinna siiesci¢ w
granicach +10% obliczeniowego spadkéniznia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszclragh gatziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powiatigaspetnia wymaga nalery:
- Przeprowadzi korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulasvareeptywow wody przez piony, grzejniki.
- Okreili¢ inne wigciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania kigal w doborze wielkéci lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonafeenentéw konstrukcyjno-budowlanych decygyh o rzeczywistym
zwyciu ciepla itp.) i usus te przyczyny.

6.3.9. Badanie izolacji

Badania naley przeprowadz przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych grezed zamurowaniem przéj przewodow przez
przegrody budowlane.

Nalezy sprawdzé prawidtowdi¢ montau otulin i jej zgodné¢ z dokumentaajtechniczi i Specyfikacg Technicza co do rodzaju, gatunku
i grubasci handlowej.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikamjiihicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiarws
- Przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu srednicy; dlugé¢ nalery mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogdinej diugn przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury
taczonej na gwint idcznikdw; diugdc zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy; catkowia dlugas¢ przewoddw
przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilapych i powrotnych
- Zlaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne,
armatura 1szt.
dla kazdego typu rednicy

W przypadku robét zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jegyniki nalezy umiesci¢ w

protokole odbiorowym, ktéry natg zachowywa do odbioru kécowego.
- otuliny termoizolacyjne 1mb
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dla kazdego typu srednicy; diugé¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robét zanikagych obmiar winien bwykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igegyniki nalery umieci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry natg zachowywa do odbioru kécowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér midzyoperacyjny rob6t poprzedaaych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakai rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w szczegéftd powinny im

podlegé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczeniee#éizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyazgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory mtdzyoperacyjne naky dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty ¢tla wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nestijacych rodzajow robét:

a) wykonanie przéj dla przewodOw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b)  wykonanie bruzd wcianach — wymiary bruzdy; czystobruzdy w przypadku odcinka pionowego instalaggednd¢ bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalaggednd¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w prajljpaodcinka
instalacji w przegrodzie zewtiznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru rdzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania rob6t oraz potwierdaay ich

przydatnd¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokokezry jednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres robét aftych

odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania rob6t albo ich przydatu do prawidtowego wykonania instalacji, w protokolaley

okresli¢ zakres i termin wykonania naprawczych lub uzupgoych. Po wykonaniu tych prac naygponownie dokonaodbioru

migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czsciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny eZciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgscz instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dpst

w wyniku posgpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéwastoych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, zedméa przef¢ w

przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sgwamie lgdzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru keowego jednak bez oceny prawidtaiebpracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

a) sprawdzé czy odbierany element instalacji lub jegézjest wykonana zgodnie z projektem technicznym exagntualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania obieranej egci instalacji z wymaganiami ok§lenymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odsp , sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowaddi niezlzdne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru egciowego, naley sporadzi¢ protok6t potwierdzaicy prawidtowe wykonanie robét, zgoditovykonania instalacji

z projektem technicznym i pozytywny wynik niezimych bada odbiorczych. W protokole nafg jednoznacznie zidentyfikowaniejsce

zainstalowania elementéw lub lokalizaciesci instalaciji, ktére byly olsfe odbiorem ogciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye

protokoty niezlgdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wynikugsziowego, w protokole natg okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniagcych. Po wykonaniu prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetnieniu napujacych warunkow:

a) zakaiczono wszystkie roboty mortawe przy instalacji,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sic wynikiem pozytywnym;

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegoélnei regulacg montaowa oraz badanie na ,ggeo” w ruchu cagtym
podczas ktoryctirédio ciepta bezpwednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zadanych parametréw czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeplywseienie dyspozycyjne):

e) zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instaladjspetnienie wymagaw zakresie izolacyjnii cieplnej.

Przy odbiorze kéicowym instalacji natey przedstawd nasgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dakaymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrioi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami pozwolenia na budew przepisami;
d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych gziowych

g) protokoty wykonanych badaodbiorczych

h)  dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktézych wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzei polegajcych odbiorom technicznym

j)  instrukcg obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru k@owego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteanmicznym powykonawczym

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@ievprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gziowych

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

f)  uruchomt instalacg, sprawdz osaganie zaktadanych parametrow
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Odbiér kaicowy kaiczy skt protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej daytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dazytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawietrgostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, po usugtiu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadzi ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego mafgonadto stwierdziczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korazjzamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbidr izolacji
8.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory medzyoperacyjneaselementem kontroli jakoi rob6t poprzedzagych wykonanie izolacji i w szczeg6kw powinny im podlega
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dkdizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wphpa zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty dxla wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory mtdzyoperacyjne naty przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow robot:

a) prowadzenie przewodo6w instalacji

b)  wykonanie przewidywanych préb szczejoioinstalacji

Po dokonaniu odbioru mizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakai¢ wykonania rob6t oraz potwierdaay ich
przydatné¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokoleler@ jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres rob6t aftych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdko wykonania robét albo ich przydatos do prawidiowego wykonania izolacji, w protokalalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania praaprawczych lub uzupetnigych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru medzyoperacyjnego.

8.4.2. Odbidr techniczny cesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgsct instalacji, do ktorych zanika degtw wyniku
postpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéwzagheych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdacrewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiagizczelni@ przej¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzeniadzlzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Odbidr czsciowy przeprowadza s trybie przewidzianym dla odbioru kcowego.

W ramach odbioru eZciowego naley:

a) sprawdzé czy obierany element izolacji jest wykonany zgedniprojektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisv dzienniku
budowy dotycacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania obieranej ¢gci izolacji z wymaganiami okégonymi w projekcie i Specyfikacji Techniczne;j.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protoko6t potwierdzaicy prawidtowe wykonanie rob6t, zgoditonvykonania izolacji z
projektem technicznym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementéw lub lokalizazsci izolacji,
ktére byty odbiorem egzciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorues@owego, w protokole natg okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4.3. Odbiér techniczny kacowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna b przedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu napujacych warunkéw:

a) zakaiczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sic wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze kiicowym instalacji nie naky przedstawd nas¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z nan@simi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dokgmanw czasie budowy);
b)  dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrioi wykonania izolacji z projektem technicznym, wakami pozwolenia na budew przepisami;
d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych exiowych;

g) protokoly wykonanych badaodbiorczych;

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktdzych wykonano izolagj

W ramach odbioru k@wowego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteanmicznym powykonawczym

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami skneymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gzxiowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogiaeych pomieszcze

w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury atditiowe zewetrzne.
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PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje calniggo ogrzewania
- Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnegpzewania -
Termostatyczne/agy grzejnikowe na gnienie

nominalne 1IMP¥/ymiary przyhczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictw@abezpieczenie instalacji
ogrzeivavodnych i wodnych zamketiych systemow
cieptowniczyclbadania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnegpzewania — Zawory
grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo b&apieczenie instalacji
ogrzeivavodnych systemu zamkfégo z naczyniami
wzbiorczymi progwymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwozellcja cieplna
przewodoéw, arnmatiurzadzer — Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozpreeshiania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wdatyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapeltiavania na ciepto
pomieszazekubaturze do 600m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grkejwe — Wymagania

i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymaganvearunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptoetmio — Izolacja cieplna

Przewod@smatury i uradzer — Wymagania
i badanizbiorcze.
Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techn&akim powinny odpowiadeabudynki i ich usytuowania

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisgpieczastwa i higieny pracy

Wewretrzne instalacje wodogiowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosoavaprojektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjrzewczych — zeszyt 6 —wyd. COBRTI INSTAQO3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgdanych z
budowg sieci gazowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy priscaniu i realizacji rob6t
wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem robét wymienionych w p. i
obejmup:

- roboty przygotowawcze (pomiary, niedne rozbiorki)

- roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport masigr, zakup i transport materiatu na zasyplaskows, zasypanie wraz z zegsgczeniem
- monta sieci gazowej /dczenie rur, podsypka i zasypka wraz zegagzeniem/.

- prawidtowad¢ wykonania zgrzewu

- wymagane w dokumentacji projektowej préb§nizniowej

- przedmuch sieci gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przew6d gazowy - rurogy wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu odbkammmunalnym.

- sie¢ gazowa- zespot wspotpragaych ze sobsieci i uradze inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania lédhioprzemystu w gaz
- siet zewrgtrzna - uktad przewoddw gazowych znajyj sk poza budynkiem odbiorcéw, zaopay w gaz ludnéé lub zaktady
produkcyjne,

- przylacze domowe; - przewdd gazovagiacy si€ gazova z kurkiem gazowym , ktory jest umieszczony na zgvenej elewaciji budynku
lub w ogrodzeniu poses;ji.

- zewretrzna instalacja gazowa — instalacja gazowazmota na zewstrz budynku pomidzy szafla gazowa a budynkiem.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wymagania dotyczce robét podano w Wytycznych Wykonania i Odbiorec8Gazowych z Rur z Polietylenu

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogdine wymagania dotygze materiatdbw podano w Wytycznych do projektowasia TT.12-4011-

100205/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku.

Wszystkie zakupione rury musspetnid wymogi Normy Zaktadowej PGNiG ZN —G- 3150 z dnia(5.1996R., posiadanak
bezpieczéstwa ,, B” i aprobat technicza IGNIG w Krakowie.

Gazocagi nalery budowa z rur PE

Pozostate wymagania okfaja normy:

PN - EN 1555-1: 2004 ,, Systemy przewodoéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania paliw
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gazowych Polietylen / PE/ C&el : Wymagania ogoine”

PN — EN 12007- 2: 2004 Systemy dostawy gazu — gezdpwe 0 maksymalnymsaieniu roboczym do 16
baréw, cg$¢ 2. szczegdtowe zalecenia funkcjonalne datgezolietylenu.

2.2. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod pozbruk, i ruragimaze byt wykonana z pospétki. kyty materiat na podsygkpowinien
odpowiada wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774{B1] i BN-84/6774-02 [52].

2.3. Armatura

Armatura- wyroby budowlane zastosowane do budoegi siazowej muszspetnia& obowizujace wymagania
dla wyrob6éw budowlanych stosowanych przy budowéeisjazowych i musza byznaczone zgodnie z Ustawy
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roRe/U. Nr 92, poz. 881 z gniejszymi zmianami/.
Kadtub armatury z PE i jej kielichy lub boserie lub kielichy zgrzewane elektrooporowo powinnyini
wytrzymatai¢ cisnieniowa, co najmniej taka jak rura, z ktémaj by¢ zgrzewane.

Wspotczynnik bezpiechstwa c / odwrotng wspoétczynnika projektowego, ktéry wynosi 0,5/ dia, ksztaltek i
armatury przeznaczonych do przesytania paliw gazbvppwinien wynosic = 2 / 1/0,5/ lub wdcej.

Trzpien zasuwy wyprowadzido naziemnej skrzynki ulicznej.

Zasuwa powinna posiaél&las; cisnienia nominalnego PN10.

2.4. Elementy montaowe

Rodzaje ksztaltekdo faczenia rur z polietylenu:

- zgrzewanie polifuzyjne / czotowe i mufowe/

- zgrzewanie za pomaatacz elektrooporowych

- za pomoca patzer mechanicznych

Ksztaltki do zgrzewania czotowegokolana, tuki, tréjniki, zwzki, zaslepki, tuleje kotnierzowe, odgatienia siodtowe/ tzw. siodetka/,
trojniki siodtowe.

Ksztattki do zgrzewania mufowego mufki, tuki, tréjniki, zwezki, zaslepki, tuleje kotnierzowe.

Ksztattki do zgrzewania elektrooporowegomufki, kolana, tréjniki rownoprzelotowe, tréjnikiodtowe sieciowe, odgatienia siodtowe z
kotnierzem, odgakienia siodtowe

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Rury przewodowe

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogito w spos6b gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantsdémycznymi i nastonecznieniem oraz spetnienieuwadw
bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (P.C.W., PE ) nglekladowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podivem na
catej swej diugéci. Mozna je sktadowé&na gsto utazonych podktadach. Wysokésterty rur nie powinna
przekraczé rur PCW i PE 1,5 m. Skladowane rury nie powingy bareone na bezpoednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekraca9°C,
2.5.2.Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z normPN-92/M-74001 [34] powinna lByprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymihaikami powodujcymi korozg.

2.5.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka gazagu.

Podiae skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i wykezeniowych:
- pite do ckcia betonu,i nawierzchni mineralno-asfaltowej,

- koparle podstbierma 0,15 m3,

3.2. Sprzt do rob4t montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni rastiacy sprzt montaowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- pojemnik do betonu do 0,75 dni3. sgirdo zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm,

- zgrzewarki dalczenia elektrooporowego i czotowego

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumiow
wykonywanych rob6t oraz wymogo6w wynilgaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniemn si

przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§le z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa

uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegémostraznos¢ nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatiiizko 0°C i niszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza sciansrodka transportu o

wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstve rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne wernslery przedzield elementami drewnianymi o grumo
wickszej niz wystapce czsci rur.

W trakcie transportu rur naig unikat uszkodzé mechanicznych i opalizacji rur. Absolutnie
niedopuszczalne jest by zarysowanie rur, byége ni 10% grubéci scianki rury.

Temperatura w miejscu sktadowania rur niezenprzekracza30 0 C. Zwoje mogby¢ skladowane tylko

na ptask. Wysok& sktadowania rur nie nte przekraczal,0 m, a czas sktadowania 3 lat.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyvaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowlazam powinna b zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

164 |Strona



Armatura drobna £DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przenanych luzem powinien odbywssi¢ recznie przy ayciu

przyrzadéw pomocniczych.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie spowoduj

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewni
wiasciwy czas transportu unaliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyndiodkami.

Wykonawca zapewnriirodki transportowe w ikei gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miar

postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za

pomoa kotkéw osiowych, kotkovéwiadkow i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas(z rzdnymi
sprawdzanymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetre przekae Inspektorowi nadzoru.
W celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniemaymimpowasn z wykop6w lub z opadéw
atmosferycznych powinny by achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem umawviajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu;

b) w razie konieczrimi wykonany zostanie ai odprowadzagcy wodt na bezpiecznodlegtacé.

5.2. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci

wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inwestora.

Projektuje si wykop szerokoprzestrzenny o szer.0,6 ngcianach pionowych.

Minimalne przykrycie gazoggéw z PE musi byyzgodne z profilem podamym sieci / jest ono zmienne w
zalezndéci od tego gdzie przebiega gazgeinp. nasyp drogi, w wykopie drogi lub pod jezditadz w poboczu
drogi/.

Pod przewod naky wykona podsyplk z piasku min. 10 cm, a nad gazmgem osypka z piasku min. 20

cm.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonawidsypki, utaeniu przewodu i przy nim

miedzianego drutu wskaikowego o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY, najedokona obsypki z piasku,
zaczynajc obsypywa boki rury, a nagpnie czsciowo zasypywawykop, pozbawionym kamieni, korzeni itp.,
gruntem rodzimym/ 50 % przy drogach powiatowychngem rodzimym , a pozostate piaskiem/do wysok80- 40
cm nad przewdd. Obsypkibi¢ i utozy¢ na nim / nad gazoggiem/z6tta folie ostrzegawczo szerokéci 0,2 m , a
nastpnie zasypawykop do kaca, ubijajc/ zagszczagc/ warstwami grunt. Szczegalwag nalery zwrdck na
zag:szczanie gruntu woko6t tréjnikéw siodtowych praytonych i miejsc wychodzenia polietylenowych rur
przewodowych z oston lub przepustowych rur staldwyc

5.3. Przygotowanie podtaa

Rodzaj podiea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych amerymatacici

powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk spetniajcy wymagania normy
PN-85/B-10726 [12],

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lutviru z
domieszlg piasku grubgci od 15 do 20 cm zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwyzwiru lub
tlucznia z piaskiem gruloi od 15 do 20 crmatznie z utaonymi s;czkami odwadniacymi.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Warunki og6lne

Wymagane spadki, warunki posadowieniacbgkdsci zamieszczono w dokumentaciji projektowe;.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hiytak utzony na podteu naturalnym, aby opieraksna nim wzdta catej diugdci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do svasgie Na podtau wzmocnionym przewod powinien by
utozony zgodnie z dokumentagprojektova.

Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskierrqaku dtugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:

- zgrzewanie elektrodyfuzyjne i doczotowe

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu niglstosowa tuki i kolana.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapaee od +5 do +30°C.

5.4.3. Armatura odcinajaca.

5

Armatura metalowa powinna w wykopiedtak umocowana, by nie olaga¢ rur swop masg i zeby sity
skrecajace, dziatajce przy otwieraniu i zamykaniu zostaly zrbwnawaiae np. przez umieszczenie armatury w
korytach betonowych.

Armatur odcinajca nalezy instalowa przy wyciu obrukowanej skrzynkieliwnej.

5.4.4 Elementy montazowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjnemazna stosowadla rur i ksztaltek érednicach wikszych lub réwnych 90
mm.

Zgrzewanie za pomog ztacz elektrooporowych.
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Kazde zhcze tego typu ma ,, swoje” parametry zgrzewanigoite podane naadzu w postaci nadrukuablz w

postaci kodu kreskowegoad. na karcie magnetycznejady zakodowania w relacji: drut elektrooporowy wczuelektrozgrzewarka.
Polaczenia mechaniczne

Sg one stosowane gtéwnie przy pateniach PE/stal, gdydzy st rury z armatuy stalows

Przy tych padczeniach naley stosowd / o ile producent nie zaleci innego uszczelnieplaskie uszczelki z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowégrzetkanego neoprenem/.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ufmnego przewodu i obiektow

na przewodzie.

Grubgi¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePhg53/B-06584 powinna wyndsi

- dla przewoddéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w otiie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendsag:szczony ubijakiemecznym po obu

stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugrio

osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, eigt zasgpi¢ gérm warstwe zasypu wzmocnian
podbudovy drogi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Wytycznymi Wykonania i Odbiore&iGazowych z Rur

PE,

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérizadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

- okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreilenie stanu terenu,

- ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przeshiesainym zalaniem wad

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadztngob6t w zakresie i z

czgstotliwoicia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru w oparciu o neBiN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegolnéxi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na placu budowy statych punkiévelacyjnych z
doktadndcia odczytu do | mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéspea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

- badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnavilgotndici i zgodndci z okrglonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroém, grubdci i zag;szczenia wykonanego podéwzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgoditdz dokumentagjtechniczia i warunkami okréonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewertig innymi umownymi warunkami,

- badanie gbokdci utozenia przewodu, jego odlegtd od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezmae@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy geaepod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeaeodazowym (w tym: badanie podéy sprawdzenie zbrojenia konstrukgji,
zabezpieczenia przed korgzsprawdzenie monta przewodow i armatury

- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeabadanie wskaikow zagszczenia poszczegéinych jego warstw.
- badanie oznakowania rur / winno zawienazw producenta, datprodukcji, sei, srednie zewretrzna gruba¢
$cianki, Nr normy, zgodnie z ktgmwyprodukowano ruy, rodzaj polietylenu

Prawidtowosé¢ wykonania zgrzewa ocenia giwg. takich kryteriow, jak:

-szeroka@¢ wyptywki

- réznica szerokgci wateczkow wyptywek- zagbienie rowka midzy wateczkami

- przesungcie scianek hczonych rur

Parametry te oceniacsta pomog suwmiarki/ doktadn& do 0,5 mm/ .

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkzi krawgdzi wykopuw dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyicksze ni 0, | m,

- odchylenie grubixi warstwy zabezpieczajej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kealwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraeza: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych =5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustatonegawach celowniczych nie powinny przekraczjia
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przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powivzadnym jego punkcie przekrogzydla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie mpgpowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera,

- stopiéi zag:szczenia zasypki wykopow okteny w dwdch miejscach nie powinien wynosiniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost

- wykopy i zasypki - m3 (metr sggienny), beton - m3 (metr szgenny

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwiazane z budowzewretrznej instalacji gazowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe zwigzane z monteem rur przewodowych, ochronnych, zasuw

- préby szczeln&i przewodu, zasypanie i zggczenie wykopu.

Wykonawca musi prowadzkart technologicza zgrzewania

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania aggin
postpu robot..

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikggh.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletga dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegafe na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyai@awych)

- wykonanie przedmuchu gazegu

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym przewodzie,
Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisazeznadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzagej badania.

Wyniki badai przeprowadzonych podczas odbioruiémvego naley uzna za dokladne, jeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.

Wykonawca jest zobowrany dostarcayinwestorowi nagpujace dokumenty:

- projekt z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i Komplet kart technologicznydrzewania

- protokdt sprawdzenia wykonania rob6t ziemnycloienia przewodow

- protokét z préb szczeldoi i przedmuchu gazogju

- protokét ze sprawdzenia wykonania i dziatania @atowanej armatury

- inne protokoty o ile to wynika z dokumentacji

Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié sprawnéci dziatania przewodu i w zalrosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pagbwanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej linii gazowej obggnu

- dostawg materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie Il kat.

- przygotowanie podia

- utozenie przewodo6w wraz z momm armatury i innego wypaosania,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

- inwentaryzacja geodezyjna instalacji gazowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gaze§éc2

2. PN-EN 12327;2004 Systemy dostawy gazu — progguidby cinieniowej,

3. PN-90 M-34503 Préby ruragow

4. PN-en 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowyaharzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Cgs¢ 1

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazymbole i okrélenia.

8

6. PN-90 M-34502 Gazaogii i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzynmiaiowe

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do naw. drogdwiwir i pospétka.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. BN- 66/6774-02 Kruszywa mineralne

12. BN- 74/6366-03 Rury polietylenowe

13. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do naw. droggwi kolejowych Zwir i pospotka.

14. BN- 66/6774- 02 Kruszywa mineralne
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15. BN- 74/6366-03 Rury polietylenowe

10.2. Inne dokumenty

Obowigzujace przepisy i normatywy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlané/nigjszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu dgpgdarowaniu przestrzennym

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budnych

4. RozporzdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia020. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgsteva i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:06
INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S'sa wymagania techniczne dotyczce wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeéprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefitihicznej (ST)azgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Specyfikagj
Technicza ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

. Pojcia ogdine

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeggczmajgca na celu usugtie powietrza zzytego i
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zéenego.

Strefa przebywania ludzi— czs¢ przestrzeni pomieszczenia do wyssid@m nad podiog a take nad pomostami, gdzie przebywaj
ludzie, w ktdrej za pomadnstalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej traekapewni wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego — strumi@é powietrza zewetrznego, ktéry ze wzgtlow higienicznych naley
doprowadzt do 0s6b przebywagych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiediailejsci powietrza wewetrznego, w tym
zapewnienia odczuciaviezosci powietrza, odprowadzenie zapachéw ludzkiegadiakrzymania na normalnym poziomie zawgetdlenu
i dwutlenku vegla.

Krotno §¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza— liczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji pomieszczenia, liczba okiagaca ile
razy w cagu godziny przeptywa przez pomieszczenia strarp@wietrza o olgtosci rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na agwmbiektu.
Powietrze wewretrzne — powietrze znajdgfe se na wewntrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wenetrzne — znajdugce sé w granicach strefy, w ktérej utrzymuje giarametry
wymagane ze wzgtlu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjaych wymagai technologii— powietrze wysfpujace w bezpgérednim gsiedztwie
cztowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca eeetji procesu technologicznego.

Pomieszczenie nawiewne powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomtesnia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane- powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgklimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe— cata¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze regulacyjne— czs$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowanavpentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrpomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewgtrznego — wartgci liczbowe temperatury i wilgotsoi wzglednej i innych pochodnych
parametrow powietrza zewtnznego, ktére nalg przyjmowa a danej miejscowiai przy obliczaniu i doborze wgdzei wentylacji i
klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewgtrznego —wartaici liczbowe temperatury, wilgot§oi wzgkdnej i pedkosci ruchu powietrza w
strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracyvuimiejscu specjalnych wymagaechnologii, ktére nals przyjmowa — w funkcji
przeznaczenia i trybwytkowania pomieszcze- przy obliczaniu i doborze urdzer wentylacii i klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza —-uzdatnianie powietrza polegag na podwjyszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polege¢ na usuwaniu z niego zanieczysicgiatych lub ciektych.

Mieszanie powietrza— mieszanie dwoch lub wdej strumieni powietrza mgje na celu uzyskanie powietrza o gkvaych parametrach.
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Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obiegoprietrza — skierowanie egzci powietrza wywiewanego z pomieszczenia do
ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym,daia st takze regulacj powietrza wewatrz pomieszczenia,gblaca skutkiem
dziatania nawiewnikow.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci -wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z peséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wrzutowym w celu zapotrzebowania na ciepto lublgaé przez instalagjwentylacyjr lub klimatyzacyjn.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodeza wskutek dziatania naturalnych sit przyrody itjwg/poru termicznego lub/i sity wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przenid gestasci powietrza na zewgtrz i wewrgtrz pomieszczenia.
Infiltracja pomieszczenia— naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarigszczelnéci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania ualzen mechanicznych lub strumienicowych, wpraw@jch
powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.
Wentylacja hawiewna— wentylacja polegaga na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna— wentylacja polegaga na oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadci§nieniowa — wentylacja charakteryziga s¢ przewag strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzemiesnym,
przy ktorej nastpuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczétmav przegrodach z pomieszczenia na zgvm

Wentylacja podci§nieniowa — wentylacja charakteryziga sé przewag strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzemieaanym,
przy ktorej nasfpuje przeptyw powietrza przez otwory nieszczétnav przegrodach z zewtrz do pomieszczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotycgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagaia Ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Spefifacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Zastosowane w specyfikacji okrélenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwyoducenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza meliwosé sktadania ofert rownowazacych pod warunkiem,ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia)beda posiadaty parametry nie gorsze rite, ktére @ przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypeku ztozenia
ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne dla materiatéw i aprobatyechniczne dla materiatéw (i uradzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

. kanaly i ksztaltki systemu spiro z blach drtastalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al, PM-B92125, klasa
szczelnéci A wg PN-B-76001:1996

. nawiewniki, wywiewni ki - aprobata techniczna COBRNISTAL, atest higieniczny PZH

. przewody elastyczne izolowane - aprobata techni€BRTI INSTAL, atest higieniczny PZH

. wentylatory wycagowe - certyfikat na znak bezpiedseva B

. przepustnice regulacyjne - aprobata techniczna COBRSTAL

2.2. Sktadowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych odsdliwych par i gazéw.
Przewody luzem uktadanalery na gtadkim i czystym podio.

Nie naley wsuwa przewod6éw o mniejszycirednicach do wekszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny bykladowane tak dtugo jak to miove w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym padto

3. SPRZET

Ogoélne warunki stosowania spregtu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogline” pkt. 3.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponow&dobrym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot.

4. TRANSPORT
Ogélne warunki stosowania transportu podano w Spedéikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 4.
Wykonawca powinien dysponowé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0j3tkrzyniowym do 5 ton.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodgcymi od podtaza, na ktérym sy przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtdciwych narzedzi i metod przetadunku.
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Zaleca st transport w opakowaniach fabrycznych.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przeswgtiem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w SpecyfikadjTechnicznej ,Wymagania Ogéine” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robot.

5.2. Rozpocgeie robét

Przed rozpoczciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié¢, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpczeaistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
«  elementy budowlano-konstrukcyjne majce wptyw na monta instalacji odpowiadaja zatazeniom projektowym.

5.3. Monta instalacji
5.3.1. Monta przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegéoi umozliwiaj acej szczelne wykonanie pgtzen
poprzecznych.

W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtdé ta powinna wynost co najmniej 100mm.

Przejécia przewodow przez przegrody budynkéw naley wykonywaé

w otworach, ktérych wymiary sa od 50m do 100m wgksze od wymiar6w zewgtrznych przewodoéw lub przewodow z izolagj.
Przewody na catej grubdci przegrody powinny by¢ obtozone wetry mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwparowego powinny by wykonane w sposéb nie obiajacy odpornasci
ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mié szczelne pajczenia wzdhgne

i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgo@wej powinna by ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporndé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposzone przez producenta w warstw chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje mazone
na dziatania czynnikdw atmosferycznych powinny mi&odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowan&on na swojej
zewnrgtrznej powierzchni.

Materiat podpo6r i podwieszei powinna charakteryzowa odpowiednia odporndé na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewod6éw powinnay¢ odpowiednia do materiatu konstrukceji budowlanej wmiejscu
zamocowania.

Odlegtosé migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzg¢dnieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczel§d wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalngé
konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powino przenosi obciazenia wynikajace z ceézarow:

a) przewodow

b) materiatu izolacyjnego

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezataie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéwprzepustnic itp.

d) elementéw sktadowych podpor lub podwiesze

e) osoby lub 0sdb, ktére pda stanowity dodatkowe obcizenie przewodow w czasie czyszczenia lumkerwacii.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszedo konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczastwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obagtienia.

Pionowe elementy podwiesZeoraz poziome elementy podpdr powinny miewspotczynnik bezpieczéstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznéci pod wptywem obliczeniowego obgizenia.

Poziome elementy podwieszei podpo6r powinny mie¢ mozliwo§¢ przeniesienia obliczeniowego obgienia oraz by takiej
konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich policzeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktenelementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtdci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszei podpér powinny mieé wspétczynnik bezpieczéstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczrniei pod wptywem obliczeniowego obgizenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogly liyzdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni niezaleine ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszeralnoscia cieplna konstrukcji podp6r lub podwieszei powinna umazliwia é
kompensacg wydtuzei liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno b§ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnyah przewodach instalacji lub demonta
elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni dostkp w celu czyszczenia do nagbujacych, zamontowanych w przewodach uegizen:

a) przepustnice (z dwoch stron)

b) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron)

c) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

d) filtry (z dwdch stron)

e) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

f)  urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron)

g) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przepiwu (z dwdéch stron)

Powyisze wymaganie nie dotyczy uggzen, ktére mozna fatwo zdemontowa

w celu oczyszczenia (z wytkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic)

5.3.2. Wentylatory
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Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiezprzed przenoszeniem ich drga na konstrukcje budynku.
£ gczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztibgcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczenie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone nastalacje.

5.3.7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinnybyé osadzone bez luzéw, ale z miawoscia ich przestawienia. Podiae
ustalone powinno by utrzymane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno s¢ umieszcza w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjnebudynku, podwieszone
lampy) majacych zakt6capcy wplyw na ksztatt i zasgg strumienia.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by ¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sie@ przewodow za pomog przewodow elastycznych nie nalg:

- zgniata¢ tych przewodow

- stosowa przewodow dtuzszych niz 4m

Sposo6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powieh zapewné dogodm obstuge, konserwacg oraz wymiane jego elementow
bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by ¢ zabezpieczone fod podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymipowinny byé¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli

Ogélne zasady kontroli podano w Specyfikacji Techaznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materialy do wykonaniarob6t musza odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjitechnicznej
oraz uzyska akceptacg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakéci robot
6.3.1. Warunki przygpienia do bada

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nasgpujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed raurowaniem przej§¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed nalazeniem otuliny

c) po ukonczeniu montau oraz dokonaniu regulacii

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie maliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badaie

to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacikie jak filtry, wentylatory, wymienniki, nagrzewni ca i chtodnica, przepustnice,

klimakonwektory, klapy pozarowe itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziataj efektywnie.
. Prace wstpne

Przed rozpoczciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastpujace prace wsgpne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcizen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z wzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodactventylacyjnych;

d) Wyregulowanie c&nienia w kanatach powietrznych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na keedym nawiewniku i wywiewniku;

f)  Nastawienie i sprawdzenie urgdzen zabezpieczajcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamraeniowego;

h)  Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i)  Nastawienie elementéw dtawicych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chlodeej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j)  Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgadre wymaganiami projektowymi;

k)  Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych vezasie regulacji wsgpnej;

1) Przeszkolenie stub eksploatacyjnych, j&li istniej 3.

. Procedura prac

Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna poskpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych uradzen i czesci skladowych instalacji, przez poszczegéine
ukfady instalacji do catych instalacji.

Poszczegolne @&ci skladowe i uktady instalacji powinny by doprowadzone do okrélonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, zytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczg, czsciowa i petna wydajndgé, stany alarmowe itp.). Powysze
powinno uwzgkdnia¢ blokady wspétdziatanie rénych uktadoéw regulacii, jak rowniez sekwencje regulacji i symulaag
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano da uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowied: uktadu regulacji.
Nalezy obserwowa rzeczywist reakcje poszczegdlnych elementoéw sktadowych instalaciji. &jest wystarczajce poleganie na
wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych pwednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziataniaurzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowa zalezno§é miedzy sygnatem wymuszajcym a dziataniem tych urzdzen.

Dziafanie regulatora sprawdza st przez kilkakrotn g zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajc jednoczénie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. 3 badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wefciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilnos§é dziatania instalacji jako catcci.

172 |Strona



W czasie kontroli dziatania instalacji nalety dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badai, nastaw i regulacji wsepnej
instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralhyarzadzer wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajndci wentylatora;
c) Dziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrgeniowego;

f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzeh regulacyjnych;

h)  Elementy zabezpieczajce silnikow napdzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzeh regulacyjnych;

b)  Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap p@rowych
a) Badanie urzzdzenia wyzwalapcego i sygnatu wyzwalajcego;
b)  Kontrola kierunku i poto zen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) dzialanie elementéw dtawicych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, étdzenia i nawizania powietrza;
b)  Dostepnosé do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszggj, komory rozpgznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow orapmtrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywignikow;

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf@vniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyenej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy ré@&nych
wartosciach zadanych regulatoréw,

a w szczegolni:

a) Wartosci zadanej temperatury wewrgtrznej;

b)  Wartos$ci zadanej temperatury zewrtrznej;

c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrazeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f)  Dzialania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h)  Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpdarowe;.

. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewn€zi, ze instalacja osaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami.

a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
b) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleénosci od funkcji spetnianych przez instalacg podano w tablicy
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Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
o
(o)) >
Q © =
Parametry S Se
~ = DO
‘o 2 s
N B e % =0 <
= o N R
g |z g | So 5 ¥ ol< |Ez
< ) Q © N T 2 2 =] T o
o s s c 52 c =z ] = = N
'S <] = 23 < o 1<} = 20
3 z = g z = SN o 3 83
& L © = 2 B = o 3 o2
5 2 5 S o3 =2 3 c g g
Q = ) S = c [©]
5 =) © N 2 E‘ © 3 S o x Q
2 = @ s oz 25 <3 N T e
o Q =3 — @ © © = o =2
& |E 5 2 |5 25 2 a
2 s o = g I
0 Q o @
E Eg
2 e e
n
Funkcje instalacji
(FZ 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(FC 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Wyja$nienie odsytaczy i symboli
) powietrze zewrtrzne, nawiewane i wywiewane
") w zaleznosci od sposobu regulacii, jli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny
1 —wykona® w kazdym przypadku
2 — wykonat tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) —filtracja (je zeli wystepuje) H — ogrzewanie
C — chtodzenie M - nawilzanie
D — osuszanie Z — bezzadnego procesu termodynamicznego

7. ODMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji &chnicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

Jednostkami obmiaru %:

*) przewody rurowe i ksztattki m

*) centrala wentylacyjna iz elementami zasilania i sterowania 1 kpl
dla kazdego typu

*) wentylatory, nawiewniki, wywiewniki dla kazdego typu 1 szt.

*) kurtyna powietrzna z elementami zasilania i steowania 1kpl

W przypadku robét zanikaj acych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i je@ wyniki nalezy umiescié
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji @chnicznej ,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
8.1. Odbiér midzyoperacyjny robét poprzedzaych wykonanie instalacji wentylacji i klimatyza&pmfortu

Odbiory miedzyoperacyjne @ elementem kontroli jakoéci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoln@ powinny im
podlegat prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dlealizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptywna zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej insalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne naley dokonywat szczegdlnie, jeeli dalsze roboty lzda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory mi ¢dzyoperacyjne naley przeprowadzat, przyktadowo w stosunku do nasfpujacych rodzajéw robét:
a) wykonanie przejsé¢ dla przewodow przeziciany i stropy — umiejscowienie

i wymiary otworu;
b)  wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzdzenia.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego naley sporzadzié¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania rob6t oraz potwierdzajcy
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokolenalezy jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

174 |Strona




W przypadku negatywnej oceny jakdci wykonania robot albo ich przydatnaici do prawidtowego wykonania instalacji, w protokok
nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniapcych.

Po wykonaniu tych prac naley ponownie dokona odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny egciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny cz$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub agci instalacji wentylacji, do ktorych zanika

dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utagonych w stropach podwieszonych, przé§ w przepustach,

oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie &dzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza s¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koiicowego jednak bez oceny prawidtowiei pracy

instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego naley:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cgs$é jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotycacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodndi¢ wykonania odbieranej cz$ci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczn&i odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz$ciowego naley sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodné¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynk niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalety jednoznacznie
zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizagjczesci instalaciji, ktére byly objete odbiorem czsciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz§ciowego, w protokole nalgy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac naley ponownie dokona odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny kmowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kecowego po spetnieniu nagpujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montaowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badai odbiorczych, z ktérych wszystkie zakaczyly sie wynikiem pozytywnym;

c) zakoiczono uruchamianie instalacji obejmujice w szczegolniei regulacje montazows.

Przy odbiorze kohicowym instalacji nalery przedstawié nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nanisionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokaanymi w czasie
budowy);

b)  dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodndci wykonania instalacji z projektem technicznym, waunkami pozwolenia na budow i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych czsciowych

g) protokoty wykonanych badain odbiorczych;

h)  dokumenty dopuszczajce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, kt6rych wykonano instalacie;

i) instrukcj ¢ obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j)  instrukcj ¢ obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego naley:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektermetchnicznym powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodndi¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okrélonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie konieczrigi wprowadzenia odsg¢pstw;

c) sprawdzi¢ protokoty obioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czsciowych;

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badah odbiorczych;

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sg protokolarnym przej eciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwiergenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawier&postanowigi warunkowych. W przypadku zakoiczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uytkowania, po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nalgy przeprowadzié
ponowny odbiér instalacji.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWAZANE

*) Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkaych zamieszkania
zbiorowego yteczndici publicznej. Wymagania — wraz
ze zmigPN-83/03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe eatylacyjne murowane
z cegly. Wymagartechniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody jmiste i ksztattki
wentylacyjne z ldlay o przekroju prostokatnym

- Wymiary.
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody pste i ksztattki

wentylacyjne z blag o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale weylacyjne
i klimatyzacyjne Whasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Séeprzewodow — Wymiary
kotnierzy o przekju kotowym do wentylacji ogoine;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termiblogia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Pametry obliczeniowe
powietrza zewtnznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Pametry obliczeniowe
powietrza wewtnznego w pomieszczeniach
przeznaczonych statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budovatwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacygn— Podstawowe
wymagania i badani

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Uydzenia wentylacyjne —
Wymagania i badanprzy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacygn— Szczeln&t —
Wymagania i badami

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Pgtzenia urzdzen, przewodoéw i ksztattek
wentylacyjnych aanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona ped hatasem
pomieszdze budynkach. Dopuszczalne wartéci
poziomuwdieku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpiecaestwa w instalacjach chtodniczych.

*) Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technicenjakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepibgzpiecz@éstwa i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

176 |Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:07
INSTALACJA KLIMATYZACJI
CPV 45331220-4 Instalowanie urmdzen klimatyzacyjnych

1. Wstp.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczngjy@ymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem instalacji
klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobo6t.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmogynngci umazliwiajace i majice na celu wykonanie instalacji klimatyzacji. Zakre
rzeczowy obejmuje montanstalacji klimatyzaciji.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowazujacymi normami oraz okééeniami podanymi pongj.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewtnzna, uradzenie majce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia peaviggptego lub zimnego
wedtugzadanych parametréw.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zeyirzna, uradzenie majce za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub ogare®) z jednostki
wewretrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd grzeniowy klimatyzator tj. jednostkvewretrzng i zewretrzng.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzaor przewody elektryczne zapewnizg dostaw energii elektrycznej i sterowanie
urzadze.

1.4.5. 1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktdtoczone gprzewody, rurarz patzeniowy pomgdzy jednostkami wewgtrznymi i
zewrgtrznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkach wykonania oraz zgodso©z dokumentaajprojektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winnd lijecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed prapstniem do rob6t montawych wykonawca rob6t winien uzgodra Inspektorem szczegoty
techniczne monta klimatyzatorow (midzy innymi sposéb zamocowania jednostek ctrasarzu, tras okablowania).

2. Materialy
2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewrzne
- klimatyzatory jednostki zewetrzne
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uradzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiatynyimiec dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

3. Sprzt.
Roboty montaowe wykonywa przy wyciu elektronargdzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii, idraiontaowych
atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatoréw natg wykonywa w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementyteriaty transportowaw spos6b
zabezpieczagych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmujgedpomidzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnbiektowi budowlanemu, w ktérym jvykonano, maliwos¢ spetnienia wymaga
podstawowych dotyazych w szczeg6lnmi:

a) bezpieczastwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

c) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyeazochronyrodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f)  oszczdndici energii
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Instalacja klimatyzacji powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieme&s wigciwym zakresie wymaga przepisu
techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozpaenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéegchnicznych jakim powinny
odpowiada budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budoe, z uwzgidnieniem ewentualnych og@pstw udzielonych od tych
przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej usfaa take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna ¢byykonana, przy weciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w spos6b
umazliwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie chtodzenia, zgodnie z przezeriem obiektu i zal@niami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we ¥davym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisévhriezno — budowlanych dotyszych
warunkoéw technicznychaytkowania obiektéw budowlanych, a takzgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1. PRZEWODY FREONOWE

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje przewody z miedzi chtodniczej. Przewody mgleaczy¢ przez lutowanie twarde.

5.2. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.2.1. Przewody poziome prowadzone pfzianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach stalych (w uchwytach)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych niwynika to z wymagéa dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

5.2.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaiénnych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwoddéw
powinny by zinwentaryzowane i haniesione w dokumentacji texzmej powykonawcze;j.

5.2.3. Przewody naty prowadzé w sposéb zapewnigy wiasciwa kompensaegj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mazliwosci samokompensacji)

5.2.4. Przewody natg prowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej
5.2.5. Przewody zasilgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.
5.2.6. Przewody pionowe naijeprowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1cm na kondygnagcj

5.2.7. Przewody natg prowadzt w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastasizczeg6lnie dotyczy to przewodow z
miedzi)

5.3. PODPORY

5.3.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinmyazliwi ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewnswobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.2. Maksymalny odgb miedzy podporami przewodéw podano w tablicy peni

Srednica nominalna Przewé6d montowany
pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 2,0 15
28,58 2,9 2,2
54. TULEJE OCHRONNE

5.4.1. Przy przégiach rua przez przegrog budowlan (np. przewodem poziomym przéziarg, a przewodem pionowym przez strop),
nalezy stosowa tuleje ochronne.

5.4.2. W tulei ochronnej nie me znajdowa sig zadne padczenie rury.
5.4.3. Tuleja ochronna powinnadura o $srednicy wewstrznej wikszej odsrednicy zewstrznej rury przewodu :
a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragdpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

5.4.4. Tuleja ochronna powinnadywtuzsza nz grubcg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zxhej strony, a przy prz@iu przez strop
powinna wystawéokoto 2cm powyej posadzki.

5.4.5. Przestrze pomidzy rum przewodu a tulgj ochrona powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie dgiglym
korozyjnie na rug, umazliwiajacym jej wzdtuene przemieszczaniegsi utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajcych.

5.4.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej vensténtach oddzielenia przeciwpoowego powinien by wykonany w sposéb
zapewniajcy przepustowi odpowiedniklags odporndci ogniowej (szczelrizi ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagam dla tych
elementéw, zgodnie z rozgwianiem szczegétowym znajdaym st w projekcie technicznym.

5.4.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, ary&ny w zewstrznejscianie budynku pougj poziomu terenu, powinien byvykonany
w sposob zapewnigjy przepustowi uzyskanie gazoszczébio wodoszczelngi.
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5.4.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tutdironnej powinien bywykonany zgodnie z rozezaniem szczegétowym znajdaym
si¢ w projekcie technicznym.

5.4.9. Przdjcie rug w tulei ochronnej przez przegrpdie powinno by podpos przesuwg tego przewodu.

5.5. MONTAZ KLIMATYZATOROW

5.5.1. Klimatyzator naley montowa wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.5.2. Klimatyzator nale/ montowa z uwzgbdnieniem maliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.

5.5.3. Klimatyzatory nale/ mocowa dosciany zgodnie z instrukgjmontau producenta.

5.5.4. Klimatyzatory naley montowa uwzgkdniajac ciezar jednostki oraz w sposéb unieffiniajacy przenoszenie wibracji.
5.6. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU

Nalezy wykona préke szczelnéci uktadu

5.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fahigcantykorozyjnie naky zabezpieczy w sposéb zgodny z dokumentacj
projektowa, dokumentagj techniczm producenta lub zgodnie z zasadami wykonywaniatrbbdowlanych

5.8. IZOLACJA CIEPLNA
5.8.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjpepinny by izolowane cieplnie.

5.8.2. Materiat z ktoregocehzie wykonana izolacja cieplna, jego grébmraz rodzaj ptaszcza ostamieggo, powinny by zgodne z
projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.8.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izola®eplnej powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladawan
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucmsozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.8.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana iglacieplna powinna liyczysta i sucha. Nie dopuszczag siykonywania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemémentem, smarami itp. Oraz na powierzchniacke@atkowicie wyschrita lub
uszkodzon powtoka antykorozyjr.

5.8.5. Zakdczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

5.8.6. Izolacja cieplna powinnabwykonana w spos6b zapewnigy nierozprzestrzenianiegsbgnia.

5.9. OZNACZANIE

5.9.1. Przewody, armatura i ydzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozynej i wykonaniu izoladgglnej,
nalezy oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie tiezingm i uwzgédnionymi w instrukcji obstugi

instalacji ogrzewczej.

5.9.2. Oznaczenia nalgwykona na przewodach i ugdzeniach ndcianach w pomieszczeniach technicznych i gospogeinoa budynku,
w tym w piwnicach nie ¢&dacych lokalami aytkowymi.

5.10. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAY ODBIORCZYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfaklimatyzacji polega na sprawdzeniu w dziennbkadowy potwierdzenia przez
wykonawcéw zakaczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instal&dijnatyzaciji.

5.11. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawart® dokumentacji technicznej powykonawczej instalddjmatyzacji okrélaja niniejsze WTWiO. W szczego6lsa
dokumentacja ta powinna zawiéra

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajej dla zobrazowania patenia obiektu z wykonarinstalacy oraz dojazdu do niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charaktefysogoln zastosowanych ugdzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimadgs

4) oswiadczenia wskazag, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogédwego stosowaniag sgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i ob@atiljacymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz mkdimentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobdéw tasswanych w
instalacji, dla ktérych jest to niegtine

6) na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdazg gwarangj producenta lub dystrybutora

7) protokot szkolenia personelu

8) protokét zdawczo — odbiorczy

9) protokot pomiaréw giénosci jednostek zewgtrznych systemu VRF Airstage

10) protokot pomiaréw szczelsoi urzadzen i instalacji obiegu freonu
11) specyfikacja i parametry wdzen klimatyzacyjnych

12) protokot sprawdzenia i pomiaréw obwodéw elektryazmy

13) protokot badania linii kablowej

14) protokot pomiaréw rezystancii izolacji instalaciektrycznej
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15) protokot sprawdzenia samoczynnego agyenia zasilania
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Kontrole wykonuje s¢ przez:
- sprawdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jaki@i materiatdw i urgdze, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodoioz PN
sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic
sprawdzenie szczeléa polaczer kanatowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodaghPN-ISO 5221
sprawdzenie usugtia wszystkich ewentualnych usterek
sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji ovazegulowanie
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materialy do budowy kanatu powinnyésgodne z DokumentacProjektova.
Sprawdzenie materiatowytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z agamiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej:
a) poérednio, na podstawie dokumentow ofagacych jakg¢ przewidzianych do wbudowania materiatéw i poréwiadoh cech z
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
b) bezpdrednio, na budowie przez egkziny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, woujac cechy jak w poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOW,.

Badanie zgodnimi wykonanych rob6t z Dokumentadprojektova przeprowadza siprzez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.11 wadkdem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemia rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji €ktmwej i potwierdzone
w dzienniku budowy przez nadzér techniczny orawigatizone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonawodriig DokumentagjProjektova oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie
5.11

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarovy jest klimatyzator kompletny (jednostka zestrana i wewntrzna) oraz sprawny technicznie.

8. Odbidr robét.

Wykonane roboty podlegapdbiorowi kaicowemu (nie przewiduje gbdbioréw czsciowych).

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegéadawego po spetnieniu napujacych warunkéw:
- zakaiczenie wszystkich rob6t montavych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badarzedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTiRiqkoly, atesty)

- aswiadczenie kierownika robét

9. Podstawa ptatroi.

Roboty zwizane z monteem instalacji klimatyzacjissjednym elementem ptatniczym wraz z protokétem odbkaicowego robét.
Ustalenia ptatnéi zostan zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwazane z realizagjzadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegintylacji

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpambe budynki i ich
usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badaetody pomiarowe dotyaze odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzaciji
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