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1. KARTA UZGODNIE

Ni ej podpisane osoby potwierdzaj , i  zapozna y si  z tre ci  niniejszego
opracowania nie zg aszaj  do niej  zastrze .

lp Nazwa jednostki
uzgadniaj cej Data Piecz  i podpis Uwagi

1.

2.

3.

Przed rozpocz ciem robót nale y dokona  nast puj cych uzgodnie :

- zatwierdzenia zastosowanych materia ów i urz dze  na podstawie projektu

technicznego

- zatwierdzenia technologii wykonywanych robót monta owych,

- zatwierdzenia wszelkiego sprz tu i narz dzi stosowanych do wykonania

przedmiotowych robót,

- zatwierdzenia zakresu, metod, norm, wytycznych, sprz tu pomiarowego do

przeprowadzenia pomiarów

- przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp i ppo . w przedmiotowym

obiekcie uwzgl dniaj c wyst puj ce zagro enia oraz charakter obiektu.



                                                                                                                                                 STRONA         4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zalecenia inwestora

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

Dostarczone rzuty obiektu

Informacje producentów urz dze  systemów

Polska Norma PN-E08390-1

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr114, poz. 740)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna wykonawcza

rozbudowy kompleksu sportowego Stadionu Miejskiego w Kalisz. W sk ad rozbudowy

wchodz  nast puj ce instalacje:

-  Sie  Komputerowa

-  System Telewizji Dozorowej IP

-  System Sygnalizacji W amania i Napadu

-  System Nag nienia.

- System Sprzeda y Biletów z Identyfikacja i Kontrola Kibiców

Projektowane Systemy pozwalaj  na zwi kszenie bezpiecze stwa osób przebywaj cych

w budynku, oraz dostosuj  stadion do wymogów Rozporz dzenia Ministra Spraw

Wewn trznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania

przebiegu imprezy masowej.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nowo powsta y budynek znajduje si  przy ul. ódzkiej Stadionu Miejskiego w Kaliszu.

Opisywany budynek posiada dwie kondygnacje – naziemn  podzielon  na lokale us ugowo –

handlowe, i toalety dla kibiców. Na I pi trze znajduje si  wyj cie na trybun  nadziemn ,

kot ownia,  magazyny z wydzielonym pomieszczeniem na serwerowni  oraz toalety dla

kibiców .

Budynek posiada jedno g ówne przej cie od strony kas przy ul. ódzkiej . Wej cie to

prowadzi na trybun  przyziemn  a po schodach na trybun  nadziemn  zlokalizowan  na

budynku. Ponadto  przed wej ciem na trybun  zlokalizowano pomieszczenia dla ma ej

gastronomi. Architektura projektowanego budynku trybuny wschodniej nawi zuje do

istniej cej trybuny zachodniej.
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5. CHARAKTERYSTYKA ZAGRO

Przeznaczenie obiektu: budynek u yteczno ci publicznej

Obiekt ze wzgl du na przeznaczenie i zgodnie z wymogami inwestora zakwalifikowano

do klasy SA3–SA4 Systemu Sygnalizacji W amania i Napadu – uwzgl dniono jego charakter

, przeznaczenie, dokumenty i przedmioty maj ce du  warto . Dla klasy systemu SA3-SA4,

zastosowano urz dzenia klasy C.

System Telewizji Dozorowej dostosowano do Rozporz dzenia Ministra Spraw

Wewn trznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania

przebiegu imprezy masowej.

6. SIE  KOMPUTEROWA

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbudow  kanalizacji kablowej dla sieci wiat owodowej oraz dla Systemu Telewizji

Dozorowej

- wiat owody dla potrzeb sieci komputerowej oraz dla Systemu telewizji Dozorowej

- okablowanie strukturalne dla budynku trybuny wschodniej

- okablowanie strukturalne dla budynku  kasy Go ci przy ul. ódzkiej

- doprowadzenia zasilania i okablowania strukturalnego dla nowo projektowanej bramo-

furty przy kasie dla Go ci (zgodnie z kart  producenta)

Przyj te rozwi zania pozwalaj  na po czenie wszystkich istniej cych budynków OSRiR

w celu umo liwienia transmisji sygna ów ró nych mediów.

6.1  KANALIZACJA KABLOWA SIECI WIAT OWODOWEJ

Przed przyst pieniem  wykonania nowobudowanej  kanalizacji kablowej  nale y:

1) Wyci gn   i zabezpieczy  oprzewodowanie YKY3x2,5 z istniej cej kanalizacji

mi dzy Kas  przy ul. ódzkiej a szafk  rozdzielcz  SzR1 przy studni SK11

zaznaczonej na rysunku IT/07

Przewód nale y wyci gn  do studni SR11

2) Wyci gn  i zabezpieczy wiat owód cz cy trybun  istniej  zachodni  z kas

przy ul. ódzk . wiat owód nale y cofn  do studni SK11 zaznaczon  na rysunku

IT/07

3) Zdemontowa  i zabezpieczy   na czas budowy istniej ce kamery KZ.1.2 ; KZ.1.3

przy studni  SK10 oraz s up z fundamentem.
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4) Zdemontowa  i zabezpieczy  kamery KZ.2.1 ; KZ.2.2

5) Zdemontowa  i zabezpieczy  s up S1 wraz  z fundamentem

6) Zdemontowa  i zabezpieczy  kamery KZ.2.3 ; KZ.2.4

7) Zdemontowa  i zabezpieczy  s up S2 wraz z fundamentem

8) Zdemontowa  i zabezpieczy  studni  SK8

9) Zdemontowa  i zabezpieczy  kamer  KOP-1.4

Odpowiedzialno  za zdemontowanie i w ciwe zabezpieczenie kamer, s upów z

fundamentami , oprzewodowania, oraz studni teletechnicznych jest po stronie wykonawcy

instalacji nisko - pr dowych.

Rozbudow  kanalizacji kablowej nale y wykona  w oparciu o system rur arota 50, 75,

110. zgodnie z rysunkiem IT/07. Do po cze  odcinków  rur nale y wykorzysta  odpowiednio

nowo projektowane studzienki teletechniczne typu SK1 i SKR1 oznaczone na rysunku IT/07

jako SKn… i SRn…

Po wykonaniu kanalizacji kablowej zgodnie z projektem nale y ponownie u

wcze niej wyci gni te i zabezpieczone oprzewodowanie:

1) U  i pod czy  oprzewodowanie YKY 3x2,5 wcze niej wyci gni te i

zabezpieczone mi dzy studni  SR11 a szafk  rozdzielcz  SzR1

2) U  i rozszy  na panelu wiat owodowym, wiat owód wcze niej wyci gni ty na

odcinku mi dzy kas  przy ul. ódzkiej a studni  SK11

3) Po zako czeniu prac budowlanych zamontowa  kamery wcze niej zdemontowane

KZ.1.2 ; KZ.1.3

4) Wykona  nowe oprzewodowanie mi dzy szafk  SzR1 i s upem S1 rysunek IT/07

5) Wykona  nowe oprzewodowanie mi dzy szafk  SzR2 i s upem S2 rysunek IT/07

6) Ustawi  s up S1 zgodnie z nowo projektowanym miejscem rysunek IT/07

7) Zamontowa  kamery KZ.2.1 ; KZ.2.2 na s upie S1

8) Ustawi  s up S2 zgodnie z nowo projektowanym miejscem rysunek IT/07

9) Zamontowa  kamery KZ.2.3 ; KZ.2.4 na s upie S2

10) Po wyci gni ciu kabli i demonta u kamery KOB-1.4 zamontowa  j  na s upie

wietleniowym obok studni SK5
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Studni  istniej SK8 typu SK1 nale y wymieni  na studni  typu SKR1.

Po u eniu kostki brukowej, obowi zkowo nale y wszystkie istniej ce oraz nowo

projektowane studnie wypoziomowa  z drog  tam gdzie jest to wymagane. Obowi zek ten

spoczywa  na wykonawcy robót u enia nowo projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

6.2  STRUKTURA SIECI WIAT OWODOWEJ

Dla przyj tego rozwi zania projektowego wykorzystano sie wiat owodow  zbudowan

w oparciu o wiat owód wielodomowy z  6 w óknami.

Schemat po czenia budynków wiat owodem zosta  pokazany na rysunku IT/13

ówny Punkt Dystrybucyjny znajduje si  w pomieszczeniu serwerowi istniej cego budynku

stadionu (trybuna zachodnia). Z pomieszczenia tego rozprowadzone zosta y wiat owody do

kas biletowych przy ul. ódzkiej oraz przy rz. Bernardynce. Ponadto dla potrzeb Systemu

Telewizji Dozorowej, zosta y poprowadzone wiat owody do szafek rozdzielczych

zewn trznych oznaczone jako SzR1 i SzR2 na rysunku IT/07.

Po czenie budynku nowo projektowanego z budynkiem istniej cym zosta  pokazany

na rysunku IT/07.

W tym celu nale y mi dzy budynkiem trybuny wschodniej a budynkiem trybuny zachodniej

wiat owód wielodomowy z 6 w óknami.

Dodatkowo mi dzy budynkiem trybuny wschodniej a serwerowni  budynku basenu przy ul.

ódzkiej nale y po  kabel telefoniczny doziemny zgodnie z rysunkiem IT/13.

Wszystkie prace wymagaj ce dost pu do pomieszcze  technicznych istniej cych

budynków nale y wykona  po zg oszeniu i poinformowaniu obecnego administratora lub

konserwatora obiektu.

6.3   OKABLOWANIE STRUKTURALNE ORAZ OKABLOWANIE RTV

W budynku trybuny wschodniej nale y wykona  oprzewodowanie UTP 4x2x0,5mm2

cat.5. Oprzewodowanie nale y prowadzi  w rurkach ochronnych typu peszla, w rurkach

elektroinstalacyjnych, na awach kablowych - koryto kablowe BAKS 100 nad sufitem

podwieszanym oraz pod tynkiem.

Punkty ko cowe (PEL) oparte zosta y na nie ekranowanym gnie dzie 2xRJ45 cat.5 oraz

gniazdach elektrycznych 230V wg. projektu elektrycznego.

Typ gniazd komputerowych – model, oraz producenta nale y ustali  z wykonawc

instalacji elektrycznych.
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Modu   RJ45

Konfiguracja Punktu Logistycznego

Oprzewodowanie RTV nale y wykona  przewodem YWDXpek 75Ohm. Typ oraz model

gniazd nale y dopasowa  do gniazd elektrycznych i komputerowych.

Trasy kablowe oraz rozmieszczenie punktów logistycznych i RTV pokazane zosta o na

rysunkach IT/10 i IT/11.

7. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU TELEWIZJI DOZORWEJ

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w

sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej wprowadza szereg

fundamentalnych zmian w stosunku do poprzednich uregulowa  prawnych obowi zuj cych

dla systemów CCTV wykorzystywanych do rejestracji imprez masowych. Zmiany te implikuj

zastosowanie zupe nie innego typu rozwi za  sprz towo programowych, ni  mia o to miejsce

w poprzednim stanie prawnym.

Projektowany system musi ca kowicie opiera  si  na technologii IP oraz cyfrowy
przetwarzaniu i rejestracji obrazu oraz d wi ku, co zapewni najwy sz  mo liw  jako .

Zastosowane oprogramowanie zarz dzaj ce musi by  to same z
oprogramowaniem wykorzystanym na nowobudowanej trybunie stadionu. System
musi by  kompatybilny i musi tworzy  ca  z system ju  zainstalowanym podczas
budowy i modernizacji stadionu.
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Cyfrowy sygna  z kamer o rozdzielczo ciach od 1 do 5 megapikseli b dzie wysy any do
serwerów rejestruj cych poprzez cza Ethernet. Operatorzy b  si czy  do serwerów
rejestruj cych za pomoc  oprogramowania klienckiego równie  przy u yciu czy Ethernet.
Niedozwolone jest stosowanie kamer z wyj ciem analogowym pod czonych do koderów
(serwerów) wideo.

Zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem system telewizji dozorowej musi odpowiada

wymaganiom, które s  zdefiniowane w sposób nast puj cy:

1) rejestracja obrazu I kategorii – nale y przez to rozumie  rejestracj  obrazu

umo liwiaj  okre lenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostaj  w zainteresowaniu

operatora w zwi zku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do

ustalenia to samo ci osób lub przynale no ci rzeczy;

2) rejestracja obrazu II kategorii – nale y przez to rozumie  rejestracj  obrazu

umo liwiaj  dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okre lenia cech

grupowych osób lub rzeczy;

3) rejestracja obrazu III kategorii – nale y przez to rozumie  ci  rejestracj  obrazu

umo liwiaj  wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamer , w celu

przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy;

4) rejestracja obrazu IV kategorii – nale y przez to rozumie  ci  rejestracj  obrazu, a

w obszarach, w których jest to wymagane tak e d wi ku, pozwalaj  operatorowi wykry

wyst puj ce zagro enie w miejscu dozorowanym przez kamer , w celu przekazania

informacji o stanie bezpiecze stwa.

Nast pnie zgodnie z tre ci  rozporz dzenia miejscami podlegaj cymi obowi zkowej

rejestracji obrazu s :

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odp atnej);

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wej cia uczestników na teren imprezy

masowej;

3) drogi dla s b ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ci gi komunikacyjne na terenie

imprezy masowej z wy czeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5) sektory dla uczestników imprezy masowej (widownia);

6) p yta boiska lub scena.

Miejsca, o których mowa w punktach 1-4 maj  si  znajdowa  w zasi gu co najmniej

jednego urz dzenia rejestruj cego obraz, a  miejsca, o których mowa w punktach 5 i 6, maj

si  znajdowa  w zasi gu co najmniej dwóch urz dze  rejestruj cych obraz, dlatego te

urz dzenia rejestruj ce obraz umieszcza si  w sposób umo liwiaj cy:
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1) rejestracj  obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w pkt. 5 i 6;

2) rejestracj  obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4.

Urz dzenia rejestruj ce obraz podczas imprezy masowej wchodz ce w sk ad systemu

dozorowego powinny spe nia  poni ej wskazane wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii – w zakresie rejestrowania stabilnego

obrazu z cz stotliwo ci  nie mniejsz  ni  12 klatek na sekund , przy wysoko ci obrazu nie

mniejszej ni  950 pikseli, czasie migawki nie d szym ni  1/125 sekundy dla ka dej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii – w zakresie rejestrowania obrazu z

cz stotliwo ci  nie mniejsz  ni  6 klatek na sekund , przy wysoko ci obrazu nie mniejszej

ni  500 pikseli dla ka dej kamery.

Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu

o wysoko ci 50 cm wynosz  odpowiednio:



                                                                                                                                                 STRONA         11

Rozporz dzenie MSWiA wymaga zainstalowania w okre lonych miejscach mikrofonów do

rejestracji sygna ów d wi kowych w taki sposób aby umo liwi  zrozumienie tre ci nagranych

hase .

Urz dzenia rejestruj ce d wi k podczas imprezy masowej powinny umo liwi

zrozumienie tre ci hase  i okrzyków oraz okre li  sposób zachowywania si  uczestników

imprezy masowej. Parametry tych urz dze  powinny zapewnia  rejestracj  sygna u

akustycznego w pa mie cz stotliwo ci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50

dB. Spe nienie powy szych wymaganiach zapewnia wykorzystanie kodeka d wi ku G.711

PCM 8kHz

7.1  OPIS ISTNIEJ CEGO SYSTEMU CCTV IP

Obecnie system telewizji dozorowej na stadionie spe niaj cy rozporz dzenie ministra  w

sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych zbudowany jest w oparciu o urz dzeniach

kanadyjskiej firmy AVIGILON.

Systemie zbudowano w oparciu o kamer FULL HD  wyposa one w zoom optyczny x20

dla pokrycia wszystkich miejsc istniej cej trybuny zachodniej zgodnie z wymogami MSWiA

okre lonymi rozporz dzeniem z dnia 10.01.2011 w sprawie „Sposobu utrwalania przebiegu
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imprezy masowej” (Dz.u.2011 nr 16 poz.73) co oznacza, i  u ytkownik systemu ma

mo liwo  identyfikacji kibiców zgodnie z wymogami I i II kategorii okre lonej w

rozporz dzeniu. Dzi ki unikalnej technologii zarz dzania obrazem systemu Avigilon (High

Definition Stream Management) proponowany sprz t stanowi niezast pione narz dzie w

zakresie zarz dzania bezpiecze stwem stadionu w Kaliszu.

Do rejestracji obrazu zgodnie z kat. IV Rozporz dzenia przewidziano kamery o

rozdzielczo ci 5 Mpix dla obserwacji p yty boiska oraz kamery 2 Mpix obserwuj ce trybuny

pozwalaj ce na rejestracj  obrazu z perfekcyjn  bezstratn  jako ci  –  jako  ta ma

nieocenione znaczenie dla pó niejszej ewentualnej detekcji i analizy zdarze  przez s by

odpowiedzialne za bezpiecze stwo na stadionie.

Wi kszo  zaproponowanych kamer na terenie stadionu wykorzystuje kompresj  H.264

pozwalaj  na zredukowanie wymaga  dotycz cych zapotrzebowania na pasmo transmisji

oraz, co istotniejsze, posiada wbudowany, prekonfigurowany, zintegrowany obiektyw o

ogniskowych odpowiednio 5-85mm dla kamer typu box oraz 3-9mm dla kamer kopu kowych,

pozwalaj cy na zdalne konfigurowanie zakresu ogniskowej oraz automatyczne ustawianie

ostro ci z poziomu oprogramowania, znacznie u atwiaj ce nie tylko proces instalacji, ale

równie  pó niejszego utrzymania i konserwacji systemu.

Proponowane rozwi zanie wyposa one jest w zaawansowan  aplikacj  do zarz dzania

typu otwarta platforma AVIGILON CONTROL CENTER (standard ONVIF), daj ce

ytkownikom wiele u ytecznych funkcjonalno ci pozwalaj cych na skuteczne zapewnienie

bezpiecze stwa na obiekcie, a tak e na nieograniczon  rozbudow  systemu w przysz ci o

nowe punkty kamerowe czy te  integracj  z systemami trzecimi jak systemy biletowe, SMS,

BMS przy wykorzystaniu licencji developerskich SDK pozwalaj cych na wykorzystanie

informacji z systemu CCTV czy te  wspomnianych powy ej i skorelowanie ich z informacjami

z systemu trzeciego.

Materia  zarejestrowany przez system jest mo liwy do wyeksportowania (przez

ytkownika posiadaj cego odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora) i

odtworzenia na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows dzi ki

odpowiedniej aplikacji (tzw. Avigilon Control Center Player) do czanej bezp atnie do

ka dego pliku wyodr bnionego z systemu. Dodatkowa parametryzacja exportu materia u

wideo umo liwia np. export wycinków obserwowanej scenerii czy te  export w ró nych

formatach kompresji i rozdzielczo ci. Mo liwy jest równie  eksport materia u we wszystkich

innych standardowych formatach.
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7.2  REJESTRACJA D WI KU

Do rejestracji d wi ku z trybun i boiska wykorzystano pojemno ciowe mikrofony

kierunkowe pod czone do nadajników audio. Nadajniki przesy aj  analogowe sygna y audio

do punktów kamerowych i bezpo rednio do serwerowi.

7.3  REJESTRACJA OBRAZU

Do rejestracji obrazu i d wi ku przewidziano dwa profesjonalne sieciowe serwery

rejestruj ce z zainstalowanym oprogramowaniem Avigilon Control Center Server. Serwer

wyposa ony zosta  w pami  masow  w konfiguracji RAID5 o pojemno ci 8 TB (efektywnie 5

TB) , co pozwoli na rejestracj  materia u dla ok. 12  imprez masowych po ok. 5 godzin ka da

Funkcjonalno ci oprogramowania serwera:

- praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele

serwerów i wiele stacji klienckich

- otwarta architektura klient-serwer pozwalaj ca na pod czenie do systemu

nielimitowanej liczby nowych urz dze ,

- mo liwo  nagrywania z co najmniej 24 kamer na jednym serwerze,

- wspieranie dla kamer sieciowych obs uguj cych kompresje MJPEG, JPEG2000,

MPEG4, H.264,

- autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych u ytkowników wraz z

mo liwo ci  importu u ytkowników z domeny systemu Windows

- obs uga kamer wysokich rozdzielczo ci (kamer megapikselowych) do 16 Mpix

cznie,

- szybko  nagrywania: do 25 klatek na sekund  (na kamer ),

- ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla ka dej rejestrowanej kamery) dobranymi

parametrami zapisu,

- ustawienia parametrów rejestracji: ilo  klatek/s, rozdzielczo , jako  kompresji

przynajmniej 10 poziomów kompresji w tym wizualnie bezstratn ,

- nagrywanie ci e, nagrywanie z detekcj  ruchu lub zdarzenia,

- mo liwo  konfigurowania co najmniej 3 stref prywatno ci w polu widzenia jednej

kamery,

- mo liwo  konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia jednej

kamery,
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- obs uga detekcji ruchu, zdarze  alarmowych, wej  / wyj  alarmowych, stref

prywatno ci z pod czonych kamer z powiadamianiem na e-mail,

- alarmowanie o zaniku obrazu na której  z kamer, sabota u,

- zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych,

- mo liwo   sterowania kamerami obrotowymi PTZ,

- co najmniej 10 programowalnych pozycji kamery obrotowej,

- mo liwo  konfigurowania tras patrolowych dla kamer obrotowych,

- wysterowanie kamery obrotowej we wcze niej zaprogramowan  pozycj  presetu

poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.),

- mo liwo  zaimplementowania narz dzi /algorytmów/ inteligentnej analizy obrazu (np.

rozpoznawania tablic rejestracyjnych)

- sterowanie wej ciami i wyj ciami alarmowymi kamer i wideo serwerów,

- mo liwo  niezale nego przyporz dkowania uprawnie  ka demu z u ytkowników

systemu: podgl d na ywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ,

odtwarzanie zarejestrowanego materia u, eksport materia u wideo, konfiguracja

systemu, zarz dzanie u ytkownikami,

- funkcja raportowania o aktywno ci u ytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.

Mo liwo  zapisania wyników raportu do pliku.

7.4  STACJE OPERATORSKIE ISTNIEJ CE

Do podgl du „na ywo” obrazów z kamer, obrazów zarejestrowanych na serwerach oraz

do zarz dzania systemem zaprojektowano wykorzystanie dwóch profesjonalnych stacji

operatorskich z zainstalowanym oprogramowaniem Avigilon Control Center Client, ka da

wyposa ona w 2 monitory LCD – monitor g ówny Full HD (1920x1080) o przek tnej 40” do

wielko ekranowej wizualizacji obrazów z kamer oraz monitor operacyjny Full HD (1920x1080)

o przek tnej 23” do zarz dzania systemem, przegl dania nagra , archiwizacji na potrzeby

dowodowe itp. Ponadto ka da stacja wyposa ona jest w profesjonalny pulpit steruj cy z

joystickiem. Zainstalowany system umo liwia zdalny dost p do obrazów „na ywo” i

materia u zarejestrowanego, nawet przy wykorzystaniu cz o niskiej przepustowo ci. Dzi ki

temu u ytkownik posiadaj cy odpowiednie uprawnienia (np. Policja) mo e bez problemu

uzyska wiadomo  sytuacyjn  wn trza i terenu stadionu bez konieczno ci opuszczania

swojej siedziby zlokalizowanej nawet w bardzo du ej odleg ci od stadionu.
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Funkcjonalno ci oprogramowania klienta:

- ogl danie pe nych jako ciowo obrazów: JPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264,

- wsparcie pracy wielomonitorowej (stanowiska 1, 2, 3 lub 4 monitorowe),

- mo liwo  uzyskania podgl du w podziale od 1 x 1 do 6 x 6 na ka dym monitorze,

- mo liwo  wy wietlania widoków z kamer na ywo, widoków z materia u

zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron html,

- mo liwo  swobodnego wyboru co ma by  wy wietlane na wybranym polu: widok z

kamery, mapa, strona html,

- wyszukiwanie zarejestrowanego materia u wideo w oparciu o wielorakie kryteria np.

zdarzenia typu „wykryto ruch”, aktywno ci wej  alarmowych, indeksy, o  czasu, itp.,

- funkcja do czania programu klienckiego do ogl dania nagra  eksportowanych na

zewn trzne no niki np: CD lub DVD,

- cyfrowy zoom w podgl dzie na ywo oraz przy odtwarzaniu nagra  z archiwum,

- wielopoziomowe, hierarchiczne, przejrzyste mapy umo liwiaj ce wskazanie zasi gu

danej kamery na obiekcie,

- mo liwo  wyboru kamery z poziomu mapy terenu,

- mo liwo  przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu,

- pe ne zarz dzanie opcjami alarmów (przejmowanie, zatwierdzanie),

- autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych u ytkowników wraz z

mo liwo ci importu u ytkowników z domeny systemu Windows,

- sterowanie kamerami obrotowymi za pomoc  myszy komputerowej lub joysticka,

- transmisja d wi ku: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego,  obs uga

wi ku w podgl dzie na ywo oraz w podgl dzie przy odtwarzaniu nagra  z

archiwum,

- polska wersja oprogramowania.

7.5  Minimalne wymagania dla zaprojektowanych kamer systemu CCTV

Zamawiaj cy wymaga, aby dostarczone w ramach post powania kamery posiada y co
najmniej poni sze parametry techniczne dla poszczególnych kategorii rejestracji:

1. Kamera szybkoobrotowa IP z obiektywem zmiennoogniskowym i funkcj  auto
focus do ogl du i rejestracji obrazu I i II kategorii:

przetwornik 1/2.8” 2 megapixele CMOS ze skanowaniem progresywnym,
efektywna liczba pikseli: ok. 2MP
kompresja w standardzie MJPEG i H.264
rozdzielczo  FullHD
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maksymalna cz stotliwo  od wie ania przy rozdzielczo ci 1080p/ 720p/D1/CIF/QCIF -
30 klatek/s
transmisja obrazu z kamery: wielostrumieniowo
czu : kolor: 1,7 lux ; B/W: 0,3 lux
obiektyw wbudowany: 4,7 – 94 mm
20x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy
automatyczne ustawienie ostro ci - autofocus
120 presetów, funkcja trasy, panoramy i sekwencji
zasilanie 24VAC lub HiPoE
tryb  dzie /noc
gniazdo karty SD, zapis alarmowy,
dwutorowe audio,
cyfrowy PTZ,
ledzenie obiektu

obudowa zewn trzna kopu owa,
standard ONVIF
zakres temperatury pracy -40  do +50  C

cze RJ45
wyj cie analogowe
obrót bez ko ca 360  w poziomie i 180  w pionie (Auto Flip)

2. Kamera uchylno-obrotowa IP do ogl du i rejestracji obrazu I i II kategorii (m. in.
rodek p yty boiska)

przetwornik obrazu: CMOS, o przek tnej co najmniej 1/2,5” ze skanowaniem
progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 2592 (H) x 1944 (V)
mo liwo  redukcji rozdzielczo ci kamery
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 12 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
bezstratna kompresja obrazu: JPEG2000
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 70 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,3 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,03 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym (F1.4)
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
sprz towe wykrywanie ruchu
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
os ona przeciws oneczna
obudowa wyposa ona w wentylator oraz grza
obiektyw o ogniskowej w zakresie f=12-360mm lub szerszym
obiektyw przystosowany do kamer o rozdzielczo ciach co najmniej 3 megapiksele
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obiektyw przystosowany do kamer o wielko ci matrycy do 1/1.8”
obrót w pionie w zakresie od +45° do -20°, lub szerszym
obrót w pionie ze zmienn  pr dko ci  w zakresie od 0.1° do 20°/sek. lub szerszym
obrót w poziomie zmienn  pr dko ci  w zakresie od 0.1° do 20°/sek. lub szerszym
interfejs RS485/RS422 do sterowania
zintegrowany odbiornik telemetrii
obs uga co najmniej 60 prepozycji (presetów)
obs uga co najmniej dwóch spo ród nast puj cych protoko ów sterowania: Pelco D,
Pelco P, Videotec MACRO, American Dynamics, Siemens (TTY), Videor
klasa szczelno ci IP65 lub wy sza
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
rozdzielczo  obrazu w polu widzenia co najmniej 1000 pix/metr
punkt kamerowy zasilany pojedynczym napi ciem 230VAC 50Hz

3. Kamera szybkoobrotowa IP z obiektywem zmiennoogniskowym i funkcj
autofocus do ogl du i rejestracji obrazu III kategorii

przetwornik obrazu: CCD formatu co najmniej 1/4”
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni  752(H) x 582(V)
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 25 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs ugiwana kompresja obrazu: H.264 oraz MJPEG
obs uga wielu strumieni wideo
tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)
technologia WDR (Wide Dynamic Range)
minimalne nat enie wiat a: 0,12 lux lub mniej w trybie monochromatycznym, 1,2 lux w
trybie kolorowym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej w zakresie f=3,4-132,6mm lub szerszym, F1.6-F3.7
funkcje moto-zoom i autofocus
automatyczne i r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
detekcja  ruchu
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
analogowe wyj cie video
slot na kart  pami ci
klasa szczelno ci IP66 lub wy sza
mo liwo  skonfigurowania co najmniej pi ciu stref prywatno ci
obudowa zewn trzna
zasilanie 24VAC lub 12VDC lub PoE
obs uga standardu ONVIF
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
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4. Kamera stacjonarna do ogl du i rejestracji obrazu IV kategorii (strefa boiska)

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 2048 (H) x 1536 (V)
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s w pe nej rozdzielczo ci i 30
klatek/s w rozdzielczo ci Full HD (1920 x 1080)
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
szeroki zakres dynamiczny (WDR): co najmniej 100 dB
tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)
minimalne nat enie wiat a: 0,2 lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.2) i 0,02 lux lub
mniej w trybie monochromatycznym (dla F/1.2)
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wi cej) o jasno ci
co najmniej F1.2 z przys on  typu P-iris
dost pna z poziomu  aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
obs uga wielu (co najmniej dwóch) strumieni wideo
automatyczne albo r czne sterowanie przys on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie audio, kompresja audio G.711 PCM 8 kHz
wyj cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu z regulacj  wra liwo ci i progu
mo liwo  zdefiniowania co najmniej 4 stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
mo liwo  zasilania: PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af, 24 VAC, 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)
zgodno  ze standardem ONVIF

5. Kamera stacjonarna do ogl du i rejestracji obrazu IV kategorii (strefa trybun)

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 1920 (H) x 1080 (V)
mo liwo  redukcji rozdzielczo ci
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 5mm (lub mniej) do 80 mm (lub wi cej) o
jasno ci co najmniej F1.6
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dost pna z poziomu  aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu
mo liwo  skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
mo liwo  zasilania: PoE(PowerOverEthernet), 24 VAC, 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
mocowanie za pomoc ruby 1/4” UNC-20 (od góry i od do u)
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)
obs uga standardu ONVIF

6. Kamera stacjonarna do ogl du rejestracji obrazu III kategorii typ 1

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 1920 (H) x 1080 (V)
mo liwo  redukcji rozdzielczo ci
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 lux (F1.2)
lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wi cej) o jasno ci
co najmniej F1.2, P-Iris
dost pna z poziomu  aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie / wyj cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu
mo liwo  skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
mo liwo  zasilania: PoE(PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
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szyfrowana transmisja sygna u wideo
mocowanie za pomoc ruby 1/4” UNC-20 (od góry i od do u)
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)
obs uga standardu ONVIF

7. Kamera stacjonarna do ogl du rejestracji obrazu III kategorii typ 2

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 1920 (H) x 1080 (V)
mo liwo  redukcji rozdzielczo ci
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 5mm (lub mniej) do 80 mm (lub wi cej) o
jasno ci co najmniej F1.6
dost pna z poziomu  aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu
mo liwo  skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
mo liwo  zasilania: PoE(PowerOverEthernet), 24 VAC, 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
mocowanie za pomoc ruby 1/4” UNC-20 (od góry i od do u)
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)
obs uga standardu ONVIF
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8. Kamera stacjonarna kopu owa wewn trzna do ogl du rejestracji obrazu III
kategorii typ 3

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 1280 (H) x 720 (V)
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 (F1.2) lux
lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wi cej) o jasno ci
co najmniej F1.2, P-Iris
dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
obs uga wielu (co najmniej dwóch) strumieni wideo
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie audio, kompresja audio G.711PCM 8 kHz
wyj cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu
mo liwo  skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
zakres regulacji kierunku patrzenia: 360 stopni w poziomie, 180 stopni w pionie, 360
stopni w osi patrzenia
Mo liwo  zasilania: PoE (PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
zgodno  ze standardem ONVIF
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym

9. Kamera stacjonarna kopu owa zewn trzna do ogl du rejestracji obrazu III kategorii
typ 4
przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej ni : 1280 (H) x 720 (V)
szybko  przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pe nej rozdzielczo ci
obs uga minimum jednej z nast puj cych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB
minimalne nat enie wiat a: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 (F1.2) lux
lub mniej w trybie monochromatycznym
obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wi cej) o jasno ci
co najmniej F1.2, P-Iris
dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej mo liwo  regulacji ogniskowej
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automatyczna, dost pna z poziomu aplikacji zarz dzaj cej, mo liwo  sterowania
ostro ci  wsparta funkcj  autofocus
obs uga wielu (co najmniej dwóch) strumieni wideo
automatyczne albo r czne sterowanie przes on  i czasem ekspozycji
automatyczny i r czny tryb dzie /noc
automatyczna i r czna regulacja balansu bieli
wej cie audio, kompresja audio G.711PCM 8 kHz
wyj cie audio
analogowe wyj cie wideo
sprz towe wykrywanie ruchu
mo liwo  skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatno ci
cyfrowe wej cie alarmowe, cyfrowe wyj cie alarmowe
zakres regulacji kierunku patrzenia: 360 stopni w poziomie, 180 stopni w pionie, 360
stopni w osi patrzenia
Mo liwo  zasilania: PoE (PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC
standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
szyfrowana transmisja sygna u wideo
zgodno  ze standardem ONVIF
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
obudowa wandaloodporna zewn trzna monta  na uchwycie typu g sia szyja

10. Mikrofon

mikrofon kierunkowy wraz z modu em audio
pasmo przenoszenia 20Hz - 16kHz lub wi ksze
mo liwo  pracy w zakresie temperatur od -20 st. C. do +45 st. C. lub szerszym

Wymagania w zakresie parametrów serwera i stacji klienckich CCTV

Zaprojektowane i dostarczone w ramach post powania serwery i stacje klienckie posiada y
co najmniej poni ej wskazane parametry techniczne:

Parametry serwerów rejestruj cych:

procesor Quad Core Intel® Xeon® 3.0 GHz lub szybszy
pami  RAM co najmniej 8 GB
minimum 4 porty sieciowe Ethernet 1 Gb/s
zintegrowana karta graficzna
co najmniej cztery porty USB 2.0
wewn trzna przestrze  dyskowa o pojemno ci minimum 8TB brutto
dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach
osobne dyski SSD na system operacyjny
monta  w szafie rack 19”, wysoko  maks. 2U
redundantny  zasilacz
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mo liwo  zapisu ci ego strumienia danych o przep ywno ci co najmniej 32 MB na
sekund
system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Pro lub Server 2008 R2 lub jego nowsza
wersja

Parametry stacji operatorskiej:

obudowa typu tower lub desktop
system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
dwa procesory Intel® Xeon® 2.4 GHz lub wydajniejsze
pami  RAM 4 GB lub wi cej
interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)
4 wyj cia wideo (2xDVI  i  2xDisplay Port)
nap d optyczny DVD-RW
klawiatura USB
myszka USB
kabel zasilaj cy

Monitor
monitor LCD o wielko ci co najmniej 23”
rozdzielczo  co najmniej FullHD (1920x1080)
wej cie wideo: co najmniej 1xDVI
przeznaczony do pracy ci ej

7.6   WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE

Dostawca na etapie sk adania oferty zobowi zany jest przed  o wiadczenie
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie RP o spe nieniu
wszystkich minimalnych wymaga  okre lonych w PFU dla oferowanych kamer,
oprogramowania zarz dzaj cego oraz stacji operatorskich,

Dostawca na etapie sk adania oferty zobowi zany jest przedstawi  karty katalogowe
oferowanych kamer potwierdzone za zgodno  przez producenta lub oficjalnego
przedstawiciela producenta na terenie RP.

Oferent na etapie sk adania oferty zobowi zany jest dostarczy  certyfikat wystawiony
przez producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP potwierdzaj cy posiadanie
aktualnej certyfikacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz serwisu zaoferowanego sprz tu
oraz oprogramowania zarz dzaj cego wystawiony na potrzeby niniejszego projektu.

Na etapie sk adania oferty nale y dostarczy  o wiadczenie przedstawiciela producenta
oferowanego oprogramowania zarz dzaj cego, i  posiada on aktualne prawo do oferowania,
sprzeda y oraz wsparcia technicznego na terenie Polski oraz i  nie znajduje si  w okresie
wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej ani nie istniej adne inne okoliczno ci mog ce mie
negatywny wp yw na ci  utrzymania systemu.
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7.7  OPRZEWODOWANIE SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

Ze wzgl du na uk ad technologiczny obiektu okablowanie w systemie nale y poprowadzi

zgodnie z rysunkami .

Linie sygna owe nale y  wykona   przewodem typu UTP pw 4x2x0,5mm2.

Linie zasilaj ce kamery wykonanano przewodem typu OMY2x1,5mm2. oraz YKY

2x2,5mm2

Zasilacze systemowe 24V i UPS zasilany jest z sieci 230 V.

Obwód zasilania z tablicy elektrycznej w szafie serwerowej  wykona   przewodem typu

YDY 3x2,5mm2. (osobny obwód z zabezpieczeniem)

Mocowanie uchwytów wykona  za pomoc  oryginalnych uchwytów dostarczonych razem

z obudowami kamer na wskazanych s upach lub lampach o wietleniowych.

Dodatkowo wykonawca musi wspó dzia  z dostawc  balustrad w celu

uzgodnienia i modyfikacji elementów konstrukcyjnych znajduj cych si  projekcie

balustrady w celu dostosowania wysoko ci elementów no nych, do których zostan
zamontowane mocowanie  obudowy kamer zewn trznych.

W zwi zku z powy szym nale y zabezpieczy  u enie rur os onowych DVD 50 mm
w czasie wykonania zbrojenia stropu w ciwego wed ug wskazanych punktów

kamerowych na tarasie jak i innych elementach no nych budynku, dotyczy tak e

oprzewodowania do systemu nag nienia.

8. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI W AMANIA

Dla zabezpieczenia obiektu wykonany zosta   elektroniczny system sygnalizacji w amania

i napadu oparty na centrali Integra 128 firmy SATEL. System zbudowany jest w oparciu o

wewn trzne czujki PIR z antymaskingiem,. Do system pod czone zosta y zewn trzne

sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz wewn trzne sygnalizatory optyczno-akustyczne

Obs uga systemu dokonywana jest przy pomocy klawiatur LCD.
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8.1 Centrala Alarmowa Integra 128:

- obs uga od 16 do 128 wej

- mo liwo  podzia u systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obs uga od 16 do 128 programowalnych wyj

- magistrale komunikacyjne do pod czania manipulatorów i modu ów rozszerze

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcj  monitoringu, powiadamiania
     g osowego i zdalnego sterowania

- obs uga systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart
     zbli eniowych oraz zdalnie z u yciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezale ne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dost pu i automatyki domowej

- pami  22527 zdarze  z funkcj  wydruku

- obs uga do 240+8+1 u ytkowników

- mo liwo  aktualizacji oprogramowania za pomoc  komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajno ci 3 A z funkcjami adowania akumulatora i
     diagnostyki
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8.2 Ekspander wej  z zasilaczem CA-64 EPS:

- rozbudowa systemu o 8 wej

- obs uga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

- programowanie warto ci rezystancji parametrycznej

- obs uga czujek wibracyjnych i roletowych

- zasilacz impulsowy

8.3 Klawiatura LCD INT-KLCD-GR:

- pod wietlenie klawiatury i wy wietlacza

- diody LED informuj ce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, PO AR, POMOC wywo ywane z klawiatury

- sygnalizacja d wi kowa wybranych zdarze  w systemie

- 2 wej cia
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- sygnalizacja utraty czno ci z central

- cze RS-232 do wspó pracy z programem GUARDX

Manipulator szyfrowy jest elementem systemu SSWiN, po czonym z p yt  g ówn

centrali magistral  danych. W systemie wyst puje pi  takich elementów. Urz dzenie jest

wyposa one w ciek okrystaliczny wy wietlacz LCD 2x16 znaków (LCD) na którym wida

wszelkie komunikaty w j zyku polskim  oraz  3 diody stanu systemu. Dodatkow  sygnalizacj

zapewniaj  ró nokolorowe diody. Za pomoc  przycisków mog  by  wykonywane wszelkie

funkcje obs ugi i programowania. Interaktywna obs uga odbywa si  przez informacje lub

menu (mo liwo  wyboru).

8.4 Cyfrowa czujka dualna COBALT PLUS:

-  tor PIR i mikrofalowy

- podwójny pyroelement

- funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

- cyfrowy algorytm detekcji

- wymienne soczewki Fresnela

Rozmieszczenie czujek zaprojektowano tak, aby nie przekracza  wymaganej powierzchni

dozorowania zgodnie z danymi technicznymi producenta.

Ilo ci czujek dobrano w zale no ci od powierzchni oraz geometrii pomieszcze

(powierzchnia, kszta t, wysoko , otwory okienne i drzwiowe itp.), przeznaczenia a tak e

warunków otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Doboru dokonano w taki sposób, aby
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mo liwe by o wczesne wykrycie próby w amania przy zapewnieniu minimalnej ilo ci

fa szywych alarmów.

Poszczególne parametry czujek tzn. zasi g, czu , antymasking zaprogramowane

zosta y niezale nie dla ka dego elementu.

Lokalizacj  czujek, ilo  oraz rodzaje przedstawiono na planach instalacji.

Sposób po czenia centrali przedstawiono na schemacie ideowym.

Zastosowane czujki spe niaj  wymogi skutecznej sygnalizacji w amania w chronionych

pomieszczeniach. Czujki wyposa one s  w uk ady sygnalizacji sabota u.

8.6 Sygnalizator zewn trzny SP-4001 R:

- sterowanie procesorowe

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

- wewn trzna os ona metalowa

- zabezpieczenie antysabota owe przed oderwaniem od pod a otwarciem

Sygnalizator akustyczny typu SP-4002R  zamontowano w miejscach pokazanych na

planach instalacji na zewn trz budynku jak i wewn trz. W systemie SSWiN zainstalowano 6

takich sygnalizatorów. Miejsca monta u zosta y tak dobrane, aby uzyska  jak najwi ksze

pole  s yszenia. Sygnalizator mo e on wspó pracowa  z dowolnym typem ród em sygna u

alarmowego – w tym systemie uruchamiany jest „+”. Sygnalizacja akustyczna realizowana

jest poprzez przetwornik piezoelektryczny.
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8.7  OPRZEWODOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU

Ze wzgl du na uk ad technologiczny obiektu okablowanie w systemie poprowadzono

zgodnie z rysunkami nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkim..

Magistrale systemowe wykonano istniej cym wiat owodem – schemat po cze

pokazany na rysunku IT/06.

Linie dozorowe czujek mikrofalowych wykonano przewodem typu YTDY 8x0,5mm2.

Centrala Integra zasilana jest z sieci 230 V przez zasilacz dostarczony razem z central .

Obwód zasilania systemu w amaniowego, z tablicy elektrycznej szafy nag nienia

wykonany zosta  przewodem typu YDY 3x2,5mm2. (osobny obwód z zabezpieczeniem)

Rodzaje przewodów i po cze  pokazano na schemacie blokowym systemu oraz
monta owych na rysunku IT/05.

8.8  WYKAZ URZ DZE  STACYJNYCH I LINIOWYCH

Zestawienie ilo ciowe pokazano w kosztorysie inwestorskim i na rysunkach .

8.9  POJEMNO  BATERII AKUMULATORÓW

System winien by  wyposa ony w akumulatory zapewniaj ce poprawn  prac  systemu

sygnalizacji w amania w przypadku braku zasilania podstawowego.

Zgodnie z przyj tymi normami zasilanie awaryjne powinno wystarczy  do podtrzymania

normalnej pracy systemu przez 72 godz. oraz przez 15 min. w stanie alarmowania.

Pomiarów nale y dokona  powykonawczo:

Obliczenia zosta y przedstawione na podstawie parametrów technicznych podanych

przez producenta w kartach katalogowych

Pobór pr du przez system w [mA] w  najs abszym punkcie EXP01:

 w stanie dozoru: 8x20mA(czujki PIR)+91mA(modu  CA-64 EPS) – 251mA

 w stanie alarmowania 271mA
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Uwzgl dniaj c 72 godz. pracy w stanie dozoru otrzymujemy zapotrzebowanie

energetyczne systemu:

 C1 = 72 h x 0,251 A = 18,07 [Ah]

Czas alarmowania wymaga pojemno ci:

C2 = 0,25 h * 0,271 A = 0,067 [Ah]

Suma zapotrzebowania pojemno ci C = C1 + C2 = 18,13 Ah

W systemie SSWiN zastosowano akumulatory 18Ah.

8.10 ORGANIZACJA ALARMOWANIA

System sygnalizacji w amania ma za zadanie wykrycie i powiadomienie u ytkownika o

naruszeniu nadzorowanego obszaru w celu kradzie y, zniszczenia lub nieuprawnionego

ycia chronionych dóbr. Celem nadrz dnym systemu jest jak najwcze niejsze wykrycie

zagro enia i umo liwienie u ycia w ciwych rodków w celu unikni cia lub minimalizacji

strat.

Najprostsz  form  ostrze enia jest alarmowanie ogólne, czyli alarmowanie wszystkich

ytkowników w przypadku naruszenia jakiegokolwiek elementu. Odbywa si  to poprzez

niezale nie w czenie sygnalizatorów akustycznych zainstalowanych na zewn trz jak i

wewn trz obiektu.

W przypadku w czenia si  fa szywego alarmu, osoba znajduj ca si  w pobli u budynku

lub w jego wn trzu mo e zareagowa  dzwoni c do stacji monitorowania w celu

powstrzymania interwencji.

Podzia  na grupy i adresowanie elementów systemu realizowane jest programowo. Jest

te  mo liwa zmiana konfiguracji systemu w celu dopasowania do zmieniaj cych si  potrzeb.

Centrala, na której oparty jest system, ma budow  modu ow  daj  mo liwo  rozbudowy

oraz dostosowania funkcjonalno ci do indywidualnych potrzeb.

System sygnalizacji w amania i napadu zbiera informacje od wszystkich elementów, co

wykazuj  za czone rysunki.
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9 SYSTEM NAG NIENIA

System nag nienia trybuny wschodniej zostanie po czony konwerterem

wiat owodowym – audio m.cz z pomoc  wykonanego okablowania wiat owodowego.

Sygna  audio zostanie podany z zainstalowanego procesora sygna u DSP wersji AMWLC-

9DSP/400+100 zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni trybuny zachodniej.

Dodatkowo w ramach realizowanego zadania zostanie doposa one pomieszczenie spikera o

dodatkowy mikser komentatorski z procesorem posiadaj cy funkcje generatora efektów,

bank filtrów, remisy i fadery. Dobór elementu nale y dokona  w uzgodnieniu z

administratorem obiektu i dostawc  zainstalowanego systemu.

9.1  WZMACNIACZ WM – 2400T

W jednej obudowie typu "2U" dwa wzmacniacze akustyczne 400W wyposa one w

symetryczne wej cia 0dB z od czan  mas , regulacj  wzmocnienia, sopranów i basów,

symetryczne transformatorowe wyj cia 0dB. Posiadaj  sygnalizacj : PROTECT/TEMP/CLIP

(dioda czerwona), wska nik POWER (dioda ta) oraz sze ciopunktowe wska niki

wysterowania. Ka dy kana  posiada limiter. Wej cia na gniazdach typu Combo umo liwiaj

pod czenie sygna u za pomoc  przewodu z wtykiem typu XLR lub typu Jack. Oba

wzmacniacze mog  pracowa  zarówno w wersji STEREO jak i MONO.

   Nowoczesna konstrukcja wzmacniaczy WM-2400T pozwala na wspó prac  z innymi

wzmacniaczami i mikserami w celu zwi kszenia mocy ca ej instalacji nag nieniowej.

9.2  Dane Techniczne WM-2600 T

Moc wyj ciowa (sinus) 2 x 400W

Czu  sygna u wej ciowego symetrycznego XLR
Impedancja wej cia

0dB
20k
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Warto  sygna u wyj ciowego symetrycznego
transformatorowego XLR
Impedancja wyj cia

0dB
100

2 kana y wej ciowe symetryczne z od czan  mas  i
regulowan  barw : bas, sopran bas: 100Hz; sopran: 10kHz ±12dB

Prze cznik STEREO/MONO tak

2 kana y wyj ciowe mocy (nieuziemione symetryczne) 100V, 70V, 49V(4 )

Zniekszta cenia nieliniowe THD
Separacja kana ów
Stosunek S/N

< 0.05 %
>80dB, 1kHz

>110dB

100V / 16,5

70V / 8,25Impedancja obci enia

49V / 4

Pasmo przenoszenia 40 - 20000 Hz

Limitery tak

Ch odzenie wymuszone dwustopniowe (wentylator) tak

9.3   KOLUMNA G NIKOWA KS8/400ZWN 100V

Kolumny szerokopasmowe o ma ych gabarytach i wyj tkowo wysokiej sprawno ci.

Zastosowano w nich system dwudro ny (podzia  cz stotliwo ci na zwrotnicy pasywnej).

Przeznaczone s  do nag nie  sal gimnastycznych, obiektów sportowych i sakralnych.

Zapewniaj  uzyskanie wysokiej jako ci d wi ku, zarówno mowy jak i muzyki.  Wykonane z

wodoodpornej sklejki  malowanej farb  poliuretanow  na kolor ko ci s oniowej lub kolor

czarny.
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Uwaga!

Adaptacja i przystosowanie niezale nych mocowa  do zestawów g nikowych
nale y uzgodni  na etapie projektu wykonawczego z dostawc  balustrad. Dodatkowo

jak w instalacji telewizji dozorowej nale y uwzgl dni  zabezpieczenie wykonania

enia rur ochronnych DVR 50 mm do pod czenia zestawów g nikowych na

etapie wykonania stropu w ciwego trybuny wschodniej.

Dane techniczne KS8-400

Moc znamionowa [W] RMS 400

Napi cie Wej ciowe 100V lub 4

Pasmo przenoszenia [Hz] 70 - 20000

Efektywno  (1W/1m) [dB] 98

Efektywno  max. [dB] 122

Ilo  g ników wysokotonowych 1

Ilo  g ników rednio-niskotonowych 2 x 8”

10 SYSTEM SPRZEDA Y BILETÓW Z IDENTYFIKACJ  I KONTROL  KIBICÓW

10. 1 System Dystrybucji Biletów

-  System dystrybucji biletów b dzie umo liwia  kupno biletów wst pu w kasach na

stadionie lub za pomoc  Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych
punktach sprzeda y poza stadionem lub samoobs ugowym sklepie www - OPCJA).

-  W cicielem serwera z zainstalowanym serwisem sklepu WWW z biletami b dzie
Zamawiaj cy.

-  Aplikacja   sklepu   Internetowego   posadowiona   na   osobnym   serwerze   b dzie
zawiera  dane tylko i wy cznie obiektów i imprez Zamawiaj cego.

-  System dystrybucji  b dzie dostosowany do obiektu o pojemno ci 3000 miejsc siedz cych.
-  System   dystrybucji   biletów   mo e   jednocze nie   obs ugiwa    kilka   obiektów

Zamawiaj cego (hal , stadion, pojedyncze imprezy koncertowe)
-  Serwer dystrybucji biletów wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w

miejscu wskazanym przez inwestora, wyposa onym w szerokie cze internetowe
od 4Mb/s do 20Mb/s, w zale no ci  od  ilo ci  planowanych  punktów sprzeda y
biletów  poza  stadionem oraz trybu  pracy sklepu  internetowego.  W przypadku
korzystania jedynie z aplikacji kasjerskiej i sprzeda y biletów tylko na stadionie

cze internetowe nie jest wymagane - wystarczy sie  LAN.
-  System dystrybucji biletów sk ada si  z dwóch modu ów: budowania i zarz dzania

baz  kibiców oraz internetowego systemu sprzeda y biletów.
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7.7 Modu  budowania i zarz dzania baz  kibiców umo liwia:

- Gromadzenie   danych   wymaganych   przez   ustaw    o   BIM:   imienia, nazwiska,

numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz pozosta ych danych

nieobowi zkowych - zgodnie z potrzebami Zamawiaj cego.

- Gromadzenie    danych     kibiców    za     pomoc     witryny    www    do samo-rejestracji
 z pó niejsz  weryfikacj  to samo ci w kasie

-  Logowanie do witryny www za pomoc  numeru pesel i has a
- Blokowanie okienek z obowi zkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji
     to samo ci w punkcie obs ugi klienta
- Wyszukiwanie ju  zarejestrowanych kibiców za pomoc  czytnika kart MIFARE, imienia
     nazwiska, numeru PESEL  lub numeru identyfikacyjnego.
-  Elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica zarówno przez witryn
    www, jak i w punktach obs ugi klienta.
-  Zarz dzanie baz  kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica - generowanie
    raportów, drukowanie kart z systemu, wydawanie duplikatów blokowanie kart skradzionych
    lub zagubionych

 10.3   Modu  internetowej sprzeda y biletów umo liwia:
-  Sprzeda    biletów   z   kodem   kreskowym   1D,   2D,   chipem   RFID   w standardzie
    MIFARE    oraz    zdematerializowanych    biletów,    których no nikiem jest dowód
    osobisty na podstawie odczytu czcionki OCR,
-  Jednoczesn    sprzeda    ró nych   form biletów - papierowych, kart plastikowych,
     print@home, zdematerializowanych.
-  Sprzeda  biletów anonimowych i  spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica
-  Sprzeda    w   czasie   rzeczywistym, z jednoczesnym dost pem do wszystkich
     wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców
-  Sprzeda  biletów na dowoln  ilo  imprez masowych jednocze nie
-  Weryfikacj  zakazów stadionowych  i  klubowych  na  etapie sprzeda y biletu
-  Pe  identyfikacj  kibica na etapie sprzeda y biletu
-  Autoryzacj  sprzedawcy w systemie za pomoc  identyfikatorów i hase
-  Sporz dzanie raportów sprzeda y dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera,
   oddzia u, kana u dystrybucji
-  Bie    prezentacj    zape nienia   obiektu, poszczególnych trybun i sektorów
-  Generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi  i wizerunkiem z danej imprezy w
   rozbiciu na poszczególne sektory
- Obs uga kibiców na stadionie prowadzona b dzie na 5  stanowiskach kasjerskich po

uruchomieniu i konfiguracji  istniej cego systemu sprzeda y biletów.
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 10.4 Stanowiska kasjerskie b  umo liwia :

-  sprzeda  biletów jednorazowych i karnetów,
-  zbieranie danych osobowych kibiców/weryfikowanie to samo ci,
-  pobieranie wizerunku kibiców automatyczn  wymian  voucherów (op acone i wydrukowane
    w domu biletów na w ciwe wej ciówki)
-  sprawdzeniu to samo ci kibica, fiskalizowanie transakcji, stornowanie biletów,
-  przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica i p atno ci za wyrobienie karty,
-  wydawanie lub wysy anie karty kibica

10.5  Wyposa enie stanowiska kasjerskiego:

-  Notebook DELL z Windows-em 7 V1540 BLACK 15,6'',
-  Drukarka termiczna do biletów BIXOLON SRP - F310,
-  Czytnik kodów kreskowych 1D, 2D i czcionek OCR XENON 1900,
- drukarka fiskalna z kopi  elektroniczn  Innova Profit EJ,

10.6 System Kontroli Kibiców:

W ka dym torze wej ciowym wysokiego ko owrotu zostanie zainstalowana sprawdzarka do
kontroli biletów obs uguj ca ró ne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem kreskowym
1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID w standardzie MIFARE, dowody osobiste
na podstawie czcionki OCR, bilety print@home.
Sprawdzarki b  sterowa  ko owrotem i odbiera  sygna  zwrotny z ko owrotu umo liwiaj cy
zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przej cia kibica.
Sprawdzarki b  rozpoznawa  i sygnalizowa  bilety zni kowe, w tym równie  bilety osób
poni ej 13 roku ycia, aby umo liwi  wype nienie zapisów ustawy o BIM w zakresie sposobu
obs ugi osób ma oletnich poni ej 13 roku ycia.

-  Zamontowana zostanie 1 sprawdzarka wej ciowa.
-  Sprawdzarka wyposa ona b dzie  w piktogram, sygnalizacj wietln  i d wi kow
   oraz wy wietlacz LCD.
-  Sprawdzarka b dzie po czona z serwerem zarz dzaj cym poprzez sterownik
   grupowy z oprogramowaniem do kontroli biletów.
-  System kontroli biletów b dzie posiada  dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii.
-  Awaria g ównego serwera kontroli biletów spowoduje, e sterownik grupowy przejmie
   funkcj  serwera dla danej grupy sprawdzarek, a w przypadku awarii sterownika
   sprawdzarki b  pracowa  samodzielnie z wykorzystaniem pami ci wewn trznej.
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10.7 System kontroli biletów b dzie umo liwia :

- bie   prezentacj   zape nienia  obiektu   w   rozbiciu   na   poszczególne  sektory,
poszczególne wej cia oraz wszystkie wej cia razem

-  prac   w  dwóch  trybach   -   importowania   bazy   biletów  z  dowolnego  system
     dystrybucji przed imprez  lub wspó prac  on-line z systemem dystrybucji firmy

SPORTDATA.
-  weryfikacj  poprawno ci biletu w czasie nie d szym ni  1 sekunda,
-  eliminowanie ponownego u ycia biletu oraz biletu nie nale cego do puli danej imprezy
-  okre lenie   dost pu   do   wyznaczonych   sektorów   obiektu   dla   zdefiniowanych

posiadaczy biletów lub kart,
- zapisanie  w  pami ci  serwera  daty  i  godziny otwarcia   bramki  wej ciowej  dla

okre lonego biletu,
- pe  dokumentacj  ruchu osobowego na obiekcie (z dat  i czasem wej cia, ewentualnie
     wyj cia klienta),
- nie wpuszczanie   na   obiekt  osób   posiadaj cych   aktualne  zakazy  stadionowe  i

klubowe,
-  skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wej  i wyj  (wybrane grupy

biletów do wybranych grup ko owrotków) oraz ca kowite blokowanie przej  przez
ko owroty (lub dla wybranych grup biletów),

11   ZALECENIA EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE DLA SYSTEMÓW

Zgodnie z PN–E–08350–14 w celu zapewnienia prawid owego funkcjonowania, instalacja

powinna by  regularnie kontrolowana (przegl dana) i poddawana obs udze technicznej.

Umowy w tym zakresie powinny by  zawarte natychmiast po zako czeniu monta u,

niezale nie od tego czy, obiekt jest u ytkowany, czy te  nie.

Na ogó , umowa powinna by  zawarta pomi dzy u ytkownikiem i/lub w cicielem a

osob  prawn  lub fizyczn , kompetentn  w zakresie kontroli, obs ugi technicznej i naprawy.

Umowa powinna okre la  sposób zapewnienia dost pu do obiektu oraz czas usuni cia

uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by  wyra nie uwidocznione

przy centrali SSWiN

OBS UGA KWARTALNA

ytkownik i/lub w ciciel powinien zapewni , aby co najmniej jeden raz na ka de trzy

miesi ce, osoba kompetentna (konserwator):
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- sprawdzi a wszystkie zapisy w ksi ce eksploatacji i podj a niezb dne dzia ania, aby

doprowadzi  do prawid owej pracy instalacji,

- sprawdzi a, czy SSWiN wskazuje stan dozorowania, lub czy ka de odchylenie od stanu

dozorowania jest odnotowane w ksi ce eksploatacji, i czy we w ciwy sposób zosta

zawiadomiony konserwator,

- sprawdzi a, czy po ka dym zarejestrowanym alarmie podj to odpowiednie dzia ania,

- spowodowa a zadzia anie, co najmniej jednej pasywnej czujki podczerwieni, w ka dej

strefie, w celu sprawdzenia czy SSWiN prawid owo odbiera i wy wietla okre lone sygna y,

emituje alarm optyczno-akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urz dzenia alarmowe i

pomocnicze,

- sprawdzi a, czy nadzorowanie uszkodze  SSWiN funkcjonuje prawid owo,

 tam, gdzie to mo liwe, spowodowa a zadzia anie ka dego cza np. do biura ochrony

mienia,

- dokona a rozpoznania, czy nast pi y jakie  zmiany budowlane w obiekcie lub jego

przeznaczeniu, które mog yby mie  wp yw na poprawno  rozmieszczenia czujek oraz

urz dze  alarmowych

- uzupe ni a zapasy papieru, tuszu lub ta my dla ka dej ewentualnie zainstalowanej

drukarki.

OBS UGA ROCZNA

ytkownik i/lub w ciciel powinien zapewni , aby co najmniej jeden raz w roku osoba

kompetentna (konserwator):

- przeprowadzi a próby zalecane do obs ugi kwartalnej,

- sprawdzi a ka  czujk  pod wzgl dem poprawno ci dzia ania zgodnie z zaleceniami

producenta. ka da czujka powinna by  sprawdzana raz w roku, dopuszcza si  sprawdzanie

kolejnych 25% czujek przy kolejnej konserwacji kwartalnej,

- sprawdzi a zdatno  systemu do uaktywnienia wszystkich wyj  funkcji pomocniczych,

- sprawdzi a wzrokowo, czy wszystkie po czenia kablowe i aparatura s  sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokona a ogl dzin, w celu ustalenia, czy nast pi y jakie  zmiany budowlane w budynku

lub jego przeznaczeniu, które mog y wp yn  na poprawno  rozmieszczenia czujek oraz

urz dze  alarmowych,

- sprawdzi a stan wszystkich baterii akumulatorów.

Ka da zauwa ona nieprawid owo  powinna by  odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie

szybko usuni ta.
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12  SPIS  RYSUNKÓW

RYS.  IT/01 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Rzut Parteru

RYS.  IT/02 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Rzut Pi tra

RYS.  IT/03 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Po cze  centrali SSWiN 1

RYS.  IT/04 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Po cze  centrali SSWiN 2

RYS.  IT/05 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Po cze  z Central  w

Istniej cym     Budynku

RYS.  IT/06 Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Po cze  Kas z Central  w

Istniej cym Budynku

RYS.  IT/07 System Monitoringu - rozmieszczenie kamer – trybuny

RYS.  IT/08 System Monitoringu – Trybuna Wschodnia – parter

RYS.  IT/09 System Monitoringu – Trybuna Wschodnia – pi tro

RYS.  IT/10 Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut parteru

RYS.  IT/11 Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut pi tra

RYS.  IT/12 Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - konfiguracja szaf

RYS.  IT/13 Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - schemat po cze

pomi dzy szafami

RYS.  IT/14 Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut Kasa ulica ódzka

RYS.  IT/15 Trybuna Wschodnia – System Nag nienia
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