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1. ST. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST .

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych:
e organizacja zaplecza budowy
e  ustawienie rusztowan
e wywoz nadmiaru ziemi, gruzu i $mieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie, wykonawca winien ujac je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e  projekt wykonawczy

e  specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
e  przedmiary robot

e  kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos$é do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z
terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakosci materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z:
e  dokumentacjg projektowa
e  Kkosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e  wiedzg i sztukg budowlang
e  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

7.2. Odbiér koncowy

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

7.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robdt jest protokét odbioru Robodt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robdt budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu
bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdZniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:01
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystgpuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania
$cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw
przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- Iaczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 i B.01.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace whasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wplywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4.  Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
faw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odno$nie zaglebienia elementdéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni wykopu, rtownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialoéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
smiecl.

(3) Ukfadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakoSci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.01.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposéb i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.01.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zaggszezenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.00- wykopy - [m?]

B.01.04.00 - transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

B.01.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we witasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych. B.01.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow -
placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 — Zasypki - ptaci si¢ za m? zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewodz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:02
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych robot wehodza:

B.02.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-Il.

B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11'i A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

$rednica preta Granica Wytrzy‘malostc’ na Wydlgie_nie Zg inanie a -
plastyczna rozciaganie trzpienia , i
Gatunek stali Srednica

o TR

mm MPa MPa % d - prébki

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych
srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

srednice nominalna,

- gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zas§wiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

*
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WyKkonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
*
*

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dhugos¢ pretow poszezegdlnych srednic
pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.
8.  Odbidr robét.
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg Opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Odbiodr zbrojenia.
* Qdbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
. Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakoéw ztacz i dlugosei zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

*

9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie,
przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne

B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

* Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
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* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnoéci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$é optymalna 8% Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

*  Tlo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute¢, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci
mig¢dzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.
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* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mieé¢-ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

* peknigcia sa niedopuszczalne,
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* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wglgbienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

* wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez peknigé i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.03.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.03.02.00 -Im® wykonanego podbetonu

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszezeniem i wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.03.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i stato$ci objetoscei.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B:04
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewngtrznych obiektow tzn.:

B.04.01.00 Sciany z pustakéw ceramicznych

B.04.02.00. Sciany z betonu komérkowego

B.04.02.01 Kominy wentylacyjne z elementow systemowych z betonu

B.04.03.00. Sciany warstwowe

B.04.04.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegtla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegty o
dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

* Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
%
*

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilosé cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Pustak ceramiczny klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

* pustak ceramiczny powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

Wspolczynnik przewodnoscei cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

* Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

* ¥ ¥ ¥
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Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 700 w zalezno$ci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatodci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 17 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po
zakoniczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dfugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly, pustakow ceramicznych, bloczkéw betonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna
-5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeniaé zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy
wykonywac na strzgpig zazgbione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna ja réwniez
stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢) Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
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Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratdéwek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly pelnej.

d) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnegtrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czg$ci
wewngtrznych.

5.4.3. Zewngetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng starannoscia, tak aby lico miato
prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
1 ZWIchrowar)Ie} i skrzyw.lenla:.- nal metrze 310 620
dhugosci - na catej powierzchni
2 Odchylenia od pionu - na wysokos$ci 1 m - na wys. 36 6
' kondygnacji - na catej wysokosci 20 1030
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - nalm 1 230
' dhugosci - na catej dtugosci 35
4 Odchylenia gornej warstw;i o_d poziomu - na catej 110 2920
dhugosci
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm szerokos¢ | +6,-3 +15,-1 +10,-5 + 15,-| +6,-3 +15,-10 + 10,-5 +
' wysoko$¢ ponad 100 cm szerokos$¢ 10 15,-10
wysokosé

7.  Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa robdt jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robét.

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprze¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
B:05
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewngtrznych oraz okladzin z plytek

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Suche tynki

- Okladziny $cienne wewnegtrzne.

- Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet,

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoOw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
wodg.

5.2.. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - W tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamoéwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wiyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé
wodag.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé
wigksze niz 1| mm/l m.

8.4. Odbidr podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow. B.09.01.02 Suche tynki

Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia

naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE
B:06
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

B:06.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B:06.02 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:06.03 Posadzki wlasciwe.

B:06.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa,
ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy) Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i
dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica ku-maronowa,
kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mi¢knigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa - bez peknigé i
odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato§¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

“ Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

* Ilog’,é spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m®.

* Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roéwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy,
wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymalo$¢ nie nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na
$cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podlogi od pionowych
elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na §cieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca wkiadek z materiatu podatnego
na §cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masa asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnie zage$ci¢, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gladko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci
poszczegblnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtodrnie szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbiér materiatléw i robét powinien obejmowac zgodnoséci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow., ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

24|Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:07
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg ponizszego.

B:07.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:07.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami
wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6itego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢
cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — do malowania elewacji

Na tynkach mozna stosowa¢ farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajno$é - 6-8 m¥dm?

czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m?/dm?

2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — do wymalowan wewnetrznych

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2,6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
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dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy

odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego

typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym

nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jake$ci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoéci oraz

przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podioze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

natgzenia barwy i zgodnoséci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub

baweliang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie

mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wiyniki odbioré6w materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
B:08
CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty
termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w
punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wymagania Ogdlne.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot termoizolacyjnych a w szczegolnosci:

B.08.00.01. Ocieplenie przegrod

B.08.00.02. Izolacja posadzek

B.08.00.03. Sciany zewnetrzne.

Wykonanie robot termoizolacyjnych zwiazane jest z wykonaniem nastgpujacych czynnosci:

1zolacja cieplna nastepujacych przegrod:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemnej

¢) Posadzki

d) Strop

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogélna Specyfikacja Techniczna,
niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiazujacych aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robodt izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materialow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasno$ciach. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
budynku oraz zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Dostarczone na budowe¢ materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacj¢ zgodno$ci z PN i aprobat¢ techniczng
dopuszczajacg do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne plyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Wiasnoscei:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - gladka

wykonczenie bokéw — pidro - wpust

wspoltczynnik przewodnoscei cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawiera¢ informacje¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji ilo§¢ i pieczatke pakowacza

) przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu drogowego.

2.1.2. Styropian

a) Wymagania:

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 036 [ $ciany nadziemia, stropy ], EPS 034 [ §ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawiera¢ informacje¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.

2.1.3. Welna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetlna typu W ( wypetniajaca ) nie przenoszaca zadnych obciazen poza wlasnym cigzarem w postaci mat o
grubosci 20 cm

- Wetna migkka, o ggstosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ welny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardosé i oraz $cisliwos¢
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- Przewodno$¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepto wiasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno
zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie,
Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
d) Transport
Plyty nalezy przewozi¢ materialéw opakowaniu materialéw z zachowaniem przepisow BHP materialéw ruchu drogowego.
2. 3. Odbiér materialow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z
deklaracja zgodno$ci z norma. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:
- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materialdéw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materialéw powinno mie¢ forme¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajacego w
okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
- nazwe lub znak producenta
- symbol materiatu
- $rednice zewngtrzne i wewngtrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j
- identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.
3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot. oraz sposob zabezpieczenia wej$¢ do budynku.
5.2. Ocieplenie przegrod.
Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czynno$ci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w Dokumentacji Projektowe;.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych
podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
[1- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehienia w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik budowy.
- ODokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
- | IProtokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej
- | [Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
T C Cllos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za
a) ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- [l 1dostarczenie materiatow
- [l Iprzygotowanie i oczyszczenie podioza
- O zagruntowanie podloza
- [l lwykonanie izolacji
- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
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10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Weha mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

B:09
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na
tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym
zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Materialy potrzebna do wykonania robot

Materialy rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny by¢ odporne na korozje biologiczna, a takze wykazywac
odpowiednig wytrzymato$¢ na naprezenia rozciagajace.

Moga by¢ stosowane papy:

* papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

* papy podktadowe na welonie szklanym

* papy asfaltowe

* lepiki, emulsje,

» izolacje ptynne (tzw. ptynna folia)

2.3 Wymagania szczegotowe

2.3.1 Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji
bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sa nastepujace materiaty:

« roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

« inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

2.3.1.2 Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Papa podkladowa, ostona wioknina poliestrowa 200 g/m2 zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

* gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 160 g/m2

* grubo$¢ papy 3mm.

» Wytrzymato$¢ na rozciagnigcie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

« gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

» zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

* maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / SOON

* wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

* gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

* grubo$¢ 5,6 [1+—0,2mm

Izolacja plynna

Do bezspoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych podtozy: mineralnych, betonowych, jastrychéw cementowych i anhydrytowych
(W tym rowniez grzejnych), muréw, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych, a takze tynkow gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych,
gipsowo wioknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeplywajaca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek ceramicznych.

Wymagania podstawowe:

* wytrzymato$¢ na rozciaganie w temp. +21°C - 3 N/mm2
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» wydhuzenie przy temp. +21°C - 550%
* wydtuzenie przy temp. 0°C - 80%
« nasigkliwo$¢ powierzchniowa przez 24 h - 4,80%
* zdolno$¢ krycia rys - 1,0 mm
« temperatura stosowania - od +50C do +250C
* czas schnigcia pierwszej warstwy - min. 6 h
» czas catkowitego utwardzenia powloki - min. 24 h
» minimalna grubos¢ powloki - 1,5 mm
» mocowanie ptytek po min. 24 h
* gestosc ok. 1,3 kg/dm3
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot.
1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztafcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopier0 po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
5.1.3. lzolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw
papy asfaltowe;j sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.
b) lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.1.4 1zolacje wodochronne
Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
a) izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacj¢ uktadac na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtokniny i ostoni¢ zaprawg cementowa marki 5 MPa,
¢) izolacj¢ $cian uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ $cianka z bloczkow betonowych grub. 12 cm,
d) izolacjg¢ stropu uktada¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci
technicznych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robét.
8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot
murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.
8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane.
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* PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

» PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
» PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B:10
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.10.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.
B.10.01.01. Wykonanie i montaz tat i kontrtat.
B.10.01.02. Deskowanie potaci
B.10.02.01. Utozenie folii dachowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach: B.10.01.00, B.10.01.01 i B.10.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
$ciskanie wzdhuz widkien 20 24
$ciskanie w poprzek widkien 7 7
$cinanie wzdtuz wiokien 3 3
$cinanie w poprzek witokien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie do % % do %
marginalnej
Seki w catym przekroju do % % do 1/3
Skret wtdkien do7% do 10%
. 13 7
Peknleuaf .pec'he'rze, n 0
zakorki i zbitki:
a) glebokie
b)  czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
4 mm 6 mm
Szerokos¢ stojow
dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokosci lub dhugosei
Oblina
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Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nier6wno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny

by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe at nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki

dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac

ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach

magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:11
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sklad tych robot wchodzi:

B.11.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

2.1. Drzwi Stalowe
. Drzwi stalowe, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodno$ci lub

deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
o

Izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto) mniejsza niz U=1,5W (m K).
Zawiasy z mozliwoscia regulacji

Wymagany okres gwarancji i rgkojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postepu prac bedzie prowadzona systematycznie
w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich
wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w parametry)

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktow
zamocowan

wysoko$é szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 150+£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialtow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

* Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* QOéscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od
strony muru.

* Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypekni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzoéw

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-8i607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY (STUDNIE) ORAZ KANAL NAPLYWOWY
B:12
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

L. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych
uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktéw) przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatow
zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
2.1 Rodzaje zastosowanych materialow

211 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywo6z gruzu

Wg sporzadzonych przedmiaréw robot, nawierzchnie wystgpujace w obrgbie robot rozbidrkowych, sa to nawierzchnie asfaltowe i
utwardzone. Materiatem z rozbiorek bedzie gruz z podbudowy i nawierzchni drogowych.

212 Wykopy

O ile wykopy beda realizowane w terenach osuwiskowych lub zagrozonych ruchami masowymi, nalezy je wykona¢ krotkimi odcinkami,
zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji geologicznej.

2.13 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujacymi warunkami:
e projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera,
. odwodnienie wykopoéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak, aby
zageszezanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, odbywato si¢ w warunkach wykopu suchego,
e odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejacych budowli,
. odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkdéw gruntowo - wodnych w zasiegu oddziatywania
tego odwodnienia.
o«
Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje si¢ szczegblowych wymagan normatywnych, jednak
studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ zainstalowania przeno$nych pomp zatapialnych o parametrach jak w projekcie i zapuszczenia
tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.
Pompy odwadniajace - pompy te powinny: by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i mie¢ wydajnos¢ wymagang dla catkowitego
odwodnienia wykopow.
Drenaze — rurociagi perforowane z PVC g 100mm w obsypce filtracyjnej.
Wymog - prowadzenie dziennika pompowania.

214 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych $cian wykopdéw (w tym tzw. szalowania przesuwne, grodzice
stalowe, wypraski i tp.)

2.15 Podsypki i podbudowy

Warstwy podbudowy pod posadowienie rurociagoéw.
Warstwy piaskowo-zwirowe o grubo$ciach warstwy 10 cm, 20 cm wg PN-87/B-01100. ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat
nazwy i okreslenia”

2.1.6 Zasyp wykopow

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studni , nalezy zastosowa¢ mieszanke piaskowo - zwirowa,
$rednioziarnista. Materiat na posypke, obsypke i nadsypke, powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
nie powinny w nim wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia rur i studzienek,
materiat nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
. nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, lisci itp.
Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.
Ponad zaprojektowana warstwa ochronng nadsypki tj. 30 cm nad rura, do zasypu wykopow mozna stosowa¢ grunt rodzimy o ile zapewni on
wymogi no$nosci, okre§lone dla podbudowy danej drogi ( w zaleznosci od jej znaczenia - dla ziemnych ona nie wystgpuje).
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217 Rurociagi grawitacyjne

2171 Rury PVC

Przy projektowaniu a nastgpnie uktadaniu rurociagi z PVC musza spehiac¢ szereg warunkow, a przede wszystkim:

. wystarczajaca wytrzymalo$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom roznych obciazen,

e  wystarczajaca wytrzymato$¢ na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa.
Do budowy rurociagdéw kanalizacyjnych stosuje si¢ rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC /odporne na
Scieranie, lita $cianka/ wg PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i ISO 4435: ,Rury i ksztaltki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych” faczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogami nalezy stosowa¢ rury i ksztaltki typu cigzkiego opisywane
przez Producenta jako rury i ksztaltki klasy S, ktoérych SDR = D/s = 34 (stosunek $rednicy do grubosci $cianki).

2.1.7.2 Laczenie rur

Za pomoca ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i
ISO 4435: ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych”.

218 Studzienki i studnie

v/ Studzienki i studnie monolityczne — betonowe
Przy projektowaniu a nastgpnie montazu, studzienki zelbetowe musza spetniaé szereg warunkow, a przede wszystkim:

. wystarczajaca wytrzymatos$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom roznych obcigzen, w tym drogowych,
wystarczajacg wytrzymato$¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,
100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,
dostateczna trwato$¢ uzytkowa,
zapewnia¢ mozliwos¢ podtaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nia:
- pod okreslonym w projekcie katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, poza przypadkami okreslonymi w projekcie,
- na wysokosci okres§lonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e  powinny posiada¢ karbowane powierzchnie zewngtrzne, ktore przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokot studzienki zapewnia

jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,

e  zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

. spelnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.
Zastosowane studzienki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.
Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniona do tego jednostke.
Powinny tez spelnia¢ wymagania PN-B-10729: 1999.
Wszystkie polaczenia elementow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke gumowa. W gruntach
suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.
Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego jednostke.
Np. studzienki KAPRIN posiadaja aprobate techniczng AT/2001-02-1112.
Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B - 40 i stali 34GS a w przypadku wlazow z zeliwa. Ksztaltki przytaczne lub otwory do ich
pdzniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do rur PVC.
Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé wymaganiom normy DIN 4304 czes¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060.
Studzienki muszg by¢ przystosowane do $ciekow bytowo gospodarczych - zgodnie z PN-80/B01800.
Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ a fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do ich zatadunku,
wytadunku i montazu.
A. Kineta studzienki - ma mie¢ $rednic¢ wewnetrzng d = 2000 mm.
B. Kregi komory i komina - d = 2000 mm |
Ponadto musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabing zejsciowa z materialu odpornego na korozje (dla obstugi),
zamontowane fabrycznie.
C Pierscien wyrdwnawczy - d = 2000, Stuzy o do dokladniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewni¢
uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
D. Plyta przykrywowa - d = 2000/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wlazu.
F. Wiaz zeliwny - powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-g7/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w
zataczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazow zeliwnych cigzkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi oraz
PN-EN-124:2000 typ ciezki, D40. Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazoéw typu lekkiego wylacznie na terenie ogrodkow przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowaé przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek,
przykrecane.

2.19 Proby szczelnosci

Materiatem stuzacym do wykonania prob szczelnosci jest woda, ktora napetnia si¢ rury przy jej badaniu na eksfiltracje.

2.2 Skladowanie materialow

2.1.1.Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 stopni
Celsjusza. Jako zasad¢ nalezy przyjac, ze rury i ksztattki z PCV i PE winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni, i ostrych przedmiotow.

Nalezy $cisle stosowaé szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktore podaja Producenci w "Instrukcjach montazowych uktadania w gruncie
rurociggow produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk lub w "Instrukcjach montazowych" innego Producenta. Rur nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczaja
zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci. Rury PVC dostarczone przez WAVIN Metalplast Buk majg na obu koncowkach zaslepki, ktore
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winny by¢ zdjgte dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy. Takie samo wymaganie dotyczy rur innych Producentéw. Gdy wiadomo, ze
rury nie zostang wbudowane w ciagu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
poprzez zadaszenie.

2.1.2. Studnie

v Studnie zelbetowe
Elementy studni zelbetowych sktaduje si¢ na otwartej przestrzeni, na utwardzonym podtozu o spadku < 1:10 umozliwiajacym odprowadzenie
wod deszczowych.
Nalezy je sklfadowa¢ w pozycji pionowej, jednowarstwowo lub wielowarstwowo z przektadkami drewnianymi jezeli dopuszcza to Producent.
Kregi moga by¢ sktadowane w pozycji poziomej o ile dopuszcza to Producent, lecz musza by¢ zabezpieczone przed przesunigciem.

3 Sprzet

Wszystkie rodzaje robot opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty montazowe i instalacyjne, nalezy
wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Nie dopuszcza si¢ stosowania maszyn i urzadzen do realizacji kanalizacji, takich ktore moglyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wod
gruntowych lub powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla srodowiska.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

—  rozbiorki i odbudowy nawierzchni drogowych,

—  odspajania i wydobywania gruntéw w tym skaty migkkiej,

—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, itp.)

—  odwodnienia wykopow na czas budowy,

—  umacniania $cian wykopow,

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

—  recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

—  recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,

—  do montazu rur PVC zaleca stosowanie specjalnego oprzyrzadowania stuzacego do laczenia rur, zabrania si¢ uzywania tyzki
koparki do bezposredniego wciskania bosego konca w kielich,

—  do montazu prefabrykowanych zelbetowych elementéw studzienek, ktory nie moze powodowa¢ mechanicznego ich uszkodzenia -
z uwagi na znaczny ci¢zar tych elementéw nalezy do montazu stosowa¢ dzwig, pamigtajac o tym, ze w wykopie znajduja si¢ rury
z PVC wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne,

—  do przeprowadzenia prob szczelno$ci kanalizacji tj. do zamykania wlotéw i wylotow rur do studzienek, korki gumowe lub inne
skuteczne urzadzenia oraz przyrzady do przeprowadzenia badan, mi¢dzy innymi: niwelator, tata niwelacyjna, miarka z podziatka
milimetrowa, zegarek lub inny czasomierz, urzadzenie doprowadzajace wode przy wykonywaniu przeprowadzenia prob
szczelno$cei rurociggu tlocznego; 2 manometry sprezynowe, pompa hydrauliczna, czasomierz, 2 naczynia otwarte (zbiorniki) z
materialu nienasigkliwego i inne zgodnie z potrzebami i zestawieniem podanym w pkt. 8.2.1.1. wg PN-B-1 0725: 1997.

4 Transport

4.1 Rozbiorki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Transport gruzu tak w obrgbie budowy jak i na miejsce statego deponowania gruzu, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Postuluje si¢ uzycie samowytadowczego sprzgtu do transportu gruzu.

4.2 Wykopy - transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Transport urzadzen i materiatdw niezbgdnych dla wykonania odwodnienia wykopow na czas budowy moze by¢ wykonany dowolnymi
srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Kazdy z elementoéw
odwodnien liniowych nalezy przewozi¢ oddzielnie.

4.4 Szalowania pionowych $cian wykopow

Transport elementow umocnien pionowych $cian wykopow lub transport umocnien przesuwnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

45 Odwoz nadmiaru gruntu
Jak w pkt. 4.1.

4.6 Zasyp wykopow

Transport niezbgdnego materialu na ochronne warstwy piaskowo - zwirowe, ktore maja by¢ zastosowane jako element posadowienia i
zabezpieczenia rurociaggow, studzienek, pompowni moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Roéwniez transport gruntu rodzimego, ktory ma by¢ uzyty do zasypu wykopu posiada identyczne wymagania.

4.7 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoéci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podno$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo ( rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy)

40|Strona



przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne” Transport rur i ksztaltek ma szczeg6élne wymagania Producenta, jednak $rodki
transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz musza by¢ dopuszczone do poruszania si¢ po drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztaltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Rur i ksztattek nie
wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi cigzkimi akcesoriami.

4.8 Studnie zelbetowe

Transport elementéw zelbetowych nie ma specjalnych wymagan. Nie wolno tych elementow zrzuca¢ lub wlec. Podczas transportu elementy i
akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Nie wolno ich transportowaé razem z elementami wrazliwymi na
uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC.

Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu, tak aby nie ulegly uszkodzeniu powierzchnie zewngtrzne zamki i uszczelki.

4.9 Wlazy kanalowe

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po kilka sztuk i faczy¢ tasma.

4.10 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu? Do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5  Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane. Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robot zostaty opisane w odpowiednich, nizej podanych Polskich Normach.
Poniewaz cz¢$¢ kanalizacji bedzie realizowana w drogach lokalnych, nalezy si¢ kierowa¢ nastgpujacymi zasadami:
. nie dopuszcza si¢ ruchu kotowego wzdtuz pasa robot,
e  na czas budowy drogi te nalezy zamkna¢, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci ruch stuzb
ratowniczych,
e ruch cigzkich maszyn / pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciaggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 0k.30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynku. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Podstawe do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na tej sieci stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Wej$cie w teren powinno
by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

e prace pomiarowe
e rozebranie drog zwirowych
e  rozebranie wjazdow
. rozebranie drog zwirowych
. rozebranie wjazdow
e ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiorki nawierzchni i podbudowy drogowej),
e  ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
e ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
e ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,
e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
o jezeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,
e wytyczenie osi wykopu,
e  zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

5.3 Szczegoélne zasady wykonania robot

5.3.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy zamkna¢ droge aktualnie przeznaczong do robdt, przy jednoczesnej realizacji projektu
"Organizacji ruchu na czas budowy".
Nastepnie nalezy wytyczy¢ kanalizacje w terenie uwzgledniajac planowany obrys wykopu (szeroko$¢ wykopu).
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Gruz z rozbidérki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposob, aby jego usuwanie nie uszkodzilo istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego, ktore nalezy zlokalizowa¢ pod nadzorem ich Uzytkownika. Zatadunek i wywoz gruzu musi by¢
zorganizowany w sposob, aby nie zagrazalo to istniejacym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

Material z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nalezy wywozi¢ do utylizacji albo powtdrnego wykorzystania. Przed rozbiorka nawierzchni
bitumicznej nalezy fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki — odciaé pita mechaniczng tarczowa chtodzong ciecza, po doktadnym
wytyczeniu ww. fragmentu.

Nie mozna rozrywa¢ nawierzchni tyzka koparki.

Odwoz gruzu z rozbiorki nawierzchni do utylizacji lub do przetworzenia i wykorzystania.

Nie mozna dopuszcza¢ do obsuwania si¢ odkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumiczne;j.

5.3.2 Wykopy

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaly opisane w polskiej normie branzowej PN - B-1 0736, BN-83/8836-02"Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze”.
Realizacja wykopow o $cianach pionowych i o zaprojektowanych gigbokosciach przekraczajacych 1,0 m w poblizu wystgpowania budowli
oraz w terenach nawodnionych, powinna by¢ powiazana z jednoczesng realizacja szalowan (umocnien) $cian wykopu, ktore to umocnienia
opisano ponizej. Rowniez przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i
usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej
trzykrotnej gltebokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiagniecia gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy nalezy wykonywac rownolegle z ich odwodnieniem na czas budowy, o ile taka potrzeba wstapi. W dokumentacji geologiczne;j
stwierdzono, ze w rejonie robot wystepuja grunty nawodnione. Dalsze roboty (podsypka i roboty montazowe) musza by¢ wykonywane w
gruntach suchych.

5.3.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy

5.3.3.1  Opis ogdlny

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniajacych,
poparty obliczeniami.

5.3.3.2  Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaly opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

53.3.3  Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementow systeméw odwadniajacych czy tez nie, Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokot wykopu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Ponadto rolg ograniczajaca naptyw wod deszczowych do wykopu beda spetniaé gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatno$¢ do celow
posadowienia w/w rurociaggéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowdéw lub urzadzefn odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Drenaz wykona¢ stosujac elastyczne rurociagi PVC perforowane ¢ 100 mm z obsypka filtracyjna. Studzienki drenazowe betonowe ¢ 800
mm o glebokosci 0.5m.

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

Wymog prowadzenia dziennika pompowania.

5.3.4 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie branzowej PN-90/M-47850.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku
stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace
ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych.
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Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych Scian wykopoéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do
naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy si¢ stopien zaggszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu
zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw tak na zadana niweletg kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym.

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

535 Odwéz nadmiaru gruntu

Odlegtos¢ odwozu zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.

Patrz pkt. 2.2.5.

5.3.6 Zasyp wykopow i zageszczenie gruntu

W skilad zasypu wykopow wchodza wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz studzienek tj. podsypka, obsypka i zasypka.
Wymagania ogdlne dotyczace robot przy wykonaniu zasypu wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-1 0736.

Wykonanie zasypow (podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka) musi odbywac¢ si¢ w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami
odnosnie stopnia zaggszczenia tych warstw opisanymi ponizej. Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z
jednoczesnym uktadaniem rurociagéw oraz montazem studzienek, ktore opisano ponizej - patrz tez pkt. 5.3.3.3. (usuwanie szalunk6ow).
Uzyte materialy i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3
m dla rur PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow”. Materiat zasypu powinien by¢
zageszezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor §cian wykopu. W przypadku przej$¢ w drogach o ruch cigzkim
prace prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 ,,.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

Dla zachowania stateczno$ci pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekt, nalezy pozostawi¢ szalunki w wykopie i zasypac je. W innych
przypadkach dopuszcza si¢ pozostawienie szalunkow w wykopie i ich zasypanie, jezeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne robot i
ujeto to w POR, zatwierdzonym przez Inzyniera.

Zageszczanie osypki rurociggow nie moze spowodowaé przesunigcia rury lub studzienki w poziomie (utrzymania kierunku przewodu).
Rurociagi grawitacyjne i tloczne.

5.3.6.1  Ogoélne warunki ukladania kanaléw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktfadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszcezalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy ukfadaé
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy.
Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic¢ /przez pbsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /osi i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchylenie od osi utozonego przewodu /od osi projektowanej/ nie moze przekracza¢ + - 20 mm dla rur PVC. Spadek rur powinien by¢
jednostajny, a odchylenie spadku nie moze przekraczaé + - 1%.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiedni dopasowang pokrywa

Wymagania dla ukfadania rur zostaly opisane w Polskiej Normie PN-92/B-l 0735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze" oraz normie ISO 4435 "Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV (PCV -
U)". Nalezy spemié¢ tez wymagania szczegdlne dotyczace stosowania rur i studzienek, ktore zostaly podane w ,,Instrukcjach montazowych
uktadania w gruncie rurociagéw z PVC, PE, produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk” lub innego Producenta.

Uktadanie kanalizacji powinno si¢ odbywa¢ w gruncie suchym (catkowicie odwodnionym), poczawszy od najnizej potozonych odcinkow
kanatu zbierajacego (glownego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastgpnie lub réwnolegle uktadane sa odcinki kanaléow bocznych
(doptywoéw do kanatu gléwnego). Ukladanie rurociggéw powinno by¢ powiazane z jednoczesna realizacja podsypki, osypki, nadsypki i
zasypki.

5.3.6.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury wzdhuz wykopu,
- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana
warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potfaczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur musza si¢
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze , takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod koncem 15 st. Wymiary wykonanego
skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glteboko$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelke
gumowa , a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

5.3.7 Rury oslonowe

Rury ostonowe na skrzyzowaniach z drogami i uzbrojeniem istniejacym ukfada si¢ w wykopie otwartym, szalowanym i suchym,
dostosowujac ich utozenie do projektowane;j trasy oraz niwelety kanatow w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez podsypki - patrz opis w pkt. 5.3.7.

5.3.8 Studnie zelbetowe

Wymagania dla montazu studzienek zostaty opisane w:

e Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

e Normie DIN 4034 czes¢ I,

. Karcie Katalogowej Producenta studzienek.
Studnie mozna posadowi¢ bezposrednio w gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze, zaggszczonej podsypce piaskowej lub podiozu
betonowym, w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych.
W razie konieczno$ci podtoze betonowe wykona¢ z betonu B10 (beton z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie — wymagania dotyczace betonow niekonstrukeyjnych podano w Polskiej Normie PN-88/B-06250).
Montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia z uwagi na utozone rury z tworzyw sztucznych.

5.3.9 Rury ochronne stalowe

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno$ci wg PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem
przewodowe”. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreSlonemu w
Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwate wybite oznakowanie jednoznacznie okreslajace gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé¢
rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5% grubo$ci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknigé itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncow rury ochronnej
zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przej$ciowej z pierscieniem
samouszczelniajacym.

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przej$ciowej nalezy poddaé probie szczelnosci zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem rury ochronnej.

5.3.10 Studnie

5.3.10.1 Ogoélne wytyczne wykonania

Studnie o sr.2,04m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno — prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami normy PN-92/B-10729 , Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne”.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu
elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach.

5.3.10.2 Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki:

A Komora robocza

Przy zaglebieniu mniejszym niz trzy m studzienka na calej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory roboczej. Komora robocza powinna
mie¢ wysokos¢ min. 2,0 m. Komore wykonuje si¢ z materialow trwatych : z kregdw zelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscia rur
PVC przez $ciang komory roboczej nalezy wykonaé poprzez tuleje ochronng PVC. W czgéci monolitycznej nalezy wykonaé otwory na
wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregow musza by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa marki ,,80” i uszczelnione uszcelka

. Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

B. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu hydrotechnicznego, w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodka
uszczelniajacego lub uzy¢ elementéw prefabrykowanych.

C. Wriaz kanatowy

Zeliwne whazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

D. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijakowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtoséci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopienn w kominie powinien by¢ stopniem skrzyniowym.
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53.11 Proby szczelnosci

Wymagania dla wykonania prob szczelnodci zostaty opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735. Probom szczelnoéci oprocz studzienek
poddaje si¢ przewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe zakladane na te przewody lub rury przewiertowe nie sa poddawane takim
probom.

Dla studzienek zelbetowych proby wykonuje si¢ oddzielnie (materiat nasigkliwy).

Badania wykonuje si¢ przy niepodtaczonych przyborach odprowadzajacych $cieki do kanalizacji i przy zaslepionych wszystkich otworach
wlotowych. Za$lepienie otworow nalezy wykona¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Probe szczelnosci dla rurociagu ttocznego nalezy wykona¢ oddzielnie, na zasadach podanych nizej.

5.4 Dokladno$¢ wykonania

54.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu

Nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbiorki nawierzchni istniejacej, zatadunku transportu i wytadunku gruzu. Jako zasad¢ nalezy
jednak przyjac, ze szerokos¢ robot rozbiorkowych nie moze przekracza¢ zakresu robot dotyczacych rozbiorki istniejacych drog lokalnych,
zwirowych lub ziemnych, opisanych w przedmiarach robot.

5.4.2 Wykopy

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B- 10735 odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci
kanalizacyjnej nie powinny by¢ wigksze niz +/-10cm natomiast réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze
przekraczaé +/- 10cm. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej.

543 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Doktadno$¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego nie jest okreslona w cytowanych normach (zwlaszcza, ze jest to odwodnienie tylko
na czas budowy), lecz powinna zapewnia¢ obnizenie aktualnego zwierciadla wody gruntowej w taki sposob, aby realizacja podsypki, zasypki
i obsypki kanalizacji odbywata si¢ w wykopie suchym.

Natomiast dla odwodnienia pasa robot ziemnych, nalezy przyjac takg zasade, ze ich skuteczno$¢ powinna zabezpiecza¢ grunty w wykopach
w taki sposob, aby nie ulegly zalaniu.

Wymoég prowadzenia dziennika pompowania.

54.4 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Doktadno$¢ wykonania szalowan nie jest okre§lona w cytowanej normie lecz powinna zabezpiecza¢ stateczno$¢ $cian wykopOw oraz
zapewnia¢ swobodny dostgp do dna wykopu gdzie beda montowane rurociagi i studzienki.

545 Odwoz nadmiaru gruntu

Zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.

5.4.6 Zasyp wykopow

5.4.6.1  Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana w projekcie, natomiast doktadno$¢ jej wykonania nie powinna przekracza¢ +/-10%
w stosunku do grubosci okreslonej w projekcie.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych géry podsypki pod rury kanalizacyjnej nie powinna przekraczaé¢ +/-1cm, w kazdym jej punkcie.

Spadek uksztaltowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej i nie moze spowodowac
na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac¢ jego zmniejszenia do zera.

Stopien zaggszczenia podsypki - wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentéw rur z PVC i nie
powinien by¢ mniejszy od: 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora dla drog oraz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora dla terenow
zielonych i na posesjach. Uzyskanie prawidlowego stopnia zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

5.4.6.2  Obsypka i zasypka

Doktadno$¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest $cisle powiazana z projektowanymi lub istniejagcymi nawierzchniami
drogowymi. Doktadnos$¢ ta dla samej obsypki i nadsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zaklada sig, ze
podana wysoko$¢ obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest warto$cig minimalng. Dla zasypki z uwagi na projektowane lub istniejace rzedne
nawierzchni drogowych, podana wysoko$¢ zasypki bedzie warto$cig maksymalna.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentéw rur z PVC oraz nie powinien by¢ mniejszy od podanych
wyzej (jak dla podsypki).

Grubo$¢ zageszczanego gruntu - zaklada si¢, ze podane przez Producenta rur i studzienek grubosci warstw zageszczanego gruntu sa
warto$ciami maksymalnymi.

54.7 Rurociagi grawitacyjne
Wymagania odno$nie doktadnosci uktadania rur kanalizacyjnych zostaty podane w polskiej normie PN-92/B-10735 i tak:

®  Dopuszczalne odchylenie w planie (wspolrzedne poziome) osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wedtug
dokumentacji, nie powinno przekracza¢ +/-2cm.

®  Roznice rzgdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku ulozonego przewodu od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie powinny przekracza¢ +/-1cm, w kazdym jego punkcie i nie powinny spowodowa¢ na odcinku przewodu
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(migdzy kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadku ani spadku zerowego.
®  Glgboko$¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-1 0735 oraz PN-81/B-03020.

5438 Proby szczelnosci

Wymagania odno$nie wykonania prob szczelnosci w zamknigtych przewodach kanalizacyjnych, prowadzacych $cieki grawitacyjnie, zostaty
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak:
A.  Szczelno$¢ przewodow z tworzyw sztucznych — dla wykonanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej normy, nie
dopuszcza ubytku wody lub $ciekow z przewodu.
B. Szczelnos¢ studzienek zelbetowych — nalezy zalozy¢ wymagania odnosnie wykonania prob szczelnodci, takie jakie zostaty
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak:

a)  Szczelno$¢ obiektu — wielko$¢ dopuszczalnych przecieckow wody gruntowej do obiektu (studzienka z materiatu
nasiagkliwego) przy badaniu na infiltracj¢ oraz wielkos¢ ubytkéw wody z przewodu przy badaniu na eksfiltracj¢ podaja
odpowiednie wzory zamieszczone w w/w/ Normie.

b)  Eksfiltracja — dla studzienek zelbetowych na kanalizacji sanitarnej, norma nie dopuszcza odchylenia ilo$ci ubytku wody z
przewodu od wartosci dopuszczalnych podanych w cytowanej normie.

c) Infiltracja — dla studzienek zelbetowych na kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza si¢ odchylenia ilosci wody infiltrujacej z
gruntu do przewodu w stosunku do warto$ci obliczonego ubytku dopuszczalnego.

Uwaga: Poniewaz rodzaj materialu, z ktérego zbudowane sa studzienki zelbetowe (materiat bardziej nasiakliwy) jest inny od materiatow z
ktorych bedzie wykonana kanalizacja (material nienasigkliwy), probe szczelnosci dla studzienek zelbetowych nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie.

Rurociagi ttoczne

Wymagania odno$nie sposobu przeprowadzania badania na szczelno$¢ przewodu wodociagowego oraz doktadnosci badania zostaty podane
w Polskiej Normie PN-B-10725. Jednak z uwagi na to, ze badanie odcinka przewodu z PE prowadzacego $cieki sanitarne, proponuje si¢
zastosowanie wskazania normy PN-B-10735:1992, ktora zgodnie z pkt. 6.1.1. nie dopuszcza ubytkéw wody lub $ciekdéw z przewodu.

55 Opis robot

551 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu
Roboty transportowe obejma nastepujace rodzaje gruzu powstatego przy pracach rozbiorkowych warstw drogowych:
®  oruz powstaly z rozbiorki nawierzchni,

®  oruz powstaly z rozbiorki podbudowy,
W przypadku wystapienia w terenie innych grubosci tych warstw niz przyjeto w przedmiarach robot, nalezy pod nadzorem Inzyniera
dokona¢ obmiaru tych wielkosci.
UWAGA: caty urobek z rozbidrki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje si¢ do zasypéw wykopdw pod kanalizacje sanitarng.

Materiat z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nalezy wywozi¢ do utylizacji albo powtornego wykorzystania. Przed rozbiorka nawierzchni
bitumicznej nalezy fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki — odciaé pita mechaniczng tarczowa chtodzong ciecza, po doktadnym
wytyczeniu ww. fragmentu.

Nie mozna rozrywa¢ nawierzchni tyzka koparki.
Odwoz gruzu z rozbiorki nawierzchni do utylizacji lub do przetworzenia i wykorzystania.
Nie mozna dopuszcza¢ do obsuwania si¢ odkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumicznej.

55.2 Wykopy

Wykopy pod sieci zewngtrzne kanalizacyjne beda to wytacznie wykopy o $cianach pionowych, umocnionych. Wykopy pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej beda to wykopy liniowe przeznaczone dla ukladania sieci kanalizacyjnej oraz wykopy obicktowe przeznaczone dla realizacji
studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci.

Szerokos$¢ wykopu liniowego stanowi odlegto$¢ w $wietle nie umocnionych $cian wykopu, niezbgdna dla:

®  ulozenia rurociagéw sieci kanalizacji sanitarne;j,

®  poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow, szeroko$¢ ta podano w przedmiarach robot.
Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi roznica migdzy rzgdna dna wykopu a rzgdna terenu istniejacego, niezbgdna dla:

®  ulozenia rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzgdnych,

®  poglebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi, i glebokos¢ ta podano w przedmiarach robot.
Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w $wietle nie umocnionych $cian wykopu, niezbedna ,dla:

®  montazu pompowni

®  poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow i szerokos¢ ta podano w przedmiarach robot.
Glegbokos¢ wykopu obiektowego stanowi roznica migdzy rz¢dna dna wykopu a rzedng terenu istniejacego, niezbgdna dla:

®  ulozenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej
®  poglebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielko$¢ poglebienia, w stosunku do dna przylegajacego wykopu
liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.
55.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Dla odwodnienia wykopow na czas budowy nalezy zastosowaé:

®  dla przewiertow - odwodnienie igtofiltrami lub odwodnienie pompami.
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®  dlakanalizacji - odwodnienie powierzchniowe, tj. ujgcie wod w studzienkach drenarskich i ich odpompowanie.

Odwodnienie powierzchniowe. Glgbienie wykopdw do czasu zatozenia studzienek dla pomp nalezy realizowaé¢, pompujac wode wprost z dna
wykopow. Po osiagnigciu projektowanej glebokosci wykopu nalezy zatozy¢ studzienke drenarska, ktora nalezy zlokalizowaé poza obrysem
kanatu. Nalezy je wykona¢ z rur betonowych o $rednicy 800 mm, ktore to rury powinny by¢ zapuszczone 0,5-1,0 m ponizej projektowanej
niwelety dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowa¢ przeno$ne pompy zatapialne o wydajnosci wigkszej od naptywu wody gruntowej. Wode ze studzienek
drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomoca rurociggdéw tymczasowych utozonych po terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych.
Zabrania si¢ odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu realizacji kanalizacji, studzienki nalezy usuna¢ lub zasypa¢ o ile Wykonawca wkalkulowat to drugie rozwiazanie w koszty.
Odwodnienie pasa rob6t ziemnych patrz opis w pkt. 5.3.3.3.15.4.3.

554 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Szczegbly rozwigzan dotyczacych umocnien. pionowych $cian wykopoéw zostang podane przez Wykonawce. Rozwiazania te powinny
zapewnia¢ swobodny dostgp do dna wykopu gdzie beda montowane rurociagi i studzienki oraz zabezpiecza¢ pracg ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod

deszczowych.

555 Odwo6z nadmiaru gruntu.

Odleglos¢ odwozu zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.

5.5.6 Zasyp wykopow

Wszystkie warstwy powinny by¢ realizowane w gruncie suchym.

Grubo$¢ warstw po zaggszczeniu powinna wynosi¢ dla podsypki i nadsypki zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa WAVIN
Metalplast Buk.

Dla zasypki:

® w terenach pod drogami: powyzej rzgdnej gory nadsypki, do rzednej odpowiadajacej réznicy rzednej drogi minus grubo$é
wszystkich warstw drogowych podanych w przedmiarach robot,

® w terenach zielonych: powyzej rzednej gory nadsypki do rzednej projektowanego terenu zielonego odpowiadajacej z reguty
rzednej terenu istniejacego.

Szerokos¢ posypki, obsypki, nadsypki i zasypki: dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nie umocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopow lub szerokos$ci wykopu umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienie szalowan w wykopie.
Stopien zaggszczenia - jak w pkt. 5.4.6.
Obsypka i nadsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona
zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana aby nie zostat on zniszczony lub nie zostal przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajacego z obu stron rury
jednoczesnie.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk, opisano w "Instrukcji montazowej uktadania
w gruncie rurociaggdw z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk" lub wg "Instrukcji ..." innych Producentéw rur.

557 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rurociggu nalezy poprzedzié:
®  sprawdzeniem prawidtowosci wykonania podsypki piaskowo - zwirowej,
®  sprawdzeniem stopnia zaggszczenia podsypki,

®  sprawdzeniem czy na rurach, zwlaszcza na ich polaczeniach kielichowych, nie wystepuja odksztatcenia lub uszkodzenia
mechaniczne.

Pod zigcza nalezy wykonaé dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Szczegdtowy opis wszystkich czynnosci koniecznych
do wykonania podczas montazu rur podano w:
- "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC produkowanych, przez WAVIN Metalplast Buk lub "Instrukcji ..." innych
Producentéw rur,
W trakcie montazu nalezy szczegdlng uwage zwr6ci¢ na to aby nie uszkodzi¢ kielichéw rur lub nie spowodowac ich odksztatcenia.
stosowanie sprzetu zageszczajacego z obu stron rury jednoczesnie.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk opisano w "Instrukcji montazowej uktadania
w gruncie rurociagéw z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk" lub wg "Instrukc;ji ..." innych Producentow rur i studzienek.

55.8 Rury ostonowe

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami lub na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy wykonac: wykopy pod rurociag
kanalizacyjny oraz ich szalowania. Nalezy sprawdzi¢ rzgdna dna wykopu pamigtajac o tym, Ze rura ta spoczywa ponizej dna rury
kanalizacyjnej. Nastgpnie na dole w rurze stalowej ukfada si¢ na plozach z tworzyw sztucznych, rurociag kanalizacyjny, dobierajac
wysoko$¢ ptoz w taki sposob, aby uzyskac projektowana niwelete.

Oba konce rury przewiertowej zamyka si¢ pianka poliuretanowa, co najmniej na dtugosci okreslonej w projekcie lub kosztorysie.

55.8.1 Studzienki Zelbetowe

Wymagania dla montazu studzienek zostaly opisane w Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736.

Montaz studzienek powinien by¢ jednoczesny z ukladaniem rurociagéw i powinien by¢ powiazany z jednoczesng realizacja podsypki,
obsypki i zasypki.

Montaz elementéow prefabrykowanych i akcesoriow, musi by¢ poprzedzony wykonaniem w studzienkach rurociagu wraz z podporami i
przejsciami szczelnymi przez Sciany zelbetowe.
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Wymagania dla montazu studzienek matogabarytowych podane s3 w wytycznych DOSTAWCY materiatu.

559 Proby szczelnosci

Probom szczelnosci oprocz studzienek poddaje si¢ przewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe zaktadane na te przewody lub rury
przewiertowe nie sa poddawane takim probom.

55.9.1 Badanie przewodow na infiltracje

Badanie na infiltracje przeprowadza si¢ przy pustym przewodzie. Diugos¢ przewodu do odbioru koficowego nie powinna by¢ mniejsza od
odlegtosci pomigdzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego nie jest ograniczona w
normie. Poniewaz zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-10735, nie dopuszcza si¢ ubytku wody lub $ciekow z przewodu
wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem doplyw wod infiitracyjnych powinien wynosi¢ zero.

Badanie na infiltracje wody z gruntu do przewodu wykonuje si¢ przy nie podiaczonych przyborach odprowadzajacych $cieki do kanalizacji i
przy zaslepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaslepienie otworéw nalezy wykona¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub
innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.5.9.2 Badanie przewodow kanalizacyjnych na eksfiltracje

Badanie na eksfiltracj¢ przeprowadza si¢ na przewodzie wypelionym woda do wysokosci 0,5 m nad gorng krawedzia otworu wylotowego
znajdujacego si¢ w studzience na gérnym koncu badanego przewodu. Diugos¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza
od odlegtosci pomigdzy kolejnymi studzienkami.

Maksymalna dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego, przy spadku niwelety kanatu przekraczajacym 5% powinna by¢
ograniczona do odcinka przewodu migdzy dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ograniczeniem dtugosci badanego przewodu jest wymog
wysoko$ci napetnienia w studzience na gérnym koncu badanego przewodu. Przy dhugosciach znacznych po zachowaniu tego warunku w
studzience na dolnym koncu badanego przewodu moze dojs¢ do wylania si¢ wody na teren, co dyskwalifikowatoby badanie.

Badanie na eksfiltracje wody z przewodu do gruntu wykonuje si¢ przy nie podtaczonych przyborach odprowadzajacych $cieki do kanalizacji
i przy zaslepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaslepienie otworéw nalezy wykona¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub
innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem podanym w PN - PN-92/B-10735 stosujac wymogi dotyczace przewodow z tworzyw
sztucznych czyli wykonanych z materiatow nienasiakliwych.

Wodg uzyta dla badania danego odcinka mozna uzy¢ ponownie dla badania innego odcinka sieci kanalizacyjne;j.

5.6 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie branzowej PN-B-10736.
W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej, niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,0 m. Poniewaz wigkszo$¢ robot bedzie
wykonywana w rejonie zabudowy istniejacej, wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich, a ponadto o$wietlone w nocy. W przypadku przerwania robot np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru.
Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza
w zakresie zasilania elektrycznego pomp i igtofiltrow.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850.
Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwacé szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu -
patrz opis powyzej - zatem stosowane rozwigzania musza zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu
realizacji sieci kanalizacyjnych.

Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscia i asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujacych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
cigzkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych okreslonych w Polskiej
Normie PN-E-051 00-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odleglo$ci tam podane sg wigksze niz te ktore beda w terenie, dlatego linie takie nalezy
wylaczy¢ na czas trwania robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Do obstugi urzadzen zasilanych energia elektryczna powinni
by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen
dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobiefistwo ich zerwania.

Obowiazkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego uzbrojenia podziemnego o rozpoczgciu robot w
rejonie wystepujacych sieci istniejagcych, na trasie projektowanego kanatu. Nalezy wykonaé rgcznie przekopy kontrolne w rejonie
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odslonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
branzowymi.

Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robot ziemnych lub jezeli wystapi, odwodnienia wykopow, do nizej
potozonych, istniejacych lub juz zrealizowanych kanalow sanitarnych, bowiem moze to spowodowaé ich zamulenie. Mozliwe jest
odprowadzenie tych wod do kanalizacji deszczowej lecz tylko wtedy, kiedy w poblizu brak jest naturalnych ciekéw wodnych, a ponadto
wtedy kiedy:

®  Wykonawca uzyskat na to zgod¢ Uzytkownika tej kanalizacji,
®  Wykonawca uzyskat aprobat¢ Inzyniera,

®  Wykonawca zobowigzat si¢ ponies¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy podlaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanalach istniejacych, nalezy realizowaé ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji
sieci istniejacej, ktorg posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i P.poz.

Nalezy pamigtac, ze ze Sciekdéw mogg si¢ wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszaning wybuchowa, takie jak wodor czy metan, oraz
gazy trujgce takie jak siarkowodor. Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek
nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.
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W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazow a takze wewnatrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejacej,
obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodta ognia. Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz
majacych juz polaczenie z siecig istniejaca, powinno si¢ odbywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci tj. z przewietrzaniem
kanaldw, analizg sktadu powietrza za pomoca urzadzen przenosnych, asekuracja, ustalong sygnalizacja i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

6  Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegaja na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej
SST oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér wykopoéw podlega tacznie z umocnieniami $cian wykopow.

Odbidr elementow posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz studzienek kanalizacyjnych podlega odbiorowi tacznie z rurociggami oraz
obiektami zamontowanymi na sieciach.

Odbior rurociagdéw, podlega odbiorowi jednoczesnie z elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociagdéw oraz facznie ze studzienkami
kanalizacyjnymi oraz innymi obiektami na sieci kanalizacyjnej.

Kontrola zwigzania z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
speione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé za nie zgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek badania przeprowadzi¢ ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podloza
naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow utozenia przewodow na podtozu, szczelno$¢ przewodu na eksfiltracjg, i
infiltracje, zabezpieczenie przewodu, studzienek przed korozja, wykonanie wylotow, separatorow.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt z
Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e  Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzeniu metod
wykonywanych wykopow.

e  Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom norm PN-86/B-0248 [1]. W przypadku z niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

. Badania zasypu przewodu sprawdza si¢ do badan warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e  Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 cm.

. Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-10 [23], wilgotnosci
Zageszczonego gruntu.

e  Badania podloza wzmocnionego odbywa si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonaé¢ w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badania te ponadto obejmuja usytuowanie
podtoza w planie , rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

. Badania materiatdéw uzytych w budowie kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e  Badania ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badania pofaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

. Badanie szczelnosci odcinka na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie nie mozliwosci
oznaczy¢ miejsca wycieku wody i przerwa¢ badani do czasu usunigcia przyczyny nieszczelno$ci

e  Badanie szczelnosci odcinka na infiltracji obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyt co 30 min.
potozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

e  Badania zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka na
eksfiltracje, zas§ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianych, natomiast wypemienie spoin okfadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek
przez ogledziny zewnetrzne.

6.2 Badania do odbioru

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot polegaja na kontroli zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.4. niniejszej SST oraz
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

6.2.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywéz gruzu

Nalezy wyrywkowo sprawdza¢ czy nie zostaty naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1.

6.2.2 Wykopy

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych wysiekow wodnych. Ponadto nalezy kontrolowaé
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zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdluz wykopu, zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen
podziemnych, zejscia do wykopdw, odwodnienie, podtoze i szalunki.

Czynno$ci wechodzace w skfad badan do odbioru polegaja na pomiarze ta§ma miernicza lub przyrzadami geodezyjnymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera, szerokosci wykopu oraz jego dlugosci.

Ponadto do czynnosci tych zalicza si¢ pomiar spadku i rzgdnych dna wykopu w przekrojach weztowych oraz w przekrojach w ktorych
zlokalizowano studzienki kanalizacyjne.

Pomiaru rz¢dnych dna wykopu dokonuje si¢ niwelatorem lub innymi przyrzadami geodezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Badania powyzsze nalezy poréwna¢ dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkt. 5.4.2. niniejszej SST.

6.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nalezy sprawdzaé polozenie zwierciadla wod gruntowych w istniejacych studniach polozonych obok jak i w wykopie. Sprawdzenie
podlega takze zaleganie gruntéw slabonos$nych, ktore nalezy wymienic.

6.2.4 Szalowania pionowych $cian wykopéw

W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokona¢ oceny starannosci ich montazu, zwlaszcza w zakresie
stosowanych rozpor. Ogledziny wszystkich elementéw szalowan, powinny ustali¢ czy nie wystgpuja na nich uszkodzenia mogace
doprowadzi¢ do zawalenia si¢ wykopu.

6.2.5 Odwéz nadmiaru gruntu

Nalezy wyrywkowo sprawdza¢ czy nie zostaly naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1.

6.2.6 Zasyp wykopow

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej
SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowacé:

®  sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych, z
doktadnoscia do 1 cm,

sprawdzenie rzednych goéry podsypki,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zaggszczenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i zasypki nalezy
przeprowadzi¢ wg Normy Branzowej BN-77/8931-12.

6.2.7 Rurociagi

Kontrolg, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
®  oceng zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,
®  badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okre§lonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
®  sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

®  kontrola kielichow rur i pofaczen zgrzewanych czy nie nastapito ich pgknigcie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
Pomiary powinny obejmowaé¢ w szczegdlnoscei:

®  badanie polozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

®  Dbadanie rz¢dnych niwelety przewodu w stosunku do rzgdnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchytkach podanych w
pkt. 5.4.7.

6.2.8 Rury ostonowe

Rury ostonowe jak w pkt. 6.2.10.

6.2.9 Studnie Zelbetowe

Kontrolg, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
®  oceng zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

badanie uzytych materialow przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i niniejszej SST,

sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

ocena potaczen kielichowych migdzy studzienka a rurami kanalizacyjnymi, oraz migdzy poszczegdlnymi elementami studzienek

kontrola wszystkich zamontowanych elementow studzienek, czy nie wystapily na nich pgknigcia, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub inne,

®  kontrola prawidlowos$ci osadzenia drabin zej$ciowych w aspekcie ich pdzniejszej eksploatacji i warunkoéw BHP,

®  kontrola osadzenia wlazow wejsciowych.
Pomiary powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

®  badania polozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

®  badanie rzgdnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzgdnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchytkach podanych w
pkt. 5.4.10.
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6.2.10 Proby szczelnosci

Studzienki i rurociagi PVC

Pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk™ lub "Instrukcji"
innego Producenta i powinny one obejmowac:

®  badanie szczelnosci przewodu oraz studzienek na eksfiltracje,

®  badanie szczelnosci przewodu oraz studzienek na infiltracja.
Nie dopuszcza si¢ ubytku wody z przewodu.
Dla studzienek zelbetowych proby szczelnosci wykonuje si¢ oddzielnie (materiat nasigkliwy).

®  badanie szczelnosci studzienek zelbetowych na eksfiltracje

®  badanie szczelnosci studzienek zelbetowych i infiltracje.
Dla studzienek zelbetowych max doptyw wdd infiltracyjnych wg wzoréw podanych w w/w Normie.
Proby szczelnosci studzienek na rurociagach ttocznych nalezy wykona¢ identycznie jak dla pompowni $ciekdéw

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5.4. specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny
zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Dotyczy to zwlaszcza umocnien pionowych scian wykopow a
takze organizacji ruchu na czas budowy.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 Obmiar robét

7.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu
Jednostkami obmiaru rozbiorki nawierzchni sg:
®  1m?powierzchni dla rozbiorki istniejgcej nawierzchni,

®  1m? powierzchni dla rozbiérki istniejacej podbudowy.
Jednostkg obmiaru dla wywozu gruzu jest Im® wywiezionego materiatu, na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora. Odleglosé ta stanowi
odcinek po najkrotszej mozliwej trasie, przebiegajacej po drogach publicznych, migdzy budowa a miejscem statego odktadu, wskazanym
przez Inwestora lub Wykonawce, uzgodnionym z Inzynierem.

7.2 Wykopy
Jednostkami obmiaru wykopow sa:
®  1m? zdjetego humusu o grubosci okreslonej w kosztorysie,

®  1m3 ziemi w objgtosci korpusu ziemnego.

7.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy
Jednostkami obmiarowymi odwodnien wgtebnych, pionowych, sa:
® 100 szt igiet,

® 1 godzina pompowania wg obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi odwodnien liniowych, poziomych, sa:

® | m® wykopu recznego,

®  |szt. studzienek d = 60 cm,

® 1m® zasypow,

® ] mb rurociagu d = 100 mm, odprowadzajacego wodg¢ z wykopu,
® | godzina pompowania wg obmiaru.

7.4 Szalowania pionowych $cian wykopow
Jednostkg obmiaru dla umocnien pionowych $cian wykopow jest 1 m?
®  dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegle Sciany umocnien,

®  dla wykopow obiektowych liczac wszystkie Sciany umocnien, dla kazdego rodzaju umocnien oddzielnie.

7.5 Odwoéz nadmiaru gruntu

Jednostka obmiarowa wywozu nadmiaru gruntu jest | m® wywiezionego materiatu, na odleglo$é¢ wskazang przez Inwestora. Odlegtos¢ tg
stanowi odcinek po najkrotszej mozliwej trasie, przebiegajacej po drogach publicznych, miedzy budowa a miejscem statego odkladu,
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcg, uzgodnionym z Inzynierem.
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7.6 Zasyp wykopow

Jednostka obmiarowa podsypki, obsypki i nadsypki z zageszczaniem jest | m® zuzytego materiatu tj. mieszanki piaskowo - zwirowej, czyli
objetos¢ wykopoéw minus potracenia wynikajace z tzw. wyporu tj. objetosci studzienek drenarskich, rurociagow i studzienek
kanalizacyjnych.

Jednostka obmiarows zasypki jest 1 m® zuzytego materiatu z zageszczaniem tj. gruntu rodzimego spehiajacego wyzej podane wymagania,
czyli objetos¢ wykopdw minus potracenia wynikajace z tzw. wyporu g. objgtosci gornej czgsci studzienek.

Zasypy liczy si¢ odrebnie dla terenow zielonych i drog.

Jednostka obmiarowa rozplantowania humusu jest | m*, humusu warstwa o grubosci podanej w przedmiarach robét.

7.7 Rurociagi

Jednostka dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jest 1 mb, przy czym dhugos¢ kanalizacji przyjmowana do obmiaru liczy si¢ jako sume
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszona o sume S$rednic wszystkich dolnych czgsci (komodr roboczych)
studzienek, zamontowanych na kanalizacji. Dla kazdej zastosowanej $rednicy rurociagu oraz kazdej klasy rury obmiar liczy si¢ oddzielnie
Dla rur PVC oraz PE i TS obmiar liczy si¢ oddzielnie natomiast dla rur PE i TS dodatkowo obmiarem jest 1 szt. polgczenia przez spawanie.
Jednostka dla montazu w wykopach rurociagu tlocznego z PE wraz z ksztattkami, jest 1 mb, przy czym do obmiaru dtugo$¢ rurociagow
tlocznych liczy si¢ oddzielnie dla kazdej srednicy zamontowanego rurociagu i jest ona przyjmowana jako suma odleglosci migdzy osiami
studzienek kanalizacyjnych i pompowni pomniejszona o sume s$rednic wszystkich dolnych czgsci (komoér roboczych) studzienek i
pompowni. Jednostka dla wykonania polaczenia zgrzewanego czotowo lub oporowo jest 1 sztuka. Liczy si¢ oddzielnie ilo$¢ sztuk dla kazdej
$rednicy zamontowanego rurociagu.

7.8 Rury oslonowe
Jednostka dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czym dhugos¢ rury przyjmowang do obmiaru liczy si¢ jako:
®  dlugo$¢ rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

® w przeciwnym przypadku jako sume odleglosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sumg S$rednic
wszystkich dolnych czgsci (komor roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.
Dla kazdej zastosowanej $rednicy rury ostonowej z okreslong gruboscia $cianki obmiar liczy si¢ oddzielnie.

7.9 Studnie zelbetowe

Jednostka dla studni jest 1 komplet.
Za komplet uwaza si¢ wszystkie elementy studni wg katalogu danego Producenta, zastosowane w projekcie, tacznie z wyposazeniem
zamontowanym fabrycznie w studniach oraz elementami zeliwnymi.

7.10 Préby szczelnoSci

Jednostka badania szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb dtugosci kanalizacji na przewodzie o danej $rednicy. Diugo$¢ ta liczona
jest jako suma odleglosci migdzy osiami studzienek kanalizacyjnych (bez potracen).

Dla kazdej $rednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednostka dla wykonania proby szczelnos$ci rurociggu tlocznego jest 1 proba na 200 mb dtugosci przewodu.

8 Odbior robot

8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.00.00.00. uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4., daly pozytywne
wyniki lub jezeli Inzynier uznal wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielko§¢ potracen za obnizong jako$¢.

A.  Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot dane geotechniczne
obejmujace : zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podioza gruntowego wg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnos$ci
srodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez
podanie znakow wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan
szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracj¢, dane okre$lajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

B. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow
atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zaggszczania gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci utozenia, jakosci wbudowanych
materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
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przedmiotowymi,
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
- dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracjg,
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodow i studzienek

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci
montazu, oraz szczelno$ci.

Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badaf powinny by¢ ujete w formie protokotow i wypisane do Dziennika Budowy.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek ;

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czyli wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e  protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory te powinny by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez. hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu

Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.2.2 Wykopy
Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.2.3 Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Roboty objete niniejsza specyfikacja tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli obnizenie zwierciadta wody w wykopach nastagpito w taki sposdb, aby realizacja
podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywata si¢ w wykopie suchym.

8.2.4 Szalowania pionowych $cian wykopéw

Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.25 Odwoz nadmiaru gruntu

Roboty zanikajace nie wystepuja.

8.2.6 Zasyp wykopow

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja poszczegdlne warstwy zasypu tj. podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.
Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Roboty te uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w pkt. 5.4.6., daly pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

8.2.7 Rurociagi

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbior ten nalezy przeprowadzié
jednoczes$nie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych. Diugo$¢ odcinka robot instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od odleglosci migdzy dwoma sasiadujacymi ze soba studzienkami.

8.2.8 Rury oslonowe
Jak w pkt. 8.2.10.

8.2.9 Proby szczelnosci

Przy probach nie wystepuja roboty zanikajace.
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9  Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy migdzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli przewidziano Umowg na tzw. ryczatt to podstawe stanowia faktury potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek kiedy podstawa jest obmiar opisano ponizej.

Wszystkie nizej wymienione rodzaje robot sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  zakup i dowdz materiatlow i urzadzen na budowe,

doniesienie materialow i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,
wykonanie robot przygotowawczych,

montaz i demontaz urzadzen, jezeli takowe wystepuja,

odzysk niektorych materiatéw (wbudowane na czas realizacji robot),
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

sprzatnigcie pasa czasowego zajgcia terenu,

a ponadto pozycje wymienione ponizej.

9.1 Rozbiérki nawierzchni drogowych i wywoz gruzu
Rozbiorki nawierzchni i podbudowy sg platne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
®  reczne lub mechaniczne wylamanie nawierzchni i podbudowy,

®  odrzucanie materiatéw na pobocze z utozeniem w stosy lub pryzmy.
Transport gruzu platny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  zatadunek na $rodki transportu,
®  wywiezienie na odlegtos¢ wskazang przez Inzyniera,

®  wyladunek z samochodu.

9.2 Wykopy

Wykopy platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;j, ktora zawiera:
A - Wykonanie zdjgcia humusu sposobem mechanicznym, a w tym:

®  usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robot,

®  reczne podgarnigcie humusu na hatdzie.
B.- Wykonanie zdjecia humusu sposobem recznym, a w tym:

®  odspojenie i przerzucenie ziemi na hatdg przy granicy robot,

®  odspojenie i zaladowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wytadowaniem przy granicy robot.
C.- Wykonanie czg¢$ci wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:

®  wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,

wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad,
odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody,
zmiana stanowiska pracy koparki,

reczne wyrownanie / wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podtoza pod realizacjg sieci,

reczne wyrownanie i uksztaltowanie powierzchni gruntow zapewniajace prawidlowe odwodnienie terenu i zabezpieczenie
wykopu przed zalaniem,

®  przewdz ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.
D.- Wykonanie czg$ci wykopu sposobem rgcznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:

®  wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,

reczne odspojenie gruntu,

wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy re¢cznej,

reczne wyrownanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiace przygotowanie podtoza pod realizacjg sieci,

wydobycie urobku topata lub winda,

zatadunek urobku na $rodki transportu,

®  przewoz ziemi samochodami fub tadowarkami do 5 km.
E - Odspojenie skaty:

®  wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,
®  podlaczenie miotdw pneumatycznych do sprezarki,

®  odspojenie skat z docinaniem powierzchni skarp i dna wykopow.
9.3 Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Odwodnienia wykopow platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
A - Wykonanie wykopu, sposobem recznym jak w pkt. 9.2.,
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B - Wykonanie zasypu sposobem r¢cznym jak w w pkt. 9.6.,
C - Montaz studni

®  przygotowanie kregéw do opuszczenia,

wyroéwnanie terenu,

opuszczenie krggéw na dno wykopu i ustawienie,
wykucie otworow w betonowych $cianach studzienek,
zasypanie dna studzienek warstwa pospotki,

montaz i demontaz pompy oraz przewiezienie na nastepne stanowisko,

demontaz i zaladowanie na $rodki transportu i przewiezienie na nastgpne stanowisko,

®  wywoz elementdw odwodnienia po zakonczeniu budowy.
D - Montaz rurociaggdéw odprowadzajacych wod¢ z wykopu

®  ulozenie rur i ksztaltek,

®  podiaczenie do pompy,

®  rozbidrka i przeniesienie na nastepne stanowisko,
°

demontaz i wywoz z budowy.

9.4 Szalowania pionowych $cian wykopow

Umocnienia pionowych $cian wykopoéw wypraskami stalowymi w gruntach suchych oraz nawodnionych ptatne sa wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  doniesienie materiatow z odlegtosci 80 m i przygotowanie obudowy z przycigciem materiatow do potrzebnych wymiarow,
wyroéwnanie $cian wykopu,
obudowa $cian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,

rozbiérka umocnien,

odniesienie materialéw z rozbiorki na odlegtos¢ 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

9.5 Odwoéz nadmiaru gruntu
Odwoéz nadmiaru gruntu platny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
odspojenie i zatadunek gruntu,
zmiany stanowiska koparki w miarg postgpu robot,
reczne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajacych w wykopie,
transport ziemi na odleglos¢ wskazang przez Inzyniera,

wytadunek ziemi.

w zaleznoSci od sytuacji wymiana gruntu

9.6 Zasyp wykopow
A — Podsypka:
®  wyréwnanie dna wykopu,
®  zrzucenie ztozonych wzdhuz wykopu materialow na dno wykopu,
®  rozicielenie materiatdéw — podsypki, odcinkowo thuczen oraz geowtoknina.

®  reczne ubicie.
B - Zasypy wykonywane recznie platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  zakup i dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przygotowanie podtoza,

odspojenie materiatu przeznaczonego do zasypu, ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,

®  zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,
C - Zasypy wykonywane mechanicznie platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  spulchnianie gruntu zrywarka,

®  mechaniczne przemieszczenie gruntu,

®  zasypanie mechaniczne wykopdw wraz z ich zaggszczeniem warstwami co 20 cm,
®  reczne wykonanie i utrzymanie rowkow odwadniajacych w wykopie,

®  wyréwnywanie i utrzymanie drog przejazdowych dla zgarniarek.
D - Mechaniczne rozplantowanie humusu.
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®  rozicielenie ziemi urodzajnej,

®  reczne wyrOwnanie terenu z grubsza.
E. Rgczne rozplantowanie humusu.

®  rozicielenie ziemi urodzajnej,

®  reczne wyrdwnanie terenu z grubsza.

9.7 Rurociagi

Ulozenie w gruncie rur kanalizacyjnych PCV, PE platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
®  wyréwnanie dna wykopu,

opuszczenie rur na dno wykopu,

wykonanie dotkéw pod zlacza,

utozenie rur w wykopie,

regulacja osi i spadku rur,

przycigcie rur w razie potrzeby,

wykonanie potaczen kielichowych dla rur PCV,

9.8 Rury oslonowe

A - Utozenie w gruncie rur ostonowych stalowych ptatne s3 wg obmiaru na podstawe ceny jednostkowej, ktora zawiera:
®  wyrownanie dna wykopu,

przycigcie rur w razie potrzeby,

opuszczenie rur na dno wykopu,

wykonanie dotkow pod zlacza,

ulozenie rur w wykopie,

regulacja osi i spadku rur,

®  przeciagnigcie rury kanalizacyjnej przez rure stalowa, z zalozeniem ptoz.
B - Uszczelnienie rur ostonowych pianka poliuretanowa - wg kalkulacji indywidualnej.

®  przygotowanie pianki,

®  wpuszczenie pianki mi¢dzy rure ostonowa a kanalizacyjna.

9.9 Studnie

Roboty montazowe platne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora dla wszystkich nizej wymienionych prefabrykatow i
akcesoriow zawiera:

®  zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

doniesienie i opuszczenie materiatléw na dno wykopu,

ustawienie kinety i kregéw w osi i w poziomie z zatozeniem uszczelek,
wypekienie polaczen zaprawa cementowa,

osadzenie plyty nastudziennej z wiazem,

sprzatnigcie pasa czasowego zajecia terenu

9.10 Proby szczelnosci

Proby szczelnosci ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
wykonanie pokryw i uszczelnienia otworow w studzienkach,
zakup i dostawe wody,

napetnienie woda badanego odcinka,

wykonanie prob i badan oraz usuwanie nieszczelnosci,

®  spuszczenie wody i usuni¢cie pokryw oraz zamknie¢ otworow.
Proby szczelnosci dla rurociagoéw tlocznych.
Proby szczelnos$ci rurociagu tlocznego platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

®  zakup i dostawe wody,

®  doniesienie materialow i opuszczenie na dno wykopu,

®  wykonanie i demontaz oporow i rozpar¢ dla korkéw i trojnikow,
°

zakorkowanie koncowek badanego odcinka,
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napetnienie badanego odcinka woda,

wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlaczy,

wykonanie prob i badan,

odwodnienie przewodu po probie.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

a.

PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.. Warunki techniczne
wykonania."

b. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne."

c. PN-S-02205: 1998 ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."”

d. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”.

e. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane, badania probek gruntu".

f. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow".

g. PN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

h. PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

i PN-B-10729: 1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

j. PN-H-7405-1 ,,Wtazy kanalowe Masy A15".

k. PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowanie jakoscia."

I PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

m.  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

n. PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

0. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

p. PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowj kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) . Cze¢$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

qg. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

r. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu.

S. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowj kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

t. PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czg¢$¢ 1: Rury ztacza i ksztaltki do systemow kanalizacyjnych.

u. PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe.

V. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

w.  EN 13101:2005 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

X. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

y. PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne.

z. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

aa. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czg§¢ 1:Guma.

bb.  PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czg¢s¢ 2:Elastomery termoplastyczne

Ustawy

1.  Ustawa prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 Marca 2003t (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

6.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

8.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.

747 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 Kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).
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10.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie infrastruktury dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.2 Inne dokumenty.

SR wWN R

~

Projekt szalowan wykopow sporzadzony przez Wykonawce robot.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk lub innego Producenta.
Katalog Budownictwa.

LInstalacja iglofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obstugi i opis dziatania".

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II" - wyd. Arkady, W-wa 1989 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 poz.690.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.93 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437.
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SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA | ARMATURA
1S:01
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci
wodociagowej
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- prowadzenia robot przy budowie i zabezpieczeniu wodociagu :

a/ montaz rurociggdéw z rur PE SDR 17 DN 90 mb wraz z armatura

b/ montaz ksztaltek zeliwnych malowanych epoksydowo

¢/ montaz ksztaltek PE
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w obowiazujacych Polskich Normach.
1.4.1. Wodocigg — zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i
przemyshu w wode.
1.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami odbiorcow, zaopatrujace w
wodg ludnos¢ lub zaktady produkeyjne.
1.4.3. Przewéd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy
Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie powodowaty
pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
2.1. Rury przewodowe
Rury PE do budowy sieci wodociagowych
. rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS 1075,
. rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
. rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych i dostarczane przez producenta posiadajacego
wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
= wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej powierzchni barwe: dla PES0
kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
. rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu) od producenta
wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net
. rury powinny posiada¢ dopuszczenie Glownego Instytutu Gérnictwa (dla zastosowan na terenach szkéd gorniczych)
. rury ciSnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wlasne laboratorium umeozliwiajace biezace
przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej
. mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
2.2. Rury ochronne
2.2.1. Rury ochronne PCV
- rura ochronna PCV
2.3. Ksztaltki i armatura
- hydrant p-poz.
Przy budowie sieci wodociagowej nalezy zastosowac ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnetrzna i
zewnetrzna powloka z farby epoksydowej nakladanej metoda proszkowa o grubosci min.
250 pm lub ksztaltki PE. W wezlach zastosowaé polaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych dla systemu
polietylenowego PE wraz z kolnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez lacznik RK.
W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowa¢ oryginalne uszczelki z wkladkami metalowymi.

2.3.1. Ksztaltki PE
Wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych dostarczane przez producenta
posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.
. Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
. Ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1SO 4427.
. Producent ksztaltek powinien posiada¢ aprobaty
= Ksztaltki powinny posiada¢ aprobatg techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie.
. Kazda ksztattka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i §rednicg .
. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montazem
konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.
. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
. mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
2.3.2 Ksztaltki elektrooporowe
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e wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji ci$nieniowe;j i
przesylania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e  ksztaltki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

. ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie,

e kazda ksztaltka powinna by¢ 0sobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ufatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

e  Kkonstrukcja ksztaltek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny
by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztaltki,

e ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie
ksztaltki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztaltki,

e  kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztaltke, producenta, materiat oraz zawierajacy
parametry zgrzewania,

e kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i $rednice.
Znakowanie ksztattki, gniazda podiaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

. ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V,

e ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podiaczenia koncowek elektrod zgrzewarki,

. caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewoéw z uzyciem jednej
zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie
powinna przekracza¢ 4 KWA,

o mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych stalowych
pierscieni wzmacniajacych,

. frez do nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz nie moze
powodowaé powstawania wiorow podczas nawiercania rury,

. trojniki siodtowe powinny posiadaé¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajace z
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

e mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

3.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle §ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegtos¢ pomigdzy $ciang
wykopu z zewngtrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszezeniu catych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku

QOdspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potaczone

z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykopy nie sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociagu, zapewniajac bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

3.3. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-
B-02480 dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na ¥4 przewodu),
nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikoéw) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkoéw drewna lub gruzu. Réznice rzgdnych podtoza, powodujace
odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podfoza naturalnego zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze
jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-
06050. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu cigzkim i
bardzo cigzkim.

3.5. Roboty instalacyjno-montazowe

3.5.1. Wymagania ogélne

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic¢
utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociagowego, zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnac drut lub sznurek, na ktorym
zawieszony jest cigzarek pionu pomi¢dzy dwoma tawami celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktore moga stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczeg6lng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest
wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku
podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia
izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci
co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego
nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i
nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na polaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykonaé, gdy gleboko$¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od rzednej gornej powierzchni
przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od glgbokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe
ocieplajaca nalezy zastosowaé zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.

3.5.2. Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury PE moga
by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na calej swej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia +2 cm przy gtebokim recznym i
+5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie
tymczasowych korkow.

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia
Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700.
Tablice nalezy umie$ci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odleglosci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowiazuje tlo niebieskie.
3.5.4. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
3.5.4.1 Proba ci$nieniowa sieci wodociagowej
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie na
manometrze nie spadto w ciagu 30 min ponizej warto$ci cisnienia probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyplyw wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dlugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<1000demt/1 km*1m*dobe
Przed hydrauliczng proba szczelno$ci przewod nalezy od zewnatrz oczys$ci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do
ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalgzienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich
za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Wykopy powinny by¢ zasypane
ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w srodku
obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczeg6lnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystgpujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia
roboczego:

a) dlaodcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b)  dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dlaodcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1

MPa.

Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Ci$nienia probne catego przewodu niezaleznie od
$rednicy nalezy przyja¢ jako rowne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej
wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby moglta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.0. Kontrola jakoS$ci robot
4.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02,
PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
- wytyczenie osi przewodow

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

nie rzadziej niz co 20 m,

- wykonanie zasypu

- szerokos¢ i gigbokos¢ wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
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- bloki oporowe
- szczelno$¢ przewodu
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodoéw

4.2. Roboty montazowe
Kontrole jakos$ci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a)
b)
©)

d)
e)
f)

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,

ulozenia przewodoéw
- glebokosci utozenia przewodu
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkow przewodow

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

- zabezpieczenia przed korozja czgsci metalowych

- kontrola polaczen przewodow
uktadanie przewodu w rurach ochronnych
dziatanie zasuwy
przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze

zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5.0. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robot jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,
- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy wodociggowej, ksztaltek,
- metr sze$cienny (m®) roboty ziemne

6.0. Odbior robét

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a)

b)
©)
d)
e)
f)
9

h)
i)

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz schemat weztow z

domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,

Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonania przez uprawniong jednostke

geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od
Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia
- protokoty z przeprowadzonego phukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
plynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelno$ci catego przewodu

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koncowego robét musi przedlozyé ponizsze dokumenty:
Tabela — Dokumenty do odbioru kenicowego robét.

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z  wniesionymi  zmianami
potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzoru
2 Os$wiadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b prawa Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sie¢ wodociggowa
- rzgdne charakterystycznych
punktéw
- hydrantéw
5 Protokotu z wykonania podloza i glgbokosci - sie¢ wodociggowa
ulozenia przewodéw wodociggowych, montazu
6 Wydruki ze zgrzewarki potwierdzajacy jako$¢ - sie¢ wodociggowa
wykonania kazdego zgrzewu
7 Protokoty , proby szczelnosci ,badania wody , - sie¢ wodociggowa wynik badania probki wody
plukania, pobranej przez
wykwalifikowanego
probkobiorce
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8 Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci , atesty | Wszystkie materialu uzyte do budowy | Potwierdzone za  zgodno$é
higieniczne sieci wodociggowej przez kierownika budowy
9 Protokot odbioru pasa drogowego
- drogi gminne

7.0. Podstawa platnoSci
Cena wykonania sieci wodociagowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociagowej,
- wykonanie wykopow,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podloza,
- utozenie rur przewodowych,
- montaz hydrantoéw przeciwpozarowych,
- montaz armatury,
- wlaczenie do istniejacych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejacej sieci wodociagowej,
- przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekeji wodociagu,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- regulacja pionowa zawor6w wodociggowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociagowych z aktualizacja mapy
zasadniczej.
8.0. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociagowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiazuje od 1997 r.)
BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociaggowa z zaworem odpowietrzajacym.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji zimnej i
cieplej wody

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wodociagowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.

e  Pojecia ogélne
Instalacja wodociagowa — instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczace warunkow,

jakimi powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza glownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z whasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego jest

pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pyrspne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
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Ci$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementy instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, tr, (Iub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub d,) - §rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur —
$rednicy zewngetrznej, dla kielichéw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

Ksztaltki —sa to elementy pozwalajace na polaczenia przewodow z armaturg i urzadzeniami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2. Zastosowane w specyfikacji
okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i armatura beda posiadaly parametry nie
gorsze niz te, ktore przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rOwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialdw i armatury rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji .

e  Rury stalowe ocynkowane

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
e laczniki

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
e  zawory odcinajace kulowe i kolierzowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e filtry, pompy, przeptywomierze,

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.2. Skladowanie materialow.

Rury nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow. Rury luzem uktadaé nalezy na
gladkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci do 0,5m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych srednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature skladowaé najlepiej pod zadaszong czg$cia skfadowiska na rownym podtozu na podkladach drewnianych lub w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.  SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3. Do wykonania robot Wykonawca
powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.  TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym s przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
kroéce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne.

Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot.
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Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych.
e  elementy budowlano — konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow .

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$é
odwadniajacych instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢
uktadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest
mozliwe przez przedmuchiwanie spr¢zonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstepstwach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane.

Rozmieszczenie podpor przesuwanych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie powoduje powstania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow podano w instrukcjach producentow

5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy
stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a)  conajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b)  conajmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeiona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczania si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi i
konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli.
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materialy do wykonywania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci robot.

6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowa przewodéw, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
b)  po ukofczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calej instalacji,

¢)  w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie przewodéw.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i pordwnaé wyniki z dokumentacja;
potaczenia gwintowane i kohierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe oglgdziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem

podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzglgdem
podpér.
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Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez sciany i
stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz
sprawdzenie prawidlowosci taczenia przewodow.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidlowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dzialania poszczegélnych
elementow, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej si¢ wyodrebnié, przed zalozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzié¢
przede wszystkim proébe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt 7 przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i obudowy
przewodow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest dla:

e przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dhugosei przewodu nalezy wliczy¢ dhugosé
armatury taczonej na gwint i facznikdéw; dhugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy; catkowita dtugosc
przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow wody
zimnej, wody cieptej.

. ksztattki, taczniki, zawory, 1szt.
dla kazdego typu i $rednicy
e  plukanie instalacji Imb

dla kazdej $rednicy rurociagu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbidr migdzyoperacyjny sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im

podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyopracyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyopracyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przej$¢ dla przewozow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b)  wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto§¢ bruzdy, - zgodnosé¢ bruzdy z pionem, - zgodno$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny cze$ciowy.

Odbior techniczny czeSciowy powinien by¢é przeprowadzony dla tych elementéw lub czes$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w

wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodow obudowanych plytami gipsowo — kartonowymi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz

przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla obioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy

instalacji.

W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonywany zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

Cc) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodnosci wykonania instalacji
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktore byly objete odbiorem czg§ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢
protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

c)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazows oraz badanie szczelnosci,

e)  zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),
b)  dziennik budowy,

€) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e)  protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f)  protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

g) protokoly wykonanych bada odbiorczych,

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano instalacje

i)  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

k)  instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czg§ciowych,

e)  sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Obidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny

obidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowo
-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji
wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe

i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna %5”),
minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bara.
Ogédlne wymagania techniczne.
PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociagowej.
Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — ogélne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy
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Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych, zeszyt 7 — wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa,
lipiec 2003r.
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