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1. KARTA UZGODNIEN

Nize] podpisane osoby potwierdzaja, iz zapoznaty sie z trescig niniejszego
opracowania nie zgtaszajg do niej zastrzezen.

Nazwa jednostki . - . .
Ip uzgadniajacej Data Pieczec i podpis Uwagi
1.
2.
3.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac nastepujgcych uzgodnien:

- zatwierdzenia zastosowanych materiafdw i urzgdzen na podstawie projektu
technicznego

- zatwierdzenia technologii wykonywanych rob6t montaZzowych,

- zatwierdzenia wszelkiego sprzetu i narzedzi stosowanych do wykonania
przedmiotowych robat,

- zatwierdzenia zakresu, metod, norm, wytycznych, sprzetu pomiarowego do
przeprowadzenia pomiarow

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepisow bhp i ppoz. w przedmiotowym

obiekcie uwzgledniajgc wystepujgce zagrozenia oraz charakter obiektu.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zalecenia inwestora

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
Dostarczone rzuty obiektu

Informacje producentdéw urzgdzen systemow
Polska Norma PN-E08390-1

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. Nr114, poz. 740)
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna wykonawcza

rozbudowy kompleksu sportowego Stadionu Miejskiego w Kalisz. W skfad rozbudowy
wchodzg nastepujgce instalacje:

Sie¢ Komputerowa

System Telewizji Dozorowej IP

System Sygnalizacji Wfamania i Napadu

- System Nagfosnienia.

- System Sprzedazy Biletéw z Identyfikacja i Kontrola Kibicow

Projektowane Systemy pozwalajg na zwiekszenie bezpieczerstwa os6b przebywajgcych
w budynku, oraz dostosujg stadion do wymogOw Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania

przebiegu imprezy masowej.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nowo powstaty budynek znajduje sie przy ul. tédzkiej Stadionu Miejskiego w Kaliszu.
Opisywany budynek posiada dwie kondygnacje — naziemng podzielong na lokale usfugowo —
handlowe, i toalety dla kibicow. Na | pietrze znajduje sie wyjscie na trybune nadziemng,
kotfownia, magazyny z wydzielonym pomieszczeniem na serwerownie oraz toalety dla
kibicow .

Budynek posiada jedno gféwne przejscie od strony kas przy ul. £odzkiej . Wejscie to
prowadzi na trybune przyziemng a po schodach na trybune nadziemng zlokalizowang na
budynku. Ponadto przed wejsciem na trybune zlokalizowano pomieszczenia dla mafej
gastronomi. Architektura projektowanego budynku trybuny wschodniej nawigzuje do
istniejgcej trybuny zachodniej.
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5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN
Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznos$ci publicznej

Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie i zgodnie z wymogami inwestora zakwalifikowano
do klasy SA3—-SA4 Systemu Sygnalizacji Wfamania i Napadu — uwzgledniono jego charakter
, przeznaczenie, dokumenty i przedmioty majgce duzg wartoSc. Dla klasy systemu SA3-SA4,
zastosowano urzgdzenia klasy C.

System Telewizji Dozorowej dostosowano do Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania

przebiegu imprezy masowe].

6. SIEC KOMPUTEROWA

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbudowe kanalizacji kablowej dla sieci swiatfowodowej oraz dla Systemu Telewizji
Dozorowej

- Swiatfowody dla potrzeb sieci komputerowej oraz dla Systemu telewizji Dozorowej

- okablowanie strukturalne dla budynku trybuny wschodniej

- okablowanie strukturalne dla budynku kasy Gosci przy ul. todzkiej

- doprowadzenia zasilania i okablowania strukturalnego dla nowo projektowanej bramo-

furty przy kasie dla Gosci (zgodnie z kartg producenta)

Przyjete rozwigzania pozwalajg na pofgczenie wszystkich istniejgcych budynkow OSRIR

w celu umoZliwienia transmisji sygnatow roznych mediéw.

6.1 KANALIZACJA KABLOWA SIECI SWIATEOWODOWEJ

Przed przystgpieniem wykonania nowobudowanej kanalizacji kablowej nalezy:

1) Wyciggng¢ i zabezpieczy¢ oprzewodowanie YKY3x2,5 z istniejgcej kanalizacji
miedzy Kasg przy ul. todzkiej a szafkg rozdzielczg SzR1 przy studni SK11
zaznaczonej na rysunku IT/07
Przewod nalezy wyciggng¢ do studni SR11

2) Wyciggngc i zabezpieczy¢ Swiattowdd fgczgcy trybune istniejgcg zachodnig z kasg
przy ul. £6dzkg. Swiatfowdd nalezy cofngé do studni SK11 zaznaczong na rysunku
IT/07

3) Zdemontowac i zabezpieczy¢ na czas budowy istniejgce kamery KZ.1.2 ; KZ.1.3

przy studni SK10 oraz sfup z fundamentem.
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4)
5)
6)
7
8)
9)

Zdemontowac i zabezpieczy¢ kamery KZ.2.1 ; KZ.2.2
Zdemontowac i zabezpieczy¢ sfup S1 wraz z fundamentem
Zdemontowac i zabezpieczy¢ kamery KZ.2.3 ; KZ.2.4
Zdemontowac i zabezpieczy¢ sfup S2 wraz z fundamentem
Zdemontowac i zabezpieczy¢ studnie SK8

Zdemontowac i zabezpieczy¢ kamere KOP-1.4

Odpowiedzialno$¢ za zdemontowanie i wfasciwe zabezpieczenie kamer, stupow z

fundamentami , oprzewodowania, oraz studni teletechnicznych jest po stronie wykonawcy

instalacji nisko - prgdowych.

Rozbudowe kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢ w oparciu o system rur arota 50, 75,

110. zgodnie z rysunkiem IT/07. Do pofgczen odcinkdw rur nalezy wykorzysta¢ odpowiednio

nowo projektowane studzienki teletechniczne typu SK1 i SKR1 oznaczone na rysunku IT/07
jako SKn... i SRn...

Po wykonaniu kanalizacji kablowej zgodnie z projektem nalezy ponownie ufozyc

wczesniej wyciggniete i zabezpieczone oprzewodowanie:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ufozy¢ i podfgczy¢ oprzewodowanie YKY 3x2,5 wczesniej wyciggniete i

zabezpieczone miedzy studnig SR11 a szafkg rozdzielczg SzR1

Ufozy¢ i rozszy¢ na panelu swiatfowodowym, Swiatfowdd wczesniej wyciggniety na

odcinku miedzy kasg przy ul. todzkiej a studnig SK11

Po zakonczeniu prac budowlanych zamontowac¢ kamery wczesniej zdemontowane

KZ.1.2 ; KZ.1.3

Wykonac¢ nowe oprzewodowanie miedzy szafkg SzR1 i sfupem S1 rysunek IT/07

Wykonac¢ nowe oprzewodowanie miedzy szafkg SzR2 i sfupem S2 rysunek IT/07

Ustawic sfup S1 zgodnie z nowo projektowanym miejscem rysunek IT/07

Zamontowac kamery KZ.2.1 ; KZ.2.2 na stupie S1

Ustawi¢ sfup S2 zgodnie z nowo projektowanym miejscem rysunek IT/07

Zamontowac kamery KZ.2.3 ; KZ.2.4 na stupie S2

Po wyciggnieciu kabli i demontazu kamery KOB-1.4 zamontowac jg na sfupie
oswietleniowym obok studni SK5
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Studnie istniejgcg SK8 typu SK1 nalezy wymienic¢ na studnie typu SKR1.
Po ufozeniu kostki brukowej, obowigzkowo nalezy wszystkie istniejgce oraz nowo
projektowane studnie wypoziomowac z drogq tam gdzie jest to wymagane. Obowigzek ten

spoczywa na wykonawcy robét utoZzenia nowo projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

6.2 STRUKTURA SIECI SWIATEOWODOWEJ

Dla przyjetego rozwigzania projektowego wykorzystano sie¢ Swiatfowodowg zbudowang
w oparciu o $wiatfowod wielodomowy z 6 wtdknami.

Schemat pofgczenia budynkéw Swiatfowodem zostat pokazany na rysunku 1T/13
Gfowny Punkt Dystrybucyjny znajduje sie w pomieszczeniu serwerowi istniejgcego budynku
stadionu (trybuna zachodnia). Z pomieszczenia tego rozprowadzone zostafy Swiatfowody do
kas biletowych przy ul. £odzkiej oraz przy rz. Bernardynce. Ponadto dla potrzeb Systemu
Telewizji Dozorowej, zostafy poprowadzone swiattowody do szafek rozdzielczych
zewnetrznych oznaczone jako SzR1 i SzR2 na rysunku IT/07.

Potgczenie budynku nowo projektowanego z budynkiem istniejgcym zostat pokazany
na rysunku IT/07.
W tym celu nalezy miedzy budynkiem trybuny wschodniej a budynkiem trybuny zachodniej
utozy¢ Swiatfowod wielodomowy z 6 widknami.
Dodatkowo miedzy budynkiem trybuny wschodniej a serwerownig budynku basenu przy ul.
todzkiej nalezy potozy¢ kabel telefoniczny doziemny zgodnie z rysunkiem IT/13.

Wszystkie prace wymagajgce dostepu do pomieszczen technicznych istniejgcych
budynkéw nalezy wykonac¢ po zgfoszeniu i poinformowaniu obecnego administratora lub

konserwatora obiektu.

6.3 OKABLOWANIE STRUKTURALNE ORAZ OKABLOWANIE RTV

W budynku trybuny wschodniej nalezy wykonac¢ oprzewodowanie UTP 4x2x0,5mm2
cat.5. Oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych typu peszla, w rurkach
elektroinstalacyjnych, na fawach kablowych - koryto kablowe BAKS 100 nad sufitem
podwieszanym oraz pod tynkiem.

Punkty konicowe (PEL) oparte zostafy na nie ekranowanym gnieZdzie 2xRJ45 cat.5 oraz
gniazdach elektrycznych 230V wg. projektu elektrycznego.

Typ gniazd komputerowych — model, oraz producenta nalezy ustalic z wykonawcg

instalacji elektrycznych.
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Konfiguracja Punktu Logistycznego

Oprzewodowanie RTV nalezy wykonac przewodem YWDXpek 750hm. Typ oraz model
gniazd nalezy dopasowac do gniazd elektrycznych i komputerowych.

Trasy kablowe oraz rozmieszczenie punktéw logistycznych i RTV pokazane zostafo na
rysunkach IT/10i IT/11.

7. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU TELEWIZJI DOZORWEJ

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej wprowadza szereg
fundamentalnych zmian w stosunku do poprzednich uregulowarn prawnych obowigzujgcych
dla systeméw CCTV wykorzystywanych do rejestracji imprez masowych. Zmiany te implikujg
zastosowanie zupefnie innego typu rozwigzan sprzetowo programowych, niz miafo to miejsce
w poprzednim stanie prawnym.

Projektowany system musi cafkowicie opiera¢ sie na technologii IP oraz cyfrowy
przetwarzaniu i rejestracji obrazu oraz dZzwieku, co zapewni najwyzszg mozliwg jakosc.

Zastosowane oprogramowanie  zarzgdzajgce musi byé tozsame @z
oprogramowaniem wykorzystanym na nowobudowanej trybunie stadionu. System
musi byé kompatybilny i musi tworzyé catos¢ z system juz zainstalowanym podczas
budowy i modernizacji stadionu.
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Cyfrowy sygnat z kamer o rozdzielczosciach od 1 do 5 megapikseli bedzie wysyfany do
serweréw rejestrujgcych poprzez fgcza Ethernet. Operatorzy bedg sie fgczy¢ do serweréw
rejestrujgcych za pomocg oprogramowania klienckiego réwnieZ przy uZyciu fgczy Ethernet.
Niedozwolone jest stosowanie kamer z wyjSciem analogowym podtgczonych do koderéw
(serwerow) wideo.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem system telewizji dozorowej musi odpowiadac
wymaganiom, ktére sg zdefiniowane w sposob nastepujgcy:

1) rejestracja obrazu | kategorii — naleZzy przez to rozumiec rejestracje obrazu
umoZliwiajgcg okreslenie tych cech osob lub rzeczy, ktére pozostajg w zainteresowaniu
operatora w zwigzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do
ustalenia toZzsamosci 0séb lub przynaleznosci rzeczy;

2) rejestracja obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumieC rejestracje obrazu
umoZliwiajgcg dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech
grupowych osob lub rzeczy;

3) rejestracja obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumiec ciggfq rejestracje obrazu
umoZliwiajgcg wykrycie osob lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu
przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy;

4) rejestracja obrazu IV kategorii — naleZy przez to rozumiec ciggfg rejestracje obrazu, a
w obszarach, w ktorych jest to wymagane takze dZwigku, pozwalajgcqg operatorowi wykryc
wystepujgce zagroZenie w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania
informaciji o stanie bezpieczenstwa.

Nastepnie zgodnie z treScig rozporzgdzenia miejscami podlegajgcymi obowigzkowej
rejestracji obrazu sg:

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odpfatnej);

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikow na teren imprezy
masowej;

3) drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na terenie
imprezy masowej z wyfgczeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5) sektory dla uczestnikow imprezy masowej (widownia);

6) pfyta boiska lub scena.

Miejsca, o ktérych mowa w punktach 1-4 majg sie znajdowa¢ w zasiegu co najmniej
jednego urzgdzenia rejestrujgcego obraz, a miejsca, o ktorych mowa w punktach 5 i 6, majg
sie znajdowa¢ w zasiegu co najmniej dwoch urzgdzen rejestrujgcych obraz, dlatego tez

urzgdzenia rejestrujgce obraz umieszcza sie w sposéb umoZliwiajgcy:
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1) rejestracje obrazu I, Il i IV kategorii w miejscach, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6;

2) rejestracje obrazu Il kategorii w miejscach, o ktorych mowa w pkt. 1, 2, 3i 4.

Urzgdzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej wchodzgce w skfad systemu

dozorowego powinny spefiac ponizej wskazane wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu 1 i Il kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego

obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie

mniejszej niz 950 pikseli, czasie migawki nie dtuzszym niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu Il i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu z

czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej

niz 500 pikseli dla kazdej kamery.

Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu

0 wysokosci 50 cm wynoszg odpowiednio:

Okreé%;ch cech osob lub rzeczy,
ktore porostaja w zainteresowaniu
operatora w Zwigzku z zabezpieczeniem
imprezy masowej, w celu wykorzystania
do ustalenia toisamoicl osob lub
przynaleznosci rzeczy

950 pikseli

500 pikseli

12 klatek/sek.

1/125 sek.

Dororowanie miejsca, wskazanego przez
operatora, w celu okreslenia cech
grupowych osab lub rzeczy

350 pikseli

250 pikseli

12 klatek/sek,

1/125 sek

Ciagta rejestracja obrazu umozliwiajgca
wykrycie osob lub rzeczy, w migjscu
dozorowanym przez kamere, w celu
przekazania operatarowi informacji o
ujawnieniu osoby lub rzecey, prey czym
jednoczesna rejestracja obrazu z catego
miejsca dozorowanego przez kamery nie
jest wymagana

Ciagla rejestracja obrazu, a w obszarach,
w ktorych jest to wymagane — takie
diwieku, pozwalajgca operatorowi
wykryC wystepujace zagrozenie w miejscu
dozorowanym przez kamere,

w celu przekazania informacii o stanie
bezpieczenstwa,

500 pikseli

500 pikseli

50 pikseli

12 pikseli

6 klatek/sok.

6 klatek/sek,

Brak
specifyikacji w
Rozporzgdzeniu

Brak
spedfyikacji w
Rozporzadzeniu
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Hategor | Katagoria 0

Wymnagane min. 250 pikaeli
CHINETAWAND [r0E
atda @ kamar

Wymagars men. 350 pikeek
CRTHCIWANS OTZ0T
ke z kamer

Kategaria 11 Hategaria 1Y

Rozporzgdzenie MSWIA wymaga zainstalowania w okreslonych miejscach mikrofonéw do
rejestracji sygnafow dZwiekowych w taki sposéb aby umoZliwi¢ zrozumienie tresci nagranych

haset.

Urzgdzenia rejestrujgce dZwiek podczas imprezy masowej powinny umozliwic¢
zrozumienie tresci haset i okrzykéw oraz okresli¢ spos6b zachowywania sie uczestnikow
imprezy masowej. Parametry tych urzgdzen powinny zapewniac rejestracje sygnafu
akustycznego w pasmie czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50
dB. Spemienie powyzszych wymaganiach zapewnia wykorzystanie kodeka dzwieku G.711
PCM 8kHz

7.1 OPIS ISTNIEJACEGO SYSTEMU CCTV IP

Obecnie system telewizji dozorowej na stadionie spefiajgcy rozporzgdzenie ministra w
sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych zbudowany jest w oparciu o urzgdzeniach
kanadyijskiej firmy AVIGILON.

Systemie zbudowano w oparciu o kamer FULL HD wyposazone w zoom optyczny x20
dla pokrycia wszystkich miejsc istniejgcej trybuny zachodniej zgodnie z wymogami MSWIA

okreslonymi rozporzgdzeniem z dnia 10.01.2011 w sprawie , Sposobu utrwalania przebiegu
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imprezy masowej’ (Dz.u.2011 nr 16 poz.73) co oznacza, iz uzytkownik systemu ma
mozliwos¢ identyfikacji kibicow zgodnie z wymogami | i Il kategorii okresSlonej w
rozporzgdzeniu. Dzieki unikalnej technologii zarzgdzania obrazem systemu Avigilon (High
Definition Stream Management) proponowany sprzet stanowi niezastgpione narzedzie w
zakresie zarzgdzania bezpieczernstwem stadionu w Kaliszu.

Do rejestracji obrazu zgodnie z kat. IV Rozporzgdzenia przewidziano kamery o
rozdzielczosci 5 Mpix dla obserwacji pfyty boiska oraz kamery 2 Mpix obserwujgce trybuny
pozwalajgce na rejestracje obrazu z perfekcyjng bezstratng jakoscig — jakoS¢ ta ma
nieocenione znaczenie dla péZniejszej ewentualnej detekcji i analizy zdarzen przez stuzby
odpowiedzialne za bezpieczernstwo na stadionie.

WiekszoS¢ zaproponowanych kamer na terenie stadionu wykorzystuje kompresje H.264
pozwalajgcqg na zredukowanie wymagarn dotyczgcych zapotrzebowania na pasmo transmisji
oraz, co istotniejsze, posiada wbudowany, prekonfigurowany, zintegrowany obiektyw o
ogniskowych odpowiednio 5-85mm dla kamer typu box oraz 3-9mm dla kamer kopufkowych,
pozwalajgcy na zdalne konfigurowanie zakresu ogniskowej oraz automatyczne ustawianie
ostrosci z poziomu oprogramowania, znacznie ufatwiajgce nie tylko proces instalacji, ale

réwniez poZniejszego utrzymania i konserwacji systemu.

Proponowane rozwigzanie wyposazone jest w zaawansowang aplikacjg do zarzgdzania
typu otwarta platforma AVIGILON CONTROL CENTER (standard ONVIF), dajgce
uzytkownikom wiele uzytecznych funkcjonalnosci pozwalajgcych na skuteczne zapewnienie
bezpieczeristwa na obiekcie, a takze na nieograniczong rozbudowe systemu w przysztosci o
nowe punkty kamerowe czy tez integracje z systemami trzecimi jak systemy biletowe, SMS,
BMS przy wykorzystaniu licencji developerskich SDK pozwalajgcych na wykorzystanie
informacji z systemu CCTV czy teZ wspomnianych powyzZej i skorelowanie ich z informacjami
z systemu trzeciego.

Materiat zarejestrowany przez system jest moZlwy do wyeksportowania (przez
uzytkownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora) i
odtworzenia na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows dzieki
odpowiedniej aplikacji (tzw. Avigilon Control Center Player) dofgczanej bezpfatnie do
kazdego pliku wyodrgbnionego z systemu. Dodatkowa parametryzacja exportu materiafu
wideo umozliwia np. export wycinkébw obserwowanej scenerii czy teZz export w réznych
formatach kompresji i rozdzielczosci. MoZliwy jest rowniez eksport materiatu we wszystkich

innych standardowych formatach.
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7.2 REJESTRACJA DZWIEKU

Do rejestracji dZwieku z trybun i boiska wykorzystano pojemnoSciowe mikrofony
kierunkowe podfgczone do nadajnikdw audio. Nadajniki przesyfajg analogowe sygnaty audio

do punktow kamerowych i bezposrednio do serwerowi.

7.3 REJESTRACJA OBRAZU

Do rejestracji obrazu i dZwieku przewidziano dwa profesjonalne sieciowe serwery
rejestrujgce z zainstalowanym oprogramowaniem Avigilon Control Center Server. Serwer
wyposazony zostat w pamie¢ masowg w konfiguracji RAID5 o pojemnosci 8 TB (efektywnie 5

TB) , co pozwoli na rejestracje materiafu dla ok. 12 imprez masowych po ok. 5 godzin kazda

FunkcjonalnosSci oprogramowania serwera:

- praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele
serwerow i wiele stacji klienckich

- otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podfgczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzgdzen,

- mozliwo$¢ nagrywania z co najmniej 24 kamer na jednym serwerze,

- wspieranie dla kamer sieciowych obsfugujgcych kompresje MJPEG, JPEG2000,
MPEG4, H.264,

- autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z
moZzliwoscig importu uzytkownikéw z domeny systemu Windows

- obsfuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 16 Mpix
wigcznie,

- szybkos¢ nagrywania: do 25 klatek na sekunde (na kamere),

- ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi
parametrami zapisu,

- ustawienia parametrow rejestracji: iloS¢ klatek/s, rozdzielczo$¢, jakoS¢ kompresiji
przynajmniej 10 poziomow kompresji w tym wizualnie bezstratng,

- nagrywanie ciggfe, nagrywanie z detekcjg ruchu lub zdarzenia,

- mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 3 stref prywatnosci w polu widzenia jednej
kamery,

- mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia jednej

kamery,
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- obsfuga detekcji ruchu, zdarzen alarmowych, wejS¢ / wyjS¢ alarmowych, stref
prywatnosci z podfgczonych kamer z powiadamianiem na e-mail,

- alarmowanie o zaniku obrazu na ktorej$ z kamer, sabotazu,

- zapisywanie alarméw oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych,

- moZliwo$¢ sterowania kamerami obrotowymi PTZ,

- co najmniej 10 programowalnych pozycji kamery obrotowej,

- moZzliwo$¢ konfigurowania tras patrolowych dla kamer obrotowych,

- wysterowanie kamery obrotowej we wczes$niej zaprogramowang pozycje presetu
poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.),

- moZliwo$¢ zaimplementowania narzedzi /algorytmow/ inteligentnej analizy obrazu (np.
rozpoznawania tablic rejestracyjnych)

- sterowanie wejsciami i wyjsciami alarmowymi kamer i wideo serweréw,

- moZliwo$¢ niezaleznego przyporzgdkowania uprawnierr kazdemu z uZytkownikdw
systemu: podglgd na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ,
odtwarzanie zarejestrowanego materiafu, eksport materiatu wideo, konfiguracja
systemu, zarzgdzanie uzytkownikami,

- funkcja raportowania o aktywnosci uZytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.

MoZliwo$¢ zapisania wynikow raportu do pliku.

7.4 STACJE OPERATORSKIE ISTNIEJACE

Do podglgdu ,na Zzywo” obrazéw z kamer, obrazéw zarejestrowanych na serwerach oraz
do zarzgdzania systemem zaprojektowano wykorzystanie dwoch profesjonalnych stacji
operatorskich z zainstalowanym oprogramowaniem Avigilon Control Center Client, kazda
wyposazona w 2 monitory LCD — monitor gfowny Full HD (1920x1080) o przekgtnej 40” do
wielko ekranowej wizualizacji obrazéw z kamer oraz monitor operacyjny Full HD (1920x1080)
0 przekagtnej 23" do zarzgdzania systemem, przeglgdania nagran, archiwizacji na potrzeby
dowodowe itp. Ponadto kazda stacja wyposazona jest w profesjonalny pulpit sterujgcy z
joystickiem. Zainstalowany system umoZliwia zdalny dostep do obrazéw ,na Zywo” i
materiafu zarejestrowanego, nawet przy wykorzystaniu fgcz o niskiej przepustowosci. Dzieki
temu uZytkownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia (np. Policja) moze bez problemu
uzyskac¢ swiadomosc¢ sytuacyjng wnetrza i terenu stadionu bez koniecznosci opuszczania

swojej siedziby zlokalizowanej nawet w bardzo duzej odlegfosci od stadionu.
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Funkcjonalnosci oprogramowania klienta:

oglgdanie pefnych jakosciowo obrazow: JPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264,

wsparcie pracy wielomonitorowej (stanowiska 1, 2, 3 lub 4 monitorowe),

mozliwosc¢ uzyskania podglgdu w podziale od 1 x 1 do 6 x 6 na kazdym monitorze,
moZzliwos¢ wysSwietlania widokébw z kamer na Zywo, widokow z materiafu
zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron html,

mozliwos¢ swobodnego wyboru co ma by¢ wysSwietlane na wybranym polu: widok z
kamery, mapa, strona html,

wyszukiwanie zarejestrowanego materiafu wideo w oparciu o wielorakie kryteria np.
zdarzenia typu ,wykryto ruch”, aktywnosci wejs¢ alarmowych, indeksy, o$ czasu, itp.,
funkcja dofgczania programu klienckiego do oglgdania nagran eksportowanych na
zewnetrzne nosniki np: CD lub DVD,

cyfrowy zoom w podglgdzie na Zywo oraz przy odtwarzaniu nagran z archiwum,
wielopoziomowe, hierarchiczne, przejrzyste mapy umoZzliwiajgce wskazanie zasiegu
danej kamery na obiekcie,

mozliwoS$¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu,

mozliwos¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu,
pemne zarzgdzanie opcjami alarméw (przejmowanie, zatwierdzanie),

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z
moZzliwosci importu uzytkownikéw z domeny systemu Windows,

sterowanie kamerami obrotowymi za pomocg myszy komputerowej lub joysticka,
transmisja dZwieku: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego, obsfuga
dzwieku w podglgdzie na Zzywo oraz w podglgdzie przy odtwarzaniu nagran z
archiwum,

polska wersja oprogramowania.

7.5 Minimalne wymagania dla zaprojektowanych kamer systemu CCTV

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone w ramach postepowania kamery posiadafty co
najmniej ponizsze parametry techniczne dla poszczegdéinych kategorii rejestracii:

1. Kamera szybkoobrotowa IP z obiektywem zmiennoogniskowym i funkcjg auto
focus do ogladu i rejestracji obrazu | i Il kategorii:

przetwornik 1/2.8” 2 megapixele CMOS ze skanowaniem progresywnym,

o efektywna liczba pikseli: ok. 2MP

kompresja w standardzie MJPEG i H.264
rozdzielczos$¢ FullHD
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maksymalna czestotliwoS¢ odswiezania przy rozdzielczosci 1080p/ 720p/D1/CIF/QCIF -
30 klatek/s

transmisja obrazu z kamery: wielostrumieniowos$¢

czutfosé: kolor: 1,7 lux ; B/W: 0,3 lux

obiektyw wbudowany: 4,7 — 94 mm

20x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy

automatyczne ustawienie ostrosci - autofocus

120 presetow, funkcja trasy, panoramy i sekwencji
zasilanie 24VAC lub HiPoE

tryb dzien/noc

gniazdo karty SD, zapis alarmowy,

dwutorowe audio,

cyfrowy PTZ,

Sledzenie obiektu

obudowa zewnetrzna kopufowa,

standard ONVIF

zakres temperatury pracy -40°do +50°C

zfgcze RJ45

wyjscie analogowe

obrét bez korica 360 °w poziomie i 180°w pionie (Auto Flip)

Kamera uchylno-obrotowa IP do oglgdu i rejestracji obrazu I i Il kategorii (m. in.
srodek ptyty boiska)

przetwornik obrazu: CMOS, o przekgtnej co najmniej 1/2,5” ze skanowaniem
progresywnym

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2592 (H) x 1944 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczoSci kamery

szybkosc¢ przetwarzania obrazu co najmniej 12 klatek/s przy peinej rozdzielczoSci
bezstratna kompresja obrazu: JPEG2000

rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 70 dB

minimalne natezenie Swiatfa: 0,3 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,03 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym (F1.4)

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

sprzetowe wykrywanie ruchu

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

osfona przeciwsfoneczna

obudowa wyposaZona w wentylator oraz grzatke

obiektyw o ogniskowej w zakresie f=12-360mm lub szerszym

obiektyw przystosowany do kamer o rozdzielczoSciach co najmniej 3 megapiksele
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obiektyw przystosowany do kamer o wielkoSci matrycy do 1/1.8”

obrét w pionie w zakresie od +45° do -20°, lub szerszym

obrét w pionie ze zmienng predkoscig w zakresie od 0.1° do 20°/sek. lub szerszym
obrét w poziomie zmienng predkoscig w zakresie od 0.1° do 20°/sek. lub szerszym
interfejs RS485/RS422 do sterowania

zintegrowany odbiornik telemetrii

obsfuga co najmniej 60 prepozycji (presetéw)

obsfuga co najmniej dwoéch sposréd nastepujgcych protokofdw sterowania: Pelco D,
Pelco P, Videotec MACRO, American Dynamics, Siemens (TTY), Videor

klasa szczelnosci IP65 lub wyzsza

moZzliwoS¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
rozdzielczo$¢ obrazu w polu widzenia co najmniej 1000 pix/metr

punkt kamerowy zasilany pojedynczym napieciem 230VAC 50Hz

Kamera szybkoobrotowa IP z obiektywem zmiennoogniskowym i funkcjg
autofocus do ogladu i rejestracji obrazu Il kategorii

przetwornik obrazu: CCD formatu co najmniej 1/4”

liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 752(H) x 582(V)

szybkoSc przetwarzania obrazu co najmniej 25 klatek/s przy pemej rozdzielczoSci
obsfugiwana kompresja obrazu: H.264 oraz MJPEG

obsfuga wielu strumieni wideo

tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)

technologia WDR (Wide Dynamic Range)

minimalne natezenie Swiatfa: 0,12 lux lub mniej w trybie monochromatycznym, 1,2 lux w
trybie kolorowym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej w zakresie f=3,4-132,6mm lub szerszym, F1.6-F3.7
funkcje moto-zoom i autofocus

automatyczne i reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

detekcja ruchu

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

analogowe wyjscie video

slot na karte pamieci

klasa szczelnosci IP66 lub wyZzsza

mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej pieciu stref prywatnosci

obudowa zewnetrzna

zasilanie 24VAC lub 12VDC lub PoE

obsfuga standardu ONVIF

mozliwoS¢ pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
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Kamera stacjonarna do oglgdu i rejestracji obrazu IV kategorii (strefa boiska)

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 2048 (H) x 1536 (V)

szybkoS¢ przetwarzania obrazu co najmniej 20 klatek/s w pefnej rozdzielczosci i 30
klatek/s w rozdzielczosci Full HD (1920 x 1080)

obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MIPEG
szeroki zakres dynamiczny (WDR): co najmniej 100 dB

tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)

minimalne natezenie Swiatfa: 0,2 lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.2) i 0,02 lux lub
mniej w trybie monochromatycznym (dla F/1.2)

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3 mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) o jasnosci
co najmniej F1.2 z przysfong typu P-iris

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwosc regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, mozliwoS¢ sterowania
ostroscig wsparta funkcjg autofocus

obsfuga wielu (co najmniej dwoch) strumieni wideo

automatyczne albo reczne sterowanie przysfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie audio, kompresja audio G.711 PCM 8 kHz

wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu z regulacjg wrazliwosci i progu

mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 4 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjScie alarmowe

moZliwosc zasilania: PoE (Power over Ethernet) IEEE802.3af, 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

mozliwosS¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)

zgodnoSc¢ ze standardem ONVIF

Kamera stacjonarna do oglgadu i rejestracji obrazu IV kategorii (strefa trybun)

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

moZzliwo$¢ redukcji rozdzielczoSci

szybkoS¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pemej rozdzielczoSci
obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MIJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne nateZenie Swiatfa: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 5mm (lub mniej) do 80 mm (lub wigcej) o
jasnosci co najmniej F1.6
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dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwos$c¢ regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, moZliwoS¢ sterowania
ostroScig wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu biel

wejScie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwosS¢ skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

moZliwos¢ zasilania: POE(PowerOverEthernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

mocowanie za pomocg $ruby 1/4” UNC-20 (od géry i od dotu)

moZzliwos$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)

obsfuga standardu ONVIF

Kamera stacjonarna do oglgdu rejestracji obrazu lll kategorii typ 1

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

mozliwos¢ redukcji rozdzielczosci

szybkoS¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pemej rozdzielczoSci
obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie swiatfa: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 lux (F1.2)
lub mniej w trybie monochromatycznym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) o jasnosci
co najmniej F1.2, P-Iris

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwosc regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, moZliwoS¢ sterowania
ostroscig wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie / wyjScie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

moZzliwos¢ skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

mozliwos¢ zasilania: POE(PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX
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szyfrowana transmisja sygnafu wideo

mocowanie za pomocg $ruby 1/4” UNC-20 (od géry i od dofu)

mozliwosS¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)

obsfuga standardu ONVIF

Kamera stacjonarna do oglgdu rejestracji obrazu lll kategorii typ 2

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/3” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1920 (H) x 1080 (V)

moZzliwos¢ redukcji rozdzielczoSci

szybkosS¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pefej rozdzielczoSci
obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MIPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne natezenie Swiatfa: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym; 0,04 lux lub mniej w
trybie monochromatycznym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 5mm (lub mniej) do 80 mm (lub wiecej) o
jasnosci co najmniej F1.6

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwosc regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, mozliwoSC sterowania
ostroscig wsparta funkcjg autofocus

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu biel

wejscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

moZzliwo$¢ skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

moZliwos¢ zasilania: POE(PowerOverEthernet), 24 VAC, 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

mocowanie za pomocg Sruby 1/4” UNC-20 (od goéry i od dofu)

moZzliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym (bez
dodatkowej obudowy)

obsfuga standardu ONVIF

STRONA 20



Kamera stacjonarna kopufowa wewnetrzna do ogladu rejestracji obrazu Il
kategorii typ 3

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1280 (H) x 720 (V)

szybkosS¢ przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pefej rozdzielczoSci
obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MIPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne nateZenie swiatfa: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 (F1.2) lux
lub mniej w trybie monochromatycznym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) o jasnosci
co najmniej F1.2, P-Iris

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwoSc regulacji ogniskowej
automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, moZliwoS¢ sterowania
ostroscig wsparta funkcjg autofocus

obsfuga wielu (co najmniej dwoch) strumieni wideo

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie audio, kompresja audio G.711PCM 8 kHz

wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

mozliwoS¢ skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjScie alarmowe

zakres regulacji kierunku patrzenia: 360 stopni w poziomie, 180 stopni w pionie, 360
stopni w osi patrzenia

MoZliwosc¢ zasilania: PoE (PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

zgodnoSc¢ ze standardem ONVIF

mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +50 st. C. lub szerszym

Kamera stacjonarna kopufowa zewnetrzna do oglgdu rejestracji obrazu Il kategorii
typ 4

przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2,7” ze skanowaniem progresywnym
liczba aktywnych pikseli nie mniej niz: 1280 (H) x 720 (V)

szybkosc przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pefej rozdzielczosci
obsfuga minimum jednej z nastepujgcych kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MIJPEG
rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 69 dB

minimalne nateZenie Swiatfa: 0,2 lux (F1.2) lub mniej w trybie kolorowym; 0,02 (F1.2) lux
lub mniej w trybie monochromatycznym

obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub wiecej) o jasnosci
co najmniej F1.2, P-Iris

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwosc regulacji ogniskowej
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automatyczna, dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, mozliwoS¢ sterowania
ostroscig wsparta funkcjg autofocus

obsfuga wielu (co najmniej dwdéch) strumieni wideo

automatyczne albo reczne sterowanie przesfong i czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzien/noc

automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

wejscie audio, kompresja audio G.711PCM 8 kHz

wyjscie audio

analogowe wyjscie wideo

sprzetowe wykrywanie ruchu

moZzliwos¢ skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatnosci

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

zakres regulacji kierunku patrzenia: 360 stopni w poziomie, 180 stopni w pionie, 360
stopni w osi patrzenia

Mozliwosc¢ zasilania: PoE (PowerOverEthernet) lub 24 VAC lub 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

szyfrowana transmisja sygnafu wideo

zgodnoSc¢ ze standardem ONVIF

mozliwoS¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +50 st. C. lub szerszym
obudowa wandaloodporna zewnetrzna montaz na uchwycie typu gesia szyja

. Mikrofon

mikrofon kierunkowy wraz z modufem audio
pasmo przenoszenia 20Hz - 16kHz lub wigksze
moZzliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -20 st. C. do +45 st. C. lub szerszym

Wymagania w zakresie parametréw serwera i stacji klienckich CCTV

Zaprojektowane i dostarczone w ramach postepowania serwery i stacje klienckie posiadaty

€O najmniej poniZzej wskazane parametry techniczne:

Parametry serwerow rejestrujgcych:

procesor Quad Core Intel® Xeon® 3.0 GHz lub szybszy

pamie¢ RAM co najmniej 8 GB

minimum 4 porty sieciowe Ethernet 1 Gb/s

zintegrowana karta graficzna

€O najmniej cztery porty USB 2.0

wewnetrzna przestrzern dyskowa o pojemnosci minimum 8TB brutto
dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach
osobne dyski SSD na system operacyjny

montaz w szafie rack 19", wysokoS¢ maks. 2U

redundantny zasilacz
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e moZliwoS¢ zapisu ciggfego strumienia danych o przepfywnosSci co najmniej 32 MB na
sekunde

e system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Pro lub Server 2008 R2 lub jego nowsza
wersja

Parametry stacji operatorskiej:

e obudowa typu tower lub desktop

e system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
e dwa procesory Intel® Xeon® 2.4 GHz lub wydajniejsze

e pamie¢ RAM 4 GB lub wiecej

¢ interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)

e 4 wyjScia wideo (2xDVI i 2xDisplay Port)

e naped optyczny DVD-RW

e klawiatura USB

e myszka USB

e kabel zasilajgcy

Monitor
e monitor LCD o wielkosci co najmniej 23”

e rozdzielczosc¢ co najmniej FullHD (1920x1080)
e wejscie wideo: co najmniej 1xDVI
e przeznaczony do pracy ciggfej

7.6 WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

Dostawca na etapie skfadania oferty zobowigzany jest przedfozy¢ oswiadczenie
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie RP o spemieniu
wszystkich  minimalnych wymagan okreSlonych w PFU dla oferowanych kamer,
oprogramowania zarzgdzajgcego oraz stacji operatorskich,

Dostawca na etapie skfadania oferty zobowigzany jest przedstawi¢ karty katalogowe
oferowanych kamer potwierdzone za zgodnoS¢ przez producenta Ilub oficjalnego
przedstawiciela producenta na terenie RP.

Oferent na etapie skfadania oferty zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikat wystawiony
przez producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP potwierdzajgcy posiadanie
aktualnej certyfikacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz serwisu zaoferowanego sprzetu
oraz oprogramowania zarzgdzajgcego wystawiony na potrzeby niniejszego projektu.

Na etapie skfadania oferty nalezy dostarczy¢ oswiadczenie przedstawiciela producenta
oferowanego oprogramowania zarzgdzajgcego, iZ posiada on aktualne prawo do oferowania,
sprzedazy oraz wsparcia technicznego na terenie Polski oraz iz nie znajduje sie w okresie
wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej ani nie istniejg zadne inne okolicznosci moggce miec¢
negatywny wpfyw na ciggfosc¢ utrzymania systemu.
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7.7 OPRZEWODOWANIE SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

Ze wzgledu na ukfad technologiczny obiektu okablowanie w systemie nalezy poprowadzic¢
zgodnie z rysunkami .

Linie sygnafowe nalezy wykonac¢ przewodem typu UTP pw 4x2x0,5mm?2.

Linie zasilajgce kamery wykonanano przewodem typu OMY2x1,5mm2. oraz YKY
2X2,5mm?2

Zasilacze systemowe 24V i UPS zasilany jest z sieci 230 V.

Obwod zasilania z tablicy elektrycznej w szafie serwerowej wykonac¢ przewodem typu
YDY 3x2,5mm2. (osobny obwdd z zabezpieczeniem)

Mocowanie uchwytéw wykonac za pomocg oryginalnych uchwytow dostarczonych razem
z obudowami kamer na wskazanych sfupach lub lampach oswietleniowych.

Dodatkowo wykonawca musi wspofdziataé z dostawcq balustrad w celu
uzgodnienia i modyfikacji elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych sie projekcie
balustrady w celu dostosowania wysokosci elementow nosnych, do ktérych zostang
zamontowane mocowanie obudowy kamer zewnetrznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczyé ufozenie rur osfonowych DVD 50 mm
w czasie wykonania zbrojenia stropu wifasciwego wedfug wskazanych punktéw
kamerowych na tarasie jak i innych elementach nosnych budynku, dotyczy takze

oprzewodowania do systemu nagfosnienia.

8. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA

Dla zabezpieczenia obiektu wykonany zostat elektroniczny system sygnalizacji wlamania
i napadu oparty na centrali Integra 128 firmy SATEL. System zbudowany jest w oparciu o
wewnetrzne czujki PIR z antymaskingiem,. Do system podfgczone zostaty zewnetrzne
sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz wewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne
Obsfuga systemu dokonywana jest przy pomocy klawiatur LCD.
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8.1 Centrala Alarmowa Integra 128:

- obsfuga od 16 do 128 wejs¢

- mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obsfuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

- magistrale komunikacyjne do podfgczania manipulatorow i moduftow rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gfosowego i zdalnego sterowania

- obsfuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

- pamiec¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

- obsfuga do 240+8+1 uzytkownikow

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i
diagnostyki
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8.2 Ekspander wejs¢ z zasilaczem CA-64 EPS:

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢

- obsfuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie wartoSci rezystancji parametrycznej

- obsfuga czujek wibracyjnych i roletowych

- zasilacz impulsowy

8.3 Klawiatura LCD INT-KLCD-GR:

- podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

- diody LED informujgce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywofywane z klawiatury
- sygnalizacja dZwiekowa wybranych zdarzen w systemie

- 2 wejScia
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- sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

- fgcze RS-232 do wspofpracy z programem GUARDX

Manipulator szyfrowy jest elementem systemu SSWIiN, pofgczonym z pfytg gfowng
centrali magistralg danych. W systemie wystepuje piec takich elementow. Urzgdzenie jest
wyposazone w ciekfokrystaliczny wyswietlacz LCD 2x16 znakow (LCD) na ktorym widac
wszelkie komunikaty w jezyku polskim oraz 3 diody stanu systemu. Dodatkowg sygnalizacje
zapewniajg r6znokolorowe diody. Za pomocg przyciskdw mogg by¢ wykonywane wszelkie
funkcje obsfugi i programowania. Interaktywna obsfuga odbywa sie przez informacje lub

menu (moZzliwos¢ wyboru).

8.4 Cyfrowa czujka dualna COBALT PLUS:

tor PIR i mikrofalowy

- podwdéjny pyroelement

- funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
- cyfrowy algorytm detekcji

- wymienne soczewki Fresnela

Rozmieszczenie czujek zaprojektowano tak, aby nie przekracza¢ wymaganej powierzchni
dozorowania zgodnie z danymi technicznymi producenta.

llosci czujek dobrano w zaleznosci od powierzchni oraz geometrii pomieszczen
(powierzchnia, ksztaft, wysokosS¢, otwory okienne i drzwiowe itp.), przeznaczenia a takze

warunkow otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Doboru dokonano w taki sposéb, aby
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moZliwe byfo wczesne wykrycie proby wfamania przy zapewnieniu minimalnej iloSci
fatszywych alarmow.

Poszczegoblne parametry czujek tzn. zasieg, czuto$¢, antymasking zaprogramowane
zostafy niezaleznie dla kazdego elementu.

Lokalizacje czujek, iloS¢ oraz rodzaje przedstawiono na planach instalacji.

Sposob pofgczenia centrali przedstawiono na schemacie ideowym.

Zastosowane czujki spefniajg wymogi skutecznej sygnalizacji wfamania w chronionych

pomieszczeniach. Czujki wyposazone sg w ukfady sygnalizacji sabotazu.

8.6 Sygnalizator zewnetrzny SP-4001 R:

- sterowanie procesorowe

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

- wewnetrzna osfona metalowa

- zabezpieczenie antysabotazowe przed oderwaniem od podfoZa otwarciem

Sygnalizator akustyczny typu SP-4002R zamontowano w miejscach pokazanych na
planach instalacji na zewngtrz budynku jak i wewnagtrz. W systemie SSWIN zainstalowano 6
takich sygnalizatorébw. Miejsca montaZu zostafy tak dobrane, aby uzyskac jak najwigksze
pole sfyszenia. Sygnalizator moZe on wspoéfpracowac z dowolnym typem Zrodfem sygnafu
alarmowego — w tym systemie uruchamiany jest ,+”. Sygnalizacja akustyczna realizowana

jest poprzez przetwornik piezoelektryczny.
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8.7 OPRZEWODOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Ze wzgledu na ukfad technologiczny obiektu okablowanie w systemie poprowadzono
zgodnie z rysunkami nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkim..

Magistrale systemowe wykonano istniejgcym Swiatfowodem — schemat pofgczen
pokazany na rysunku IT/06.

Linie dozorowe czujek mikrofalowych wykonano przewodem typu YTDY 8x0,5mm2.

Centrala Integra zasilana jest z sieci 230 V przez zasilacz dostarczony razem z centralg.

Obwod zasilania systemu wfamaniowego, z tablicy elektrycznej szafy nagtosnienia
wykonany zostaf przewodem typu YDY 3x2,5mm2. (osobny obwod z zabezpieczeniem)

Rodzaje przewoddw i pofgczernn pokazano na schemacie blokowym systemu oraz
montazowych na rysunku IT/05.

8.8 WYKAZ URZADZEN STACYJNYCH | LINIOWYCH

Zestawienie ilosciowe pokazano w kosztorysie inwestorskim i na rysunkach .

8.9 POJEMNOSC BATERII AKUMULATOROW

System winien by¢ wyposazony w akumulatory zapewniajgce poprawng prace systemu

sygnalizacji wramania w przypadku braku zasilania podstawowego.

Zgodnie z przyjetymi normami zasilanie awaryjne powinno wystarczy¢ do podtrzymania

normalnej pracy systemu przez 72 godz. oraz przez 15 min. w stanie alarmowania.

Pomiaréw nalezy dokonac¢ powykonawczo:

Obliczenia zostaty przedstawione na podstawie parametrow technicznych podanych
przez producenta w kartach katalogowych

Pobdr pragdu przez system w [mA] w najsfabszym punkcie EXPO1:

w stanie dozoru: 8x20mA(czujki PIR)+91mA(moduf CA-64 EPS) — 251mA

w stanie alarmowania 271mA
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Uwzgledniajgc 72 godz. pracy w stanie dozoru otrzymujemy zapotrzebowanie
energetyczne systemu:
Cl1=72hx0,251 A =18,07 [Ah]

Czas alarmowania wymaga pojemnosci:
C2=0,25h*0,271 A =0,067 [Ah]

Suma zapotrzebowania pojemnosci C = C1 + C2 = 18,13 Ah

W systemie SSWIN zastosowano akumulatory 18Ah.

8.10 ORGANIZACJA ALARMOWANIA

System sygnalizacji wfamania ma za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika o
naruszeniu nadzorowanego obszaru w celu kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego
uzycia chronionych débr. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze wykrycie
zagroZenia i umoZliwienie uzycia wfasciwych srodkow w celu uniknigcia lub minimalizacji
strat.

Najprostszg formg ostrzeZenia jest alarmowanie ogodlne, czyli alarmowanie wszystkich
uzytkownikébw w przypadku naruszenia jakiegokolwiek elementu. Odbywa sie to poprzez
niezaleZnie wifgczenie sygnalizatorébw akustycznych zainstalowanych na zewngtrz jak i
wewnatrz obiektu.

W przypadku wfgczenia sie fafszywego alarmu, osoba znajdujgca sie w poblizu budynku
lub w jego wnetrzu moze zareagowac dzwonigc do stacji monitorowania w celu
powstrzymania interwenciji.

Podziat na grupy i adresowanie elementow systemu realizowane jest programowo. Jest
teZz mozliwa zmiana konfiguracji systemu w celu dopasowania do zmieniajgcych sie potrzeb.
Centrala, na ktorej oparty jest system, ma budowe modufowg dajgcqg mozliwo$¢ rozbudowy
oraz dostosowania funkcjonalnosci do indywidualnych potrzeb.

System sygnalizacji wfamania i napadu zbiera informacje od wszystkich elementéw, co

wykazujg zafgczone rysunki.
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9 SYSTEM NAG£OSNIENIA

System nagfosnienia  trybuny wschodniej zostanie pofgczony konwerterem
Swiatfowodowym — audio m.cz z pomocg wykonanego okablowania $wiatfowodowego.
Sygnaf audio zostanie podany z zainstalowanego procesora sygnafu DSP wersji AMWLC-
9DSP/400+100 zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni trybuny zachodniej.
Dodatkowo w ramach realizowanego zadania zostanie doposazone pomieszczenie spikera o
dodatkowy mikser komentatorski z procesorem posiadajgcy funkcje generatora efektow,
bank filtréw, remisy i fadery. Dobér elementu nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z

administratorem obiektu i dostawcg zainstalowanego systemu.

9.1 WZMACNIACZ WM - 2400T

W jednej obudowie typu "2U" dwa wzmacniacze akustyczne 400W wyposazone w
symetryczne wejscia 0dB z odfgczang masg, regulacjg wzmocnienia, sopranéw i basow,
symetryczne transformatorowe wyjscia 0dB. Posiadajg sygnalizacje: PROTECT/TEMP/CLIP
(dioda czerwona), wskaZznik POWER (dioda zéf#ta) oraz szesciopunktowe wskazniki
wysterowania. Kazdy kanaf posiada limiter. Wejscia na gniazdach typu Combo umoZliwiajg
podfgczenie sygnatu za pomocg przewodu z wtykiem typu XLR lub typu Jack. Oba
wzmachiacze mogg pracowac zarowno w wersji STEREO jak i MONO.

Nowoczesna konstrukcja wzmacniaczy WM-2400T pozwala na wspofprace z innymi

wzmacniaczami i mikserami w celu zwiekszenia mocy cafej instalacji nagfosnieniowe;.

9.2 Dane Techniczne WM-2600 T

Moc wyjsciowa (sinus) | 2 X 400W
Czutos¢ sygnatu wejsciowego symetrycznego XLR 0dB
I mpedancjawejscia 20kQ
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Wartos¢ sygnatu wyjsciowego symetrycznego 0dB
transformatorowego XLR 1000
I mpedancja wyjscia
2 kanaty wejsciowe symetryczne z odtaczang masq i bas: 100Hz; sopran: 10kHz +12dB
regulowana barwa: bas, sopran ' ’ ' -
Przelacznik STEREO/MONO | tak
2 kanaty wyjsciowe mocy (nieuziemione symetryczne) 100V, 70V, 49V (4Q)
Znieksztalcenia nieliniowe THD <0.05%
Separacja kanatow >80dB, 1kHz
Stosunek S/N >110dB

100V / 16,50 |
I mpedancja obciazenia 70V / 8,250 |

49V | 4Q |

Pasmo przenoszenia | 40 - 20000 Hz |
Limitery | tak |
Chtodzenie wymuszone dwustopniowe (wentylator) | tak |

9.3 KOLUMNA GLOSNIKOWA KS8/400ZWN 100V

wysoka sprawnosé

system dwudrozny

uchwyty gora-dol

wykonanie: 8C (4Q) lub 100 V
pokryte farba odporna

na warunki atmosferyczne
obudowa ze sklejki

brzozowej

I

uchwyt KS8-200 KS8-400

Kolumny szerokopasmowe o mafych gabarytach i wyjgtkowo wysokiej sprawnosSci.
Zastosowano w nich system dwudrozny (podziat czestotliwoSci na zwrotnicy pasywnej).
Przeznaczone sg do nagfosnien sal gimnastycznych, obiektow sportowych i sakralnych.
Zapewniajg uzyskanie wysokiej jakosci dZwieku, zarowno mowy jak i muzyki. Wykonane z
wodoodpornej sklejki malowanej farbg poliuretanowg na kolor kosci sfoniowej lub kolor

czarny.
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Uwagal

Adaptacja i przystosowanie niezaleznych mocowan do zestawow gfosnikowych
nalezy uzgodnié na etapie projektu wykonawczego z dostawcg balustrad. Dodatkowo
jak w instalacji telewizji dozorowej nalezy uwzglednié zabezpieczenie wykonania
utozenia rur ochronnych DVR 50 mm do podfgczenia zestawoéw gfosnikowych na

etapie wykonania stropu wfasciwego trybuny wschodniej.

Danetechniczne K S8-400

| Moc znamionowa [W] RMS || 400 |
|Napi¢cie Wejsciowe || 100V lub 4Q |
|Pasmo przenoszenia [HZ] I 70 - 20000 |
| Efektywnos¢ (1W/1m) [dB] | 98 |
| Efektywnos¢ max. [dB] | 122 |
|I los¢ glosnikdw wysokotonowych || 1 |
|IIOs’é gtosnikow srednio-niskotonowych || 2x8" |

10 SYSTEM SPRZEDAZY BILETOW Z IDENTYFIKACJA | KONTROLA KIBICOW

10. 1 System Dystrybucji Biletow

- System dystrybucji biletéw bedzie umozliwiat kupno biletow wstepu w kasach na

stadionie lub za pomocg Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych
punktach sprzedazy poza stadionem lub samoobsfugowym sklepie www - OPCJA).
WfaScicielem serwera z zainstalowanym serwisem sklepu WWW z biletami bedzie
Zamawiajgcy.

Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na osobnym serwerze bedzie
zawierac dane tylko i wyfgcznie obiektow i imprez Zamawiajgcego.

System dystrybucji bedzie dostosowany do obiektu o pojemnosci 3000 miejsc siedzgcych.

System dystrybucji biletbw mozZe jednoczesnie obsfugiwac kilka obiektow
Zamawiajgcego (hale, stadion, pojedyncze imprezy koncertowe)
Serwer dystrybuciji biletbw wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w

miejscu wskazanym przez inwestora, wyposazonym w szerokie fgcze internetowe
od 4Mb/s do 20Mb/s, w zaleZznos$ci od ilosci planowanych punktow sprzedazy
biletbw poza stadionem oraz trybu pracy sklepu internetowego. W przypadku
korzystania jedynie z aplikacji kasjerskiej i sprzedazy biletéw tylko na stadionie
fgcze internetowe nie jest wymagane - wystarczy sie¢ LAN.

System dystrybuciji biletow skfada sie z dwéch modufow: budowania i zarzgdzania
bazg kibicow oraz internetowego systemu sprzedazy biletow.
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7.7Moduf budowania i zarzgdzania bazg kibicow umozliwia:

Gromadzenie danych wymaganych przez ustawe o BIM: imienia, nazwiska,
numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz pozostafych danych

nieobowigzkowych - zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.

Gromadzenie danych kibicow za pomocg witryny www do samo-rejestracji
z pOZniejszq weryfikacjg toZzsamosci w kasie

Logowanie do witryny www za pomocg numeru pesel i hasfa

Blokowanie okienek z obowigzkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikaciji
tozsamosci w punkcie obstugi klienta

- Wyszukiwanie juz zarejestrowanych kibicow za pomocg czytnika kart MIFARE, imienia

nazwiska, numeru PESEL lub numeru identyfikacyjnego.
Elektroniczne przyjmowanie wnioskéw o wyrobienie karty kibica zaréwno przez witryne
www, jak i w punktach obstugi klienta.
Zarzgdzanie bazg kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica - generowanie

raportéw, drukowanie kart z systemu, wydawanie duplikatow blokowanie kart skradzionych
lub zagubionych

10.3 Modufinternetowej sprzedazy biletéw umozliwia:

Sprzedaz biletow z kodem kreskowym 1D, 2D, chipem RFID w standardzie
MIFARE oraz zdematerializowanych biletéw, ktérych nosnikiem jest dowdd
osobisty na podstawie odczytu czcionki OCR,

Jednoczesng sprzedaZz roznych form biletow - papierowych, kart plastikowych,
print@home, zdematerializowanych.

Sprzedaz biletow anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica
Sprzedaz w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do wszystkich
wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawcow

Sprzedaz biletéw na dowolng ilos¢ imprez masowych jednoczesnie

Weryfikacje zakazéw stadionowych i klubowych na etapie sprzedazy biletu

Petng identyfikacje kibica na etapie sprzedazy biletu

Autoryzacje sprzedawcy w systemie za pomocg identyfikatoréw i haset

Sporzgdzanie raportow sprzedazy dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera,

oddziatu, kanaftu dystrybucji

Biezgcg prezentacje zapefnienia obiektu, poszczegolinych trybun i sektorow
Generowanie raportow kibicow z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w

rozbiciu na poszczegoélne sektory

Obsfuga kibicow na stadionie prowadzona bedzie na 5 stanowiskach kasjerskich po

uruchomieniu i konfiguracji istniejgcego systemu sprzedazy biletow.
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10.4 Stanowiska kasjerskie bedg umozliwiaé:

sprzedaz biletéw jednorazowych i karnetow,

zbieranie danych osobowych kibicow/weryfikowanie toZsamosci,

pobieranie wizerunku kibicow automatyczng wymiane voucherow (opfacone i wydrukowane
w domu biletéw na wfasciwe wejsciowki)

sprawdzeniu toZzsamosci kibica, fiskalizowanie transakcji, stornowanie biletow,

przyjmowanie wnioskow o wyrobienie karty kibica i pfatnosci za wyrobienie karty,

wydawanie lub wysyfanie karty kibica

10.5 Wyposazenie stanowiska kasjerskiego:

Notebook DELL z Windows-em 7 V1540 BLACK 15,6",

Drukarka termiczna do biletéw BIXOLON SRP - F310,

Czytnik kodow kreskowych 1D, 2D i czcionek OCR XENON 1900,
drukarka fiskalna z kopig elektroniczng Innova Profit EJ,

10.6 System Kontroli Kibicow:

W kazdym torze wejsciowym wysokiego kofowrotu zostanie zainstalowana sprawdzarka do
kontroli biletéw obsfugujgca rézne formy biletéw: papierowe i plastikowe z kodem kreskowym
1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID w standardzie MIFARE, dowody osobiste
na podstawie czcionki OCR, bilety print@home.

Sprawdzarki bedg sterowac kofowrotem i odbierac sygnaf zwrotny z kofowrotu umoZzliwiajgcy
zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica.

Sprawdzarki bedg rozpoznawac i sygnalizowac bilety znizkowe, w tym roéwnieZz bilety oséb
ponizej 13 roku zycia, aby umoZzliwi¢ wypemienie zapisow ustawy o BIM w zakresie sposobu
obsfugi osob mafoletnich ponizej 13 roku Zycia.

- Zamontowana zostanie 1 sprawdzarka wejsciowa.
- Sprawdzarka wyposazona bedzie w piktogram, sygnalizacje Swietlng i dZwiekowg
oraz wyswietlacz LCD.
- Sprawdzarka bedzie pofgczona z serwerem zarzgdzajgcym poprzez sterownik
grupowy z oprogramowaniem do kontroli biletow.
- System kontroli biletéw bedzie posiadac¢ dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii.
- Awaria gfdbwnego serwera kontroli biletow spowoduje, Ze sterownik grupowy przejmie
funkcje serwera dla danej grupy sprawdzarek, a w przypadku awarii sterownika
sprawdzarki bedg pracowac¢ samodzielnie z wykorzystaniem pamieci wewnetrznej.
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10.7 System kontroli biletéow bedzie umozliwiaé:

biezgcg prezentacje zapefnienia obiektu w rozbiciu na poszczegdllne sektory,
poszczegOlne wejscia oraz wszystkie wejscia razem

- prace w dwoch trybach - importowania bazy biletow z dowolnego system
dystrybucji przed imprezg lub wspéfprace on-line z systemem dystrybucji firmy
SPORTDATA.

- weryfikacje poprawnosci biletu w czasie nie dtuzszym niz 1 sekunda,

- eliminowanie ponownego uzycia biletu oraz biletu nie nalezgcego do puli danej imprezy

- okreSlenie dostepu do wyznaczonych sektoréw obiektu dla zdefiniowanych
posiadaczy biletow lub kart,

- zapisanie w pamieci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejsciowej dla

okreslonego biletu,

petng dokumentacje ruchu osobowego na obiekcie (z datg i czasem wejscia, ewentualnie

wyjscia klienta),

- nie wpuszczanie na obiekt osOb posiadajgcych aktualne zakazy stadionowe i
klubowe,

- skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejs¢ i wyjS¢ (wybrane grupy

biletéw do wybranych grup kofowrotkow) oraz catkowite blokowanie przejsc¢ przez

kofowroty (lub dla wybranych grup biletow),

11 ZALECENIA EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE DLA SYSTEMOW

Zgodnie z PN-E—08350-14 w celu zapewnienia prawidfowego funkcjonowania, instalacja
powinna by¢ regularnie kontrolowana (przeglgdana) i poddawana obstudze technicznej.
Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu,
niezaleznie od tego czy, obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na og6f, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wfascicielem a
osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obsfugi technicznej i naprawy.
Umowa powinna okresla¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia
uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraZnie uwidocznione

przy centrali SSWiIN
OBStUGA KWARTALNA

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy

miesigce, osoba kompetentna (konserwator):
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- sprawdzifa wszystkie zapisy w ksigZzce eksploatacji i podjefa niezbedne dziafania, aby
doprowadzi¢ do prawidfowej pracy instalacji,

- sprawdzifa, czy SSWIN wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we wfasciwy sposob zostat
zawiadomiony konserwator,

- sprawdzifa, czy po kazdym zarejestrowanym alarmie podjeto odpowiednie dziafania,

- spowodowafa zadziafanie, co najmniej jednej pasywnej czujki podczerwieni, w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy SSWIN prawidfowo odbiera i wySwietla okreSlone sygnaty,
emituje alarm optyczno-akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i
pomocnicze,

- sprawdzifa, czy nadzorowanie uszkodzern SSWiN funkcjonuje prawidfowo,

tam, gdzie to moZliwe, spowodowafa zadziafanie kazdego fgcza np. do biura ochrony
mienia,

- dokonafa rozpoznania, czy nastgpify jakies zmiany budowlane w obiekcie lub jego
przeznaczeniu, ktére mogfyby mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek oraz
urzgdzen alarmowych

- uzupemifa zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej ewentualnie zainstalowanej
drukarki.

OBSEUGA ROCZNA

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz w roku osoba
kompetentna (konserwator):

- przeprowadzifa proby zalecane do obsfugi kwartalnej,

- sprawdzifa kazdg czujke pod wzgledem poprawnosci dziafania zgodnie z zaleceniami
producenta. kazda czujka powinna byc¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej konserwacji kwartalnej,

- sprawdzifa zdatnosc¢ systemu do uaktywnienia wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych,

- sprawdzifa wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonafa ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyngé na poprawnoS$¢ rozmieszczenia czujek oraz
urzgdzen alarmowych,

- sprawdzifa stan wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidfowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.
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12 SPIS RYSUNKOW
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Trybuna Wschodnia - System SSWIN - Rzut Parteru
Trybuna Wschodnia - System SSWIN - Rzut Pietra
Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Pofgczen centrali SSWiIN 1

Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Pofgczen centrali SSWiIN 2

Trybuna Wschodnia - System SSWIN - Schemat Pofgczen z Centralg w
Istniejgcym  Budynku

Trybuna Wschodnia - System SSWiN - Schemat Pofgczen Kas z Centralg w
Istniejgcym Budynku

System Monitoringu - rozmieszczenie kamer — trybuny

System Monitoringu — Trybuna Wschodnia — parter

System Monitoringu — Trybuna Wschodnia — pietro

Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut parteru
Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut pietra
Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - konfiguracja szaf

Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - schemat pofgczen

pomiedzy szafami
Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut Kasa ulica £6dzka

Trybuna Wschodnia — System Nagfosnienia
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instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiektdw rekreacyjno - sportowych
oraz budowa nowych obiektéw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe
ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
TRYBUNA WSCHODNIA Z ZAPLECZEM
ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. L 6dzka 19-29
TYTUL RYSUNKU Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - rzut pigtra
BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU elektryczny WYKONANIA 08.2015 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU ITA1
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. Mirostaw Gocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09




S/ZAFA SERWEROWNIA BUDYNEK WSCHODNI

42
41

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14
13
12
1

10
9

N W O OO N @

—_

ooooo

AARAARERANAARANARAAAARAN
1

1] 1] u 1] 1]
N N 1 N N

oooo000000000000000000000000000000000000000000000000000

| | | | | |:l|:||:||

C: \Documents and Settings\Marta\Pulpit\multiswitch.jpg

I N ) IS | I |

1l

gooooooooooooooo0o000o0000000000000000000000000000000000000000000 00ooooo

2.3 4 5

1

1 Hm 13 14 15 16 17 Hm 10 20 21 22 mw 24

Panel telefoniczn
D

_u

= -

N
6 7 8 9 10 1
BEEEG0 Hmmmmmmmn
1]
N
Z

R Hmmmmmmmmmmm

13 14 1516 17 18 1020 21 22 23 m\_

1
L BEGS:EGEEHEED

m
2.3 4 5 m

[m]

B E B EE o SR ST
: : : : :

HNmAmm mEEEBEGS:EGEEHEE

Panel telefoniczny

UPS 3KVA

| }d

Bl

oooooooooooooooooooooooooooooon

0000000000000 000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000

[=)=]

Przefacznica $wiattowodowa 1

Organizator kabli

Multiswitch 12 wyj$¢

Szczotka

Organizator kabli

Switch 24xRJ45

Switch 24xRJ45

Organizator kabli

Panel telefoniczny

Organizator Kabli

Panel 24xRJ45 cat.5

Panel 24xRJ45 cat.5

Organizator kabli

Panel telefoniczny

SZAFA KASY DLA GOSC

aaonanannanononanonn0nonanono0n0nO0000000000000000000000

24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14

13
12
"

10
9

N WO O

—_

(ninnininisinin/nisisisEsinininin/ainin/nininiainininin]

| | | | | | | |
alalalalulalalalnlal

OO0 000 nn0n

ol

HANRRRBAAARNAANARARARANEA o
u U U u IN=
1l 1l 1l 1l 0p_

000000000000 0000000000000000

0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24

()]

I:II:II:IDEI

0
ﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 (]~

]

Panel

cis| 810 m1ol 86 | 86 | 86 | 86 ] 810 86 | £19] 3 1 3 S

Oooo0000o000000o0ooooooooon

(minl

oo

Przetacznica $wiattowodowa

Organizator kabli

Panel telefoniczny

Switch 24xRJ45

Organizator kabli

Listwa zasilajaca

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

URZAD MIEJSKI, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT

Przebudowa istniejacego kompleksu obiektéw rekreacyjno - sportowych

oraz budowa nowych obiektéw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

TRYBUNA WSCHODNIA Z ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. £6dzka 19-29
TYTUL RYSUNKU Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukturalne i RTV - konfiguracja szaf
BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU elektryczny WYKONANIA 082015 RYSUNKU 1:200 RYSUNKU _._.\ ‘_ N
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. Mirostaw Gocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09
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do uzgodnienia podczas realizacji

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiektw rekreacyjno - sportowych
oraz budowa nowych obiektéw uzupelniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

TRYBUNA WSCHODNIA Z ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY 62800 Kalisz, ul, Lodzka 16-29
Kasa Gosci ul XN._u_A_/\_X_u<< 5x2x0,5 TYTUL RYSUNKU Trybuna Wschodnia - Instalacje Strukiuralne | RTV - schemat polaczefi pomigdzy szafami
. ' BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
todzka PROJEKTU | elektryczny WYKONANIA 08.2015 rvsunku | 11200 | gysuny | IT/13
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. Mirostaw Gocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIEJSKI, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiektéw rekreacyjno - sportowych
oraz budowa nowych obiektéw uzupetniajacych aktualne

zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
TRYBUNA WSCHODNIA Z ZAPLECZEM
ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. £6dzka 19-29
TYTUL RYSUNKU Brama dla kibicow druzyny przeciwne; - Instalacie Strukturalne i RTV
BRANZA Projekt DATA SKALA . NR
PROJEKTU elektryczny WYKONANIA 082015 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU _._.\ ‘_ A.
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. Mirostaw Gocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci,

i elektroenergetycznych
WKP/0145/POOE/08, WKP/0160/OWOE/09
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1 - projektowana arena sportowa
a) bieznia okrezna do biegu na 400,0m
Wraz z rowem z wodg oraz prostq
do biegu na 100,0i 110,0m
b) boisko do pilki noznej 105,0x68,0m
¢) dwie rzutmoe do rzutu oszczepem
d) rzutnia do rzuty dyskiem i miotem
@) rzutnia do rzutu kula
f) dwustronna skocznia do skoku o tyczce
q) dwustronna, dwutorowa skocznia do skoku w dal i frgjskoku
h) skocznia do skoku wzwyz

2 -istniejaca trybuna "zachodnia
Wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

3 - frybuna "wschodnia"
zgodnie z odrgbnym projektem

4 - trybuny ziemne

zgodnie z odrgbnym projektem
5 - frybuny dla
kibicow druz =w przeciwnej
zgodnie z odrgonym projektem

6 - projektowane brama wraz z kasq dla
kibicow druz =w przeciwnej
zgodnie z odrgbnym projektem

7 - projektowany budynek techniczny
zgodnie z odrebnym projektem

8 - istniejacy budynek toalet
do rozbidrki

9 - budynek gtéwny OSIR Kalisz
Centrum rehabilitacj i odnowy boilogicznej
10- budynek krytej biezni, sitowni, boiska wielfunkcyjnego
11- korty tenisowe
12- treningowe boiska pitkarskie
wg odrebnego projektu
13- istniejaca stacja trafo

13a- projektowana stacja trafo

14- istniejace pojemniki na odpady
15- tablica wynikéw
16- ktadka dla pieszych zgodnie
z projektem ﬂoqm Wowym
17 - tablica wynikéw lekkoatletycznych zgodnie
z projektem wykonawczym
18- maszty oSwietlenia boiska
19- maszty oswietlenia boiska
20- zespot boisk do gier zespotowych - do wykonania
w kolejnym etapie - nie objete niniejszym projektem
21- §cianka wspinaczkowa- do wykonania
w kolejnym etapie - nie objete niniejszym projektem
22- kacik gier rekreacyjnych/$ciezka zdrowia- do wykonania
W _s_m____ms efapie - nie objete niniejszym projektem
23- teren rekreacji dzieciecej - do wykonania
w kolejnym efapie - nie objete niniejszym projektem

] Kolumna glosnikowa KS8/400ZWN 100 V

UWAGI:

Nalezy uzgodni¢ z wykonawca barierek trybuny przystosowanie mocowan barierki

pod montaz glosnikow.

Wzmacniacze nalezy zamontowaé w pomieszczeniu technicznym trybuny w szafie RACK

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mar inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

URZAD MIEJSKI W KALISZU, GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ

OBIEKT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU OBIEKTOW REKREACYJNO—SPORTOWYCH ORAZ
BUDOWA NOWYCH OBIEKTOW UZUPEENIAJACYCH AKTUALNE ZAINWESTOWANIE REKREACYJINO
—SPORTOWE — ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY — TRYBUNA WSCHODNIA 7 ZAPLECZEM

ADRES BUDOWY

KALISZ, UL rODZKA 19-29

TYTUE RYSUNKU

Trybuna Wschodnia — System Nagfosnienia

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

BRANZA instalacje DATA SKALA . NR
PROJEKTU elektryczne WYKONANIA 08.2015 rvsunku |11 1000 | ‘rys, IT/15
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

mgr inz. Mirostaw Gocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
WKP /0145 /POOE /08, WKP /0160,/0WOE /09
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