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Rys. 1 Mapa sytuacyjna — ujecie wody powierzchniowej 1:500
Rys. 2 Rzut i przekroj ujecia wody powierzchniowej 1:100




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ujecia wody powierzchniowej przy przebudowie
istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych oraz budowa
nowych obiektow uzupetniajgcych aktualne zainwestowanie rekreacyjno
sportowe w Kaliszu ul. £édzka 19-29.

1 Wstep

Dane ogoline

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodgcym
biurem projektowym, a inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami,

Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodace biuro projektowe,
obowigzujace normy i katalogi urzadzen,
uzgodnienia branzowe,

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie ujecia wody powierzchniowej przy przebudowie istniejgcego
kompleksu obiektéw rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych obiektow uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe w Kaliszu ul. t6dzka 19-29.

2 Opis projektowanych rozwigzan

Ujecie wody

Projektuje sie ujecie wody powierzchniowej nurtowe zatopione. W nurcie rzeki zaprojektowano czerpnie wody
wykonang z elementéw zelbetowych. Wlot do czerpni zabezpieczono nierdzewng kratg stalowg o oczkach
10x10mm, ktéra zabezpiecza jg przed naptywem czesci stalych. Na wilocie rury do studni zamontowaé
zasuwe wodociggowg DN200. Woda do stacji mechanicznej filtracji podawana bedzie bezposrednio za
pomocg dwéch pomp zatapialnych o wydajnosci 10 dm¥s i wysokosci podnoszenia H=30m kazda,
umieszczonych w studni betonowej ssawnej o $rednicy wewnetrznej @2000 mm, montowanych na stopach
sprzegajacych. Podczas filtracji mechanicznej wody bedzie pracowata tylko jedna pompa naprzemiennie.
Dwie pompy zatgczane beda tylko w czasie ptukania filtrow.

Wykonanie rurociaggéw — materiat

Rurocigg od ujecia w nurcie rzeki do studni ssawnej oraz od studni do budynku filtréw wykonany bedzie z rur i
ksztattek PE PN16. Laczenie elementdw rurociggu poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Alternatywnie mozna
zastosowac rury PVC. Rurociggi wewnatrz studni wykona¢ ze stali nierdzewne;j.

Studnia ssawna

Projektuje sie studnie ssawng wykonang z prefabrykatéw kanalizacyjnych typu BS zwienczong piytg z
otworem na wilaz zeliwny typu D400. Podtgczenia do studni wykona¢ za pomocag potaczen szczelnych
przejs¢. Projektowang studnie o srednicy wewnetrznej @2000mm nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych o
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnych W10 potaczonych na uszczelki gumowe.
Studnie nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004.




Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad gérng
krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sie
do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy

i wykop zasypa¢ piaskiem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac. W
miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemia itp.

Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwg piasku
grubosci min. 50cm, pozostawiajac odkryte zigczenia rur. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby
cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu woda wodociggowsg przez ok. 30 min

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowa stosujac rézne kolory farb w celu fatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

3 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z
.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z pézniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gtebokosci
posadowienia istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzyé do istniejagcego stanu. Po zakorczeniu
montazu, a przed zasypaniem rurociggow nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

podpis projektanta




Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy ujecia wody
powierzchniowej przy przebudowie istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych oraz budowa
nowych obiektéw uzupetniajacych aktualne zainwestowanie rekreacyjno sportowe w Kaliszu ul. £6dzka 19-29

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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