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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa istniejacego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektéw uzupetniajgcych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno- sportowe
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Arena sportowa
1.1.1  |Element Roboty ziemne
1 KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce
piaskowej
~400,000000
RAZEM:: 400,000000{m 400,000
2 KNR 231/817/3 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe
............................. grubosci 20°cm, nakrywa ptytami betonowymi
yliczenie loSCi OOt e
Wokeotboiska 4800 | 480,000000
RAZEM:: 480,000000{m 480,000
3 Kalkulacja Rozebranie betonowego rowu z wodg
wiasna kpl 1,000
4 KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - sfrezowanie 2 cm gruntu zadarnionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""" 207,765300
RAZEM:: 207,765300 m3 207,765
5 Kalkulacja Demontaz wzmocnienia pél bramkowych - wzmocnienie do ponownego wbudowania
wiasna m2 201,520
6 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym (znalezienie miejsca odwozu po stronie wykonawcy)
207,765000
RAZEM:: 207,765000 m3 207,765
7 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
AV A gigbOkOSC 20 Cm e
Wyliczenie loSCi OOt e
Powierzchnia boiska wraz z wybiegami i :73,0*85,0+3,14*36,5*36,5
KM ¢ 10 388,265000]
RAZEM:: 10 388,265000|m2 10 388,265
8 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Pogbienie do sredniej grubosci 25 cm.
10 388,265000
RAZEM:: 10 388,265000|m2 10 388,265
9 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie na odkfad (cze$¢ do ponownego wbudowania w boisko, cze$¢ do wbudowania
w tereny zielone) gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym (znalezienie miejsca odwozu po stronie wykonawcy)
yliczenie loSCi rOD Ot e
.......................................................................... 0388.265°0,25 ... 2597066250
RAZEM:: 2 597,066250|m3 2 597,066
10 ]Analogia. Rozebra.nlie nawierzchni, z zuzla mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15'cm.
| 4660,000000
RAZEM:: 4 660,000000|m2 4 660,000
11 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm - pod nawierzchnig z zuzla
............................................................................................................................................................. £ 4660,000000
RAZEM:: 4 660,000000|m2 4 660,000
12 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Pogbienie do sredniej grubosci 25 cm - pod
nawierzehnigzzuzla | e
4 660,000000
4 660,000000m2 4 660,000
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13 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20 cm
Pozostata pOW|erzchn|a bez biezni i ptyty :16046,51-4660.000-10388.265 :
boiska wewnatrziezni e L 998,245000
RAZEM:: 998,245000 | m2 998,245
14 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-V, dodatek za kazde dalsze 5 em glebokosci. Pogbienie do sredniej grubosci25cm.
......................................................................................................................... . 998,245000
RAZEM:: 998,245000|m2 998,245
15 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV - laserowe
Terenareny sportowej 1804651 i 16 046,510000
RAZEM:: 16 046,510000|m2 16 046,510
16 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypow walcami do 1s=0,9, wysokos$¢ do 3,0'm,
M grunt KategOni -l e
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
Pod terenem trawiastym
Po terenem o nawierzchni kauczukowej :(7192,0+1390,0+10,0°0,75 i 6444,000000
RAZEM:: 12 831,940000|m3 12 831,940
17 MAT 1602099 |Dostawa pospdtki do zasypania wykopow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 121831,940000
RAZEM:: 12 831,940000|m3 12 831,940
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1.1.2 |Element Boisko trawiaste do pitki noznej
18 KNR 223/201/2 |Rozscielenie materiatéw ulepszajacych, piasku sredniego o granulacji 0,25-0,5 mm o
grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 cm
..... 0955 M= 1,000 S = 1000 e
| 8086,000000
RAZEM:: 8 086,000000|m2 8 086,000
19 KNR 223/201/3 |Rozscielenie materiatéw ulepszajacych, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm grubosci
warstwy. Pogrubienie do 15 cm
e AR 20898 M=1,000 S =1,000 e
8.086,000000
RAZEM:: 8 086,000000|m2 8 086,000
20 KNR 223/205/2 |Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, z torfu odkwaszonego 20%,
ziemi zyznej 50% i piasku gruboziarnistego 30%, mechaniczne - warstwa wegetacyjna gr 15
cm
o AR =0,855 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie ll0SCi 1Ot
Powierzchnia boiska wraz z wybiegami  18086.000°0,15 . 1212,900000
RAZEM:: 1212,900000/m3 1212,900
21 KNR 221/218/3 |Mechaniczne rozscielenie mieszanki do budowy nawierzchni - warstwy wegetacyjnej
R=00955 M=1,000 S =1.000 e
1212800 __1212,900000
RAZEM:: 1 212,900000|m3 1212,900
22 Zageszczenie wraz z profilowaniem laserowym podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez
wzgledu na kategorie gruntu
R=0955 M=1,000 8= 1000 e
.......................................................................... 21290011000 o 1212900
RAZEM 1,212900 ha 1,213
23 KNR 223/207/3 |Wysiew nawozéw mineralnych, mechanicznie
o AR =0,855 M =1,000 S =1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,213000
1,213000 |ha 1,213
24 KNR 223/210/1 |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygotowane;j
warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia trawa z rolki zgodnie ze opisem
technicznym. Szerokos$¢ 120 cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8 086,000
25 KNR 223/201/1 |Rozscielenie materiatow ulepszajacych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym do 1
............................................................................................................................................................. __8086,000000
RAZEM:: 8 086,000000|m2 8 086,000
26 Kalkulacja Wzmocnienie pél przybramkowych matg tkana typu trawa synteryczna (wzmocnienie z
wiasna demontazu) m2 201,520
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1.1.3 |Element Fundamentowanie pod bramki do pitki noznej
27 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
e dKAtEGOTE grUNtU e
Wyliczenie loSCi OOt e
Wykop pod fundamenty pod bramki  :0.8'0.8"1.04 L 2,560000
RAZEM:: 2,560000/m3 2,560
28 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1,0 m3, transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie loSCi OOt e
O L 2,560000
RAZEM:: 2,560000/m3 2,560
29 KNR 223/309/3 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakow do pitki noznej obsada
przednia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
............................................................................................................................................................. 2000000
RAZEM:: 2,000000 |szt 2,000
30 KNR 223/309/4 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakow do pitki noznej obsada tylna
R=0955 M=1,000 S=1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
31 KNR 223/310/7 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramki do pitki noznej (materiat ujety w
wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
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1.1.4 |Element Nawierzchnia kauczukowa lub poliuretanowa
32 KNR 202/607/1 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
8 592,000000
RAZEM:: 8 592,000000|m2 8 592,000
33 KNR 231/308/3 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa gorna, grubosci 5’cm. Zatarta na ostro. Beton
C20/25, warstwa wierzchnia zabezpieczona $srodkami btonotwoérczymi
192,0+1390,0+10,0 :8592,000000
RAZEM:: 8 592,000000|m2 8 592,00
34 KNR 231/308/4 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm. Zatarta na
ostro. Pogrubienie do 15 cm. Beton C20/25
8 592,000000
RAZEM:: 8 592,000000|m2 8 592,00
35 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni kauczukowe;j lub poliuretanowej gr. 13,0
wiasna mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Zamawiajgcy okresla minimalne parametry nawierzchni
kauczukowej prefabrykowane;j:
Lp. Okreslenie parametru, jednostka
1 Grubos$¢ catkowita — podstawowa min. 13mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody - nie
3 Konstrukcja: Prefabrykowana wyktadzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla
wody,
montowana przez klejenie do podtoza na catej jego powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego
4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) min. 0,55
5 Odksztatcenie pionowe (mm) max. 2,2
6 Pochtanianie wstrzagséw (%)  min. 40
7 Szerokos$¢ minimalna rolki (mm) 122
8 Ciezar witasciwy (g/m2) min. 11.500”
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zastosowanie nawierzchni wylewanej bezspoinowej
poliuretanowo — kauczukowej (uktadanej przy pomocy ukfadarek) o nastepujgcych
parametrach:
Lp. Okreslenie parametru, jednostka
1 Grubos¢ catkowita — podstawowa min. 14mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody - nie
3 Konstrukcja: Lity poliuretan z wysokiej jakosci granulatem gumowym EDPM
4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) min. 0,65
5 Odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C. (mm) Max. 2.0
6 Tarcie — nawierzchnia sucha (min. — max.) 60 do 65
7 Tarcie — nawierzchnia mokra (min. — max.) 67 do 73
8 Odpornosé na $cieranie w aparacie Tobera (g) Max. 3,85
9 Wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%)  Min 75
Nawierzchnia nie moze mie¢ w swoim sktadzie komponentéw z recyklingu oraz materiatéw
prefabrykowanych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje nawierzchnie wylewang
bezspoinowg poliuretanowo — kauczukowg zobowigzany jest do zmiany, na swoj koszt i
swoim staraniem, dokumentacji projektowej zakresie zmiany nawierzchni kauczukowej
prefabrykowanej na wylewang bezspoinowa poliuretanowg wraz z konstrukcjg podbudowy i
dokonania powtérnego uzgodnienia tego projektu z PZLA.
m2 7 192,000
36 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej gr. 20,0
wiasna mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét. m2 1.390,000
37 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni kauczukowe;j lub poliuretanowej gr. 25,0
wiasna mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot. m2 10,000
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1.1.5 |Element Obrzeza po zewnetrznej krawedzi biezni i boiska
38 KNR 231/401/5 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 20x45°cm, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie ilosci robot:
Po zewnetrznej krawedzi biezni na styku :83,0+17,40+17,0
z trawg 117,400000
Po zewnetrznej krawedzi krétszych  (31,55°2+1,15°2+4,0+0,75*2)*2 T
DOKOW BOISKA e e . 141,800000]
: 259,200000|m 259,200
39
59.200%0,20*0,45 : 23,328000
: 23,328000|m3 23,328
40 KNR 231/407/2 |Analogia. Dostawa i montaz ptytek trawnikowych systemowych 7x25 cm np. SPORTFIX
hauraton lub rownowazne na styku nawierzchni kauczukowej z trawg
...................................................................................................................................................... . 259,200000]
RAZEM:: 259,200000|m 259,200
41 KNR 231/401/5_[Rowki pod krawezniki ifawy kraweznikowe, 20x30'cm, grunt kategorii 11l
Wyliczenig lloscirobot: ..
Po zewnetrznej krawedzi biezni na styku 139,95+29,08+180,55+49,13 T
z kostkg (przedmiar od trybuny
zachodniej, przez wschodnig, wejscie,
frybune gosci do zachodniej) . 298,710000]
298,710000/m 298,710
42
Po zewnetrznej krawedzi 98.710%0,20%0,45 : 26,883900
RAZEM:: 26,883900|m3 26,884
43 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
..... zaprawg cementowg. Po zewnetrznej krawedzi biezni na styku z kostkg
Y OZONIE 08 TODO e oo
..... 298,710000
RAZEM:: 298,710000|m 298,71
44
: 140,000000
: 140,000000|m 140,00
45  |KNR231/401/5 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x30°cm, grunt kategorii -l -~
58,000000
: 58,000000|m 58,000
46 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,220000
5,220000/m3 5,220
47 KNR 231/407/5 |Analogia. Obrzeza tworzywowe 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostkg. Np kraweznik
............................. SPORTFIX SOFT hauraton lub rownowazne e
L 58,000000
: 58,000000|m 58,00
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1.1.6 |Element Skok w dal
48 KNR 231/401/5_ |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x35°cm, grunt kategorii I-l
Wyliczenie iloscirobot:
Po zewnetrznej krawedzi biezni na styku (90*2+555*2)*2 .......................................................... .............................
skoku w dal i kostki 58,200000
58,200000|m 58,200
49 |KNR231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
. 6,11100C
: 6,11100C|m3 6,111
50 KNR 231/407/5 |Analogia. Obrzeza tworzywowe 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostkg. Np kraweznik
............................. SPORTFIX SOFT hauraton lubrownowazne
Wyliczenie loSCi OOt e
e BB200 {_ 58,200000
RAZEM:: 58,200000|m 58,20
51 |KNR 231/401/5 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x50°cm, grunt kategorii Il
Po zewnetrznej krawedzi zeskoczni  (((9,0+0,08+0,5)2+5,55+0,08*2)2 |
SKOKUW GBI e e £ 49,740000
RAZEM:: 49,740000|m 49,740
52 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie ilo
Pozewnetrznej krawedzi 497407020050 4974000
RAZEM:: 4,974000/m3 4,974
53 KNR 231/407/2 |Analogia. Dostawa i montaz korytek do piaskownic tworzywowych 50x16,3 cm w klasie A15
oo \MP- SPORTFIX hauraton lub rownowazne.
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
149.740 : 49,740000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  49,740000|m 49,740
54 KNR 223/306/1 |Montaz kompletnej belki odbicia skoku w dal i tréjskoku (materiat ujety w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
55 KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobemrecznym
Wyliczenie loSci rODOt: e
:(1,50+0,75+1,50)*4,0*2+(0,75+2,0)/2*1,0*2 : 32,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  32,750000|m2 32,750
56 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm,
Kategoria grUNtU LIl e
............................................................................................................................................................. 11,000000
RAZEM:: 60,950000|m3 60,950
57
whasna |
L 11,000000
11,000000/m3 11,000
58 KNR 231/502/1_|Analogia. Wyktadzina dna zeskoczni z plyt betonowych, 30x30x4°cm na podsypce piaskowe].
e B88%902 ___ 99900000
RAZEM:: 99,900000|m2 99,900
59 KNR 231/104/1_[Analogia. Wypenienie zeskoczni skoku w dal piaskiem piukanym 0-2mm
VlCzenie 08 rOD G e
N 2 . 99,900000
RAZEM:: 99,900000|m2 99,900
60 KNR 231/104/2 |Analogia. Wypetnienie zeskoczni skoku w dal piaskiem ptukanym 0-2 mm, dodatek za kazdy
... |1.0M Zag@sZCZENIG, pOgrubieniedo 40 cm
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 99800 L 99,900000
RAZEM:: 99,900000|m2 99,900
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1.1.7 |Element Pchniecie kulg
61 |KNR231/401/5 |[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x35'cm, grunt kategori Il
Wyliczenie floscirobot:
Po krawedzi sektora rzutéw - na ptycie ~§24,0"2+15,0 b
gtéwnej : : 63,000000
63,000000|m 63,000
62  |KNR231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
L 6,615000
: 6,615000/m3 6,615
63 KNR 231/407/5 |Analogia. Obrzeza tworzywowe 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostkg. Np kraweznik
............................. SPORTFIX SOFT na boiska do pehniecia kulg hauraton lub rownowazne
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 63000 63,000000
RAZEM:: 63,000000|m 63,00
64 KNR 223/307/3 |Montaz obreczy do pchnigcia kulg wraz z progiem (materiat ujety w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
65 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm,
o lkategoriagruntu I
Wyliezenie floscirobot
Wykop pod beton pod obrecza do 39.347*0,30 :
pchniecia 2,804100
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,804100|m3 2,804
66 KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm, beton C12/16
e JR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
e g T ssaris
RAZEM 9,347152/m2 9,347
67 KNR 223/105/2 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy
grubosci, beton C12/16, pogrubienie do 30 cm
i JR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie floscirobot:
< < 7 A 9,347000
RAZEM 9,347000m2 9,347
68 KNNR 2/105/7 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty pojedynczo
............................. Zbrojone
Wyliczenie ilocirobot:
:59,56*0,888*0,001*2 0,105779
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 0,105779t 0,106
69 KNR 223/103/3 |Podbudowa z tlucznia dwuwarstwowa grubos¢ warstwy 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 19,000
70 KNR 223/103/4 |Podbudowa z tlucznia dwuwarstwowa dodatek lub potracenie za kazdy 1'cm roznicy
grubosci dodatek do 15 cm
R=0955 M=1000 §=1000
............................................................................. GO0 G 500000
RAZEM:: 19,000000|m2 19,000
71 KNR 223/106/3 |Nawierzchnia z mgczki ceglanej - warstwa grubosci 8'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
........................................................................ 19000 ... 19000000
RAZEM 19,000000|m2 19,000
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1.1.8 |Element Skok o tyczce
72 KNR 223/306/2 |Montaz skrzynek do skoku o tyczce, montaz skrzynki w fundamencie betonowym (skrzynka
ujeta w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
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1.1.9 |Element Rzut dyskiem i miotem
73 KNR 223/307/1 |Montaz obreczy do rzutni dyskiem (materiat ujety w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
74 KNR 223/307/2 |Montaz wkfadki do rzutni mtotem w obreczy rzutni dyskiem (materiat ujety w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
75 KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50°'m3, beton C20/25
wraz z wykonaniem wykopow
o IR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie loSCi 00Ot e
. 0800807120110°2 8840000
RAZEM 8,640000/m3 8,640
76 KNR 223/309/1 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do ogrodzenie rzutni dyskiem
(1) i mtotem (materiat ujety w wyposazeniu)
o IR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie loSCi 00Ot e
000072 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,000
77 KNR 223/310/1 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakéw i bramek, stupki
ogrodzenia rzutni dyskiem i mtotem (materiat ujety w wyposazeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
78 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm,
e KBEBGOTIA QU LAl e
Wyliczenie 108G rODG: e
Wykop pod beton pod obreczg do rzutu §3,14*2,0*2,0*0,24*2 :
dykiem imtotem 6,028800
RAZEM 6,028800/m3 6,029
79 KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona , warstwa grubosci 15°cm, beton C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1000
............................................................................................................................................................. . 25120000
RAZEM:: 25,120000|m2 25,120
80 KNR 223/105/2 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy
grubosci, beton C16/20
o IR=0,955 M=1,000 S=1,000
VYlCzenie 08 TG e
20 25,120000
RAZEM:: 25,120000|m2 25,120
81 KNNR 2/105/7 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty pojedynczo
............................. DO O e
Wyliczenie loSCi OOt e
e ..200,070,22270,001%2 . 0088800
RAZEM:: 0,088800 |t 0,089
82 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15°cm
R=0,955 M=1,000 S=1000
............................................................................. 120 ... . 25120000
RAZEM:: 25,120000|m2 25,120
83 KNR 223/104/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm
(1) réznicy grubosci
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
VlCzenie 08 rOD G e
A0 25120000
RAZEM 25,120000|m2 25,120
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1.1.10 |Element Row z woda
84 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu I-1l

6*3,63*0,85 13,452780
RAZEM:: 13,452780|m3 13,453

85 KNR 223/111/3 |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie warstwa grubosci 15°cm, beton C20/25

R=0,955 M=1,000 S=1,000

............................................................................................................................................................. . 5229000
RAZEM:| __ 11,039000/m2 11,039

86 KNR 231/308/3 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa gorna, grubosci 5’cm. Zatarta na ostro. Beton

C20/25, warstwa wierzchnia zabezpieczona $srodkami btonotwoérczymi

Do B 773857025 L 3376250
RAZEM:: 3,376250 m2 3,38
87 KNR 231/308/4 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm. Zatarta na
ostro. Pogrubienie do 15 cm. Beton C20/25

3,380000

RAZEM:: 3,380000|m2 3,38
88 Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do zabudowy rowéw wodnych, tworzywowe o wymiarach
wlasna zewnetrznych okoto 4,36x3,63x0,85, np. SPORTFIX hauraton lub rownowazne kpl 1,000
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1.1.11 |Element Wyposazenie
89 Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia wg zatgcznika nr 1
wiasna kpl 1,000
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1.1.12 |Element Tablica wynikéw
90 KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-l
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 3078060 . 94,000000
RAZEM:: 54,000000|m3 54,000
91 KNR 218/613/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1500'mm, gtebokos¢
(1) 3'm szt 1,000
92 KNR 218/613/6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1500"'mm, dodatek za
(1) kazde 0,5'm gtebokos$ci ponad 3'm 0.5m 5,000
93 KNR 202/209/7 |Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ wiekszej niz 4'm,
obwad ponad 2m, beton podawany pompg - wypetnienie studni betonem C20/25
i rob
""""""""""""""""""""""" 13,14*0,65%0,65*5,55+3,14*0,45*0,45*0,50 . 7,680833
RAZEM 7,680833/m3 7,681
94 KNNR 2/105/4 _ [Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, stupy
yliczenie 08Ci rODG: e
Zbrojenie | ............19886%0,001 .. 0,198560
RAZEM 0,198560 |t 0,199
95 KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy - Sruby
ptytkowe
............................................................................................................................................................. i 0054720
RAZEM:: 0,054720t 0,055
96 Hale typu lekkiego, ramy - konstrukcja wsporcza tablicy wynikéw (wyréb gotowy
............................. zabezpieczony antykorozyjnie farbami poliuretanowymi)
Wyliczenie 108G rODG: e
e BAABETO00T L 2394360
RAZEM 2,394360|t 2,394
97 Kalkulacja Dostawa, montaz i uruchomienie wielkoformatowego ekranu diodowego o powierzchni min
witasna 13,82 m2, raster 20 mm. Ekran min 4,8x2,88 m, rozdzielczo$¢ obrazu min 240x144, jasnos$¢
>6000 NIT, proporcje obrazu 16:10(1,66) wraz z komputerem sterujgcym, oprogramowaniem
............................. w jezyku polskim i obudowa ramy nosnej blachg stalowg lakierowang
yliczenie loSCi TOD Ot e
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
98 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow piaskiem srednim
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
... 54000-3,14°0,75'0,75'5,55-3,14°0,45045°0,5 | 43879388
RAZEM 43,879388/m3 43,879
99 KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill
VYlCzenie 08 TG e
N £ 43879000
RAZEM 43,879000 m3 43,879
100 |MAT 1602099 _[Dostawa piasku sredniego do zasypaniawykopow
VYlCzenie 08 rOD G e
............................................................................................................................................................. 43,879000
43,879000 m3 43,879
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1.1.13 |Element Oswietlenie ptyty stadionu
101 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 292,032000
: 292,032000 m3 292,032
102 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym beton C8/10gr.10cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,816000
RAZEM:: 10,816000|m3 10,816
103 KNR 202/204/9 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, schodkowe o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany
@ pompg, beton C20/25 W8
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 106,200000
RAZEM:: 106,200000m3 106,200
104 KNNR 2/105/2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stopy
fundamentowe
. 4530480001 T 4,530480
4,530480|t 4,530
105
: 175,016000
RAZEM:: 175,016000 m3 175,016
106
: 175,016000
175,016000 m3 175,016
107
: 175,016000
175,016000 m3 175,016
108 Kalkulacja Dostawa i montaz nowych stupdw oswietleniowych identycznych jak istniejace wraz z
wiasna przebudowg korony istniejacych stupéw oswietleniowych po ich zdemontowaniu (z
utrzymaniem gwarancji), zdemontowanie 3 m drabin z istniejgcych stupow. kpl 4,000
109 KNNR 9/1005/4 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz kpl 108,000
110 KNR 510/1009/3 |Montaz projektoréw na wiezach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0°kg.
Dostawa i montaz MUNDIAL R INT 2kW HQITS HF lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
111 KNR 510/1009/3 |Montaz projektoréw na wiezach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0°kg.
Dostawa i montaz Dostawa i montaz MUNDIAL R 8 2kW HQITS HF lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 98,000
112 KNR 510/1009/3 |Montaz projektoréw na wiezach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0°kg.
Dostawa i montaz MUNDIAL R 10 2kW HQITS HF lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18,000
113 KNR 510/1009/3 |Montaz projektoréw na wiezach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0°kg.
Dostawa i montaz MUNDIAL S/S WB 2kW QHITS HF lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
114 KNR 510/9950/4 |Montaz reflektorow o$wietleniowych. Dostawa i montaz GT 2kW HQITS HF 380-400-420V
lub réwnowazne kpl 124,000
115 KNR 510/9950/4 |Montaz reflektorow o$wietleniowych. Dostawa i montaz HQI TS 2000/DS HF lub
réwnowazne kpl 124,000
116 KNR 510/1009/3 |Montaz projektoréw na wiezach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0'kg.
Montaz projektoréw zdemontowanych.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 108,000
117 KNR 510/1004/1 |Wcigganie przewodow w stupy oswietlenia ptyty boiska, kabel YKY 5x4 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:1600,000000
1 600,000000|m 1 600,000
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1.1.14 |Element Instalacja telemetryczna
118 KNR 201/702/3 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$é¢ dna rowu do
(4) 0.6'm, kategoria gruntu I-1l, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm m 480,000
119 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
............................. R=0985 M=1000 $=1000 "
Wyliczenie iloscirobOt:
............................................................................................................................................................. 480,000000
RAZEM:: 480,000000|m 480,000
120 Kalkulacja Studzienka Hauraton Sportfix typ E - dostawa i montaz
wilasha szt 5,000
121 KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi'110°'mm
R=0955 M=1000 S=1000 "
RAZEM:: 480,000000{m 480,000
122 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 12,000
123 KNR 401/333/21 |Przebicie otwordw w stropach ceramicznych. szt 2,000
124 KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60 'mm, podtoze betonowe -
508/115/1 w budynku trybuny zachodniej m 20,000
125 KNR 508/207/1 |Analogia. Dostawa i utozenie w rurach ochronnych kabla XZTKMXPW 5x4x0,6mm2 (w
nowej rurze Arota do budynku i dalej w korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) |m 550,000
126 KNR 508/207/1 |Analogia. Dostawa i utozenie w rurach ochronnych kabla UTP kat 5 (w nowej rurze Arota do
budynku i dalej w korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) m 250,000
127 KNR 506/705/3 |Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 40,000
128 KNR 506/710/3 |Montaz na kablach wtykéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,000
129 KNR 508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al. YDY 5x4 mm2 m 550,000
130 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5’ mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 10,000
131 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, gniazdo bryzgoszczelne
RJ45 szt 2,000
132 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1000
i 480,000000
RAZEM:: 480,000000{m 480,000
133 KNR 201/705/3 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm,
3) kategoria gruntu I-1l, glebokos¢ rowu do 0.8'm
: 480,000000
: 480,000000|m 480,000
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1.1.15 |Element Maszt flagowy
134 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu I-1I szt 1,000
135 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompa, beton C20/25
2)
Wyliczenie ilogcirobst:
S0 4%0,4%,0 0,160000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,160000/m3 0,160
136 KNR 225/703/1 \Analogia. Ustawianie masztéw flagowych (identyczny jak istniejgce) szt 1,000
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1.2 Grupa Zagospodarowanie terenu
1.2.1  |Element Rozbiorki starych ogrodzen
137 KNR 225/308/2 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Po krawedzi terenu zewnetrznego 6,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+ :
e (1048463,33)72,0 . 1018,360000
RAZEM:: 1 018,360000/m2 1 018,360
138 KNR 225/307/1 |Analogia. Rozebranie ogrodzenia, stupki murowane, tynkowane wraz z fundamentami,
Q) o PrZestastalOWe e
Wyliczenie llosci robGt:
. 416,000000
RAZEM:: 416,000000|m2 416,000
139 KNR 225/307/1 |Analogia. Rozebranie ogrodzenia, stupki murowane klinkierowe, podmuréwka wraz z
(2) fundamentami , przesta stalowe
14,93*2,50 37,325000
RAZEM:: 37,325000|m2 37,325
140 KNR 225/307/3 \Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramce na stupkach stalowych wraz z fundamentami
38,400000
458,400000|m2 458,400
141
152,500000
RAZEM:: 152,500000 | m2 152,500
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1.2.2 |Element Rozbiérka budynku toalet
142 Kalkulacja Rozbiérka budynku toalet
wiasna
0*6,15*2,50 : 47,662500
: 47,662500/m3 kubatury 47,663
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1.2.3 |Element Ogrodzenie panelowe wysokosci 2,5 m zewnetrzne
143 Kalkulacja Cokoty z fundamentami, betonowe prefabrykowane ptyty 20x248 cm wraz z tgcznikami
wiasna _|(stopami), fundament 0.40x0,4x0.9'm, beton C8/10
Wyliczenie ilocirobot:
Po krawedzi terenu zewnetrznego i16,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+1 !
............. 0,48+63,33 ..509,180000
Futka 12 A . 4,800000
RAZEM:: 513,980000|m 513,980
144 Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,66 wg rys nr
wlasna e
O ZOE 08 TODO e
18880 . 513,980000
RAZEM:: 513,980000|mb 513,980
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1.24 |Element Ogrodzenie panelowe wysokosci 2,5 m wewnetrzne
145 Kalkulacja Cokoty z fundamentami, betonowe prefabrykowane ptyty 20x248 cm wraz z tgcznikami
wiasna _|(stopami), fundament 0.40x0,4x0.9'm, beton C8/10
Wyliczenie floscirobot:
Ogrodzenie wewngtrzne i15,86+133,55+6,06+39,66+42,20+2,27+16,57+1,1:
..... 257,350000
FURKE 2 e 2 ;400000
: 8,000000
RAZEM:: 267,750000|m 267,750
146 Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,50 wg rys nr
witasna 9a
267,750000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  267,750000/mb 267,750
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1.25 |Element Ogrodzenie panelowe sektor kibicow przyjezdnych wysokosci 2,5 m
147 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu I-1I szt 50,000
148 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe prefabrykowane ptyty 20x248 cm wraz z tgcznikami
. |(S1OPAMI), fundament 0.40x0.40x0.90'm, beton G8/10

11+6,72+13,06+5,23+17,69+20,72+2,65+24,02+:

e OO A DAY 2,BOFBOEFOY £ 113,380000
RAZEM:: 113,380000|m 113,380
149 Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,50 wg
wiasna rys nr 9a

: 113,380000
RAZEM:: 113,380000/mb 113,380
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1.2.6 |Element Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,2 m
150 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu I-1I szt 149,000
151 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe prefabrykowane ptyty 20x248 cm wraz z tgcznikami
(stopami), fundament 0.30x0.30x0.90'm, beton C8/10 .
1,94+15,68+16,64+1,01+16,77+8,26+12,50+120.  123,890000
.................................................................................. 50,070000
............................................................................................................................................................. . 22,890000
RAZEM:: 196,850000|m 196,850
152
............................................................................................................................................................. 176,830000
RAZEM:: 176,830000/m 176,830
153 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu I-1l szt 39,000
154 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami,
betonCcg10
: 2,916000
RAZEM:: 7,236000 m3 7,236
155 Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego. Wymiar 2,52x1,23 wg rys nr 10
wiasna
...................................................................... . 176,830000
: 373,680000|mb 373,680
156 Kalkulacja Dostawa i montaz furtki panelowej. Wymiar 1,20x1,23 wg rys nr 13
wilasha szt 3,000
157 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy panelowej. Wymiar 3,00x1,23 wg rys nr 14
wilasha szt 8,000
158 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy panelowej. Wymiar 3,50x1,23 wg rys nr 15
wilasha szt 1,000
159 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy panelowej. Wymiar 4,00x1,23 wg rys nr 16
wilasha szt 1,000
160 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy panelowej. Wymiar 5,50x1,23 wg rys nr 17
wilasha szt 1,000
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1.2.7 |Element Ogrodzenie murowane
161 KNR 202/1806/1 |Ogrodzenia murowane, z cegty klinkierowej. Stupki 38x38x261,5 cm,nakrywa stupka
klinkierowa cokot 25x50 cm, fundament betonowy 40x40 cm + 25x40 cm, zbrojony 2 prety fi
12, strzemiona fi 6 co 25 cm, przesla stalowe ocynkowane wg rysunku nr 11
1,73+54,27+84,42+31,53+9,83 191,780000
RAZEM:: 191,780000|m 191,780
162 Kalkulacja Minus przesta zdemontowane z rozbieranego ogrodzenia na wysokosci stacji trafo
witasna szt -4,000
163 |KNNR2/104/1  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm
, 0,238421
RAZEM:: 0,238421]t 0,238
164 |KNNR 2/104/4 _ [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi14'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0681203
0,681203t 0,681
165 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie flosci robSt:
""" : 0,400000
RAZEM:: 1,600000|m3 1,600
166 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami,
) BB G 2 D e
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................................................................................................................................. . 1,600000
RAZEM:: 1,600000/m3 1,600
167 KNR 202/1807/1 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysoko$¢ 2,61 m, cegta klinkierowe 38x38 cm,
nakrywa stupka klinkierowa
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robSt:
""" . 2,000000
8,000000 |szt 8,000
168 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy z pretéw stalowych ocynkowanych 2,2x2,5 m z zamkami, wg
wiasna rysunku nr 12 szt 3,000
169 Kalkulacja Demontaz i przeniesienie bramy dwuskrzydtowej z wjazdu obok trafo na wysokos$¢ wjazdu na
wiasna ptyte stadionu szt 1,000
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1.2.8 |Element Mury oporowe
170 KNR 202/238/3 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czes$¢ pozioma), trapezowa, o stopie ptaskiej,
(2) beton podawany pompg, beton C20/25 W8.
: 13,424938
109,817501|m3 109,818
171 KNR 202/240/8 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekrdj zbiezny, $rednia
(2) grubosc¢ ponad 30°cm, beton podawany pompa, srednia gr 30 cm, beton C20/25 WS,
............................. deskowanie U-Fomm e
i(4,15+1,55)2'56,00,30 1 47,880000
'~ 42,066000
~15,048000
~ 41,811000
L 22,617360
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  169,422360/m3 169,422
172 |KNNR 2/105/3  [Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, sciany
Sciana oporowa 0-110-2 9427.91°0,001 ... 9427910
Scianaoporowa 0-3i0-4  :10084,66*0,001 : 10,084660
Sciana oporowa 0-5 :3042,50*0,001 3,042500
RAZEM:: 22,555070|t 22,555
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1.2.9 |Element Schody terenowe
173 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie iloscirobot:
Schody naskarpie T g gge g0 .00 4680000
............................................................................................................... RAZEM 4,680000|m3 4,680
174 KNR 221/604/3 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy kostki
betonowej 20x10x6 cm oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych 8x30 cm
i AR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
scH1 o ggey 58,650000
....... 48,300000
Przy stacji trafo 2511 27,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  134,450000|m 134,450
175 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
0,792000
3,456000/m3 3,456
176 |KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
schWt o egEp 11,500000
5*2
2 , 6,600000
............................................................................................................... RAZEM:: 28,800000|m 28,800
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1.2.10 |Element Schody terenowe - wejscie na stadion
177 |KNR401/212/2_|Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 18°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Schody wejsciowe od strony ul, Edzkie] 118,047 70%0,20 57730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,720000|m3 27,720
178 KNR 221/604/3 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy kostki
betonowej 20x10x6 cm oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych 8x30 cm
o IR=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
SCH3 g ey 120,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 120,000000|m 120,000
179 |KNR 231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowazwykla
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,144800
1,144800/m3 1,145
180
""""" 9,540000
RAZEM 9,540000|m 9,540

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)

strona nr: 29
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.2.11 |Element Balustrady
181 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu I-1I
SCH . 47,000000
RAZEM:: 250,000000 szt 250,000
182 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami,
(1) beton C8/10
31,200000
RAZEM:: 31,200000|m3 31,200
183 KNR 202/1207/1 |Balustrady z pretow stalowych przymocowane do muréw oporowych kotwami lub
zabetonowane w fundamentach (13611,59 kg) , stalowe, malowane farbami poliuretanowymi
: 262,600000
RAZEM:: 479,700000|m 479,700
184 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych zabetonowane w fundamentach (1581,75 kg) ,
............................. stalowe, malowane farbami poliuretanowymi
................................................................................................................................................................................................................................................ ___ 68400000
RAZEM:: 68,400000|m 68,400
185 MAT 1342450 |Kotwy - Hilti HVZ-R M12x95 lub réwnowazne szt 668,000
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1.2.12 |Element Tereny zielone
186 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypow do 1s=0,9, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
) KBGO Il e
yliczenie loSCi TOD Ot e
Nasyp pod sciezkg na skarpie wokot ;747,51
phtystadionie SRS N 747,510000
Nasyp pod droga pozarowg i placem do : :
WO e e i 480,630000
RAZEM:: 1 228,140000|m3 1228,140
187 |MAT 1602099 _[Dostawa pospotki do zasypaniawykopow
Wyliczenie ilosci robot:
1228340 __1228,140000
RAZEM:: 1 228,140000|m3 1228,140
188 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie flosci robot:
Przemieszczanie mas ziemnych i7957.110%0,10 '
(pochodzgcych z odktadu) - :
ksztattowanie terenu ziemig zodkladu - 795,711000
:6542.890*0,60 i 3925,734000
RAZEM:: 4 721,445000|m3 4 721,445
189 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu -l
............................................................................................................................................................. __7957,110000
RAZEM:: 7 957,110000|m2 7 957,110
190 KNR 201/313/1 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
e AKEREGOT gRUNtU e
Wyliczenie loSCi OOt e
. (85428907060 L 3925,734000
RAZEM:: 3 925,734000/m3 3 925,734
191 |KNR201/506/7 [Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu Il
............................................................................................................................................................. __6542,890000
RAZEM:: 6 542,890000 m2 6 542,890
192 |KNR201/510/3 |Obsianie skarp w ziemiurodzajnej ...
Wyliczenie loSCi OOt e
Powierzchnia skarp wokét stadionu i §6542,89
skarpa przy parkingu od strony ul. :
bodzkiel | 6542,890000
RAZEM:: 6 542,890000 m2 6 542,890
193 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-l|
R=0955 M=1,000 S=1,000
Cala powierzchnia zielonawokét  14500-6542.890
stadionu minus skarpy (powierzchnia nie :
obejmuje boiska treningowego) i . 7957,110000
RAZEM:: 7 957,110000|m2 7 957,110
194 KNR 911/103/1 |Wzmacnianie konstrukcji nasypow geosyntetykami, wysoko$¢ nasypu do 3'm, geokrata
() N wysokosci 5 cm wypetniona humusem
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
Dolna czes$¢ skarpy na szerokosci 1 m 5438,0*1 ,0 '
na styku z utwardzeniem (droga, :
chodnik) | 438,000000
RAZEM:: 438,000000|m2 438,000
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1.2.13 |Element Remont fasady budynku przy kortach
195 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilocirobot:
1(16,0*2+3,20*2)*3,0 115,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,200000/m2 115,200
196 |KNR 202/902/1_[Tynki zwykle kategori ll, Sciany plaskie | powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie iloscirobot:
1115.200 115,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,200000/m2 115,200
197  |KNR23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weny mineraine, przyklejenie warstwy siatii, Sciany
""" 115,200000
RAZEM:: 115,200000|m2 115,200
198 |KNR 23/931/1 _[Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
Wyliczenie iloscirobot:
1115.200 115,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,200000/m2 115,200
199 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na $cianach ptaskich
(2) . |ipowierzchniach poziomych, baranek
Wyliczenie ilosci robot
e MAB200 . 115200000
RAZEM:: 115,200000|m2 115,200
200 |KNR 33/28/1 (5) [Malowanie elewadji, farba silikatowa
Wyliczenie ilosci robot
115200 ......................................................................... 115,200000
RAZEM:: 115,200000/m2 115,200
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1.3 Grupa Mostek
1.3.1  |Element Roboty ziemne
201 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
22,356000
20,520000
L 17,442000
: 88,884000|m3 88,884
202 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw piaskiem $rednim
M
Wyliczenie flosci robSt:
E88.884-6.804-26.605-3,91 *0,6*0,8-3,91*0,6*0,75-3
. 59170,4071,0-3,9170,407065 L 49,258100
RAZEM:: 49,258100/m3 49,258
203 |KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll
VlCzenie 08 rOD G e
#8258 49258000
RAZEM:: 49,258000/m3 49,258
204 |MAT 1602099 |Dostawa piasku Sredniego do zasypaniawykopow
Vlczenie 08 rOD G e
#8258 49258000
RAZEM:: 49,258000 m3 49,258
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1.3.2 |Element Roboty betonowe
205 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym beton C8/10 gr.10cm
1,539000
: 6,804000 m3 6,804
206 KNR 202/204/7 |Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetosci ponad 2.5°'m3, beton podawany
(2) pompa, beton C16/20
: 5,825900
RAZEM:: 26,605000|m3 26,605
207 KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20°cm) wysoko$é do 4.0'm, wariant’ll1
3) wykonania, beton C16/20
Stup POZ.S2 15,366300
RAZEM:: 53,684300|m2 53,684
208 KNR 202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
grubosci, wariant’lll wykonania, beton C16/20. Pogrubienie do 80 cm
............................................................................................................................................................. i 5474000
RAZEM:: 14,858000|m2 14,858
209 KNR 202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
3) grubosci, wariant’lll wykonania, beton C16/20. Pogrubienie do 40 cm
StpPOZ.S2 3OO i 15,366300
RAZEM:: 38,826300|m2 38,826
210 KNNR 2/105/2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku
StpPOzS2 184200001 L 0,342000
RAZEM:: 1,168000 |t 1,168
211 |KNR202/921/6_|Licowanie ptytkami Klinkierowymi 25x6'cm, stupow
Wyliczenie oSCi TOD Ot e
11,726000
SpPOZ.S2 o B81724040°27°330 L 28,446000
RAZEM:: 90,488000|m2 90,488
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1.3.3 |Element Izolacje
212 KNR 202/604/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goragco, taw fundamentowych
4) betonowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,420000
: 10,260000
45,360000 m2 45,360
213 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warsta
Wyllczeniolfodcirobot
Przyczotek POZ.P1 {(3,912+0,60%2)*2,40+1,204,31-0,60*3,91+(5,40+ |
4,31 )2*1,0*2+(1,9+0,8)/2*1,0*2 : 36,884000
{(3,91"2+0,602)*1,40+1,20%4,31-0,60*3,91+(5,40+ !
14,31)/2*1,0*2+(1,9+0,8)/21,0 '
Stup POZ.S1 1(3,91*2+0,40*2)*1,0+0,80%4,31-0,40*3,91+(5,40+4 :
31)/21,02+23+1,202,0°2 .....23,714000
'S“{Jb'l'ﬁ'cn)'z'.'é'zw"""""""""""'.".".".".".".".?.('3.,'9.1'*'2”%.6,.46;2.).*6,.65+0,80*4,31-0,40*3,91+(5,40+
14,31)/2*1,02+(2,3+1,2)21,02 5 20,697000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  109,159000|m2 109,159
214 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
Wyliczenie ilogcirobst:
T 09459 109,159000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 109,159000|m2 109,159
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1.3.4 |Element Konstrukcja stalowa
215 KNR 205/210/1 |Ktadki dla pieszych. Kiatka stalowa z dwuteownikéw HEB 340 wraz z balustradami,
zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb chlorokauczukowych (2 x podktadowo i 3 x
nawierzchniowo)
15,137000
15,137000|t 15,137
216 MAT 1342450 \Sruby klasy 4.8, M16 z nakretkami i podktadkami
...................................................................................................................................................... 72,000000
72,000000 szt 72,000
217 MAT 1342450 \Sruby klasy 4.8, M12 z nakretkami i podktadkami szt 160,000
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1.3.5 |Element Nawierzchnia ktadki
218 KNR 223/501/5 |Analogia. Montaz elementéw nawierzchni, montaz nawierzchni z desek z tworzyw
sztucznych, deska gr 38 mm, szerokosci 150 mm, mocowana w odstepach 5 mm do
dzwigaréw na $ruby M8
R=0,955 M=1,000 S=1,000
486,000000
RAZEM:: 486,000000|m 486,000
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1.4 Grupa Brama wejsciowa i kasa biletowa
1.4.1 |Element Roboty ziemne
219 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1I
wykop pod fund.ogrodzenia 0.8'0.67210 10,080000
RAZEM:: 21,420000|m3 21,420
220 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-111
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,420000
: -2,065600
5,364400 m3 5,364
221 |KNR201/236/2 |Zageszozenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoistekat. I-IV.
""""" 5,364000
RAZEM 5,364000 m3 5,364
222 |MAT 1602099 _|Pospolki-dozasypaniawykopow
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................ 5364 e o 0:364000)
RAZEM:: 5,364000 m3 5,364
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1.4.2 |Element Roboty fundamentowe
223 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym beton C8/10 gr.10cm
: 0,784000
1,756800/m3 1,757
224
: 3,446400
6,172800/m3 6,173
225  |KNR 202/204/1_[Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 obj.do 0.5m3beton C16/20
Wyliczenie I0SCi TO Ot e
(0 100000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
226 |KNR202/204/2 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 obj.do 1.5m3beton C16/20
Wyliczenie ilosci robot:
N £ 20 2,304000
RAZEM 2,304000/m3 2,304
227
: 0,222000
: 3,950320 m3 3,950
228 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji
202/603/1 asfaltowej -pierwszawarstwa
......... 1,155000
: 3,934000
6,774000 m2 6,774
229 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emuls;ji
202/603/2 asfaltowej -drugainast. warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
e BTTA 6,774000
RAZEM:: 6,774000 m2 6,774
230 NNRNKB
202/618/1
0,518750
RAZEM 17,663150|m2 17,663
231 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie $r do
202/259/3 7mm t 0,040
232 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety zebrowane $r
202/259/4 12-14mm t 0,120
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1.4.3 |Element Element zelbetowe
233 KNNR 2/107/5 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokatne m3
234 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 beton C16/20
3,370800
RAZEM:: 3,370800/m3 3,371
235
0,031080
RAZEM:: 0,031080(t 0,031
236 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane sr
202/259/4 12-14mm
0,049728
0,049728t 0,050
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1.4.4 |Element Sciany
237 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych z wystawieniem kotew do potgczenia z murem klinkierowym licowym
..24,528000
-4,040000
RAZEM:: 20,488000|m2 20,488
238 KNR 202/126/1 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i pustakow szt 1,000
239 KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkéw i pustakéw szt 1,000
240 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.
8 .. 3,800000
: 3,000000
RAZEM:: 6,600000|m 6,600
241 KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ'A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000'mm z zaluzjg
regulacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
242 KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ’A - do przewoddéw murowych, o obwodach do 1000°'mm z siatkg na
owad
R = 0?/955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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1.4.5 |Element Posadzka
243 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowymgr.15cm
15634 e 0,801000
0,801000/m3 0,801
244 |KNR 202/1101/1|Podkfady betonowe na podt.gruntowym beton B8/10gr.10cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,534000
: 0,534000/m3 0,534
245 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 5'm2 m2 5,340
246 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.8 cm m2 5,340
247 KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2 5,340
248 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
Wy obot
""" 5,340000
""" RAZEM:: 5,340000|m2 5,340
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1.4.6 |Element Stropodach
249 |KNR 202/216/1_|Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie lub na zebrach beton C20/25 .
VlCzenie 08Ci rOD G e
e eBY2E 789100
RAZEM 7,896100 m2 7,896
250 KNR 202/216/5 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty beton C20/25,
.. \POGrUbIENIE STEdNIO dO 12 0M
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................ 7896 e 1,896000)
RAZEM 7,896000 m2 7,896
251 |KNR202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitbudowli - prety zebrowane
""""" 0,064480
RAZEM:: 0,064480]t 0,064
252 KNR 44/101/1  |Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntujgca np. Siplast Primer Szybki Grunt
SBS lub rownowazna - powierzchnie poziome
""""" 7,896000
7,896000 m2 7,896
253 KNRW Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy np. Foalbit Al S40 lub réwnowazna na
POdIOZU DetOOWY M e
o 7,896000
7,896000 m2 7,896
254 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 7,896000
7,896000 m2 7,896
255 |KNR 202/616/1 |lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - FireSmart Duo Baza lub rownowazna
"""" 11,356900
11,356900/m2 11,357
256 Izolacje z papy asfalt mocowana na taczniki (izobolce) - FireSmart Duo Top Profil SBS lub
e O O B et
yliczenie loSCi TOD Ot e
11.357 11,357000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,357000|m2 11,357
257 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
202/541/2
............................................................................................................................................................. i 0842500
: 9,052500m2 9,053
258 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - przekroj skrzynkowy
Wyliczenie iloscirobot: .
i3,37%(0,200,038*2+0,08*0,038*2) 0,071714
RAZEM 0,071714/m3 0,072
259 KNR 15/528/3 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 125 mm m 3,370
260 KNR 15/529/3  |Rury spustowe z PCV o $r. 100 mm m 3,000
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1.4.7 |Element Wykonczenie pomieszczen
261 KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg. Parametry ptytek:
- nasigkliwo$¢ wodna min.0,1%,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa,
- sita tamigca < 7,5 mm min.1300N,
- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornosé na pekniecia wioskowate - odporne
- odporno$¢ na Scieranie 5,
- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R9
- odpornosé na plamienie 5 klasa,
- odpornosé na odczynniki chemiczne GLA-GLB. m2 5,340
262 KNR 202/803/6 |Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2 5,340
263 KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na
podfozu z tynku m2 5,340
264 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 5,340
265  |KNR202/803/3 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na scianachistupach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,763200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 24,763200|m2 24,763
266 KNR 202/2009/2 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
............................. POtz Z KU e
yliczenie loSCi OOt e
.............................................................................................................................................................. 24,763000
RAZEM:: 24,763000|m2 24,763
267 NNRNKB
202/1134/2 |
_ , 24,763000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  24,763000|m2 24,763
268 KNR 202/1505/7 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
: 30,103000
30,103000|m2 30,103
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1.4.8 |Element Elewacja
269 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
202/612/6 gr.t4em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,120000
minusotwory (16¥1.4+09%20) -4,040000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  36,080000/m2 36,080

270 KNR 202/103/1 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet klinkierowych. Cegla klinkierowa
25x12x6,5 kl. 15 jak na istniejgcej kasie

............................................................................................ 39,000000
-4,040000
RAZEM:| __ 34,960000|m2 34,960
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1.4.9 |Element Stolarka
271 |KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m2 1,800
272 KNR 19/1024/3 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - okienko kasowe z
czescig podnoszong
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,240000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,240000|m2 2,240
273 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugosci ponad 1'm szt 1,000
274 Kalkulacja Dostawa podokiennikéw wewnetrznych z ptyty wiérowej laminowanej
wiasna mb 1,600
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1.4.10 |Element Ogrodzenie i bramy
275 KNR 202/123/2 |Analogia. Wykonanie stupdw przybramowych i przesta z cegty klinkierowej. Cegla
klinkierowa 25x12x6,5 kl. 15 jak na istniejgcej kasie
0,276250
35,563450/m2 35,563
276 Kalkulacja Dostawa i montaz - Furtka wejsciowa przemystowa dla ochrony h=2,5m, zgodnie z opisem
wiasna narys nr4 szt 1,000
277 Kalkulacja Dostawa i montaz - Bramka dla kibicow obrotowa np. Gastop BR3-1-3
wilasha szt 2,000
278 KNNR 2/1106/2 |Analogia. Dostawa i montaz bramy ewakuacyjnej dwuskrzydtowej przemystowej, zgodnie z
............................. OIS M N8 Ty S I e
Wyliczenie ilosci robot:
Brama ze sfupkami przybramowymi  14,22*250
B O Yl e . 10,550000]
RAZEM:: 10,550000|m2 10,550
279 KNNR 2/1106/2 |Dostawa i montaz bramy przeciwpozarowej dwuskrzydtowej przemystowej, zgodnie z opisem
e BB Y S e
Wyliczenie ilosci robot:
Brama ze sfupkami przybramowymi  14,22*250
SHIOWYIME e e . 10,550000
RAZEM:: 10,550000|m2 10,550
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1.5 Grupa Utwardzenia terenu
1.5.1  |Element Remont utwardzenia z betonu asfaltowego
280 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
0102-02 odl. do 1 km m2 2 579,170
281 |KNR231/813/4 |Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
Y leZenie 08 rOD O,
... 2551+56,82+76,46+1821+125,16+36,350 . 338510000
RAZEM:: 338,510000|m 338,510
282 |KNR 231/1004/6 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
Oz 08 DO, oo oo e
... 257970000 2579170000
RAZEM:: 2 579,170000|m2 2 579,170
283  |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii -ty -~~~
""" 338,510000
: 338,510000|m 338,510
284  |KNR231/402/4 |tLawa pod krawezniki betonowa z oporem betonC16/20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,973665
30,973665/m3 30,974
285 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej -przyjeto
............................. O A Wy NG e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 3880 . 338,510000
RAZEM:: 338,510000|m 338,510
286 KNR 231/607/4 |Analogia. Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rzad , $cieki ptaskie na
podsypce cementowo-piaskowej
o AR =0,800 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi OOt e
Przy sali sportowej :338.510 : 338,510000
RAZEM:: 338,510000|m 338,510
287  |KNR231/402/4 |Lawa - pierscien betonowy gr.15cm beton C20/25 pod kanat odwodnienia liniowego
L 2,591460
: 2,591460 m3 2,591
288  |KNR231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12’em
Wijazd na stadion przy plycie boiska 270460 . 270,460000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 270,460000|m2 270,460
289 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V
IOk, 20 O e
................................................................................................................................ ___ 270,460000
RAZEM:: 270,460000 | m2 270,460
290 KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 OM GIGDOK. | e
""" 270,460000
RAZEM:: 270,460000m2 270,460
291 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV
Y lOZONIE 108G TODO oo
oo 2 OB e L 270,460000
RAZEM:: 270,460000 | m2 270,460
292 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
0201-01 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢em
"""" 270,460000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 270,460000|m2 270,460
293 KNR 231/107/2 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
... \MeEChANICZNYM - ST.grub.warstwy po zaggszcz.ponad 10 cm-gr.20cm
Oz 08 0D O, e e
1270.460%0,20 54,092000
RAZEM:: 54,092000/m3 54,092
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294 KNR 231/311/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grub.po zageszez. 4.cm
270460000
195,000000
RAZEM:: 465,460000|m2 465,460
295  |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
................................................................................................................................................................................................................................................ __2579,170000
RAZEM:: 2 579,170000|m2 2 579,170
296 KNR 231/311/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
............................. asfaltowa - grub.po zageszcz. 3om
Wyliczenie loSCi OOt e
:12579.170000 i 2579,170000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 579,170000|m2 2579,170
297 KNR 231/311/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
579.170000 i 2579,170000
2 579,170000 m2 2 579,170
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1.5.2 |Element Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
298 KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych i nawierzchni betonowych, grubosci
............................. OB 2 O e
Wyliczenie lloSCi roD0t:
Powierzchnia asfaltowa 1 .046,600000
Naierzchniatrawiasta/gruntowa i-233,87 . i -233,870000]
RAZEM:: 812,730000m2 812,730
299 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
............................. gQDOK. 20 O
Wyliczenie iloscirobot:
.......................................................................................................................................................... . 1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
300 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci, zminusowanie o 5 cm, gtebokos$é
RO OWANI 1S M e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
Pod nawierzchnig z ptyt :1812.730 : 812,730000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 812,730000|m2 812,730
301 KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebok. Pogtebienie do 28 cm.
Naierzchniatrawiasta/gruntowa 23387 i 233,870000]
RAZEM:: 233,870000m2 233,870
302 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
KA N
| 1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
303 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
0201-0 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
... f048800 1046600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
304 KNR 231/107/2 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
... ImeChanicznym - sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm-gr.20cm
Wyliczenie I0SCi roD Ot
. 11046.80000,20 . 209,320000
RAZEM:: 209,320000/m3 209,320
305 |KNR 231/ 1004/7 | Skropienie podbudowy emulsia asfaltowa pod warstwe wiazaca (0,5kg/m2)
iloscirobot:
............................................................................................................................................................. . 1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
306 KNR 231/311/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
............................. asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
Wyliczenie logci rob
.......................................................................... 046.600000  © 1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
307 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg pod warstwe Scieralng
Oz 08 rOD O e
1046600 __1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
308 KNR 231/311/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grub.po zageszcz. om
................................................................................................................................ . 1046,600000
RAZEM:: 1 046,600000|m2 1 046,600
309 KNR 231/311/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cmgrub.pozageszcz.
| 1046,600000
1 046,600000m2 1 046,600
310 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporembeton C16/20
Wyliozenie 108G rODOt
e (0,170,3+0,2°0,18)*(86,14+3,22+8,66+6,61+47,88) . 10,065660
RAZEM:: 10,065660|m3 10,066
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311 [KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 152,510000
RAZEM:: 152,510000|/m 152,510
312 KNR 231/402/4 |tawa - pierscien betonowy gr.15cm beton C20/25 pod kanat odwodnienia liniowego
Wyliczenie ilo$
) 2,939220
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,939220/m3 2,939
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1.5.3 |Element Wymiana utwardzen z kostki betonowej gr 8 cm
313 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
130,000000
RAZEM:: 2 559,860000 m2 2 559,860
314 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
............................. B Y e
VlCzenie 08 TG e
Droga . 24986 2429860000
RAZEM:: 2 429,860000|m2 2 429,860
315 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
............................. srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm - przyjeto4cem
Wyliczenie loSCi OOt e
i2429.860*0,04 97,194400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  97,194400/m3 97,194
316 KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej -kolor czerwony grubosci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46,200000
RAZEM:: 79,674000|m2 79,674
317 KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej -kolor szary grubosci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Przyjeto
80% kostki Z 0dzyskU e
e 2429.860-79.674 L 2350186000
RAZEM:: 2 350,186000 m2 2 350,186
318
tawa pod kraweznik i $ciek (przy sali {(0,1*0,3+0,15"0,41)*(87,37+10,85) :
sportowej) A e 8,987130
tawa pod kraweznik (przy parkingu) :(0,1*0,3+0,20*0,18)*(27,77+121,30+6,05*2+78,53 :
e MN2TA) . 16661040
RAZEM:: 25,648170|m3 25,648
319 KNR 231/403/4 \Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
91,270000
RAZEM:: 350,660000|m 350,660
320 KNR 231/402/4 |tawa -pierscien betonowy gr.15 cm beton C20/25 pod kanat odwodnienia liniowego
4,928580
: 1,460100
6,388680 m3 6,389
321 KNR 231/607/4 |Analogia. Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rzad , $cieki ptaskie na
podsypce cementowo-piaskowej
0,500 M=1,000 S=1,000
:87,37+10,85 T 98,220000
RAZEM 98,220000|m 98,220
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1.5.4 |Element Nowe utwardzenie z kostki betonowej gr 8 cm
322 |KNR 231/801/3 |Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubosc 12'cm
VylCZenie 08 rOD G e
Obok $mietnika 1400 1 40000000
Dojscie do sektora kibicow druzyny §140,0
przeciwnej 140,000000
RAZEM:: 180,000000m2 180,000
323 KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem,
............................. ITUDOS G DYt S M e
Wyliczenie loSCi OOt e
Drogaztrylinki . 1850%450 . 697,500000]
RAZEM:: 697,500000|m2 697,500
324 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V
IOk, 20 O e
............................................................................................................................................................. __2896,590000
RAZEM:: 2 896,590000|m2 2 896,590
325 KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za
kazde dalsze 5 cm glebok.
'2.896,590000
RAZEM:: 2 896,590000 m2 2 896,590
326 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej
rzednej proj.
Przyjeto $rednio 10 cm na calej i2896.59070,10
powierzehniutwardzenia P . 289,659000
RAZEM:: 289,659000 m3 289,659
327 KNRW Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
20 B
Vlczenie 08 rOD G e
289859 . 289850000
RAZEM:: 289,659000/m3 289,659
328 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
0201-01 |MPa, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm
Wyliczenie loSCi OOt e
e (28968890 .__2896,590000
RAZEM:: 2 896,590000 m2 2 896,590
329 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym o
............................. grub.po zageszez. 15CM ]
VlCzenie 08 rOD G e
.. 2896500 2896590000
RAZEM:: 2 896,590000|m2 2 896,590
330 KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
............................. grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
'2.896,590000
i 2896,590000/m2 2 896,590
331 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem betonC16/20
......................................................................................................................................................................... 32,520015
tawa pod kraweznik {(0,170,3+0,20*0,18)*(159,19+58,32+30,84+37,49+
... 143,33+697+351+3668) 24,837780
RAZEM:: 57,357795/m3 57,358
332 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
S B0,19+152,46+58,32+30,84+37,49+43,33+40,26 |
... *520T+3181+6,07+351+3668 | 652,930000
RAZEM:: 652,930000|/m 652,930
333 |KNR231/402/3 |tawapod Sciek beton C16/20gr.A7em
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 10:38707779,04 i 5105984
5,105984 m3 5,106
334 KNR 231/607/4 |Analogia. Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, dwa rzedy , $cieki ptaskie na
podsypce cementowo-piaskowej m 79,040
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335 KNR 231/607/4 |Analogia. Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rzad , $cieki ptaskie na
podsypce cementowo-piaskowej
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
. 152/46%40,26+52,07431,8 L 276,600000
RAZEM:: 276,600000|m 276,600
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Jm

llosé

1.5.5

Element Nowe utwardzenie z kostki betonowej gr 6 cm

336

KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe
35x35x5°cm na podsypce piaskowe;j

Utwardzenia z ptytki chodnikowej na ;322,0*3,50
skarpach wokdl ptyty stadionu :

Od bramy wejsciowej w kierunku na : :
trybune schodnig : : 195,000000

1127,000000

RAZEM:: 1 322,000000

m2

1322,000

337

KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce
piaskowe;j

737,000

338

KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm

261,440000

T 565850000

m2

565,850

339

KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej

rzednej pro;j.

Przyjeto $rednio dla wyréwnania 10 cm ;4403.700*0,10 :
na catej powierzchni utwardzenia : : 440,370000

RAZEM:: 440,370000

m3

440,370

340

KNRW
201/228/1

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11

Wyliczenie iloSci robot:

440,370000

RAZEM:: 440,370000

m3

440,370

341

KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grub.po
zageszcz. 8 cm

m2

4 403,700

342

KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.

:4403.700 i 4403,700000

RAZEM:: 4 403,700000

m2

4 403,700

343

KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

0bd

............................................................................................................................................................. . 4403,700000
RAZEM:; 4 403,700000

m2

4 403,700

344

163.33+24.02+2.42+20.84+28.41+2.81"2+1.62+26. |
:65+26.8+2.76+1.03*5+6.63+9.04+9.28+12.53+6.6 :
{4+24.85+13.55+7.09+1.53+86.67+83.78+20.47+2 |
{0.38+43.4+3.34+1.49+6.76+4.63*2+4.26+1.18+3* |
i2+51.14+39.51+18.51+19.45+10.08*2+8.16+6.66 '
{49.15+22.2+21.53+27.13+23.59+84.96+5.02+55.9
{4+48.33+11.12+19.45+21.38+14.5+7.48+18.64+3.
§31+13.45+19+20.54+13.65+7.43+17.78+26.95*2+
{4.7%2427.94*2+4.7%2 ¢ 1363,500000

RAZEM:: 1 363,500000

m

1 363,500

345

KNR 231/607/4 |Analogia. Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rzad , $cieki ptaskie na
podsypce cementowo-piaskowej
R=0,500 M=1,000 S=1,000

i181,1+74,02+21,53+23,58 : 300,230000

RAZEM:: 300,230000

m

300,230
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1.5.6 |Element Nowe utwardzenie o nawierzchni betonowej (sektor kibicow druzyny gosci)
346 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
............................. BODOK. 20 M e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Przy bramie kibicow druzyny przyjezdnej i2180 . 218,000000
RAZEM:: 218,000000m2 218,000
347 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej
T L1~ O
Wyliczenie iloscirobot: .
Przyjeto srednio dla wyréwnania 10 cm 218.000%0,30 S
na cafe] powierzchni utwardzenia ___ 65400000
RAZEM:: 65,400000|m3 65,400
348
165.400 P 65,400000
RAZEM:: 65,400000|m3 65,400
349 |KNR231/308/1_|Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12'cm, betonC25/30
Wyliczenie iloscirobot: .
Utwardzenia w sektorze kibicéw druzyny 302
przeciwnej f © 302,000000
RAZEM:: 302,000000|m2 302,000
350  |KNR 231/308/2 [Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm, beton C25/30
Wyliczenie loSCi OOt e
8020000 . 302,000000
RAZEM:: 302,000000|m2 302,000
351 KNR 231/308/3 \Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5°'cm, beton C25/30
8020000 . 302,000000
RAZEM:: 302,000000|m2 302,000
352 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
(2) ... |podawanypompg, beton C25/30
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
. 1,902070,15+035°0,148°0,62,05 0829000
RAZEM:: 0,829000/m3 0,829
353 Kalkulacja Zbrojenie rozproszone stalowe do zbrojenia posadzek (przyjeto 1,35 kg/m2)
wilasna
90kgim3 00829790 L 7461000
RAZEM:: 415,161000 |kg 415,161
354 |ZKNR C 2/816/3 |Analogia. Zabezpieczenie powierzchni betonu ptynem Sikafloor Cure Hard-24
Wyliczenie iloscirobot: .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 302,000000
: 4,980000
RAZEM:: 306,980000|m2 306,980
355  |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykla
: 0,390000
0,798000/m3 0,798
356 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,250000
6,650000/m 6,650
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1.6 Grupa Trybuna kibicéw druzyny przeciwnej
1.6.1 |Element Roboty rozbiorkowe
357 Kalkulacja Demontaz siedzisk:
wilasna szt 85,000
358 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
11,000000
11,000000/m3 11,000
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1.6.2 |Element Roboty ziemne
359 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie ilocirobot:
Usuniecie gruntu nasypowego §36,0*12,0*2,65
(powierzchnia zabudowy x $rednia
grubos$c¢ nasypu) : 1 144,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 144,800000/m3 1 144,800
360 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypow walcami lub zageszczarkami do 1s=0,9,
M wysokos¢ do 3,0'm, gruntkategorii I
Wyliczenie iloscirobot:
Nasyp kontrolowany pod trybuna dla 336,0*12,0*0,50 '
kibicéw przyjezdnych do poziomu spodu
fundamentdw b 216,000000
Pod utwardznie przed trybung od rzednej 295 0*1,36
101,80 00 103,16 M 401,200000
RAZEM:: 617,200000 m3 617,200
361 |MAT 1602099 |Dostawa pospotki do zasypaniawykopow
Wyliczenie iloscirobot:
1617.200 . 617,200000
RAZEM 617,200000 m3 617,200
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1.6.3 |Element Roboty fundamentowe
362 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym gr.5cmbeton C8/10
Wyliczenie 108G rODG: e
podlawe Pl 008M2v086'® 3,909600
pod fawe F2 :0.05"0.7*(10.86*2+0.83"3+3.82*6+2.27+1.1+1.5+3:
:.83*6+0.83*3) : 2,711450
6,621050 m3 6,621
363
15,162000
0,471440
15,633440|m3 15,633
364  |KNR202/202/3 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szer.do 1.3m betonC20/25
"""" 26,064000
26,064000|m3 26,064
365 KNNR 2/105/1  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
............................. fUndamen oW e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Poz F1iF2 11235,65*0,001 1,235650
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 1235650t 1,236
366 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliczenie iloscirobot:
Wypetnienie piaskiem przestrzeni E.0.,5.0.’;.(.0.,.8.3‘.*ﬁlé,.ééi*ﬁ.).*.(ﬁ,ﬁ.fié.,é.(.).). ...........................................................
pomiedzylawami L 76334700
RAZEM 76,334700/m3 76,335
367 NNRNKB
202/618/1
............................................................................................................................................................. 10,820000
52,095200|m2 52,095
368
: 2,726640
T 14,746140|m3 14,746
369 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa
:0,75%(10,99*4+3,0*2+6,45*2+10,99*4+3,0*4+6,45*
2) 98,790000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  149,460000)m2 149,460
370 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe
""" 149,460000
149,460000 m2 149,460
371 |KNR44/101/1 |Gruntowanie powierzchni - warstwa gruntujaca np. Botament BE 901 lub rownowazna
yliczenie 108G rODG: e
Odtylu o ......078°(1330e1442) ___20,790000
RAZEM 20,790000|m2 20,790
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372 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM
202/603/1 92
L 20,790000
RAZEM:: 20,790000|m2 20,790
373 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM
202/603/2 92-drugainast. warstwa
""""" 20,790000
RAZEM:: 20,790000|m2 20,790
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1.6.4 |Element Sciany oporowe
374 KNRW Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej beton C20/25 W8
202 8 e
Wyliczenie loSCi OOt e
POz24 . .......i02524%®851+278)2 i 13,548000
RAZEM:: 13,548000/m3 13,548
375 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m beton C20/25 W8
: 106,126000
106,126000| m2 106,126
376 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.scian beton C20/25wW8
106,126000
106,126000| m2 106,126
377 |KNNR2/105/3 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, sciany
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,917460
2,917460|t 2,917
378 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/7 asfaltowy nazimno, 1'warstwa
............................................................................................................................................................. : 12,817500
RAZEM:: 87,584000|m2 87,584
379 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie loSCi OOt e
:87.584 87,584000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  87,584000|m2 87,584
380 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
202/602/7 asfaltowy nazimno, 1'warstwa ]
Wyliczenie lloSci robGt:
Stopasciany  (2.24+777)°0,6572+(3,85+9,375/1,062 40785500
RAZEM:: 40,785500/m2 40,786
381 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
202/602/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie loSCi OOt e
:40.786 40,786000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 40,786000m2 40,786
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1.6.5 |Element Element zelbetowe
382 KNRW Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg, beton C35/45
202 2 2 (2) N e
Wy liczenie oS Ci TOD Ot e
POz 2.2 42.3 : 42,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 42300000/ m2 42,300
383 KNRW Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa,
202/217/5(2) _ |beton, beton C35/45 W8
Wyliczenie loSCi 00Ot e
#2800 42300000
RAZEM:: 42,300000m2 42,300
384 KNRW Analogia. Zebra i wzmocnienia na ptytach, szerokosci 25°cm, beton podawany pompa,
DO D S I B e s
66%0,201026%2
:(2,15+1,025)*0,20*0,25 : 0,158750
RAZEM:: 0,324250 m3 0,324
385 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. DO O e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,903270
0,903270|t 0,903
386 |KNR 202/208/10 \?{*.U.PY. Zelbetowe, prostokgtne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.ponad 12 beton C20/25
""""" 1,012500
1,012500|m3 1,013
387  |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©0,161920
0,161920(t 0,162
388
e 1,725000
1,725000|m3 1,725
389  |KNR202/212/12|Wiefice monolityczne na scianach zewn.o szer.do 30cm beton C2025
1,725000
: 3,758250 m3 3,758
390  |KNR 202/210/4 |Belkii podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 beton C20/25
0,262500
0,487500/m3 0,488
391 KNRW Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 beton
202/221/4 G002 N8
Wyliczenie ilosci robot:
'r'ér'ﬁé"ri'csé'hé"#62"1"'i""F"'o"z"'i"é"b’é’i"1"é"”b"z"é’*d'ki'*(é'ééié ops T T
POZ 1.4 : 4,952000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,952000/m3 4,952
392 KNRW Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 beton
202/222/4 c20/25wg
9,945000
9,945000 m3 9,945
393 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
POZ14 T 2,197200
RAZEM:: 2,784230]t 2,784
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394 Kalkulacja Dostawa i montaz szyn ucigglajgcych HALFEN HMS, ocynk
wiasna
: 118,680000
RAZEM:: 118,680000|mb 118,680
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1.6.6 |Element Sciany
395 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1

: 10,820000
52,095200|m2 52,095
396 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych

92,147200

............................................................................................................................................................. . 1680000
RAZEM:. _ 235,776500|m2 235,777

Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 12 cm z pustakéw
ceramicznych

397 KNR 27/162/2

-7,200000
RAZEM:: 37,054000|m2 37,054

398

7,140000
7,140000|m2 7,140
399 KNR 202/126/1 \Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow

.............................................................................................................................................................. 1,000000
............................................................................................................................................................. . 4,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
400 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkéw i pustakéw szt 6,000
401 Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr.

: 7,200000
RAZEM:: 18,000000|m 18,000

402 KNR 202/120/9 |Analogia. Wykonanie nadproza wrarstwie zaprawy cementowej gr ca 5 cm, zbrojonego 2 x
pret fi 12 mm

i1,20%0,12*4 § 0,576000

RAZEM:: 0,576000/m2 0,576
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1.6.7 |Element Posadzka
403 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
: 5,880600
: 14,940200/m3 14,940
404
: 4,009500
10,186500|m3 10,187
405 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 5'm2
26,730000
67,910000|m2 67,910
406 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
............................. sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.10em
Wyliczenie loSCi OOt e
67.910 : 67,910000
RAZEM:: 67,910000|m2 67,910
407 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte naostro gr.25mm
67,910000
67,910000|m2 67,910
408 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio lemdo6em
Wyliczenie loSCi OOt e
67.910 : 67,910000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  67,910000/m2 67,910
409 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
67.910 : 67,910000
RAZEM:: 67,910000|m2 67,910
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1.6.8 |Element Schody zelbetowe
410 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm beton C35/45 W8

1,800000
43,600000|m2 43,600

411 |KNR202/218/6 [Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty beton C35/45 W8
"""" 43,600000

43,600000|m2 43,600
412 |KNNR2/105/6 [Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, schody
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,088300

1,088300]t 1,088
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1.6.9 |Element Stopnie prefabrykowane
413 KNR 202/302/1 |Dostawa i montaz stopni prefabrykowanych trybun wg rys konstrukcyjnych, beton C35/45
w8 elem. 20,000
414 KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,izolacja elastyczng poliuretanowg masa
(2) uszczelniajgcg BOTON SF400 lub SIKAFLEX PRO3, wykonczona piaskiem kwarcowym o
granulacji 0,4 do 0,8 mm + preparat gruntujgcy BOTON P400 lub SIKA PRIMER 3N, sznur
dylatacyjny SIKA RUNDSCHNUR, dylatacja szerokosci 3 cm lub rozwiazanie rownowazne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58,000000
RAZEM:: 58,000000|m 58,000
415 KNR 202/617/11 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami styropianu gr 20 mm i
............................. SZOIOKOS Tl 18 M e
VlCzenie 08 rOD G e
. BBO00 . 58,000000
RAZEM:: 58,000000|m 58,000
416 |KNR 202/602/1_|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , np. Botact MD28 lubrownowazna
Wyliczenie floscirobot:
e 8000085 . 20300000
RAZEM:: 20,300000|m2 20,300
417 |KNR 202/607/1_|Analogia. Izloacja z paska maty drenazowej z wiokning separacyjna, szerokos¢ paska 10 cm
""""" 5,800000
i 5,800000|m2 5,800
418 |KNR 202/602/1_[Analogia. Dostawa i montaz. Powtoka antykondensacyjna nanoszona metoda natrysku
Plyta + zebra (dodatek 20%)  29863+2986320% __ 358,356000
RAZEM:: 358,356000|m2 358,356
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1.6.10 |Element Krzesta trybun
419 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset trybun. Wymiary: gt. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm.
wiasna Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne migkkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub
rownowazne szt 400,000
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1.6.11 |Element Stropodach
420 KNR 44/101/1  |Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntujgca np. Botament BE 901 lub
réwnowazna - powierzchnie poziome
5,055000
......... 0,827500
: 1,587500
RAZEM:: 49,770000|m2 49,770
421 KNR 44/104/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy min 2 mm np.Botmanet BM 92
............................. Schnell/Winter lub rownowazna na podtozu betonowym
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
149.770 : 49,770000
RAZEM:: 49,770000m2 49,770
422 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
............................. sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.14cm
VY lCZenie 08 rODG: e
PiytazelbetowaPOZ22 4230 42300000
RAZEM:: 42,300000|m2 42,300
423 |KNR 202/607/1_[Utozenie plyty ochronneji drenazowej np. Botament DS 993 lub réwnowaznej
Wyliczenie ilosci rob
Minus pomiedzy punktami D1doD2a ! 5
okapem od strony plyty boiska i L -2,989000
RAZEM:: 39,311000|m2 39,311
424 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
Wyliczenie 108G rODGt: e
Pomiedzy punktami D1 do D2 a okapem 3(0,96+2,09)*0,98 '
odstronypytyboiska L 2,989000
RAZEM:: 2,989000/m2 2,989
425 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio fomdo6cm
""""" 2,989000
: 2,989000/m2 2,989
426 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie loSCi OOt e
i2.989 : 2,989000
RAZEM:: 2,989000/m2 2,989
427 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202 A 2
Wyliczenie lloSci robGt:
Pomiedzy punktami D1 do D2 a okapem :(0,96+2,09+0,10)*(0,98+0,30+0,20) '
od strony ptyty boiska 4,662000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,662000)m2 4,662
428 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0955 M=1,000 S=1,000
""""" 5,896650
RAZEM:: 5,896650| m3 5,897

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 69
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.6.12 |Element Balustrady
429 KNR 202/1207/1 |Balustrady z pretow stalowych przymocowane do muréw oporowych kotwami lub
zabetonowane w fundamentach (686,19 kg) , stalowe, malowane farbami poliuretanowymi
23,400000
RAZEM:: 23,400000|m 23,400
430 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych zabetonowane w fundamentach (1020,96 kg) ,
stalowe, malowane farbami poliuretanowymi
: 20,000000
: 31,640000|m 31,640
431 [MAT 1342450 [Kotwy HitiHVZRM12x05
"""" 216,000000
: 216,000000 szt 216,000
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1.6.13 |Element Wykonczenie pomieszczen
432 KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyktg. Parametry ptytek:
- nasigkliwo$¢ wodna min.0,1%,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa,
- sita tamigca < 7,5 mm min.1300N,
- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornosé na pekniecia wioskowate - odporne
- odporno$¢ na Scieranie 5,
- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R9
- odpornosé na plamienie 5 klasa,
odpornosé na odczynniki chemiczne GLA-GLB.
26,730000
44,140000 m2 44,140
433 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm,
cokolik 15°cm, metoda zwykta
: 24,580000
95,180000|m 95,180
434
63,908000
RAZEM:: 247,468000 m2 247,468
435 KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig. Parametry ptytek:
- nasigkliwos¢ wodna min.15%,
- wytrzymatosé na zginanie min.15 MPa,
- odporne na pekniecia wioskowate,
- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku GA,
- odpornosé na plamienie min. 5 klasa.
: 27,520000
RAZEM:: 102,276000|m2 102,276
436 KNR 202/2009/2 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
e APOAIOZU Z YK
Wyliczenie ilosci robot:
L 2ATAe8M02276 145,192000
RAZEM:: 145,192000/m2 145,192
437 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
Q02MABAIZ | oo
Wyliczenie I0SCi 1Ot
; 145,192000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  145,192000|m2 145,192
438 KNR 202/1505/7 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
............................. U oW N O
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
.......................................................................................................................................................... 145,192000
RAZEM:: 145,192000 | m2 145,192
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439 KNR 202/2011/1 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nosnych 60 cm, ptyta GKBI gr 12,5 mm
: 5,760000
RAZEM:: 41,180000m2 41,180
440 KNR 202/2011/1 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
oo |PrOfili NOSNYCh 60 cm, plyta GKBF gr125mm
Wyliczenie loSCi OOt e
Pom nr 7 Kotlownia : 26,730000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  26,730000/m2 26,730
441 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
20211341 |
L 67,910000
: 67,910000|m2 67,910
442 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Wyiczenie iodcirobot
:141.180+26.730 : 67,910000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 67,910000|m2 67,910
443 KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja (na ptycie G-K)
020101 |
Wyliczenie floscirobot:
141.180+26.730 67,910000
RAZEM:: 67,910000|m2 67,910
444 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa (na ptycie G-K)
26,730000
RAZEM:: 67,910000|m2 67,910
445 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian, wetna mineralna gr 14 cm
Sciana od strony przestrzeni
podtrybunowej 75,088400
Nad sufitem podwieszonym
............................................................................................................................................................. : 69,017200
RAZEM:: 169,382600 | m2 169,383
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1.6.14 |Element Elewacja
446 |KNR 44/101/1  |Gruntowanie powierzchni - warstwa gruntujaca np. Botament BE 901 lub réwnowazna
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Odty . [A850757(1830+1442) . 105336000
RAZEM:: 105,336000 | m2 105,336
447 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM
202/6031 2 e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 105886 L 105,336000
RAZEM:: 105,336000|m2 105,336
448 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM
202/603/2 92-drugainast. warstwa ]
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
108836 . 105336000
RAZEM:: 105,336000 | m2 105,336
449 KNR 202/609/12 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe - polistyren ekstrudowany
gr.14 cm
Wyliczenie flosci robSt:
N 1 . 105336000
RAZEM:: 105,336000|m2 105,336
450 Ulozenie piyty ochronnej i drenazowej np. Botament DS 993 lub rownowaznej
i 105,336000
RAZEM:: 105,336000|m2 105,336
451 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.14 cm pionowe z ptyt uktadanych
202/612/6 na sucho
14,208600
94,427800|m2 94,428
452 |KNR202/103/1 _|Sciany budynkow jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet klinkierowych
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
N . 94428000
RAZEM:: 94,428000|m2 94,428
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1.6.15 |Element Stolarka
453 KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe petne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, petne,
(2) osadzanie na kotwach, zewnetrzne, U<1,3 Wim2K
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
454 KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe petne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, petne,
(2) osadzanie na kotwach, wewnetrzne
: 3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
455 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
: 4,800000
RAZEM:: 4,800000|m2 4,800
456 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
..... wykonczone
VYlCzenie 08 TG e
..... 3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
457 KNR 19/1024/3 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do
(2) 2,0°'m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, okno podawcze wewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,680000
1,680000|m2 1,680
458  |KNR 202/1203/2 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2’m2, U<1,7 W/m2k
"""""" 4,400000
: 4,400000|m2 4,400
459
: 1,000000
: 2,000000 szt 2,000
460 Kalkulacja Dostawa podokiennika zewnetrznego szerokosci 35 cm, grubosci 5 cm, kamiennego w
wiasna kolorze zblizonymdo cegly ]
S 3,000000
RAZEM:: 3,000000|mb 3,000
461 KNR 217/137/2 |Kratki wentylacyjne typ’A - do przewodéw murowych, o obwodach do 2400'mm, kratka
(1) zaluzjowa z siatkg przeciw owadom, stalowa ocynkowana
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
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1.7 Grupa Trybuna wschodnia
1.7.1  |Element Roboty ziemne
462 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1I
Usuniecie gruntu nasypowego §17,0*97,0*2,75
(powierzchnia zabudowy x $rednia
GIUDOSE MASYDU) | e . 4534,750000
RAZEM:: 4 534,750000|m3 4 534,750
463 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypow walcami lub zageszczarkami do 1s=0,9,
(1) wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-II
Nasyp kontrolowany do poziomu 17,0797,0*1,25
posadowienia .. 2.061,250000
.......................................................................... 7,0797,0"1,5-1303,23"150 i 518655000
RAZEM 2 579,905000 m3 2 579,905
464 MAT 1602099 |Dostawa pospétki do zasypania wykopow
: 2579,905000
i 2579,905000/m3 2 579,905
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1.7.2 |Element Roboty fundamentowe
465 KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe beton C20/25
202 0 e
Wy liczenie IO Ci rOD Ot e
0,5%1222,22 611,11000C
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  611,11000C/m3 611,11C
466 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 BT T L e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 57,840000
13,516008
230,604584 |\m2 230,605
467
202 0 S e
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
W osi A i(1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,:
e .....1995)°025%0,36%2 Lo 4,296600
(13,76+15,16)*0,12*0,36*2 2,498688
i(1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*
e 0.25°0,96%2 14,524800
W osi D i po tuku do osi C 1(0,525+3,25*4+2,35+3,77+3,85+5,03)*0,25*0,96*2 13,692000
1,11120C
RAZEM 82,591848|m3 82,592
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468 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji
202/603/1 asfaltowej - pierwsza warstwa
i(1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,:
:595)*0,36*2 :
RAZEM 511,850400/m2 511,850
469 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji
202/603/2 asfaltowej - drugainast. warstwa
Wyliczenie floscirobot:
S is1y850 511,850000
RAZEM:: 511,850000|m2 511,850
470 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety zebrowane fi 12
202l A e
Wyliczenie loSCi OOt e
Ptyta fundamentowa :31436,99*0,001 31,436990
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 31,436990]t 31,437
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471 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod $ciankami z bloczkéw betonowych
202/618/1
Wosi C 1,527900
RAZEM:: 247,097800 |/ m2 247,098
472 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na sciankach z bloczkéw betonowych
202/618/1
57,840000
12,880000
1,527900
RAZEM:: 247,097800/m2 247,098
473 KNR 202/609/12 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, styropian gr 14
cm. Pyty styropianowe EPS 036 GEO Fundament Uniwersalny
: 24,864000
: 149,884800 m2 149,885
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474 KNR 202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt XPS gr 14 cm, izolacja pionowa na zaprawie klejowej bitumicznej
L 7,996800
RAZEM:: 7,996800 | m2 7,997
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1.7.3 |Element Element zelbetowe
475 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg, beton
(2) C25/30. Uwaga elementy zelbetowe nalezy wykonywaé w formach grobnowymiarowych
stalowych - elementy moga pozosta¢ niczym nie wykanczne.
POZ.2i POZ.3 :(0,24*0,45%(1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,6 :
(5+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65+3,85+3,77+2,
...................................................................... 135+3,25*4+2,1+1,25))*4 ' 31,877280
POZ.6 1(0,24*0,45%(1,4+1,25+2,143,25*4+2,35+3,77+3,85 .
I . v 11,975040
RAZEM:: 43,852320/m3 43,852
476 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg, beton
(2) C25/30. Uwaga elementy zelbetowe nalezy wykonywaé w formach grobnowymiarowych
............................. stalowych - elementy mogg pozosta¢ niczym nie wykafczne.
Wyliczenie ilosci robot
'F'ib'i'zi'""""'"""""'""""'"""""'""""'""""'"g'('0"2'4'*'1’"0'*'('3"S'és;é'ééill'1’5'+'é"2"513'211'2'"2'5;4"1'512 """"""""""""""""""
| 65+3,85))*2 .
4,961520
58,300560|m3 58,301
477 |KNR 202/210/6_|Belkii podciagi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16-nadproza C25/30
0,108000
0,537600
2,778024/m3 2,778
478 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podmagl i wience
0,077420
RAZEM:: 15,326940|t 15,327
479 KNR 202/210/6 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton C30/37 W8, beton
architektoniczny
N R . 3,150000
RAZEM 5,344800/m3 5,345
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480 KNRW Analogia. Konstrukcje ryglowe - ramy zelbetowe, beton podawany pompa, beton C25/30.
202/222/4 (2) Uwaga elementy zelbetowe nalezy wykonywac¢ w formach grobnowymiarowych stalowych -
elementy moga pozostac niczym nie wykanczne. Dla zachowania ciggtosci izolacji poziomej
posadzek na ich wysokosci stosowa¢ w elementach zelbetowych przepone z Hydrostopu.
e 1 070,3541,6470,65570,5°0,38)°8 28,653240
POZ.R.1.3 :(0,24*0,35%(4,335+1,3+6,78+5,185))*4 5,913600
{(0,350,78*12,115+0,33*0,13*0,5"0,35+1,64"0,655:
e ......10,5%0,35+0,49°0,20,5"0,35)2 L 7,040075
POZ.R.1.5 1(0,24*0,35%(2,085+6,78+5,185+4,43))*2 3,104640
{(0,35*1,0*1,135+1,685"0,655"0,5"0,35+0,49*0,2*0
:,56*0,35)*2 :
1,459920
309,056796 /m3 309,057
481
0,611720
RAZEM:: 64,901640|t 64,902
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Jm

llosé

482

KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6°'m, obwod do
(2) przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa, betob C25/30. Uwaga elementy zelbetowe
nalezy wykonywac¢ w formach grobnowymiarowych stalowych - elementy mogg pozosta¢
niczym nie wykanczne. Dla zachowania ciggtosci izolacji poziomej posadzek na ich
wysokosci stosowac w elementach zelbetowych przepone z Hydrostopu.

Wyliczenie iloscirobot:
Trzpienie przy kominach wosi D i :0,30*0,84*5,0*2
odpowiednio pomiedzy osig 1* i 2 oraz

osig 17i17*

2,520000

2,520000

m3

2,520

483

Trzpienie przy kominach w osi D i :625,32*0,001
odpowiednio pomiedzy osig 1* i 2 oraz
osig 17i17*

0,625320

0,625320

0,625

484

Kalkulacja
wiasna

353,000000

1115,000000

mb

1115,000
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1.7.4  |Element Sciany
485 KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24" cm
Pomiedzy osiami 8*i 10*orazBi E :9,16*3,64+(9,16+2,58*2)*0,755+3,795*(4,53+2,66):
/2*2+2,14*4,26-0,9"2,0 : 78,756450
WosiD (12542143, 25%4+42,35+3,77+3,85)%(4,4+1,07) 143,970400
W osi 8 i po tuku do 7* oraz w osi 11 po :
KOO 110 .. 37519200
Pietro - obudowa kanatow
wentylacyjnych przy kominach w osi D i
odpowiednio pomiedzy osig 1*i 2 oraz :
O8I 1 T e ____ 8000000
RAZEM:: 1 397,689450 m2 1397,689
486 |KNR 202/116/1_[Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komdrkowego, grubosé 18'om
Wyliczenie iloscirobot:
Pietro - obudowa kanatéw §O,8*5,0*2
wentylacyjnych przy kominach w osi D i
odpowiednio pomiedzy osig 1*i2 oraz  : :
O8I 17 17 __ 8,000000
RAZEM:: 8,000000m2 8,000
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487 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm
W czesci pomiedzy osiami Ai B 1(3,605+3,005+3,605+3,005*2+3,605)*4,24-0,9*2,0 :
...................................................................... 22 .. 80443200
W czesci pomiedzy osiami B i D 5(0,28+3,51 +1,25+23,325+1,535*10+2,985+3,77+2
:,35+3,25*3+1,59+0,99+3,095+4,035*6+3,795)*3,5 :
o 0092030820% 303,875000
Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz B i E i(2,4+1,65+1,6)*3,5-0,92,0 17,975000
Pomiedzy osiami C i D oraz 2*i 8 i(2,1+3,25"4+2,35+2,315)"2,145+1,945%(3,22+2,14
e 10)/2-0,8"2,1+3,874%(4,55+2,68)/2-:0,9"2,1"3 . 95,211388
Pomiedzy osiami CiD oraz 11i 18 {(2,143,25%4+2,35+2,315)"2,145+1,945%(3,22+2,14 |
. 15)/2-0,872,1+3,8747(4,55+2,68)/2-:0,9"2,1"3 L 95211388
RAZEM:: 728,699726|m2 728,700
488
: 68,360000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  171,330000|m2 171,330
489 KNR 14/2010/7 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 - zabudowa spluczek
ustepowych, ptyta GKBI
Pomiedzy osiami C i D zabudowa i(5,1+8,27+4,33+3,74)(1,52+0,28+1,0)2
systemoéw sanitarnych od podtogi do :
SURMU . 120,064000
RAZEM:: 169,609000 m2 169,609
490  |KNR 202/126/1_|Otwory na okna w scianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkow i pustakow
L 25,000000
RAZEM:: 25,000000|szt 25,000
491 KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg.z cegiet
pgjed.,bloczkéw i pustakow
""""" 5,000000
RAZEM:: 57,000000 |szt 57,000
492 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. typu np.Konbet SBN 72/120
lub rwnowazne
1,276 L 91,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  91,200000|m 91,200
493 KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. typu np.Konbet SBN 72/150
e UBTOWNOWAZNG e
Wyliczenie loSCi OOt e
N £~ . 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m 48,000
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1.7.5 |Element Posadzki
494 KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr.0,85cm
............................................................................................................................................................. i 112,000000
RAZEM:: 602,150344 \m3 602,150
495
: 40 596000
RAZEM:: 98,260746|m3 98,261
496 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 I e e
Y CZenie IO TOD Ot e
Parter
pomiedzy osiami BIE  216572+314°3,76'376'2+3,14"4,18"418 576647464
pomiedzy osiami A i B : 7 238,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  815,447464|m2 815,447
497 KNR 44/101/1  |Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntujgca np. Botament BE 901 lub
réwnowazna - powierzchnie poziome
Od krawedzi trybuny do osi C w kierunku 2 76*5,25*2 :
nawejscie dosanitariatow L e 28,980000
Pomiedzy osiami 1i3 (16 18) oraz A* i 59 50+55,95
B araS 115,450000
Czes¢ korytarza dojsciowego od osi C do' 25 10*2 :
wejsciadosanitariatow o i 50,200000]
RAZEM:: 194,630000 | m2 194,630
498 KNR 44/104/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy min 2 mm np.Botmanet BM 92
Schnell/Winter lub rownowazna na podtozu betonowym
| 194,630000
RAZEM:: 194,630000|m2 194,630
499 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.(14 cm do 16,5 cm), srednio 15,25cm
"""" 10,300000
RAZEM:: 10,300000|m2 10,300
500 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
RS sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.(16,5 cm do 30,0 cm), srednio 23,25 cm
Wyliczenie ilosci robot
o
Pomiedzy osiami 13 (16 18) oraz A*i 59,50+55,95
B e e £ 115450000
RAZEM:: 115,450000|m2 115,450
501 |KNR44/104/3 [Dachowa powloka ochronna z bitumicznej izolacji np. Botazit KSK lub réwnowazna
Wyliczenie ilosci robot
Powierzchnia izolacji + 15% na ~ :194.630*1,15 S
wywiniecie papy na sciany i 223,824500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  223,824500|m2 223,825
502 |KNR202/607/1 |Utozenie maty drenazowej np.Troba Schiuter lub rownowaznej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 194,630000
RAZEM:: 194,630000|m2 194,630
503 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
............................. sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.10cm
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
S S,
Catyparter ... iTT0BO+167.0 . 937,600000
: 937,600000 | m2 937,600
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504 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.25 cm
Czes¢ korytarza doj$ciowego od osi C do:25,10*2 :
wejscia do sanitariatow 50,200000
Pomiedzy osiami 8111 oraz 81D 7760 " 7re00000
RAZEM:: 567,100000|m2 567,100
505 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.(od 16,5 cm do 25 cm), Srednio 21 cm
Wyliczenisiogoiroet. T
Piero
Od krawedzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25%2
na wejscle do sanitariatow 28,980000
RAZEM:: 28,980000|m2 28,980
506 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne  folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................................................................................................................... 937,600000
567,1700000
28,980000
RAZEM:: 1 533,680000 m2 1 533,680
507 KNR 222/1003/1 |Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na ostro, beton C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000
14,700000
RAZEM:: 1 376,900000|m2 1 376,900
508 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm, beton C16/20 pogrubienie do 6 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Pom.27. (powierzchniapodiogi) 12680 L 126,800000
RAZEM:: 253,600000 | m2 253,600
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509 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm, beton C16/20 pogrubienie do 9 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 14,700000
186,900000 | m2 186,900
510 KNB.?Q?/JJQQ/Z.\.P..qszad.;'s'..qeme.n.twve.wraz..Z..99!?9!?!@.m!..999.%@!&..Z.a...Z.Prq?n.'.e.99.%@.@;}9.§!§.t.'$§..5..ta.'9.vv§ ...........
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ i3r¢900 . 1376,900000
RAZEM:: 1 376,900000 m2 1 376,900
511 KNR 222/1003/1 |Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na ostro, beton C30/37 W8 uszorstkowiona dla
zachowania antyposlizgowosci
=0,955 M=1,000 S=1,000
Czes¢ korytarza doj$ciowego od osi C do': 25 10*2
wejscia do sanitariatow : 50,200000
Pomiedzy osiami 8i110razBiD . 140,020000
Od krawedzi trybuny do osi C w kierunku 2 76*5 25*2
nawejscie dosanitariatow 0 28,980000
Pomiedzy osiami 13 (161 18) oraz A* | ~59 50+55,95 '
E-tarags 115,450000
RAZEM:: 334,650000|m2 334,650
512 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm, beton C30/37 W8 pogrubienie do 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Czes¢ korytarza doj$ciowego od osi C do': 25 10*2
wejscia do sanitariatow : 50,200000
Pomiedzy osiami 81 11 oraz 81D 111054426+ 36+3, 1642364426118 140,020000
Od krawedzi trybuny do osi C w kierunku ~2 76*5,25*2 '
nawejscie dosanitariatow 0 28,980000
Pomiedzy osiami 1i3 (16 18) oraz A* i 59 50+55,95
E-taras 115,450000
RAZEM:: 334,650000|m2 334,650
513 Kalkulacja Zbrojenie rozproszone stalowe do zbrojenia posadzek (przyjeto 0,8 kg/m2)
wiasna
Czes¢ korytarza dojsciowego od osi C do ,10*2*0,8
wejscia do sanitariatow : 40,160000
Pomiedzy osiami 81 11 oraz 81D (110,6+(4.26+2,36+3,16+236+4,26)1 808 112,016000
Od krawedzi trybuny do osi C w kierunku ~2 76*5,25*2+0,8 '
na wejsme do sanitariatow :
: 11,760000
594,400000|kg 594,400
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1.7.6 |Element Schody zelbetowe
514 |KNR202/218/2 [Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cmbeton C25/30

POZSCH2 L ASBAZ L 37,632000
RAZEM:: 37,632000|m2 37,632
515 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.ptyty beton C25/30, pogrubienie do
20 cm
Wyliczenie flosci robSt:
:137.632 : 37,632000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  37,632000)m2 37,632

516 KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe - belki podporowe , beton podawany pompg, beton C25/30

POZSCHZ o JO2AOBEAAT2 £ 1495200
RAZEM:; 1,495200/m3 1,495

517

L 48,600000

RAZEM:: 48,600000 m2 48,600
Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty beton C25/30 W-8,
pogrubienie do 24 cm

518 KNR 202/218/6

.......................................................................................................................................................... . 48,600000
RAZEM:: 48,600000 m2 48,600
Schody zelbetowe - belki podporowe , beton podawany pompg, beton C25/30 W-8

519 KNR 202/218/7

1,932000
1,932000|m3 1,932

520

: 1,337000
RAZEM:: 3,321800 |t 3,322
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1.7.7  |Element Plyta zelbetowa trybun
521 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa, beton C25/30
)
Wyliczenie losci robSt:
Doina plyta konstrukcyjna (rys. nr 5 i83,65"10,66 '
czesékonstrukeyina) . 891,709000
RAZEM:: 891,709000 m2 891,709
522 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa.
() ... |Pogrubieniedo20cm, betonC25/30
Wyliczenie loSCi OOt e
Dolna ptyta konstrukcyjna (rys. nr5 §891 .709
czesékonstrukeyina) . 891,709000
RAZEM:: 891,709000 m2 891,709
523 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. DO O e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Dolna ptyta konstrukcyjna (rys. nr5 §17422,45*0,001
czesékonstrukeyina) L 17422450
RAZEM:: 17,422450|t 17,422
524 KNR 44/101/1  |Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntujgca np. Botament BE 901 lub
... \TOWNOWAZNA - pOWierzchnie poziome
Wyliczenie loSCi OOt e
11346.664 i 1346,664000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 346,664000)m2 1 346,664
525 KNR 44/104/3 |Dachowa powioka ochronna z bitumicznej masy min 2 mm np.Botmanet BM 92 lub
... ITOWNOWaZNa na podiozu betonowym
VYlCzenie 08 TG e
N . X 1346664000
RAZEM:: 1 346,664000|m2 1 346,664
526 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr. 5 cm
: 417,840000
RAZEM:: 417,840000|m2 417,840
527  |KNR44/104/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej izolacji np. Botazit KSK lub réwnowazna
Powierzchniaizolacji  87.05°(10,67+48) 1346,663500
RAZEM:: 1 346,663500 m2 1 346,664
528
| 1.346,664000
RAZEM:: 1 346,664000 m2 1 346,664
529 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/5411 |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,565000
RAZEM:: 24,565000|m2 24,565
530 Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 125 mm m 87,860
531 Rury spustowe z PCV o $r. 100 mm
Wyliczenie flosci robSt:
e T O A e . 65800000
RAZEM:: 65,800000|m 65,800
532 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
(2) ... |podawanypompg, beton C25/30 W-8
Wyliczenie iloscirobot: .
Goérna plyta nosna (rys. nr 6 czesé¢  1(83,65-1,62-2,5*2-3,4)*10,73*0,20 7
konstrukcyjna) 154,619300
141470175
....... 24,893600
......... 7,636860
: 45,423620
374,043555/m3 374,044
533 |KNNR2/105/6 [Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, schody
Wyliczenie loSCi OOt e
Dolna ptyta konstrukcyjna (rys. nr 6 §26834,81*0,001
czesékonstrukeyina) L 26834810
RAZEM:: 26,834810|t 26,835
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534 KNR 202/602/1 |Analogia. Dostawa i montaz. Powtoka antykondensacyjna nanoszona metodg natrysku
Ptyta + zebra (dodatek 20%) 346,664+1346,664*20% 1615,996800
RAZEM:: 1615,996800|m2 1615,997
535 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Zabezpieczenie poziome siatkg stalowg o oczkach 5x5 cm z drutu
wiasna stalowego ocynkowanego fi 2,8 mm wraz z podkonstrukcjg (belki z RK 60x60x4 co 1,5 m
montowane pomiedy wiencem W1 z ptatwig obudowy) przestrzeni pomiedzy wiencem W1 a
............................. OO G, e
Wyliczenie l0SCi 1Ot
:83,65*1,75 146,387500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 146,387500/m2 146,388
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1.7.8 |Element Krzesta trybun
536 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset trybun. Wymiary: gt. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm.
wiasna Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne migkkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub
rownowazne szt 1 436,000
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1.7.9 |Element Strop
537 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa, beton C25/30
)
Wyliczenie flosci robot:
PytaPOZPD-1 ... B7051067+448) o . 1346663500
RAZEM:: 1 346,663500 m2 1 346,664
538 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa.
() ... |Pogrubienie do20cm, beton C25/30
Wyliczenie loSCi 00Ot e
N . X 1346664000
RAZEM:: 1 346,664000|m2 1 346,664
539 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
DO O e
L 15,324500
: 15,324500|t 15,325
540  |KNZ-1441-01 |Strop zelbetowy typ FILIGRAN wys. 20cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 97,850000
97,850000|m2 97,850
541 |KNR202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane
e 1,146802
1,146802|t 1,147
542
1,248000
: 23,222400|m2 23,222
543 KNR 202/216/5 |Wylewki zelbetowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty beton C20/25, pogrubienie do 20
cm
Wyliczenie iloscirobot:
28222 23,222000
RAZEM 23,222000|m2 23,222
544 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane
Wyliczenie ilosci robot:
e 1280%28.222°0,001 0207242
RAZEM 0,297242|t 0,297
545  |KNR202/302/1 [Montaz-piytystropowe-SPK20
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
Strop SPK20 o 12¥19RANARTHAHASHSHA i 87,000000
: 87,000000|elem. 87,000
546 Kalkulacja
I e
Wyliczenie loSCi OOt e
146,016000
......... 2,745600
..... 202,788000
............................................................................................................................................................. i 13,056000]
364,605600|m2 364,606
547 KNR 202/302/1 |Montaz- ptyty stropowe - SPK 26,5 elem. 3,000
548 Kalkulacja Dostawa ptyt SPK 26,5
whasna |
8,394000
RAZEM 22,020000|m2 22,020
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549 KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na scianach zewn.o szer.do 30cm beton C25/30
:0,270,24*(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7, 55
(410,4+5,7*2+10,02+6,9*2+7,2*4+8 7*2+6 ,3) R 17,318400
a0
: 6,022800
28,159440|m3 28,159
550 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
W poziomie ptyty stropowej 1(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7
...................................................................... 12+10,02+6,9°247,2°4+8,7°2+6,3)°4"0,888°0,001 | 1281562
w1 18365740,888°0001 0,297125
3,6574°0,888°0,001
W poziomie piyty stropowej  (87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7 55+10,4+5,7.
%*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)/0,25*0,9*0,222
......0.288351
......... 0,066853
0,066853
2,297869|t 2,298

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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1.7.10 |Element Konstrukcja stalowa
551 KNR 205/102/2 |Hale typu lekkiego, wiazary scalone o masie do 2,0°t. Wigzary dachowe
2,916500
RAZEM:: 20,569540|t 20,570
552 Kalkulacja Dostawa wazaréw kratowych K1 do K4 zabezpieczonych antykorozyjnie i p.poz do R15
o4
Wyliczenie loSCi 00Ot e
... 20670%1000 _20570,000000
RAZEM:: 20 570,000000|kg 20 570,000
553 KNR 205/102/6 \Hale typu lekkiego, stezenia dachow, potaciowe
............................................................................................................................................................. 0,333937
0,847611t 0,848
554 Kalkulacja
I e
""" 848,000000
: 848,000000 kg 848,000
555
: 0,918908
9,805444 |t 9,805
556 Kalkulacja Dostawa stezen pionowych STP1do STP7 zabezpieczonych antykorozyjnie i p.poz do R15
o4
98051000 __9805,000000
9 805,000000 |kg 9 805,000
557
i(36,0+0,731+81,42+1,462+77,08+1,462+71,42+1, :
1462+87,12+1,462+79,66+1,462+41,05+0,731 )*0,0
01 0,482522
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 13419173t 13,419
558 Kalkulacja Dostawa ptatwi dachowych zabezpieczonych antykorozyjnie
o4
Wyliczenie loSCi 00Ot e
. f84f97000 _13419,000000
RAZEM:: 13 419,000000|kg 13 419,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)
strona nr: 94

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
559 KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow, ptatwie Scienne
0,584160
21,754198 21,754
560 Kalkulacja
W8 e
yliczenie loSCi TOD Ot e
i21.754*1000 21 754,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 21 754,000000]kg 21 754,000
561 |KNR205/101/1_[Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0°t. Stupki obudowy i stupek ramy POZ8
Wyliczenie floscirobot:
Stupki SK.01 do SK.06 i(10444+1289+1148,4+1216,16+450,56+1122,88+ !
:104,3+894,999)*0,001 : 16,670299
2,170020
RAZEM:: 18,840319|t 18,840
562 Kalkulacja Dostawa stupkéw zabezpieczonych antykorozyjnie
o4
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18 840,000000
18 840,000000 kg 18 840,000
563  |KNR205/102/2 |Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 2,0°t. Wigzary scienne
0,359150
6,189260 |t 6,189
564 Kalkulacja Dostawa wazaréw kratowych KO1 do KO2 zabezpieczonych antykorozyjnie
wiasna
:6189,000000
RAZEM:: 6 189,000000|kg 6 189,000
565 Kalkulacja Dostawa i montaz przestrzennego napisu: STADION KALISZ wraz z podkonstrukcjg
wiasna mocujgcg. Wysokosc¢ liter 1,20 m litera 13,000
566  |MAT 1342450 [Kotwy -Fischer FISAMIGX175
Wyliczenie ilosci robot:
iy 00w A4 8B 6+30+32+32+6+6+180+20 | 368,000000
RAZEM:: 368,000000|szt 368,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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567 KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego - stupy - imitacja komina
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
568 KNR 221/607/2 |Analogia. tawki proste na podporach stalowych , obudowa siedzeniowa deski tworzywowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000

e {0,7840,45)/27579%2 L 55350000
RAZEM:: 55,350000|m 55,350
569 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200'mm, ocynkowane
55 M=1,000 S=1,000
Przewdd wentylacyjny w obudowie ;2*3,14*0,1 *3,0
KOMINOWE] OKT e e £ 1.884000
RAZEM:: 1,884000|m2 1,884
570 KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do

(1) 315°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Przewod wentylacyjny w obudowie *3,14*0,125*7,6*2 :
kominowej OK2 : : 11,932000

*3,14*0,1575*7,6*2 : 15,034320

RAZEM:: 26,966320|m2 26,966

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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1.7.11 |Element Dach nad kottowniag
571 KNRW Pokrycie dachéw papg - Paroizolacja bitumiczna 9/800
20 O e
Wyliczenie loSCi OOt e
nad pietrem o$ D-E/8-11 :20,40 20,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 20,400000|m2 20,400
572 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
............................. sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr. 22-50cm
VYlCZenie 08 rOD G e
20400 ___20,400000
RAZEM 20,400000|m2 20,400
573 |KNR202/605/4 |Izolacje z papy samoprzylepnej np. Plaster P lubrownowaznej
VYlCZenie 08 TG e
A ___20,400000
RAZEM 20,400000|m2 20,400
574 KNRW Pokrycie dachoéw papa nawierzchniowg extradach
20 O L e
yliczenie loSCi TOD Ot e
:20.400 20,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 20,400000|m2 20,400
575 NNRNKB
202/541/1
; : 11,108500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 27,916000|m2 27,916
576 KNR GEBERIT |Wpusty dachowe np. Geberit Pluvia lub réwnowazne, pojedynczy, z podgrzewaczem
215/405/1 (2) kpl 1,000
577 KNR GEBERIT |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, na
215/401/2 (1) $cianach budynkow, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm m 9,300

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
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1.7.12 |Element Balustrady
578 KNR 202/1207/1 |Balustrady z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $srubami lub spawane, stalowe,
malowane farbami poliuretanowymi z mocowaniem kotwami Hilti
28,600000
RAZEM:: 28,600000/m 28,600
579 KNR 202/1207/1 |Balustrady z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane , stalowe,
malowane farbami poliuretanowymi z wypetnieniem z ptyty poliweglanowej petnej
: 23,660000
RAZEM:: 238,240000|m 238,240
580 KNR 202/1207/1 |Balustrady z pretow stalowych przymocowane do policzkéw Srubami lub spawane , stalowe,
malowane farbami poliuretanowymi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,600000
31,600000|m 31,600
581 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompg, beton C16/20
m3 3,840
582  |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach, malowane farbami poliuretanowymi
""" 17,000000
17,000000|m 17,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

1.7.13

Element

Wykonczenie pomieszczen

583

KNR 12/1118/3

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg. Parametry ptytek:

- nasigkliwo$¢ wodna min.0,1%,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa,
- sita tamigca < 7,5 mm min.1300N,
- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornosé na pekniecia wioskowate - odporne
- odporno$¢ na Scieranie 5,
- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R10
- odpornosé na plamienie 5 klasa,
odpornosé na odczynniki chemiczne GLA-GLB.

RAZEM:

13,700000
915,200000 m2

915,200

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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584 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm,
cokolik 10°cm, metoda zwykfa
Pom.2.11 Przedsionek WG . .1 (3,747243,67575) £ 25855000
RAZEM:: 887,235000|m 887,235

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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585 KNR 12/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm. Parametry

ptytek: - nasigkliwos¢ wodna min.0,1%,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa,

- sita tamigca < 7,5 mm min.1300N,

- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornosé na pekniecia wioskowate - odporne

- odporno$¢ na Scieranie 5,

- skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R10

- odpornosé na plamienie 5 klasa,

- odpornosé na odczynniki chemiczne GLA-GLB.

3673,85+3,857(0,16+0,30)°12+1,673,85 i 36,4968000

36,498000
RAZEM:: 72,996000|m2 72,996

586 KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek, cokolik wysokosci 10°'cm

Pom.1.30Kl. schodowa i2,3672+16%2+3,85+(0,16+0,30)"12"2 22,810000

RAZEM:: 45,620000|m 45,620

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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587 KNR 202/801/2 | Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach
Pom.1.32 Sklep sportowy ;(7 31*2+7 02*2)*3 3+0,35*4*3,3+(0,35*2+0 24*2)* :
:3,3-1,8*2,85-3,42*2,85-1,8*2,85
108,499400
35,743300
RAZEM:: 3 426,325250/m2 3 426,325

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
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588 KNR 202/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombinowana. Parametry ptytek:
- nasigkliwos¢ wodna min.15%,
- wytrzymatosé na zginanie min.15 MPa,
- odporne na pekniecia wioskowate,
- wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku GA,
- odporno$é na plamienie min. 5 klasa.
i(0,6+1,7+0,6)*0,6
85,321500
RAZEM:: 1 291,254000|m2 1291,254
589 KNR 202/2009/2 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na
e APOOZU Z YK e
............................................................................................................................................................. -1291,254000
RAZEM:: 2 135,071000|m2 2 135,071
590 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
20 4y | e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2135.071 2 135,071000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 135,071000|m2 2 135,071
591 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
- $ciany
Wyliezenie floscirobot:
N 1 - X . 2135071000
RAZEM:: 2 135,071000|m2 2 135,071
592 KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek
............................. za kazde nastepne malowanie - sciany
Wyliczenie loSCi OOt e
i2135.071 2 135,071000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 2 135,071000/m2 2 135,071

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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593 KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
Sufit nad klatkami schodowymii  :3,85*420%2 o
korytarzami dojsciowymi doWC L e £ 32,340000
RAZEM:: 245,440000 m2 245,440
594 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
20211341 |
Sufity tynkowane 1245440 o ....245440000
............................................................................................................................................................. i 400,978800]
RAZEM:: 646,418800 m2 646,419
595 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Stropy, POdOZe Z tyNKU e
. 245,440000
RAZEM:: 245,440000 | m2 245,440
596 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 245,440000
400,978800
RAZEM:: 646,418800 m2 646,419
597 KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek
............................. za kazde nastepne malowanie -sufity
Wyliczenie I08Ci rO Ot e
e BABAI9 . 646419000
RAZEM:: 646,419000 m2 646,419

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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598 KNR 202/2011/1 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile no$ne
co 60°cm, ptyta GKBI gr 12,5 mm wraz z montazem klap rewizyjnych (wg projektu instalac;ji
sanitarnych)
Przed wejsciem do pom. 2.4.i2.8. : :
(korytarz dojsciowy do sanitariatow) i . 49,600000
RAZEM:: 751,700000|m2 751,700
599 KNR 202/2011/4 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za
drugg warstwe ptyt, ptyta GKBI gr 12,5 mm wraz z montazem klap rewizyjnych (wg projektu
e dinstalac]isanitarnych)
Wyliczenie loSCi OOt e
e TBYT00 . 751,700000
RAZEM:: 751,700000|m2 751,700

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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600 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1) rusztach metalowych, obudowa belek i podciggéw jednowarstwowa, typ 50-101. Obudowa
rurinstalacyi sanitarmyCn. e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m2 1,800
601  |KNR202/815/1 |Gtadz gipsowa na stropach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
i 751,700000
751,700000|m2 751,700
602
i 751,700000
751,700000|m2 751,700
603 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami akrylowym wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Wyliczenie ilosci robt:
i7s1700 . 751,700000
RAZEM 751,700000|m2 751,700
604 KNR 202/1505/6 | Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie
yliczenie loSCi TOD Ot e
i751.700 751,700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 751,700000|m2 751,700
605 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
Przed wejsciem do pom. 2.4.i2.8. :
(korytarz dojsciowy do sanitariatow) . 49,600000
RAZEM:: 314,860000|m2 314,860
606 KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
000t
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
314860 . 314860000
RAZEM:: 314,860000|m2 314,860
607 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
............................. styropianowych do scian, styropian EPS 70 gr12cm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Pom. 2.5 {(1,77+2,1+40,6+3,25"4+0,64+2,35+0,6+2,43)"2,85
i+1,90%(2,85+3,22)/2 :
(1,77+2,1+0,6+3,25*4+0,6"4+2,35+0,6+2,43)*2,85
e i¥1,907(2,854322)2 I 77,729000
Parter pomiedzy osig A i B na Sciankach §3,6*4,25*2+7,02*3,5*2
QZIRIOWYCN e 79,740000
Pietro w osi C od strony sanitariatéw 2182672 11641 2000
....... 10,097400
W osi D na pietrze nad sufitem 71,068000
: 432,775400|m2 432,775

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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608 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
............................. styropianowych do scian, styropian EPS 70 gr5em
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
Na pietrze pomiedzy osig 5*i 6 oraz 13 i §2,10*2,67*2—0,8*2,0*2
L SO i 8014000
RAZEM:: 8,014000/m2 8,014
609 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z gazobetonu
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
327755 . .2163,875000
40,070000
RAZEM:: 2 203,945000|szt 2 203,945
610 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany.
O - L4 S L 8014000
RAZEM:: 440,789000|m2 440,789
611 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym ]
10,000000
89,800000|mb 89,800
612  |KNR23/932/1 |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 440,789000
: 440,789000 m2 440,789
613 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego . Tynk gtadki.
(1)
Wyliczenie floseirobOt:
. A0TES | 440789000
RAZEM:: 440,789000|m2 440,789
614 |DC 19/602/2 (1) [Malowanie tynku farbami akrylowymi, dwukrotne.
Wyliczenie loSCi OOt e
. A0TES . 440789000
RAZEM:: 440,789000|m2 440,789
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1.7.14 |Element Elewacja
615 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do Scian, wetna
e ATINTAINE Gr T4 O e
Wyliczenie llosci robOt:
Os$ D i dalej po tuku do osi C :(30,48+0,45*8+0,64+0,96)*6,7*2+5,26*(4,25+2,45):
/22+22,97*2,18 :
: 28,410000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  644,684650m2 644,685
616 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian, wetna
mineraina gr 12 Om e
: 15,031500
RAZEM:: 47,719925/m2 47,720
617 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian, wetna
mineralna gr 6 cm
Dodatkowa warstwa wetny pod okapem §36,1O
(nakrywgbalustrady) | e £ 36,100000
RAZEM:: 36,100000|m2 36,100
618 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do Scian, wetna
e AMINTAINA Gr S O e
Wyliczenie lloSCi 1ot
W osi 2*i 16* :5,13*4,45*0,5*2 : 22,828500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  22,828500|m2 22,829
619 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian, styropian EPS-70 gr 8 cm
0,806400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  158,954400|m2 158,954
620 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami
metalowymi, Sciany zgazobetonu
............................................................................................................................................................. __4370,940000
RAZEM:: 4 370,940000|szt 4 370,940
621 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany.
e DWIG WARStY St KIOINOSE 2. e
Wyliczenie floSci roDOt:
:644.685+47.720+22.829+1018.907 i 1734,141000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 734,141000|m2 1734,141
622 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, sciany
""" 158,954000
158,954000 m2 158,954
623 |KNR23/2613/7_|Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie I0SCi 1Ot
1(0,9+2,1*2)*0,15*2 : 1,530000
RAZEM:: 1,530000|m2 1,530
624 KNR 23/2613/8 \Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
:79,0+5,0+5,0+8*2*9,5+4*9,5+2,8*5+7,04*2 : 307,080000
RAZEM:: 307,080000|mb 307,080
625 |KNR23/931/1  |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
ez 08 OO, e
e 1734141+158.954+1530 . 1894,625000
RAZEM:: 1 894,625000|m2 1 894,625

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)
stronanr: 108

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
626 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na $cianach ptaskich
(2) i powierzchniach poziomych, baranek
: '1.894,625000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 1 894,625000 m2 1 894,625
627 KNR 23/931/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na osciezach,
(2) szerokoscido 15'cm, baranek ]
e 1,530000
1,530000|m2 1,530
628 NNRNKB Analogia. Oblicowanie budynku ptytkami z betonu komérkowego na zaprawie klejowej,
202/190/4 (1) bloczki 59, grubos¢ Scianki 12°cm z przewigzaniem muru ostonowego z nosnym kotwami
stalowymi
Czesc¢ srodkowa z kottownig w parterze i ((22,8+1,53)*3,80+1,53*5,32+(7,9-2,95)*(5,32+2,48:
pietrze i)/2+2,95%5,32+5,33*2,48+(8,27-2,95)*(5,32+2 48)/
2+295°532 . . 185253000
30,000000
RAZEM 889,986800 m2 889,987
629 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uk#adanych na sucho,
... liZ0lAC]E SCiANY Warstwowej, wetna gr 14cm
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
. BBRGET . 889087000
RAZEM:: 889,987000 m2 889,987
630 |KNR 202/902/1 [Tynki zwykte kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie 0SCi TOD Ot e
Scianyfynkowane 1889887 . 889987000
Balustrady murowane patrzgc od ;16,81*1 ,10+16,54*1,1+83,85*1,10 :
wewngtrz b : 128,920000
RAZEM:: 1 018,907000|m2 1 018,907
631 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na $cianach ptaskich
(2) i powierzehniach poziomych
: '1018,907000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 018,907000|m2 1018,907
632 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na osciezach,
szerokosci do 15°cm,
............................................................................................................................................................. i 3662400
RAZEM:: 16,178400|m2 16,178
633
©1035,085000
RAZEM:: 2931,240000/m2 2 931,240
634 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Pokrycie $cian i dachu panelami aluminiowymi RIVERCLACK wraz z
wlasna obrobkami , elementami montazowymi lub system réwnowazny
©1380,291000
2 524,744200 m2 2 524,744
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635 Kalkulacja Kalkulacja wiasna. Pokrycie $ciany zaluzjg statg stalowa pod katem 45 st, na wiasnej
wiasna podkonstrukcji stalowej. Catos¢ malowana proszkowo.
L 37,700000
RAZEM:: 37,700000|m2 37,700
636 Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Pokrycie elementow fasady szklanej folig nieprzezierng i montaz
wiasna samonos$nego panela elewacyjnego z blachy aluminiowej, malowanej proszkowo
(mocowanie dotem do scianki fundamentowej i gérg do podkonstrukgji fasady
W osi D ~§(0,6+0,35+0,3+O,5+0,35+0,3+0,35+0,8+0,3+0,5+0
:,5+0,7+0,5+0,5+0,8+0,5+1,2+0,3+0,3+0,5+0,35)*3
: ? 31,500000
31,500000{m2 31,500
637 Kalkulacja
o4
lczenie 08Ci rOD G e
................................................................. 8,547000
: 7,227000
RAZEM:: 15,774000 | m2 15,774
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1.7.15 |Element Stolarka
638 KNR 19/1024/6 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie,
............................. zewnetrznych z szybg P2, U<t 7 WIm2K
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
0,902,852 5,130000
............. 0*15 ... 28,350000
W fasad 10,972,172 : 3,780000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  37,260000/m2 37,260
639 KNR 19/1024/6 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, zewnetrznych petnych, U<1,7
............................. K e
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
e OER02 3200000
RAZEM:: 3,200000m2 3,200
640 KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie,
............................. zewnetrznych z szybg P2, U<t 7 WIm2K
Wyliczenie loSCi OOt e
W fasadzie i1,80*2,1%4 : 15,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  15,120000|m2 15,120
641 KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie,
............................. wewnetrznych zszybg P2 ]
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
N £ 22 600000
RAZEM:: 6,000000m2 6,000
642 KNRW Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 jednostronne o pow. do 2 m2 z szybg, U<1,7 W/m2K
202 08 S | e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,890000
: 1,890000|m2 1,890
643  |KNNR 2/1106/3 |Bramy segmentowe stalowe ocieplane, podnoszone recznie, U<1,7 W/m2k
"""" 13,520000
13,520000|m2 13,520
644  |KNNR 2/1106/3 |Bramy segmentowe stalowe ocieplane, podnoszone recznie z drzwiami, U<1,7 W/m2K
9,177000
15,874500|m2 15,875
645 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone. Wypetnienie ptyta wiérowa otworowana , okleina CPL, trzy zawiasy, oscieznica
T L1 1 o
Wyliczenie oSG rOD Ot e
Plytowe z podcieciem wentylacyinym 1097202738 ____69,084000
RAZEM:: 69,084000|m2 69,084
646 KNR 19/1024/1 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie, szyba P2, U<1,3
K e
"""" 16,200000
16,200000|m2 16,200
647 |KNR 19/1024/3 [Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie, U<1,3 W/im2K
Wyliczenie loSCi OOt e
i1,211,2 : 1,440000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,440000|m2 1,440
648 KNR 19/1024/4 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie, szyba P2, U<1,3
............................. K e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,260000
: 2,400000
: 15,960000|m2 15,960
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649 KNR 19/1024/11|Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z
(2) szybami 2-komorowymi, szyba P2 - fasady nieotwierane, U<1,3 Wim2K
Wyliczenie iloci robot:
22,167000
RAZEM 111,40500C|m2 111,40¢
650 NNRNKB
202/541/1
0,300000
RAZEM:: 5,525000|m2 5,525
651  |KNR202/129/2 |Dostawa i obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl.ponad 1m, parapetzPCV
Wyliczenie ilosci robot:
B s 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 21,000000|szt 21,000
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1.7.16 |Element Wycieraczki systemowe
652 KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia szt. 18,000
653 Kalkulacja Dostawa wycieraczek z polimerobetonu z kratkg stalowg ocynkowang 40x60 cm
wilasha szt. 18,000
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1.8 Grupa Trybuna ziemna
1.8.1 |Element Roboty ziemne
654 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-l
Wyliczenie loSCi OOt e
Usuniecie gruntu nasypowego (przekrgj x§28,005*(180,36+201 ,49)/2*1,1
sredniadiugosétrybuny)+10% i . 5881,540088
RAZEM:: 5 881,540088 m3 5 881,540
655 KNR 201/207/5 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.lll z
............................. transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Usuniecie ilu (przekroj x $rednia diugosé :6,30%(180,36+201,49)21,1 1
tybuny)+10% b 1.323,110250
Wykop pod F4 :0,30%(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5, :
102+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,
:0+4,9+4,83)*3,05 ' 80,227200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1403,337450 m3 1403,337
656 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypow do Is=0,9, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
() dKategOr L
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
Nasyp kontrolowany pod trybuna ziemna :30,25*(180,36+20149)21,1 . 6353,020375)
RAZEM:: 6 353,029375/m3 6 353,029
657  |MAT 1602099 |Dostawa pospdtki do zasypania wykopow
| 6353,029000
RAZEM:: 6 353,029000|m3 6 353,029
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1.8.2 |Element Roboty fundamentowe
658  |KNR 202/1101/1 [Podkiady betonowe na podt.gruntowym beton C8/10gr.10cm
Wyliczenie ilosci robot:
PodPOZFI igiggsng 51,114000
Pod POZ.F2 i0,1%0,7%(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+42.
+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3 52+3 51+4,2+4 3
:5+3,30+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4,
138+1,3+2,08+0,45+1,3*4+0,45+2,98+1 ,3+0,7*(27+§
i19) f 13,297200
Pod POZF3 T 0470.77(2,9+4,32+4,37+4,35+3 28+4,28+4,35+4 2
§+4,1 1)*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,57
e EA99) . 16,962750
Pod POZT2iSCH4 . i01718%(20,77+10,49)"2+(4,572+4,0°2)) L 14313600
RAZEM:: 65,687550m3 65,688
659 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m beton C20/25
F2 :0,9*0,5%(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+4 2
§+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3,52+3,51+4,2+4,3
:5+3,39+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4, :
§38)+0,95*0,65*(1 ,3+2,98+0,45+1,3*4+0,45+2,98+
e 1,3)¥0,970,5°0,7727419) Lo 87,937550
F3 :0,77*0,5%(2,9+4,32+4,37+4,35+3,28+4,28+4,35+4,
2+4,11 )*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,5
e TP ... 39743550
SCHA ... 025075%45%2+4,02)+0,25'0,60°(4,5°2+4,0°2) | 5737500
F4 :0,30%(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5, :
102+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,
10+4,9+4,83)*5,70 . 149,932800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  521,705000|m3 521,705
660 KNR 202/202/3 |tLawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m beton C20/25
......................................................................................... )"11,22"19+0,85%0,40°0,5"12719 {1  98,450400]
RAZEM:: 238,353600 m3 238,354
661  |KNR 202/218/1 |Stopnie betonowe zewn.i wewn.- trybuna T2 betonCc2025
T2 L A28TNOTTHIOAY2 80,463240
RAZEM:: 80,463240|m3 80,463
662 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/7 asfaltowy na zimno, 1'warstwa
143,796000
RAZEM:: 182,896000 m2 182,896
663 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie loSCi OOt e
o te2896 . 182,896000
RAZEM:: 182,896000|m2 182,896
664 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
202/602/7 asfaltowy nazimno, 1'warstwa ]
112,536000
RAZEM:: 144,326000 | m2 144,326
665 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
144326 | 144,326000
RAZEM:: 144,326000 | m2 144,326
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Jm

llosé

KNNR 2/105/1

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy

fundamentowe

RAZEM::

19,964400|t

2,660180

19,964
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1.8.3 |Element Schody zelbetowe
667 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm beton C20/25

: 37,400000
i 341,370000|m2 341,370

668

: 341,370000
341,370000|m2 341,370

669

21,504000
21,504000|m3 21,504

670

1,040900
: 9,331180]t 9,331
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Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

Element Elementy zelbetowe prefabrykowane

KNR 202/302/1 |Dostawa i montaz stopni prefabrykowanych trybun wg rys konstrukcyjnych, beton C35/45

39,000000

52,000000

13,000000

RAZEM:: 438,000000

elem.

438,000

672

KNR 202/218/1 |Analogia. Stopnie trybuny zelbetowe zewnetrzne, beton podawany pompg, beton C35/45 W8

6,128650
6,128650

m3

6,129

673

0,546480

i 0,546480

0,546

674

KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,izolacja elastyczng poliuretanowg masg

(2) uszczelniajgcg BOTON SF400 lub SIKAFLEX PRO3, wykonczona piaskiem kwarcowym o
granulacji 0,4 do 0,8 mm + preparat gruntujgcy BOTON P400 lub SIKA PRIMER 3N, sznur
dylatacyjny SIKA RUNDSCHNUR, dylatacja szerokosci 3 cm lub rozwiazanie rownowazne

913,000000

RAZEM:: 913,000000

m

913,000

675

KNR 202/617/11 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami styropianu gr 20 mm i
szerokosci 15 cm

:913.000 : 913,000000

RAZEM:: 913,000000

m

913,000

676

319,550000

319,550000

m2

319,550

677

91,300000

RAZEM:: 91,300000

m2

91,300
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1.8.5 |Element Krzesta trybun
678 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset trybun. Wymiary: gt. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm.
wiasna Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne migkkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub
rownowazne szt 4 797,000
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1.8.6 |Element Balustrady
679 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane
.| (6073,28 kg) , stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Wy lCzZenie IO TOD Ot e
9*(5+4+5+4+4+10+10+10+4+4+5+3+5+5) 148,200000
: 23,800000
186,015000|m 186,015
680  |KNR202/1402/2 | Wypetnienie balustrady poliwgdlanem litymgr8mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,240960
15,240960|m2 15,241
681  |MAT 1342450 |Kotwy -Hilti HVZ-R M12x95 lub réwnowazne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 784,000000
784,000000|szt 784,000
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1.9 Grupa Budynek techniczny
1.9.1  |Element Roboty ziemne
682 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-l
Wyliczenie loSCi OOt e
Usunieciegruntu 70800040 . 14,000000
RAZEM 14,000000/m3 14,000
683 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10'm,
e KBEBGOTIA QUM Il e
Wyliczenie 108G rODGt: e
e Ap22+5842)040060 5020800
RAZEM 5,020800 m3 5,021
684 KNR 201/235/1 |Analogia. Formowanie i zageszczanie nasypdw walcami lub zageszczarkami do 1s=0,9,
M wysokosc do 3,0'm, grunt kategorii -l
Wyliczenie loSCi OOt e
Nasyp kontrolowany do poziomu §17,0*97,0*1 25
posadowienia : 2 061,250000
:17,097,0*1,5-1303,23*1,50 : 518,655000
RAZEM 2 579,905000|m3 2 579,905
685 |MAT 1602099  |Dostawa pospotki do zasypaniawykopow
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e BBT9908 __2579,905000]
RAZEM:: 2 579,905000/ m3 2 579,905
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1.9.2 |Element Roboty fundamentowe
686 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M D Y e
Wyliczenie loSCi OOt e
e (4,627245,84"2)70,4070,08 i 0669440
RAZEM:: 0,669440 m3 0,669
687 KNR 202/202/1 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa
2)
Wyliezenie floscirobot:
e lAp22ebpa2040040 L 3347200
RAZEM 3,347200/m3 3,347
688 |KNR 202/1101/1|Podkiady betonowe na podt.gruntowym beton C8/10gr.10cm
Wyliczenie 108G rODGt: e
e l4p2r2+5842y040008 0669440
RAZEM 0,669440 m3 0,669
689 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m beton C20/25
2
Wyliczenie flosci robSt:
i(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,40 3,347200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,347200|m3 3,347
690 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/7 asfaltowy nazimno, 1'warstwa ]
""""" 9,024000
9,024000m2 9,024
691 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik
202/603/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
""""" 9,024000
RAZEM:: 9,024000|m2 9,024
692 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1°'warstwa
o 8,384000
8,384000m2 8,384
693 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
e 8,384000
8,384000 m2 8,384
694 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 B 8
VYlCZenie 08 rOD G e
18.384 : 8,384000
RAZEM 8,384000m2 8,384
695 KNNR 2/105/1  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
............................. fundamentowe e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................................................ 0,074308
............................................................................................................................................................. i 0019351
: 0,093659 |t 0,094
696 KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
"""" 18,864000
18,864000|m3 18,864
697 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji
202/603/1 asfaltowej - pierwszawarstwa ]
"""" 19,728000
19,728000|m2 19,728
698 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nast. warstwa
19.728 o 19,728000
RAZEM 19,728000|m2 19,728
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699 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na sciankach z bloczkéw betonowych
202/618/1
: 6,916800
RAZEM:: 6,916800 m2 6,917
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1.9.3 |Element Posadzka
700 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowymgr.15em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 19,200000
19,200000|m3 19,200
701 |KNR202/1101/1 |Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B8/10 gr.100cm
""""" 2,400000
: 2,400000/m3 2,400
702 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 S5m2
"""" 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24,000
703 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.5 cm
g0 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24,000
704 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
Podposadzkowa | e
""""" 24,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,000000/m2 24,000
705 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, beton C20/25. Beton
@) zacierany nagtadko.
liczenie 08Ci rOD G e
14,06,0*0,18 : 4,320000
RAZEM 4,320000|m3 4,320
706 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. DT O e
Wyliczenie loSCi OOt e
:4.320*17,73*0,001 0,076594
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 0,076594]t 0,077
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1.9.4 |Element Sciany
707 KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24" cm
-3,780000
RAZEM:: 59,100000|m2 59,100
708 KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg.z cegiet
PO lOCZKOW i pustakOw
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
£ 100000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
709 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabr. typuL-19
Wyliczenie ilosci robe
.......................................................................... A0 b 4,B00000
RAZEM 4,800000|m 4,800
710 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cmbeton C20/25
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e 0,2470,25%(6,48"244,0°7) | 1,257600
RAZEM 1,257600|m3 1,258
711 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience
e (6,487244,012)/0,2571,25%0,22270,001 i 0023266
RAZEM 0,099612|t 0,100
712 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
............................. styropianowych do scian, styropian EPS 70 gr12cem
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e BAB2vAgE2F30AE20 68556000
RAZEM:: 68,556000|m2 68,556
713 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymi do sciany z gazobetonu
Wyliczenie loSCi OOt e
:68.556*5 342,780000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  342,780000]szt 342,780
714 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
SIatKi, S CIANY e
: 19,728000
RAZEM:: 88,284000|m2 88,284
715 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
21,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  44,720000|mb 44,720
716 |KNR23/931/1 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 88,284000
RAZEM:: 88,284000|m2 88,284
77 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na $cianach ptaskich
(2) ... lipowierzchniach poziomych, baranek .
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e - 88,284000
RAZEM:: 88,284000|m2 88,284
718 KNR 23/931/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na osciezach,
@ szerokosci do 15°em, baranek
Wyliczenie loSCi OOt e
1(1,8+2,10*2)*0,20 1,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,200000/m2 1,200
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719 KNR 33/28/1 (5) |Malowanie elewacji, farba silikatowa

:88.284+1.200 : 89,484000
RAZEM:: 89,484000|m2 89,484
CeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80°’mm - podbitka

720

12,500000

12,500000(m2 12,500
721 KNB.?Q?./??IQ./??.\.(W?Q?T.QB.1.1/9?.).‘.39?%‘?!‘.?...2..'.i§.t.‘?.‘!‘.’..‘E‘.F‘?—.‘.’.V.r.‘.i.?.f.‘.)/.‘?.ha.'.?‘.'.‘.i.?r.QY.V?!F!i?.!???.z.?[‘.i ....................................
W lCZenie 08l TOD O
200 12500000,
RAZEM:: 12,500000(m2 12,500
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1.9.5 |Element Konstrukcja dachowa
722 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
o AR =2000 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
:0,14*0,14*(12,87+8,76) 0,423948
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  0,423948/m3 0,424
723 KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o diugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
o IR=2,000 M=1,000 S=1,000
yliczenie 08Ci rOD G e
008027207 __ 0019872
RAZEM 0,019872/m3 0,020
724 Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
R=2000 M=1,000 S=1,000 e
L 0,005632
: 0,005632/m3 0,006
725 KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2
R=2000 M=1000 S=1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,286560
0,286560m3 0,287
726 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2
R=2,000 M=1,000 S=1,000
. 10,0870,16%70,5 0,902400
RAZEM 0,902400/m3 0,902
727
14,332500
39,585000|m2 39,585
728 KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe
20 O e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................ 3958 e 99,585000
RAZEM 39,585000|m2 39,585
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1.9.6 |Element Pokrycie dachowe
729 NNRNKB Pokrycie dachéw dachdéwka bitumiczng
202 3 (1) | e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................ 3958 e 99,585000
RAZEM:: 39,585000|m2 39,585
730 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202 A 2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5480000
: 5,480000 m2 5,480
731 |KNR15/528/3 |Rynny dachowe z PCV pétokrggte o ér. 120mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,920000
21,920000|m 21,920
732
""""" 7,300000
7,300000|m 7,300
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1.9.7 |Element Wykonczenie pomieszczen
733 |KNR 202/801/2 |Tynki wewn.zwykle kat.|Il wykon.mechanicznie na scianachistupach
Wyliczenie 108G rODG: e
2 X X . 73,000000
RAZEM 73,000000|m2 73,000
734 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
20 4y | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................ 73000 73,000000
RAZEM 73,000000/m2 73,000
735 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
"""" 73,000000
RAZEM:: 73,000000|m2 73,000
736 KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami akrylowym wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za
kazde dalsze malowanie
........................................................................ 73000 T 73,000000
RAZEM:: 73,000000{m2 73,000
737 KNR 202/2011/1 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile no$ne
€0 60°cm, plyta GKBIgr 12,8 MM e
o 27,000000
27,000000|m2 27,000
738 |KNR 202/815/1 [Gladz gipsowa na stropach z plyt gipsowych, T-warstwowa
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:27.000 27,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 27,000000|m2 27,000
739 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
20211341 |
"""" 27,000000
27,000000|m2 27,000
740 KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:27.000 27,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 27,000000|m2 27,000
741 KNR 202/1505/6 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie
VYlCZenie 08 rODG: e
7000 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m2 27,000
742 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.12 cm poziome z ptyt uktadanych
i AnAsUcho -jednawarstwa
Wyliczenie loSCi OOt e
:27.000 27,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  27,000000/m2 27,000
743 KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
000t
VYlCzenie 08 TG e
e RTO00 . 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m2 27,000
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1.9.8 |Element Stolarka
744 |KNR 202/1203/2 |Drzwi stalowe, peine, ponad 2'm2, U<1,7 Wim2K
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,780000
3,780000|m2 3,780
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1.9.9 |Element Utwardzenie
745 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm
3,125000
RAZEM:: 3,125000|m2 3,125
746 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej
rzednej pro;j.
1,250000
RAZEM:: 1,250000|m3 1,250
747 KNRW Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
1,250000
RAZEM:: 1,250000|m3 1,250
748 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
..... 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
O ZOE 08 TODO e
..... 3,125000
RAZEM:: 3,125000m2 3,125
749 KNR 231/407/5 \Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
5,000000
RAZEM:: 5,000000|m 5,000
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2 Rozdziat Branza elektryczna - trybuna kibicow druzyny przeciwnej
2.1 Element Rozdzielnie elektryczne
750 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly

0,195500

0,391000/m2 0,391
751 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-1 kpl 1,000
752 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-2 kpl 1,000
753 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy TG sekcja 1 do 5 kpl 1,000
754 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50°’mm - wokot tablicy

3,540000

3,540000|/m 3,540
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2.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
755 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 4,000
756 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 4,000
757 KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze rézne od
508/115/2 betonu m 6,000
758 KNR 510/117/3 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewéd YDY
5x6 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.......................................................................................................................................................... : 40,000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,000
759 KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na innym podtozu niz beton, tgczny przekrdj zyt do
() 7.5 mm2, przewod LgY B MM
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
760 KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekrdj zyt do 24’'mm2,
(1) przewod LgY 16 mm2 m 10,000
761 KNR 508/705/1 |Dostawa i montaz koryta kablowego np. K-300 Baks nad sufitem podwieszonym m 32,000
762 KNR 510/117/3 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewéd YKXs
5x25 mm2
............................. R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
Zasilaniekottow 280 e . 520,000000
RAZEM:: 520,000000|m 520,000
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2.3 Element Instalacja elektryczna oswietlenia ogélnego, gniazd wtykowych i sitowa,
przeciwporazeniowa
763 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 10,000
764 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 10,000
765 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 2,000
766 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 22,000
767 KNRW Rury winidurowe uktadane nad stropem podwieszonym, do Fi"’20'mm
508/110/1 m 50,000
768 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton (nad sufitem w rurce),
(1) przekroj zyt do 7.5'mm2, przewdd YDY 3x1,5 mm2 m 420,000
769 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2,
(1) przewod YDY 3x2,5 mm2 m 200,000
770 KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 24'mm2,
(1) POl DY X M e
................................................................................................................................................................................................................... ____ 50000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,000
771 KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 24'mm2,
(1) przewdd YDY 5x2,5 mm2 m 10,000
772 KNR 510/118/4 |Uktadanie kabli wielozytowych w kanatach kablowych, kabel YAKY 3x16 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
773 KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 230"’ mm, podtoze r6zne od
508/115/6 betonu m 30,000
774 KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4
kotkach kotwigcych kpl 32,000
775 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA LED, IP20-IP65 np. DL 220 18W 4000K
wiasna OPAL - Lena lighting szt 16,000
776 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA ZEW. LED, IP 65 np. 311277 Proxima
wiasna 1x55W EVG - Lena lighting szt 2,000
777 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD PRIMOS LED (piktogram)
wilasha szt 4,000
778 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA JARZENIOWA 2x36W
wilasha szt 9,000
779 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED
wilasha AT przeznaczona do niskich temp. szt 1,000
780 KNR 508/402/2 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 2000 W szt 7,000
781 KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie Slepych otworéw recznie
O 25,000000
RAZEM:: 25,000000|szt 25,000
782 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot
............................................................................................................................................................. £ 13,000000]
RAZEM:: 25,000000|szt 25,000
783 KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 4,000
784 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 3,000
785 KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtaczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, 1-biegunowy szt 5,000
786 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, w
puszkach szt 2,000
787 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 2,5'mm2
bryzgoszczelne 2x2P+Z 16A, przykrecane szt 11,000
788 KNR 403/901/1 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub $ruby, przewdd pojedynczy, powtoka polwinitowa,
przekréj zyt do 2,5'mm2 szt 18,000
789 KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120°'mm2
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 60,000
790 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
791 KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 29,000
792 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 20,000
793 KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 10,000
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794 KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
795 KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 29,000
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3 Rozdziat Branza elektryczna - brama wejsciowa i kasa biletowa
3.1 Element Rozdzielnie elektryczne
796 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly
0,121250
0,121250/m2 0,121
797 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T kpl 1,000
798 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50°'mm - wokot tablicy
yliczenie loSCi rOD Ot e
,25*2+0,485*2 1,470000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,470000|m 1,470
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3.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
799 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegly szt 1,000
800 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 1,000
801 KNR 510/117/3 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewéd YDY
5x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2,000
802 KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na innym podtozu niz beton, tgczny przekrdj zyt do
(1) 7.5 mm2, przewod LgY B MM e
"""""" 5,000000
5,000000|m 5,000
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3.3 Element Instalacja elektryczna oswietlenia ogélnego, gniazd wtykowych i sitowa,
przeciwporazeniowa
803 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 2,000
804 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 2,000
805 KNRW Rury winidurowe uktadane nad stropem podwieszonym, do Fi"’20'mm
508/110/1 m 10,000
806 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton (nad sufitem w rurce),
(1) przekroj zyt do 7.5'mm2, przewdd YDY 3x1,5 mm2 m 35,000
807 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2,
(1) przewod YDY 3x2,5 mm2 m 10,000
808 KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4
kotkach kotwigcych kpl 3,000
809 KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
508/511/5 (1) sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecane 2x18'W,
koncowe kpl 2,000
810 KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, bryzgoodporne,
508/504/7 strugoodporne, porcelanowe, przykrecane, koncowe - oprawa nascienna zewnetrzna kpl 1,000
811 KNR 508/402/2 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 2000 W szt 1,000
812 KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie slepych otworéw recznie szt 3,000
813 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot
Gniazda e . 1,000000
3,000000 szt 3,000
814 KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 1,000
815 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 1,000
816 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 1,000
817 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
818 KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 4,000
819 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 4,000
820 KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,000
821 KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
822 KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 4,000
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34 Element Zasilanie bramki
823 KNR 201/702/3 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$é¢ dna rowu do
(4) 0.6'm, kategoria gruntu I-1l, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm m 6,000
824 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
825 KNRW Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi 50 mm
510/303/1 m 6,000
826 KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do
6°'mm2 Cu, 12'mm2 Al, przewdd YDY 2x1,5 mm2 m 25,000
827 KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do
6°'mm2 Cu, 12'mm2 Al, przewdd YDY 2x0,5 mm2 m 25,000
828 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
829 KNR 201/705/3 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm,
(3) kategoria gruntu I-Il, gtebokos$¢ rowu do 0.8'm m 6,000
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4 Rozdziat Branza elektryczna - trybuna wschodnia

4.1 Element Rozdzielnie elektryczne

830 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegly m2 2,602
831 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-1 kpl 1,000
832 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-1.1 kpl 1,000
833 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-2 kpl 1,000
834 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy T-2.1 kpl 1,000
835 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy TS kpl 1,000
836 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy TS-1 do 4 kpl 4,000
837 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy TK kpl 1,000
838 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy RG masztow kpl 1,000
839 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy RG/TW kpl 1,000
840 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50°’mm - wokot tablicy m 23,740
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4.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
841 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1

cegty szt 20,000
842 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly

(1) szt 20,000
843 KNR 401/333/21 |Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych. szt 2,000
844 KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebi¢, stropy ceramiczne
(1) szt 2,000

845 KNR 508/705/1 |Dostawa i montaz koryta kablowego np. K-200 Baks nad sufitem podwieszonym m 100,000
846 KNR 508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10'mm2.

Lgy 1x4 mm2 m 100,000
847 KNR 508/206/3 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 35'mm2.

Lgy 1x25 mm2 m 200,000
848 KNR 508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,

powioka polwinitowa, tagczny przekroj zyt 24°’'mm2 Cu, 40°'mm2 Al. YKY 5x2,5 mm2 m 270,000
849 KNR 508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,

powioka polwinitowa, taczny przekroj zyt 24’'mm2 Cu, 40°'mm2 Al. YDY 3x4 mm2 m 160,000
850 KNR 510/117/7 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na

estakadach.YKXS 4x1x120 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,000
851 KNR 510/117/7 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na

estakadach.YKXS 5x35 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
852 KNR 510/117/7 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na

estakadach.YKXS 5x16 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
853 KNR 510/117/7 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na

estakadach.YKXS 5x10 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
854 KNR 510/117/7 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na

estakadach.YKXS 5x6 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 240,000
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4.3 Element Instalacja elektryczna oswietlenia ogélnego, gniazd wtykowych i sitowa,
przeciwporazeniowa
855 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 20,000
856 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 20,000
857 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 10,000
858 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 50,000
859 KNRW Rury winidurowe , do Fi'20'mm
508/110/1 m 600,000
860 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton (w rurce), przekroj zyt do
(1) 7.5'mm2, przewdd YDY 3x1,5 mm2 m 6 000,000
861 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton (nad sufitem w rurce),
(1) przekroj zyt do 7.5'mm2, przewdd HDGS 2x1,5 mm2 m 150,000
862 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2,
(1) przewod YDY 3x2,5 mm2 m 2 000,000
863 KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4
kotkach kotwigcych kpl 378,000
864 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA LED, IP20-IP65 np. DL 220 18W 4000K
wiasna OPAL - Lena lighting szt 139,000
865 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA JARZENIOWA np. 092220 Downlight
wiasna DLN CS 2x26W EVG - Lena lighting szt 16,000
866 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA T5 IP 20 np. 525087 Integra 1X28 PAR
wiasna - Lena lighting szt 6,000
867 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 4x14 - 010682 Arian P 4x14W PAR -
wiasna Lena lighting szt 20,000
868 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 4x14 - 010408 Arian P 4x14W PLX -
wiasna Lena lighting szt 13,000
869 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x54 np. 382611 Vector 2x54W OPAL -
wiasna Lena lighting szt 14,000
870 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x54 W IP 65 336201 Codar RS
wiasna 2x54W - Lena lighting szt 33,000
871 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA PLAFONIERA ZEW. LED, IP 65 np. 311277 Proxima
wiasna 1x55W EVG - Lena lighting szt 22,000
872 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD PRIMOS LED (piktogram)
wilasna szt 29,000
873 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD KWADRA ROAD+ P
wilasna LED3W szt 4,000
874 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD KWADRA AREA P
wiasna LED3W szt 19,000
875 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED
wiasna AT przeznaczona do niskich temp. szt 14,000
876 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED
wiasna 45° AT przeznaczona do niskich temp. szt 19,000
877 Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x58 np. LENA LIGHTING S.A. 341557
wiasna Codar RS 2x58W EVG, Oprawa doposazona w modut AW oraz grzatke - wykonanie
przeznaczone do pracy w niskich temp. szt 30,000
878 KNRW Analogia. Dostawa i montaz wytgcznika p.poz.
508/403/1 szt 3,000
879 KNRW Analogia. Dostawa i montaz czujki zmierzchowe;j
508/403/1 szt 14,000
880 KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie $lepych otworéw recznie szt 195,000
881 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
e, T Wy lOt e
... 83,000000
: 132,000000
RAZEM:: 195,000000 |szt 195,000
882 KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 31,000
883 KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik
p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 2,000
884 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 27,000
885 KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtaczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, 1-biegunowy szt 3,000
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886 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z poditgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 76,000
887 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 49,000
888 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm2
bryzgoszczelne 2x2P+Z 16A, przykrecane szt 6,000
889 KNR 508/309/12 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 4.0'mm2
metalowe 3P+Z 16A przykrecane szt 1,000
890 Kalkulacja Dostawa i montaz systemu podgrzewania koryta dachowego (20,0 mb kabla, czujnik
wiasna temperatury i wilgotnosci) kpl 1,000
891 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
892 KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 156,000
893 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 115,000
894 KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 42,000
895 KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
896 KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 156,000
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4.4 Element Instalacja odgromowa
897 KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120°'mm2
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 200,000
898 KNR 508/614/1 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych, kategoria gruntu I-I1 m 4,000
899 KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi’28 ' mm, gr $cianki 5 mm m 30,000
900 KNR 508/607/2 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 mm,
wciagany do rur m 30,000
901 KNR 508/9907/5 | Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewac;i szt 4,000
902 KNR 508/622/2 |Montaz typowych iglic uziomowych szt 1,000
903 KNR 508/618/3 |Laczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych, odgatezionych
dwuwylotowych szt 10,000
904 KNR 508/619/2 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztacze do balustrad szt 4,000
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5 Rozdziat Branza elektryczna - budynek techniczny
5.1 Element Rozdzielnie elektryczne
905  |KNR401/330/7 |Wykucie wnek w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokosc do 1 cegly
"""""" 0,121250
0,121250/m2 0,121
906 KNR 403/1014/1 |Dostawa i montaz kompletnej tablicy RG kpl 1,000
907 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm - wokottablicy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,470000
1,470000|m 1,470
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52 Element Wewnetrzne linie zasilajace
908 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 1,000
909 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 1,000
910 KNR 510/117/3 |Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewéd YDY
5x10 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2,000
911 KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na innym podtozu niz beton, tgczny przekrdj zyt do
(1) 7.5 mm2, przewod LgY B MM e
"""""" 5,000000
5,000000|m 5,000
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53 Element Instalacja elektryczna oswietlenia ogélnego, gniazd wtykowych i sitowa,
przeciwporazeniowa
912 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 1,000
913 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 1,000
914 KNRW Rury winidurowe uktadane nad stropem podwieszonym, do Fi"’20'mm
508/110/1 m 10,000
915 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton (nad sufitem w rurce),
(1) przekroj zyt do 7.5'mm2, przewdd YDY 3x1,5 mm2 m 40,000
916 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2,
(1) przewod YDY 3x2,5 mm2 m 20,000
917 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2,
(1) przewod YDY 5x4 mm2 m 5,000
918 KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4
kotkach kotwigcych kpl 3,000
919 KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
508/511/5 (1) sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, przykrecane 2x58'W,
koncowe kpl 2,000
920 KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, bryzgoodporne,
508/504/7 strugoodporne, porcelanowe, przykrecane, koncowe - oprawa nascienna zewnetrzna 1x18W |kpl 1,000
921 KNR 508/402/2 |Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 2600 W szt 1,000
922 KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podtozu ceglanym, wykonanie slepych otworéw recznie szt 3,000
923 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
O, T WY IOt e
bo
L 1,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
924 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
(1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 2,000
925 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 1,000
926 KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Ztgcze kablowe ZK-1b
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
927 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
928 KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 4,000
929 KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 4,000
930 KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,000
931 KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000
932 KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 4,000
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6 Rozdziat Branza elektryczna - instalacje niskopragdowe
6.1 Grupa Roboty ziemne, rozbidérkowe i montazowe
6.1.1 |Element Roboty ziemne
933 KNR 501/401/4 |Demontaz studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych (SK8)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 stud. 1,000
934 KNR 501/401/4 |Budowastudni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych (SKn1 i

SKn2

R= 0,)955 M= 1,000 S=1,000 stud. 2,000
935 KNR 501/402/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1wieloelementowych (SRn1;

SRn2; SRn3) zgodnie z projektem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 stud. 3,000
936 KSNR 9/602/4 |Wykonanie uzioméw stupéw S1, S2, S3, S4 wykopie o gt 0.6-0.8 m m 20,000
937 KSNR 9/803/1 |Ukfadanie kabli w stupach S1 S2 S3 m 30,000
938 KSNR 9/401/8 |Wykonanie uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego (przedtuzenie

kabli stupa S3) szt. 30,000
939 KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 525,000
940 KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR110

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 550,000
941 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
942 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 550,000
943 KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 525,000
944 KNR 201/707/1 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m wraz z zasypaniem dla stupow

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,000
945 KNR 501/505/5 |Podwyzszenie lub obnizanie studni 500x1000 do poziomu gruntu - studnie istniejgce

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
946 KNR 501/505/5 |Podwyzszenie lub obnizanie studni 500x500 do poziomu gruntu - studnie istniejgce

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 14,000
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6.1.2 |Element Wociaganie kabli w pozostate odcinki tras kanalizacyjnych
947 KNR 501/607/1 |Wyciaganie kabla YKY 3x2,5 (odcinek: kasa ul. £6dzka - studnia SK11

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 140,000
948 KNR 501/607/1 |Wyciaganie $wiattowodu (odcinek: studnia SK11 - kasa ul. £6dzka )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 140,000
949 KNR 501/607/1 |Wyciaganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-1.2; Kamera KZ-1.3 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
950 KNR 501/607/1 |Wyciaganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-1.2; Kamera KZ-1.3 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 65,000
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6.1.3 |Element Demontaz i montaz stupa S1
951 KNR 501/607/1 |Wyciaganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-2.1; Kamera KZ-2.2 SLUP S1

I)? =0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
952 KNR 501/607/1 |Wycigganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-2.1; Kamera KZ-2.2 SLUP S1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
953 KSNR 9/1001/7 |Demontaz stupa S1 szt 1,000
954 KNNRW 9/803/7 |Demontaz kabli ze stupa S1 m 7,500
955 KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
956 KSNR 9/1001/7 |Ponowny montaz stupéw S1 - zgodnie z projektem szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.1.4 |Element Demontaz i montaz stupa S2
957 KNR 501/607/1 |Wyciaganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK5 - kamera KZ-2.3; Kamera KZ-2.4 SLUP S2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
958 KNR 501/607/1 |Wyciaganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK5 - kamera KZ-2.3; Kamera KZ-2.4 SLUP S2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
959 KSNR 9/1001/7 |Demontaz stupa S2 szt 1,000
960 KNNRW 9/803/7 |Demontaz kabli ze stupa S2 m 7,500
961 KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
962 KSNR 9/1001/7 |Ponowny montaz stupow S2 - zgodnie z projektem szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.1.5 |Element Demontaz i montaz stupa S3
963 KNR 501/607/1 |Wyciaganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SR12 - kamera KZ-2.5; Kamera KOB-2.1 SLUP

S3

R =)0,955 M=1,000 S=1,000 m 140,000
964 KNR 501/607/1 |Wycigganie YKY 2x2,5 (dcinek: studnia SR12 - kamera KZ-2.5; Kamera KOB-2.1 SLUP S3)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 140,000
965 KSNR 9/1001/7 |Demontaz stupa S3 szt 1,000
966 KNNRW 9/803/7 |Demontaz kabli ze stupa S3 m 7,500
967 KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
968 KSNR 9/1001/7 |Ponowny montaz stupéw S1 - zgodnie z projektem szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.1.6 |Element Demontaz i montaz stupa S4
969 KNR 501/607/1 |Wyciaganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SR12 - Kamera KOB-2.2 SLUP S4 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
970 KNR 501/607/1 |Wycigganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SR12 - Kamera KOB-2.2 SLUP S4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
971 KSNR 9/1001/7 |Demontaz stupa S4 szt 1,000
972 KNNRW 9/803/7 |Demontaz kabli ze stupa S4 m 7,500
973 KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
974 KSNR 9/1001/7 |Ponowny montaz stupéw S4 - zgodnie z projektem szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.1.7 |Element Montaz stupa S5
975 KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
976 KSNR 9/1001/7 |Montaz stupa S5 - zgodnie z projektem szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.1.8 |Element Pomiary
977 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

508/901/1 pomiar 4,000
978 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

508/901/2 pomiar 8,000
979 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowe;j -

508/902/1 pierwszy pomiar 4,000
980 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowe;j -

508/902/2 kazdy nastepny pomiar 8,000
981 KNRW Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

508/902/3 pomiar 4,000
982 KNRW Pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny

508/902/4 pomiar 8,000
983 kalkulacja wykonanie dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze

witasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.2 Grupa Instalacja nagtosnieniowa
6.2.1 |Element Wykonanie instalacji nagtasniajacej na trybunie wschodniej
984 KNNR Przebijanie otworéw $r. 80 mm w $cianach |
5/1209/10 otw. 9,000

985 KNR 403/1001/8 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm m 240,000
986 KNNR 5/101/2  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 240,000
987 KNNR 5/201/2 |Przewody izolowane o przekroju 2.5 mm2 wciggane do rur m 240,000
988 KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 240,000
989 Adaptacja i przystosowanie mocowan barierki trybuny pod montaz gto$nikéw kpl 8,000
990 KNR 506/810/4 |Instalowanie gtosnikow na przygotowanych mocowaniach

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000
991 KNR 506/202/3 |Instalowanie wzmacniaczy WM-2400T

R=0,955 M=1,000 S=1,000 stojak. 4,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych

obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.2.2 |Element Wykonanie sieciowania nagtosnienia trybuny wschodniej z istniejgca trybung
zachodnia
992 KNR AL 1/103/1 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (konwerter Swiattowodowy) szt. 2,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.2.3 |Element Montaz dodatkowego osprzetu w spikerce
993 Montaz zestawu miksera szt. 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.3 Grupa Sie¢ strukturalna
6.3.1 |Element Strukturalne okablowanie sieci komputerowej
994 KNNR Przebijanie otworéw $r. 80 mm w $cianach |
5/1209/10 otw. 2,000
995 KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm w stropach z betonu
5/1209/12 otw. 4,000
996 KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otworéw $r. 100 mm w $cianach otw. 2,000
997 KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm w Scianach otw. 14,000
998 KNNR 5/113/2  |Rury ochronne DVR 110 2x30m m 60,000
999 KNNR 5/113/2 |Rury ochronne DVR 75 m 15,000
1000 |KNNR5/113/2 |Rury ochronne DVR 50 m 50,000
1001 |KNNR 5/111/3 |Kanat instalacyjny o szerokosci podstawy do 130 mm m 35,000
1002 |KNR 508/801/6 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw pod puszki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30,000
1003 |KNNR5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 50,000
1004 |KNR 5-06 Zainstalowanie ramek poczwérnych
1704-07/analogi |[R=0,955 M =1,000 S=1,000
a szt. 10,000
1005 |KNR 506/1704/3 |Zainstalowanie gniazda wtykowego RJ45 w ramce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 40,000
1006 |KNR 506/1704/3 |Zainstalowanie gniazda RTV w ramce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,000
1007 |KNR 5-06 Zainstalowanie ramek pojedynczych
1704-07/analogi |[R=0,955 M =1,000 S = 1,000
a szt. 8,000
1008 |KNR 501/815/2 |Montaz GPD - serwerownia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1009 |KNR501/815/2 |Montaz PD - kasa gosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1010 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1910,000
1011 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur (kasa gosci -
bramofurta)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 330,000
1012 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur (kasa gosci -
bramofurta)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 170,000
1013 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur (zasilanie
szaf
R= )(3?955 M=1,000 S=1,000 m 150,000
1014 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 520,000
1015 |KNR 508/204/7 |Przewdd telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia - Budynek OSIR u Trybuna
Zachodnia)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 490,000
1016 |KNR 508/204/7 |Przewdd telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia - Kasa dla Gosci)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 150,000
1017 |KNR 508/204/7 |Przewdd telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia - Kasa od ulicy £édzkiej
istniejgca)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 150,000
1018 |KNR 505/203/4 |Zarobienie gniazd RJ45
R=0,955 M=1,000 S=1,000 konc.kabl. 80,000
1019 |KNR 505/203/8 |Rozszczycie kabla telefonicznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 konc.kabl. 6,000
1020 |KNR 501/819/1 |Krosowanie obwoddw na przetacznicy lub w szafce kablowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 obw. 40,000
1021 |KNR 708/807/1 |Montaz tabliczki opisowej na gniazdach RJ 45i RTV szt. 30,000
1022 |KNR 501/1311/1 |Pomiary sieci komputerowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 odc. 40,000
1023 |KNR 506/1208/4 |Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 7 kg na zewn.$cianach budynkéw betonowych -
4 punkty mocowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1024 |KNR 506/1203/1 |Montaz anteny RTV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1025 |KNR 506/1207/3 |Instalacja kabli lub przewodéw o sr. 10 mm na masztach antenowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1026 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza strukturalnego okablowania sieci komputerowej (4 egz)
wiasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)
stronanr: 159

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
6.3.2 |Element Okablowanie swiattowodowe
1027 |KNR 508/204/2 |Potozenie swiattowodu (odcinek: Serwerownia trybuny wschodniej - Serwerownia trybuny
zachodniej)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 545,000
1028 |KNR 508/204/2 |Potozenie Swiattowodu (odcinek: Kasa Gosci - Serwerownia trybuny zachodniej)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 525,000
1029 |KNR 508/402/2 |Steleaz zapasu kabla swiattowodowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1030 |KNR 5-01 Doposazenie szaf RACK
0815-02/ R=0,955 M=1,000 S=1,000
analogia szt. 1,000
1031 |KNR 505/203/4 |Zarobienie koncowek swiattowddw na przetgcznicy $wiattowodowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 konc.kabl. 32,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.4 Grupa System sygnalizacji wkamania i napadu
6.4.1 |Element System sygnalizacji wlamania i napadu - (budynek trybuny wschodniej)
1032 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw. 15,000
1033 |KNR AL 1/114/6 |Montaz obudowy centrali alarmowe;j szt. 2,000
1034 |KNR AL 1/102/4 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 2,000
1035 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - do centrali szt. 2,000
1036 |KNR AL 1/114/6 |Montaz obudowy modutdw rozszerzen szt. 9,000
1037 |KNR AL 1/103/2 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do
8 linii z zasilaczem szt. 9,000
1038 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - do ekspanederéw szt. 9,000
1039 |KNR AL 1/114/6 |Montaz obudowy modutdw rozszerzen szt. 4,000
1040 |KNR AL 1/103/2 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut wyjs$¢ przekaznikowych szt. 4,000
1041 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - do eskpandera wyjs¢
przekaznikowych szt. 4,000
1042 |KNR AL 1/103/1 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (konwerter Swiattowodowy) szt. 6,000
1043 |kalkulacja Montaz tablcy synoptycznej
wilasha szt. 1,000
1044 |KNR AL 1/301/3 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnika identyfikujgcy PIN-kod z wbudowang
klawiaturg szt. 3,000
1045 |KNR AL 1/301/1 |Montaz elementéw systemu SSWIN - klawiatura strefowa szt. 6,000
1046 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 15,000
1047 |KNR AL 1/203/1 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 3,000
1048 |KNR AL 1/202/1 |Montaz czujki sttuczenia szkfa - akustyczna szt. 4,000
1049 |KNR AL 1/108/4 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego szt. 5,000
1050 |KNR AL 1/108/4 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego wewnetrznego bez zasilania awaryjmego szt. 6,000
1051 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 250,000
1052 |KNRW Rury winidurowe o $r. do 37 mm
508/108/3 m 250,000
1053 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur
508/204/4 m 2 505,000
1054 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur
508/204/4 m 380,000
1055 |KNRW Dodatek za uktadnie przewodéw na gotowych korytkach
508/212/1 m 1 800,000
1056 |KNR AL 1/601/4 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - system 3,000
1057 |KNR AL 1/604/5 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 3,000
1058 |KNR AL 1/602/7 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - szt. 53,000
1059 |Kalkulacja Szkolenie personelu z zakresu obstugi systemu
wilasha system 3,000
1060 |Kalkulacja wykonanie dokumentacji powykonawczej sswin (4egz)
wilasha szt. 1,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.5 Grupa System monitoringu
6.5.1 |Element Budynek Trybuny
1061 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 80 mm w $cianach
5/1209/10 otw. 20,000
1062 |KNR 403/1001/8 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w gipsie, tynku,
gazobetonie m 250,000
1063 |KNNR5/113/2 |Rury ochronne m 250,000
1064 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 250,000
1065 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 300,000
1066 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 300,000
1067 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 10,000
1068 |KNP 18 Zarabianie i podtgczenie zyt przewodow o przekroju do 2.5 mm2
0907-01.01 zyt 60,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.5.2 |Element Kamery na elewacji
1069 |KNR 403/1001/8 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w gipsie, tynku,
gazobetonie m 120,000
1070 |KNNR 5/113/2 |Rury ochronne m 120,000
1071 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 120,000
1072 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 230,000
1073 |KNR 508/204/2 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 230,000
1074 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 4,000
1075 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 2,000
1076 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 1,000
1077 |KNP 18 Zarabianie i podtgczenie zyt przewodow o przekroju do 2.5 mm2
0907-01.01 2yt 42,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...
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6.5.3 |Element Kamery na stupach
1078 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinki kabla ze skrzynek zasilajacych SzR 1 2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1730,000
1079 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla YKY 2x2,5 (odcinki kabla ze skrzynek zasilajagcych SzZR 1i2))

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1730,000
1080 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 5,000
1081 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 1,000
1082 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 3,000
1083 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 4,000
1084 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 1,000
1085 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt. 1,000
1086 |KNR 506/301/7 |Instalowanie mikrofonéw do kamer

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
1087 |KNR AL 1/505/2 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysoko$¢ powyzej 4 m szt. 20,000
1088 |KNP 18 Zarabianie i podtgczenie zyt przewodow o przekroju do 2.5 mm2

0907-01.01 2yt 100,000

1089 Modernizacja istniejgcych szaf zasilania na potrzeby rozbudowy szt 2,000
1090 Adaptacja i dostosowanie jakosci kamer KZ-1.16 i KZ-1.17 do standardu 5 MPix szt 2,000
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6.5.4 |Element Dostawa i montaz urzadzen
1091 Dostawa i montaz - MVT-8TB-NVR-RACK Serwer rejestrujgcy HD NVR 8 TB RAID5

(efektywnie ok. 5,5 TB), obudowa rack 2U kpl 2,000
1092 Dostawa i montaz - 4MN-HD-RMWS Stacja robocza wysokiej wydajnosci do obstugi

maksymalnie 4 monitorow kpl 2,000
1093 Dostawa i montaz - PA231W Monitor LCD 23" 1920x1080 kpl 4,000
1094 Licencja na oprogramowanie obstugujgce 42 kanaty VIDEO Avigilon Control Center 4

ENTERPRISE i nielimitowang liczbe potaczen klienckich szt 1,000
1095 Licencja na 5 dwukierunkowe kanaty audio szt 1,000
1096 Upgrade oprogramowania ACC z wersji STANDARD (40 kanatéw) z poprzedniego etapu do

wersji ENTERPRISE szt 1,000
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6.5.5 |Element Roboty ziemne
1097 |KNNRW 9/803/7 |Demontaz kabli ze stupa S38 m 7,500
1098 |KNR 501/607/1 |Wycigganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK12 - SLUP S38 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
1099 |KNR501/607/1 |Wycigganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SLUP S38 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
1100 |KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1101 |KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1102 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1103 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1104 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK12 - SLUP S38)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1105 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SLUP S38)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1106 |KSNR 9/1001/7 |Ponowny montaz stupéw S38 - zgodnie z projektem szt 1,000
1107 |KNR AL 1/501/2 |Ponowny montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera KOB-1.3 szt. 1,000
1108 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla UTP 4x2x0,5 (nowa lokalizacja S1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
1109 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla YKY 2x2,5 (nowa lokalizacja S1')

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
1110 |KNR AL 1/501/2 |Ponowny montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera KZ-2.1 i KZ-2.2 szt. 2,000
1111 |KNR 201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
1112 |KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
1113 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
1114 |KNR 201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
1115 |KNR 501/402/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1wieloelementowych (SRn5)

zgodnie z projektem

R=0,955 M=1,000 S=1,000 stud. 1,000
1116 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - SLUP S7)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
1117 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - SLUP S7)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70,000
1118 |KNR 201/317/2 |Wykonanie fundamentu pod stup

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
1119 |KSNR 9/1001/7 |Montaz stupa S7 - zgodnie z projektem szt 1,000
1120 |KNR 501/601/11|Wciaganie kabla UTP 4x2x0,5 (nowa lokalizacja S1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
1121 |KNR 501/601/11 |Wcigganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK5 - SLUP S2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,000
1122 |KNR AL 1/501/2 |Ponowny montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera KZ-2.3 i KZ-2.4 szt. 2,000
1123 |KNR 501/607/1 |Wycigganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK4 - studnia SK5 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
1124 |KNR 501/607/1 |Wycigganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SLUP S38 )

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
1125 |KNR AL 1/501/2 |Ponowny montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera KOB-1.4 szt. 1,000
1126 |KSNR 9/1001/7 |Montaz stupa S5 i S6 - zgodnie z projektem szt 2,000
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6.5.6 |Element System kontroli i sprzedazy biletéw SPORTDATA

1127 Montaz sprawdzarek w konstrukcji kotowrota i jego elektroniki szt 2,000
1128 Sterownik grupowy dla 2 urzgdzenh SPORTDATA szt 1,000
1129 Dodatkowa licencja do serwer kontroli biletéow R410 szt 1,000
1130 Oprogramowanie do kontroli biletéw SPORTDATA szt 1,000
1131 Wyposazenie rozdzielnic elektrycznych kpl 1,000
1132 Oprogramowanie do sprzezenia systemu kontroli szt 1,000
1133 Stanowisko kasowe szt 1,000
1134 Drukarka fiskalna Innova Profit EJ z kopig elektroniczng i fiskalizacjg szt 1,000
1135 Drukarka termiczna do biletéw BIXOLON SRP-F310 szt 1,000
1136 Czytnik kart MIFARE SPORTDATA szt 1,000
1137 Konfiguracja stanowisk kasowych szt 1,000
1138 Oprogramowanie antywirusowe na serwery i stanowiska kasowe szt 1,000
1139 Konfiguracja, uruchomienie i wdrozenie systemu (w tym 2 asysty techniczne) szt 1,000
1140 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000
1141 Szkolenie w zakresie obstugi sprzedazy i kontroli biletow szt 1,000
1142 Router/firewall szt 1,000
1143 Oprogramowanie sprzedazy biletow - modot aplikacji kasjerskiej szt 1,000
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7 Rozdziat Sieci elektryczne zewnetrzne
7.1 Element Uktadanie kabli
1144 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc podbudowy 15°cm
""""" 55,500000
RAZEM:: 55,500000|m2 55,500
1145 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
Przejsciapod kostka 750010 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,000
1146 |KNR 201/702/3 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu do
(4) 0.6"'m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 1100,000
1147 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliczenie loSCi OOt e
1100000 . 1100,000000
RAZEM:: 1 100,000000|m 1 100,000
1148 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi'110°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 120,000
1149 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi’160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
1150 |KNR 508/207/1 |Analogia. Dostawa i utozenie w rurach ochronnych kabla $wiattowodowego LC-LC 4x50/125
(w nowej rurze Arota do studzienki ST34 i dalej w istniejgcej sieci kanalizacji kablowej i
korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) m 200,000
1151 |KNR 508/207/1 |Analogia. Dostawa i utozenie w rurach ochronnych kabla UTP kat 5 (w nowej rurze Arota do
studzienki ST34 i dalej w istniejacej sieci kanalizacji kablowej i korytach kablowych do
pomieszczenia monitoringu) m 200,000
1152 |KNR 506/705/3 |Zarabianie i podtaczanie kabli wielozytowych, UTP, $wiattowdd LC-LC 4x50/125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
1153 |KNR 510/103/1 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YKSY 10x2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
StrowaniedoMta U650 65,000000
StrowaniedoM2a 02300 230,000000
StrowaniedoM3a U850 55,000000
StowaniedoM4a 2200 . 220,000000
RAZEM:: 570,000000|m 570,000
1154 |KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YKSY 24x2,5 mm2
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
yliczenie loSCi rOD Ot e
Kabel streowniczy pomiedzy trybuna i270,0 :
wschodnigizachodnia i . 270,000000
RAZEM:: 270,000000|m 270,000
1155 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ $cian 1
cegty szt 12,000
1156 |KNR 401/333/21 |Przebicie otwordw w stropach ceramicznych. szt 2,000
1157 |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60°’mm, podioze betonowe
508/115/1 m 120,000
1158 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach, kabel YKSY 24x2,5 mm2
508/212/3 m 120,000
1159 |KNR 508/404/1 |Analogia. Dostawa i montaz tablicy sterujacej oswietleniem ptyty stadionu, 16 przyciskow
wraz z lampkami kontrolnymi. kpl 1,000
1160 |KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x16 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
25,000000
RAZEM:: 110,000000|m 110,000
1161 |KNR510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 5x16 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,000
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1162 |KNR510/103/3 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 2,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x25 mm2
e AR 20898 M=1,000 S =1,000 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
Zasilanie budynku zapleczaibiura 1760 ____76,000000
RAZEM:: 76,000000|m 76,000
1163 |KNR 510/103/3 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 2,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x25 mm2
R=0955 M=1,000 8= 1000 e
............................................................................................................................................................. . 80,000000
RAZEM:: 80,000000|m 80,000
1164 |KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x70 mm2
R=0955 M=1,000 8= 1000 e
230,000000
: 220,000000
RAZEM:: 570,000000|m 570,000
1165 |KNR 510/103/6 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 9,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x150 mm2
R=0955 M=1,000 S=1,000 e
620,000000
..... 200,000000
: 65,000000
RAZEM:: 885,000000/m 885,000
1166 |KNR 510/103/6 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 9,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x185 mm2
R 0,855 M= 1000 8 2 000 e
"""" 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,000
1167 |KNR 510/103/7 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 12°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YKXS 4x240 mm2
R 0,855 M= 1000 S S 000 e
Moo __1100,000000
RAZEM:: 1 100,000000|m 1 100,000
1168 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokosci do 0,6'm
R=0955 M=1,000 8= 1000 e
............................................................................................................................................................. __1100,000000
RAZEM:: 1 100,000000|m 1 100,000
1169 |KNR 201/705/3 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm,
() ... l|kategoriagruntu I-ll, glebokosCrowudo08'm
Wyliczenie I0SCi 1Ot
1 100,000000
RAZEM:: 1 100,000000|m 1 100,000
1170 |Kalkulacja Podtaczenia, przetgczenia kabli we wszystkich rozdzielniach elektrycznych nowych i
wiasna przetaczanych oraz stacji trafo - zgodnie z opisem technicznym. kpl 40,000
1171 |KNR 231/107/2 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
... Imechanicznym - sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm-gr.20em
O ZONE 08 TODO oo s
88800 . 55500000
RAZEM:: 55,500000|m3 55,500
1172 |KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
............................. grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, kostkazdemontazu
L 75,000000
: 75,000000|m2 75,000
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7.2 Element Ziacza i rozdzielnie zewnetrzne
1173 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podfaczeniem: Rozdzielnia masztéw M1, M1a, M2, M2a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1174 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Rozdzielnia masztow 1a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1175 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Rozdzielnia masztow 2a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1176 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Rozdzielnia masztéw 3a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1177 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Rozdzielnia masztow 4a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1178 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Ztgcze kablowe trybuny wschodniej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1179 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Ztgcze kablowe kasy ZK-1a
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1180 |KNR514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem: Ztgcze kablowe trybuny dla gosci ZK-1b
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1181 |KNR 514/101/1 |Analogia. Dostawa i montaz wraz z podfaczeniem: Ztgcze kablowe budynku technicznego
ZK-1t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1182 |Kalkulacja Przesuniecie istniejacych rozdzielni masztéw M1 i M2. Roztgczenie kabli, przesuniecie
wiasna rozdzielni, wydtuzenie kabli, podtgczenia. kpl 2,000
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7.3 Element Instalacja oswietlenia terenu
1183 |KNR 510/9931/1 |Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz stupdw os$wietleniowych, reczny, stup parkowy wraz
fundamentem stup 5,000
1184 |KNR 201/707/1 |Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia,
............................. wykopy o giebokoscido 1.5'm, kategoria gruntu Ml
Wyliczenie ilocirobot:
:24,070,40%0,4070,80 3,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,072000|m3 3,072
1185 |KNR 510/9949/2 |Zeszyt 11 1999r. Montaz latarh oswietleniowych , stup stalowy wysokosci 4,5 m, oprawa
parkowa 70 W, fundament prefabrykowany (zastosowac¢ latarnie jak istniejace) - z
demontazu kpl 5,000
1186 |KNR 510/9949/2 |Zeszyt 11 1999r. Montaz latari o$wietleniowych , stup stalowy wysokosci 4,5 m, oprawa
parkowa 70 W, fundament prefabrykowany (zastosowac latarnie jak istniejgce) - nowe kpl 19,000
1187 |KNRW Analogia. Uktadanie rur ochronnych z PCW w posadzce trybuny gosci, fi 50 mm
510/303/1 m 40,000
1188 |KNR 510/1004/1 |Wciaganie przewoddw, z udziatem podnos$nika samochodowego w stupy latarn lub rury
ostonowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 360,000
1189 |KNR 201/702/3 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu do
(4) 0.6"'m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 366,000
1190 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
366,000000
RAZEM:: 366,000000|m 366,000
1191 |KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x16 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 316,000000
RAZEM:: 310,000000|m 310,000
1192 |KNR 510/103/2 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 3x16 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
70,000000
70,000000|m 70,000
1193 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
...................................................................................................................................................... 366,000000
RAZEM:: 366,000000|m 366,000
1194 |KNR 201/705/3 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokosé dna wykopu do 0.6'm,
3) kategoria gruntu I-Il, gleboko$¢ rowu do 0.8'm
: 366,000000
RAZEM:: 366,000000|m 366,000
1195 |KNR 510/516/1 |taczenie w rowach kabli wielozytowych , z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z tasm
izolacyjnych, kable z zytami Al, do 10°kV, do 35'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1196 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj
zyt do 16'mm2 - podigczenie lamp nowych pod istniejace latarnie
.............. 32,000000
RAZEM:: 32,000000 szt 32,000
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7.4 Element Stacja transformatorowa 1600 kVA
1197 |Kalkulacja Dostawa kompletnej stacji transforamtorowej kontenerowej o mocy 1600 kVA z
wiasna podtgczeniem kpl 1,000
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8 Rozdziat Branza sanitarna - trybuna kibicow druzyny przeciwnej
8.1 Element Instalacja wody zimnej, cieptej
1198 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 18,00
1199 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 18,00
1200 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 6,00
1201 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |szt. 1,00
1202 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 7,00
1203 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 50 mm
219/306/1 m 2,10
1204 |KNNR 4/112/1 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 16mm m 36,00
1205 |KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20 mm m 15,00
1206 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25 mm m 27,00
1207 |KNNR 4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32 mm m 19,00
1208 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 36,00
1209 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 15,00
1210 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 27,00
1211 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 19,00
1212 |KNR 215/112/1 |Zawory katowe do baterii
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,00
1213 |KNR 215/112/1 |Zawory katowe do sptuczek ustepowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
1214 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawér czerpalny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1215 |KNR 215/117/2 |Zawor mieszajacy Premix Confort 90
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1216 |KNR 215/107/1 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw
wyplywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 19,00
1217 |KNR 215/107/7 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych
elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
1218 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria umywalkowa (zawér
czasowy wandaloodporny)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 7,00
1219 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria zlewozmywakowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
1220 |KNRW Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafkg zlewozmywakowg
215/229/5 szt. 3,00
1221 |KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl. 7,00
1222 |KNRW Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt"
215/233/3 kpl. 4,00
1223 Wykonanie wezta wodomierzowego - montaz kpl 1,0
1224 Wykonanie wezta wodomierzowego - montaz (przed zestawem hydroforowym) kpl 1,0
1225 Wykonanie wezta wodomierzowego - montaz (przy instalacji p.poz.) kpl 1,0
1226 |KNRW Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 |
215/143/1 kpl. 2,00
1227 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 15
215/526/1 mm - ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 | szt. 2,00
1228 |KNRW Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 10 |
215/143/1 kpl. 1,00
1229 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 97,00
1230 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) m 97,00
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8.2 Element Instalacja hydrantowa p.poz.
1231 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 6,00
1232 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 6,00
1233 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 1,00
1234 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 1,00
1235 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na
215/106/3 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 12,50
1236 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 12,50
1237 |KNRW Szafki hydrantowe nascienne - hydrant wewnetrzny z wyposazeniem
215/142/1 szt. 1,00
1238 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/115/3 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,00
1239 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 12,50
1240 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w
215/126/4 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) m 12,50
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8.3 Element Kanalizacja sanitarna - segment B (lewa strona trybuny) do studni KS-11- ze
wzgledu na poziom posadowienia trybuny roboty ziemne zostaly wykonane
podczas prac konstrukcyjno - budowlanych
1241 |KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie
0356-05 cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet m3 0,09
1242 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 50 mm
219/306/1 m 2,00
1243 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 14,65
1244 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
218/408/1 m 17,50
1245 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potaczeniach wciskowych m 12,00
1246 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 potaczeniach wciskowych m 9,50
1247 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg
wciskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1248 |KNRW Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
215/213/5 szt. 2,00
1249 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych podej. 3,00
1250 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
215/2111 podej. 11,00
1251 |KNRW Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - regulowany poziom, ruszt
215/218/1 nierdzewny szt. 1,00
1252 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 7,00
1253 |KNR401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 9,00
1254 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 7,00
1255 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 9,00
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8.4 Element Kanalizacja sanitarna - segment A (prawa strona trybuny) do studni KS-10 - ze
wzgledu na poziom posadowienia trybuny roboty ziemne zostaly wykonane
podczas prac konstrukcyjno - budowlanych
1256 |KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie
0356-05 cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet m3 0,09
1257 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm
219/306/10 m 2,00
1258 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 14,00
1259 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
218/408/1 m 0,50
1260 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potaczeniach wciskowych m 5,50
1261 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 potaczeniach wciskowych m 1,00
1262 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg
wciskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1263 |KNR 215/201/3 |Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm w gotowych wykopach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 0,90
1264 |KNR 215/203/8 |Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm na $cianach budynkéw
niemieszkalnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 0,50
1265 |KNRW Wopusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm
215/216/1 szt. 1,00
1266 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu
na gtebokos¢ i kategorie gruntu m3 1,20
1267 |KNR 218/626/2 |Studzienka schtadzajgca z kregdw betonowych , kregi fi 100cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
1268 |KNR 218/626/5 |Studzienka schtadzajgca z kregéw betonowych , pokrywa nastudzienna zelbetowa z
pierscieniem odcigzajgcym i wpustem deszczowym o fi 100cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1269 |KNRW Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
215/213/5 szt. 1,00
1270 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych pode;j. 1,00
1271  |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
215/211/1 podej. 1,00
1272 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej m 1,00
1273 |KNR401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 4,00
1274 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 1,00
1275 |KNR401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 4,00
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8.5 Element Wentylacja mechaniczna
1276 |KNRW Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm SIL-C-125-300 ALNOR

217/155/2 szt. 4,00
1277 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm

217/131/2 DAR-C-125 ALNOR szt. 6,00
1278 |KNRW Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm AE-AL-125 ALNOR

217/2101 szt. 6,00
1279 |KNRW Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm KN-RM 160-C ALNOR

217/140/1 szt. 11,00
1280 |KNRW Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm KW-RM 125-C ALNOR

217/140/1 szt. 6,00
1281 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat

217/102/2 ksztattek do 55 % m2 2,30
1282 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do

217/113/2 35% m2 5,40
1283 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych -

217/138/1 nawiew do kottowni szt. 2,00
1284 |KNRW Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewododw stalowych i aluminiowych

217/138/1 szt. 7,00
1285 |KNRW Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 NP-2 Smay

217/156/2 szt. 1,00
1286 |KNRW Wentylatory do kanatéw okragtych K125XL SYSTEMAIR

217/205/1 szt. 1,00
1287 |KNRW Wentylatory do kanatéw okragtych K125XL SYSTEMAIR

217/205/1 szt. 3,00
1288 |KNRW Izolacja matami z wetny mineralnej kanatéw wentylacyjnych

216/101/2 m2 5,40
1289 |KNR 34/303/16 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych matami z wetny mineralnej m2 2,30
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9 Rozdziat Branza sanitarna - trybuna wschodnia
9.1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania
9.1.1 |Element Instalacja centralnego ogrzewania
1290 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 35,00
1291 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 35,00
1292 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 41,60
1293 |KNR401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 41,60
1294 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 14,00
1295 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 14,00
1296 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 13,00
1297 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 13,00
1298 |KNR401/330/7 |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2 3,96
1299 |KNRW Szafki instalacyjne
215/410/1 szt. 2,000
1300 |KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm
215/309/9 szt. 4,000
1301 |KNR 708/105/1 |Uktad do pomiardw ilosci ciepta. Cieptomierz kompaktowy ultradzwiekowy SONOMETER
1100 DN15 Q=0,6 m3/h Danfoss ukl. 2,000
1302 |KNR INSTAL Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalac;ji c.o.
215/308/2 szt. 6,000
1303 |KNR INSTAL Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.
215/308/2 szt. 2,000
1304 |KNR 215/419/1 |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV/600 (400)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
1305 |KNR 215/419/3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500 (600)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
1306 |KNR 215/419/3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (400)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
1307 |KNR 215/419/3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (600)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 6,000
1308 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (700)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 6,000
1309 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (800)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
1310 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (900)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 10,000
1311 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (1000)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 9,000
1312 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (1120)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
1313 |KNR 215/419/4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600 (1600)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,000
1314 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900 (800)
215/418/7 szt. 1,000
1315 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900 (1000)
215/418/7 szt. 1,000
1316 |[KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900 (1400)
215/418/7 szt. 1,000
1317 |KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy termostatyczny Cosmo, DN 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 54,000
1318 |KNR 215/408/1 |Montaz gtowic termostatycznych Cosmo, DN 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 54,000
1319 |KNR 215/422/1 |Rury przytagczne - kolano montazowe do grzejnikow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 54,000
1320 |KNRW Zawory grzejnikowe - podwojne grzejnikowe kurki kulowe Cosmo
215/412/2 szt. 54,000
1321 |KNR 31/306/3 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP04/16, 4 obwody kpl 1,000
1322 |KNR 31/301/1 |Uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury
PB, Dn 16'mm, rozstaw 100'mm m2 50,500
1323 |KNNR 4/404/1  |Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16x2,2mm .
............................................................................................................................................................. . 357,000000
RAZEM:: 357,000000|m 357,000
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1324 |KNNR 4/404/1 |Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20x2,8mm
: 95,000000
95,000000|m 95,00
1325 |KNNR 4/404/2 |Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25x3,5mm
P 80,000000
: 80,000000|m 80,00
1326 |KNNR 4/404/3 |Rura z tworzyw sztucznych TECE 32x4,0mm m 75,000
1327 |KNNR 4/404/4 |Rura z tworzyw sztucznych TECE 40x4,0mm m 68,000
1328 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 357,000
1329 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 95,000
1330 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 80,000
1331 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
.......................................................................................................................................................... 143,000000
RAZEM:: 143,000000m 143,000
1332 |[KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
215/406/3 préba 2,000
1333 |KNRW Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
215/436/1 urz. 54,000
1334 |KNR 31/308/1 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie
100'mm m2 50,500
1335 |KNR 31/308/5 |Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 100'mm |m2 50,500
1336 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasna kpl 1,000
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9.2 Grupa Kottownia
9.2.1 |Element Urzadzenia
1337 |KNR 215/502/2 |Montaz kotta gazowego Elidens DTG 130 o mocy 115 kW De Dietrich z konsola sterowniczg
Diematic 3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1338 System odprowadzenia spalin + neutralizator skroplin (dostawa i montaz) kpl 1,0
1339 System uzdatniania wody (dostawa i montaz) kpl 1,0
1340 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej
215/526/2 20-25 mm SYR 1915 szt. 1,00
1341 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnieh 0.6 MPa o $r. nominalnej 15
215/526/1 mm SYR 2115 szt. 1,00
1342 |KNRW Zabezpieczenie stanu wody WMS- WP6 Afriso
215/526/2 szt. 1,00
1343 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze spustem
215/411/1 szt. 2,000
1344 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
215/411/2 szt. 2,00
1345 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
215/411/4 szt. 11,000
1346 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
215/411/4 szt. 5,000
1347 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm
215/411/6 szt. 4,00
1348 |KNRW Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
215/411/2 szt. 1,00
1349 |KNRW Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
215/411/4 szt. 3,000
1350 |KNRW Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
215/411/4 (10) szt 1,000
1351 |KNRW Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN 40
215/411/2 szt. 1,00
1352 |KNRW Zawor trojdrogowy mieszajgcy DN25 z sitownikiem
215/518/1 szt. 2,00
1353 |KNRW Zawory upustowe DN25 Hydrolux Heimeier
215/411/4 szt. 2,00
1354 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - MAGNA 25-60 GRUNDFOS kpl. 3,000
1355 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - UPS 32-30F cyrkulacyjna GRUNDFOS kpl. 1,00
1356 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - 32-120F GRUNDFOS kpl. 1,00
1357 |KNR 215/507/2 |Naczynie buforowe uktadu zamknietego pionowe Reflex N 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1358 |KNR 215/507/1 |Naczynia wzbiorcze Reflex DD25
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1359 |KNR 220/312/2 |Termometry techniczne proste o dlugosci kré¢ca 30-50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
1360 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,000
1361 |KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm
215/309/9 szt. 6,000
1362 |KNR INSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm
215/111/2 szt. 1,00
1363 |KNR INSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 32 mm
215/111/4 szt. 3,000
1364 |KNRW Wartownik MH40 MEIBES
215/527/5 szt. 1,00
1365 |KNRW Zbiornik CWU BP 300 De Detrich z czujnikiem, zestawem zitgczek
215/507/1 kpl. 1,00
1366 |KNR 215/508/1 |Urzadzenie do neutralizacji kondensatu do kottéw De Dietrich + wkfad neutralizujacy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1367 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r.do 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,00
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9.2.2 |Element Rurociagi
1368 |KNR 215/403/2 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach

spawanych na scianach budynku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,00
1369 |KNR 215/403/3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach

spawanych na $cianach budynku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,00
1370 |KNR 215/403/3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o potgczeniach

spawanych na scianach budynku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 60,00
1371 |KNR 215/403/4 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o potgczeniach

spawanych na $cianach budynku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,00
1372 |KNR 215/403/5 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.65 mm o potgczeniach

spawanych na scianach budynku

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,00
1373 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.

wlasna kpl 1,000
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9.2.3 |Element Zabezpieczenie antykorozyjne
1374 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw o

sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 8,25
1375 |KNR712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw o

$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 4,03
1376 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $r.zewn.do 57

mm m2 8,25
1377 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggdw o $r.zewn.58-219

mm m2 4,03
1378 |KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw o $r.zewn.do 57 mm m2 8,25
1379 |KNR 712/215/5 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm m2 4,03
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9.24 |Element Izolacje
1380 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00
1381 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggow $r.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 5,00
1382 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 60,00
1383 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00
1384 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociagow $r.54-70 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00
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9.2.5 |Element Préby
1385 |KNRW Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej pow. ogrzewalne;j
215/516/3 wymiennikéw do 25 m2 szt 1,00
1386 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia , 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl. 1,00
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9.2.6 |Element Dodatkowe wyposazenie przeciwpozarowe
1387 Gasnica proszkowa typ BC E szt 1,00
1388 Koc gasniczy TS szt 1,00
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9.2.7 |Element Znaki informacyjne i ostrzegawcze
1389 Znak "Wyjscie ewakuacyjne" szt 1,00
1390 Znak "Gasnica" szt 2,00
1391 Znak "Droga do wyjscia ewakuacyjnego” szt 1,00
1392 Znak "Instrukcja BHP, P.poz i w przypadku pozaru" szt 1,00
1393 Znak "Zakaz uzywania otwartego ognia i zakaz palenia" szt 1,00

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)
stronanr: 186

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
9.2.8 |Element Instalacja gazowa
1394 |KNRW Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grub. 2 cegty dla przytagczy o $r.nom.50 mm w
219/216/5 tulejach z rur stal.o $r.80 mm prze;. 1,00
1395 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 1,00
1396 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 1,00
1397 |KNR 215/304/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn 40'mm m 16,60
1398 |KNRW Montaz ksztattek stalowych spawanych srednica zewn. do 57.0 mm grub. $cianki do 4.5 mm
709/2114/1 szt 6,00
1399 Wykonanie i montaz bufora gazu z rur stalowych Dn 100 mm L=1,0 m m 1,00
1400 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'40'mm
215/312/5 (1) szt 1,00
1401 |KNRW Filtry gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych
215/312/6 szt. 1,00
1402 |KNRW Szafka gazowa nascienna 600x600x250
215/142/1 szt. 1,00
1403 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 2,87
1404 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 0,34
1405 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do
712/204/4 57 mm m2 2,87
1406 |KNRW Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o sr.zewn.do 57 mm
712/213/4 m2 2,87
1407 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o
712/204/5 $r.zewn.58-219 mm m2 0,34
1408 |KNRW Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
712/213/5 m2 0,34
1409 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16,60
1410 |KNR 215/305/3 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu 80-150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
1411 |KNR 215/305/3 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu 80-150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 38,00
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9.2.9 |Element Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
1412 |KNRW Zawory odcinajgce Gazex Mag-3 DN 40
215/526/4 szt. 1,00
1413 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2
403/1003/16 ceg. - $r.rury do 25 mm otw. 1,00
1414 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 1,00
1415 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 1,00
1416 |KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie. Bruzda dla
kabla tgczacego modut z glowicg MAG 3 m 10,00
1417 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 10,00
1418 |KNR 508/209/5 |Przewdd ptaskitgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,00
1419 |KNR Zainstalowanie modutu sterujgcego MD-2.Z
506/1601/11 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1420 |KNR 505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych pojemnosé kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24,00
1421 |KNR 506/810/1 |Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1422 |KNR 506/810/1 |Instalowanie detektora gazu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1423 |KNR 506/1614/1 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupetniajgcych aktualne zai...



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00051262)

stronanr: 188
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
9.3 Grupa Wentylacja mechaniczna
9.3.1 |Element Wentylacja mechaniczna
1424 |KNRW Przepustnice DAR-C-125 ALNOR
2 T 81 2 e e
Wyliczenie lloSCi rODOt:
e 21,0004354 14341341496 . 90,000000
RAZEM:: 90,000000|szt. 90,000
1425 |KNRW Przepustnice DAR-C-160 ALNOR
217/131/2 szt. 2,000
1426 | KNRW Przepustnice DAR-C-200 ALNOR
ZUTIIBYIZ L e
Wyliczenie oSG TOD Ot e
i1,000+1,0+2 ' 4,000000
RAZEM 4,000000 |szt. 4,000
1427 |KNRW Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 ALNOR
217/131/2 szt. 1,000
1428 |KNRW Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-150-600
217/155/4 szt. 1,000
1429 |KNRW Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-600-150-600
217/155/4 szt. 1,000
1430 |KNRW Wyrzutnia HAF-C-500 ALNOR
217/144/4 szt. 1,000
1431  |KNRW Wyrzutnia HAF-C-355 ALNOR
217/144/3 (2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1432 |KNR 217/147/1 |Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-125
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1433 |KNR 217/147/1 |Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-200
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1434 |KNRW Zawor wywiewny KW-RM-125-C
2171401
............................. R=0955 M=1,000 8= 1,000 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e 200084048 . 72000000
RAZEM:: 72,000000 |szt 72,000
1435 |KNRW Zawor nawiewny KN-RM-125-C
217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flodci robet, T
............................. 17,000000
17,000000|szt 17,000
1436 |KNRW Zawor wywiewny KW-RM-160-C
217/140/2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26,000
1437 |KNRW Zawoér nawiewny KN-RM-160-C
217/140/2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
1438 |KNRW Zawor wywiewny KW-RM-200-C
217/140/2
............................. R 0,858 M= 1000 8 S 000 e
Wyliczenie ll0SCi rODt:
e OO0 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
1439 | KNRW Zawér nawiewny KN-RM-200-C
217/140/2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1440 |KNRW Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT
217/205/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1441 |KNRW Wyrzutnia dachowa kolankowa fi 200 BSAV-90
217/144/1 (2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1442 |KNRW Wyrzutnia dachowa kolankowa fi 355 BSAV-90
217/144/2 (2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1443 |KNRW Kratka do kanatéw okr. SGR-0-625-75
217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
1444 |KNRW Kratka do kanatéw okr. SGR-0-525-75
2171401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
1445 |KNRW Ttumik SIL-C-200-600
21711562 |R=0955 M=1,000 $=1000
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
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1446 |KNRW Ttumik SIL-C-200-300
217/155/2 R 0,858 M = 1000 8 S 000 e
"""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
1447 |KNRW Kratka KR 300 200 50
217/138/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1448 |KNRW Czerpnia $cienna CSQ-N-C-600x300
217/146/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1449 |KNRW Czerpnia $cienna CSQ-N-C-300x200
217/146/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1450 |KNRW Czerpnia $cienna CSQ-N-C-400x200
217/146/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1451 |KNRW Nagrzewnica kanatowa DH-355-120
217/320/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1452 |KNRW Nagrzewnica kanatowa DH-200-20
217/320/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1453 |KNRW Wentylator dachowy RF-4-315T z regulatorem predkosci obrotowej
217/208/2 szt. 2,00
1454 |KNRW Wentylator dachowy BORA dn 160
217/208/2 szt. 1,000
1455 |KNRW Nawietrzak GPN 2S
ZATIIBOIZ | e e
Wyliczenie oSG rOD Ot e
oo VOO0 e . 34,000000
RAZEM:: 34,000000|szt. 34,000
1456 |KNRW Nawietrzak GPN 1S
217/156/2 szt. 2,000
1457 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe
217/113/2 m2 224,900
1458 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne
217/102/6 m2 61,300
1459 |KNRW Izolacja matami z wetny mineralnej kanatéw wentylacyjnych
216/101/2 m2 224,900
1460 |KNR 34/303/16 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych matami z wetny mineralnej m2 61,300
1461 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym VAM500FAVE firmy
DAIKIN (dostawa i montaz) szt 1,000
1462 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym VS-10-R-PH/T firmy
VTS (dostawa i montaz) szt 1,000
1463 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym VAM2000FA8VE
firmy DAIKIN (dostawa i montaz) szt 1,000
1464 |Kalkulacja Kurtyna powietrzna np. THERMOZONE AD 103
wiasna firmy FRICO szt 3,000
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94 Grupa Klimatyzacja
9.4.1 |Element Klimatyzacja
1465 |KNR 401/333/8 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |szt. 12,00
1466 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j szt. 8,00
1467 |KNRW Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
401/209/3 do 20 cm m2 2,25
1468 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 6,00

1469 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapienne;j m 11,20
1470 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z

cegiet m 11,20
1471 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz. Jednostka zewnetrzna typu Multi Split moc chtodnicza 10,1kW

AOYG30LAT4 firmy FUJITSU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1472 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz klimatyzatora sciennego ASYGO7LUCA szt 4,000
1473 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz klimatyzatora $ciennego ASYGO9LUCA szt 1,000
1474 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz klimatyzatora sciennego ASYG014LUCA szt 1,000
1475 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz klimatyzatora kasetonowego AUYG18LVLB

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1476 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz. Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna typu Split moc chtodnicza 5 kW

AOYG18LFC/ASYG18LFCA firmy FUJITSU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1477 |KNR 724/104/1 |Dostawa i montaz. Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna typu Split moc chtodnicza 7 kW

AOYG24LFCC/ASYG24LFCC firmy FUJITSU

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1478 |KNR 724/235/1 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 mb 40,000
1479 |KNR 724/235/1 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kg 45,000
1480 |KNR 724/235/2 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 12,70 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 mb 30,000
1481 |KNR 724/235/2 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $ér. 15,87 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 mb 50,000
1482 |KNR 724/235/3 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm m 10,000
1483 |KNR 724/235/4 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,22 mm m 20,000
1484 |KNR 724/240/1 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

6,35 mm szt 25,000
1485 |KNR 724/240/2 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

9,52 mm szt 20,000
1486 |KNR 724/240/4 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

12,70 mm szt 10,000
1487 |KNR 724/240/5 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

15,87 mm szt 15,000
1488 |KNR 724/240/6 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

19,05 mm szt 10,000
1489 |KNR 724/240/7 |Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury

22,22 mm szt 10,000
1490 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociagow $r. 6,35 mm z kauczuku m 25,000
1491 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggow $r. 9,52 mm z kauczuku m 20,000
1492 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggow sr. 12,70 mm z kauczuku m 10,000
1493 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggow $r.15,87 mm z kauczuku m 15,000
1494 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggow $r.19,05 mm z kauczuku m 10,000
1495 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggow $r.22,22 mm z kauczuku m 10,000
1496 |KNR 724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 13,000
1497 |KNR 724/514/7 |Préba szczelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 13,000
1498 |KNR 724/515/7 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem

chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 13,000
1499 |KNR 724/516/7 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 10.0 tys.kcal/h

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 13,000
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9.5 Grupa Instalacja wody zimnej, cieptej, c.w.u.
9.5.1 |Element Instalacja wody zimnej, cieptej, c.w.u.
1500 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 173,35
1501 |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 48,00
1502 |KNR401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 173,35
1503 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 48,00
1504 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 21,00
1505 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |szt. 17,00
1506 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 5,00
1507 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 5,00
1508 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nominalnej 50 mm
219/306/1 m 7,90
1509 |KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 16mm m 260,000
1510 |KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20 mm m 200,000
1511 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25 mm m 115,000
1512 |KNNR 4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32 mm m 160,000
1513 |KNNR 4/112/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 40 mm m 160,000
1514 |KNNR 4/112/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 50 mm m 30,000
1515 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 260,000
1516 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 200,000
1517 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 115,000
1518 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 160,000
1519 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 160,000
1520 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S) m 30,000
1521 |KNR 215/112/1 |Zawory katowe do baterii
R=0,955 M=1,000 S=1,000
96,000000
: 2,000000
RAZEM:: 108,000000 |szt. 108,000
1522 |KNR 215/112/1 |Zawory kgtowe do sptuczek ustepowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Miska ustepowa dla oséb :
niepetnosprawnych ? 1,000000
RAZEM:: 45,000000|szt. 45,00
1523 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawér czerpalny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
1524 |KNRW Szafki wnekowe - zawdr mieszajgcy
215/142/2 szt. 10,000
1525 |KNR 215/117/2 |Zawor mieszajacy Premix Confort 90
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1526 |KNR 215/117/2 |Zawor mieszajacy Premix Confort 55
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
1527 |KNR 215/107/1 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw
wyplywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 108,000
1528 |KNR 215/107/7 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych
elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 45,000
1529 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria umywalkowa (zawér
czasowy wandaloodporny)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 41,000
1530 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria zlewozmywakowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
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1531 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria umywalkowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 7,000
1532 |KNRW Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm
215/137/9 szt. 3,000
1533 |KNRW Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafkg zlewozmywakowg
215/229/5 szt. 5,000
1534 |KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl. 48,000
1535 |KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych
215/230/2 kpl. 1,000
1536 |KNRW Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"
215/233/3 kpl. 44,000
1537 |KNRW Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych
215/233/3 kpl. 1,000
1538 |KNRW Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
215/234/2 kpl. 52,000
1539 Wykonanie wezta wodomierzowego - dostawa i montaz (lokal uzytkowy) kpl 2,000
1540 Wykonanie wezta wodomierzowego - dostawa i montaz (wejscie do budynku) kpl 2,0
1541 |KNRW Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 |
215/143/1 kpl. 2,000
1542 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 15
215/526/1 mm - ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 | szt. 2,000
1543 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
ZASIZBIZ | oo
Wyliczenie lloSCi roDOt:
.......................................................................... 60+200+115+160+160+20 '~ 915000000
RAZEM:: 915,000000/m 915,00
1544 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
21512713 niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
Wyliczenie 108G rOD Ot e
1800 . 915,000000
RAZEM:: 915,000000|m 915,00
1545 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasna kpl 1,000
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9.6 Grupa Instalacja hydrantowa p.poz.
9.6.1 |Element Instalacja hydrantowa p.poz.
1546 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 66,00
1547 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 66,00
1548 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 19,00
1549 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 19,00
1550 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 5,00
1551 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 5,00
1552 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na
215/106/3 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 105,000
1553 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na
215/106/6 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 25,000
1554 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
215/106/8 niemieszkalnych, Dn"80'mm m 90,000
1555 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N) m 105,000
1556 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S) m 25,000
1557 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.80 mm
(S) m 90,000
1558 |KNRW Szafki hydrantowe nascienne
215/142/1 szt. 18,000
1559 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/115/3 mieszaczy, hydrantdw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm szt. 18,000
1560 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2
.......................................................................................................................................................... 220,000000
RAZEM:: 220,000000|m 220,00
1561 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w
215/126/4 budynkach niemieszkalnych m 220,000
1562 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasna kpl 1,000
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9.7 Grupa Kanalizacja sanitarna
9.7.1  |Element Segment A (lewa strona budynku) do studni KS-1
1563 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.lll m3 132,08
1564 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - od
studni KS-1 do budynku m2 35,28
1565 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm
$119.48%0.1 : 11,948000
: 11,948000/m3 11,95
1566 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm
119.48*0.3 : 35,844000
35,844000/m3 35,84
1567 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV m3 84,29
1568 |KNR 401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km gruntkat. IV
_ 47,790000
RAZEM:: 47,790000|m3 47,79
1569 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 47,79
1570 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 60,000
1571 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
218/408/1 m 65,000
1572 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/421/2 - tréjnik 160/160/160 szt 12,00
1573 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/4 potaczeniach wciskowych m 12,00
1574 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potgczeniach wciskowych m 100,000
1575 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 potgczeniach wciskowych m 50,000
1576 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potgczeniach wciskowych - rurociag odpowietrzajacy m 68,00
1577 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg
wciskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1578 |KNRW Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu weiskowym o $r. 110 mm
215/213/5 szt. 1,00
1579 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych podej. 13,000
1580 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
215/2111 podej. 50,000
1581 |KNRW Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - regulowany poziom, ruszt
215/218/1 nierdzewny szt. 9,00
1582 Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach (przejécie przez dach + zamontowanie
kominkéw fi 110mm) - PK-A kpl 1,0
1583 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 115,00
1584 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 89,00
1585 |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 39,00
1586 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 14,00
1587 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 115,00
1588 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 89,00
1589 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 39,00
1590 |KNR401/326/2 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 14,00
1591 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 11,00
1592 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 11,00
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1593 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasna kpl 1,000
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9.7.2 |Element Segment B (Srodek budynku) do studni KS-2
1594 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.lll m3 16,60
1595 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm
"""""" 1,660000
1,660000/m3 1,66
1596 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 4,98
1597 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV m3 9,96
1598  |KNR 401/108/7 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km gruntkat. IV
Wyliczenie 108G TOD Ot e
........................................................................... 66+4.98 6,640000
RAZEM:: 6,640000 m3 6,64
1599 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 6,64
1600 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 11,75
1601 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
218/408/1 m 9,00
1602 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potaczeniach wciskowych m 9,50
1603 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 potgczeniach wciskowych m 8,50
1604 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg
wciskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1605 |KNR 215/201/3 |Montaz rurociggdéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm w gotowych wykopach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,70
1606 |KNR 215/203/8 |Montaz rurociggdéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm na $cianach budynkéw
niemieszkalnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,60
1607 |KNR 215/215/2 |Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1608 |KNRW Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm
215/216/1 szt. 1,00
1609 |KNRW Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
215/213/5 szt. 1,00
1610 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych pode;j. 1,00
1611 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
215/211/1 podej. 5,000
1612 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 4,50
1613 |KNR401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 8,00
1614 |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 1,50
1615 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 4,50
1616 |KNR401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 8,00
1617 |KNR401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 1,50
1618 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 2,00
1619 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 2,00
1620 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasha kpl 1,000
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9.7.3 |Element Segment C (prawa strona budynku) do studni KS-3
1621 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.lll m3 136,19
1622 |KNNR 1/313/1  |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V - od
studni KS-3 do budynku m2 39,76
1623 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm
""""" 12,199000
RAZEM:: 12,199000|m3 12,20
1624 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm
: 36,597000
RAZEM:: 36,597000|m3 36,60
1625 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
............................. Kt g Y
Wyliczenie lloSCi rODt:
.......................................................................... 361912203660 0 87390000
RAZEM:: 87,390000|m3 87,39
1626 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 48,80
1627 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 48,80
1628 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 60,000
1629 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
218/408/1 m 80,000
1630 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/421/2 - tréjnik 160/160/160 szt 20,00
1631 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potaczeniach wciskowych m 75,000
1632 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/1 potgczeniach wciskowych m 65,000
1633 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
215/208/3 potgczeniach wciskowych - rurociag odpowietrzajacy m 81,00
1634 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg
wciskowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1635 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgczeniach
215/211/3 wciskowych podej. 13,000
1636 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
215/2111 podej. 31,000
1637 |KNRW Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - regulowany poziom, ruszt
215/218/1 nierdzewny szt. 5,000
1638 Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach (przej$cie przez dach + zamontowanie
kominkéw fi 110mm) - PK-B kpl 1,0
1639 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 84,00
1640 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 63,00
1641 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 33,00
1642 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapienne;j m 17,00
1643 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 84,00
1644 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 63,00
1645 |KNR401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 33,00
1646 |KNR 401/326/2 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
cegiet m 17,00
1647 |KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
401/208/2 szt. 12,00
1648 |KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
401/206/2 ponad 10 cm szt. 12,00
1649 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.
wiasna kpl 1,000
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9.7.4 |Element Odprowadzenie skroplin
1650 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25 mm m 15,000
1651 |KNNR 4/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32 mm m 8,000
1652 |KNRW Syfony kulkowe do odptywu skroplin

215/218/2 szt. 9,00
1653 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Przejcia szczelne p.poz.

wiasna kpl 1,000
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10 Rozdziat Branza sanitarna - budynek techniczny
10.1  |Element Budynek techniczny
1654 |KNKRB 4/107/2 |Zbiornik filtracyjny fi 800, wysoko$¢ h=2290 mm, ci$nienie robocze 0,6 MPa wraz ze ztozem |szt 2,000
1655 |KNKRB 4/107/7 |Zbiorniki hydroforowe fi 1400, wysoko$¢ h=3352 mm, cisnienie robocze 0,6 MPa szt 1,000
1656 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Zespét podnoszenia cisnienia Qpr=10 m3/h, H=70 m, PN10/PN16 z
wiasna zabezpieczeniem przed zalaniem ptywakiem kpl 1,000
1657 |KNR 704/601/1 |Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN 50, Qpr=10 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1658 |KNR 704/601/1 |Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN 80, Qpr=10 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1659 |Kalkulacja Redukcja stalowa kotnierzowa, DN 80/50
wilasna szt 5,000
1660 |KNRW Przepustnica miedzykotnierzowa rgczna DN50
218/220/1 (1) kpl 2,000
1661 |KNNRS 4/517/3 |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN50
(5) szt 1,000
1662 |KNNRS Manometr , zakres pomiaru 0-1 MPa
4/2212/3 szt 6,000
1663 |KNR 215/112/1 |Zawor mosiezny gtadki, polerowany dn 15 do poboru prébek szt 3,000
1664 |KNRW Przepustnica miedzykotnierzowa DN 50 z napedem elektromotorycznym 24V/30kN
218/220/1 (1) kpl 6,000
1665 |KNRW Przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 z napedem elektromotorycznym 24V/30kN
218/220/2 (2) kpl 2,000
1666 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Redukcja stalowa kotnierzowa, DN 100/80
wiasna szt 3,000
1667 |KNRW Przepustnica miedzykotnierzowa reczna DN 80
218/220/2 (2) kpl 3,000
1668 |Kalkulacja Dostawa i montaz. £ gcznik kotnierzowy antywibracyjny DN80
wiasna szt 2,000
1669 |KNR 215/414/3 |Zawdr odpowietrzajaco napowietrzajacy kotnierzowy Dn 50'mm
(2) szt 1,000
1670 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Wytgcznik ptywakowy kontraktonowy WP1 zamocowany w obudowie
wilasha filtra szt 1,000
1671 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Wytgcznik ptywakowy kontraktonowy WP2 zamocowany w obudowie
wilasha filtra szt 1,000
1672 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Rurka wodowskazowa
wiasna szt 1,000
1673 |KNR 215/112/5 |Zawory kulowe mufowe Dn 40°'mm szt 2,000
1674 |KNR 215/112/6 |Zawory kulowe mufowe Dn 50'mm szt 1,000
1675 |KNR 215/415/5 |Zawér odpowietrzajgcy Dn 25mm typu 701/10 AVK szt 2,000
1676 |KNNRS 4/517/4 |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 80
(5) szt 1,000
1677 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Redukcja stalowa kotnierzowa, DN 100/50
wiasna szt 2,000
1678 |KNR 215/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach kotnierzowych w hydroforniach i
pompowniach, Fi 50'mm m 20,000
1679 |KNR 215/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach kotnierzowych w hydroforniach i
pompowniach, Fi 80'mm m 10,000
1680 |KNR 215/106/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach kotnierzowych w hydroforniach i
pompowniach, Fi 100°'mm m 5,000
1681 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm m 6,000
1682 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm podejscie 4,000
1683 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego zelbetowego zbiornika wod poptucznych o pojemnosci 10
wiasna m3 (pod posadzka budynku technicznego) kpl 1,000
1684 |Kalkulacja Dostawa i montaz automatyki sterujgcej
indywidualna kpl 1,000
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1 Rozdziat Sieci sanitarne zewnetrzne
111 |Grupa Ujecie wody
11.1.1 |Element Ujecie wody
1685 |KNNR 10/810/2 |Analogia. Dostawa i montaz. Czerpnia wody naptywowa kompletna zabezpieczona
nierdzewng kratg stalowg o oczkach 10x10 mm. Budowa elementu zelbetowego w nurcie
kanatu wykonana w okresie przetomu lipca i sierpnia, kiedy stan wody jest najnizszy poprzez
obtozenie miejsca lokalizacji zelbetowej studni czerpnej w promieniu 3m wokot workami z
piaskiem i ciagte odpompowywanie wody co umozliwi prowadzenie prac budowlanych lub
gdy stan wody nie pozwoli na powyzsze rozwigzanie zabicie w dnie szczelnych $cianek
Larsena kpl 1,000
1686 |KNNRW 5/724/3 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt
............................. nawodniony (mokry) kategori I-Il
yliczenie oS Ci OOt e
............................................................................................................................................................. . 92800000
RAZEM:: 92,800000|m3 92,800
1687 |KNR 219/110/1 |Urzadzenie przeciskowe, montaz i demontaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1688 |KNR 908/201/3 |Przeciski sterowane z rur DN 150, przecisk dtugosci 20-30'm, grunt nawodniony
(1) m 22,000
1689 |KNR 210/301/5 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gteboko$¢ wbicia $cianki, do
11°'m, kategoria gruntu Il
R=095 M=1,000 S=1000
,,,,,,,,,,,,, 128,000000
RAZEM:: 128,000000m2 128,000
1690 |KNR 218/613/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'2000°mm, gteboko$¢
(2) 3'm. Kregi tgczone na uszczelke, kregi z betony C35/45 W10, pokrywa ptaska, wtaz zeliwny
D400 szt 1,000
1691 |KNR 218/613/6 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'2000'mm, dodatek za
(2) kazde 0,5'm gtebokos$ci ponad 3'm 0.5m 6,000
1692 |KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-II
: 38,400000
38,400000/m3 38,400
1693
: 24,000000
24,000000|m2 24,000
1694
24,000000
24,000000|m2 24,000
1695 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
218/109/3 (2) m 30,000
1696 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow
............................................................................................................................. . 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,800
1697 |KNR 218/305/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem recznym,
(1) Fi"100'mm kpl 1,000
1698 |KNR707/101/1 |Dostawa i montaz. Pompa zatapialna o wydajnosci 10m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 20 m
wraz okablowaniem i z podtgczeniem w budynku technicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
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11.2  |Grupa Zewnetrzna instalacja gazowa
11.2.1 |Element Do trybuny wschodniej
1699 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
201/212/4 kat.lll m3 30,12
1700 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka
L 3,012000
3,012000/m3 3,01
1701 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm
219/306/5 m 6,00
1702 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w zwojach
219/301/6 m 50,20
1703 |KNRW Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - mufa
219/303/6 elektrooporowa szt. 2,00
1704 |KNRW Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolano
219/303/6 elektrooporowe 90 st.C szt. 5,00
1705 |KNRW Ksztattki stalowe o $r. nom. 50 mm - potaczenie rurowe PE/Stal
219/204/5 szt. 2,00
1706 |KNRW Przytacze stalowe o $sr.nom. 50 mm pod punkt redukcyjny
219/215/1 kpl. 2,00
1707 |KNRW Préba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa
219/2111 m 50,20
1708 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypka
2Bl 2
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................................................................................................................................. i 4518000
RAZEM 4,518000|m3 4,52
1709 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 50,20
1710 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopoéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV m3 22,59
1711 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km gruntkat. IV
L 7,530000
7,530000/m3 7,53
1712 |KNR401/108/8 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 7,53
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11.2.2 |Element Do budynku zaplecza treneréw rekreacjnych
1713  |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
201/212/4 kat.ll
245,490000
RAZEM:: 245,490000 m3 245,49
1714 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka
: 24,549000
RAZEM:: 24,549000|m3 24,55
1715 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm
219/306/5 m 18,00
1716 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w zwojach
219/301/6 m 409,15
1717  |KNRW Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - mufa
219/303/6 elektrooporowa szt. 6,00
1718 |KNRW Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolano
219/303/6 elektrooporowe 90 st.C szt. 5,00
1719 |KNRW Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolana
219/303/6 elektrooporowe 45 st.C szt. 4,00
1720 |KNRW Ksztattki stalowe o $r. nom. 50 mm - potaczenie rurowe PE/Stal
219/204/5 szt. 2,00
1721  |KNRW Przytacze stalowe o $r.nom. 50 mm pod punkt redukcyjny
219/2151 kpl. 2,00
1722 |KNRW Zawory kotnierzowe dla cisnieh 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm
215/518/2 szt. 1,00
1723 |KNRW Szafka gazowa nascienna 600x600x250
215/142/1 szt. 1,00
1724 |KNRW Proba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa
219/2111 m 409,15
1725 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypka
ZUBIBTNIZ | oo s e
Wyliczenie ll0SCi rODt:
:0.60~409.15*0.45 i 36,823500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 36,823500|m3 36,82
1726  |[KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 409,15
1727 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV m3 184,12
1728 |KNR401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV
4.55+36.82 : 61,370000
RAZEM:: 61,370000|m3 61,37
1729 |KNR 401/108/8 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 61,37
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11.3  |Grupa Sie¢ wodociagowa
11.3.1 |Element Roboty budowlano-montazowe
1730 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z
201/203/8 transportem urobkuy samochodami samowyladowezymi na odleglosédo 1km
Wyliczenie llosci robOt:
:1.00%(262.00+10.65+27.80+60.30+114.85+21.40+ !
:120.95)*1.90 : 984,105000
0,010000
RAZEM:: 984,115000/m3 984,12
1731 |KNNR 1/313/1  |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 1 968,21
1732 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka
........ 0,010000
: 51,805000/m3 51,81
1733 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
218/109/7 160 mm m 262,00
1734 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
218/109/4 110 mm m 142,65
1735 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
218/109/3 90 mm m 70,95
1736 |KNR 13/130/3 |Rurociggi o $r. 32 mm m 5,00
1737 |KNR 218/907/1 |Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania -
$r.zewn.rurociggu 63 mm
R 0,858 M = 1000 8 S 000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 42,350000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  42,350000|m 42,35
1738 |KNNR 4/1011/1 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano elektrooporowe zfacz. 6,00
1739 |KNNR 4/1010/3 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm zlgcz. 13,00
1740 |KNNR 4/1010/4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm ztgcz. 21,00
1741 |KNNR 4/1010/7 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm ztgcz. 29,00
1742 |KNNR 4/1012/1 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm -
kolano bose 90 st.C szt 2,00
1743 |KNNR 4/1012/1 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm -
kolano bose 45 st.C szt 1,00
1744 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - kolano bose 90 st. C szt 3,00
1745 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - kolano bose 45 st. C szt 3,00
1746 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - fuk bosy bosy 22 st. C szt 2,00
1747 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - redukcja 110/90 mm szt 1,00
1748 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - redukcja 110/63 mm szt 1,00
1749 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110-140
mm - tréjnik réwnoprzelotowy 110 mm szt 1,00
1750 |KNNR 4/1012/3 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160-225
mm - redukcja 160/90 mm szt 1,00
1751 |KNNR 4/1012/3 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160-225
mm - kolano bose 45 st.C szt 3,00
1752 |KNNR 4/1012/3 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160-225
mm - fuk bosy 22 st.C szt 1,00
1753 |KNNR 4/1012/1 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm -
redukcja 90/63 mm szt 1,00
1754 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm
219/306/8 m 6,00
1755 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm
219/306/10 m 4,00
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1756 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
103,590000
RAZEM:: 103,590000m3 103,59
1757 |KNRW Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 517,95
1758 |KNNR 4/1608/1 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
0 $r.do 110 mm 200m -1 prob. 2,00
1759 |KNNR 4/1608/2 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
0 $ér. 160 mm 200m -1 prob. 2,00
1760 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
ér.do 110 mm 200m -1 prob. 2,00
1761 |KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
$r. 160 mm 200m -1 prob. 2,00
1762 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m 2,00
1763 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 2,00
1764 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. ll-IV m3 828,72
1765 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 155,39
1766 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 155,39
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11.3.2 |Element Wezet W1
1767 |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE

218/113/4 szt 3,00
1768 |KNRW Trojnik kotnierzowy DN 150/DN 150 z Zeliwa sferoidalnego HAWLE

218/114/4 szt 1,00
1769 |KNRW Zasuwy typu"E" kotnierzowa DN 150 HAWLE

218/211/6 kpl. 1,00
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11.3.3 |Element Wezet W2, W3
1770 |KNRW Opaska do nawiercania DN 160/2" HAWLE
218/804/4 wcin. 2,00
1771 |KNRW Zasuwy do przytgcz domowych HAWLE
218/213/1 kpl. 2,00
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11.3.4 |Element Wezet W4a
1772 |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE

218/113/4 szt 2,00
1773 |KNRW Trojnik kotnierzowy DN 150/DN 80 z zeliwa sferoidalnego HAWLE

218/114/4 szt 1,00
1774 |KNRW Zasuwy typu"E" kotnierzowa DN 80 HAWLE

218/211/3 kpl. 1,00
1775 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm HAWLE kpl 1,00
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11.3.5 |Element Wezel W8
1776  |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 80-90 HAWLE

218/113/2 szt 1,00
1777 |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 90-100 HAWLE

218/113/2 szt 1,00
1778 |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE

218/113/4 szt 1,00
1779 |KNRW Trojnik kotnierzowy DN 150/DN 100 z Zeliwa sferoidalnego HAWLE

218/114/4 szt 1,00
1780 |KNRW Zasuwy typu"E" kotnierzowa DN 80 HAWLE

218/211/3 kpl. 1,00
1781 |KNRW Zwezka dwukotnierzowa FFR DN 150/DN 110 HAWLE

218/113/3 szt 1,00
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11.3.6 |Element Wezet W10
1782 |KNRW Kotnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 90-100 HAWLE

218/113/2 szt 3,00
1783 |KNRW Trojnik kotnierzowy DN 100/DN 100 z Zeliwa sferoidalnego HAWLE

218/114/3 szt 1,00
1784 |KNRW Zasuwy typu"E" kotnierzowa DN 80 HAWLE

218/211/3 kpl. 1,00
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11.3.7 |Element Wezet W2
1785 |KNRW Opaska do nawiercania DN 90 1 1/4" HAWLE
218/804/4 wcin. 1,00
1786 |KNRW Zasuwy do przytgcz domowych HAWLE
218/213/1 kpl. 1,00
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11.3.8 |Element Hydranty pozarowe nadziemne DN80
1787 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm HAWLE kpl 2,00
1788 |KNRW Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy
218/530/1 betonowe - obetonowanie skrzynek m3 0,11
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11.3.9 |Element Studnia wodomierzowa
1789 |KNRW Wodomierze sprzgzone MWN/JS-S-NK DN 80 POWOGAZ z nadajnikiem impulséw

215/141/3 kpl. 1,00
1790 |KNRW Zwezka dwukotnierzowa FFR DN 150/DN 80 HAWLE

218/113/3 szt 1,00
1791  |KNRW Zwezka dwukotnierzowa FFR DN 100/DN 80 HAWLE

218/113/2 szt 1,00
1792 |KNRW Zasuwy kotnierzowa DN 150 HAWLE

218/211/6 kpl. 1,00
1793 |KNRW Zasuwa kotnierzowa DN100 HAWLE

218/211/4 kpl. 1,00
1794 |KNRW Filtr kotnierzowy DN 150 Jafar

215/130/8 szt. 1,00
1795 |KNRW Izatory przeptywdw zwrotnych kotnierzowych BA 4760 DN 150 Danfoss

218/211/6 kpl. 1,00
1796 |KNRW tacznik rurowo-kotnierzowy DN150

218/113/3 szt 1,00
1797 |KNRW Kréciec dwukotnierzowy FF L=400mm DN100 HAWLE

218/113/3 szt 1,00
1798 |KNRW Kotnierz specjalny dla rur zeliwnych DN100 HAWLE

218/113/3 szt 1,00
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11.4  |Grupa System nawadniania boiska
11.4.1 |Element System nawadniania boiska - pozostale elementy wezta wodomierzowego
obejmuje kalkulacja w instalacjach wody zimnej, cieptej - trybuna dla kibicéw
druzyny przeciwnej
1799 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0 S M W Or KAl bl e
................................................................................................................................................................................................................................................ . 96,810000
RAZEM 96,810000|m3 96,81
1800 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka
""""" 13,830000
RAZEM:: 13,830000|m3 13,83
1801 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
218/109/3 90 mm m 43,00
1802 |KNNR 4/1010/3 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm ztgcz. 4,00
1803 |KNR 13/130/6 |Rurociagi o $r. 63 mm m 418,00
1804 |KNNR 4/1012/1 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cis$nieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm -
tréjnik 90/63 szt 1,00
1805 |KNNR 4/1012/1 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm -
tréjnik 63 szt 12,00
1806 |KNR 508/209/2 |Przewod taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 m 990,00
1807 |KNR 508/214/2 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej - zasilanie sterowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 43,00
1808 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm
219/306/5 m 14,00
1809 |KNR211/915/1 |Montaz zraszaczy PERROT LVZR 22 WVAC szt. 10,00
1810 |KNR211/915/1 |Montaz zraszaczy PERROT RVR z gumowg donicg szt. 2,00
1811 |KNR AL 1/302/5 |Montaz elementéw systemu sterowania: sterownik WATERCONTROL, modut do sterownika,
czujnik deszczu kpl 1,00
1812 |KNRW Zestaw hydroforowy Wilo Comfort Vario COR-2 Helix VE1603/K/UR z regulacjg predkosci
215/144/14 obrotowej kpl. 1,00
1813 |KNR 707/101/1 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.05 t kpl. 1,00
1814 |[KNNR 4/1411/3 |PodioZa pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 20cm -obsypka
Wyliczenie ll0SCi rODt:
.30*461.00*0.20 : 27,660000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  27,660000m3 27,66
1815 |KNRW Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 461,00
1816 |KNNR 4/1608/1 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
0 $r.do 110 mm 200m -1 préb. 2,00
1817 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
$r.do 110 mm 200m -1 préb. 2,00
1818 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
Kt g Y
""""" 55,320000
RAZEM:: 55,320000|m3 55,32
1819 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 41,49
1820 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 41,49
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11.5 |Grupa Ogrzewanie plyty boiska
11.5.1 |Element Urzadzenia
1821 Kociot elektrodowy 48 kW wraz ze ztgczami (dostawa i montaz) kpl 26,000
1822 Sterowanie systemem ogrzewania ptyty boiska kpl 1,0
1823 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - Stratos 25/1-6 WILO kpl. 26,000
1824 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
215/411/4 szt. 54,000
1825 |KNRW Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
215/411/4 szt. 27,000
1826 |KNRW Sprzegto hydrauliczne dn150'mm
215/527/8 szt 3,000
1827 |KNRW Przepustnice odcinajgce URANIA Danfoss DN200 z napgdem DA-2
215/518/6 szt. 1,000
1828 |KNRW Przepustnice odcinajagce URANIA Danfoss DN200
215/518/6 szt. 2,000
1829 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 7,000
1830 |KNR 220/312/2 |Termometry techniczne proste o dtugosci krééca 30-50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1831 |KNRW Przepustnice odcinajgce URANIA Danfoss DN 125
215/518/5 szt. 5,000
1832 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - Stratos GIGA 80/1-32/3,8 WILO kpl. 2,00
1833 |KNRW Zawory tréjdrogowe dn 150 z sitownikiem
215/518/6 szt. 1,00
1834 |KNRW Zawory zwrotne miedzykotnierzowe dla cisnief 0.6 MPa o $r. nominalnej 150 mm
215/518/6 szt. 2,000
1835 |KNR 215/507/1 |Naczynia wzbiorcze VG600 Reflex z izolacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1836 |KNR 215/508/2 |Zbiorniki na glikol o poj. 1200 dm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1837 |KNR 707/102/1 |Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do
wody gorgcej o masie 0.05 t - IPL 32/130-1,1/2 Wilo kpl. 1,00
1838 |KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej
215/526/2 20-25 mm SYR 1915 szt. 26,000
1839 |KNRW Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze spustem
215/4111 szt. 2,000
1840 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi'25'mm
215/411/3 (5) szt 2,000
1841 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Variomat 2-1/60 Reflex
witasna kpl 1,000
1842 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r.do 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,000
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11.5.2 |Element Rurociagi
1843 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkoéw,
(1) Dn 40'mm m 15,00
1844 |KNR 215/403/8 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.zewn.133.0/4.0 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,00
1845 |KNR 215/403/9 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.zewn.159.0/4.5 mm o
potgczeniach spawanych na $cianach budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 76,000
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11.5.3 |Element Zabezpieczenie antykorozyjne
1846 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdéw o

sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 1,56
1847 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o

$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 41,34
1848 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57

mm m2 1,56
1849 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219

mm m2 41,34
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11.5.4 |Element Izolacje
1850 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 15,00
1851 |KNRW Izolacja rurociagéw $r. 133 mm otulinami Steinonorm 700
216/101/1 m 8,00
1852 |KNRW Izolacja rurociagéw $r. 159 mm otulinami Steinonorm 700
216/101/1 m 76,00
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11.5.5 |Element Préby
1853 |KNRW Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej pow. ogrzewalne;j
215/516/3 wymiennikéw do 25 m2 szt 1,00
1854 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia , 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl. 1,00
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11.5.6 |Element Rurociagi - plyta boiska (ze wgledu na poziom posadowienia roboty ziemne
zostaly wykonane podczas prac konstrukcyjno-budowlanych oraz
odwodnienia plyty boiska z wyjatkiem rur do wezta)
1855 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-lll m3 43,00
1856 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3 4,30
1857 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV m3 38,70
1858 |KNR 13/130/1 |Rurociggi o $r. 20 mm Climatherm PP-R wraz z zlgczami siodetkowymi m 30 240,00
1859 |KNRW Rurociaggi o $r. 90 mm Climatherm
218/109/3 m 144,00
1860 |KNRW Rurociaggi o $r. 110 mm Climatherm
218/109/4 m 144,00
1861 |KNRW Rurociaggi o $r. 125 mm Climatherm
218/109/5 m 428,00
1862 |KNRW Rurociagi o $r. 200 mm - zasilanie do wezta
218/109/9 m 86,00
1863 |KNNR 4/1608/1 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
o $r. do 110 mm - rozdzielacze, rury do wezta 200m -1 préb. 4,00
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11.6  |Grupa Kanalizacja sanitarna
11.6.1 |Element Kanalizacja sanitarna
1864 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
o JR=4000 M=1,000 $=4,000
Wyliczenie iloscirobot:
:150.45/1000 0,150450
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,150450km 0,15
1865 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
: 81,600000
RAZEM:: 565,735750 m3 565,74
1866 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 1131,48
1867 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka
15,055000|m3 15,06
1868 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8
R=1,930 M=1,000 S=1,110 m 150,45
1869 |KNRW Wiaczenie do istniejgcych studni betonowych
402/202/10 R=1,930 M=1,000 S=1,110 szt. 2,00
1870 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowg (KS10, KS11) szt 2,00
1871 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowg (KS-1 do KS-6) szt 6,00
1872 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm-obsypka
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,225000
m3 70,51
1873 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 préb. 1,00
1874 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
|
RAZEM 480,180000 m3 480,18
1875 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. \ m3 85,56
1876 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 85,56
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11.7  |Grupa Kanalizacja deszczowa
11.7.1 |Element Kanaly, studnie, wpusty
1877 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
R=4,000 M=1,000 S=4,000
1,614470
1,614470 km 1,61
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Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Wyliczenie iloSci robot:

KD ist.-KD-30

KD6.31 - KD6.31.1 dlugosc¢
23,45 mb fi

160,

- odwodnienie linowe -

KD6.31.1 dlugosc
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20,0 mb fi 160, :
- KD6.30 - odwodnienie liniowe
diugosc :
12,0 mb fi 160, :
- KD6.32 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
12,0 mb fi 160,

- KDB6A.25 - KD6A.26 dtugosc

12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie

liniowe dtugosé

12,0 mb fi 160, :

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe dtugosc

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe

diugosc :

12,5 mb fi 160, :

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe

dtugosc :

11,5 mb fi 160,

- trojnik - odwodnienie linowe

diugosc

27,5 mb fi 160, :

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe

dtugosc :

24,45 mb fi 160, :

- KD22.1 - odwodnienie liniowe

diugosc :

36,9 mb fi 160,

- tréjnik - odwodnienie liniowe

dtugos¢ 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 dtugosc¢ 14,8

mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe

diugosc 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe

dtugos¢ 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe

diugos¢ 10

mb fi 160, :

- KD 52.1 - KD52 dtugo$¢ 5 mb

fi 160, ;

- KD54.1 - odwodnienie liniowe

dtugosc :

10 mb fi 160, :

- odwodnienie liniowe parkingu

od ul. :

todzkiej dtugose 18 mb fi 160, :

- KD32-KD32.1 diugos¢ 4 mb +

wigczenie ;

za pomocg trojnika siodtowego 200/160, :

- KD31-KD31.1 dtugos¢ 4 mb +

wigczenie :

za pomocs tréjnika siodtowego 200/160,

- odwodnienie linowe - trybuna :

wschodnia: 4mb x 12 podejs¢ fi 160 oraz

265mbruryfi200 859440000
RAZEM 2984,796917 \m3 2 984,80
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1879 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. Il
KD-6.1 KD-6.32 :0.70*(1.51+0.98)/2%(16.2+4.70+6.35+6.65+24.50+ !
......i19.00+37.15+6.35+4.85+33.50+16.05) i 152,773950
KD-6.2 KD.6A.25 :0,70*(1,43+0,89)/2%(33,20+33,70+4,65+50,00+50, :
e 00) b 139,298600
WP-29 :0.60*(1.15+0.93)/2*28.40 17,721600
:0.010000
RAZEM ; 545,787965 m3 545,79
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1880 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
oo, \(Wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; gruntkat. IV
Wyliczenie ilosci robdt:
KD ist.-KD-30
RAZEM 4 250,733833|m2 4 250,73
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Opis roboét

Jm llosé

1881

KNNR 4/1411/1

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka

592.82*0.10

- KD6.31 - KD6.31.1 dtugosc¢
23,45 mb fi

160,

- odwodnienie linowe -
KD6.31.1 dtugosc

20,0 mb fi 160, :
- KD6.30 - odwodnienie liniowe
diugosc

12,0 mb fi 160, :
- KD6.32 - odwodnienie liniowe
dtugosc

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 dtugos¢
12,0 mbfi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie
liniowe dtugosé

12,0 mb fi 160, :
-KD6A.13 - odwodnienie liniowe dtugosc
12,0 mb fi 160,
- KD6A.8 - odwodnienie liniowe
diugosc :
12,5 mb fi 160, :
- KD6A.2 - odwodnienie liniowe
dtugosc ;
11,5 mb fi 160, :
- tréjnik - odwodnienie linowe
diugosc :
27,5 mb fi 160, :
- KD6A.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc

24,45 mb fi 160, :
- KD22.1 - odwodnienie liniowe :

dtugosé
36,9 mb fi 160, :
- tréjnik - odwodnienie liniowe
ditugosc¢ 4,0 :
mb fi 160, :
- KD30 - WP26 diugosc¢ 14,8
mb fi 160, ;
- KD60 - odwodnienie liniowe
diugosc 2,5 ;
mb fi 160, :
- KS10 - odwodnienie linowe
ditugosé 10 :
mb fi 160, :
- KD52 - odwodnienie liniowe
diugos¢ 10 ;
mb fi 160,
- KD 52.1 - KD52 dtugo$¢ 5 mb
fi 160, :
- KD54.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc ;
10 mb fi 160, :
- odwodnienie liniowe parkingu
od ul.

todzkiej dtugose 18 mb fi 160, :
- KD32-KD32.1 diugos¢ 4 mb +
wigczenie ;
za pomocg trojnika siodtowego 200/160, :
- KD31-KD31.1 dtugos¢ 4 mb +
wigczenie :
za pomocs tréjnika siodtowego 200/160,
- odwodnienie linowe - trybuna :
wschodnia: 4mb x 12 podejs¢ fi 160 oraz
26,5 mb rury fi 200 :

42,970000
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RAZEM:: 202,252000/m3 202,25
1882
8,500000
RAZEM:: 79,670000|m 79,67
1883 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN8 m 183,25
1884 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 m 181,15
1885 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m 225,24
1886 |KNNR 4/1308/3 [Kanaly 2 rur PVC laczonych na waisk o $r. zewn. 200mm SN8 "
Wyliczenie floscirobot:
....................................................................... 80397 ... 803970000
- odwodnienie linowe - trybuna 26,50
wschodnia: 26,5 mbrury 200 26,500000
RAZEM:: 830,470000|m 830,47
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1887 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8
- KD6.31 - KD6.31.1 dtugos¢
23,45 mb fi , ,
160,
- odwodnienie linowe -
KD6.31.1 dlugosé , ,
20,0 mb fi 160, :
- KD6.30 - odwodnienie liniowe
diugosc : :
12,0 mb fi 160, :
- KD6.32 - odwodnienie liniowe
dtugosc ; ,
12,0 mb fi 160,
- KDB6A.25 - KD6A.26 dtugosc
12,0 mbfi , ,
160,
- KDG6A.18 - odwodnienie
liniowe dtugosé , ,
12,0 mb fi 160, :
-KD6A.13 - odwodnienie liniowe dtugosc
12,0 mb fi 160, ﬁ
- KD6A.8 - odwodnienie liniowe
diugosc : :
12,5 mb fi 160, :
- KD6A.2 - odwodnienie liniowe
dtugosc ; ,
11,5 mb fi 160,
- trojnik - odwodnienie linowe
diugosc : :
27,5 mb fi 160, :
- KD6A.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc ; ,
24,45 mb fi 160, :
- KD22.1 - odwodnienie liniowe
diugosc : :
36,9 mb fi 160,
- tréjnik - odwodnienie liniowe
dtugosc 4,0 , ,
mb fi 160,
- KD30 - WP26 dtugosc¢ 14,8
mb fi 160, , ,
- KD60 - odwodnienie liniowe
diugosc 2,5 , ,
mb fi 160,
- KS10 - odwodnienie linowe
dtugosc 10 , ,
mb fi 160,
- KD52 - odwodnienie liniowe
diugos¢ 10 , ,
mb fi 160, :
- KD 52.1 - KD52 dtugo$¢ 5 mb
fi 160, i ,
- KD54.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc ; ,
10 mb fi 160, :
- odwodnienie liniowe parkingu
od ul. : :
todzkiej dtugose 18 mb fi 160,
- odwodnienie linowe - trybuna
wschodnia: 4mb x 12podej$6 fi160 331,600000
RAZEM:: 552,460000/m 552,46
1888 |KNNR 4/1321/6 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm -
odgatezienie nasadowe szt 1,00
1889 |KNNR 4/1321/6 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - tréjnik szt 3,00
1890 |KNNR 4/1321/5 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - trojnik  |szt 1,00
1891 |KNNR 4/1321/4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - tréjnik szt 1,00
1892 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik  |szt 22,000

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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1893 |KNRW Wigczenie do istniejgcych studni betonowych
402/202/10 szt. 7,00
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Podstawa Opis roboét Jm llosé

KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka

i(-3.14*0.10*0.10*134,10)+(-3,140,080,08*71,08) :
i+(-3,14*0,08*0,08*34,77) :

-6,337902

1(179,96+59.82)*0.45 107,901000

KD6.31 - KD6.31.1 dlugosc¢
23,45 mb fi

160,

- odwodnienie linowe -
KD6.31.1 dlugosc¢

20,0 mb fi 160, :
- KD6.30 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
12,0 mb fi 160, :
- KD6.32 - odwodnienie liniowe
diugosc :
12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 dtugos¢
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie
liniowe dtugosc¢

12,0 mb fi 160, :

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe diugos¢ :

12,0 mb fi 160, §

- KDG6A.8 - odwodnienie liniowe

dtugos¢ : i
12,5 mb fi 160, :

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe

dtugos¢ : ;
11,5 mb fi 160,

- tréjnik - odwodnienie linowe

dtugos¢ : i
27,5 mb fi 160, :

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe

dtugos¢ :

24,45 mb fi 160, :
- KD22.1 - odwodnienie liniowe
dtugosé :
36,9 mb fi 160,

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm llosé

- tréjnik - odwodnienie liniowe
dtugosc 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 dtugosc¢ 14,8

mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe
diugosc 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe

dtugosc 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe
diugos¢ 10

mb fi 160, :
- KD 52.1 - KD52 dtugo$¢ 5 mb
fi 160, ;
- KD54.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
10 mb fi 160, :
- odwodnienie liniowe parkingu
od ul. :
todzkiej dtugose 18 mb fi 160, :
- KD32-KD32.1 diugos¢ 4 mb +
wigczenie ;
za pomocg trojnika siodtowego 200/160, :
- KD31-KD31.1 dtugos¢ 4 mb + :
wigczenie :
za pomoca tréjnika siodtowego 200/160,
- odwodnienie linowe - trybuna :
wschodnia: 4mb x 12 podej$¢ fi 160 oraz :
26,5 mb rury fi 200

RAZEM::

887,622213/m3

128,920000
887,62

1895

KNNR 4/1610/5 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm

odc. -1 préb. 14,00

1896

KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm

odc. -1 préb. 8,00

1897

KNNR 4/1610/3 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm

odc. -1 préb. 17,00

1898

KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm

odc. -1 préb. 25,00

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

1899

KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopoéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. ll-IV

125.35+545.79-159.28-758.71 1753,150000

- KD6.31 - KD6.31.1 dtugos¢
23,45 mb fi

160,

- odwodnienie linowe -
KD6.31.1 dlugosé

20,0 mb fi 160, :
- KD6.30 - odwodnienie liniowe
diugosc :
12,0 mb fi 160, :
- KD6.32 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
12,0 mb fi 160,

- KDB6A.25 - KD6A.26 dtugosc
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie

liniowe dtugosé

12,0 mb fi 160, :
-KD6A.13 - odwodnienie liniowe dtugosc
12,0 mb fi 160, f
- KD6A.8 - odwodnienie liniowe
diugosc :
12,5 mb fi 160, :
- KD6A.2 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
11,5 mb fi 160,

- trojnik - odwodnienie linowe
diugosc

27,5 mb fi 160, :
- KD6A.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc

24,45 mb fi 160, :
- KD22.1 - odwodnienie liniowe
diugosc

36,9 mb fi 160,

- tréjnik - odwodnienie liniowe
dtugos¢ 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 dtugosc¢ 14,8
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe
diugosc 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe
dtugos¢ 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe
diugos¢ 10

mb fi 160, :
- KD 52.1 - KD52 dtugo$¢ 5 mb
fi 160, :
- KD54.1 - odwodnienie liniowe
dtugosc :
10 mb fi 160, :
- odwodnienie liniowe parkingu
od ul. :
todzkiej dtugose 18 mb fi 160, :
- KD32-KD32.1 diugos¢ 4 mb +
wigczenie :
za pomocg trojnika siodtowego 200/160, :
- KD31-KD31.1 dtugos¢ 4 mb +
wigczenie :
za pomocs tréjnika siodtowego 200/160,
- odwodnienie linowe - trybuna
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wschodnia: 4mb x 12 podejsc fi 160 oraz :
26,5 mbrury i 200 . 687,550000
RAZEM:: 2 440,700000/m3 2 440,70
1900 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsg tulei PVC - KD-5, KD-51, KD-48 stud. 3,00
1901 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomoca tulei PVC - KD-6 stud. 1,00
1902 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 WA10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsa tulei PVC - KD-7 stud. 1,00
1903 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomoca tulei PVC - KD-8 stud. 1,00
1904 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsg tulei PVC - KD-10 stud. 1,00
1905 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocg tulei PVC - KD-11, KD-49, KD-50, KD-50.1 stud. 4,00
1906 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 WH10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomoca tulei PVC - KD-13, KD-50.2, KD-50.3, KD-52, KD-52.1 stud. 5,00
1907 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocg tulei PVC - KD-15, KD-47 stud. 2,00
1908 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsa tulei PVC - KD-16 stud. 1,00
1909 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocg tulei PVC - KD-17 stud. 1,00
1910 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 WA10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsa tulei PVC - KD-18 stud. 1,00
1911 |[KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocg tulei PVC - KD-19.1 stud. 1,00
1912 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 WA10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsg tulei PVC - KD-19 stud. 1,00
1913 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowg kineta i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 W10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocg tulei PVC - KD-21 stud. 1,00
1914 |KNRW Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotowa kinetg i kregiem zwezkowym fi 600; beton C35/45
218/513/1 WA10; taczenie na uszczelki gumowe; stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej; z przejsciem
szczelnym za pomocsg tulei PVC - KD-22 stud. 1,00
1915 |KNRW Osadzenie wtazow zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i komorach - D400
218/529/3 szt 25,00
1916 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg
teleskopowg KD-4, KD-23, KD-27, KD-30, KD-22.1, KD 19.1.1, KD-53, KD-54, KD-54.1,
KD-54.2, KD-55, KD-56, KD- 57, KD-58, KD-59, KD-60 szt 16,00
1917 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowg KD-6.1-KD-6.32, KD-6A.1-KD6A.25, KD-22.6, KD-22.11, KD-22.13, KD-54.2.1 |szt 23,00
1918 |KNNR 4/1424/2 |Studzienka deszczowa z osadnikiem oraz wpustem zeliwnym D400 szt. 29,00
1919 |KNR401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 917,99
1920 |KNR401/108/8 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 917,99
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11.7.2 |Element Odwodnienie - drenaz (ptyta boiska)
1921 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki

0.15 m3 w gr.kat. I-lll m3 714,00
1922 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 71,40
1923 |KNNR 1/609/1 |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sgczki

ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. - rurka drenarska z filtrem z wiékna syntetycznego m 1428,00
1924 |KNNR 10/117/2 |Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich o $r. 7.5 cm przez obsypanie zwirem

R=5,800 M=5,800 S=5,800 m 1428,00
1925 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych

spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -

kat.gr. -1V m3 432,60
1926 |KNNR 4/1321/4 |Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm -

wigczenie drendéw do kanatu zbiorczego szt 12,00
1927 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -

wigczenie drendéw do kanatu zbiorczego szt 30,00
1928 |KNR401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 281,40
1929 |KNR401/108/8 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 281,40
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11.7.3 |Element Odwodnienie liniowe - parkingi, trybuna wschodnia, trybuna dla kibicow
druzyny przeciwnej
1930 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IIl) m3 131,10
1931 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 52,44
1932 |KNR 231/402/3 |tawa pod odwodnienie liniowe ACO DRAIN m3 52,44
1933 |KNR 231/402/5 |Lawa pod odwodnienie liniowe - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m m3 12,24
1934 |KNR 231/606/4 |Montaz odwodnienia liniowego ACO Drain m 437,00
1935 |KNRW Wigczenie do istniejgcych studni oraz kanatu
402/202/8 szt. 15,00
1936 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 131,10
1937 |KNR 401/108/8 |Wywdbz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 131,10
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(lic. 00051262)

stronanr: 236
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
11.7.4 |Element Odwodnienie liniowe - bieznia
1938 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IIl) m3 99,00
1939 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 39,60
1940 |KNR 231/402/3 |Lawa pod odwodnienie liniowe Haureton m3 41,58
1941 |KNR 231/402/5 |Lawa pod odwodnienie liniowe - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m m3 19,53
1942 |KNR 231/606/4 |Montaz odwodnienia liniowego Hauraton m 396,00
1943 |KNRW Wigczenie do istniejgcych studni oraz kanatu
402/202/8 szt. 4,00
1944 |KNR401/108/7 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3 99,00
1945 |KNR 401/108/8 |Wywdbz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 99,00
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