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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 0502 223 864

tel./fax (062) 747-25-98

e-mail:

ppkowalski@o02.pl

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkoéw

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informaciji technicznej

wykonywania kosztoryséw

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1A

INWESTOR:
URZAD MIEJSKI,
Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

ADRES BUDOWY:

62-800 Kalisz, ul. Lodzka 19-29,
dz. Nr 2/1, 2/2, 2/14, 2/17, 2/18, 2/19,
2/20, 2/21 obreb 033
dz. Nr 16 obreb 26A

OBIEKT:

Przebudowa istniejagcego
kompleksu obiektéw rekreacyjno —
sportowych oraz budowa nowych
obiektow uzupetniajacych aktualne

zainwestowanie rekreacyjno-
sportowe — zmiany w trakcie

SPIS ZAWARTOSCI:

Ip. zawartos¢

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Projekt zagospodarowania terenu
4. Mapa do celéw projektowych

budowy
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
BRANZA:
Drogowa
autorzy projektu
Jarocin pazdziernik 2012 EGZ. NR
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

l. Dokumentacja techniczna

1. Strona tytutowa. str.nrl
2. Spis zawartosci dokumentaciji. str. nr 2
3. Opis techniczny. str. nr 3-8
4. Rysunki techniczne: str. nr 9-23

1) Projekt zagospodarowania terenu — drogowy
2) Rampa potudniowa — sytuacja i rozwiniecie
3) Przekr6jA-A.,E-E

4) Przekr6jB -B

5) PrzekrgjC-C

6) PrzekrojD -D

7) PrzekrojL-L

8) Przekr6jF—-F,H-H

9) PrzekrgjG -G

10) Przekréjl -1

11) Przekr6jJ-J

12) Przekroj K — K

13) Profil podtuzny A - B

14) Profil podtuzny C — D

15) Profil podtuzny E - F
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania,Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow
rekreacyjno-sportowych oraz budowa nowych obiektow uzupetniajgcych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno- sportowe — zmiany w trakcie budowy” w Kaliszu
przy ul. Lédzkiej nr 19-29.

Pierwotny projekt objety pozwoleniem na budowe nr WBUA.7353-0169/07 z dnia

9.05.2007 roku.

OPIS ZMIAN DOKONANYCH W TRAKCIE BUDOWY

4.
5. Decyzja o warunkach zabudowy — bez zmian.

1. Zagospodarowanie dziatki — zgodnie z planem zagospodarowania
2.
3. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne — bez

Charakterystyczne parametry budynkéw — zgodnie z projektem

zmian.
Sposob uzytkowania obiektu - bez zmian

Zmiany w trakcie budowy polegaja na:

1.

ONo G kWD

Zmianie zagospodarowania terenu — uktadu Sciezek, drég dojazdowych,
terenow zielonych.

Zmianie geometrii areny sportowej

Zmianie ukfadu funkcjonalnego Trybuny Wschodniej

Zmianie geometrii trybun ziemnych

Zaprojektowaniu nowych trybun dla gosci druzyny przeciwnej
Zaprojektowaniu bramy wejsciowej oraz kasy dla gosci druzyny przeciwnej
Zmianie lokalizacji budynku technicznego

. Zmianie przebiegu sieci sanitarnych oraz elektrycznych

POZOSTALE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
PODSTAWOWYM

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inz. Krzysztof Kowal ski




1l
WARUNKI GEOTECHNICZNE

1...Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie badan przeprowadzonych przez
Zaktad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski, 62-800 Kalisz, ul.
Asnyka 45/5 w pazdzierniku 2012 r.

VI
DROGI, SCIEZKI UTWARDZENIA

1. Na terenie stadionu zaprojektowano budowe, przebudowe i remont ciggéw
komunikacji kotowej i pieszej.
@ parking z kostki betonowej (67 miejsca postojowe w tym 1 dla osob
niepetnosprawnych),
@ parking z betonu asfaltowego (40 miejsc postojowych w tym 2 dla os6b
niepetnosprawnych) .
tacznie zaprojektowano 110 miejsc postojowych. Droge manewrowg miedzy
miejscami parkingowymi przyjeto 5,5m i 6,0m ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2%. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,3x5,0m i
3,6x5,0m.
@ drogi dojazdowe z kostki betonowej i betonu asfaltowego,
@ chodniki.

2. Nawierzchnie
a) chodniki (przekrdj A-A, E-E, F-F (ciegi piesze))

kostka betonowa gr. 6¢cm,
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 10cm,
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,95.

Nawierzchnia ograniczona z obu stron obrzezem betonowym 8x30cm na

podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm.

b) chodniki na wale (przekroj I-I, H-H )
kostka betonowa gr. 6¢cm,
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 10cm,
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,95.
Nawierzchnia ograniczona z obu stron obrzezem betonowym 8x30cm na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm.

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inz. Krzysztof Kowal ski



c) droga z kostki betonowej (przekréj D-D, G-G, J-J)

kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 8cm,

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm,

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,95.
Nawierzchnia ograniczona z obu stron kraweznikiem betonowym
20x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm i fawie
betonowej z betonu C16/20 gr. 18cm. Z jednej strony drogi nalezy
wykonac sciek z kostki betonowej 16x16cm ( zgodnie ze spadkami
oznaczonymi na poszczegolnych przekrojach).

d) parking

kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 8cm,

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm,
Nawierzchnia ograniczona z obu stron kraweznikiem betonowym
20x30x100cm na tawie betonowej z betonu C16/20 gr. 18cm. Zgodnie ze
spadkiem oznaczonym na planie zagospodarowania nalezy wykonac
odwodnienie liniowe. Pasy segregacyjne na parkingu z kostki koloru
czerwonego.

e) remont istniejgcych drog o nawierzchni bitumicznej

Odcinek E-F
Istniejgcqg zniszczong nawierzchnie wraz z podbudowg nalezy usungg i
Wykonac nastepujace warstwy :
warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego
zamknieta gr. 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego
czesciowo zamknieta gr. 4cm,
podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20cm,
ZaprOJektowano krawezniki betonowe 20x30x100cm na tawie betonowej z
betonu C16/20 gr. 18cm.

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inz. Krzysztof Kowal ski



Teren utwardzony

Istniejgca zniszczong warstwe Scieralng nawierzchni bitumicznej nalezy
zfrezowac gr. 3cm, nastepnie utozy¢ nowg warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego grysowo — zwirowego gr. 4cm. Zniszczone krawezniki nalezy
wymieni¢ na nowe betonowe 20x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C16/20 gr. 18cm.

f) nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego
zamknieta gr. 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego
czesciowo zamknieta gr. 4cm,
podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20cm,
. grunt istniejgcy stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 20x30x100cm na
tawie betonowej z betonu C16/20 gr. 18cm.

3. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni pieszo — jezdni, parkingow,
chodnikow, drog kieruje sie poprzez wyksztatcone spadki poprzeczne i podtuzne do
kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano wpusty uliczne oraz systemy odwodnienia liniowego.
Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem.

4. Zestawienie projektowanych nawierzchni

nowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm — 4705,1 m?,

nowa nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm — 2896,59 m?,
wymiana kostki betonowej brukowej gr. 8cm — 2429,86 m?,

nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego — 3625,77 m?,

tgczna dtugosé¢ kraweznikow 1 681,34m,

taczna dtugos¢ obrzezy betonowych 1 085,20 m.

(OREORSRORORN
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X
UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie =z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL:

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inz. Krzysztof Kowal ski !



OSWIADCZENIE

OBIEKT: Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektéw
rekreacyjno — sportowych oraz budowa nowych
obiektéw uzupelniajgcych aktualne zainwestowanie
rekreacyjno -sportowe — zmiany w trakcie budowy

ADRES BUDOWY: 62-800 Kalisz, ul. £6dzka 19-29,
dz. Nr 2/1, 2/2, 2/14, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 obreb 033
dz. Nr 16 obreb 26A

INWESTOR: URZAD MIEJSKI,
Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

PROJEKTANT: mgr inz. arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
Upr. nr ewid. 7131/1/P/2001

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 osSwiadczam, ze
dokumentacja techniczna, obejmujgca projekt architektoniczno — budowlany
.Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych oraz
budowa nowych obiektéw uzupetniajgcych aktualne zainwestowanie rekreacyjno
sportowe — zmiany w trakcie budowy”, =zostata opracowana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL:

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inz. Krzysztof Kowal ski
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mer inz. Krzysztof Kowalski
83-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
‘|_INWESTOR URZAD MIEJSKI, Giown) nek 20, 62-800 Kalisz
OBIEKT Prasbudowa isiejcego komplsksu abiakfow rekreacyino — sparfawych
oraz budowa nowych obiekiow Lzupefniajacych akluaine
zainwesfowanie rekrsacyjno sportowe
IMIANY W TRAKCIE BUDOWY

TERENY - DROGI, CHODMKI, PARKING!

ADRES BUDOWY 2-800 Klic, . Lodzka 19-23,
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PRZEKROJ A-A
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obrze; e betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa *amanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
podbudowa z piasku zagészczonego do 1s=0,95 gr. 30cm

PRZEKROJ E-E

ZIELEN _ CHODNIK = ZIELEN
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a
Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
£00% 004-|| -10.02 INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
ASALALL) = 0 WL OBIEKT Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
F oraz budowa nowych obiektéw uzupefniajgcych aktualne
obrzes e betonowe 8x30cm zainwestowanie rekreacyjno sportowe
2€¢ We ox ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
podsypka cem.-piaskowa gr. Sem kostka betonowa gr. 6cm ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI
podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. tddzka 19-29,
podbudowa z kruszywa *amanego _ _
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm TYTUE RYSUNKU _umNm_AmO,_ A >, E-E

podbudowa z piasku zagészczonego do Is=0,95 ok. 20cm

BRAN7A Architektura | DATA SKALA : NR
PROJEKTU | i konstrukcja | WYKONANIA 10.2012 rvsunky 190 | pysonko| 2
AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.

inz. RYSZARD KOWALSKI
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




PAS ZIELENI MIEJSCE POSTOJOWE

JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCE POSTOJOWE PAS ZIELENI - SKARPA

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJ¥CA UL. £ODZKA
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pas rozdzielaj'cy z kostki bet. brukowej gr. 8cm

- barwa czerwona

SZCZEGOE£ "A"

krawénik typu cié; kiego 20x30x100cm

*awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

-+

pas rozdzielaj'cy z kostki bet

+

. brukowej gr. 8cm

kostka betonowa brukowa - barwa szara

- barwa czerwona

gr.8cm

podsypka piaskowo -

or.3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa *amanego
0/63

gr. 15cm

SZCZEGO£"A"
Krawé ¢ nik betonowy 20x30x100cm
z odwodnieniem liniowym
(klasa obci'; enia wg PN-EN 1433 C250)

kana® lekki odwodnienia liniowego

dylatacja pod®ugna

30
\ |

krawnik typu cié kiego 20x30x100cm
=awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

pierceciefi betonowy gr. 15cm z betonu C20/25

granica azia

krawénik typu cié; kiego 20x30x100cm
[Fawa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIEJSKI, Glwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiekiow rekreacyjno — sporfowych

oroz budowa nowych obiekiow uzupetniajacych aklualne
zainwestowanie rekreacyjno sporfowe

ZMIANY W TRAKCIE. BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. L6dzka 19-25,
TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ B-B
BRANZA Architektora | DATA SKALA . NR
PROJEKTU | i konstrukejs | WykoNanma| 102012 7 rysinky |1:50 7 rysunky| 3
AUTOR_PROJEKTU
SPRAWDZENIE
PROJEKTANT PROJEKTANT W trybie art. 20 ust 2 prawa bud.
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI inz. RYSZARD KOWALSKI

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

kanstrukcyPo~bucdowiane) bez agranizen Contr. Rej, Rasce. Bud 1 17/01/R
upr. nr WKP/DO50/PWOK /06 soien L bebis s B W 2




TRYBUNA BRAMKA
DROGA PROWADZ¥CA NA STADION
WSCHODNIA WEJCECIOWA PLAC UTWARDZONY SCHODY WEJCECIOWE
2 kostka betonowa 16x6cm
e tomave 2 betams CYE72 g T7cm kana? lekid odwodniena iniowego SR
SZCZEGO£"A" 3 = _2%
50 Vs Y 109.78 e e 5220 = z = BETONOWA KOSTKA BRUKOHA = 6 cm
\ e RoTRYPCR COIBITON0- PASKOVE — & e
= ! - xm.rm wmsaﬂ& brukowa - barwa szara g wons TS A AN TN
2 5 = Kostia betonowa brukowa - barwa szara gt 8om Dodypka paskono_cemeions_ v %om
\ 7 'POdSyPKa piaskowo - cementowa, or. 3om podbudowa zasadnicza z kuszywa ‘amanego 156
S podbudowa zasadnicza z KIuszywa ‘amanego pierceciefi betonowy gr. 15cm z betonu C20/25 . 15em
. 150m
podbudow 7 piasku zaqé =055 ez om

SZCZEGOE "A"
CEciek z dwoéch rzédéw kostki betonowej 16x16cm

38
2x ch.xm betonowa 16x6em

podsypka cem. - piaskowa gr. 3em
*awa betonowa z betonu C16/20 gr. 17cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
683-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR mek 20, 62-800 Kalisz

GHIEKT Przebudowa isTniejacego kompleksu obiekiow reKreacyfio — Sporiowyeh
oraz budova nowych oblektsw Lzupeiniajacych okfuaine
zainwestowanis rekraacyino sportowe
bl Whw - DROSS, CHODIK, PARKING
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kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8cm
podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm
podbudowa z piasku zagészczonego do 1s=0,95, ok. 2,0m

SZCZEGOE£ "A"
Krawé¢ nik betonowy 20x30x100cm
ze ceciekiem z kostki betonowej 16x16¢cm

kostka betonowa 16x16 gr. 16cm

ENEEEEE

N
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0, 20
krawé nik typu ciég kiego 20x30x100cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
3awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

URZAD MIEJSKI, Gtowny Rynek 20

, 62-800 Kalisz

OBIEKT

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY

62-800 Kalisz, ul. tddzka 19-29,

TYTUL RYSUNKU
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w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

inz. RYSZARD KOWALSKI
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




PRZEKROJ L-L

ZIELEN DROGA

ZIELEN

> >

20, 400
(i

SZCZEGO£ "A"

20,
T

krawé nik typu ciég kiego 20x30x100cm

3awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

+|0,05
N +|0,17

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8cm

podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

podbudowa z piasku zagészczonego do Is=0,95 ok. 0,6m

SZCZEGOE£ "A"
Krawé¢ nik betonowy 20x30x100cm
ze ceciekiem z kostki betonowej 16x16¢cm

kostka betonowa 16x16 gr. 16cm

0

krawé nik typu ciég kiego 20x30x100cm
podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
3awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
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INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiektéw rekreacyjno — sportowych

oraz budowa nowych obiektdw uzupetniaj
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGl,

acych aktualne

CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. Lédzka 19-29,
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Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
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Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




PRZEKROJ F-F
ZIELEN _ CHODNIK _ ZIELEN
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obrze; e betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

kostka betonowa

gr. 6cm

podsypka cem.-piaskowa

gr. 5cm

podbudowa z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

PRZEKROJ H-H

ZIELEN CHODNIK

ZIELEN

] 250
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L
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5 0% 10,05

kostka betonowa

obrze; e betonowe 8x30cm

gr. 6cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

URZAD MIEJSKI, Gfowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

podsypka cem.-piaskowa

podsypka cem.-piaskowa gr. 5¢cm

gr. 5cm

OBIEKT

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

podbudowa z kruszywa *amanego

ADRES BUDOWY

62-800 Kalisz, ul. tddzka 19-29,

TYTUL RYSUNKU

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

podbudowa z piasku zagészczonego do Is=0,95 ok. 0,4m
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AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT PROJEKTANT

SPRAWDZENIE
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
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PRZEKROJ G-G

ZIELEN DROGA

ZIELEN

——
L 540

\
kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8cm

podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

grunt istniej'cy stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.25cm

SZCZEGOE£ "A"
Krawé¢ nik betonowy 20x30x100cm
ze ceciekiem z kostki betonowej 16x16¢cm

kostka betonowa 16x16 gr. 16cm

0

krawé nik typu ciég kiego 20x30x100cm
podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
3awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

URZAD MIEJSKI, Gfowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY

62-800 Kalisz, ul. tddzka 19-29,

TYTUL RYSUNKU
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upr. projektant i kierownik budowy w specjal.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. nr WKP /0060,/PWOK /06 Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R

Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29
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ZIELEN

CHODNIK ZIELEN
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300 ]

i

mmm

obrze; e betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

y

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

podbudowa z piasku zagészczonego do Is=0,95 0k.0,6m

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
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INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe
ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. Lodzka 19-29,

TYTUE, RYSUNKU PRZEKROJ 1-1
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AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.

inz. RYSZARD KOWALSKI
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




PRZEKROJ J-J

ZIELEN DROGA ZIELEN

<] <]
748 500 7485
T T 1

mNONmmom "A" krawé nik typu cié; kiego 20x30x100cm

+0.05 *awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 8cm

N podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm
T podbudowa zasadnicza z kruszywa *amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

podbudowa z piasku zagészczonego do Is=0,95 ok. 0,5m

SZCZEGOE£ "A"
Krawé¢ nik betonowy 20x30x100cm
ze ceciekiem z kostki betonowej 16x16¢cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIEJSKI, Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

kostka betonowa 16x16 gr. 16cm

”
|
|
_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI
7 7 7 7 7 7 f ADRES BUDOWY 62-800 Kalisz, ul. todzka 19-29,
e |
o A TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ J-J
: AN O
LRI | BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
m PROJEKTU i konstrukcja WYKONANTA 10.2012 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU ._O
W AUTOR PROJEKTU
41{ 0 fu SPRAWDZENIE
_A_‘m.<<®m.\3=A J\UC O_®0_A_®©O 20x30x100cm PROJEKTANT PROJEKTANT w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.
podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
*awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI inz. RYSZARD KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

upr. projektant i kierownik budowy w specjal.

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen .
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 17/01/R
upr. nr WKP /0060/PWOK /06 Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




PAS ZIELENI

MIEJSCE POSTOJOWE

JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCE POSTOJOWE

PAS ZIELENI - SKARPA

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJ¥CA UL. £ODZKA

500

-+

500

+

krawnik typu cié; kiego 20x30x100cm

*awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

4

SZCZEGOE£ "A"

-+

ralna z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego

wartswa wi';ca z betonu

rySowo - ¢wirowego

7 tPucznia kamiennego 0/63

gr. 4cm krawénik typu cié; kiego 20x30x100cm
gr. 4cm [Fawa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm
gr. 20cm

grunt istniej'c

Rm=2,5MPa, gr. 15cm

SZCZEGOE£ "A"
Krawé ¢ nik betonowy 20x30x100cm
z odwodnieniem liniowym
(klasa obci'; enia wg PN-EN 1433 C250)

30

1

kana® lekki odwodnienia liniowego

dylatacja pod®ugna

krawnik typu cié kiego 20x30x100cm

*awa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm

pierceciefi betonowy gr. 15cm z betonu C20/25

granica azia
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OBIEKT Przebudowa istniejacego kompleksu obiekiow rekreacyjno — sporfowych

oroz budowa nowych obiekiow uzupetniajacych aklualne
zainwestowanie rekreacyjno sporfowe
ZMIANY W TRAKCIE. BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

ADRES BUDOWY 62-800 Kafisz, ul. L6dzko 19-23,
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OBIEKT

Przebudowa istniejgcego kompleksu obiektow rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetniajacych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
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ADRES BUDOWY
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OBIEKT

Przebudowa istniejqcego kompleksu obiektéw rekreacyjno — sportowych
oraz budowa nowych obiektdw uzupetnicjgcych aktualne
zainwestowanie rekreacyjno sportowe

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
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ADRES BUDOWY

62-800 Kalisz, ul. t3dzka 19-29,

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY E-F

BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
PROJEKTU | i konstrukeja ﬁéz»zi 10.2012 ?éczw: T.mo 7 mww:zwi 14
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZENIE

w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI inz. RYSZARD KOWALSKI

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Rzecz. Bud. nr 17/01/R
zczowo 12, tel. 747 14 29

nr WKP/0060,/PWOK /06




	TYTUŁOWA ZAGOSPO.xls
	TOM 1B - opis-PLAN drogowy.doc
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod
	plan zagospodarowania drogowy Mod

