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REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI W KALISZU

DZIALKI NR EW. 4/1, 48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1, 0BREBY 067 CzAszKI, 083 Os.

ASNYKA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 18 WRZESNIA 2015

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt rekreacyjno-sportowej rewitalizacji Parku Przyjazni w Kaliszu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
z trescig zamowienia.

Jednoczesénie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant architektury:
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mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr. 131/SWOKK/2011
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ GRANITOWEJ
Zaprojektowano budowe nowej nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej
na placu, w miejscu lokalizacji zegara stonecznego (bedacego przedmiotem
odrebnego opracowania’).

Miejsca istniejacych nasadzen zieleni formowanej pozostajg bez zmian.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zieleni na terenie placu a jedynie jej
rekultywacje oraz zalozenie nowych trawnikbw w miejscu aktualnie
utwardzonym réznego rodzaju materiatem nawierzchniowym

e t3gczna powierzchnia projektowana trawnikow : 1 020.00 m?
e tjgczna powierzchnia rabat istniejgcych : 1 531.50 m?
e taczna powierzchnia projektowana nawierzchni z kostki granitowej:  54.00 m?
— W tym z kostki granitowej 8/12 w kolorze szarym: 21.00 m?
-z kostki bazaltowej w kolorze czarnym 8/12: 33.00 m?

OBRZEZA GRANITOWE PRZY ZEGARZE SLONECZNYM

Projekt przewiduje =zastosowanie obrzezy granitowych na zewnatrz
projektowanego okregu przy zegarze stonecznym na tawach betonowych.
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza posadowi¢ na fawie z betonu wyle-
wanego klasy nie nizszej niz C16/20. Wymiary tawy min. 15X20 cm + opory
wysokosci min. 5 cm.

e taczna dlugosc obrzezy betonowych : 26.50 mb

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zaggszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4 — 31.5 mm: 15.0 cm

—~ wysiewka z piasku stabilizowanego cementem %4: 4.0 cm
— kostka brukowa cieta GRANITOWA 8/12: 10.0 cm

— kostka brukowa cieta BAZALTOWA 8/12: 10.0 cm

NAWIERZCHNIA : KAMIENNA KOSTKA BRUKOWA

Projektowana nawierzchnia z cietej kamiennej kostki granitowej 8/12 i cietej
kamiennej kostki bazaltowej 8/12. Barwe kamienia i sposob jego utozenia
nalezy bezwzglednie przestrzega¢. Sposob ukiadania nawierzchni — koto
centrycznie zwiekszajace $rednice, nawierzchnia w bezpoéredniej lokalizacji
zegara stonecznego ukiadana jak pokazano na rysunkach w projekcie
zegara stonecznego wg. (w zatgczniku).

SPOINOWANIE

' Projekt zegara slonecznego w Parku Przyjazni w Kaliszu, autor projektu art. plast. Wiodzimierz Cwir. 2013
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Nawierzchnie z kostki z kamienia naturalnego nalezy spoinowac spoing
mineralna, wodoprzepuszczalng. Szeroko$¢ spoiny nie moze by¢ wieksza
niz 10 mm, kolor szary, dopasowany do barwy kamienia.

ODWODNIENIE

Nawierzchnie z jednostronnym spadkiem 1.0%, odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowo, na trawniki, na zewnatrz obwodu obejscia zegara
na teren dziatki wiasne;j.

PROJEKTOWANE REKULTYWACJE TRAWNIKOW

Miejsca istniejgcych nasadzen zieleni formowanej i niskiej nalezy ochroni¢ w
czasie wykonywania prac budowlanych przed zniszczeniem, poprzez
zabezpieczenie. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ostroznie a w
zblizeniach do rabat recznie uwazajgc na systemy korzeniowe roslin
pozostawionych w rabatach. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zieleni
na terenie placu a jedynie jej rekultywacje poprzez zalozenie nowych
trawnikow w miejscu aktualnie utwardzonym réznego rodzaju materiatem
nawierzchniowym.

Po zdjeciu warstwy piyt lub kostki, ptyt i cegly w miejscu istniejgcych sciezek
ogrodowych nalezy uzupetnic powstate korytowanie po rozbiorce
nawierzchni ziemig zyzna,( 15 cm),a nastepnie na wierzch wysypac warstwe
torfu gr min 5 cm. Po przygotowaniu gruntu pod zasiew nalez go nawiez¢
nawozem do trawnikéw ogrodowych. Na tak przygotowany grunt nalezy
wysiaé mieszanke traw odpornych na wydeptywanie. Po wysiewie trawy az
do momentu wschodu nalezy pamietaé szczegdlnie w okresach suchych o
podlewaniu zabezpieczeniu przed wydeptywaniem. Zalecany wysiew
mieszanki traw dla obiektéw sportowych o intensywnym uzytkowaniu.

e taczna powierzchnia projektowana trawnikow : 1 020.00 m?
e Lagczna powierzchnia rabat istniejgcych: 1 531.50 m?

PIELEGNACJA GWARANCYJNA TRAWNIKOW

Dorazna pielegnacja trawnikéw obejmie okres 2 miesiecy po rekultywacji. W
tym okresie nalezy trawnik systematycznie kosi¢ (w zaleznosci od wzrostu
trawy maksymalnie 1x tydzien) i odchwaszczac.

W miare potrzeb dosiewac trawe w miejscach ubytkow najlepie] mieszankg
nasion na miejsca cieniste. Zastosowa¢ nawozenie nawozem wielosktadni-
kowym jesienia.

Na wiosne zastosowa¢ nawdz wielosktadnikowy otoczkowany z opo6znionym
uwalnianiem sktadnikéw pokarmowych w dawce 20-30g/m2.
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ZAKRES OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
| ISTNIEJACA Z KOSTKI BRUKOWE!
BETONOWE) | KAMIENNE] (NA PLACU)

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO
REKULTYWACII PROJEKTOWANA
1ISTNIEJACA ROSLINNOSC

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA
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- TRAWNIKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
GRANITOWEJ SUROWOLUPANES
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(. ISTNIEIACE DRZEWA
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