PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis | wyticzenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.8 PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA W SPRZET SPORTOWY STALY
1.8. PILKOCHWYT
1
49/KNR 2-01 ST D- Wykopanie doldw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gleboko$ci do 1.0 m dét
d.1.|10312-10 :01.02.00 |(kat.gr.lHl) - pod stupki
8.1 ;
7.000 doi. .. 7.000
‘ RAZEM 7.000
50|KNNR 2 ST D- Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1.|0108-02 10.02.00 ieyjnym - betonowanie stupkdw pitkochwytu; Beton klasy C20/25
8.1
{(3.14*0.270.2)"1.0y°7 m3 0.879
RAZEM 0.879
51 KNR-W 2- |STD- Otwory na gniazda stupkow pitkochwytow szt.
d.1.:02 0252-04 |10.02.00
8.1 analogia
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
52:KNNR & 3T D- Osadzenie stupkéw do pitkochwyidw pionowe szt
d.1.:0702-01 10.02.00
8.1:analogia Stupy z rur stalowych o $r. 80 mm (grubo$¢ $cianki 3 mm) o h=6,80 m z |
uchwytami do mocowania siatek. Uchwyty mocowane do siupdw przy-
spawac do nich przed ich ocynkowaniem. Wszysikie elementy cynkowa-
ne podwojnie wewnalrz i na zewnalrz oraz malowane proszkowo na ko-
lor zielony (RAL 6000). !
7.000 szt 7.000:
RAZEM : 7.000
53:KNNR & ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwyltdw - zastrzaty szt.
d.1.:0702-01 10.02.00 :
8.1:analogia
; 2.000 szt 2.000
| o : RAZEM 2.000
S4[Katkulacia [STD-  Wykonanie instalacji uziemienia stupéw pitkochwytéw szt
d.1.whasna 10.02.00 :
8.1
7.000 szl 7.00C
RAZEM 7.000
55:Kalkulacja (ST D- Dostawa i montaz poprzeczki podporowej z rury stalowej §r. 42 mm, diu- |szi.
d.1.:wtasna 10.02.00 [goscé catkowita = 600 cm
8.1 i
3.000 szl 3.000
RAZEM 3.000
56 |Kalkulacja ST D- Montaz pitkochwytdw z siatki polipropylenowej m2
d.1.|wiasna 10.02.00
8.1 - Siatka ochronna, polipropylenowa, bezweztowa. Wielkos¢ oczek 100
mem, grubos¢ inki 4 mm. Kelor zielony;
- Siatka mocowana do wspornikow za poSrednictwem drulu naciggowe-
go. Druty naciagowe wyposazy¢ w napinacze, ktére nalezy kotwi¢ do
podioza za pomocg kotew typowych betonowych calosci zaglebionych
pod powierzchnig terenu.
{18.0%6.0)"1 m?2 108.000
_ RAZEM 108.000




