Opis montazu tawek i koszy na smieci wielofunkcyjnego boiska
o0 nawierzchni z poliuretanu w kolorze zielonym

W ramach realizacji ,Rekreacyjno — sportowej rewitalizacji Parku Przyjazni przy
zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej w Kaliszu — Etap Il (Przebudowa terenu przed wejsciem
do parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawg i montazem kamiennego zegara
stonecznego)” nalezy uprzednio zdemontowac tawki (8 szt.) i kosze na $mieci (6 szt.),
ktére znajdujg sie na nawierzchniach przeznaczonych do rozbiérki opisanych w Aneksie
do projektu budowlano-wykonawczego bedgcego zatgcznikiem do postepowania.

Zdemontowane tawki nalezy przymocowac¢ do prefabrykatéw betonowych wykonanych
z betonu B25 na gtebokos$ci 23cm ponizej poziomu gruntu. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na
zageszczonej i wypoziomowanej warstwie 10cm piasku.

tawki zamontowane zostang w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.
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Rys. 2. Sposéb montazu tawek

Opis wykonania utwardzenia pod tawkami.
Wykonanie stanowisk pod tawkami z kostki brukowej betonowej (jak na zdjeciu) uktadanej

bez fug w spos6b pokazany ponizej.
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Rys. 3. Sposdb utozenia kostki
Na gruncie rodzimym wykonac ponizsze warstwy podbudowy:

+ warstwa wyréwnawcza z piasku $rednioziarnistego zageszczonego mechanicznie,
gr. 10cm,

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr 10cm,

* wysiewka z piasku stabilizowanego cementem 1/4, gr. 4cm,
* kostka brukowa betonowa, gr. 8cm.

Obrzeza dla projektowanych nawierzchni stanowisk, nalezy wykonaé wzdtuz
zewnetrznych krawedzi przestrzeni przewidzianych do wypetnienia kostkg brukowa,
z wytgczeniem z inng nawierzchnig utwardzona.

Wymiary obrzezy: 8x30x100cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonu wlewanego klasy nie
nizszej niz C16/20.



Zdemontowane kosze na s$mieci nalezy przymocowaé do prefabrykatéw betonowych
wykonanych z betonu B25 na gtebokosci 23cm ponizej poziomu gruntu. Prefabrykaty

nalezy utozyé na zageszczonej i wypoziomowanej warstwie 10cm piasku.
Kosze na $mieci nalezy zamontowa¢ w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.
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Rys. 4. Kosze na $mieci do demontazu
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Rys. 5. Sposéb montazu koszy na $mieci



Ponadto nalezy przenie$¢ we wskazane przez Zmawiajgcego nizej wskazane kosze na $mieci.




