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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2 ROZBIORKI 3 10

2.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 13 8

2.2 ROZBIORKA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | MALEJ ARCHITEKTURY 9 10
3 OBRZEZA GRANITOWE PRZY ZEGARZE SEONECZNYM 1 15
4 PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY 16 25
5 NAWIERZCHNIA : KAMIENNA KOSTKA BRUKOWA 26 27
& ZEGAR StONECZNY = 28 43
7 REKULTYWACJE TRAWNIKOW 44 57
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR2-01 STD- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 0121-02 01.01.01
analogia
(1073.0+54.0)/10000 ha 0.113
RAZEM 0.113
2 Kalkulacja ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1 wiasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 E 'ROZBIORKI o ! =
R _ ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
3 KNR2-31 STD- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m =
d.2. 0814-02 01.03.00
1
150.500 m 150.500
RAZEM 150.500
4 KNR-W 4- ST D- Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojo- m?
d.21. 010212-02 01.03.00 nych o grubosci do 15 cm - rozbiorka piyt betonowych
645.0'0.10 m3 64.500
RAZEM 64.500
5 KNR2-31 STD- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- m?2
d.2. 0805-01 01.03.00 sypce piaskowej
1 analegia
428.000 m2 428.000
RAZEM 428.000
6 KNR2-31 STD- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.2. 0802-07 01.03.00 15cm
1
1073.000 m2 1.073.000
RAZEM 1 073.000
7 KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegio$é do 1 m?
d.2. 0108-11 01.03.00 km - materiaty z rozbiérki
1
(150.50°0.08°0.30)+(1073.00°0.10}+(1073.00°0.15) m3 271.862
RAZEM 271.862
8 KNR 4-01 STD- Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.2. 0108-12 01.03.00 stepny 1 km; dodatek za 9 km
1 Krotnosé = 9
271.682 m3 271.682
RAZEM 271.682
22 . 'ROZBIORKA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | MALEJ ARCHITEKTURY T—
9 ST D- Demontaz i ponowny montaz istnigjacych koszy na $mieci szt.
d.2. kalk. wias- 01.03.00
2na
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
10 STD- Demontaz i ponowny montaz istniejacych tawek szl.
d.2. kalk, wtas-  01.03.00
2 na
8.000 szi. 8.000
RAZEM 8.000
3 OBRZEZA GRANITOWE PRZY ZEGARZE SLONECZNYM
11 KNR2-31 ST D- Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3 0401-02 01.02.00 gruncie kat.lll-IV
26.500 m 26.500
RAZEM 26.500
12 KNR2-31 STD- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton kiasy nie nizszej niz m3
d.3 0402-04 03.02.00 C16/20
26.50°0.15%0.20 m? 0.795
RAZEM 0.795
13 KNR2-31 ST D- Obrzeza granitowe o wymiarach 30xB cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.3 0407-04 03.02.00 pelnieniem spoin zaprawa cementowa
analogia
26.500 m 26.500
RAZEM 26.500
14 KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 2.50 m3 m3
d.3 0221-06 01.02.00 z transportem urobku samochodami samowyl, na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowane] w haldach; grunt kat. Il
26.5°0.2°0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
spec,
techn.
15 KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.3 0208-02 01.02.00 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za @ km
Krotnosé = 9
1.060 m3 1.060
RAZEM 1.060
4 | PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY
16 KNR 2-31  STD-  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.4 0101-01 01.04.00 gruncie kat, I-IV glebokosci 20 cm
54.000 m2 54.000
RAZEM 54.000
17 KNR 2-31  STD- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4 0101-02 01.04.00 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci: za dalsze 10 cm'
Krotnosé = 2
54.000 m?2 54.000
RAZEM 54.000
18 KNR 2-31 ST D- Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstruk-  m2
d.4 0103-04 01.04.00 cyine nawierzchni w gr.kat.l-|V
54.000 m?2 54.000
RAZEM 54.000
19 KNR 2-31 ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m2
d.4 0104-07 03.00.00 lub na calej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
54.000 m2 54.000
RAZEM 54.000
20/KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o gruboéci 5 cm; Kru- m2
d.4 0104-03 03.01.00 szywo 4-31,5mm
54.000 m2 54.000
RAZEM 54.000
21 KNR 2-23 STD- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 m?
d.4 0104-04 03.01.00 cm; dodatek za 10 cm
Krotnosé = 10
54.000 m? 54.000
RAZEM 54.000
22 KNR 2-31 STD- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.4 0105-07 03.00.00 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
154.000 m2 54.000
RAZEM 54.000
23 KNR 2-31 STD- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -za m?2
d.4 0105-08 03.00.00 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu; dodatek za 1 cm
54.000 m? 54.000
RAZEM 54.000
24 KNNR 1 ‘ST D- Roboty ziemne wykenywane ladowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 m3
d.4 0221-06 01.02.00 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
‘zmagazynowanej w haldach; grunt kat. Il
154.0°0.30 m3 16.200
RAZEM 16.200
25 KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m?
d.4 0208-02 01.02.00 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotnosé = 9
16.200 m3 16.200
RAZEM 16.200
5 NAWIERZCHNIA : KAMIENNA KOSTKA BRUKOWA .
26 KNR 2-31 ST D-  Chodniki z kostki granitowe] cietej 8/12 w kolorze szarym na podsypce  m2
d.5 0501-07 05.03.01 cementowo-piaskowe| z wypelnieniem spoin spoin fuga wodoprzepusz-
analogia czalna, do spoinowania kamienia naturalnego w kolorze szarym
21.000 m? 21.000
RAZEM 21.000
27 KNR 2-31 STD- Chodniki z kostki bazaltowe; cietej 8/12 w kolorze czarnym na podsypce m2
d.5 0501-07 05.03.01 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin spoin fuga wodoprzepusz-
analogia czalng, do spoinowania kamienia naluralnego
33.000 m2 33.000
5 RAZEM 33.000
6 ZEGAR SLONECZNY
28 KNR 2-01 ST D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.6 0215-02 01.04.00 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
5.600 m? 5.600
RAZEM 5.600
28 KNR-W 2- ST D- Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapienne] m?3
d.6 02 0101-05 10.01.00
0.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
30 KNR 2-02 ST D- Deskowanie scian zelbetowych o wysokosci do4 m m2
d.6 1904-02 10.01.00
analogia
el

Norm PRO Wersia 4 26




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
4.200 m2 4.200
RAZEM 4.200
31 KNR 4-01 STD- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebro- kg
d.6 0202-03 10.01.00 wanych o $r. 10-14 mm
10.500 kg 10.500
RAZEM 10.500
32 KNR2-13 STD- Betonowanie muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5 m- beton  m?
d.6 0703-05 10.01.00 klasy C25/30
analogia
0.70°0.70"1.50 m2 0.735
RAZEM 0.735
33 KNR2-02 STD- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m2
d.6 0603-01 10.01.00 ne na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
2.660 m2 2.660
RAZEM 2.660
34 KNR 2-02 STD- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m?2
d.6 0603-02 10.01.00 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2.660 m? 2.660
RAZEM 2.660
35 KNNR 1 STD- Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.6 0317-01 01.02.00 geszczeniem ; kat.gr. I-11l
4.940 m3 4.940
RAZEM 4.940
36 KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,25 m3 m3
d.6 0221-02 01.02.00 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl, do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w haldach; grunt kat. Il
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
37 KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.6 0208-02 01.02.00 dowczymi po dregach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV); za 9 km
Krotnosé =9
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
38 KNR2-02 STD- Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.6 1106-07 10.01.00
‘analogia
6.580 m? 6.580
RAZEM 6.580
39 KNR 2-31 STD- Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 20 cm - podest m2
d.6 0308-03 10.01.00
0308-04
analogia
6.580 m2 6.580
RAZEM 6.580
40 ST D- Montaz stalowego trzpienia ($r 20 mm) szt
d.6 kalk. wlas- 10.01.00
na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 ST D- Oblozenie wystajacej czesci cokolu, stopni i podstopnicy plytka granito-  kpl
d.6 kalk. wlas- 10.01.00 wa gr. 2 cm na klej do klejenia
na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42 ST D- Dostawa i montaz kamienia z gotowym szlifem na powierzchni polerowa- szt
d.6 kalk. wlas- 10.01.00 nej zgodnie z PT- ZEGAR SLONECZNY
na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 ST D- Dostawa i montaz wskazéwki zegara, wykonana wg projekiu z metalu szt
d.6 kalk. wlas- 10.01.00 kutego (pret stal 5 mm)
na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 REKULTYWACJE TRAWNIKOW
44 KNR 2-21 ST D- QOczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei m?2
d.7 0101-01 13.00.00 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
10.730 m3 10.730
_RAZEM 10.730
45 KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezie- m3
d.7 0101-04 13.00.00 nie zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km
10.730 m3 10.730
= RAZEM 10.730
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Lp. Podstawa

Nr

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
46 KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | Smieci - wywiezie- m3
d.7 0101-05 13.00.00 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnoéé = 18
10.730 m3 10.730
RAZEM 10.730
47 KNR 2-21 ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu 1] ha
d.7 0207-02 13.00.00
1073.00/10000 ha 0.107
RAZEM 0.107
48 KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kempostowsj na terenie plaskim ha
d.7 0213-01 13.00.00 grubosé warstwy 2 cm
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
49 KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim - ha
d.7 0213-02 13.00.00 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy, dodatek za 13 cm
Krotnosé = 13
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
50 KNR 2-21 STD- Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.7 0209-01 13.00.00
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
51 KNR 2-21 | STD- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy naslep- ha
d.7 0209-02 13.00.00 ny 1 cm grubosé warstwy
Krotnosé = 3
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
52 KNR 2-21 STD- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.ll| m?
d.7 0401-05 13.00.00
1073.000 m2 1073.000
RAZEM 1 073.000
53 KNR 2-23 ST D- Deszczowanie terenu - podlanie lerenu bezposrednio po zasianiu ha
d.7 0207-04 13.00.00
analogia
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
54 KNR 2-21 ST D- Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ha
d.7 0215-01 13.00.00 ptaskim
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
55 KNR 2-21 | ST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.1ll m?
d.7 0401-05  13.00.00
1073.000 m? 1073.000
RAZEM 1073.000
56 KNR 2-23 ST D- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.7 0207-04 13.00.00
analogia
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
57 KNR 2-21 STD- Reczny wysiew nawozdw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ha
d.7 0215-01 13.00.00 plaskim
0.107 ha 0.107
RAZEM 0.107
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