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0 elewacji Zespotu Szkot Nr 9.
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1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Miasta Kalisz
- wizje lokalne
- odkrywka docieplenia elewacji
- wtasna dokumentacja fotograficzna

- projekt budowlany

1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest wydanie opinii technicznej na temat poprawienia stanu

technicznego elewacji 3 budynkéw wchodzgcych w sktad kompleksu szkolnego.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wszystkie elewacje segmentéw A, B, C Gimnazjum.

1.4. Ogledziny.
Autor opracowania dokonat ogledzin budynkéw w dniach 04, 05 i 08 lipca 2016r w
obecnosci przedstawiciela zleceniodawcy. W trakcie ogledzin wykonywano

dokumentacje fotograficzng, odkrywke i pomiary.

1.5. Dokumentacja.

Wypozyczono czesciowg dokumentacje budynkow.

2. Opis elewacji.
Elewacje zostaty wykonane kilkanascie lat temu. Budynki w czasie ich
wykonywania zostaty docieplone w systemie ETICS, czyli ztozonym system izolacji
Scian zewnetrznych budynku, zwany wczesniej bezspoinowym systemem ocieplen

(BSO), a jeszcze wczesniej metodg lekkg-mokra.



Istota tej metody sprowadza sie do wykonania na odpowiednio przygotowanym
podtozu (Scianie) warstw ze wspotpracujgcych i kompatybilnych materiatow,
bedacych termoizolacjg oraz warstwg elewacyjng.
System ten tworza:
— zaprawa klejgca,
— termoizolacja,
— tgczniki mechaniczne (kotki),
— warstwa zbrojaca,
— warstwa sczepna
— warstwa elewacyjna, oraz
- sktadniki uzupetniajace:
— materiaty do wykonczenia detali: listwy cokotowe, katowniki ochronne, profile
dylatacyjne itp.,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne niezbedne akcesoria (np. taczniki izotermiczne).
W przedmiotowych budynkach zastosowano termoizolacje z ptyt styropianowych o
grubosci 14 cm zgodnie z projektem. Zastosowano system docieplen firmy BOLIX.
Czes¢ elewacji posiada boniowania.
Na podstawie oswiadczenia uzytkownika, juz po okoto 2 letnim okresie
eksploatacji obiektu, pojawity sie problemy z elewacjg. Wystepowaty pekniecia
warstwy elewacyjnej i jej zluszczanie. Elewacja byta naprawiana w okresie
gwarancyjnym. Obecnie te procesy nadal postepujg. Wada ta jest widoczna na
réznych fragmentach Scian niezaleznie od ich orientacji w stosunku do stron
Swiata. Ponadto tynki na elewacjach potnocnych sg zazielenione od zabrudzen
organicznych.
Tynk kurczy sie i ptatami schodzi z elewacji. Na warstwie zbrojgcej nie widacé
warstwy sczepnej (podktadu tynkarskiego).
Podktad (jesli jest) silnie przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkoéw. Jego
gtdbwne wiasciwosci:
e zapewnia idealng przyczepnos¢
e redukuje chtonnosc¢
e wzmacnia podtoza
e utatwia naktadanie i fakturowanie

e wyrownuje kolorystyke podtoza



W tym przypadku wykonawca robét nie wykonat tej warstwy. Tynk mogt by¢ tez
rozwadniany. Wobec widocznych gotym okiem wad wykonawstwa postanowitem
sprawdzi¢, jak wygladajg nizej potozone warstwy docieplenia. W tym celu
wykonano odkrywke do muru o wymiarach 1,0 x 0,5 m.

Stwierdzono, ze warstwa zbrojgca zawiera prawidtowo wtopiong siatke zbrojacg i
dobrze przylega do styropianu. Kotki wystepowaty w ilosci 3 sztuk, a wiec zupetnie
wystarczajgco na tej powierzchni. Ptyty styropianowe sg przyklejone tylko na placki
z kleju. Nie ma ,warkoczy” na obwodzie ptyt, co jest niezgodne z instrukcjg. Ale
pomimo tego ptyta styropianowa jest mocno przytwierdzona do Sciany.
Podsumowujgc: system docieplen tacznie z warstwg zbrojgca jest w dobrym stanie
technicznym i nadaje sie do dalszej eksploatacji. Warstwa elewacyjna w duzej
czesci odeszta od podtoza i nalezy jg usung¢ a w jej miejsce wykonac¢ nowa.
Ponadto w niektérych miejscach wystepujg pekniecia rowniez warstwy zbrojgce;j.

Gtéwnie ma to miejsce w boniach.

3. Zakres prac remontowych.

1) Usungé warstwe tynku za pomocg myijki cisnieniowej i poprzez skrobanie. Dla
celow kosztorysowych przyjmuje, ze da sie oczyscic w ten sposéb 50%
elewacji. W rzeczywistosci trzeba probowac zerwac jak najwiekszg ilos¢ tynkow.
Jednak w czesci elewacji moze sie to okazac¢ niemozliwe.

2) Zmy¢ wszystkie elewacje za pomocg myijki ciSnieniowej.

3) Jezeli nie da sie zmy¢ z tynkdw zazielenienia organicznego to na te miejsca
nalezy natozy¢ preparat np. STO Fungal lub analogiczny.

4) Wykonac¢ gruntowanie preparatem gteboko penetrujgcym.

5) Wykona¢ nowg warstwe zbrojgcg z uzyciem siatki szklanej o gramaturze 155
g/m?,

6) Wykonac¢ kotkowanie warstwy zbrojgce;j.

7) Wykona¢ drugg warstwe zbrojgcg z uzyciem siatki szklanej o gramaturze 155
g/m?,

8) Wykonac¢ podktadowg mase tynkarskg (warstwe sczepng).

9) Wykonac¢ nowy tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm.

10)Wykonac¢ gruntowanie.

11)Wykonaé¢ podwodjne malowanie elewacji farbg silikonowg dobierajgc kolory

zblizone do oryginalnej kolorystyki budynku (dobér najlepiej komputerowy).



Taki zakres prac remontowych zagwarantuje, ze nowe tynki elewacji nie odejdg od
podtoza.

Jak kazdy remont, i ten moze nie$¢ niespodzianki. Nie da sie przewidzie¢
wszystkich procesow, jakie mogg zajs¢ w czasie wykonywania prac. Zalecam, aby
prace remontowe wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i ewentualnie
przeprowadza¢ modyfikacje dostosowujgc zakres remontu do pojawiajgcej sie
rzeczywistosSci.

Whneki w boniach nalezy obrobi¢ na gtadko, nadajgc dolnej powierzchni spadek na
zewnatrz dla odprowadzenia wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wywozu i utylizacji odpadow z rozbidrki tynkow w

ramach zaoferowanej ceny za ustuge.

4. Zatozenia do kosztorysowania.
Integralng czescig opinii jest przedmiar robét, kosztorys inwestorski i specyfikacja
techniczna wykonania robot. Elewacje sg bardzo skomplikowane a czas
opracowania opinii bardzo krotki.
Do celéw kosztorysowych, na podstawie istniejgcej dokumentacji i pomiaréw
wiasnych, obliczono powierzchnie elewacji brutto. Nie odejmowano powierzchni
otworéw okiennych, ale tez nie dodawano powierzchni osciezy i zagtebien w
Scianach. Uznano, ze btgd wynikajgcy z tego przyblizenia jest bardzo niewielki.
Podobnie postgpiono z kolorami. W elewacji wystepujg 3 kolory o dosé
intensywnym nasyceniu. Z powodu matej ilosci czasu, nie obliczano powierzchni
kazdego koloru osobno. Usredniono cene koloréw przyjmujgc, ze kazdy z nich
wystepuje w réwnej ilosci z pozostatymi.

Koszty remontu podzielono na kazdy segment osobno.

5. Whnioski.

1. System docieplenia wykonany na wszystkich segmentach tgcznie z warstwg
zbrojgcg jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do dalszej eksploatacji.

2. Warstwa elewacyjna w duzej czesci odeszta od podtoza i nalezy jg usungc¢ a w
jej miejsce wykona¢ nowa.

3. W tresci opinii przedstawiono wszystkie spodziewane roboty, jakie nalezy

wykona¢ w celu naprawy elewacji.



Fotografie.

Fot. 1. Widok ogdlny szkoty.

Fot. 2. Elewacja potudniowa.

Fot. 3. Potgczenie segmentu Ai B.



Fot. 4. Uszkodzenia tynku elewagji.

Fot. 5. Uszkodzenia tynku elewagji.

Fot. 6. Uszkodzenia tynku elewacji.
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Fot. 9. Uszkodzeni tynku elewaji.
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2. Dwie siatki na zakfadzie.
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Obliczenia powierzchni elewacii.

Nr Dtugo$éé¢ | Wysokos¢é I?ole _ Wty_m
elewacji [m] [m] powierzchni | bonie
[m2] [m2]
Segment A
parter
1 17,18 4,40 75,59
2 11,46 8,86 101,54 101,54
3 22,93 8,00 183,44
4 16,79 8,00 134,32
5 8,12 8,86 71,94 71,94
6 7,88 8,00 63,04
7 8,83 4,10 36,20
8 7,00 8,80 61,60 61,60
9 3,55 4,07 14,45
10 2,80 8,30 23,24
11 1,77 8,30 14,69
12 0,40 8,30 332
13 10,23 8,30 84,91
14 0,40 8,30 3,32
15 1,77 8,30 14,69
16 1,60 8,30 13,28
17 0,51 7,00 3,57 3,57
18 12,92 7,00 90,44| 90,44
19 0,51 7,00 3,57 357
20 1,60 8,30 13,28
21 1,77 8,30 14,69
22 0,40 8,30 332
23 10,23 8,30 84,91
24 0,40 8,30 3,32
25 1,77 8,30 14,69
26 2,80 8,30 23,24
27 3,55 4,07 14,45
28 0,53 9,35 4,96 4,96
29 0,90 9,35 8,42 8,42
30 3,64 9,35 34,03 34,03
31 1,50 9,35 14,03| 14,03
32 5,43 9,35 50,77 50,77
33 1,50 9,35 14,03 14,03
34 3,64 9,35 34,03 34,03
35 0,90 9,35 8,42 8,42
36 0,53 9,35 4,96 4,96
37 3,55 4,00 14,20
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38 2,80 8,00 22,40
39 1,77 8,00 14,16
40 0,40 8,00 3,20
41 10,23 8,00 81,84
42 0,40 8,00 3,20
43 1,77 8,00 14,16
44 1,60 8,00 12,80
45 0,51 8,00 4,08 4,08
46 12,92 7,10 91,73 91,73
47 0,51 8,00 4,08 4,08
48 1,60 8,00 12,80
49 1,77 8,00 14,16
50 0,40 8,00 3,20
51 10,23 8,00 81,84
52 0,40 8,00 3,20
53 1,77 8,00 14,16
54 2,80 8,00 22,40
55 3,55 4,00 14,20
56 5,03 8,70 43,76 43,76
57 9,70 4,40 42,68
58 0,60 4,40 2,64
59 1,78 4,40 7,83
60 1,81 4,40 7,96
61 0,60 4,40 2,64
62 9,70 4,40 42,68
63 6,61 8,86 58,56 58,56
64 2,47 4,40 10,87
65 3,60 4,40 15,84
66 4,62 4,40 20,33
67 1,20 4,40 5,28
68 2,13 4,40 9,37
69 1,20 4,40 5,28
70 6,24 4,40 27,46
pietro
71 3,58 0,80 2,86 2,86
72 4,14 0,80 3,31 3,31
73 3,77 4,70 17,72 17,72
74 6,60 0,50 3,30 3,30
75 3,04 4,20 12,77
76 1,92 3,80 7,30
77 12,57 1,30 16,34
78 1,81 3,80 6,88
79 3,04 4,20 12,77
80 10,37 4,70 48,74 48,74
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81 10,17 4,00 40,68
82 12,57 1,30 16,34
83 4,79 4,30 20,60 20,60
84 4,18 4,30 17,97 17,97
85 54,66 1,30 71,06
86 37,61 1,30 48,89
Razem segment A: 2425,21 823,01
Segment B
parter
1 2,27 8,20 18,61
2 0,40 8,20 3,28
3 6,73 8,20 55,19
4 0,40 8,20 3,28
5 2,27 8,20 18,61
6 2,27 8,20 18,61
7 0,40 8,20 3,28
8 5,90 8,20 48,38
9 0,60 8,20 4,92
10 2,40 8,20 19,68
11 1,00 8,20 8,20
12 1,87 8,20 15,33
13 0,40 8,20 3,28
14 15,46 8,20 126,77
15 0,40 8,20 3,28
16 1,87 8,20 15,33
17 1,80 8,20 14,76
18 5,71 11,70 66,81 66,81
19 1,90 11,90 22,61
20 1,87 11,90 22,25
21 0,40 11,90 4,76
22 15,33 11,90 182,43
23 0,40 11,90 4,76
24 1,87 11,90 22,25
25 1,90 11,90 22,61
26 5,84 11,60 67,74 67,74
27 1,90 11,90 22,61
28 1,87 11,90 22,25
29 0,40 11,90 4,76
30 15,33 11,90 182,43
31 0,40 11,90 4,76
32 1,87 11,90 22,25
33 1,00 11,90 11,90
34 2,40 11,60 27,84 27,84
35 0,60 11,60 6,96
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36 5,90 11,60 68,44
37 0,40 11,90 4,76
38 2,27 11,90 27,01
39 2,27 11,90 27,01
40 0,40 11,90 4,76
41 6,73 11,90 80,09
42 0,40 11,90 4,76
43 2,27 11,90 27,01
44 2,27 11,90 27,01
45 0,40 11,90 4,76
46 2,03 11,60 23,55
47 2,70 11,60 31,32
48 11,27 11,60 130,73
49 4,50 11,60 52,20 52,20
50 7,77 11,60 90,13 90,13
51 3,30 11,60 38,28 38,28
52 3,76 11,60 43,62
53 3,11 11,70 36,39
54 3,30 11,70 38,61 38,61
55 7,32 11,70 85,64 85,64
56 4,50 11,70 52,65 52,65
57 8,83 11,70 103,31
58 1,06 11,70 12,40
59 1,20 8,20 9,84 9,84
60 14,97 8,20 122,75 122,75
61 0,60 8,20 4,92 4,92
62 8,70 8,20 71,34
63 3,30 8,20 27,06
64 3,83 8,20 31,41
65 0,40 8,20 3,28
66 2,27 8,20 18,61
pietro
67 11,67 3,50 40,85 40,85
68 3,64 8,00 29,12
69 4,13 4,40 18,17
70 5,07 3,71 18,81
Razem segment B: 2 513,41 698,27
Segment C
parter
1 9,68 8,95 86,64
2 2,84 8,95 25,42
3 6,66 8,95 59,61 59,61
4 4,20 8,95 37,59 37,59
5 0,55 8,95 4,92 4,92
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6 9,92 8,95 88,78
7 5,91 5,20 30,73
8 5,96 5,20 30,99
9 0,93 5,20 4,84
10 7,54 5,20 39,21 39,21
11 7,24 5,20 37,65 37,65
12 0,93 5,20 4,84 4,84
13 15,30 5,20 79,56
14 12,04 5,20 62,61
15 10,42 8,95 93,26
16 2,93 8,95 26,22 26,22
pietro
17 3,57 4,55 16,24
18 15,70 4,20 65,94
Razem segment C: 795,04 210,04
OGOLEM: 5733,66| 1731,31
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Rysunki.
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