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1. Wymagania materiatowe.

Projekt przewiduje naprawe tynku elewacji na dociepleniu budynku. Przy
wykonywaniu robét zgodnie z opinig techniczng wymagane jest stosowanie materiatéw,
wyrobdw i akcesoriow zgodnych z odpowiednimi normami i aprobatami.

Zaleca sig, aby do wykonywania naprawy elewacji zastosowaé wyroby jednego
systemu docieplenia jednego producenta. Moze to by¢ ATLAS ETICS, StoTherm Classic
lub inny system z wyrobami o nie nizszych parametrach niz te wymienione.

Czes¢ materiatow i wyrobdw jest szeroko dostepna w sieci handlowej - produkowana jest
przez wielu wytwoércéw w sposéb réwnorzedny jakosciowo. Do tej grupy materiatdw nie
stosuje sie zalecenia o akceptacji przez Inwestora. Kazda zakupiona partia materiatow
winna posiadac certyfikaty producentéw potwierdzajgce wymagang jakosc¢ i klase danego
materiatu, oraz jego zgodnos$¢ z normg lub dokumentem akceptacyjnym.
Partie materiatéw nie odpowiadajgce normom lub przeterminowane nalezy eliminowac.

2. Zalecenia i wymagania technologiczne.

2.1. Roboty przygotowawcze.

2.1.1. Kompletacja materiatow.

- wg przedmiaru robot

2.1.2. Prace przygotowawcze.

o $ciany nalezy oczysci¢ z tuszczgcego sie tynku myjkg cisnieniowg i poprzez reczne
skrobanie szpachelkami. Nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem 4 - 5 %
mydta "Sulfapol 35".

o Jezeli nie da sie zmy¢ z tynkdéw zazielenienia organicznego to na te miejsca nalezy
natozy¢ preparat np. STO Fungal lub analogiczny lub w inny sposéb zniszczyc¢ te
zabrudzenia.

o nalezy ograniczy¢ chtonnoS¢ sciany poprzez jej zagruntowanie emulsjg gruntujgca
gteboko penetrujgcg. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w gigb
podtoza, wzmacniajgc je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze
przyczepnosc¢ kolejnych warstw.

o przezroczystg grubg folie (najlepiej ogrodniczg), przyklei¢ do oscieznic okiennych
papierowg tadmg malarskg. Zabezpieczy to okna przed zabrudzeniem i jednoczesnie
nie zmniejszy dostepu Swiatta do pomieszczen w budynku. Folig takg nalezy tez
zabezpieczy¢ skrzydta drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice.

o W razie potrzeby poprawi¢ uszczelnienie styku stolarki i muru piankag

2.2. Zasadnicze prace elewacyjne.
2.2.1. Wykonywanie zbrojonej warstwy ochronne;.

Do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej nalezy stosowaé masy klejgce oraz

tkanine (siatke) z widkna szklanego o gramaturze co najmniej 155 g/m?2.

Mase klejacg nanosi¢ pacg zebatg na powierzchnie ptyt pasami pionowymi o

szerokosci tkaniny (siatki) z wtdkna szklanego, rozpoczynajgc od goéry Sciany -

warstwg cigglg o gruboséci 2- 2,5 mm.

Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego

pionowymi pasami rozwijajgc stopniowo rolke - rozpoczynajgc od gory Sciany.

Zaktady siatki majg mie¢ po 5 cm. Zaczynajgc od géry sciany (pasa) wciskaé siatke

za pomocg pacy stalowej w warstwe natozonej masy.

Siatka winna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase. Nastepnie na powierzchnie

przyklejonej tkaniny nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej grubosci | mm w celu

catkowitego przykrycia siatki (tkaniny).

Przy naktadaniu tej warstwy, catg powierzchnig nalezy doktadnie wyrownac. Grubosé

zbrojonej warstwy ochronnej, przy pojedynczej siatce z widkna szklanego winna

wynosi¢ 3 - 4 mm na styropianie.

Naklejana siatka winna by¢ rowno napieta, bez sfatdowan. Siatke nalezy cigc

nozycami lub ostrzem technicznym nie strzepigc przecinanych wiokien.



2.2.2. Kotkowanie warstwy zbrojgcey.
Mocowanie warstwy nalezy rozpoczaé, gdy klej juz zwigzatl, tj. po przerwie
technologicznej wynoszacej min. 3 dni od wykonania warstwy zbrojgcej w zaleznosci
od temperatury i wilgotnosci powietrza zewnetrznego.
Gtowki tacznikoéw plastikowych schowaé w ptaszczyznie docieplenia.
Przyjeto 4 faczniki na 1 m? powierzchni.

2.2.3. Wykonywanie drugiej zbrojonej warstwy ochronnej.
Mase klejacg nanosi¢ pacg zebatg na powierzchnie ptyt pasami pionowymi o
szerokosci tkaniny (siatki) z wtokna szklanego, rozpoczynajgc od gory Sciany -
warstwg ciggtg o grubosci 2- 2,5 mm.
Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego
pionowymi pasami rozwijajgc stopniowo rolke - rozpoczynajgc od gory $Sciany.
Zaktady siatki majg mie¢ po 5 cm. Zaczynajac od géry Sciany (pasa) wciskaé siatke
za pomocg pacy stalowej w warstwe natozonej masy.
Siatka winna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej grubosci | mm w celu
catkowitego przykrycia siatki (tkaniny).
Przy naktadaniu tej warstwy, calg powierzchnie nalezy doktadnie wyrownac¢. Grubosc¢
zbrojonej warstwy ochronnej, przy pojedynczej siatce z wiokna szklanego winna
wynosi¢ 3 - 4 mm. Naklejana siatka winna by¢ réwno napieta, bez sfatdowanh. Siatke
nalezy cig¢ nozycami lub ostrzem technicznym nie strzepigc przecinanych wtokien.

2.2.4. Prace dodatkowe.
Wykona¢ uszczelnienia stykdw warstw ze stolarkg slusarkg i obrobkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z
siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) w sgsiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykona¢ wzmocnienia naroznikow
budynku oraz otwordow okien i drzwi, osadzajgc aluminiowy kgtownik ochronny.

2.2.5. Gruntowanie warstwy ochronnej (warstwa sczepna).
Po przeschnieciu zbrojonej warstwy ochronnej tj. po 12 - 72 godz. w zaleznoéci od
wilgotnosci i temperatury, nalezy jg pokry¢ podktadowg masg tynkarskg. Preparat
nalezy doktadnie rozmieszac¢ przed uzyciem.
Gruntowanie wykonywaé ptaskim pedzlem lub watkiem malarskim.
Gruntowanie wzmacnia wierzchnig warstwe podtoza, poprawia przyczepno$¢ masy
tynkarskiej i zapobiega przeswitywaniu.
Do naktadania masy tynkarskiej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu (mokrg — szmatg)
czy grunt jest catkowicie suchy i odporny na zmywanie tj. po 4 - 6 godz. w zaleznosci
od temperatury i wilgotnosci. Grunt moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

2.2.6. Przygotowanie masy tynkarskiej.
Uzy¢é tynku mineralnego o grubosci ziaren 2 mm. Mase tynkarskg nalezy
przygotowywac na budowie sypigc porcjami do pojemnika z wodg suchy sktadnik
mieszajgc ciggle wiertarkg elektryczng z mieszadtem koszyczkowym, az do
uzyskania jednorodnej plastycznej substancji.
Tuz po wymieszaniu mozna wyregulowaé konsystencje zaprawy dodajagc wody
i powtornie mieszajgc.
Gotowa zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 10 minutach i powtérnym wymieszaniu.
Zaprawa winna by¢ zuzyta w ciggu 1,5 godziny. Podczas pracy nalezy wykorzystaé
catg zawartos¢ worka.
Wskazane jest wymieszanie kilku workow suchej zaprawy w celu uzyskania jednolitej
faktury na $cianie.
W czasie uzywania zaprawy nie wolno dodawac¢ do niej dodatkowo wody i powtdrnie
mieszac w celu przediuzenia czasu jej zuzycia.



2.2.7. Wykonywanie tynku szlachetnego.
Po wyschnieciu podktadu (gruntu) natozy¢ gtadkg metalowag pacg przygotowang j.w.
mase tynkarskag warstwg o grubosci ziaren.
Ewentualny nadmiar zaprawy zebraé (do grubosci kruszywa 2 mm) i zatrze¢ lekko
powierzchnie gtadkg paca z tworzywa az do uzyskania jednolitej faktury.
Tynk mozna wykonywac tylko recznie.
Czas pomiedzy natozeniem masy i zatarciem zalezy od konsystencji zaprawy
i temperatury otoczenia. Podczas pracy nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia
powierzchni. W miare mozliwosci ostaniac¢ elewacje przed dziataniem stonca i wiatru.
Nie naktadaC tynku w czasie deszczu ani na bezposrednio nastonecznionych
$cianach.
W czasie jednego cyklu technologicznego (jednej zmiany) nalezy tynkowac (natozyc¢
i zatrzeé) powierzchnie Sciany stanowigcg pewng catos¢ - dziatke.
Rozgraniczenie miedzy dziatkami wykonywa¢ wzdtuz wyraznie zaznaczonych linii
prostych, co wyeliminuje nierbwnoéci i zmiany odcieni tynku na krawedziach -
spowodowanych zasychaniem zaprawy. W obrebie dziatki nie dopuszczaé do
przesuszenia naktadanego tynku - naktada¢ metodg "mokre na mokre" tzn. nastepny
pas tynku nakfadaé, gdy poprzedni nie jest jeszcze suchy.
Temperatura wykonywania prac: min. + 5°C, max. + 25°C. Zalecana temperatura: +
20°C.
Na wykonywany recznie tynk o grubosci 2 mm zuzywa sie zaprawy ~ 3 kg/m?.
Zaprawa twardnieje, w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury, w ciggu 24 godzin
a catkowity proces twardnienia zachodzi w ciggu ok. 6 tygodni.
Do tynkowania uzywa¢ pac i narzedzi nie wchodzacych w reakcje z alkaliczng
zaprawg - stalowych nierdzewnych lub plastikowych.
W czasie prac chronié oczy i skére.
Tynk przypadkowo naniesiony na powierzchnie nieprzewidziang do tynkowania
nalezy natychmiast zmy¢ wodg, gdyz po wyschnieciu jest trudny do usunigcia.
Czyszczenie narzedzi - czystg wodg bezposrednio po uzyciu.

2.2.8. Malowanie elewaciji.
Zaleca sie wykonanie tynku z zaprawy tynkarskiej w kolorze biatym, a pozadang
kolorystyke elewacji uzyska¢ przez malowanie farbami (zgodnie z pierwotnym
projektem kolorystyki).
Przewagg takiego rozwigzania, nad stosowaniem tynkow barwionych w masie, jest
wieksza pewnosc¢ uzyskania jednolitej barwy i brak przebarwien lub wykwitow.
Malowanie nalezy wykonywa¢ w warunkach identycznych jak przy wykonywaniu
tynkéw - nie malowac Scian bezposrednio nastonecznionych, w czasie wiatréw lub
opadow.
Optymalne temperatury, przy ktérych malowanie jest wskazane to: min. + 10°C, max.
+ 20°C.
Malowanie nalezy wykonywaé¢ na stabilnym i suchym podfozu (tynku). Podtoze
mozna uzna¢ za suche, gdy po wykonaniu tynku, ale przed malowaniem, zachowa
sie przerwe technologiczng (w zaleznosci od wilgotno$ci i temperatury), co najmniej
jedng dobe na 1 mm grubosci tynku (tynk grubosci 2 mm wymaga przerwy
technologicznej min. 2 doby).
Przed malowaniem, ale po przerwie technologicznej j. w., podtoze (tynk
cienkowarstwowy) nalezy zagruntowac.
Po naniesieniu warstwy gruntujgcej nalezy zachowac¢ przerwe technologiczng co
najmniej 12 godzin (w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury) - odbior przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do malowania farbami. Uzy¢ farby silikonowe;j.
Malowanie nalezy wykonywaé dwukrotnie (pedzlem) z zachowaniem przerwy
technologicznej min 12 godzin j. w. miedzy pierwszym a drugim malowaniem.
Pierwsza warstwa farby winna by¢ sucha, nie rozciera¢ sie pod wptywem pocierania
pedzlem przy nanoszeniu drugiej, o jednolitej barwie, bez wykwitow i przebarwien.



Pierwsze malowanie winno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z

wpisem do "Dziennika budowy".

UWAGA:

1. Podczas malowania farbami j. w. nalezy chroni¢ skére i oczy. Farbe przypadkowo
naniesiong zmy¢ woda.

2. Do malowania uzywa¢ farb z opakowan o tym samym numerze serii, lub zmieszaé
zawartos¢ opakowan nalezgcych do réznych serii przed rozpoczeciem malowania.
Farby przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed dziataniem mrozu
i stoAca.

3. Rodzaj i warunki odbioréw.
3.1. Odbiory magazynowe.

Poniewaz jakos¢ wbudowanych materiatdow rzutuje na jako$¢ docieplenia, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc oceny podstawowych materiatdw juz
W magazynie zapewni wiasciwy poziom dociepleh.

3.1.1. Zaprawy klejowe.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Przyjimowa¢ tylko w szczelnych nie uszkodzonych opakowaniach. Sprawdzac
certyfikat i okres gwaranciji.

Przy odbiorze sprawdzaé czy zaprawa nie jest zbrylona, naciskajgc w kilu miejscach
co dziesiagty worek.

Dokfadnego sprawdzenia ewentualnych drobnych zbrylen dokona¢ przed
przygotowaniem masy klejgce;.

Zaprawe klejowg przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych w temp. + 5°C - +
25°C w miejscach suchych i ocienionych nie dtuzej niz wynosi okres gwaranc;ji tj. 6
miesiecy.

Tkanina (siatka) z wtbkna szklanego.

Sprawdzac certyfikat oraz stan fizyczny rolek.

Tkanina o trwatych odksztatceniach (wybrzuszeniach, zatamaniach, z przecieciami
i rozerwaniami) nie moze by¢ stosowana. Ewentualne postrzepione krawedzie muszg
by¢ odciete.

Z dostarczonej tkaniny pobra¢ 1 - 2 kawatki o wym. 100 x 100 mm i zanurzy¢ w tej
masie klejacej, ktora bedzie uzyta przy docieplaniu.

Jezeli impregnacja tkaniny pecznieje lub schodzi - tkanina nie moze by¢ stosowana.
Rolki tkaniny nalezy sktadowac¢ w sposob, ktéry nie powoduje trwatych odksztatceh -
sktadowac jak papy na osnowie z widkien szklanych.

Podktadowy preparat gruntujgcy.

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach fabrycznych w temp. + 5°C - +
25°C w miejscach suchych i ocienionych nie dtuzej niz wynosi okres gwarancji tj. 6
miesiecy.

Nie wolno pozostawia¢ otwartych, napoczetych pojemnikéw.

Zaprawa tynkarska.

Konfekcjonowang fabrycznie w papierowych workach po 25 kg odbiera¢
i przechowywac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi dla zaprawy klejowej. Okres
gwarancji - 6 miesiecy.

tgczniki tworzywowe.

Sprawdzi¢ pod katem zgodno$ci z wtasciwg Aprobatg Techniczna.

Pozostate materiaty.

Odbidr i przechowywanie zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

3.2. Odbiér robét przygotowawczych.

Na kazdej Scianie sprawdzi¢:

o czystosé scian, brak nalotéw kurzu, zattuszczeh oraz tuszczacej sie faktury

o ewentualne uzupetnienia ubytkéw warstwy zbrojgcej
Pozytywne wyniki kontroli jw. sg podstawg dokonania odbioru robot
przygotowawczych i wpisu odbioru do "Dziennika budowy" - co jest niezbednym
warunkiem przystgpienia do zasadniczych prac dociepleniowych.



3.3. Odbiory czesciowe (etapowe) robot.
3.3.1. Kontrole ciggte.

Kontroli ciggtej ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podlegajg temperatura
powietrza i podtoza oraz inne warunki atmosferyczne podczas robot okreslone
w czesci |l niniejszego opracowania.

3.3.2. Kontrole wyrywkowe.

O
O

Kontroli wyrywkowej podlegaja:

konsystencja zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

czas zuzywania jednego zarobu

Wyniki kontroli j. w. nalezy wpisa¢ do "Dziennika budowy".

3.3.3. Odbiér zbrojonej warstwy ochronne.

Nalezy sprawdzic:

o stosowanie dodatkowych warstw zbrojgcych z siatki z wibkna szklanego
wklejania kgtownikow aluminiowych perforowanych na naroznikach
prawidtowe zaktady siatki (tkaniny) szklanej
prawidtowe wywiniecia siatki szklanej na naroznikach budynku
prawidtowo$¢ zatopienia siatki w mase klejgcg - siatka winna znajdowac sie
w srodku warstwy masy klejowe;j.

Nie moga by¢ widoczne oczka siatki ani wystajgce widkna na krawedziach pasow.
UWAGA: mocowanie siatki z wtdkna szklanego ,na sucho" do styropianu i wetny np.
szpilkami z drutu, gwozdziami, itp. oraz tylko zewnetrzne naniesienia na nig masy
klejgcej i zatarcie jest niedopuszczalnym btedem dyskwalifikujgcym warstwe
ochronng i cate docieplenie.

o grubosé warstwy ochronnej - przy | warstwie siatki z wtdkna szklanego nie

moze by¢ mniejsza niz 3 mm na styropianie

o miejsca sprawdzen natychmiast zatrze¢ masg klejgca.

o uszczelnienia masg silikonowg nalezy wykonywaé¢ na warstwie ochronnej (po
przerwie technologicznej), lecz przed naktadaniem zaprawy tynkarskiej,
poniewaz masa tynkarska zamula szczeliny, a wykonane na niej spoiny
silikonowe sg nieszczelne i nierowne. W "Dzienniku budowy” nalezy
odnotowac¢ i wymagac usuniecia nawet drobnych usterek jak: zeszlifowanie
wystajgcych widkien siatki, grudek kleju, itp. poniewaz prawidtowo wykonana
warstwa ochronna decyduje o trwatosci catego docieplenia.
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3.3.4. Odbior warstwy podktadowey.

Gruntowanie podioza wykonaé nalezy po odebraniu zbrojonej warstwy ochronnej
(wpis do "Dziennika budowy") i wymaganej przerwie technologicznej. Odbiér mozna
uznac za pozytywny i dokona¢ wpisu do "Dziennika budowy” gdy:
o pokryte sg wszystkie powierzchnie przewidziane do tynkowania
o podkiad jest suchy, zwigzany z podtozem i odporny na wymywanie (sprawdzié
mokrg szmatg) po 4 - 6 godzinach w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza.

3.3.5. Odbior tynku szlachetnego i malowania elewacji.

Nalezy stale sprawdzaé temperatury powietrza i podtoza, poniewaz mineralne masy
tynkarskie sg urabialne w wysokich temperach przez krétki czas, co utrudnia
wykonanie tynku o jednolitych cechach fizycznych i wymaganej estetyce.
Natomiast malowanie w wysokich temperaturach utrudnia uzyskanie jednolitej barwy
na elewaciji.
Sprawdzenie i odbiér kohcowy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom | czesci 3 i 4.
Wydawnictwo: Arkady" 1990r. zwracajgc szczegdblng uwage na:

o wystepowanie odpryskéw tynku (zla przyczepnos¢ do podioza, ewentualnie

niska wytrzymatos$¢ podfoza lub tynku)
o grubosé wyprawy - prawidtowa 3 mm na styropianie,
o rysunek faktury - niedopuszczalne réznice



o malowanie elewacji - niedopuszczalne zmiany odcieni, przebarwienia
i wykwity
3.4. Odbiér koricowy.
Komisja odbioru musi dysponowac petng dokumentacjg projektowg i wykonawcza,
w tym wynikami odbiorow czesciowych i etapowych.
Na mocy prawa budowlanego Kierownik Budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemnie
oswiadczenie o zgodnosci wykonania zadania z projektem budowlanym, warunkami
okreslonymi w umowie oraz normami i przepisami.
Odbiorowi koncowemu podlega caty uktad dociepleniowy w zakresie zgodnosci
Z projektem budowlanym, niniejszg specyfikacjg, normami i wymaganiami zawartymi
w Aprobacie ITB nr AT -15 - 3662/99, nr AT - 15 - 2930 / 98 i Instrukcji ITB nr
334/2002.
W ramach oceny kompletnosci wykonania zadania Komisja sprawdza ponadto
wykonanie robot dodatkowych i towarzyszacych:
o naprawe ewentualnych uszkodzen i miejsc mocowan rusztowan
o wykonanie prac porzgdkowych wokét budynku

Literatura:
W opracowaniu wykorzystano instrukcje ITB nr 334/2002



