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CZĘŚĆ OPISOWA 

Charakterystyka  obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji  polegającej  na remoncie dachu 
w zabytkowym budynku publicznego przedszkola nr 30 im. Krasnala Hałabały zlokalizowanego w 
Kaliszu przy ul. Legionów 29 na działce o numerze geodezyjnym 67 obręb 69 Czaszki, jed ewid 
306101_1. 
Budynek wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Dach jednospadowy o  konstrukcji drewnianej, 
kryty dachówką ceramiczną. 

.   
Podstawa opracowania informacji  BIOZ: 
 

-Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia - „plan bioz". 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  ( Dz.U. nr. 120 z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), 

 - prawo budowlane 

 - obowiązujące normy branżowe 

 

1.1.  Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót 

 
 Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy: 

 - ogrodzenie, oznakowanie placu budowy oraz uporządkowanie terenu pod inwestycje 
 - usytuowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych dla pracowników 
 - rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy 

 - urządzenia miejsca składowania materiałów budowlanych, wyrobów, urządzenie  zbrojarni i 
węzła produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i  pomocniczego. 

 
 Roboty budowlano-montażowe 

 - roboty dachowe i dekarskie 
 - roboty malarskie i antykorozyjne 
 - prace wykończeniowe zewnętrzne 
 - prace porządkowe 
 Kolejność realizacji poszczególnych robót i prac wykonać  według harmonogramu   
 sporządzonego przez Kierownika Budowy. 
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1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Teren działki zabudowany- istniejący budynek przedszkolny. 
 

1.3.  Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

- istniejąca infrastruktura techniczna terenu inwestycji 
 

1.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
a)  prace szczególnie niebezpieczne: 
-   Prace konstrukcyjne, dachowe– rusztowania ramowe 

-   transport dźwigowy, 
-   transport materiałów, ręczny i za pomocą dźwigów, 
b)  maszyny i urządzenia techniczne: 
-     dźwig budowlany, 
-   ładowarki, 
-   narzędzia ręczne i elektronarzędzia. 
c)  magazynowanie i składowanie materiałów: 
-   magazynowanie na placu budowy. 
 

1.5.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosow-
nie od rodzaju zagrożenia 

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia 
min 1,5m) albo w inny sposób uniemożliwić wtargniecie lub wejście osobom nieupoważnionym 
na plac budowy. 

 
1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 
-  ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o ryzyku 
   i zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy - informuje 
   kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadająca przeszkolenie 
   w zakresie bihp dla kierujących pracownikami. 
-  bezpieczeństwo pracy - rola służby bihp. 
-  jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 237 n Kp. 
- pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie o możliwości prowadzenia robót na 

 wysokościach oraz obsługi maszyn i urządzeń. 
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1.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych  na terenie budowy 

 
Na terenie budowy nie przewiduję się przechowywania oraz przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.   
 

1.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegółowego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie 

 
Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej. 
 

1.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

Dokumentacja  budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych będą przechowywane na placu budowy. 

 
1.10. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wy-
konywania robót budowlanych 

 
a. Kierownik budowy lub majster przed przystąpieniem do robót powinien omówić 

Z  brygadą zakres opracowania przedmiotowego zadania. 
b. roboty konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje się z rusztowań roboczych,     obowiązują 
zabezpieczenia techniczne, indywidualne szelki, liny posiadające atest CC. 
c. transport ręczny dla mężczyzn: 
- przy pracy stałej                                                    30 kg 
- przy pracy dorywczej                                            50 kg 
- na wysokości powyżej 4 m i odległości powyżej 25 m         30 kg 
- przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.) 

teren poziomy                                                   300 kg 
na pochylni                                              50 kg 

d.  transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem, składowanie materiałów odbywa się 
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy 

   również składowania odpadów poprodukcyjnych. 
e.  transport zespołowy, przedmioty o długości 4 m, powyżej 30 kg należy dobrać tylu 
   pracowników, aby na jednego pracownika ciężar nie przekraczał 42 kg i był pod 
  stałym nadzorem. 

f.  odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej: 
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- sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy 
- pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony 
indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy 
- pracodawca zakłada i prowadzi - odrębnie dla każdego pracownika - kartę 
ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie 
i konserwację. 
g.  plac budowy powinien być odpowiednio oznakowany. 
h.  na placu budowy powinna istnieć możliwość udzielenia podstawowej pomocy medycznej 
ewentualnym poszkodowanym jednostkom w wypadkach za pomocą umieszczonej w obiekcie 
apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzętu BHP 
 
WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ 
WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY 

1.  Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo 
w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 

2.  Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 

3.  Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
Uwagi końcowe: 
Wszystkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub 
uprawnienia. 
Wyroby budowlane muszą posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowe 
wykonanie obiektu budowlanego i muszą być dopuszczone do powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzą techniczną. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem. 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. 
 
 

Projektant: 
mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski 

 
 

 


