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CZESC OPISOWA

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na remoncie dachu
w zabytkowym budynku publicznego przedszkola nr 30 im. Krasnala Hatabaty zlokalizowanego w
Kaliszu przy ul. Legionéw 29 na dziatce o numerze geodezyjnym 67 obreb 69 Czaszki, jed ewid
306101_1.

Budynek wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej,
kryty dachdwka ceramiczna.

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

-Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, ktérg nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - ,,plan bioz".
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. nr. 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),
- prawo budowlane
- obowigzujgce normy branzowe

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych robot

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

- ogrodzenie, oznakowanie placu budowy oraz uporzgdkowanie terenu pod inwestycje

- usytuowanie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- urzadzenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, wyrobdéw, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanegoi  pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe

- roboty dachowe i dekarskie

- roboty malarskie i antykorozyjne

- prace wykonczeniowe zewnetrzne

- prace porzgdkowe

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdét i prac wykonad wedftug harmonogramu
sporzgdzonego przez Kierownika Budowy.
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1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren dziatki zabudowany- istniejacy budynek przedszkolny.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki, moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi
- istniejgca infrastruktura techniczna terenu inwestycji

1.4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
a) prace szczegblnie niebezpieczne:
- Prace konstrukcyjne, dachowe— rusztowania ramowe
- transport dzwigowy,
- transport materiatéw, reczny i za pomocg dzwigéw,
b) maszyny i urzadzenia techniczne:
- dzwig budowlany,
- tadowarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
c) magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy.

1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych stosow-
nie od rodzaju zagrozenia

Przed rozpoczeciem robét budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysokos¢ ogrodzenia
min 1,5m) albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wtargniecie lub wejscie osobom nieupowaznionym
na plac budowy.

1.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

- ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku
i zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy - informuje
kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadajgca przeszkolenie
w zakresie bihp dla kierujgcych pracownikami.
- bezpieczenstwo pracy - rola stuzby bihp.
- jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art. 237 " Kp.
- pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie o mozliwosci prowadzenia robét na
wysokosciach oraz obstugi maszyn i urzadzen.
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1.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania oraz przemieszczania materiatéw,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqétfowego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

Uczestnikéw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej.

1.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych beda przechowywane na placu budowy.

1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wy-
konywania robdt budowlanych

a. Kierownik budowy lub majster przed przystgpieniem do robét powinien omowic
z brygadg zakres opracowania przedmiotowego zadania.
b. roboty konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych,  obowigzuja
zabezpieczenia techniczne, indywidualne szelki, liny posiadajgce atest CC.
c. transport reczny dla mezczyzn:

- przy pracy statej 30 kg

- przy pracy dorywczej 50 kg

- na wysokosci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg

- przetaczanie przedmiotdéw okragtych (rur itp.)
teren poziomy 300 kg
na pochylni 50 kg

d. transport zespotowy wytacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy
réwniez sktadowania odpadéw poprodukcyjnych.

e. transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy dobrac¢ tylu
pracownikow, aby na jednego pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod
statym nadzorem.

f. odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j:
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- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy

- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikow do pracy bez srodkéw ochrony

indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

- pracodawca zaktada i prowadzi - odrebnie dla kazdego pracownika - karte

ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkdw ochrony

indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie

i konserwacje.

g. plac budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany.

h. na placu budowy powinna istnie¢ mozliwos¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej
ewentualnym poszkodowanym jednostkom w wypadkach za pomocg umieszczonej w obiekcie
apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzetu BHP

WYKAZ RODZAJOW PRAC, KTORE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

2. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem.

3. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Uwagi koncowe:

Wszystkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub
uprawnienia.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowe
wykonanie obiektu budowlanego i muszg by¢ dopuszczone do powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzg techniczna.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowad sie z projektantem.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem prac

budowlanych.

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
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