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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. Informacje ogdine
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego, czeSciowego wzmocnienia wiezby dachowej, w zabytkowym
budynku publicznego przedszkola nr 30 im. Krasnala Hatabaty w Kaliszu

1.1 Podstawa opracowania.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- przedmiaru robdt,
- projektu budowlanego

1.2 Zakres stosowania specyfikadii

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w przedmiocie zamdwienia.

2. Zakres roboét objetych specyfikacija

2.1 Wykonanie robot przygotowawczych,

2.2 Wymiana tat, wzmocnienie poprzez dotozenie elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej, przybicie kontriat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej,

2.3 Wymiana pokrycia dachowego z dachdwki,

2.4 Roboty porzadkowe.

3. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdét :

3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
umowg, dokumentacjg przetargowg, Polskimi Normami, niniejszg Specyfikacjg
Techniczng oraz obowigzujgcymi wymogami i sztukg budowlana.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci
dachowych podczas wykonywania remontu.



3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w
umowie, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
nieczystosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot.

3.3. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb
postronnych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz
odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej wraz z oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

3.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w trakcie prowadzenia
robot przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, a w tym w
szczegdlnosci:

- w trakcie prowadzonych rozbidrek (utylizacja),

- impregnacji elementéw drewnianych.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepiséw BHP
odpowiada Wykonawca. Zapewni on i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace i socjalne w nalezytym stanie.

Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie wynikajgcej z umowy.

3.6. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg integralng czeScia zamodwienia. Wymagania zawarte chocby w
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw w dokumentacji zamdwienia, a o ich
wykryciu poinformowac Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng i beda
miaty wptyw na jakoS¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegolnych elementéw dachu muszg mie¢
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta



przez zaswiadczenie jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac
kazdy dokument os$wiadczeniem, Zze wymieniony materiat zostat zabudowany w
remontowanym obiekcie.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem.

4. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowg robét jest:
- dla robét —krycie dachéw blachodachéwka- m? pokrytej powierzchni
dachu,

- dla robot — obrdbki blacharskie - m2
- dla robdt — rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,
- dla robét - przemurowanie kominéw — 1m3 komina

IloS¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru.

5 . Szczegodtowy zakres prac wystepujacych podczas realizacji remontu.
5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

- ogrodzenie placu budowy — wykonac tasma, ustawic tablice ostrzegawcze informujgce
o0 zagrozeniu dla zdrowia i zycia. Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia
ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w
cene wynikajgcg z umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw ppoz.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzany jest:

- zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony

W sprawne gasnice o masie 2 kg $rodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

- ochrona istniejgcego zagospodarowania — istniejgce zagospodarowanie terenu w
granicach placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczen i skazen. Koszty
zwigzane z przywroceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem robdt ponosi
Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania



powinny doktadnie opisac stan istniejgcy w celu unikniecia nieporozumien podczas
koncowego odbioru robot i ponownego przejecia terenu przez zamawiajgcego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, demontaze

szczegOtowy zakres robot:

¢ demontaz instalacji odgromowej,
rozbiorka istniejacego pokrycia,
demontaz obrobek blacharskich,
demontaz rynien i rur spustowych,
rozbidrka tat,
wywo0z, sktadowanie gruzu i odpadoéw

Wykonanie robét:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- materiaty pochodzace z rozbidrki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usuniete z
budynku, ztozone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
siatkami przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatéw,

- jezeli zamawiajgcy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatéw to
Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementéw z budynku i ztozeniu w
wyznaczonym miejscu,

- odbidr robot rozbidrkowych podlega zasadom odbioru robot zanikajgcych.

5.3. Wykonanie remontu wiezby dachowej

szczegbtowy zakres robot:
e Wtkonanie elementdw konstrukcji dachu — krokwi,

Wykonanie robot:

- po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan konstrukgcji
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnie oczyscic z
powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen;

- wzmocnienie zniszczonych i przegnitych elementéw wiezby wykonaé przez zastosowanie
nakfadek bocznych o wysokosci réwnej wysokosci wzmacnianego elementu i szerokosci
rownej szerokosci wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego
zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do gtebokosci 4 cm i wiecej,
nalezy wycig¢ i dokonac reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujac oryginalne
przekroje elementdéw wiezb;

- wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, potaczenia, styki
elementdw tgczonych winny by¢ dokfadnie zaimpregnowane przed ich fgczeniem lub
wbudowaniem;

- nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych.



Materiaty:
- drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy K27 i wilgotnosci <18% i spetniaé
wymagania PN,
- tarcica iglasta, powinna spetnia¢ wymagania PN,
- materiaty pomocnicze: gwozdzie, $ruby, nakretki, pedzle
- preparat do impregnacji drewna - powinien zabezpiecza¢ elementy drewniane
przed ogniem, grzybem i owadami.

5.4. Wykonanie nowego pokrycia z blachodachdwki

szczego6towy zakres robot:

e ufozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i fat,
osadzenie wytazow dachowych,
montaz pokrycia dachowego z blachodachdwki,
montaz gasioréw (systemowych),
montaz barier Sniegowych

Wykonanie robot:

- folie paroprzepuszczalng przymocowac zszywkami na zaktad bezposrednio do krokwi
nadrukiem do géry réwnolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od najnizszego
pasa. Ostatni gorny pas folii utozy¢ kilka centymetrow ponizej gornej krawedzi kalenicy;

- kontrfaty powinny mie¢ przekréj 20x50 mm. Przybi¢ na kontrtaty faty pod
blachodachdwke. taty powinny miec przekrdj 40x60 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej
krokwi gwozdzmi okragtymi. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza
niz grubosc¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach réwnolegle do linii
okapu. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomoca
gwozdzi;

- dachowke nalezy uktadac na tatach i mocowac do tat drewnianych, tak aby nie
uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Do tego celu nalezy stosowaé wkretarki ze sprzegtem.
Podkfadka powinna nieznacznie wystawacé poza brzeg goérnej podktadki stalowej .Wkrety
powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia , w dolnej fali i powinny by¢ mocowane
w co drugiej fali i w co drugim rzedzie blachodachdwek , za$ przy okapie i w kalenicy w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu blachodachéwek, na bocznej naktadajgcej sie
krawedzi. Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych. Po cieciu i wierceniu
nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady, mogace spowodowac uszkodzenie
powierzchni blach;

- na krawedziach szczytu dachu zamontowac wiatrownice;

- przed montazem dachdwki nalezy zamontowac haki rynnowe, nastepnie przystapic¢ do
uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i
okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania sie
$niegu i kurzu.

- wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstate w czasie montazu i transportu
nalezy zamalowac farbg zaprawowg;



- w pofaci dachu nalezy zamontowac fabryczne wytazy dachowe wraz z kotnierzem
uszczelniajgcym.

Materiaty:

- dachowka ceramiczna karpidwka, wiatrownice i gasiory z blachy powlekanej, zgodna z
PN,

- wkrety do mocowania blachodachdwki,

- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatkg polipropylenowa,

- kontrfaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,

- faty z drewna sosnowego o0 wymiarach 60x40 mm,
drewno musi by¢ impregnowane Srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi,
ogniochronnymi i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w PN,

- gwozdzie, zszywki,

Kolor blachy blachodachdowki oraz blachy ptaskiej na obrdébki blacharskie nalezy
uzgodnic¢ z inwestorem (_uzyskac akceptacje inwestora).

5.6. Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich (w kolorze blachodachdwki)

szczegbtowy zakres robot:
e obrobki przy szerokosci do 25 cm z blachy powlekanej,
e obrobki przy szerokosci ponad 25 cm z blachy powlekanej,
e wkrety, gwozdzie

Wykonanie robot:

- obrobki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych fgczy sie na rgbki pojedyncze lezace
szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwojny wysokosci 20 do 30 mm. Krawedzie
boczne obrobek winne by¢ wywiniete do gory i zagiete- zaokraglone nie powodujgce
mozliwosci skaleczenia. Obrobki zakornczone powinny by¢ kapinosem.

Materiaty:
- blacha stalowa z uprzedniego demontazu

- wkrety

6. Zakres prac towarzyszacych

6.1. Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Roboty dachowe nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdinych $rodkéw
ostroznosci, przy zachowaniu przepiséw bhp przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych , robdt na wysokosci i innych wg obowigzujgcego Rozporzadzenia w
sprawie przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie
wykonywania robot.



6.3. Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania
robot.

6.4. WywOz pozostatosci materiatow.
7. Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu; odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot, w terminie nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia;

- odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt; odbioru
czesSciowego robot dokonuije sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach umowy
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét;

- odbidr koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy;

- odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji — polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbiorow winny by¢ sporzadzone protokoty.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z obowigzujgcymi
normami oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowig nastepujgce dokumenty:

1. specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robot,

2 zaSwiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

3. protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych robot,

5 protokot z pomiardw instalacji odgromowej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

7.1. Odbior remontu konstrukciji wiezby dachowej.

Odbidr konstrukcji wiezby dachowej powinien obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci wymiardw, przekrojow i jakosci uzytej tarcicy , krawedziakéw i bali,
- prawidtowosci potgczen elementdw konstrukcyjnych w weztach i potgczeniach,
- prawidtowosci flekowania i uzupetnien ubytkéw,
- prawidtowosci wykonania wzmocnien, nadbitek ,
- prawidtowosci wykonania wymiany elementdw i potgczen na stykach tgczonych
elementow,



- prawidtowosci wykonania konstrukcji dachu przy wytazach, kominach, wywiewkach
itp. oraz odbidr tych elementdw,

- prawidtowosci impregnacji drewna,

- prawidtowosci izolacji drewna od murow,

- stanu technicznego wiezby po remoncie.

7.2. Odbidr podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

7.3. Odbidr kominow.

Odbiér kominéw powinien obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw i stopnia wypetnienia i grubosci
spoin,

- ewentualnych odchytek w pionie i poziomie,

- stanu wizualnego komina — czysto$¢ i jakos$¢ cegiet klinkierowych,

- Wykonawca winien przedstawi¢ opinie kominiarskg o droznosci wszystkich
przewoddw kominowych na catej ich dtugosci.

7.4 Qdbidr robot pokrywczych i obrobek blacharskich

Odbidr robot pokrywczych i obrobek blacharskich powinien obejmowac sprawdzenie:

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia (sprawdzenie
prostoliniowosci rzeddw pionowych i poziomych oraz poprawnego utozenia w
rzedach okapu i kalenicy),

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- jakosci zastosowanych materiatéw, certyfikatdw lub deklaracji zgodnosci
zastosowanych wyrobdw budowlanych,

- dokfadnosci i szczelnosci pokrycia, zwtaszcza w miejscach szczegdlnie narazonych
na zatrzymanie sie i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytazy dachowe,
miejsca styku ze Scianami, kominami; jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddac przez 15 minut
dziataniu strumienia wody z weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie w nierownosciach powierzchni,

- mocowania elementéw pokrycia — materiat tgcznikdw i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich oraz potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi.



7.5 Odbidr obrébek blacharskich — rynien i rur spustowych.

Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw.

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- uszkodzen mechanicznych, czy rury i rynny nie majg wgniecen i peknieg,

- rozmieszczenia uchwytdw, spadku i szczelnosci rynien, szczelnoS¢ nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw,

- rur spustowych, ktore polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw,
rozstawu, rozmieszczenia uchwytow oraz ich potgczen w ztgczach poziomych,
umocowania ich w uchwytach i prostoliniowosci.

7.6. Odbior robot porzadkowych.

Odbidr robot porzadkowych powinien obejmowac sprawdzenie sprawdzenie jakosci
wykonania i doktadnos¢ prac porzadkowych.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pozn. zm.),

- innych aktualnie obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentdw materiatdw oraz zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;j.

10. Maszyny oraz sprzet techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty mozna wykonac recznie
lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzet bedacy
wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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11. Transport.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek,
transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow.
Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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