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Kalisz, 28.11.2014 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ustdb. 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z fpiiejszymi zmianami ) @viadczamze projekt budowlany
Modernizacji dachow budynkow Szkoty PodstawowejlMrz Oddziatami Integracyjnymi

im. dr B Koszutskiego w Kaliszu” zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagernizacji dachow budynkow
Szkoty Podstawowej Nr 17 z Oddziatami Integpagmi im. B Koszutskiego
zlokalizowanych na dziatce nr 13/1, ¢b073 Os. Dobrzec.

2. Istniejacy stan zagospodarowani dzialki

Na dziatce nr 13/1 znajdupie budynki szkolne w jednym kompleksie paaéane
ze soh. Teren nie wykazuje z#dicowania wysokéciowego.

Teren lokalizacji przedmiotowych budynkéw szkolnyabsiada uzbrojenie

w hastpujace media:

- przylcze elektroenergetyczne,

- przylacza wody i kanalizacji,

- przylacze kanalizacji deszczowe),
- przykcze cieplne,

- przykcze telefoniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Obstuga komunikacyjna degina jest z drogi publicznej osiedlowej o nawierachn
asfaltowe.
Nie przewiduje si nowego zagospodarowania dziaiki.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki - 21588,00 M
Powierzchnia zabudowy — istag budynki - 6131,00m

5. Zagadnienia 0 ochronie konserwatorskiej

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Teren lokalizacji nie podlega ochronie konserwsitms;].

6. Dane okrelajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
inwestycyjnego

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego zn@jduje si na terenie szkdd gorniczych

7. Zagadnienia o zagr@aeniach dlasrodowiska oraz higienie i zdrowiu

Lokalizacja nie stwarza zagmen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkaw



8. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw
oraz dobr kultury wspolczesnej

Nie zmieniasi¢ stanu wod na gruncie, a zwtaszcza kierunku odpmajdujcej sk
na jego gruncie wody opadowej — ze szkdth gruntow ssiednich.

Nie odprowadza siwod opadowych na dziatkasiednie lub drog

Na terenie inwestycji nie planujegsivycinki drzew.

Realizacja przedmiotowego przegsgziccia nie lgdzie powodowata ograniczenia
dostpu do miejsc regularnego wypbwania i rozrodu jegkdw lub innych
chronionych gatunkéw ptakow i nietoperzy.

9. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

10. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy zespotu przedmiotowych budynk - 6131,00

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZY

Przeznaczenie i programytkowy obiektu budowlanego oraz jego

charakterystyczne parametry techniczne
Przedmiotowy zespot budynkow Szkoty Radewej Nr 17 z Oddziatami
Integracyjnymi im. dr B Koszutskiego alizowany zostat na pogtku lat
dziewgcdziesatych dwudziestego wieku w systemire76/U-87 REGION KALISKI”

z elementami zrealizowanymi w tradycji.

Sciany ostonowe wielkoblokowe prefabrykowane trojstarowe grubéci 26 cm oraz dwoch
rodzajovician warstwowych, wewgtrznasciana prefabrykowana gr. 16 cm, warstwa
ocieplenia styropianem gr. 5 cm i cegjlikatowa lub klinkierowa gr. 25 cm. Drugi rodzaj

scian sklada giz wewrgtrznej warstwy murowanej gr 38 cm z pustakéw cecamych,
warstwy ocieplenia styropianem gr 4icmarstwy zewrtrznej z cegty gr 12 cm.
Stropyelbetowe prefabrykowane R76/U-87, stropodachy wewigne, ptyty korytkowe
pokryte papami asfaltowymi na lepikpapami termozgrzewalnymi.

Odprowadzenie wod deszczowych z paachowych systemem rur spustowych
wewatrznych za wyjtkiem niektorych miejsc, jak tarasy i daszkédz wystapcych ponad
dachy zasadnicze.

W roku 200%ciany segmentu |V zostaty ocieplone w technologiokre na mokre” BSO
ptytami styropianowymi gr 8 cm, a stwdpchy wentylowane granulatem z welny mineralnej
gr15cm.

W roku 2011 przebudowano dach naa giahnastycza — segm. VIl z pokryciem papami
termozgrzewalnymi na ptytach styropiagoh, ktore léa na blasze trapezowej oparte na
istniegjcej konstrukcji stalowe;j.

Charakterystyka istniejacych budynkow

Powierzchnia zabudowy 6131,00 m
W tym:
segm. | 914,40
segm. Il 875,10 M
segm. Il 262,50 M
segm. IV 578,10 M
segm. V 448,90 m
segm. VI 114,50 h
segm. VII 1937,50 i
Powierzchniazytkowa: 12902,40m
w tym:
segm. | 2105,20
segm. Il 1814,90 M
segm. Il 534,10 M
segm. IV 1326,30 M
segm. V 1795,20 f
segm. VI 1774,30 M
segm. VII 3552,40 M
Kubatura 61925,20

Liczba kondygnacji od2do3



2. Zestawienie powierzchni aytkowych
Powierzchnia ytkowa wszystkich segmentow - 12902,40

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneg
Budynki szkolne z salgimnastycza i blokiemzywieniowym.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

5. Zastosowane schematy statyczne
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

6. Zatozenia przyjete do obliczex statycznych
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

7. Podstawowe wyniki obliczé
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlago
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

9. Warunki i sposob posadowienia obiektu
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

10. Opis techniczno-materiatowy

10.1. Modernizacja pokrycia dachow

Projektuje st jednokrotne krycie paptermozgrzewalpwierzchniego krycia
istnigjcych dachéw segmentow : |,e8ziowo segmentu Il, segmentu IV,
segmentu V i ¢ciowo segmentu VI ( wg rzutéw dachow ).
Nie podlega modernizacji dach segmwl — sala gimnastyczna z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, ktorego giakrycia papami termozgrzewalnymi jest
bardzo dobry.

Pokrycie dachu segmentu Il wykonane z blachy stej@cynkowanej i z ptyt
warstwowych z rdzeniem styropianawyrojektuje si podda renowacji
w zakresie malowania farbami antgkgjnymi blachy stalowej ocynkowanej
utaonej na gbek stojcy, wykazupcejslady rdzewienia.

W korytachsciekowych projektuje giutozenie dodatkowej warstwy papy
termozgrzewalnej podktadowej ( BAZA PYE PV 250 S4.0 SBS)
z wyrbwnaniem spadkéw do krateiekowych.
Przewiduje gpokrycie istniegcych czapek kominowych jednowarstwowo pap
termozgrzewalmawierzchniow z obrobkami blacharskimi po ich obwodzie.

Podtaze do krycia paptermozgrzewalpnalezy naprawé poprzez podklejenie w
miejscach wysfpowania gcherzy gazowych, zagruntoweoztworem asfaltowym
(np. ICOPAL SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS). Sarkrycie wykoné
jako jedna warstwa papy termozgrzewalnej na widkrnoliestrowej
modyfikowanej SBS, gr min. 5,2 m na istagym poditau z pap asfaltowych



z papy asfaltowej ( np. TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNNASBS ). Prace z
uzyciem pap termozgrzewalnych, modyfikowanych SB&zma prowadzi

w temperaturach powsgj O °C. Nie naley prowadz¢ prac dekarskich

w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodagpodczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przy majyochyleniu dachu

(do 10% ) pap nalezy uktada pasami rownolegtymi do okapu. Przedagniem
papy naley ja rozwima¢ na sucho w miejscu, w ktérymedizie zgrzewana, a
nastpnie po przymiarce z uwzginieniem zaktadow i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwin¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zaktaddéw na donym
wczesniej pasie papy ( z ktérymadzona ledzie rozwijana rolka ) naky podgrza
palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerétio
zaktadu ( 12-15 cm ). Zasadnicza faza zgrzewanegpma rozgrzaniu palnikiem
poditaza oraz spodniej warstwy papy do momentu zauwalnego wyptywu masy
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rigagmiem rolki. Pracownik
wykonuje & czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakaosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltu o szeragkd0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawigsamoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy
docism¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonewolka. Site docisku
rolki do papy nalgy tak dobr&, aby pojawit st wyptyw masy asfaltowej @adanej
szerokdci. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma spowodowa
zbyt duzy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze pagigay taczy¢ ze
soly na zaktady:

- podtuzny 8 -10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz
kierunkiem najczsciej wystpujacych wiatréw. Zaktady naiy wykonywa ze
szczegoln starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg
sprawdzé prawidtowa¢ wykonania zgrzewédw. Miejscde zgrzane nals
podgrz& ( po uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie skl&Vyptyw masy
asfaltowej mana posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. Aby unika¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie nar@anikOw
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45 °.

Projektuje s} zastosowanie pap termozgrzewalnych z posyakrno-szar.

W celu prawidtowego uksztattowania wywgoia papy ndciany attyk i kominéw
stosowa tzw. ,izokliny” ze styropianu o wymiarach 5 x 5 cm

10.2 Rury spustowe i obrébki blacharskie
Fragmentarycznie projektuje wiymiarg rur spustowych d=150 mmdznie ze
zbiorniczkami z dachu segm. | ( gscewyzszej na nisz ).
Projektuje siwymiare wszystkich obrébek blacharskiébianek kolankowych,
kominow, czapek kominowyckcian czsci wyzszych na blachstalows
powlekangr 0,6 mm w kolorze hzowym - RAL 8014

10.3. Instalacja odgromowa
Przewiduje siwymiarg, istniegcych zwodow poziomych na nowe z drutu
stalowego, ocynkowanegarednicy d=8 mm na nowych uchwytach klejonych.

10.4. Roboty malarskie
Projektuje swykonanie malowania farbami antykorozyjnymi do penachni



ocynkowanych ( farby poliwinylowey.mpodktadowa: TIXOKOR-G3,

I nawierzchniowa LOWICYN ) istnagego pokrycia z blachy e&ci segmentu I
nad bibliotek ( bez potaci z ptyt warstwowych ).

Malowaniu farbami chlorokauczukowyadvukrotnie podlegabedzie konserwacja
balustrad stalowych taraséw okidrewi oraz elementéw drewnianych ( farby
olejne ) na dachu tzw. ,gohika” segm. |

10.5. Roboty pozostate
Projektuje st naprawe zniszczonych czapek kominowych poprzez ich rozebra
I wykonani@owych gr min. 5 cm z betonu C12/15.
Przewidziano uszczelnienie pokrycia tzWlimaka” — zegcie do piwnic

wykonanego z blachy stalowej nievdzej poprzez zastosowanie np. masy
~SUPERFLEX 10" firmy ,, Deitermann”.

11. Kolorystyka elewacji
Nie dotyczy — modernizacja dachéw

12. Sposob zapewnienia warunkow niegdnych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

11. Rozwizania zasadniczych elementoéw wyposania budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy — modernizacja dachow

12. Rozwizania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugzizen instalacji
technicznych

Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

13. Dane techniczne charakteryzage wptyw obiektu nasrodowisko
Modernizacja dachow nie ma negatywnego wphpasrodowisko.
Zastosowane w projekcie rozyania eliminu negatywny wptyw obiektu
budowlanego narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i na inneeakiy
budowlane

14. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy - modernizacja dachow.

15. Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energii ciepto
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

16. Warunki ochrony przeciwpdgarowe;j
Nie dotyczy — modernizacja dachéw.

Uwagi koncowe:

Zamawiajacy zgodnie z art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znakowarowe Ilub
pochodzenie wyt celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia (ego poziomu,

standardu ) ale takiemu wskazaniu zawsze natg przyporzadkowaé wyraz Ilub
~,fOwnowazne”.



Wszystkie prace powinny wykonywasoby posiadage odpowiednie kwalifikacje lub
uprawnienia.

Wyroby budowlane mugzposiada wiasciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowe
wykonanie obiektu budowlanego i mggaosiadé odpowiednie dokumenty dopuszciag
mozliwos¢ stosowania w budownictwie.

Prace nalgy wykona zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedelyrieznej

i odpowiednimi normami i przepisami technicznymdptadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Roboty budowlane nima rozpocz¢ po przegciu placu budowy i odpowiednim
zabezpieczeniu terenu przed zagmami wynikagcymi ze specyfiki robot
modernizacyjnych.

Opracowat



P 99 29 P 99 99
S/C/ZEGOL D S/C/ZEGOL A
= SKALA 1:25 SKALA 1:25
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OBROBKA BLACHARSKA 7 BLACHY
4 o ©
o 1.5% _1.5% POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
SEGMENT IV PAPA wmszNomNm<<>rz> MODYFIKOWANA SBS | INA WLOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
605.5 NA WLOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm [STNIEJACE WARSTWY PAPY NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
| MUREK_ATTYKOWY PLYTY DACHOWE KORYTKOWE MUREK _ATTYKOWY
_ ELNA_MINERALANA
| 64 STROP_ZELBETOWY PREFABRYKOWANY
[ [ ! ! 0
| S —— L 194.5 : _ _ 2 PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
_ - _ 1% _ TR _ 135 . INA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
_ 690 i = 38 308 38 W ISTNIEJACE_WARSTWY_PAPY
- o5 |H— 1 " PLYTY DACHOWE KORYTKOWE
ErNA MINERALANA
X S X : _ e OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY
< 9 3 3 3 o KIN_STYROPIANOWY F E b g N POWLEKANE] KOLOR BRAZOWY i
. LAMINOWANY PAPA T T ™ . |
_NmAY (o] LN _
=5 = KIN_ STYROPIANOWY —
| ! - © LAMINOWANY PAPA I
58 - />Ncmmc<<c> KONSTRUKCJA 4R 2% 25 |
— <70
wm@ < DO POMALOWANIA A% i
ab ._4 @ 30%[30% B / o
6% i T 2255 " 154 , 226 PERGOLA | BALUSTRADA o X
—_— ~ DO POMALOWANIA > N Y
- N =
g | , . SZCZEGOL "B
CZAPKA KOMINA e s o 644 ﬁ S
_ _ i Q .
DO WYMIANY ﬁ 995 % € S SKALA 1:25
rm 60 60 MUREK ATTYKOWY 60 o PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
o |l ! A 5 AT N e A p NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
MUREK ATTYKOWY et o N m N " 58 xe OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
e E E E ; E R DASTER ZE BETOWY
L | o
N WD 25 MPD WD 25 MPD WD 25 _MPD 3 o PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
X DO_POMALOWANIA DO_POMALOWANIA DO_POMALOWANIA “ ™ NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
N —
KOSZ | RURA Z BLACHY — ¢ _ 2% 2 _ 2% Ju " [STNIEJACE WARSTWY PAPY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ N = :O: } 58 L [PLYTY DACHOWE KORYTKOWE
I & ELNA_MINERALANA
DO WYMIANY — OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY
o 6% - bl P POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
N |l | S ] KIN_STYROPIANOWY f
~N N
i N N LAMINOWANY  PAPA u __ A _
™~ ™~ _ = —=====
K (SR - T S —
vvw b [ BN RN |
/l\N N 1NN _
MUREK ATTYKOWY ~ ™~ WD 25 MPD
o Do noz>roé>z_>J
Q|
M o L]
=,
_Nm.mw. = P 39~ 9
-+ S/CZEGOL °C
KOSZ | RURA Z BLACHY \% —2% 3 —2% 5
STALOWEJ OCYNKOWANEJ RS : SKALA 1:25
DO WYMIANY s SEGMENT VI
r
6% - S8 || .u
° — (@]
= _..L 3 MUREK ATTYKOWY PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
X X NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
% N ~ ISTNIEJACE _WARSTWY PAPY POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
_ PLYTY DACHOWE KORYTKOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
N WEFNA_ MINERALANA NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
- STROP_ZELBETOWY PREFABRYKOWANY MUREK_ATTYKOWY
N 5
~ - ~ KIN_ STYROPIANOWY 48 M
9 S LAMINOWANY PAPA 'S
CZAPKA KOMINA © M ;o _ 6%
_ DO WYMIANY =
[
_ |
T o 58
u — _ 2% 2 _ 2% ) T
_ KOSZ | RURA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
DO WYMIANY
N NS
SEGMENT |l ™ MUREK ATTYKOWY M~
2014 25 LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
[Te]
N X WZGLEDEM OBRYSU CArEGO OBIEKTU
L UWAGI:
/ [1270 \\ —wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne
»e o atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie;
™~ © —wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
T —wszystkie obrébki na murkach attykowych do wymiany;

(@]
[¢e]

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
ul. Piechurow 30B—C, 62—800 Kalisz

INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ

MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17

PROJEKT: 7 ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
ADRES BUDOWY: |ul. H.SAWICKIEJ 3B, 62—800 KALISZ

PROJEKTANT: magr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:

NR UPRAWNIEN: |UAN—8386,/67,/85 :

TYTUL RYSUNKU]RZUT DACHU — SEGMENT |

BRANZA DATA : SKALA

PROJEKTU: WYKONANIA: STADIUM: RYSUNKU: NR RYSUNKU
ARCHITERTURA PROJEKT :

| KONSTRUKCJA |LISTOPAD 2014 |gypowLANY 1:100 2




SEGMENT Il
— SEGMENT | || —
) B N —
{ l J =
25 672 , 2622 \ / ! 691 L
3985 =
MUREK ATTYKOWY O
5 59 5 %
R KOMIN 2
7 Ea e 3 o T Ea— 3 7y VBT N = o i = | —
K N %ﬂj 00 4 K %ﬂi R R L 177 yde 100 1. i 17&\”@ 77 ﬂj L1004 e "
1% s — 122, —1% 1% o1, 22, —1% = A2~ T, 22, —=1% : 271, 122 =1%
s S
5 2
(e
MUREK_ATTYKOWY
//
s . . . MUREK ATTYKOWY
s
0|
C/ZESC SEGMENTU NIE OBJETA OPRACOWANIEM
MUREK  ATTYKOWY
o 3985 © /////—_\\\\\ 25
1 ]
&Q

LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
WZGLEDEM OBRYSU CALEGO OBIEKTU

’)A”

SZCZEGOr "C”

SKALA 1:25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

| 2 e e —— |

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR BRAZOWY
DASZEK ZELBETOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

|

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

85 |

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY

POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY H
KIN STYROPIANOWY E ’_45(%_:4;|
LAMINOWAI\fY PAPA ; ] |

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

ELNA MINERALANA

STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

SZCZEGOr "A”

SKALA

MUREK ATTYKOWY

KIN STYROPIANOWY

LAMINOWANY  PAPA

135
ub
25

1:25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

PLYTY DACHOWE

KORYTKOWE

Et NA MINERALANA

STROP_ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

SZCZEGOr "B”

SKALA

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

1:25

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY

POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

W

ENA MINERALANA

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

ST

[ROP ZEL

BETOWY PREFABRYKOWANY

MUREK ATTYKOWY

KIN_ STYROPIANO

WY —

LAMINOWANY PAPA

48

1™
=

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
ul. Piechurow 30B—C, 62—-800 Kalisz

INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ
PROJEKT: MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
UWAGI: ' Z ODDZIALAMI INTEGRACYUNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
—wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne ADRES BUDOWY:|ul. H.SAWICKIEJ 3B, 62—800 KALISZ
atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie; PROJEKTANT: mgr _inz. Krzysztof Krawa PODPIS:
—wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; NR UPRAWNIEN: [UAN—8386,/67,/85 :
—wszystkie obrdbki na murkach attykowych do wymiany; TYTUL RYSUNKUJIRZUT DACHU — SEGMENT I
BRANZA DATA . SKALA
PROJEKTU: WYKONANIA: |STAPIUM: RYSUNKU: NR_RYSUNKU
ARCHITEKTURA PROJEKT .
|_KONSTRUKCJA [HISTOPAD 2014 |gipowLANY 1:100 3




SEGMENT IV SEGMENT IV |
_
_
_
495 211 365 |
—10% | POKRYCIE BLACHA N
DO POMALOWANIA "
_10% 41% -
551 .
RSg g ool |
| 207 \_,
OBROBKA BLACHARSKA
B POWEEKANES
Ol
LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
WZGLEDEM OBRYSU CALEGO OBIEKTU
KOMINEK WENTYLACYJNY
DO UZUPELNIENIA DASZEK
POKRYCIE PLYTA WARSTWOWA
POKRYCIE Z BLACHY POZOSTAJE BEZ ZMIAN
DO POMALOWANIA
© 41% o
N _10% —— 3
2 ~
Ol
RYNNA 9150 \
™~ RYNNA 8150
KOMINEK WENTYLACYJNY/ ~
UBROBKA BLAUHARSKA
o Z BIACHY DOWI EKANEL | UWAGI:
201 350 —wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne
4 + | atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie;
= — —wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
# N[OO] |
RSg Pl 551 RS
POKRYCIE BLACHA PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
DO POMALOWANIA o ul. Piechuréw 30B—-C, 62—-800 Kalisz
—10% —10% % N INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ
T 70 =
| | PROUEKT: MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
| | : Z ODDZIALAMI INTEGRACYUNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
_ 795 > ﬂ, , 375 _ ADRES BUDOWY:|ul. H.SAWICKIEJ 3B, 62—800 KALISZ
m _“ _ PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:
_ _ NR UPRAWNIEN: [UAN—8386,/67,/85 '
! OSLONA DO USUNIECIA WD25 WENTYLACJA MECHANICZNA ! TYTUL_RYSUNKUJRZUT DACHU — SEGMENT Il
_ SEGMENT Il DO POMALOWANIA _ BRANZA DATA SKALA
STADIUM: NR RYSUNKU
_ _ PROJEKTU: WYKONANIA: RYSUNKU:
| A _ ARCHITEKTURA PROJEKT .
| KONSTRUKCJA |-'STOPAD 2014 |5 powLANY 1:100 4




665

[YLATOR DACHOWY WD-20_r~

ODSTAWIE B—I

.

STRADA STALOWA

\J \[J

220

?OMALOWANIA

N

ISTNIEJACE POKRYCIE
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

%~

MUREK ATTYKOWY

708

220

P

20

315

25

|
I
— 1

SEGMENT I

KOLOR BRAZOWY

DASZEK ZELBETOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

— 1 [ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

85 | |PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

Et NA MINERALANA

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STROP_ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

i —

POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY H
KIN STYROPIANOWY l AG_%/_J
LAMINOWANIY PAPA ;

UWAGI:

—wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie;

—wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
—wszystkie obrébki na murkach attykowych do wymiany;

_ SEGMENT V I
= bhl 929
T . SZCZEGOr A
182
. g SKALA 1:25
© [ ool |
N < L O | [
[Te] +— )]
26 330 Y591 48
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
MUREK ATTYKOWY
MUREK ATTYKOWY |+ POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
> PAPA TERMOZCRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS| R VL ORNINIE AT IESTROWED a5 D S8
) x PN NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm STNEJACE WARSTWY PAPY :
o © 180\, MUREK ATTYKOWY PLYTY _DACHOWE KORYTKOWE
© A " R I ETNA_MINERALANA
& 3 428 35 STROP 7ELBETOWY PREFABRYKOWANY
[ [ A L K% Tt
At 2358 \ | KOMINY WENTYLACYJNE mﬁ 6% !
| MUREK ATTYKOWY PCV 3160 $-~§!
| o MUREK ATTYKOWY KIN STYROPIANOWY —
e N _ LAMINOWANY PAPA E———
= 1) 26 !
L » 5 > S 220 o
[Ce] [Ce] [Ce] ‘ T80 ‘ 1 A — PR —_
HE 0 1% 8 S — e S
n E ) (o) -e>,_ N
r V@RSl |
l (9N
: 2 MUREK ATTYKOWY
L KOMIN OBROBKA BLACHARSKA _ .
o POZOSTAJE BEZ ZMIAN S/C/EGOr B
1% | 1% 1% .
= T T, 8 [T = ”Ca ol — V 342 | SKALA 1:25
% c\( 10l 00, O 1
-0 L\ — + | S —
182 | |18
T Ngh” e 0 2 !
»e 2| PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
« © o\ N NA WLOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
H e 3o [STNIEJACE WARSTWY PAPY POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
N <348 > SEGMENT | PLYTY DACHOWE KORYTKOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
: WELNA MINERALANA NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
MUREK ATTYKOWY ! ! STROP _ZELBETOWY PREFABRYKOWANY MUREK_ATTYKOWY
o0
Q %]
M | | |t | |
N - ms KIN STYROPIANOWY W*Lf%
LAMINOWANY PAPA
| 6% v
_
| ]
—H—— L SEGMENT | ==
= 99~ 9 T - - P
S/C/EGOr °C . 18
LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm WZGLEDEM OBRYSU CALEGO OBIEKTU
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
ul. Piechurow 30B—C, 62—-800 Kalisz

INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ
ROUEKT MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17

: 7 ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
ADRES BUDOWY:|ul. H.SAWICKIE] 3B, 62—800 KALISZ
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:
NR_UPRAWNIEN: | UAN—8386,/67/85 :
TYTUL RYSUNKU]RZUT DACHU — SEGMENT IV
BRANZA DATA : SKALA
PROJEKTU: WYKONANIA;  |STADIUM: RYSUNKU: NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PROJERT )
| KONSTRUKCJA |HISTOPAD 2014 |gpowLANY 1:100 5




OBROBKA

BLACHARSKA

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

OBROBKA BLACHARSKA

35

48

717

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

35

MUREK ATTYKOWY

645

584

1346

ISTNIEJACE PLYTKI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN

BALUSTRADA STALOWA

DO R

OMALOWANIA
665

650
1

1%

6%

===

] e

I
I

321

30

48

MUREK ATTYKOWY

——— 39

610

192
220

r

353

6%

(04]
a

185

314

255

110

6%

674

N
3
2

220
182

T

SZCZEGOr "A”
SKALA 1:25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WK OKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR BRAZOWY

| DASZEK ZELBETOWY

T O I_____,

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

/]

| 85

— ¥ [ISTNIEJACE WARSTWY PAPY
| [PELYTY DACHOWE KORYTKOWE

224 OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY

[ A 1

oot
wﬂ L__

=) ~—
N || Rs$L _

POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
KIN STYROPIANOWY
LAMINOWANIY PAPA

| 1316

110

1%

Et NA MINERALANA
STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

L_:_é/z:;

I

I |

— 11

|O_X

565

6%

532

\ KOMIN

6%

2326

MUREK ATTYKOWY

532

6%

SEGMENT IV

NOWA OBROBKA T
BLACHARSKA

o
<=
~
-

171 -7

E Y1

1%

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA

P

315

36

OBROBKA BLACHARSKA

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

36

LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
WZGLEDEM OBRYSU CALEGO OBIEKTU

L

NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

SZCZEGOr. "B
SKALA 1:25

SBS
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

- WErNA MINERALANA

NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

MUREK ATTYKOWY

KIN_STYROPIANOWY
LAMINOWANY  PAPA

64 KIN STYROPIANOWY

1 12‘:
v \ LAMINOWANY PAPA
~ Nl
— N |

L

—_—

o
4
=P

25 4 25

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
ul. Piechurow 30B—C, 62—800 Kalisz

INWESTOR:

MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ

PROJEKT:
UWAGI:

MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJUNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO

—wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne ADRES BUDOWY:

ul. H.SAWICKIEJ 3B, 62—-800 KALISZ

atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:

—wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; NR UPRAWNIEN:

UAN—8386,/67,/85

TYTUE RYSUNKU

RZUT DACHU — SEGMENT V

BRANZA
PROJEKTU:

DATA . SKALA
WYKONANIA;  [STADIUM: RYSUNKU: NR RYSUNKU

ARCHITEKTURA
| KONSTRUKCJA

LISTOPAD 2014|5398y 1:100 6




97
—— L inom

100

—

00|
N
| »¢| 1413
/_ MUREK ATTYKOWY
7% - _ 7% <
% -
633
5 o
- 38
1665 L 120 | S
1450K
MUREK ATTYKOWY
I I
~ ~
H 3675 MUREK ATTYKOWY
- N 70
SR ¥ S =
NN o> oK K2
_ N\ 9 E& I oz
PN L |
’ A Oy
w Ro SWIETLIK DACHOWY |"857]
DO POMALOWANIA 2
_
1% o 1% ] Q, 1% - A 1%
+ 170 ~ 170 RS ° o RS o
/ - 7% = X X
_l oK
84
62 o
)|
1 - 85
02 Lo 1 1610
RS ol 115
S ] B v H s
I S
_||_ . X [ Y%
476 ol = \ SWIETLIK DACHOWY N
© DO POMALOWANIA
MUREK ATTYKOWY
1NN
g WENTYLATORA DOACHOWY KOMIN MUREK ATTYKOWY
o MPPTDO POMALOWANIA
% K 3 3 3
~ ™~ ~
80, +80 L+ 80,
Bl o \\ O+ O+ K ©
2|l ~ @ L Ly E £
I 99 99 m _on m
_ S C 60
_ 0”
}//K WENTYLATORA DOACHOWY WENTYLATORA DOACHOWY PRZEKRYCIE Z BLACHY
F o o MPD—DO POMALOWANIA MPD—DO POMALOWANIA DO POMALOWANIA
[ N
LO)|
0 o
— = | s 3 o
jGal 9 50] + WENTYLATORA [ DOACHOWY
11 ~ o oy 1182 | MPD—DO | PDMALOWANIA
N
581.5 60 302 §© _ _ |
25 - L
L | 0
30 110 110 110 110 0
= 104 ] 104 104 T 104 RS >
— 1% — — N 1% — 1% |
[ — 1 BSr— Y =—= I —1 — V
L @ a - 1724 @B 7%
00| / — T L T T T _r
[L_™ U U N 7
[ e
sl |
99 39
"N iss| B
(@] I By
©
< N N
LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI | MUREK ATTYKOWY ~ ~
WZGLEDEM OBRYSU CArLEGO OBIEKTU 1ao
2318 — = 38
[ [ ca ¥
0
™M \; | |
-———- SEGMENT VI-A  —————

SZCZEGOr "A”
SKALA 1:25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
KOLOR BRAZOWY

DASZEK ZELBETOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WLOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm
= Y [STNIEJACE WARSTWY PAPY
| 85 PLYTY DACHOWE KORYTKOWE
ENA_ MINERALANA
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY
POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY
KIN STYROPIANOWY
LAMINOWANY PAP,
Y PAPA |
L
3 60 1
[ (N _
= b3 929
S/C/EGOr B

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

WEENA MINERALANA

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WK OKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

STROP_ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

MUREK ATTYKOWY

KIN STYROPIANOWY

LAMINOWANY  PAP
A 7%

I P iata—
)

[
|

38
L __1__

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

SZCZEGOL "C”
SKALA 1:25

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY

NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

MUREK ATTYKOWY

#
_m

35

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WELOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE

Et NA MINERALANA

STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY

KIN STYROPIANOWY
LAMINOWANY  PAPA

UWAGI:

—wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie;
—wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

—wszystkie obrébki na murkach attykowych do wymiany;

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
ul. Piechurow 30B—C, 62—800 Kalisz
INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ
SROJEKT. MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
: Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
ADRES BUDOWY:|ul. H.SAWICKIEJ 3B, 62-800 KALISZ
PROJEKTANT: magr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:
NR UPRAWNIEN: |UAN—8386,/67,/85 ‘
TYTUL RYSUNKU]RZUT DACHU — SEGMENT VI
BRANZA DATA . SKALA
PROJEKTU: WYKONANIA: STADIUM: RYSUNKU: NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PROJEKT ]
| KONSTRUKCJA |LISTOPAD 2014 |gypowLANY 1:100 7




OBROBKA BLACHARSKA
POZOSTAJE BEZ ZMIAN
S
-
38 2335 537.5 3B
0
3
N [6)] [Te]
N L0
ISTNIEJACE POKRYCIE o i -
POZOSTAJE BEZ ZMIAN % LOKALIZACJA MODERNIZOWANEJ CZESCI
g A%% H WZGLEDEM OBRYSU CALEGO OBIEKTU
[
_ _ n SEGMENT VI
mm o _1Z <+m || |Y
= = e T
| N [
NN .
NN KOMIN .
L [ e _
S
u& ~ |
MUREK ATTYKOWY N o
3 |
1642.5 _
_
00| 00| |
M| M| _
|
|
|
_

SZCZEGOL "A”
SKALA 1:25

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WKOKNINIE POLIESTROWEJ gr.5,2mm

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ

KOLOR BRAZOWY UWAGI:

DASZEK ZELBETOWY —wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie;

—wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

a= [STNIEJACE WARSTWY PAPY
| 90 | PEYTY _DACHOWE KORYTKOWE
ELNA MINERALANA
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STROP ZELBETOWY PREFABRYKOWANY PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
POWLEKANEJ KOLOR BRAZOWY ul. Piechuréw 30B—C, 62—800 Kalisz
KIN STYROPIANOWY I INWESTOR: MIASTO KALISZ GLOWNY RYNEK 20, 62—800 KALISZ
MODERNIZACJA DACHOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
LAMINOWANY PAP .
_ A vﬁ | PROJEKT: 7 ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR. B. KOSZUTSKIEGO
- ADRES BUDOWY:|ul. H.SAWICKIES 3B, 62—-800 KALISZ
| | PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krawa PODPIS:
|||||||||||| NR UPRAWNIEN: |UAN—8386,/67/85 .
TYTUL RYSUNKUIRZUT DACHU — SEGMENT Vi—A
BRANZA DATA : SKALA
PROJEKTU: WYKONANIA: | STADIUM: RYSUNKU: NRRYSUNKU
ARCHITEKTURA PROJERT :
| KONSTRUKCJA |LISTOPAD 2014 |5 powLANY 1:100 8




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Modernizacja dachow budynkow Szkoly Podstawowej NA7 z Oddziatami Integracyjnymi
im. dr B Koszutskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 3B

Inwestor i jego adres

Miasto Kalisz
62-800 Kalisz, Gtéwny Rynek 20

Imig¢ i nazwisko oraz adres spadzapcego informacje

mgr inz. Krzysztof Krawa
ul. Piechurow 30 B-C, 62-800 Kalisz



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 . Umowa z Inwestorem UA/194/WRI/2014 z dn. 2@gmernika 2014 r

1.2 . Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 . Mapa zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000

1.4 . Projekt budowlany

1.5 . Wizja lokalna na terenie dziaki

1.6 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 spvawie
informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. nr 120, pt26 )

1.7.Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykavstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu
Szkota Podstawowa Nr 17 Z Oddziatami Integracyjngni im. dr B Koszutskiego w Kaliszu

2.2. Adres:
62-800Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 3B

2.3. Inwestor:
Miasto Kalisz
62-800 Kalisz, Gtéwny Rynek 20

2.4. Projektant:
rgr inz. Krzysztof Krawa

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracdagest informacja dotyezra bezpieczestwa

i ochrony zdrowia dla zarammia inwestycyjnegdvlodernizacja dachow

budynkéw Szkoty Podstawowhr 17 z Oddziatami Integracyjnymi im. dr B Koszutskiego
w Kaliszu

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSI EWZI ECIA BUDOWLANEGO

4.1. Obiekty kubaturowe

4.1.1.W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie pamshowe obiekty kubaturowe. Roboty poléga
leda wytacznie na modernizacji istnigjych kubatur w zakresie: wykonania nowego pokrycia
dachéw.

4.2 Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie teran
4.2.1. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie p@mmrgnowe elementy zagospodarowania terenu.

5. KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Nie przewiduje gietapowania planowanej inwestycji. Zakladal®lejna¢ robot:

5.1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzewigjzielenie placow skltadowania materiatow
i prefabrykatow oraz pagznego magazynu budowy.

5.2. Wykonanie modernizacji dachéw budynkéw Szldglstawowej nr 17z Oddziatami
Integracyjnymi im. dr B Koszutskiego.

5.3. Odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodania terenu.

5.4. Likwidacja placu budowy i upafdkowanie ternu po robotach.

6. WYKAZ ISNIEJACYCH OBIEKTOW



6.1. Budynki Szkoty Podstawowej Nr 17 z Oddziatdmbégracyjnymi im. dr B Koszutskiego w jednym
kompleksie powkane ze sab

6.2. Uzbrojenie terenu i przydza.

6.3. Zielér ozdobna i trawniki

6.4. Chodniki i place.

6.5. Boiska szkolne.

6.6. Ogrodzenie terenu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewiduje s prowadzenie nagbujacych rodzajow robét, ktére stwargayysokie ryzyko powstania
zagra:enia bezpieczestwa i ochrony zdrowia:
1. Wykonywanie robot, przy ktorych wygtuje ryzyko upadku z wysokoi pow.

5,0 m. Dotyczy to zwlaszcza ngstijacych prac:

- roboty na dachu zwzane z kryciem paptermozgrzewalsp

- roboty blacharskie zwrane z wymiam obrébek blacharskich

- roboty malarskie pokrycia blagistalows.

SPOSOB PROWZDZENIA INSTRUKTA ZU PRZCOWNIKOW

8.1 Do prowadzenia robdt budowlanyclenaratrudné wytacznie pracownikéw
posiadajcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezgistova
i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadlpdasciwe stuwby BHP.
Obowizek ten cizy na pracodawcy zatrudnigym pracownikow.

8.2. Przed skierowaniem pracownika nejsue pracy na ternie budowy nagle
przeprowadzszkolenie stanowiskowe, z omoéwieniem szczegolmagraen
wysgpujacych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obagrék zapewnienia
szkolenia spoczywa na kierownrkidowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

9.1 Przewidywane robotyda trwaé diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonio
planowanych robéktzie przekracza500 osobodni. W zwzku z powyszym
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlade); z 2010 r nr 243. Poz. 1623
z pén. zmianami ) wymagane jest opracowanie planu leezgistwa i ochrony
zdrowia.

9.2. Plac budowy natg ogrodzé, tak by uniemeliwi ¢ dostp oséb postronnych,
zwlaszcza dzieci.

9.3. W miejscu widocznym z drogi publicznej usdié tablicg informacyijra,
zawierajca miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i dane oséb
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

9.4. Plac budowy zorganizowa spos6b umdiwiajacy bezpiecza sprawmn
komunikagj oraz dojazd sttb ratunkowych.

9.5. Zapewrd szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy prapgstpowaniu
w sytuacjach zagren i wypadkéw.

9.6. Pracodawca winien zapewmiyposaenie pracownikéw w spet i srodki
ochrony osobistej, zabezpiegzgmi przed skutkami zagten. Pracownikow
zobowijzuje sk do stosowania tycérodkow.

Opracowat:



