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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Podstawa opracowania

-zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego
-projekt i wytyczne Inwestora

Podstawy wyceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu nwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
lalno-uzytkowym

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metoda :

-uproszczong wedtug cen jednostkowych okreslonych zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
-szczegbtowa wedtug cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR oraz analizy wiasnej
(okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku) oraz innych (dla metody szczegdtowe)j).

Ceny czynnikéw produkgcji

-materiaty -wedtug cen $rednich okreslonych w Sekocenbud dla | kwartatu 2014 roku i cen producentéw.

-sprzet -wedtug cen srednich okreslonych w Sekocenbud dla | kwartatu 2014 roku.

-robocizna - wedtug cen $rednich okreslonych w Sekocenbud dla | kwartatu 2014 roku dla wojewddztwa wielkopolskiego

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego sa roboty zwigzane z przebudowa- dostosowaniem budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjal-
nych Nr 2 w Kaliszu do wymagan przeciwpozarowych.

Powierzchnia zabudowy 2452m2
Powierzchnia netto 6295m2
Kubatura brutto 31040m3

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 4, 3, 1
Wysoko$¢ budynku wzgledem terenu 19m
Typ dachu wielospadowy ptaski

ZAKRES ROBOT:

Roboty zwigzane z przebudowa budynku szkoty:

- roboty demontazowe: demontaz drzwi, kraty

- rozbidrka scianek, rozbidrka posadzki z pltytek pod stopien, rozbiérka dachéwek pod wentylator

- montaz $cianek hybrydowych przy klatkach schodowych z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - przeciwpozarowych
- montaz drzwi przeciwpozarowych E| 30 : stalowych przeszklonych i drewnianych Porta

- montaz sufitu podwieszanego w holu gtéwnym z ptyt g-k RIGIPS RIGIMETR i przelozenie  os$wietlenia w holu

- przejsécia szczelne przez przegrody o klasie odpornosci pozarowej REI 60

- obrébka i uszczelnienie otworéw pod wentylatory

- montaz i podfaczenie kamery wewnetrznej INTROX IN-91DN

- wyposazenie w dodatkowe wymagane gasnice wraz z szafkami ochronnymi

- wykonczenia wewnetrzne klatek schodowych i miejsc wykonania przegréd wydzielajgcych klatki :  malowanie lamperi do 2.0m farba
olejng, powyzej malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa, - sufity malowa¢ farbg emulsyjna lateksowa.

Wymienione w niniejszym opracowaniu nhazwy wyrobéw/produktéw wskazujace na konkretnego producenta sa wytgcznie przyktadem ich
uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowiazujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigza one wy-
konawcy.

Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant



Przebudowa-dostos bud Z Sz P do wymagan przeciwpoz- PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 PIWNICA
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi na klatke schodowg nr 1 z poziomu piwnicy -wykucie z muru  |szt.
d.1/0354-07 oscieznic o powierzchni do 2 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie scianki o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej na |m2
d.1/0348-03 klatke schodowa nr 1
2.91*2.9-0.9*2.0 m2 6.64
RAZEM 6.639
3/KNR 4-01 Uzupetnienie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach |m
d.1]/0705-02 z cegiet po rozbidrce scianki dziatowej.
2*2.9+2.91 m 8.71
RAZEM 8.710
4/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-05 wykonywane recznie na tynku na pasach po rozbidrce $cianki dziatowej
(2*2.90+2.91)*0.3 m2 2.61
RAZEM 2.613
5/KNR 4-01 Demontaz kraty stalowej o powierzchni ponad 2 m2 przy klatce schodowej nr |m2
d.1/0354-10 3
1.2°2.2 m2 2.64
RAZEM 2.640
6/KNR 4-01 Przyciecie drzwi z kraty . szt.
d.1|1305-06 ana-
logia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
7/KNR 4-01 Obsadzenie przycietej kraty stalowej na state w murze. ghiazd.
d.1|0320-04
z.sz.2.5.
9907-01
4 ghiazd. 4.00
RAZEM 4.000
8/ KNR-W 4-01 |Przebudowa drzwi stalowych przesuwnych na drzwi otwierane- dorobienie za- |szt.
d.1]/0921-09 wiaséw drzwiowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek ceramicznych pod stopien schodowy na klatke |m?2
d.1/0820-08 ana-|schodowg nr 1.
logia
0.8*2.91 m2 2.33
RAZEM 2.328
10|NNRNKB Wymurowanie stopnia schodowego z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1/202 0136-01 |mentowo-wapiennej
analogia
0.8*2.91*0.14 m3 0.33
RAZEM 0.326
11NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1]/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0.8*2.91 m2 2.33
RAZEM 2.328
12|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.1|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm- tgczna grubo$é 10cm
Krotnos¢ = 5
0.8*2.91 m2 2.33
RAZEM 2.328
13|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z plytek gresowych dostosowanych do istniejacej posadzki |m?2
d.1/1120-03 ukfadanych metoda zwykig
(0.3+0.8+0.15)*2.91 m2 3.64
RAZEM 3.638
14/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z plytek gresowych i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.1{1119-04
0.1*2*0.8 m 0.16
RAZEM 0.160
15/KNNR 5 Przejscia instalacyjne przez przegrody o klasie odpornosci pozarowej REI 60 w |szt.
d.1/0114-08 piwnicy przy klatce schodowejnr1inr3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
16/KNR AT-43 |Scianki dziatowe hybrydowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i |m2
d.1/0107-02 ptyt gipsowo-wtéknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej kons-
trukcji no$nej grubosci 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.38.012)
<klatka schodowa nr 1>2.91*2.9 m2 8.44
<minus drzwi DE3>-0.9*2.0 m2 -1.80
<klatka schodowa nr 3>2.91*2.9 m2 8.44
<minus drzwi DE1>-1.8*2.0 m2 -3.60




Przebudowa-dostos bud Z Sz P do wymagan przeciwpoz- PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<klatka schodowa nr 4>2.71*2.14 m2 5.80
<minus drzwi DE2>-0.9*2.0 m2 -1.80
RAZEM 16.477
17/KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w okleinie CPL El 30 z oscieznicg metalowg +sa- |m2
d.1]1023-12 ana-|mozamykacz ukryty w kazdym skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz (z obréb-
logia ka obsadzenia)
<Drzwi DE1 dwuskrzydtowe dymoszzelne>1.8*2.0 m2 3.60
<Drzwi DE3 jednoskrzydtowe dymoszczelne>0.9*2.0 m2 1.80
<Drzwi DE2 jednoskrzydtowe dymoszczelne>0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 7.200
18 |wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt
d.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
19|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt
d.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
2 PARTER
20|KNR 4-01 Demontaz drzwi na klatke schodowa nr 1 z poziomu piwnicy na parter -wykucie |szt.
d.2|/0354-07 Z muru os$cieznic o powierzchni do 2 m2- 0.9*2.0m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Rozebranie scianki z poziomu piwnicy na parter o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.2|/0348-03 wie cementowo-wapiennej - klatka schodowa nr 1
2.91*2.9-0.9*2.0 m2 6.64
RAZEM 6.639
22|KNR 4-01 Whykucie bruzdy - podkucie w belce na wys.+2.06 w celu osadzenia drzwi. m
d.2|0210-01
211 m 2.20
RAZEM 2.200
23|/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, m
d.2|0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
211 m 2.20
RAZEM 2.200
24|KNR 4-01 Uzupetnienie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm po zamuro- |m
d.2|0705-02 wanhiu bruzd
211 m 2.20
RAZEM 2.200
25/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2|2009-05 wykonywane recznie na tynku na pasach po zamurowantch bruzdach
poz.24*0.3 m2 0.66
RAZEM 0.660
26|KNR AT-43 |Sufit podwieszany w holu gtéwnym z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI- |m2
d.2|0210-01 METR na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL;
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)
158 m2 158.00
RAZEM 158.000
27 |KNR 4-03 Odtaczenie przewodoéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w kpl.
d.2|0907-01 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
10*3*2 kpl. 60.00
RAZEM 60.000
28|/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych z kloszem - oprawy do po- |szt.
d.2|/0501-06 nownego montazu
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
29 KNR 4-03 Montaz koncéwek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 szt.
d.2|0902-01 mm2-pofaczenia z przediuzanym przewodem
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
10*0.8*1.2 m 9.60
RAZEM 9.600
31|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietléwkowa do 3x40 W-  |kpl.
d.2|/0503-02 montaz zdemontowanych opraw
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.000
32/KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powloce polwinitowej pod-
d.2|0901-01 pod zaciski lub $ruby tacz.
10*3*2 pod- 60.00
facz.
RAZEM 60.000

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.000
34 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- |pomiar
d.2(1208-01 wym
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.000
35|KNR AT-43 |Scianki dzialowe hybrydowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i |m2
d.2|/0107-02 ptyt gipsowo-wtéknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej kons-
trukcji no$nej grubosci 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.38.012)
<klatka schodowa nr 1>1.32*2.97+2.91*3.52 m2 14.16
<minus drzwi DE7>-0.9*2.0 m2 -1.80
<minus drzwi DE6>-2.0*2.2 m2 -4.40
<klatka schodowa nr 3>(2.44+1.46+1.33)*3.54 m2 18.51
<minus drzwi DE1>-1.8*2.0 m2 -3.60
<minus drzwi DE4 i DE5>-0.9*2.0*2 m2 -3.60
RAZEM 19.278
36 KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w okleinie CPL El 30 z oscieznicg metalowg +sa- |m2
d.2|1023-12 ana-|mozamykacz ukryty w kazdym skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz (z obréb-
logia ka obsadzenia)
<Drzwi DE1 dwuskrzydtowe dymoszzelne>1.8*2.0 m2 3.60
<Drzwi DE4 jednoskrzydiowe 2szt>0.9*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 7.200
37 /KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe przeszklone EI30+samozamykacz ukryty w m2
d.2/1204-05 kazdym skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz (z obrébka obsadzenia)
<Drzwi DE5 jednoskrzydtowe>0.9*2.0 m2 1.80
<Drzwi DE6 dwuskrzydtowe dymoszczelne >2.0*2.2 m2 4.40
<Drzwi DE7 jednoskrzydiowe dymoszczelne >0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 8.000
38|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt
d.2
10 szt 10.00
RAZEM 10.000
39|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt
d.2
10 szt 10.00
RAZEM 10.000
3 | PIETRO
40|KNR AT-43 |Scianki dzialowe hybrydowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i |m2
d.3/0107-02 ptyt gipsowo-wtéknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej kons-
trukcji no$nej grubosci 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.38.012)
<klatka schodowa nr 1>1.26*2.47+2.9*3.63 m2 13.64
<minus drzwi DE2>-0.9*2.0 m2 -1.80
<minus drzwi DE1>-1.8*2.0 m2 -3.60
<klatka schodowa nr 4>2.35*4.25 m2 9.99
<minus drzwi DE1>-1.8*2.0 m2 -3.60
RAZEM 14.627
41 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw klimaty- |otw.
d.3/0205-08 zacyjnych w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.000
42 KNR 2-02 Nadproze stalowe z L80x80 wykutego otworu $ciennego od strony wew. i m
d.3|0701-10 ana- |zewn.otworu
logia
2*0.7 m 1.40
RAZEM 1.400
43 KNR 0-17 Obrébka z uszczelnieniem otworu pod wentylator $cienny- ochrona naroznikéw |m
d.3|2609-08 ana- |wypuktych katownikiem metalowym
logia
2*(0.6+0.5)*2 m 4.40
RAZEM 4.400
44/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen- konstrukcja pod wentylator-z elementéw t
d.3/0206-03 ocynkowanych i malowanych proszkowo -klatka schodowa nr 4
0.08 t 0.08
RAZEM 0.080
45 KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w okleinie CPL El 30 z oscieznicg metalowg +sa- |m2
d.3|1023-12 ana-|mozamykacz ukryty w kazdym skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz (z obréb-
logia ka obsadzenia)
<Drzwi DE1 dwuskrzydtowe dymoszzelne>1.8*2.0*2 m2 7.20
<Drzwi DE2 jednoskrzydtowe dymoszczelne>0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 9.000
46|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych- do kamery




Przebudowa-dostos bud Z Sz P do wymagan przeciwpoz- PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100 m 100.00
RAZEM 100.000
47|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.3|0501-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
48|KNR AL-01  |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU  |szt.
d.3/0501-01 wewnetrzna
z.sz.3.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
49|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt
d.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
50|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt
d.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
4 Il PIETRO
51|KNR AT-43 |Scianki dzialowe hybrydowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i |m2
d.4/0107-02 ptyt gipsowo-wtéknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej kons-
trukcji no$nej grubosci 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.38.012)
<klatka schodowa nr 1>2.9*3.56 m2 10.32
<minus drzwi DE1>-1.8*2.0 m2 -3.60
RAZEM 6.724
52/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw klimaty- |otw.
d.4/0205-08 zacyjnych w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.000
53 KNR 2-02 Nadproze stalowe z L80x80 wykutego otworu $ciennego od strony wew. i m
d.4|0701-10 ana- |zewn.otworu
logia
2*0.75 m 1.50
RAZEM 1.500
54 KNR 0-17 Obrébka z uszczelnieniem otworu pod wentylator $cienny- ochrona naroznikéw |m
d.4|2609-08 ana- |wypuktych katownikiem metalowym
logia
2*(0.65+0.55)*2 m 4.80
RAZEM 4.800
55|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen- konstrukcja pod wentylator-z elementéw t
d.4/0206-03 ocynkowanych i malowanych proszkowo -klatka schodowa nr 1
0.08 t 0.08
RAZEM 0.080
56 KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w okleinie CPL El 30 z oscieznicg metalowg +sa- |m2
d.4|1023-12 ana-|mozamykacz ukryty w kazdym skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz (z obréb-
logia ka obsadzenia)
<Drzwi DE1 dwuskrzydtowe dymoszzelne>1.8*2.0 m?2 3.60
RAZEM 3.600
57|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno aluminiowe trzykomorowe o |[m2
d.4|0702-01 ana- |odpornosci ogniowej EI60- 80*110cm -1szt
logia
0.8*1.1 m2 0.88
RAZEM 0.880
58 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm- parapety zewn z blachy powlekane;.
0.35*0.95 m2 0.33
RAZEM 0.333
59/ KNR 0-12 Wykonanie parapetu wewnetrznego z ptytek ceramicznych m2
d.4(1120-04 ana-
logia
0.25%0.95 m2 0.24
RAZEM 0.238
60| KNNR 3 Rozbiérka pokrycia dachowego z dachéwki pod wentylator m2 pot.
d.4/0502-06
1 m2 pot. 1.00
RAZEM 1.000
61 KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji no$nej drewnianej na poziomie krokwi i jetek 8x16cm  |m
d.4|0526-01 ana-
logia
(1.2+0.6)*2 m 3.60
RAZEM 3.600
62 KNR 2-17 Podstawa dachowa dla dachéw spadzistych SDS 50 MAICO szt.
d.4/0148-05
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
63 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm- obrébka wentylatora - kotnierz z blachy powlekanej
0.3%(0.65+0.5)*2 m2 0.69
RAZEM 0.690
64|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt
d4
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
65|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt
d4
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
5 PODDASZE
66|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt
d5
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
67 |wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt
d5
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
6 ROBOTY MALARSKIE
68 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |m2
d.6/1204-08+ z poszpachlow.nieréwnosci klejem elastycznym - SCIANY
analogia
<PIWNICA>
<klatka schodowa nr 1>(29.66-4.7)*2.0 m2 49.92
<klatka schodowa nr 2>(27.3-2.70)*2.0 m2 49.20
<pomieszczenie 012>(15.70-0.9)*2.0 m2 29.60
<klatka schodowa nr 3>(13.42-4.5)*2.0 m2 17.84
<klatka schodowa nr 4>27.94*2.14-5.4*2.0 m2 48.99
<PARTER>
<klatka schodowa nr 1>(66.24-9.4)*2.0 m2 113.68
<klatka schodowa nr 2>(18.7-0.9)*2.0 m2 35.60
<pomieszczenie 111>(70.2-16.14)*2.0 m2 108.12
<klatka schodowa nr 3>(38.7-3.6)*2.0 m2 70.20
<klatka schodowa nr 4>(39.96-9.0)*2.0 m2 61.92
<1 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>(34.69-5.4)*2.0 m2 58.58
<klatka schodowa nr 2>(18.7-0.9)*2.0 m2 35.60
<pomieszczenie 205>(23.6-0.9)*2.0 m2 45.40
<klatka schodowa nr 4>(31.21-3.6)*2.0 m2 55.22
<2 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>(34.69-3.6)*2.0 m2 62.18
<klatka schodowa nr 2>(18.7-0.9)*2.0 m2 35.60
RAZEM 877.652
69 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian do |[m2
d.6|1206-04 wys.2,0m
poz.68 m?2 877.65
RAZEM 877.652
70 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505 - 01 kéw gtadkich bez gruntowania -$cian powyzej lamperii
<PIWNICA>
<klatka schodowa nr 1>29.66*(2.9-2.0) m2 26.69
<klatka schodowa nr 2>27.3%(2.9-2.0) m2 24.57
<pomieszczenie 012>15.70%(2.9-2.0) m2 14.13
<klatka schodowa nr 3>13.42*(2.9-2.0) m2 12.08
<PARTER>
<klatka schodowa nr 1>[42.12*(3.52-2.0)+(66.24-42.12)*(4.53-2.0)] m2 125.05
<klatka schodowa nr 2>18.7*(3.52-2.0) m2 28.42
<pomieszczenie 111>70.2*(3.52-2.0) m2 106.70
<klatka schodowa nr 3>38.7*(3.54-2.0) m2 59.60
<klatka schodowa nr 4>39.96*(3.54-2.0) m2 61.54
<1 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>34.69*(3.63-2.0) m2 56.55
<klatka schodowa nr 2>18.7*(3.63-2.0) m2 30.48
<pomieszczenie 205>23.6%(3.63-2.0) m2 38.47
<klatka schodowa nr 4>[8.35*(4.05-2.0)+(31.21-8.35)*(4.25-2.0)] m2 68.55
<2 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>34.69*(3.56-2.0) m2 5412
<klatka schodowa nr 2>18.7*(3.63-2.0) m2 30.48
<PODDASZE>
<pomieszczenie 306/1>(2.0+4.9)*2*2.95-0.9*2.0 m2 38.91
RAZEM 776.336

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant
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71 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6/1505-05 sufitéw z plyt gipsowych
<pomieszczenie nr 111-holl, korytarz>158.0 m?2 158.00
RAZEM 158.000
72/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6{1505 - 01 kéw gtadkich bez gruntowania -sufitow
<PIWNICA>
<klatka schodowa nr 1>(3.2+1.44)*2.91+(3.2+3.5)/2*7.5 m2 38.63
<klatka schodowa nr 2>[1.58*2.9*1.5+3.15*6.2-1.5*2.9] m2 22.05
<pomieszczenie 012>2.25*5.6 m2 12.60
<klatka schodowa nr 3>(2.2+2.4)*2.91 m2 13.39
<klatka schodowa nr 4>[2.71*6.1*1.5+2.14*2.71+3.0*2.71*1.5+2.71*2.2] m2 48.75
<PARTER>
<klatka schodowa nr 1>[21.4*2.91+(3.45+3.08)/26.7*1.5] m2 95.09
<klatka schodowa nr 2>3.15*6.2*1.5 m2 29.30
<klatka schodowa nr 3>3.1*20.8 m2 64.48
<klatka schodowa nr 4>[(1.24+2.44)*6.11+2.44*3.0+2.7*5.9*1 5] m2 53.70
<1 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>[2.91*(3.75+3.0)+3.4*1.1+(3.4+3.08)/2*5.5*1.5] m2 50.11
<klatka schodowa nr 2>3.15*6.2*1.5 m2 29.30
<pomieszczenie 205>6.0*5.8 m2 34.80
<klatka schodowa nr 4>[2.67*4.18+2.35*3.0+2.67*4.6*1.5] m2 36.63
<2 PIETRO>
<klatka schodowa nr 1>[2.91*(3.75+3.0)+3.4%1.39+(3.4+3.08)/2*5.15*1.5] m2 49.40
<klatka schodowa nr 2>3.15*6.2*1.5 m2 29.30
<PODDASZE>
<pomieszczenie 306/1>2.0*4.9 m?2 9.80
RAZEM 617.316
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1 PIWNICA
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi na klatke schodowg | szt. 1.000
d.1/0354-07 nr 1 z poziomu piwnicy -wykucie z
muru oscieznic o powierzchni do 2
m2
-- Robocizna --
r-g 1.5800
Razem pozycja 1 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki o grubosci 1/2 m2 6.639
d.1/0348-03 cegd. ha zaprawie cementowo-wapien-
nej na klatke schodowa nr 1
-- Robocizna --
r-g 0.9500
Razem pozycja 2 6.639
3/KNR 4-01 Uzupetnienie paséw tynku zwyktego m 8.710
d.1]0705-02 kat. Ill o szerokosci do 30 cm na mu-
rach z cegiet po rozbiérce $cianki
dziatowe;.
-- Robocizna --
r-g 0.4400
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0016
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0080
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0200
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
Razem pozycja 3 8.710
4/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m?2 2613
d.1/2009-05 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane recznie na tynku
na pasach po rozbidérce $cianki dzia-
towej
-- Robocizna --
r-g 0.4374
-- Materiaty --
gips budowlany szpachlowy t 0.0035
0.00354=0.0035=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m-g 0.0040
wyciag m-g 0.0200
Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 4 2.613
5/KNR 4-01 Demontaz kraty stalowej o powierz- m2 2.640
d.1/0354-10 chni ponad 2 m2 przy klatce schodo-
wej nr3
-- Robocizna --
r-g 0.6300
Razem pozycja § 2.640
6/KNR 4-01 Przyciecie drzwi z kraty . szt. 6.000
d.1|1305-06 analo-
gia
-- Robocizna --
r-g 0.0900
-- Materiaty --
tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.1300
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0500
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 6 6.000
7/KNR 4-01 Obsadzenie przycietej kraty stalowej |gniaz 4.000
d.1|0320-04 z.sz. |na state w murze. d.
2.5.9907-01
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-- Robocizna --
0.62*1.1= r-g 0.6820
-- Materiaty --
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 1.2900
piasek do zapraw m3 0.0030
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0300
Razem pozycja 7 4.000
8/KNR-W 4-01 Przebudowa drzwi stalowych prze- szt. 3.000
d.1/0921-09 suwnych na drzwi otwierane- dorobie-
nie zawiaséw drzwiowych
-- Robocizna --
r-g 1.0300
-- Materiaty --
okucia - zawiasy drzwiowe szt. 1.0000
materiaty pomochnicze(od M) % 8.0000
Razem pozycja 8 3.000
9/KNR-W 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek cera- m2 2.328
d.1|0820-08 analo- |micznych pod stopien schodowy na
gia klatke schodowa nr 1.
-- Robocizna --
r-g 1.3800
Razem pozycja 9 2.328
10/NNRNKB 202 |Wymurowanie stopnia schodowego z | m3 0.326
d.1|0136-01 analo- |bloczkéw betonowych na zaprawie
gia cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
r-g 5.0300
-- Materiaty --
bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73.3000
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.9000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.1800
materiaty pomochnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 10 0.326
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygta- | m2 2.328
d.1/1130-01 dzajace z zaprawy samopoziomujacej
grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2
-- Robocizna --
r-g 0.1700
-- Materiaty --
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszan- kg 8.1500
ka
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
$rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 11 2.328
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygla- | m2 2.328
d.1/1130-03 dzajace z zaprawy samopoziomujacej
- dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm- tgczna grubosé
10cm
Krotnosé = 5
-- Robocizna --
0.027*5= r-g 0.1350
-- Materiaty --
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszan- kg 8.1500
ka
1.63*5=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-10 -
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-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0100
0.002*5=
srodek transportowy m-g 0.0100
0.002*5=
Razem pozycja 12 2.328
13/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek greso- m2 3.638
d.1/1120-03 wych dostosowanych do istniejgcej
posadzki uktadanych metoda zwykig
-- Robocizna --
r-g 2.9211
-- Materiaty --
plytki gresowe posadzkowe m2 1.0300
zaprawa klejgca kg 5.2000
zaprawa spoinujgca kg 0.5500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0700
$rodek transportowy m-g 0.0384
Razem pozycja 13 3.638
14/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek greso- | m 0.160
d.1{1119-04 wych i wysokosci cokolika réwnej 10
cm
-- Robocizna --
r-g 0.7464
-- Materiaty --
plytki gresowe posadzkowe m2 0.1070
zaprawa klejgca kg 0.5200
zaprawa spoinujgca kg 0.0550
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0035
Srodek transportowy m-g 0.0019
Razem pozycja 14 0.160
15/KNNR 5 0114- |Przej$cia instalacyjne przez przegro- | szt. 14.000
d.1/08 dy o klasie odpornosci pozarowej REI
60 w piwnicy przy klatce schodowej
nr1inr3
-- Robocizna --
r-g 0.9000
-- Materiaty --
Przejscia instalacyjne wg opisu szt 1.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 15 14.000
16| KNR AT-43 Scianki dziatowe hybrydowe z ptyt m2 15.477
d.1/0107-02 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-
METR i plyt gipsowo-wiéknowych RI-
GIPS RIGIDUR na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowym (system 3.38.012)
-- Robocizna --
r-g 3.2500
-- Materiaty --
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- | m2 2.0600
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm
ptyty gipsowo-witéknowe RIGIPS RI- m2 2.0600
GIDUR H gr. 10 mm’
profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 0.8400
profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 2.0800
piyty lub maty z wetny mineralnej m2 1.0500
ISOVER gr.75mm
tasma uszczelniajaca piankowa RI- m 1.1600
GIPS szer. 70 mm
wkret RIGIPS TN 25' szt. 10.0000
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wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 35 mm | szt. 25.0000
kotki rozporowe szt. 1.6000
masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.5300
masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR kg 0.5300
klej do spoin RIGIPS RIGIDUR' dm3 0.0600
tasma spoinowa RIGIPS m 2.9400
masa szpachlowa wykonczeniowa Rl-| kg 0.2200
GIPS ProFin Mix'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0670
$rodek transportowy m-g 0.0520
Razem pozycja 16 15.477
17/KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w oklei- m2 7.200
d.1]{1023-12 analo- |nie CPL El 30 z o$cieznica metalowg
gia +samozamykacz ukryty w kazdym
skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz
(z obrébka obsadzenia)
-- Robocizna --
r-g 3.7700
-- Materiaty --
drzwi PORTA DE1 dwuskrzydiowe szt 0.1389
dymoszczelne petne 1.8*2.0m
drzwi PORTA DE2 jednoskrzydiowe | szt 0.1389
dymoszczelne petne 0.9*2.0m
drzwi PORTA DES3 jednoskrzydtowe szt 0.1389
dymoszczelne petne 0.9*2.0m
samozamykacz ukryty szt 0.5556
elektrotrzymacz szt 0.5556
kotwy metalowe szt. 5.2800
pianka poliuretanowa dm3 0.3300
silikon dm3 0.0600
gips szpachlowy kg 2.4200
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.3600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 17 7.200
18|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 3.000
d.1
-- Materiaty --
gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.0000
Razem pozycja 18 3.000
19|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt 3.000
d.1
-- Materiaty --
szafki ochronne na gasnice szt 1.0000
Razem pozycja 19 3.000
2 PARTER
20|KNR 4-01 Demontaz drzwi na klatke schodowg | szt. 1.000
d.2|/0354-07 nr 1 z poziomu piwnicy na parter -wy-
kucie z muru o$cieznic o powierzchni
do 2 m2-0.9*2.0m
-- Robocizna --
r-g 1.5800
Razem pozycja 20 1.000
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z poziomu piwni- | m?2 6.639
d.2|/0348-03 ¢y na parter o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej -
klatka schodowa nr 1
-- Robocizna --
r-g 0.9500
Razem pozycja 21 6.639
22|KNR 4-01 Wykucie bruzdy - podkucie w belce m 2.200
d.2|/0210-01 na wys.+2.06 w celu osadzenia drzwi.
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-- Robocizna --
r-g 3.8100
Razem pozycja 22 2.200
23|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m 2.200
d.2|0207-01 o przekroju do 0.015 m2 w
podiozach, stropach i $cianach bez
deskowan i stemplowan
-- Robocizna --
r-g 0.1700
-- Materiaty --
cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0040
kow 35
piasek do zapraw m3 0.0070
2wir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.0120
cyjny
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
zuraw okienny przeno$ny m-g 0.0900
Razem pozycja 23 2.200
24|KNR 4-01 Uzupetnienie paséw tynku zwyktego m 2.200
d.2|/0705-02 kat. Il o szerokosci do 30 cm po za-
murowaniu bruzd
-- Robocizna --
r-g 0.4400
-- Materiaty --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0016
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0080
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0200
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
Razem pozycja 24 2.200
25/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 0.660
d.2|2009-05 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane recznie na tynku
na pasach po zamurowantch bruz-
dach
-- Robocizna --
r-g 0.4374
-- Materiaty --
gips budowlany szpachlowy t 0.0035
0.00354=0.0035=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m-g 0.0040
wyciag m-g 0.0200
Srodek transportowy m-g 0.0034
Razem pozycja 25 0.660
26|KNR AT-43 Sufit podwieszany w holu gléwnym z | m2 158.000
d.2|0210-01 piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RI-
GIMETR na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 60 UL-
TRASTIL; pokrycie jednowarstwowe
(system 4.05.24)
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materiaty --
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- | m2 1.0300
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm
profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 1.2600
-13 -
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 3.4600
wieszak obrotowy RIGIPS noniuszo- | szt. 1.2600
wy
cze$¢ gérna wieszaka noniuszowego | szt. 1.2600
RIGIPS
klamra zabezpieczajgca do wiesza- szt. 2.5200
kéw noniuszowych RIGIPS
tacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 szt. 2.1000
tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 0.6300
wkret RIGIPS TN 25' szt. 21.0000
kotwy metalowe szt. 2.3100
masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.2600
tasma spoinowa RIGIPS m 1.4700
masa szpachlowa wykonczeniowa Rl-| kg 0.1100
GIPS ProFin Mix'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0450
$rodek transportowy m-g 0.0140
Razem pozycja 26 158.000
27 |KNR 4-03 Odtgczenie przewoddw o przekroju kpl. 60.000
d.2|0907-01 zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw
w puszkach odgateznych i odgatezni-
kach n.t.ip.t.
-- Robocizna --
r-g 0.1155
Razem pozycja 27 60.000
28|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych szt. 10.000
d.2|06 Swietléwkowych z kloszem - oprawy
do ponownego montazu
-- Robocizna --
r-g 0.5500
Razem pozycja 28 10.000
29|KNR 4-03 Montaz koncéwek kablowych zacis- | szt. 10.000
d.2|0902-01 kanych na przewodach Al lub Cu do 6
analogia mm2-potaczenia z przediuzanym
przewodem
-- Robocizna --
r-g 0.0525
-- Materiaty --
kohcéwki kablowe szt. 1.0400
materiaty pomochnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 29 10.000
30/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o facznym prze-| m 9.600
d.2|01 kroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
-- Robocizna --
r-g 0.0406
-- Materiaty --
przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm2 | m 1.0400
materiaty pomochnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 30 9.600
31|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach kpl. 10.000
d.2|02 podwieszanych - swietléwkowa do
3x40 W- montaz zdemontowanych
opraw
-- Robocizna --
r-g 0.6300
Razem pozycja 31 10.000
32/KNR 4-03 Podtgczenie przewoddéw pojedyn- pod- 60.000
d.2|0901-01 czych do 2.5 mm2 w powtoce polwini- | tacz.
towej pod zaciski lub $ruby
-- Robocizna --
r-g 0.0158
Razem pozycja 32 60.000
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
33/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego ob-| po- 1.000
d.2|01 wodu elektrycznego niskiego napiecia| miar
-- Robocizna --
r-g 1.3000
Razem pozycja 33 1.000
34/ KNR-W 4-03  |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji po- 1.000
d.2|1208-01 instalacji elektrycznych w obwodzie miar
1-fazowym
-- Robocizna --
r-g 0.6300
Razem pozycja 34 1.000
35/KNR AT-43 Scianki dziatowe hybrydowe z ptyt m2 19.278
d.2|/0107-02 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-
METR i plyt gipsowo-wiéknowych RI-
GIPS RIGIDUR na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowym (system 3.38.012)
-- Robocizna --
r-g 3.2500
-- Materiaty --
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- | m2 2.0600
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm
ptyty gipsowo-witéknowe RIGIPS RI- m2 2.0600
GIDUR H gr. 10 mm’
profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 0.8400
profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 2.0800
piyty lub maty z wetny mineralnej m2 1.0500
ISOVER gr.75mm
tasma uszczelniajaca piankowa RI- m 1.1600
GIPS szer. 70 mm
wkret RIGIPS TN 25' szt. 10.0000
wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 35 mm | szt. 25.0000
kotki rozporowe szt. 1.6000
masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.5300
masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR kg 0.5300
klej do spoin RIGIPS RIGIDUR' dm3 0.0600
tasma spoinowa RIGIPS m 2.9400
masa szpachlowa wykonczeniowa Rl-| kg 0.2200
GIPS ProFin Mix'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0670
Srodek transportowy m-g 0.0520
Razem pozycja 35 19.278
36 KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w oklei- m2 7.200
d.2|1023-12 analo- |nie CPL El 30 z o$cieznica metalowg
gia +samozamykacz ukryty w kazdym
skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz
(z obrébka obsadzenia)
-- Robocizna --
r-g 3.7700
-- Materiaty --
drzwi PORTA DE1 dwuskrzydiowe szt 0.1389
dymoszczelne petne 1.8*2.0m
drzwi PORTA DE4 jednoskrzydiowe | szt 0.2778
petne 0.9*2.0m
samozamykacz ukryty szt 0.4167
elektrotrzymacz szt 0.4167
kotwy metalowe szt. 5.2800
pianka poliuretanowa dm3 0.3300
silikon dm3 0.0600
gips szpachlowy kg 2.4200
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.3600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
-15 -
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 36 7.200
37 /KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe prze- | m?2 8.000
d.2/1204-05 szklone EI30+samozamykacz ukryty
w kazdym skrzydle drzwiowym+elek-
trotrzymacz (z obrébka obsadzenia)
-- Robocizna --
r-g 4.3100
-- Materiaty --
silikon kg 0.2400
pianka poliuretanowa kg 0.1600
kotki rozporowe szt. 4.3000
drzwi DES5 stalowe przeszklone jed- szt 0.1250
noskrzydtowe 0.9*2.0m
drzwi DEG stalowe dwuskrzydtowe szt 0.1250
dymoszczelne przeszklone 2.0*2.2m
drzwi DE7 stalowe jednoskrzydiowe | szt 0.1250
dymoszczelne przeszklone 0.9*2.0
samozamykacz ukryty szt 0.5000
elektrotrzymacz szt 0.5000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.1500
Razem pozycja 37 8.000
38|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 10.000
d.2
-- Materiaty --
gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.0000
Razem pozycja 38 10.000
39|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt 10.000
d.2
-- Materiaty --
szafki ochronne na gasnice szt 1.0000
Razem pozycja 39 10.000
3 | PIETRO
40 KNR AT-43 Scianki dziatowe hybrydowe z ptyt m2 14.627
d.3/0107-02 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-
METR i plyt gipsowo-wiéknowych RI-
GIPS RIGIDUR na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowym (system 3.38.012)
-- Robocizna --
r-g 3.2500
-- Materiaty --
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- | m2 2.0600
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm
ptyty gipsowo-witéknowe RIGIPS RI- m2 2.0600
GIDUR H gr. 10 mm’
profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 0.8400
profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 2.0800
piyty lub maty z wetny mineralnej m2 1.0500
ISOVER gr.75mm
tasma uszczelniajaca piankowa RI- m 1.1600
GIPS szer. 70 mm
wkret RIGIPS TN 25' szt. 10.0000
wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 35 mm | szt. 25.0000
kotki rozporowe szt. 1.6000
masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.5300
masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR kg 0.5300
klej do spoin RIGIPS RIGIDUR' dm3 0.0600
tasma spoinowa RIGIPS m 2.9400
masa szpachlowa wykonczeniowa Rl-| kg 0.2200
GIPS ProFin Mix'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0670
Srodek transportowy m-g 0.0520
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosc¢

Wartos¢

Razem pozycja 40

14.627

41
d3

KNR 7-28
0205-08

Przebicie otworéw o powierzchni po-
nad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli-
matyzacyjnych w $cianach murowa-
nych o grubosci 1 1/2 ceg.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M)

otw.

6.4200

1.0000

1.000

Razem pozycja 41

1.000

42
d3

KNR 2-02
0701-10 analo-

gia

Nadproze stalowe z L80x80 wykutego
otworu $ciennego od strony wew. i
zewn.otworu

-- Robocizna --

-- Materiaty --

nadproza stalowe z L80x80 skrecone
Srubami

zaprawa cementowa M 80

materiaty pomochnicze(od M)

r-g

kg

m3
%

0.5200

11.9000

0.0010
1.5000

1.400

Razem pozycja 42

1.400

43
d.3

KNR 0-17
2609-08 analo-

gia

Obrébka z uszczelnieniem otworu
pod wentylator $cienny- ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych (CT85)

katownik aluminiowy z siatka
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przeno$ny
$rodek transportowy

r-g

kg

0.2200

0.9000
1.1760
1.5000

0.0007
0.0005

4.400

Razem pozycja 43

4.400

44
d3

KNNR 7 0206-
03

Konstrukcje podparé, zawieszen-
konstrukcja pod wentylator-z elemen-
téw ocynkowanych i malowanych
proszkowo -klatka schodowa nr 4

-- Robocizna --

-- Materiaty --

konstrukcja pod wentylator-z elemen-
téw ocynkowanych i malowanych
proszkowo -klatka schodowa nr 4
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
srodek transportowy
spawarka

95.7000

1.0000

4.0000

1.9000
23.0000

0.080

Razem pozycja 44

0.080

45
d.3

KNR 0-19
1023-12 analo-

gia

Montaz drzwi Porta petnych w oklei-
nie CPL El 30 z oscieznica metalowg
+samozamykacz ukryty w kazdym
skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz
(z obrébka obsadzenia)

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi PORTA DE1 dwuskrzydiowe
dymoszczelne petne 1.8*2.0m

drzwi PORTA DE2 jednoskrzydiowe
dymoszczelne petne 0.9*2.0m
samozamykacz ukryty

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

szt

szt

szt

3.7700

0.2222

0.1111

0.5556

-17 -
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
elektrotrzymacz szt 0.5556
kotwy metalowe szt. 5.2800
pianka poliuretanowa dm3 0.3300
silikon dm3 0.0600
gips szpachlowy kg 2.4200
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.3600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 45 9.000
46 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o facznym prze-| m 100.000
d.3/04 kroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w go-
towych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- do kamery
-- Robocizna --
r-g 0.0546
-- Materiaty --
przewody UTP kat 5 m 1.0400
materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Razem pozycja 46 100.000
47|/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji | szt. 1.000
d.3/0501-01 uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
-- Robocizna --
r-g 3.3600
-- Materiaty --
kamera wewn. INTROX IN-910DN - kpl 1.0000
kompletha
Razem pozycja 47 1.000
48| KNR AL-01 Préby funkcjonowania elementéw szt. 1.000
d.3|/0501-01 z.sz. |systemu telewizji uzytkowej - kamera
3.4 TVU wewnetrzna
-- Robocizna --
3.36%1.5= r-g 5.0400
Razem pozycja 48 1.000
49|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 2.000
d.3
-- Materiaty --
gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.0000
Razem pozycja 49 2.000
50|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt 2.000
d.3
-- Materiaty --
szafki ochronne na gasnice szt 1.0000
Razem pozycja 50 2.000
4 Il PIETRO
51 KNR AT-43 Scianki dziatowe hybrydowe z ptyt m2 6.724
d.4/0107-02 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-
METR i plyt gipsowo-wiéknowych RI-
GIPS RIGIDUR na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm z pokryciem obustronnym dwu-
warstwowym (system 3.38.012)
-- Robocizna --
r-g 3.2500
-- Materiaty --
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RI- | m2 2.0600
GIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm
ptyty gipsowo-witéknowe RIGIPS RI- m2 2.0600
GIDUR H gr. 10 mm’
profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 0.8400
profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 2.0800
piyty lub maty z wetny mineralnej m2 1.0500
ISOVER gr.75mm
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
tasma uszczelniajaca piankowa RI- m 1.1600
GIPS szer. 70 mm
wkret RIGIPS TN 25' szt. 10.0000
wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 35 mm | szt. 25.0000
kotki rozporowe szt. 1.6000
masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.5300
masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR kg 0.5300
klej do spoin RIGIPS RIGIDUR' dm3 0.0600
tasma spoinowa RIGIPS m 2.9400
masa szpachlowa wykonczeniowa Rl-| kg 0.2200
GIPS ProFin Mix'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0670
$rodek transportowy m-g 0.0520
Razem pozycja 51 6.724
52/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni po- | otw. 1.000
d.4/0205-08 nad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli-
matyzacyjnych w $cianach murowa-
nych o grubosci 1 1/2 ceg.
-- Robocizna --
r-g 6.4200
-- Materiaty --
materiaty pomochnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 52 1.000
53 KNR 2-02 Nadproze stalowe z L80x80 wykutego| m 1.500
d.4|0701-10 analo- |otworu $ciennego od strony wew. i
gia zewn.otworu
-- Robocizna --
r-g 0.5200
-- Materiaty --
nadproza stalowe z L80x80 skrecone | kg 11.9000
Srubami
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 53 1.500
54/KNR 0-17 Obrébka z uszczelnieniem otworu m 4.800
d.4|2609-08 analo- |pod wentylator $cienny- ochrona na-
gia roznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
-- Robocizna --
r-g 0.2200
-- Materiaty --
zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- | kg 0.9000
pianowych (CT85)
katownik aluminiowy z siatka m 1.1760
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przeno$ny m-g 0.0007
Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 54 4.800
55|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podparé, zawieszen- t 0.080
d.4/03 konstrukcja pod wentylator-z elemen-
téw ocynkowanych i malowanych
proszkowo -klatka schodowa nr 1
-- Robocizna --
r-g 95.7000
-- Materiaty --
konstrukcja pod wentylator-z elemen- | t 1.0000
téw ocynkowanych i malowanych
proszkowo -klatka schodowa nr1
materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 1.9000
spawarka m-g 23.0000
-19-
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
Razem pozycja 55 0.080
56 KNR 0-19 Montaz drzwi Porta petnych w oklei- m2 3.600
d.4|1023-12 analo- |nie CPL El 30 z o$cieznica metalowg
gia +samozamykacz ukryty w kazdym
skrzydle drzwiowym+elektrotrzymacz
(z obrébka obsadzenia)
-- Robocizna --
r-g 3.7700
-- Materiaty --
drzwi PORTA DE1 dwuskrzydiowe szt 0.2778
dymoszczelne petne 1.8*2.0m
samozamykacz ukryty szt 0.5556
elektrotrzymacz szt 0.5556
kotwy metalowe szt. 5.2800
pianka poliuretanowa dm3 0.3300
silikon dm3 0.0600
gips szpachlowy kg 2.4200
mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.3600
zewnetrznych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0500
Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 56 3.600
57/ KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych | m?2 0.880
d.4/0702-01 analo- |okien - okno aluminiowe trzykomoro-
gia we o odpornosci ogniowej EI60- 80*
110cm -1szt
-- Robocizna --
r-g 2.9500
-- Materiaty --
okno aluminiowe , system trzykomo- | szt 1.1364
rowy, EI60 z samozamykaczem
pianka poliuretanowa kg 0.0400
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 57 0.880
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 0.333
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm- parapety zewn z blachy
powlekane;.
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materiaty --
parapet - gotowy wyréb-blacha powle-| m2 1.2300
kana ptaska
wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 58 0.333
59/ KNR 0-12 Wykonanie parapetu wewnetrznego z| m?2 0.238
d.4/1120-04 analo- |ptytek ceramicznych
gia
-- Robocizna --
r-g 3.0254
-- Materiaty --
ptytki ceramiczne m2 1.0300
zaprawa klejgca kg 5.2000
zaprawa spoinujgca kg 0.5500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0700
$rodek transportowy m-g 0.0384
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 59 0.238
60| KNNR 3 0502- |Rozbiérka pokrycia dachowego z da- | m?2 1.000
d.4/06 chowki pod wentylator pot.
-- Robocizna --
r-g 2.3100
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 8.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0700
Srodek transportowy m-g 0.1600
Razem pozycja 60 1.000
61 KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej drew- m 3.600
d.4/0526-01 analo- |nianej na poziomie krokwi i jetek
gia 8x16¢cm
-- Robocizna --
r-g 0.3500
-- Materiaty --
krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 0.0440
cone Kl Il
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1500
materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0050
Srodek transportowy m-g 0.0050
Razem pozycja 61 3.600
62 KNR 2-17 Podstawa dachowa dla dachow spa- | szt. 1.000
d.4/0148-05 dzistych SDS 50 MAICO
-- Robocizna --
9.09*0.955= r-g 8.6810
-- Materiaty --
podstawa dachowa dla dachéw spa- | szt. 1.0000
dzistych SDS 50
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.3800
Razem pozycja 62 1.000
63| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 0.690
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm- obrébka wentylatora - kot-
nierz z blachy powlekanej
-- Robocizna --
r-g 1.3500
-- Materiaty --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 63 0.690
64|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.000
d4
-- Materiaty --
gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.0000
Razem pozycja 64 1.000
65|wyposazenie  |Szafki ochronne na gasnice szt 1.000
d4
-- Materiaty --
szafki ochronne na gasnice szt 1.0000
Razem pozycja 65 1.000
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
5 PODDASZE
66|wyposazenie |Gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 3.000
d5
-- Materiaty --
gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 1.0000
Razem pozycja 66 3.000
67|wyposazenie |Szafki ochronne na gasnice szt 3.000
d5
-- Materiaty --
szafki ochronne na gasnice szt 1.0000
Razem pozycja 67 3.000
6 ROBOTY MALARSKIE
68 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod ma- | m?2 877.652
d.6/1204-08+analo-|lowanie farbami olejnymi starych tyn-
gia kéw z poszpachlow.nieréwnosci kle-
jem elastycznym - SCIANY
-- Robocizna --
r-g 0.0950
-- Materiaty --
klej elastyczny kg 2.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 68 877.652
69 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejny-| m?2 877.652
d.6/1206-04 mi starych tynkéw wewnetrznych
Scian do wys.2,0m
-- Robocizna --
0.528%1=0.528= r-g 0.5280
-- Materiaty --
grunt pokostowy dm3 0.1800
farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.0850
go stosowania
rozcienczalnik do wyrobéw lakiero- dm3 0.0430
wych
farba olejna do gruntowania ogélnego | dm3 0.0990
stosowania
szpachléwka olejno-zywiczna na tynki| dm3 0.2610
biata
papier scierny w arkuszach ark 0.1330
materiaty pomochnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 69 877.652
70/KNR 2-02 1505 |Dwukrotne malowanie farbami latek- | m?2 776.336
d.6|- 01 sowymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania -
Scian powyzej lamperii
-- Robocizna --
r-g 0.1391
-- Materiaty --
farba lateksowa jasna dm3 0.2891
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 70 776.336
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latek- | m2 158.000
d.6/1505-05 sowymi kolor powierzchni wewnetrz-
nych - sufitéw z plyt gipsowych
-- Robocizna --
r-g 0.3183
-- Materiaty --
farba lateksowa jasna dm3 0.2590
klej kostny' kg 0.0050
szpachléwka gipsowa z dodatkiem kg 3.0000
farby emulsyjnej'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosé
jedn.
$rodek transportowy m-g 0.0032
Razem pozycja 71 158.000
72|KNR 2-02 1505 |Dwukrotne malowanie farbami latek- | m?2 617.316
d.6|- 01 sowymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania -su-
fitow
-- Robocizna --
r-g 0.1391
-- Materiaty --
farba lateksowa jasna dm3 0.2891
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 72 617.316
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Slownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|[robocizna

1601.9471

RAZEM

Slownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14274 Uzytkownik: kosztorysant

Lp. Nazwa Jm llosé 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
1. kamera wewn. INTROX IN-910DN -kompletha kpl 1.0000 1.0000
2.|drzwi PORTA DE1 dwuskrzydiowe dymoszczelne petne szt 5.0000 5.0000

1.8*2.0m
3.|drzwi PORTA DE2 jednoskrzydtowe dymoszczelne petne  |szt 2.0000 2.0000
0.9*2.0m
4.|drzwi PORTA DE3 jednoskrzydtowe dymoszczelne petne szt 1.0000 1.0000
0.9*2.0m
5.|drzwi PORTA DE4 jednoskrzydtowe petne 0.9*2.0m szt 2.0000 2.0000
6.|drzwi DES5 stalowe przeszklone jednoskrzydiowe 0.9*2.0m |szt 1.0000 1.0000
7.|drzwi DE7 stalowe jednoskrzydtowe dymoszczelne prze- szt 1.0000 1.0000
szklone 0.9*2.0
8.|drzwi DES6 stalowe dwuskrzydtowe dymoszczelne przeszklo-|szt 1.0000 1.0000
ne 2.0*2.2m
9. katownik aluminiowy z siatka m 10.8192 10.8192
10.|nadproza stalowe z L80x80 skrecone $rubami kg 34.5100 34.5100
11. |profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 47.1290 47.1290
12.|profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 116.7005 116.7005
13. |profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 199.0800 199.0800
14.|profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 546.6800 546.6800
15.|wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt. 199.0800 199.0800
16.|cze$¢ gdmna wieszaka noniuszowego RIGIPS szt. 199.0800 199.0800
17.|klamra zabezpieczajaca do wieszakdw noniuszowych RI-  |szt. 398.1600 398.1600
GIPS
18. [tacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 szt. 331.8000 331.8000
19. [tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 99.5400 99.5400
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5400 0.5400
21. kotwy metalowe szt. 507.5400 507.5400
22.|wkret RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 35 mm szt. 1402.6500 1402.6500
23.|wkret RIGIPS TN 25' szt. 3879.0600 3879.0600
24.|okucia - zawiasy drzwiowe szt. 3.0000 3.0000
25. |pianka poliuretanowa dm3 8.9100 8.9100
26. silikon kg 1.9200 1.9200
27.|silikon dm3 1.6200 1.6200
28. |pianka poliuretanowa kg 1.3152 1.3152
29.|farba lateksowa jasha dm3 443.8268 443.8268
30.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania dm3 86.8875 86.8875
31.|farba olejna nawierzchniowa ogédlnego stosowania dm3 74.6004 74.6004
32.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 229.0672 229.0672
33.|grunt pokostowy dm3 157.9774 157.9774
34.|rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 37.7390 37.7390
35.|konstrukcja pod wentylator-z elementéw ocynkowanych i t 0.0800 0.0800
malowanych proszkowo -klatka schodowa nr 4
36.|konstrukcja pod wentylator-z elementéw ocynkowanych i t 0.0800 0.0800
malowanych proszkowo -klatka schodowa nr1
37.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3000 0.3000
38. tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.7800 0.7800
39. |klej kostny' kg 0.7900 0.7900
40.|zaprawa klejaca kg 20.2384 20.2384
41.|zaprawa spoinujgca kg 2.1406 2.1406
42.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych (CT85) kg 8.2800 8.2800
43.|tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm m 65.0830 65.0830
44.|piasek do zapraw m3 0.1147 0.1147
45.|2wir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.0264 0.0264
46.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 5.1600 5.1600
47.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0088 0.0088
48.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0175 0.0175
49.|gips szpachlowy kg 65.3400 65.3400
50.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej' kg 474.0000 474.0000
51.|gips budowlany szpachlowy t 0.0115 0.0115
52.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 70.8162 70.8162
53.|masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR kg 29.7362 29.7362
54.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix' kg 29.7233 29.7233
55. klej do spoin RIGIPS RIGIDUR' dm3 3.3664 3.3664
56.|ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) |m2 278.3184 278.3184
gr. 12,5 mm
57.|ptyty gipsowo-witéknowe RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 mm' m?2 115.5784 115.5784
58.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 37.9464 37.9464
59. | piyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER gr.75mm m?2 58.9113 58.9113
60. | mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 117.7200 117.7200
61.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0153 0.0153
62.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0626 0.0626
63. | plytki gresowe posadzkowe m?2 3.7643 3.7643
64. | plytki ceramiczne m?2 0.2451 0.2451
65. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.1584 0.1584
66.|okno aluminiowe , system trzykomorowy, EI60 z samoza- |szt 1.0000 1.0000
mykaczem
67.|tasma spoinowa RIGIPS m 397.2116 397.2116
.25
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1l wyk. Cena jedn. Wartosé
68.|papier $cierny w arkuszach ark 116.7277 116.7277
69. | Przejscia instalacyjne wg opisu szt 14.0000 14.0000
70. Klej elastyczny kg 1755.3040 1755.3040
71.|podstawa dachowa dla dachéw spadzistych SDS 50 szt. 1.0000 1.0000
72.|koncowki kablowe szt. 10.4000 10.4000
73.|przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm2 m 9.9840 9.9840
74.|przewody UTP kat 5 m 104.0000 104.0000
75.  kotki rozporowe szt. 124.1696 124.1696
76. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 17.5956 17.5956
77.blacha powlekana ptaska m?2 0.8487 0.8487
78.|parapet - gotowy wyréb-blacha powlekana ptaska m?2 0.4096 0.4096
79.|samozamykacz ukryty szt 18.0000 18.0000
80. elektrotrzymacz szt 18.0000 18.0000
81.|gasnice 6 kg GP-6 ABC szt 19.0000 19.0000
82.|szafki ochronne na gasnice szt 19.0000 19.0000
83. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 23.8958 23.8958
84. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 15.2894 15.2894
85.|materialty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 13.0292
2.|zuraw okienny przenosny m-g 0.2044
3.|8rodek transportowy m-g 9.9548
4.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2622
5.|mieszarka do zapraw m-g 0.0131
6.|spawarka m-g 3.6800
RAZEM
Slownie:
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