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Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

BRANZA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
SST. 00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t okreslonych w pkt. 1.2.

Specyfikacja ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robét budowlanych zwigzanych z

Przebudowa - dostosowanie budynku Zespotu Szk64 Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kaliszu do wymagan przeciwpozarowych.

KOD CPV 45214200-2

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspolne dla robot objetych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST):

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1. SST-1.90-KOD CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

SST-2.10 - KOD CPV 45262300-4 - Konstrukcje betonowe

SST-2.15 - KOD CPV 45262300-4 - Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
SST-2.20 - KOD CPV 45262310-7 - Zbrojenie, stal zbrojeniowa

SST-2.25 - KOD CPV 45262310-7 - Konstrukcje stalowe

SST-2.30 - KOD CPV 45262500-6 - Konstrukcje murowe (ceramiczne)

SST-2.91 - KOD CPV 45261300-7 - Obrobki blacharskie

NooswmN

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

8. SST-3.61-KOD CPV 45320000-6 - Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powtokami
9. SST-3.65- KOD CPV 45321000-3 - Izolacje termiczne i akustyczne
10. SST-3.90 - KOD CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

GRUPA 45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

11. SST-4.20 - KOD CPV 45410000-4 - Tynki i oktadziny

12. SST-4.25-KOD CPV 45410000-4 - Scianki dziatowe i sufity podwieszane
13. SST-4.30 - KOD CPV 45430000-0 - Posadzki

14. SST-4.50 - KOD CPV 45420000-7 - Slusarka, stolarka okienna i drzwiowa
15. SST-4.60- KOD CPV 45440000-3 - Roboty malarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.3 terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.4 pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.5 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.7 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.8 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lud jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.9 Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.10 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.11 Kierunku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za
prowadzong budowe.

1.4.12 Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow
prowadzonych robét.

1.4.14 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonywanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.18 Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.19 Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci
Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.20 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
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1.4.21 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ” Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania robét i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegétowy wzglad na:
1) lokalizacje magazyno6w, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

str. 4



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osa6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni tereny i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Roboty czesciowo prowadzone bedg na czynnym obiekcie i mogg wystepowac czasowe ograniczenia w
realizacji czesci prac. Roboty wewnatrz rowniez bedg musiaty by¢ prowadzone bez wytagczenia
poszczegoélnych oddziatéw - nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig realizacji rob6t pomieszczenie po
pomieszczeniu.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposaéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestrzegajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi - muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladanie materiatow

Wykonawca zapieni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pb6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zmierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowos¢ wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, system (sposoéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia i do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan), spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
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takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw badan (rodzaj i czestotliwosg,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasada kontroli jakos$ci robot

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze deklaracje/oswiadczenia wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszy powtérnych lub dodatkowych
badan i pobieraniu probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST
3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
4. sa dopuszczone do stosowania w obiektach sportowych.
Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i minia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:
- Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit,
Inne istotne informacje o przebiegu robét.
PropozyCJe uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wzgledu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét, odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem di dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku obioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniach, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegétowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

- Podstawa ptatnosci ustalona zostata w umowie
Cena jednostkowa uwzglednia cato$¢ operacji technologicznych, koszty materiatéw i robocizny,
zabezpieczen, pracy sprzetu niezbednych do realizacji robét
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9.2. Dla rozwigzan technicznych wskazanych w projekcie bedgcym rozwigzaniem systemowym (np. system
uszczelnien, odwodnien itp.) majg zastosowanie w/w ustalenia oraz wytyczne producenta i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) wraz
z pbézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy
dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go
przyjac¢ w kosztorysie i do wykonania.
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SST-1.90 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem - SST sg wymagania dotyczace wykonania rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych
poprzedzajgcych wykonanie robét zasadniczych.
2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdt;
demontaz (wymiana) okna o wym.85x115cm hp=188cm, na drugim pietrze, klatka nr 1,
demontaz drzwi na klatke schodowa nr 1 z poziomu piwnicy wraz z rozbiorka $ciany,
demontaz drzwi z klatki schodowej nr 1 z poziomu piwnicy na parter wraz z rozbiorka sciany,
likwidacja kraty stalowej w piwnicy przy klatce schodowej nr 3, dt.120cm,
przebudowa drzwi stalowych (rama drzwi z katownika stalowego wypetniona kratg stalowg
ogrodzeniowg) z przesuwnych na otwierane (wymiana zawiasow),
3. Wymagania szczegotowe dotyczgce wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych
- materiaty nie wystepuja.
4. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 ST - cze$¢ ogdlna.
5. Wymagania szczeg6towe dotyczace sSrodkow transportowych
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p 4 ST- cze$¢ ogdlna.
W przypadku robot transportowych - uzyte srodki transportowe winny by¢ przystosowane do wywozu
materiatéw odpadowych. Miejsce wywozu materiatéw pochodzacych, z rozbiérki Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest mie¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
6. Wymagania szczegotowe dot. wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t zostaly okreslone w pkt. 5 ST — cze$¢ ogodlna.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krétkim czasie ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie
na otoczenie oraz konieczno$¢ zachowania petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektéw.
Wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu. Nie nalezy prowadzi¢
robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatréw. Szczegélng
ostroznos$¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sasiadujacych drzew.
Urzadzenia, budowle a przede wszystkim drzewa i zielen znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Materiaty pochodzace z rozbidrki winny by¢ odwrotnie usuniete z
terenu .
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren rob6t nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé
przed dostepem 0s6b postronnych.
Wszystkie elementy przewidziane do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i sktadowane w wyznaczonym miejscu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniate na
skutek prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez Inwestora dokumentacja projektowa
nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.
7. Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t
Okreslone zostaty w pkt. 1.5 ST - cze$¢ ogdlna.
8. Kontrola i odbidr rob6t budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST - czes$é ogolna.
Kontrola robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rozebranych elementéw,
zasypaniu dotéw, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na wyznaczone skfadowisko odpadéw.
Kontroli i odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu w przypadku robét rozbiérkowych podlega
sprawdzenie wykonania catego zakresu robét - rozbidrki poszczeg6inych elementéw.
9. Wymagania dotyczgce obmiaru robot
Zostaly okreslone w czesci ogdlnej pkt. 7 ST- czes$¢ ogdélna. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi sg m2,m3 i masa rozebranych elementéw.
10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w czesci ogolnej pkt. 9 ST- czes$¢ ogodlna.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych.
11. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$¢ ogdlna
Odpowiednie przepisy BHP.
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SST-2.10 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych dla zadania
okreslonego w punkcie 1.1 ST-00.

1.2. Zakres stosowania SST

szczegO6towa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 SST.00.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu dla nastepujgcych elementéw: podktady betonowe ,
stopy i fawy fundamentowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST,, Wymagania ogélne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgladem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczba cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 24

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgladem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rf w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Ry - wytrzymatosc¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,, Wymagania ogdlne"pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST,,
Wymagania ogolne"pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac¢ nastepujgcym
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badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1,1996, PN-EN 196-
3,1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego-normalnie twardniejgcego muszag
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilodci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny. specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujagcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornia, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) -do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
*dla grysow granitowych - do 16%,

*dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
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PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm-14+19%
-do 0.50mm-33+48%

-do 1,00mm-53+76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od -wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacqg kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostoéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- hasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FJ50); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.
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Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3do5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $srednig wymagang wytrzymatos¢
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartosci 3,5-5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostagp wody przed zamarznie ciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza, od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 Symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.,,Wymagania ogdélne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywacé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST ,, Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

str. 15



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos$¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystosc deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie {podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +,-3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3, 0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8, 0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowacé
wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi0,3-0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie, pewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomoca mat lub folii.

54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po ,,zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie, powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacjg powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu ( ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$é na deformacje, pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych IlI lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijq projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST.00 ., Wymagania ogdlne"pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobéw,

- | prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bada pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-
B-06250.
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Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki
natezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$c¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdélne

- Rozr6znia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widze nig niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

-zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

-innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

-specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w sto sunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rozno-imienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji ~ zgodnie z normami PN-87/N-02251 iPN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
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+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm-przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5mm przy przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy Kklasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie
tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej mewy gtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz: 8 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <=
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wigksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji NI,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdét podano SST.00.,, Wymagania ogélne" pkt 7.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej

Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.00.,, Wymagania ogélne"pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9. Za
wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materia tow
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszyw a skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST-2.11 ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem prefabrykatéw zelbetowych dla zrealizowania zadania okreslonego w pkt.1.1. ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
zelbetowych prefabrykatow budowlanych.

1.4 Ogodlne wymaganie dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spos6b przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacijag Projektowa. S.T. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
- Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane

3. SPRZET

Montaz prefabrykatéw mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwaéch drewnianych przektadkach tak
aby zwis koncéw byt nie > 60 cm. Dotyczy to rowniez skltadowania. llo$¢ w stosie - max 6 sztuk lub podpiera¢
w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ ptyt w dowolnym miejscu oraz
przewraca¢ na bok gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy montazu belek, podciggéw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w projekcie nie podano
inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna gfebokos¢ oparcia prefabrykatow na podporze.

Rodzaj betonu w elemencie
Podporowym

Beton zwykty klasy nizszej
niz B20 oraz beton
kruszynowy lekki

Beton zwykly klasy nie
nizszej niz B20

Sposéb odparci
| rozpigtos¢ poziomyc
Prefabrykatéw

Prefabrykaty nie | < 3.0~ 5 7
zamocowane oparte na
dwdéch podporach [>3,0m 7 10

Gtebokos¢ oparcia

Prefabrykaty zamocowane

oparte na dwdch podporach 1<30m 4 >
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech 1>30m 5 7

krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie
okreslonej w projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢
nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczegdlnie nalezy
zwrécié uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi,, podpierajgce belki do chwili nalezytego
stwardnienia betonu wiencow i nadprozy $cian nosnych Przed betonowaniem wiencéw otwory pustakéw
stropowych zamknaé za pomocg betonowych lub gipsowych korkéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Prefabrykaty

- Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo jakosci. Podstawg wydania
Swiadectwa jakosci sg bezposrednie ogledziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty swiadczgce o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz , Wymaganiami” technicznymi wykonania i
odbioru prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Dokumentami tymi sa przede wszystkim:

a/ protokét badan jakosci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowej

c/ atesty materiatow (cement, stal) wystawione przez producentow

d/ protokoty badan jakosci betonu - wytrzymatosé, mrozoodpornosé, nasigkliwos¢, wodoszczelnose

e/ zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach czgstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego dokonanych
przez nadz6r techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczgcymi

6.2. Montaz prefabrykatéw

Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpér konstrukcyjnych.
Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic:

a/ osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielkos¢ przesungé w poziomie i pionie
Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ oparcie prefabrykatu na podporze
Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywac¢ sie zgodnie z technologia montazu opracowana
przez producenta

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jakosci montazu i jakosci wykonania robét zwigzanych z montazem konstrukciji z elementow
prefabrykowanych powinien wykonywac kierownik budowy poprzez odpowiednig odpowiednia stuzbe kontroli.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka, 1 m, 1 m2 zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR KONCOWY
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa za 1 szt montazu prefabrykatéw obejmuje
Roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ew. rusztowania,

montaz prefabrykatéw wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw,
rozbidrke rusztowan,

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena jednostkowa (1 mb., 1m2) montazu prefabrykatéw betonowych obejmuje
Roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz prefabrykatéw wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw,

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

SST-2.20 ZBROJENIE, STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

obiektéw budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Rob6t zwigzanych z:

-przygotowaniem zbrojenia, kotew,

-montazem zbrojenia, kotew

-kontrolg jakosci Robot i materiatéw.

Zakres Rob6t obejmuje wszystkie elementy fundamentéw, korpuséw podpér i muréw, konstrukcje ustrojow
niosacych, plyty przejsciowe, zabudowy chodnikowe oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00 "Wymagania Ogélne". .

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Sebrowane o srednicy do 40mm.

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej $rednicy nominalnej, pochodzaca z
jednego wytopu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST- 00.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
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2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami stosuje sig:

- stal klasy AllIN

- stal klasy Alll

- stal klasy A ll

- stal klasy A |

2.1.2. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy AllIN (Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2001-04-1115) o
nastepujacych parametrach:

-$rednica preta w mm 8 + 32,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375.

-wydtuzenie (min) A5 w % 10,

-zginanie do kata 60 oraz brak pekniec¢ i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy Alll wg PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
-$rednica preta w mm 6-32,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 410,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410,

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 340.

-wydtuzenie (min) A5 w % 16,

-zginanie do kata 90 i brak peknig¢ i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy All wg PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
-$rednica preta w mm 6-32,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490,

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295.

-wydtuzenie (min) A5 w % 20,

-zginanie do kata 180 i brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy Al wg PN-H-84023/01 o nastepujacych

parametrach:

-$rednica preta w mm 5,5+40,

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 240,

-wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240,

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200.

-wydtuzenie (min)A5 w % 24,

-zginanie do kata 180 i brak pekniec i rys w zigczu.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, stwierdzajgcy zgodno$c
wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej, w ktérym ma by¢ podane:

-nazwa wytworcy,

-oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
-masa partii,

-rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw musza znajdowac sie
nastepujace informacje:

-znak wytworcy,

-Srednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer partii,

-znak obrobki cieplnej.

Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez Swiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy
ogledzinach zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i
pozostatosci jamy wsadowej.

2.2. Drut montazowy )
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Srednice
drutu wigzatkowego nalezy dostosowac do $rednicy pretéw gtéwnych w ztgczu.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub korkéw (zatyczek)
plastikowych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

str. 24



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

Do spawania pretéw zbrojeniowych mozna stosowac elektrody rutylowe $rednio otulone ER146 lub E432R11
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-M-69433.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Organizacja Rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdza i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dla poszczeg6lnych gatunkéw
stali podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcowki i pretdw nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub
spawania. Minimalna odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywag stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

-0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpér masywnych,

-0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

-0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

-0,03m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

-0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia piyt.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomocg spawania

Uwaga :
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Stal klasy Al jest spawalna bez ograniczen. Stale klasy All, Alll, AllIN sa spawalne przy zachowaniu
warunkow dodatkowych wg PN-H-84023/06.

Przy tgczeniu pretébw za pomoca spawania dopuszcza sie nastepujgce rodzaje potaczen:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

- czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Wymiary spoin i nosnosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg p. 12.7 normy PN-S-10042.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegto$¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni jedynie
spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.

5.3.2.2. Laczenie pretdw na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dlugosci zakladéw w potgczeniach zbrojenia
nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci taczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej diugosci kotwienia
wg normy PN-S-10042 p.12.8..

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:

- dla pretéw zebrowanych 50%,

- dla pretéw gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna taczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtos¢ w Swietle pretéw taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i
niz 20mm.

5.3.2.3 Kotwienie pretow

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznos$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg
normy PN-S-10042 p. 12.6.

Minimalne diugosci kotwienia pretéw prostych bez hakdw przyjmuije sie:

- dla pretéw gtadkich $ciskanych - 30 d

- dla pretéw zebrowanych $ciskanych - 25 d

- dla pretéw gtadkich rozcigganych - 50 d

- dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d

Minimalne diugosci kotwienia pretoéw kl. Al'i All przed hakami i odgieciami przyjmuije sie:

- dla pretéw sciskanych ze stali kl. Al'i All-20d

- dla pretéw rozcigganych ze stali kl. Al-30d

- dla pretéw rozcigganych ze stali kl. All - 25 d

5.3.2.4 Skrzyzowania pretoéw

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatéw, zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét
zanikajgcych. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe kazdorazowo zgodnie z normg PN-H-93215 nalezy
sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ zamoéwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretow

- wymiary przekroju poprzecznego i diugosci pretow

a takze, dla partii stali (poszczegélnych srednic) wbudowywanej w podpory i ustréj nosny, po komisyjnym
pobraniu probek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

- sprawdzenie masy (kg/m)

- granicy plastycznosci Re (MPa)

- wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa)

- wydtuzenia A5 (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwosci lub wynikdw badan odbiegajacych od normy, nalezy zleci¢ badanie sktadu
chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odestac¢ partie stali z budowy.

Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ gatunkow stali, $rednic, prostosé pretow

- zgodnos¢ ksztattdw i wymiaréw z dokumentacja techniczng

- ogledziny powierzchni w miejscach giecia pretow

- czystos¢ zbrojenia (brak zendry, rdzy, bitota, miejsc zattuszczonych)

- poprawnos¢ montazu w deskowaniach (wg p.5 S.T.)

str. 26



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi koncowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. S.T.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

-otulenie wkiadek: + 5mm, - Omm;

-rozstaw pretow w swietle: 10mm;

-odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £ 10mm;

-dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10mm;

-miejscowe wykrzywienie: = 5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

-rozstawy i ilosci pretow gtéwnych powinny byé zgodne z projektem a odstepstwa nie powinny
powodowag, ze przeswity pomiedzy pretami bedg mniejsze od dopuszczalnych

-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. taczng teoretyczng diugosc¢ pretdw poszczegbinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST,

-inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

8.2.2. Zakres Robét

Zakres Rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr warunkowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa, pod wzgledem gatunkéw stali, Srednic -
ksztaltow pretow

-zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg liczby pretéw w poszczegbinych przekrojach,

-usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretéw

-rozstawu pretéw gtéwnych i strzemion,

-prawidtowosci wykonania hakéw, zigcz i dlugosci zakotwien pretow,

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

-czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci uktadu zbrojenia.

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 "Wymagania Ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9. Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie stali na budowe

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane "na styk” lub "na zaktad" (z uwzglednieniem stali zuzytej na zaktady),

- przektadki montazowe, drut wigzatkowy, stal uzytg na zaktady przy taczeniu pretow,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
niniejszg ST,

- zwiekszong ilo$¢ materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie badan i pomiarow
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- oczyszczenie terenu robét z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$é Wykonawcy i usuniecie ich poza
obszar budowy.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiérke pomostoéw roboczych potrzebnych do montazu
zbrojenia.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

SST-2.25 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podczas budowy
zadania okreslonego w pkt.1.1 ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébka elementéw i ich polagczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu

1.4.2  Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatléw Budowlanych jednostka
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga byé zastosowane przez Wytwérce za zgoda Inzyniera jesli posiadajg Aprobate
Techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna:
*mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze

znakami zgodnie z PN-73/H-01102,
*spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
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dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$é sprawdzana na prébkach ISO
Charpy'ego w temperaturze -20(C) lub (lepiej) w odmianie R (udarno$¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a
w temperaturze -40[C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie
P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym
konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe -
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkéw, asortymentéw i wtasnosci.

2.3. taczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozja i w spos6b umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w
stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowaé
ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore
podlega¢ bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r =2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te
brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase
jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie
przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i rozpryskéw materiatu.

52 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana w Dokumentaciji
Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia
sie:
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-wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
-wymiary swobodne, ktérych dokladnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
[mm]
ponad Do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 15
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 15 4,0
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegdéw

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw w zakresie usunigcia
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od
posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie
prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci
powinna by¢ wyzsza niz 0 [C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 [C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %,
mzawka, wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy
opracowac¢ i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajac zgorzeline i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologig (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkfadek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrébke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg
lub frezarkg albo stosowac inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow $wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodzg starzenia sig elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sa rysy lub
peknigcia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnie¢. W
spoinach nie obrabianych nieréwnosc¢ lica spoiny nie powinna przekraczaé¢ 15 % grubosci spawanych
elementow.

5.5. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy
5.5.1. Pofaczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej..

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na
obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5I1C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana
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przez wykonujacego jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i
odbiorowi. Badania spoin polegajgce na ogledzinach. Powtoke antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z S.T.
B-03.03.05

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u
Projektanta i Inzyniera.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

-w rozstawie szeregow pali lub jarzm 5 % rozstawu,

-w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,

-w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu =5 cm.

5.7. BHiP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHiP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie
naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,
- odchyitki wymiarow liniowych,
- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050
- badania obrébki spoin,
- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) wykonanych konstrukgji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania og6lne odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST.00 , Wymagania ogdlne”.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuije:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatow
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie
wstepny montaz
montaz konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzen
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardéw oraz ksztattu i potozenia.
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PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprgzanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.

SST-2.30 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE (CERAMICZNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaku dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem okreslonym w SST.00. w pkt 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

1. Cegta petna klinkierowa kl. 350 - wym. 25x12x6,5 cm

Cegta klinkierowa powinna przy uderzeniu mtotkiem wydawa¢ czysty metaliczny dzwigk. Zrzucona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly moze sie wyszczerbic lecz nie powinna peknac.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- ha diugosci +-6 mm,

- na szerokosci +-4 mm,

- ha grubosci +-1 2 mm .

Pozostate wymagania wg PN-71/B-12008 .

2. Zaprawa do murowania - nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki firmowe, gwarantujgce wymagane
wiasnosci.

Kolor przyjetej zaprawy do murowania - do uzgodnienia z hadzorem.

Cegly klinkierowe nalezy murowac specjalng zaprawg przeznaczong do klinkieru.

Powyzsze wtasnosci zapewniajg np. materiaty firmy Tubag - zaprawa do murowania Vorm St ( do cegty ) i
Vorm S (do klinkieru) lub firmy Ombran, Schomburg , Sika .
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3. Zaprawa do spoinowania - przewidziano zastosowanie gotowych firmowych zapraw jako pétsuchych
mieszanek o odpowiednio dobranej kolorystyce jak zaprawa do murowania.
Odpowiednie wlasnosci zapewniajg np. materiaty firmy Tubag - zaprawa do spoinowania Vorm Fuge lub firmy
Ombran , Schomburg , Sika.
4. Srodek impregnujacy - do hydrofobizacji wykonanych zewnetrznych powierzchni ceglanych nalezy
zastosowac impregnat silikonowy np. firmy Schomburg, Ombran, Deitermann .
5. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- wymiary | =250 mm, s =120 mm, h - 65 mm
- Masa3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubos$¢ cegly odtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -10% cegiet badanych.
- Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
- Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ laka, aby cegta puszczona z wysokosci |, 5m na inne cegty nie
rozpadia sie.
6. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN -B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% w ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwosc¢ nie powinna-by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegta upuszczona z wysokosci 1.5 m na nne cegty, nie
rozpad}a sig na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie’
llos¢ cegiet me spe}nlajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednolita mase, bez
grudek i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoéine:

a Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian giéwnych.

€) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

J) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Mury z cegty petnej.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pofaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$é margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez proébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 6D
metrze dtugosci - na catej
powierzchni

2. Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m 61030
-na wys. kondygnaciji - na catej
wysokosci

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 230
-na 1 m dtugosci - na catej dlugosci

4, Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 220
- ha 1 m dtugosci - na catej diugosci

5. Odchylenia wymiarow otworéw w +6, -3+ 15,-10 + 10, -5 + 15, -10
Swietle o wymiarach: do 100 cm
szerokos¢, wysokos¢ ponad 100 cm
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7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest:

- m2 muru o odpowiedniej grubosci.
- m3 przemurowanego komina

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

©) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

€) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-8S/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.

SST-2.91 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
obrébek blacharskich dla zadania przetargowego.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu
sie wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne.

Rynny szerokosci 144 mm i 125 mm, rury spustowe A110i Z£90. Obrébki blacharskie powinny by¢
wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu poszczegolnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia pofaci dachowej.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak,
aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw potaczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwajny ragbek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub
potaczenia systemowe. Obrobki kominéw mogg byc¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrobkg dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
Wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami spustowymi,
dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
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Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia

c/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok6téw i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaly sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachoéwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
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SST-3.61 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI
MALARSKIMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw konstrukcyjnych — podczas budowy  zadania
okreslonego w pkt 1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i obejmuja:

-przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

-kontrole jakosci wykonanych robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza ze
Srodowiskiem korozyjnym

Powtoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg wigcej niz jedng
warstwg powtoka malarskg

Warstwa powtoki - dajgca sie wyrdzni¢ czes$¢ sktadowa powtoki spetniajgca okreslong funkcje w ochronie
antykorozyjnej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Zgodnie z projektami budowlanym posiadajgce Aprobate Techniczna.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewnic ciggtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiadac¢ wydajnos¢ nie nizszg niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Sposéb transportu materiatéw lub wyrobéw przewidzianych do zastosowania podczas renowac;ji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.
Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST.00
Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Inzyniera programu.
Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:
-warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot
-wilgotnos¢ i temperatura podtoza

str. 38



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

-masa poszczegolnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni
-grubosc¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
-dtugosc¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczeg6lnych warstw

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni
stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od
smaréw, olejoéw. Nie wolno pozostawia¢ tlustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem
usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi
zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac¢ réwnomierne schropowacenie
powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub migkka zmiotka.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze byc¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie
piaskowac.

Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakryé taSma samoprzylepng na
odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podioza pod powtoki malarskie na elementach metalizowanych

Powierzchnie metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie umyc¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywac¢ metodg natryskowa, $cisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potaczeniach

Przed wykonaniem potgczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po
kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢
malarskie zabezpieczenie tymczasowe fatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby
podkitadowej pozostawic¢ do wyschniecia nastepnie scisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy

5.2.5. Wykonanie napraw i uzupetnieh

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polegac na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki
warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwérca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwosé
odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 9C do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a
jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 39C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i
wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym
powietrzu we wczesnych godzinach rannych i p6znych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgtly i innych opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét podlegajg nastepujace elementy tego procesu:
-kontrola materiatéw
-kontrola warunkéw wykonania robot
-kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

6.1. Kontrola materiatéw

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:
-do zmywania i odttuszczania powierzchni
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-do oczyszczania powierzchni z produktow korozji

-do metalizowania

-do malowania
Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich zgodnos$ci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestéw i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kontrole materiatéw uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrobki strumieniowo-
Sciernej.
Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:

-rodzaju uzywanego scierniwa

-pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych

-zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.

-uziarnienia.
Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

-rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

-parametréw materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi

-atestow na materiaty

-braku osadu nie dajacego sie rozprowadzi¢

-w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej

farby.

6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powiok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powtok zabezpieczajgcych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami rob6t zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujgce roboty:

-zmycie i odttuszczenie powierzchni

-przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

-natozenie warstwy metalizacyjnej

-szpachlowanie szczelin

-dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

-natozenie warstwy nawierzchniowej
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

-Czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, Slady zuzla spawalniczego oraz czy ostre

krawedzie sa wyokraglone promieniem 2 mm.

-Czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone
Ocene jako$ci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy zar6wki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.
Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

-Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych

poréw, peknie¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

-Powtoka ma grubos¢ 150 mm z tolerancjg -10%, +20%. Pomiary nalezy wykona¢ ultrametrem np. typu

A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjaé¢ srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej
powierzchni, z tym ze poszczegdlne odczyty winny miesci¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana doktadnosc
pomiaru 5%.
Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykonac¢ za pomocg ostro zeszlifowanego przecinaka lub
rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi by¢ przecigta do podtoza.
Przyczepnosc uznaje sie za dobrg gdy powtoka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niz 5 mm?Z.
Powtoke uznaje sie za ztg gdy odrywa sig catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?. Powtoke o
nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usung¢ catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowac¢ na
zgdang grubosé¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powtokami malarskimi
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8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje:
prace przygotowawcze powierzchni stalowych
naktadanie powtok malarskich
wykonanie warstw nawierzchniowych
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potaczeniach
wykonanie napraw i uzupetnien
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-81/C-81508
PN-74/C-81515
PN-79/C-81519
PN-80/C-81531
warstwowej.

PN-83/C-81545

10.2. Inne

Wyroby lakierowe
Wyroby lakierowe
Wyroby lakierowe
Wyroby lakierowe

Wyroby lakierowe

. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepko$¢ umowna).

. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.

. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci miedzy

. Pomiar grubosci mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostéw stalowych bedacych w eksploatacji" wydane
przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.

SST-3.65 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych dla zadania okre$lonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku
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Izolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ptyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub poréwnywalne, jako wypetnienie $cian dziatowych KG i GKF,
sufitéw
Wyréb: Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt ciezarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwos$é woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdélnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnosciag zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornosc na wptywy biologiczne

f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialtom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym .

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie
wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny byé uktadane
na spoine mijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny byé tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie
odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe] powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegélnosci ptyty styropianowe nie moga byé uktadane na powitokach
izolacyjnych wykonanych z roztwordow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny byc¢
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przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych + 5 mm podioze powinno by¢é wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do sciany

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentdéw materiatéw i systeméw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakofczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$é
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna oraz wtasciwymi normami. Materialy w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbidér koncowy robét izolacyjnych

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukciji
podtogi - na podstawie protok6téw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
-Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
-Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowg
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
-sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢ przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji Scian zewnetrznych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji z wetny mineralnej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ocieplenia ze styroduru, obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji z wetny twardej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Spos6b obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82?B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen”
PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,\Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
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BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.
BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;j.
PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” - jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99,
poz. 140 z pbézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejagcych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

SST -3.90 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych zadaniem okreslonym w pkt.1.1 ST-00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202
poz. 2072 z 2004r.)

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku dla zapewnienia jego prawidtowego funkcjonowania oraz
przebudowe istniejgcych instalacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Ponadto materialy stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
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powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Przewody i kable o napieciu znamionowym do 500/750V (przewody)

- Instalacyjna aparatura elektryczna.

- Oprawy- £aczniki, gniazda wtykowe 230 V o obciagzalnosci stykéw 10 i 16A

- Aparatura p. przepieciowa , materiaty podstawowe

Wszystkie materialy do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Do wykonania instalacji elektrycznych teletechnicznych, okreslonych w punkcie 1.3., nalezy uzywac¢
przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty CNBOP, w przypadku urzadzen,
wazny na dzieh oddania instalacji.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopieh ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania.
Stosowane materiaty i urzadzenia powinny réwniez doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczac ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Instalowane elementy systemu muszg réwniez
spetnia¢ wymagania okreslone parametrami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i zaleceniami
wydanymi w dokumentacji projektowej

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych maszyn i narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kt6ry nie przewiduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

4.1.1.Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dla robét elektrycznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami uprawnionego nadzoru budowlanego. Winien bezwzglednie posiada¢ branzowe
uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi $wiadectwami grupg SEP ,E" i ,D".

5.2.Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, (zabudowywanych materiatéw). Sktadowanie materiatow
wykonawca uzgodni i uzytkownikiem obiektu w wydzielonych istniejacych pomieszczeniach budynku
ogrzewanych, z zabezpieczeniem przed dostepem oséb nieupowaznionych. Materiaty sktadowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi przez wytwérce.

5. Wykonywanie rob6t

5.1 Prace demontazowe:

Z uwagi na przydatno$¢ materiatéw elektrycznych z prac demontazowych przewiduje sie ich ponowny montaz
- dotyczy opraw.

5.2.Prace montazowe
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5.2.1.Wykonanie instalacji elektrycznych

Oprzewodowanie w kazdym z systemoOw instalacji elektrycznej o$wietlenia i gniazd 230V i instalacji
teletechnicznych powinno spetnia¢ wymogi przepiséw i norm, a takze by¢ zgodne z wymogami producentéw
poszczegdélnych systemoéw, wybranych przez Wykonawce do realizacji zadania.

Wszystkie kable i przewody do urzgdzen powinny by¢ utozone po trasach spetniajgcych odpowiednie wymogi
aprobat technicznych.

Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do
obstugiwanych

czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta wystarczajgca ilos¢ miejsca dla realizacji
prac naprawczych oraz demontazu i montazu tych czesci.

Jesli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i szachty do prawidtowego rozmieszczenia i
instalacji

urzadzen technicznych nie beda wystarczajgce to nalezy o tym odpowiednio wczesnie powiadomié
zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowigzek nanies¢
ostony ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu, oraz zdjgc¢ je dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem.

Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamykac¢ w odpowiedni sposéb.
Czesci instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi.

Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone czesci malowane farbg muszg by¢ poprawione przez
zleceniobiorce niezaleznie od tego, kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte cze$ci instalacyjne nalezy w
razie kazdorazowej przerwy w pracach montazowych zamyka¢ w odpowiedni sposéb. Nalezy przedsiewzig¢
wszelkie srodki przeciw dostaniu sie zanieczyszczen itd.

Wykonawca robét ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie utozone przez siebie rury,
kanaty, kable, trasy kablowe, urzadzenia itd. po wykonanym montazu. Uszkodzone powtoki malarskie
podkiadowe lub przeciwkorozyjne nalezy uzupetni¢. Oprécz oczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ generalng
pierwszg konserwacje wszystkich czesci mechanicznych. Przy uktadaniu rur, kanatow, rynien kablowych itd.
musi by¢ zapewnione pozostawienie przejscia miedzy czesciami wystajgcymi do dotu i podwieszeniami o
minimalnej wysokos$ci 2.10m.

Przed uruchomieniem Wykonawca rob6t ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie niezbednych kontroli
wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wykonawca robét ma obowigzek
sporzadzi¢ protokét. W komisji odbioru udziat bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t sg zgodne z wymogami og6inymi.
Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robét zgodnych z przyjetym standardami,
PN-E i PBUE.

6.1.Kable, przewody ,osprzet, oprawy, aparaty i urzgdzenia elektryczne po winne posiadac atest producenta-
wytworcy. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wptywac ujemnie na jakos¢
zabudowywanych materiatow

podstawowych.

6.2.Kontrola i badania w trakcie robot :

- Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciagtosci zyt kabli i
przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt przewodéw i kabli.

- Poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do wykonania.

- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podtoza dla zabudowania osprzetu i aparatow.

6.3.- Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ :

- Jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewodéw
ochronnych
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- Protokoty z wykonanych pomiaréw impedanc;ji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz zadziatan urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.

- Certyfikaty na urzagdzenia i wyroby

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

- Prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i sprzetu, w
dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

- Prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno- neutralnych.

- Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

- Prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informac;ji, o ktérych jest
mowa w pkt. 6.3. okreslone sg w nastepujacych normach:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa . Ochrona i higiena pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét sg ; kpl (dotyczy rozdzielnic), metr, szt itd. Zasady przedmiarowania robét
zawarowane sg zgodnie z KNNR w kolumnie podanych ilosci jednostek przedmiarowanych elementow
instalacji elektrycznych.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorom robét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujace roboty :

- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatéw, rozdzielnic , rur ostonowych
przewodow i przepustow rurowych, utozenie przewodéw w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach, wraz
zachowaniem wymaganych odstep6w dla zblizen i skrzyzowan z :

* innymi wypustami - obwodami elektrycznymi

* innymi instalacjami branzowymi : wod-kan, co, wentylacji, c.w. i ich urzgdzeniami.

9. ODBIOR kohcowy robo6t :

Podstawg do odbioru wykonania robét - instalacje elektryczne wewnetrzne i oswietlenie terenu stanowi
stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sq warunki okreslone w umowie, ocena jakosci wykonania rob6t, uzytych materiatow oraz
wyniki z badan i préb elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokétem petnej dokumentaciji powykonawczej.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w ofercie
przetargowe;.

11. PRZEPISY | NORMY

Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

EN 12464-1:2002 (E) - Swiatto i oswietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspd6lne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urzgdzenia pradu przemiennego o napieciu znamionowym do 380
V dla budownictwa ogdlnego.

PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty itgczniki sterownicze.
Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

opracowania zbiorcze :
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Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru i eksploatacji- wyd. COBO -
PROFIL- W-wa

SST-4.20 TYNKI i OKEADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2. SST.00.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych, wewnetrznych i oktadzin.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty t przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z .wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy, przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
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Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek 1175%

2.5. Zaprawa klejowa wg instrukcji producenta

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo zaprawy klejowej.
W celu okreslenia jakosci zaprawy klejacej wg PN-EN 12 004 prébki poddawane sg m.in. badaniom
wytrzymatosciowym na zrywanie.

Jezeli w wyniku tych badan wykonanych na prébkach sktadowanych w réznych warunkach (w suchym
miejscu, w wodzie, cieple, powtarzajacych sig cyklach zamrazania i rozmrazania) wytrzymatos¢ na zrywanie
osiggnie wartos¢ 0,5 N/mm2, to oznacza, ze zostaty spetnione minimalne wymagania stawiane zaprawom
cienkowarstwowym. Takie zaprawy otrzymujg wg normy oznaczenie C1.

Jezeli w wyniku tych badan wytrzymatos¢ na zrywanie osiagnie lub przekroczy warto$¢ 1,0 N/mm2, wéwczas
zaprawa otrzymuje oznaczenie C2.

Zaprawa klejgca, ktéra eliminuje obsuwanie sie ptytek podczas klejenia (czyli ma wiekszg stabilnosé) jest
oznaczona literg "T".

Nalezy stosowac zaprawe 0 oznaczeniu C2T

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego,
b) zamurowane przebicia i bruzdy
¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych.
Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 1 0% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.  Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.
5.3.1 Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
54. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
- ptytki uktadac na kleje cementowe wg instrukcji producenta
- Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,.
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- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5stop.C

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lyb pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm/m na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i zmyé
woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na |l m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Okfadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- Zzamurowanie przebic,

str. 51



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci

materiatéw.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-4.25 SCIANKI DZIALOWE, SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem $cianek dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z plyt gipsowo-kartonowych dla
zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
Scianek dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych za ptyt gipsowo-kartonowych w obiektach
kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST.00

1.5 Ogodlne wymaganie dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spos6b przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe- o klasyfikacji ogniowej ITB 0785/10/R11NP dla dowolnej wetny mineralnej o
gestosci co najmniej 15 kg/m i grubosci min. 75 mm

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe wg wybranego systemu spetniajgcego wymagania projektowe.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadkg narozna, naroznik perforowany
25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV
do formowania tukdw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna,
profil ,,U”, profil ,,C", profil ,U" naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji
profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil
giety, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny
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dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania
profila, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem plyt gipsowo-kartonowych wykonac zgodnie z
projektem technicznym scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcji sciany:
Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych -

profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami - 800 mm. Dtugos¢ kotka
nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatos$ci minimum B15. Scianki powinny by¢
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany
nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych)
podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w
ksztalcie litery ,,T” mocujacy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawié¢ odstep, umozliwiajgcy pézniejsze
wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci
pomieszczenia, pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki - profile ,,C” skrajne mocuje sie do scian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane
mechanicznie dom profili ,U".. daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare mocowania
ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przediuzenia profila ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac
zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w

przypadku profili ustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do

profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych
wprowadzajgcy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile
»,C” wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne moga by¢ mocowane

do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikéw.

Styki poziome dwoch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Roéwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podiodze byt

nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na $cianie diugoscig w kierunku
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poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest

wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej.
Pionowo przebiegajgce profile ,,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych.
Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawic, aby byt
réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na $rodku szerokosci pétki profila.. Stupek ,,C” musi by¢
tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie poiki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle,
ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od $rodnika profila. Ptyty oktadajgce
drugaq strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla
ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej

musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy Sciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do

rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen

poziomych ptyt nalezy mocowaé¢ dodatkowe kawatki piyt g-k.

5.2 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych - o klasyfikacji ogniowej ITB 0785/10/R11NP dla dowolnej wetny
mineralnej o gestosci co najmniej 15 kg/m i grubosci min. 75 mm .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego zamocowanego do rodzimego podioza przy
pomocy odpowiednich tgcznikéw .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,,dwéch metrow”. Sprawdza sie we wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklgstym
nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany

Na powierzchni scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogq takze wystepowac¢ nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W srodku sciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiescic ptyty z wetny mineralnej gr.10 i 12,5cm, zgodnie z
dokumentacjq techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Odbiér sufitéw podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentacjg
-rodzaj zastosowanych materiatow
-przygotowanie podtoza
-prawidtowo$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m? $cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania rob6t obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie stropéw podwieszanych

wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 , Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

SST-4.30 PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podtdg i posadzek dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podtdg i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Terrakota, ptytki gres i ceramiczne,

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 | Nasigkliwosé wodna , PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm®) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$c¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 | Qdpornost na dziatanie srodkow PN-EN ISO 10545-13 min. k. B
chemicznych domowego uzytku
6 | Odpornosc na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornosc¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odpornosé na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 | wg. skali producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 \é\iljpp))l(r)]{gjzynnlk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K™
11 | Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
Wyktadziny:

Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastepujace wymogi:
- minimalna grubos¢ 3 mm
- jednorodny materiat
- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca ha utrzymanie w czystosci
- powinna posiada¢ atest na trudnozapalnosc¢ i atest higieniczny
Wyktadzina homogeniczna, akustyczna ,winylowa ze spodnig warstwg ze spienionego PCW o
nastepujgcych parametrach :
-reakcja na ogien: Bfl-s1
-klasyfikacja — obiektowe (wg EN 685): min. Klasa 33
-whasciwosci antyposlizgowe: min.R9
-grupa scieralnosci : min. P

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialtom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podiég i posadzek

Konstrukcje podtdég na podiozu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagana izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére muszg
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny byé odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji

odwadniajgcych, powinny byc¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne,
utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej- zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%
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Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na sciany na wysokosé co najmniej 10 cm oraz potaczona z
urzgdzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizac;ji
Dylatacje w konstrukcjach podtog

W konstrukcjach podtdg powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukgc;ji
budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku roznych
konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy
najwiekszej dtugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ pape
podkitadowg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) - zgodnie z B-04.01.02.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac¢ izolacje
paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwg z folii polietylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z fili z
tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kt6ry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymato$c i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Podtoze na ktérym wykonuije sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczenh oraz nasycone wodg
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem
Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujace wtasciwosci techniczne zapraw i betonéw
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng
lub gestoplastyczna.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m®
Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego

str. 57



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla zadaniainwestycyjnego:
PRZEBUDOWA-DOSTOSOWANIE BUDYNK U ZESPOLU SZKOEL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2W KALISZU DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podkfadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na giebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu, terrakoty i ptytek lastryko, kamieni sztucznych.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach
chemoodpornych - wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadéw
posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykite - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na
zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na
zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac¢ temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu
Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Ptytki naklejane na
papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokosc¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2mmnalmi3
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokosc¢ cokotu nie powinna byé mniejsza niz 25 cm
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy usuna¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakofczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych -

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2  Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3  Odbior podkiadu

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na
prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1
raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm

f/  sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
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g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania
nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robo6t posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédia ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do
450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkfadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbidr kohncowy rob6t podtogowych

-Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢é przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci ha podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi -
na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

-Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatléw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢
spoin za pomoca szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtdg i wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podtdg i wyktadzin

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 mb cokolikéw z ptytek obejmuje:

roboty przygotowawcze
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zakup i dostawe materiatow
wykonanie cokolikdw z ptytek terakotowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

SST-4.50 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej, dla zadania okre$lonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa- w klasie odpornosci pozarowej EI30
Posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .
Stolarka ta winna odpowiada¢ wymaganiom projektu technicznego

2.2 Parapety .

- dtugos¢ parapetu nalezy przyja¢ powigkszong o 10 cm wzgledem wneki okiennej.
- parapet z plytek sciennych, narozniki ptytek fazowac.

Rozwigzania techniczne okien i drzwi wedtug rozwigzan dostawcy wybranego systemu.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, slusarki i aluminium w uzgodnieniu z
Inzynierem.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu scian ostonowych i
paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w os$ciezu bez wegarkéw
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.
- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezqg i
oscieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkow,
do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg
tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty fgczenia oscieznic sgsiadujgcych
ze sobg okien nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm. R6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetow. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem
wody w sciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany
wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac¢
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie
powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.
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- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tgcznikéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecenh
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

-odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
-najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowag powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

-Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
-Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

-Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wr6t, prawidiowe uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznica)
Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

Prawidtowos$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
Z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 drzwi aluminiowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
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wykonanie i montaz drzwi aluminiowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoéine”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 , Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogdlnego.

ST-4.60 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
robét malarskich dla zadania okreslonego w pkt.1.1. ST.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed,;
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz
dyspersyjnej jako gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby
do stosowania w budownictwie
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Nalezy stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw malarskich powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robo6t tynkarskich i nizej podanych
robot malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢ nie
wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnosé
podtoza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu rob6t
poprzedzajacych, a w szczeg6lnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych

urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtog drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Rodzaj powtoki z farby

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkdw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-
08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
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¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

Podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej OOC) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem
robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:
a/ gfadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowa¢; dopuszcza sie
pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i giebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w
zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujacej
normy, z wyjgtkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dfonig , nie wykruszajace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢
szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg wodg
d/ dostateczne suche - wilgotnosc¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac¢
przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigete przez
skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z
powierzchni betonu, ktére nie moga byc¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjng

c/ wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory
nalezy wypeic¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnosc
powierzchni i jej szorstko$é w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej
powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
wodg z dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg
i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawg gipsowg, dla pozostatych podtozy - zaprawg
cementowa lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren
piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w spos6b nastepujacy:
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a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty
techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej I$Snigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnos$ci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujgacy sposoéb:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen
zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie tynkdéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych
Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w spos6b nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty
techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej I$Snigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegac
przepiséw dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

4/ Elementy ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg pilsSniowg

miekka)

5.4.2  Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyr6éwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzenh powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych
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3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobéw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej I$nigcej
powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Powiloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
Nie powinny Scierac sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang lub wetniang. Przy
malowaniu uproszczonym dopuszcza sie slady pedzla.

2/ Powioki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitow podioza, slady pedzla i
odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza.
Powtoki nie powinny sie Scierac przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zagtebier w
miejscach whbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekraczac¢ 20 cm

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle przestrzegac wytycznych
technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powioka powinna bez przes$witéw pokrywac¢ poditoze lub podktad, ktére nie powinny byé¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice
w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby
réznigce sie miedzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywac
dodatkowo prébe badania twardosci powioki.

5.4.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ w pomieszczeniach
zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegoélnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtog drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i
cokotéw, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla robét malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania
5.4.4.2.1Wyr6éwnanie poditoza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwka gipsowg na
co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
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5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i $sladéw
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych fgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetiaczy.

2/ Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierac¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powiok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym
migdzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za
jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powioka powinna bez przes$witéw pokrywac¢ poditoze lub podktad, ktére nie powinny byé¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice
w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby
réznigce sie miedzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywac
dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

-badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

-badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
-badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
malarskich

-badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

-badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo,
natomiast intensywne zabarwienie r6zowe Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
-sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba
daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentac;ji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-materialy , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé¢ zbadane przed
uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkdw - przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka piasku
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-sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana
jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po
trzech sekundach

-sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg
podktadows; podkfad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig
réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

-przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu
tamponu wtékna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior kocowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

-powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczeéniej niz po 7 dniach

-powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii -
nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ odbiér rob6t malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku nakladania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

-przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym

-przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk

-przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniana lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na scieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg Slady
farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powitok lakierowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez zarysowanie
powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z normg panstwows.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzic¢ przyrzgdami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzac zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie
twarda, jezeli po wykonaniu préby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci
0,50 m. Badanie wedtug metody sScistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podioza
lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé
przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki
od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej
emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosc, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkfa nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym
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nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem
90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki,
otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy
przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech plytkach
kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé, gdy na dwéch z trzech badanych plytek nie odpadnie wiecej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda,
jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostana slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki
nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie
zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne
sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci
zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie
farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciehczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi
lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czgs¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz hakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposéb nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowaé przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki - nalezy oczyscic¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i dokfadnie
naniesc cienka warstwe powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢
zgodne z p. 6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powioki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie wczesniej niz po 14
dniach
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Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu
robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu
urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami

PN-75/C

emulsyjnymi

PN-69/B-10285
PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych
Pigmenty. Ogolne metody badan.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na Swiatto.

Wyroby lakierowe.

Wstepne préby techniczne.

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi
(lepkos¢ umowna)

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526
Du Ponta.

PN-76/C-81528
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

Wyroby lakierowe.

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542

Wyroby lakierowe.
Wyroby lakierowe.

Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

Sposoby otrzymywania powtok do badan.

Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.

Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu
Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.
Oznaczenia trwatosci powtok.

Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

Oznaczenia zdolnosci krycia.
Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogodlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

10.2.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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